MF T [SCIANA” FUNDAMENTOWA MF2 |SCIANA” FUNDAMENTOWA DO MT [SCIANA ZEWNETRZNE OD WYS. M4 JATTYKA CZESC SOCJALNA M5 [ATTYKA CZESC GARAZOWA MWT [SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. P1 |PODLOGA PARTERU P2 [PODLOGA PARTERU P3 [PODLOGA PARTERU
POD POZIOMEM TERENU WYS. +0,00m +0,00m NAD POZIOMEN PARTERU 0BROBKA BLACHARSKA 2,0crn (W MIEJSCACH WSKAZANYCH NA 2cm [TYNK_CEM-WAP_LEKKI KAT. Il Tcm|WYKLADZINA PCV POMIESZCZENIA WILGOTNE HALA DLA POJAZDOW
FOLIA_KUBELKOWA 0,3em|TYNK MOZAKOWY DEKORACYJNY WYKONCZENIE TYNK Sem |PLYTA 0SB TYP=3, GR. 25mm PROJEKCIE ELEWACI 24cm |BLOCZEK  SILIKATOWY 1-2cmWYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA Tom|WYKLADZINA PCY UTWARDZACZ DO POSADZEK BET.
WARSTWA ZBROJACA NA BAZIE ZYWICY AKRYLOWEJ Z 0,5cm|TYNK SILIKONOWY MOCOWANA NA STELAZU OKADZINA ELEWACYINA- PLYTKA 2cm|[TYNK CEM—WAP LEKKI KAT. Ill CEMENTOWA HYDROIZOLACJA DWUSKLADNIKOWA WG, WYTYCZNYCH PRODUCENTA
ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA DODATKIEM JEDNOBARWNEGO WARSTWA ZBROJACA HYDROIZOLACJA TYPU  LEKKIEGD ELEWACYJNA, KLINKIEROWA 8em |SZLICHTA BETONOWA BETON B25 DO NANOSZENIA NA MOKRO 20cm|PLYTA POSADZKOWA
0 GRAMATURZE MIN. 160g/m2 KRUSZYWA KWARCOWEGO ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA MOCOWANA NA KLEJ W7 TCTNs WEWNETRZNA DZALOWA ZBROJONA SIATKA #6Al/20x20cm MALOWANIE DO UZYSKANIA BETON €20/25 (B25) ZBROJONY
10cm|POLISTYREN EKSTRUDOWANY WARSTWA ZBROJACA O GRAMATURZE MIN. 160g/m2 (MALOWANIE OD STR. ZEWNETRZA) WARSTWA ZABEZPIECZAJACA 2o TYNK_ CEN VAP LEKKT KAT. T 15cm|STYROPIAN EPS 200 038 IZOLACJ TYPU_LEKKIEGO ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
STYRODUR XPS 200-035 ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA 40cm|BLOCZEK GAZOBETONOWY NA WARSTWA  ZABEZPIECZAJACA ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA WZZQ BLOCZEK SLIKATOWY - [ZOLACJA PRZECIWWODNA 1—2cmWYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA NP. WEOKNO WEGLOWE
HYDROIZOLACJA TYPU CIEZKIEGO 0 GRAMATURZE MIN. 160g/m2 ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA 0 GRAMATURZE MIN. 160q/m2 e TINK CEN_WAP LEKKI KAT_ T 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA CEMENTOWA WG, WYTYCZNYCH PRODUCENTA
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA 10cm|{POLISTYREN  EKSTRUDOWANY Umax=0,23 [W/MK] 0 GRAMATURZE MIN. 160q/m2 40cm |BLOCZEK GAZOBETONOWY NA £m - DO POSADZEK, ATESTOWANA Bem|SZLICHTA BETONOWA BETON B25 ZACIERANA MECHANICZNIE
WARSTWA WYROWNAWCZA WG. STYRODUR XPS 200-035 2cm|TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. Il 8cm|STYROPIAN EPS 100 038 ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. LUB 2x FOLIA PE 0.3mm ZBROJONA SIATKA 96A1/20x20cm POSADZKA DYLATOWANA
POTRZEBY, ZAPRAWA KLEJOWA HYDROIZOLACJA TYPU CIEZKIEGO 18cm|BLOCZEK GAZOBETONOWY Umax=0,23 [W/MK] MW.3 [SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA 10cm |CHUDY BETON 15cm|STYROPIAN EPS 200 038 MAKSYMALNIE CO 6,0m
30cm |SCIANA_ ZELBETOWA MASA_ASFALTOWO-KAUCZUKOWA W7 TGCAA ZEMETRINE 00 WS GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEG PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZ. [ZOLACJA PRZECIWWODNA [ZOLACJA PRZECIWWODNA
HYDROIZOLACJA TYPU CIEZKIEGO WARSTWA WYROWNAWCZA 10.00m NAD POZIOMEN PARTERU PAPA PAROIZOLACYINA PAPA PAROIZOLACYJNA TERMOIZOLOWANA D0 Jd=0,95 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA ZAPRAWA KLEJOWA LUB TYNK WYKONCZENE OKCADZINA KLINK MODYFIKOWANA ELASTOMEREM MODYFIKOWANA ELASTOMEREM WYMAGANIA: REI120 GRUNT RODZIMY DO POSADZEK, ATESTOWANA DO POSADZEK, ATESTOWANA
(MALOWANIE 0D STR. WNETRZA) 30cm|SCIANA ZELBETOWA T 0o W MEJSCACH WSKAZANYCH NA SBS DO TEMPERATURY -25ST. C SBS DO TEMPERATURY -25ST. C 2cm|TYNK_CEM—WAP LEKKI KAT. Ill LUB 2x FOLA PE 0.3mm LUB 2x FOLIA PE 0.3mm
HYDROIZOLACJA TYPU CIEZKIEGO em PROJEKCIE. ELEWACI SD. >=1500m SD. >=1500m 40cm BLOCZEK GAZOBETONOWY NA 10cm[BETON PODKLADOWY C8/10 LUB 10cm|BETON PODKLADOWY C8/10 LUB
MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA OKADZINA ELEWACYINA- PLYTKA SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z ZAPR. TERMICZNEJ CIEKOWASTW. C12/15 C12/15
(MALOWANIE 0D STR. WNETRZA) ELEWACYINA. KLINKIEROWA 7 WELOKNINY SZKLANEJ ORAZ 7 WLOKNINY SZKLANEJ ORAZ Umax=0,23 [W/MK] WYMIANA' GRUNTU RODZIMEGO WYMIANA' GRUNTU RODZIMEGO
MOCOWANA NA KLEJ Z_FOLI_ ALUMINIOWEJ Z FOLI_ALUMINIOWEJ 2cm|[TYNK CEM—WAP LEKKI KAT. Ill ZGODNIE Z PROJEKTEM ZGODNIE Z PROJEKTEM
WARSTWA ZBROJACA BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ KONSTRUKCUI KONSTRUKCUI
TAPRAWA. KLEJOWA + SIATKA POLURETANOWY - DO SYSTEMU POLURETANOWY — DO SYSTEMU
0 GRAVATURZE MIN. 160q/m? 8cm|STYROPIAN EPS 100 038 8cm|STYROPIAN EPS 100 038
20cmIBLOCZEK GAZOBETONOWY NA HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0% HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0%
70PR. TERMICZNE. CIEKOWASTW SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE
Umax=0.23 [W/MK] ’ SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKLAD. SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKLAD.
JemTYNK CEMWAP LERKT KAT. i GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA
- ELASTOMEREM SBS DO ELASTOMEREM SBS DO
TEMPERATURY —30 STOPNI C TEMPERATURY —30 STOPNI C
M3 [SCIANA ZEWNETRZNE 0D WYS. ROZWIAZANIE MOCOWAN  SYSTEMOWE ROZWIAZANIE MOCOWAN  SYSTEMOWE
+0,00m NAD POZIOMEN PARTERU I+ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA + PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
WYKONCZENIE OKLADZINA CEGL. CR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE GR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE
SCIANA W 0SI A POLIESTROWEJ 250g/m2 POLIESTROWEJ 250g/m2
2,0cm|W MEJSCACH WSKAZANYCH NA MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS
PROJEKCIE ELEWACUI DO TEMPERATURY -30 STOPNI C. DO TEMPERATURY -30 STOPNI C.
OKADZINA ELEWACYINA— PLYTKA POSYPKA Z LUPKA NATURALNEGO POSYPKA Z LUPKA NATURALNEGO
ELEWACYJNA, KLINKIEROWA
MOCOWANA NA KLEJ
WARSTWA  ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA
O GRAMATURZE MIN. 160g/m2
16cm|STYROPIAN EPS 70 058
35cm|SCIANA ZELBETOWA
2cm|TYNK CEM-WAP LEKKI KAT. Il
ST [STROP NAD PARTEREM 52 |STROP NAD PARTEREM D1 IDACH CZESC SOCJALNA D7 DACH NAD_WEJSCIEM DO BUD. DS JTARAS NAD KOTLOWNIA D4 DACH NA HALI DLA POJAZDOW

Tom|WYKLADZINA PCV

POMIESZCZENIA WILGOTNE

1-2cmWYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
CEMENTOWA

cm|WYKFADZINA PCV

8em|SZLICHTA BETONOWA BETON B25
ZBROJONA SIATKA 96AI/20x20cm

B6om|STYROPIAN. SAMOGASNACY
TLUMIACY KROKI EPS 100 058

HYDROIZOLACJA DWUSKLADNIKOWA
DO NANOSZENIA NA MOKRO
MALOWANIE DO UZYSKANIA
IZOLACJI TYPU LEKKIEGO

NA P.POZ. SYSTENOWE
IE DACHOWE POSIADAJACE.
ROOF (11) DLA CALOSC

BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEJ

WYMAGANIA P.POZ; SYSTEMOW
ROZWIAZA OSIADAJACE
ATESTY NRO, BROOF (1) DLA CALOSCI
BADANEJ PRZEGRODY DACHOWE

SYSTEMOWE

0 OWE POSIADAJACE
ATESTY NRO, BROOF (t1) DLA CALOSCI
BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEY

WYMAGANIA P.POZ:

WYMAGANIA P.POZ
ROZWIAZANIE: DACHOWE POSIADAJACE
ATESTY NRO, BROOF (t1) DLA CALOSCI
BADANEJ PRZEGRODY DACHOWEY

EMOWE

20cm|STROP ZELBETOWY
WG_PROJ. KONSTRUKCUI

1—2cmWYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

CEMENTOWA

70cm|PRZESTRZEN TECHNICZNA/
KONSTRUKCJA SUFITU_PODWIESZ.

8cm|SZLICHTA BETONOWA BETON B25

ZBROJONA SIATKA #6Al/20x20cm

10cm|SYSTEMOWY SUFIT_PODWIESZANY

6cm|STYROPIAN SAMOGASNACY

TLUMIACY KROKI EPS 100 058

20cm |STROP ZELBETOWY

WG_PROJ._KONSTRUKCJ

70cm [PRZESTRZEN TECHNICZNA/

KONSTRUKCJA SUFITU_PODWIESZ.

10cm|SYSTEMOWY SUFIT PODWIESZANY

HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0%
SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE
SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKLAD.
GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA
ELASTOMEREM SBS DO
TEMPERATURY -30 STOPNI C
ROZWIAZANIE MOCOWAN  SYSTEMO
+ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
CR. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE
POLIESTROWES 250g/m2
MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS
DO TEMPERATURY -30 STOPNI C.
POSYPKA Z tUPKA NATURALNEGO

HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0%
SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE
SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKLAD.
CGR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA
ELASTOMEREM SBS DO
TEMPERATURY —30 STOPNI C

£ ROZWIAZANIE MOCOWAN  SYSTEMO!
'+ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
GR. MIN. 5,2mm, NA DSNOWIE
POLIESTROWES 250g/m2
MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS
DO TEMPERATURY -30 STOPNI C.
POSYPKA Z LUPKA NATURALNEGO

MIN.
35cm|KLINOWANY, MINIMALNA GRUBOSC

STYROPIAN EPS 200 038

WARSTWY  [ZOLACJI 35¢m.
ROZWIAZANIE MOCOWAN SYSTEMO

MIN. |STYROPIAN EPS 200 038
35¢m [KLINOWANY, MINIMALNA  GRUBOSC
WARSTWY  [ZOLACJI 35¢m.

£ ROZWIAZANIE_MOCOWAN SYSTEMO!

BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ
POLURETANOWY — DO SYSTEMU

BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ
POLURETANOWY — DO SYSTEMU

PAPA PAROIZOLACYUNA
MODYFIKOWANA ELASTOMEREM
SBS DO TEMPERATURY —25ST. C
SD. >=1500m

SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z

7 WLOKNINY SZKLANEJ ORAZ

Z FOLI_ ALUMINIOWEJ

PAPA PAROIZOLACYJNA
MODYFIKOWANA ELASTOMEREM
SBS DO TEMPERATURY -25ST. C
SD. >=1500m

SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z

7 WLOKNINY SZKLANEJ ORAZ

Z FOLI ALUMINIOWEJ

GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU

CGRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU

24cm |STROP ZELBETOWY

WG_PROJ. KONSTRUKCJI

25cm [STROP ZELBETOWY
WG_PROJ. KONSTRUKCUI

70cm [PRZESTRZEN TECHNICZNA/

KONSTRUKCJA SUFITU_PODWIESZ.

10cm|SYSTEMOWY SUFIT_PODWIESZANY

25¢m [WEENA MINERALNA ELEWACYJNA

WARSTWA ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA + SIATKA
0 GRAMATURZE MIN. 160q/m2

0,5cm |TYNK_ SILIKONOWY

PLYTA TARASOWA 50x50cm
UKLADANA NA PODSYPCE Z
KERAMZYTU )
ROZWIAZANIE_MOCOWAN SYSTEMO

12em|{PLYTA WARSTWOWA PIR

GRUBOSC 120mm, OBUSTRONNIE
£ WYKONCZONA BLACHA STALOWA

GEOW OKNINA

NRO, Umax=0,18 [W/MK]

HYDROIZOLACJA DO SPADKU 5,0%

£ SYSTEMOWE POKRYCIE PAPOWE

SAMOPRZYLEPNA PAPA PODKLAD.
GR. MIN. 3mm, MODYFIKOWANA
ELASTOMEREM SBS DO
TEMPERATURY =30 STOPNI C
ROZWIAZANIE MOCOWAN SYSTEMO
+ PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

R. MIN. 5,2mm, NA OSNOWIE
POLIESTROWEJ 2509/m2
MODYFIKOWANA ELASTOMEREM SBS

£ DO TEMPERATURY -30 STOPNI C.

POSYPKA 7 LUPKA NATURALNEGO

LACZENIA- ZAMKI UKRYTE

Z RDZENIEM POLIZOCYJANUROWYM

MIN. |STYROPIAN EPS 200 038
25cm [KLINOWANY, MINIMALNA GRUBOSC
WARSTWY  [ZOLACJI 25¢m.

ROZWIAZANIE_MOCOWAN SYSTEMO

[l

BEZROPUSZCZLNIUKOWY KLEJ
POLURETANOWY — DO SYSTEMU

PAPA PAROIZOLACYJNA
MODYFIKOWANA ELASTOMEREM
SBS DO TEMPERATURY -25ST. C
SD. >=1500m

SAMOPRZYLEPNA, OSNOWA Z

7 WLOKNINY SZKLANEJ ORAZ

Z FOLI ALUMINIOWEJ

GRUNT BITUMICZNY, DO SYSTEMU

24cm STROP- ZELBETOWY
WG_PROJ. KONSTRUKCUI

2cm|TYNK CEM—WAP LEKKI KAT. Il
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