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Projekt budowlany, projekt wykonawczy
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w czesci socjalno — administracyjnej,

parterowy w czesci garazowej. Budynek zostat nakryty stropodachem o kgcie nachylenia potaci dachowych
2,86°-5,0% na czesci socjalno — administracyjnej oraz dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych 2,86°-5,0% na czesci garazowej. Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej budynku wynosi
9,52m ponad poziom terenu przy wejsciu gtéwnych do budynku. Budynek przeznaczono na funkcje ustugows -
straznice dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na parterze budynku zaprojektowano hale
dla pojazdéw OSP, pomieszczenia techniczne oraz zesp6t szatniowy. Na pietrze zaprojektowano cze$¢
administracyjno -szkoleniowg oraz szatnie dla Mtodziezowej Druzyny Pozarniczej. Ze wzgledu na funkcje
budynek zaprojektowano jako dostepny dla oséb niepetnosprawnych wytgcznie w czesci parterowej. Wszystkie
wejscia do budynku zaprojektowano bezposrednio z poziomu terenu przy zachowaniu progu w drzwiach
wejsciowych o maksymalnej wysokosci 0,5cm.

Gtowne wejscia do budynku zaprojektowano od strony ul. Zwirki i Wigury, od strony istniejgcej bramy

wjazdowej. Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej Zwirki i Wigury.

2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa budynku 619,4m?
Powierzchnia pomocnicza 22,30m?
Powierzchnia zewnetrzna 5,60m?
Powierzchnia zabudowy 556,00m?
Kubatura netto 3696,50m?
Kubatura brutto 4214,30m?

Maksymalne wymiary budynku — 26,16 x 27,05m
Maksymalna wysokos$¢ budynku — 9,52m od poziomu terenu

Szczegobtowy wykaz powierzchni i pomieszczen znajduje sie na rzucie parteru. Powierzchnie obliczono wg
obowigzujacej normy PN-ISO 9836

3. Forma architektoniczna
Budynek zaprojektowano jako zestawienie dwdch bryt, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w czesci socjalno —
administracyjnej, parterowy w czesci garazowej. Czes¢ garazowg budynku wydzielono scianami o odpornosci
pozarowej REI60. Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe. Okna zaprojektowano w rytmie nawigzujgcym
do kompozycji bryty. Wykohczenie elewacji stanowi klinkierowa ptytka elewacyjna w kolorze pertowo-biatym oraz

tynk w kolorze szarym.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON:142102029 3



RCHITEKTU

M 1T C HA ¢t

R

2

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Konstrukcja giéwna budynku
Ustréj konstrukcyjny budynku - konstrukcja tradycyjna, murowana, utwierdzona w fundamencie zelbetowym.
- kat nachylenia potaci dachowej 2,86°-5,0%
- strefa obcigzenia wiatrem Il wg Polskiej Normy
- strefa obcigzenia sniegiem Il wg Polskiej Normy
- elementy konstrukcyjne: $ciany murowane, stropy zelbetowe monolityczne wylewane
Obcigzenia z dachu bedg przekazywane poprzez stupy i $ciany na grunt za posrednictwem fundamentéw.
Konstrukcje wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami zawartymi w zeszycie nr 2 — konstrukcja.
Fundamenty
Przyjeto poziom posadowienia budynku -1,30=103,00mn.p.m. wzgledem przyjetego zera +0,00= 104,30mn.p.m
Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci faw fundamentowych. Zbrojenie fundamentéw wg rysunkéw
MF1 Sciany fundamentowe pod poziomem terenu
Sciany fundamentowe do poziomu +0,00m zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o grubosci 30cm,
wylewane z fawami fundamentowymi.
Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej na scianach fundamentowych w nastepujgcym
uktadzie warstw:
. Sciana zelbetowa, monolityczna gr. 30 cm
. Warstwa wyréwnawcza wg. potrzeby, np. zaprawa klejowa
. Hydroizolacja typu ciezkiego np. masa asfaltowo-kauczukowa
. Klej do styropianu
. Polistyren ekstrudowany, Styrodur XPS 200-035 gr. 10 cm
. Warstwa zbrojgca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm

N O b ODN -

. Folia kubetkowa

Sciany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo od strony wewnetrznej (od $rodka budynku) poprzez malowanie
izolacjg przeciwwilgociowg typu ciezkiego. W strefie przyziemia nalezy wykonaé opaske z tynku mozaikowego.
MF2 Sciana fundamentowa do wys. +0,00

Sciany fundamentowe do poziomu +0,00m zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o grubosci 30cm,
wylewane z fawami fundamentowymi. Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej na
$cianach fundamentowych w nastepujgcym uktadzie warstw:

. Sciana zelbetowa, monolityczna gr. 30 cm

. Warstwa wyréwnawcza wg. potrzeby, np. zaprawa klejowa

. Hydroizolacja typu ciezkiego np. masa asfaltowo-kauczukowa

. Klej do styropianu

. Polistyren ekstrudowany, Styrodur XPS 200-035 gr. 10 cm

. Warstwa zbrojgca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm

. Podktadowa masa tynkarska

0 N O g b~ WODN -

. Tynk mozaikowy
Sciany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo od strony wewnetrznej (od $rodka budynku) poprzez malowanie

izolacjg przeciwwilgociowg typu ciezkiego. W strefie przyziemia nalezy wykonaé opaske z tynku mozaikowego.
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M1 Sciany zewnetrzne od wys. +0,00 nad poziom parteru, wykonczenie tynk

Zaprojektowano $ciany nosne murowane jednowarstwowe z bloczka gazobetonowego gr. 40 cm, filary $cienne
zelbetowe wg projektu konstrukcji w nastepujgcym uktadzie warstw:

uktad warstw od strony zewnetrza:

1. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy murowany na systemowej, cienkowarstwowej zaprawie termicznej
gr. 40cm, Umax=0,23 [W/M?K]

2. Warstwa zbrojaca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm

3. Grunt pod tynk silikonowy

4. Tynk silikonowy

Uktad warstw od strony wnetrza:

1. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy murowany na systemowej, cienkowarstwowej zaprawie termicznej
gr. 40cm, Umax=0,23 [W/M?K]

2. Preparat gruntujgcy

3. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill

M2 Sciany zewnetrzne od wys. +0,00 nad poziom parteru, wykonczenie oktadzina klinkierowa
Zaprojektowano sciany nosne murowane jednowarstwowe z bloczka gazobetonowego gr. 40 cm, filary $cienne
zelbetowe wg projektu konstrukcji w nastepujgcym uktadzie warstw:

uktad warstw od strony zewnetrza:

1. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy murowany na systemowej, cienkowarstwowej zaprawie termiczne;j
gr. 40cm, Umax=0,23 [W/M3K]

2. Warstwa zbrojaca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm wg wytycznych systemu
mocowania chemicznego okfadziny klinkierowej

3. Grunt pod klej

4. Wysokoelastyczny klej do ptytek klinkierowych wg wybranego systemu

5. Plytka elewacyjna klinkierowa

Uktad warstw od strony wnetrza:

1. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy murowany na systemowej, cienkowarstwowej zaprawie termicznej
gr. 40cm, Umax=0,23 [W/M?K]

2. Preparat gruntujgcy

3. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill

Uwaga! Warstwe zbrojgca nalezy wykona¢ weditug wytycznych wybranego systemu mocowania chemicznego
oktadziny klinkierowej. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanej w wytycznych ilosSci warstw siatek zbrojgcych i
tacznej grubosci warstwy zbrojgcej. Wszystkie elementy systemu elewacyjnego muszg pochodzi¢ z
jednorodnego, atestowanego systemu elewacyjnego, dopuszczonego przez producenta oktadziny elewacyjnej.
Uwaga! Nasigkliwos¢ kleju do klejenia ptytek klinkierowych oraz fugi nie moze by¢ wieksza niz nasigkliwo$¢
wybranej ptytki klinkierowe;.

M3 Sciany zewnetrzne od wys. +0,00 nad poziom parteru, wykonczenie oktadzina klinkierowa, $ciana w
osiA

Sciane w osi A zaprojektowano w nastepujacym ukladzie warstw:

uktad warstw od strony zewnetrza:
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1. Sciana zelbetowa monolityczna gr. 35cm

2. Styropian EPS70 038, gr. 16cm

3. Warstwa zbrojaca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm wg wytycznych systemu
mocowania chemicznego okfadziny klinkierowej

4. Grunt pod klej

5. Wysokoelastyczny klej do ptytek klinkierowych wg wybranego systemu

6. Ptytka elewacyjna klinkierowa

Uktad warstw od strony wnetrza:

1. Sciana zelbetowa monolityczna gr. 35cm

2. Preparat gruntujgcy

3. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill

Uwaga! Warstwe zbrojgca nalezy wykona¢ weditug wytycznych wybranego systemu mocowania chemicznego
oktadziny klinkierowej. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé podanej w wytycznych iloSci warstw siatek zbrojgcych i
tacznej grubosci warstwy zbrojgcej. Wszystkie elementy systemu elewacyjnego muszg pochodzi¢ z
jednorodnego, atestowanego systemu elewacyjnego, dopuszczonego przez producenta oktadziny elewacyjne;.
Uwaga! Nasigkliwos$¢ kleju do klejenia ptytek klinkierowych oraz fugi nie moze by¢ wieksza niz nasigkliwo$¢
wybranej ptytki klinkierowe;j.

Uwaga! Styropian nalezy zakotkowa¢ kotkami WKRECANYMI z trzpieniem stalowym w ilosci nie mniejszej niz 6
kotkéw na 1 metr kwadratowy elewaciji.

M4 Attyka czesé socjalna

Zaprojektowano $ciany attyki z bloczka gazobetonowego gr. 18 cm, filary $cienne zelbetowe wg projektu
konstrukcji w nastepujgcym uktadzie warstw:

uktad warstw od strony zewnetrza:

. Obrébka blacharska, blacha stalowa ocynkowana ogniowo, lakierowana, powlekana, gr min. 0,7mm

. Ptyta OSB typ-3, gr. 25mm, mocowana na stelazu

. Hydroizolacja typu lekkiego np. masa asfaltowo-kauczukowa

. Warstwa zbrojgca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm

. Styropian EPS70 038, gr. 8cm

. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy gr. 18cm

. Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

0 N O O B~ W N =

. Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -25 stopni C, SD>+1500mm,
samoprzylepna, osnowa z wtokniny szklanej oraz z folii aluminiowej

9. Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

10. Styropian EPS70 038, gr. 8cm

11. Hydroizolacja dostosowana do spadku potaci 5,0%, systemowe pokrycie papowe. Samoprzylepna papa
podkfadowa gr. min 3mm, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, rozwigzanie
mocowania warstwy systemowe + papa wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, na osnowie poliestrowej min.
250g/m2, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, posypka z tupka naturalnego.
Pokrycie dachowe musi spetnia¢ wymagania NRO i BROOF(t1).
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Uwaga! Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroizolacji i hydroizolacji muszg pochodzi¢ z jednorodnego,
atestowanego systemu dachowego. Sposdb mocowania poszczegolnych warstw oraz wszelkiego rodzaju detale
rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.

M5 Attyka czesé garazowa

Zaprojektowano $ciany nosne murowane jednowarstwowe z bloczka gazobetonowego gr. 40 cm, filary $cienne
zelbetowe wg projektu konstrukcji w nastepujgcym uktadzie warstw:

ukfad warstw od strony zewnetrza:

1. Ptytka elewacyjna klinkierowa

2. Wysokoelastyczny klej do ptytek klinkierowych wg wybranego systemu

3. Grunt pod klej

4. Warstwa zbrojgca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm wg wytycznych systemu
mocowania chemicznego okfadziny klinkierowej

5. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy murowany na systemowej, cienkowarstwowej zaprawie termicznej
gr. 40cm, Umax=0,23 [W/M3K]

6. Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

7. Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -25 stopni C, SD>+1500mm,
samoprzylepna, osnowa z wtokniny szklanej oraz z folii aluminiowej

8. Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

9. Styropian EPS70 038, gr. 8cm

10. Hydroizolacja dostosowana do spadku potaci 5,0%, systemowe pokrycie papowe. Samoprzylepna papa
podkfadowa gr. min 3mm, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, rozwigzanie
mocowania warstwy systemowe + papa wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, na osnowie poliestrowej min.
250g/m2, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, posypka z tupka naturalnego.

Uwaga! Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroizolaciji i hydroizolacji muszg pochodzi¢ z jednorodnego,
atestowanego systemu dachowego. Sposéb mocowania poszczegdlnych warstw oraz wszelkiego rodzaju detale
rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.

Uwaga! Warstwe zbrojgca nalezy wykona¢ weditug wytycznych wybranego systemu mocowania chemicznego
oktadziny klinkierowej. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé podanej w wytycznych ilosci warstw siatek zbrojgcych i
tacznej grubosci warstwy zbrojgcej. Wszystkie elementy systemu elewacyjnego muszg pochodzi¢ z
jednorodnego, atestowanego systemu elewacyjnego, dopuszczonego przez producenta oktadziny elewacyjnej.
Uwaga! Nasigkliwos$¢ kleju do klejenia ptytek klinkierowych oraz fugi nie moze by¢ wieksza niz nasigkliwo$¢
wybranej ptytki klinkierowe;j.

Uwaga! Styropian nalezy zakotkowa¢ kotkami WKRECANYMI z trzpieniem stalowym w ilosci nie mniejszej niz 6
kotkéw na 1 metr kwadratowy elewaciji.

MW1 Sciana wewnetrzna konstrukcyjna

Zaprojektowano $ciany nosne murowane z bloczka silikatowego gr. 24 cm

1. Sciana murowana - bloczek silikatowy, gr 24cm

2. Preparat gruntujgcy

3. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill
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Zaprojektowano sciany nosne murowane z bloczka silikatowego gr. 12 cm

2

MW2 Sciana wewnetrzna dziatlowa

1. Sciana murowana - bloczek silikatowy, gr 12cm

2. Preparat gruntujgcy

3. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill

MW3 Sciana wewnetrzna , $ciana oddzielenia pozarowego REI120, termoizolowana

Zaprojektowano $ciany murowane jednowarstwowe z bloczka gazobetonowego gr. 40 cm, filary Scienne
zelbetowe wg projektu konstrukciji w nastepujgcym uktadzie warstw:

1. Sciana murowana — bloczek gazobetonowy murowany na systemowej, cienkowarstwowej zaprawie termicznej
gr. 40cm, Umax=0,23 [W/M?K]

2. Preparat gruntujgcy

3. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill

Uwaga! cata przegroda wraz z wszelkimi przejsciami instalacyjnymi, drzwiami oraz wszelkimi innymi elementami
musi spetnia¢ wymagania odpornos¢ pozarowag REI120

P1 Podtoga parteru

Projektuje sie wykonanie podfogi na gruncie w nastepujgcym uktadzie warstw:

1. Wykiadzina PCV

2. Preparat gruntujgcy

3. Wylewka samopoziomujgca, cementowa, gr 1-2cm

4. Preparat gruntujgcy

5. Szlichta betonowa, beton B25, zbrojona siatkg @6AI1/20x20cm, gr 8cm

5. Styropian EPS 200 038 gr. 15cm, samogasnacy

6. Izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna do posadzek lub folia PE 0.3mm z atestem do stosowania na

podfogi, dwie warstwy

8. Chudy beton C8/10 lub C 12/15, gr. 10cm

9. Wymiana gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji

P2 Podloga parteru pomieszczenia wilgotne

Projektuje sie wykonanie podtogi na gruncie w nastepujgcym uktadzie warstw:

1. Wyktadzina PCV

2. Preparat gruntujgcy

3. Hydroizolacja dwuskfadnikowa, mineralna do nanoszenia na mokro, malowanie do uzyskania izolacji typu
lekkiego

4. Wylewka samopoziomujgca, cementowa, gr 1-2cm

5. Preparat gruntujgcy

5. Szlichta betonowa, beton B25, zbrojona siatkg @6A1/20x20cm, gr 8cm

7. Styropian EPS 200 038 gr. 15cm, samogasnacy

8. Izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna do posadzek lub folia PE 0.3mm z atestem do stosowania na
podtogi, dwie warstwy

9. Chudy beton C8/10 lub C 12/15, gr. 10cm

10. Wymiana gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukc;ji
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Przed utozeniem warstwy wykonczeniowej posadzki w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienka,
pralnia, umywalnia konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, podposadzkowej
typu lekkiego.

P3 Podloga parteru hala dla pojazdéw

Zaprojektowano podtoge skfadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

1. Utwardzacz do posadzek betonowych wg wytycznych systemu posadzki, podtoga zabezpieczana do
olejoodpornosci i antyposlizgowosci

2. Plyta posadzkowa, beton C20/25 (B25) posadzkowy, zbrojona zbrojeniem rozproszonym np. wiékno weglowe
w iloci zgodnej z zaleceniami producenta widkna i producenta betonu, zacierana mechanicznie na gtadko,
grubosé ptyty 20cm. Posadzka dylatowana w obu kierunkach wg wytycznych producenta, maksymalnie co 6m.
3. Izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna do posadzek lub folia PE 0.3mm z atestem do stosowania na
podtogi, dwie warstwy

4. Beton podktadowy gr.C8/10 lub C12/15, grubo$ci 10cm

5. Wymiana gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji

Zaprojektowano podtoge przeznaczong do uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem budynku.
Dopuszcza sie zmiane materiatdw i technologi stosowanych do wykonania posadzki pod warunkiem
dostosowania nosnosci i grubosci poszczegdinych warstw do obcigzenh statych i dynamicznych przewidywanych
dla pomieszczenia.

Uwaga!!! Przed wykonaniem posadzki nalezy zweryfikowa¢ mozliwo$¢ montazu wybranych przez
Inwestora regatéw magazynowych, przy maksymalnym ich obcigzeniu, bezposrednio na projektowane;j
posadzce. W przypadku gdy zaprojektowana posadzka jest niewystarczajgca do przeniesienia obcigzen od
regatow nalezy wykona¢ dodatkowe fundamenty pod regaty magazynowe zgodnie w wytycznymi producenta
regatow.

Uwaga ! Zainstalowane wpusty kanalizacyjne odwodnienia liniowego dobra¢ do obcigzen przewidzianych dla
posadzki. Projektuje sie elementy w 100% stalowe lub zeliwne. W posadzce nalezy wyprofilowa¢ spadek 0,5% w
kierunku wpustow.

S1 Strop nad parterem

Projektuje sie strop zelbetowy monolityczny wylewany na budowie w nastepujacym uktadzie warstw:

. Wyktadzina PCV

. Preparat gruntujgcy

. Wylewka samopoziomujgca, cementowa, gr 1-2cm

. Preparat gruntujgcy

. Szlichta betonowa, beton B25, zbrojona siatkg @6AI/20x20cm, gr 8cm

. Styropian EPS 100 038 gr 6 cm, samogasnhgcy

. Strop Zzelbetowy monolityczny gr 20cm

. Przestrzen techniczna / konstrukcja sufitu podwieszanego ~70cm

© 00 N O o0k ODN -

. Systemowy sufit podwieszany dobrany zgodnie w wymaganiami pomieszczenia

S2 Strop nad parterem

Projektuje sie strop Zzelbetowy monolityczny wylewany na budowie w nastepujgcym uktadzie warstw:
1. Wyktadzina PCV
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3. Hydroizolacja dwuskfadnikowa, mineralna do nanoszenia na mokro, malowanie do uzyskania izolacji typu

2

2. Preparat gruntujgcy

lekkiego
4. Wylewka samopoziomujgca, cementowa, gr 1-2cm
5. Preparat gruntujgcy
6. Szlichta betonowa, beton B25, zbrojona siatkg @6Al1/20x20cm, gr 8cm
7. Styropian EPS 100 038 gr 6 cm, samogasnacy
8. Strop zelbetowy monolityczny gr 20cm
9. Przestrzen techniczna / konstrukcja sufitu podwieszanego ~70cm
10. Systemowy sufit podwieszany dobrany zgodnie w wymaganiami pomieszczenia
Przed utozeniem warstwy wykorczeniowej posadzki w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienka,
pralnia, umywalnia konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy izolacji przeciwwilgociowej, podposadzkowej
typu lekkiego.
D1 dach na czesci socjalnej - stropodach
Zaprojektowano stropodach oparty na ptycie zelbetowej, monolitycznej wylewanej na budowie
Zaprojektowano stropodach sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:
1. Hydroizolacja dostosowana do spadku potaci 5,0%, systemowe pokrycie papowe. Samoprzylepna papa
podkfadowa gr. min 3mm, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, rozwigzanie
mocowania warstwy systemowe + papa wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, na osnowie poliestrowej min.
250g/m2, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, posypka z tupka naturalnego.
Pokrycie dachowe musi spetnia¢ wymagania NRO i BROOF(t1).
2. Styropian EPS 200 038, klinowany, minimalna grubo$¢ warstwy izolacji gr 25cm, mocowanie systemowe
3. Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowy (do systemu pokrycia dachowego)
4. Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -25 stopni C, SD>+1500mm,
samoprzylepna, osnowa z wtdkniny szklanej oraz z folii aluminiowe;j
5. Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokrycia dachowego)
6. Strop zelbetowy monolityczny gr 20cm
7. Przestrzen techniczna / konstrukcja sufitu podwieszanego ~70cm
8. Systemowy sufit podwieszany dobrany zgodnie w wymaganiami pomieszczenia
Uwaga! Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroizolaciji i hydroizolacji muszg pochodzi¢ z jednorodnego,
atestowanego systemu dachowego. Sposéb mocowania poszczegdélnych warstw oraz wszelkiego rodzaju detale
rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.
Uwaga! Nalezy zastosowa¢ systemowe rozwigzanie dachowe posiadajgce atesty NRO i BROOF(t1) dla catosci
badanej przegrody dachowe;.
D2 dach na czesci socjalnej — stropodach nad wejsciem do budynku
Zaprojektowano stropodach oparty na ptycie zelbetowej, monolitycznej wylewanej na budowie
Zaprojektowano stropodach sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:
1. Hydroizolacja dostosowana do spadku pofaci 5,0%, systemowe pokrycie papowe. Samoprzylepna papa

podktadowa gr. min 3mm, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, rozwigzanie
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mocowania warstwy systemowe + papa wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, na osnowie poliestrowej min.
250g/m2, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, posypka z tupka naturalnego.
Pokrycie dachowe musi spetnia¢ wymagania NRO i BROOF(t1).

2. Styropian EPS 200 038, klinowany, minimalna grubo$¢ warstwy izolacji gr 25cm, mocowanie systemowe

3. Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

4. Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -25 stopni C, SD>+1500mm,
samoprzylepna, osnowa z wtokniny szklanej oraz z folii aluminiowej

5. Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

6. Strop zelbetowy monolityczny gr 25cm

7. Wetna mineralna, elewacyjna gr. 25cm

8. Warstwa zbrojgca, zaprawa klejowa + siatka zbrojgca o gramaturze 160g/mm

9. Grunt pod tynk silikonowy

10. Tynk silikonowy

Uwaga! Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroizolaciji i hydroizolacji muszg pochodzi¢ z jednorodnego,
atestowanego systemu dachowego. Sposéb mocowania poszczegélnych warstw oraz wszelkiego rodzaju detale
rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.

Uwaga! Nalezy zastosowac¢ systemowe rozwigzanie dachowe posiadajgce atesty NRO i BROOF(t1) dla catoSci
badanej przegrody dachowe;.

D3 Taras nad kotlowniag

Zaprojektowano stropodach oparty na ptycie zelbetowej, monolitycznej wylewanej na budowie

Zaprojektowano stropodach skfadajacy sie z nastepujgcych warstw:

1. Plyta tarasowa 50x50x~7cm uktadana na podsypce z keramzytu, rozwigzanie mocowan systemowe

2. Geowtoknina

3. Hydroizolacja dostosowana do spadku potaci 5,0%, systemowe pokrycie papowe. Samoprzylepna papa
podkfadowa gr. min 3mm, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, rozwigzanie
mocowania warstwy systemowe + papa wierzchniego krycia gr. min 5,2mm, na osnowie poliestrowej min.
250g/m2, modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -30 stopni C, posypka z tupka naturalnego.
Pokrycie dachowe musi spetnia¢ wymagania NRO i BROOF(t1).

4. Styropian EPS 200 038, klinowany, minimalna grubo$¢ warstwy izolacji gr 25cm, mocowanie systemowe

5. Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

6. Papa paroizolacyjna modyfikowana elastomerem SBS do temperatury -25 stopni C, SD>+1500mm,
samoprzylepna, osnowa z wtokniny szklanej oraz z folii aluminiowej

7. Grunt bitumiczny systemowy (do systemu pokrycia dachowego)

8. Strop zelbetowy monolityczny gr 20cm

9. Preparat gruntujgcy

10. Tynk cementowo-wapienny lekki kategoria Ill

Uwaga! Wszystkie elementy systemu termoizolacji, paroizolaciji i hydroizolacji muszg pochodzi¢ z jednorodnego,
atestowanego systemu dachowego. Sposéb mocowania poszczegdélnych warstw oraz wszelkiego rodzaju detale

rozwigzane wg wytycznych wybranego systemu.
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Uwaga! Nalezy zastosowac¢ systemowe rozwigzanie dachowe posiadajgce atesty NRO i BROOF(t1) dla catosci
badanej przegrody dachowe;.
D4 dach na hali dla pojazdéw
Zaprojektowano dach o kgcie nachylenia potaci

- kat nachylenia potaci dachowej 5,0%

- strefa obcigzenia wiatrem Il wg Polskiej Normy

- strefa obcigzenia $niegiem Il wg Polskiej Normy
Zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej. Zaprojektowano pokrycie dachowe wykonane z prefabrykowanych
ptyt warstwowych z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR, obustronnie wykanczanych stalg z rdzeniem o grubosci
120mm, fgczenie na zamki ukryte, potgczenie uszczelniane uszczelkg systemowg. Wymaga sie zastosowania do
diugosci potaci jednej ptyty — bez tgczen.
Wymagane parametry techniczne:
izolacyjnos¢ - 0,18 [W/m3K]
odporno$¢ pozarowa PIR — brak wymagan
rozprzestrzenianie ognia — NRO
Uwaga! Catos¢ pokrycia dachowego jako system dachowy dla catej badanej przegrody musi musi spetiac
wymagania NRO i BROOF(t1).
Szachty kominowe
Piony wentylacji grawitacyjne zaprojektowano jako wzniesione z systemowych pustakéw wentylacyjnych, kanat
spalinowy zaprojektowano jako wzniesione z systemowych pustaka o wymiarach 28x28cm. Kanat spalinowy
przystosowany do pieca z zamknieta komora spalania. Szachty kominowe zaprojektowano jako obudowane
bloczkiem silikatowym o grubosci 6/8cm

Kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Kanaty w klasie szczelnosci A wg. BN-70/8865-05.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢é mocowane do $cian i stropdw przy pomocy systemowych, fabrycznych,
wieszakow i uchwytow, zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drganh instalacji na ustrdj budowlany.
Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w klapy rewizyjne, kiére umozliwig okresowe czyszczenie.
Kominy
Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych kominéw styropianem EPS70 038, gr. 5 cm oraz obudowanie
obrébka blacharska w tym samym systemie co attyka.
Zabezpieczenie antykorozyjne i elementéw stalowych
Przyjeto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego o grubosci 80um. Elementy konstrukcji nalezy
jednokrotnie zagruntowac¢ w wytwaérni, bezposrednio po ich wykonaniu. Przed gruntowaniem konieczne jest
przygotowanie powierzchni. Wymagany stopien czystosci SA V2 ISO 8501-1 mozna uzyskac¢ przy pomocy
drucianych szczotek lub poprzez piaskowanie. W miejscach niedostepnych zaleca sie Srutowanie lub
piaskowanie. Powtoke nalezy naktada¢ zgodnie z danymi producenta farb. Ewentualne uszkodzenia
transportowe lub montazowe a takze po spawaniu montazowym nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb uzywanych
do catej konstrukcji. Zamiast w/w farb mozna stosowac¢ inne co najmniej réwnorzedne powtoki malarskie — po
uzgodnieniu z Inwestorem i autorami projektu. Przed ,zamknieciem” wszystkich profili zamknietych nalezy
upewnic¢ sie, ze wewnatrz nie znajdujg sie zadne zanieczyszczenia (w szczegolnosci mogace prowadzi¢ do

korozji) oraz dokfadnie osuszy¢ elementy. Kolor farby — szary.
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Wykonczenie zewnetrzne
Okna
Zaprojektowano okna w technologii aluminiowej, malowane farbg proszkowg na kolor RAL 9007. Projektuje sie

zastosowanie okien wyposazonych w potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych
Podziat okien na poszczegdlne pola pokazano na rysunkach elewacji. Okna we wskazanych miejscach
wypetnione szktem bezpiecznym.

We wskazanych otworach szkto bezpieczne antywtamaniowe P2, okucia antywlamaniowe
antywtamaniowe RC2. Okna zaopatrzone w okucia posiadajgce regulacje w trzech ptaszczyznach, hamulec
skrzydta w klamce.

Minimalne wymagane parametry techniczne systemu okiennego:

Przepuszczalno$¢ powietrza: okna: klasa 4, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelno$¢: okna klasa E 1500 Pa, PN-EN 12208:2001

Izolacyjnosé termiczna okna (Uf): od 0,92 W/(m2K)

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem okna: klasa C5, PN-EN 12210:2001

Drzwi zewnetrzne

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne w technologii aluminiowej, malowane farbg proszkowg na kolor RAL 9007.
Projektuje sie zastosowanie drzwi wyposazonych w potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach
termoizolacyjnych. Podziat drzwi na poszczegdlne pola pokazano na rysunkach elewacji. Drzwi parteru
wypetnione szkto bezpieczne antywltamaniowe P2, okucia antywlamaniowe RC2.

Minimalne wymagane parametry techniczne systemu drzwi zewnetrznych:

Przepuszczalnos$¢ powietrza drzwi: klasa3, PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosé drzwi: klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001

Izolacyjnosé termiczna drzwi(Uf): od 1,76 W/ (m2K)

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi: klasa C1/B1, PN-EN 12210:2001

Typy i ilo$¢ zamkow uzgodni¢ z inwestorem przed ich zaméwieniem.

Zgodnosé wymiaréw sprawdzi¢ na budowie przed zamdéwieniem wyrobu do wbudowania.

Wszelkie elementy zamawiane wg wykazéw przed zamowieniem sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, wyposazenia i
przekazaé do zaakceptowania przez inwestora.

Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie jednoskrzydtowe, aluminiowe, z profili zimnych zaopatrzone
samozamykacz dostosowane do cigezaru skrzydet i innych parametréw technicznych. Drzwi szklone szktem
bezpiecznym, bez wymagan cieplnych. Zaopatrzone w odbd;.

Bramy garazowe

Do hali dla samochodéw zaprojektowano cztery bramy garazowe o wymiarach 400x450cm. Bramy segmentowe,
petne, ciepte, stolarka aluminiowa, kolor RAL 9007. Brama wykonana z paneli z profili aluminiowych z przegroda
termiczng w kolorze RAL 9007 (zewnetrzny/wewnetrzny), podziat na 5 pdl, wypetniona podwodjng szybg akrylowa,
dolny panel petny stalowy wypetniony pianka poliuretanowa o grubosci 40 [mm], zespét sprezyn skretnych
obliczony na minimum 20000 cykli, watek cynkowany, sprezyny cynkowane, uszczelka gumowa na catym
obwodzie, urzadzenie zabezpieczajgce w przypadku pekniecia linki i sprezyny, prowadzenie standardowe.
Sterowanie goéra-doét-stop automatyczne, listwa optyczna, zdalne sterowanie (2 nadajniki, 1 kpl. fotokomoérek,

radio). Szybkie rozblokowanie napedu oraz pochwyt do recznego podnoszenia
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Wykonczenie elewacji -szczegétowe wymagania dotyczace zaprojektowanych klinkierowych ptytek

2

elewacyjnych oraz sposobu ich uktadania
Na czesci elewacji budynku zaprojektowano jako wykonczenie ptytke elewacyjna klinkierowg. Zaprojektowano
utozenie ptytki w wigzaniu potdwkowym przy zastosowaniu fugi o szerokosci 10-12mm.
Wymagania w stosunku do ptytki elewacyjnej:

- ptytka do zastosowan zewnetrznych-elewacyjnych, mrozoodporna

- pytka o bardzo niskiej nasigkliwo$¢ ponizej 2,0%, nie wchtaniajgca brudu.

- barwa biata pertowa (biel przetamana kolorem Zofcig)

- plytka produkowana metodg ciggniong

- lico gtadkie, ptytka gtadka, o gtadkiej powierzchni, powierzchnia elewacyjna matowa

- plytka barwiona w masie

- grubos$¢ ptytki nie mniejsza niz 14mm

- trwalo$¢ koloru i Swiattotrwatos¢

- wymiary ptytki 240x70x14mm z tolerancjg 15mm, format NF
Ptytke nalezy uktadaé w wigzanie potowowym z przesunigciem o 1/2 ptytki, przy zastosowaniu fugi o gruboéci 10-
12mm. Na naroznikach, w osciezach okiennych i na wszelkich zatamaniach nalezy bezwzglednie stosowac ptytki
narozne.

W zwigzku z kluczowym wplywem zastosowanej ptytki elewacyjnej na finalng estetyke budynku
bezwzglednie zobowigzuje sie Wykonawce do konsultowania i uzyskania aprobaty projektanta dla docelowo
wybranych ptytek elewacyjnych. W przypadku zastosowania ptytek niezgodnych z wymaganiami projektanta lub
bez uzyskania jego aprobaty projektant ma prawo w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego nakazac
Wykonawcy zmiane ptytki elewacyjnej na koszt Wykonawcy.

Do klejenia ptytek nalezy uzywac¢ wytgcznie kleju na bazie cementu trasowego, kleju o klasie C2 TE S1.
Do fugowania nalezy uzywa¢ zaprawy o uziarnieniu 1,2mm, z zawartoscig trasu. Nasigkliwos¢ fugi nie powinna
by¢ wieksza niz nasigkliwos¢ wybranej ptytki klinkierowe;.

Uwaga! Warstwe zbrojgca nalezy wykonaé wedtug wytycznych wybranego systemu mocowania
chemicznego oktadziny klinkierowej. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanej w wytycznych ilosci warstw
siatek zbrojgcych i tgcznej grubosci warstwy zbrojgcej. Wszystkie elementy systemu elewacyjnego muszg
pochodzi¢ z jednorodnego, atestowanego systemu elewacyjnego, dopuszczonego przez producenta oktadziny
elewacyjne;j.

Uwaga! Styropian nalezy zakotkowa¢ kotkami WKRECANYMI z trzpieniem stalowym w ilosci nie
mniejszej niz 6 kotkdw na 1 metr kwadratowy elewacji.

Uwaga do inspektora nadzoru oraz kierownika budowy!

Bezwzglednie nalezy kontrolowac¢ w sposob biezgcy grubos¢, sposéb wykonania oraz jako$¢é wykonania warstwy
zbrojgcej elewacje gdyz na to bezposredni wptyw na dalsze bezpieczehnstwo uzytkowania obiektu!

Obrobki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana, powlekana folig ochronng, grubo$ci minimum 0,7mm, kolor
RAL 9007. Obrobki blacharskie nalezy mocowaé za pomoca kotkdw rozporowych i wkretéw z uszczelkg gumowag
lub metodg klejenia.
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Parapety okienne zewnetrzne - Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, malowana, powlekana folig ochronng,

2

Parapety

grubosci minimum 0,7mm, kolor RAL 9007.

Projektuje sie stosowanie parapetéow systemowych (z blach stalowych powlekanych) wraz z profilami
zamykajgcymi boczne krawedzie parapetow. W przypadku krepowania parapetéw z blachy nalezy stosowaé pod
parapetem uszczelnienia (pomiedzy parapetem a ociepleniem). Boczne krawedzie parapetéw muszg byc
wygiete w ksztatcie litery C tak, aby woda splywajgca przez parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie.
Brzegi boczne parapetu nalezy zdylatowa¢ tasma od ocieplenia. Wszelkie potaczenia na styku dwdch materiatow
o roznych wspodtczynnikach rozszerzalno$ci cieplnej muszg by¢ uszczelnione.

System odprowadzenia wod opadowych z dachéw - rury i rynny

Projektuje sie system odprowadzenia wody dachowej z rynng przy okapie wykonany z blachy np. wg gotowego
systemu. System sktada sie z rynien dachowych i rur spustowych o przekroju okraggtym oraz akcesoriow
wykonanych z blachy.

Nalezy zastosowaé kompletny, jednorodny system odwodnienia dachu. Rynny i rury spustowe systemowe z
blachy wg wytycznych producenta. Nalezy zastosowaé rynny o szerokos$ci minimum 150mm oraz rury spustowe
o srednicy minimum 100mm. Poszczegdlne elementy rynny nalezy taczy¢ np. za pomoca zatrzaskow.
Projektuje sie system odwodnienia budynku w kolorze maksymalnie zblizonym do koloru RAL 9007.

Jedyne dopuszczalne rozwigzanie to kompletny jednorodny, atestowany system rynnowy.

Wyltaz na dach

Zaprojektowano okno wytazowe do dachéw ptaskich, ptaskie (bez koputy) dostepne z poziomu pierwszego
pietra. Przy oknie nalezy zainstalowac¢ drabinke wytazowg wg PN wyposazona w element drabiny dostawiany do
wytazu (drabina dostawna). Wymagania w stosunku do wytazu dachowego:

-efektywna powierzchnia przeszklenia min. 0,65m2

- wymiar w swietle otworu wytazowego min. 100x100cm

kat otwarcia skrzydta min. 75°

- wyposazone w blokade otwarcia

- wspotczynnik min. uw=0,8 w/m2k

- wspotczynnik min. ug=0,6 w/m2k

- wytaz dachowy musi spetnia¢ wymagania NRO i BROOF(t1).

Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami PN i wytycznymi producenta wytazu.

Uchwyt umozliwiajgcy zabezpieczenie pracy na wysokosci

Projektuje sie montaz na dachu systemu umozliwiajgcy zabezpieczenie pracy na wysokosci - system kotwiczenia
zgodny z normg pn-en 795 wg producenta, klasa urzadzenia C - system odporny na wysokie obcigzenia
dynamiczne os6b spadajgcych na stromych powierzchniach.

Napisy na elewacji

Na elewacji budynku zaprojektowano napis z pojedynczych liter, litery przestrzenne o grubosci minimum 8mm.
Wszystkie elementy nalezy wykonac ze stali nierdzewnej, aluminium lub innego materiatu odpornego na
dziatanie warunkow atmosferycznych, promieni UV, trwatego, zmywalnego. Wyzej opisane elementy ozdobne
nalezy zamocowac na dystansach ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego w sposob uniemozliwiajgcy

tworzenie sie zaciekdéw na scianie. Litery nalezy wykonaé jako malowane na kolor RAL 9007.
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Projektuje sie zadaszenie nad bramami oraz wejsciem do budynku. Zadaszenie zaprojektowano o wysiegu

2

Zadaszenie zewnetrzne

100cm przed lico wykonczonej elewacji. Zadaszenie zaprojektowano jako wsporniki konstrukcyjne z profilu
zamknietego o przekroju 40x60mm, w rozstawie co 100cm, wykonane ze stali nierdzewnej. Wsporniki nalezy
zamocowac bezposrednio do zelbetowej konstrukcji budynku kotkami wklejanymi chemicznie. Wypeienie ze
szkla bezpiecznego - szklenie szybami bezpiecznymi typu 66.2 ESG VSG (wszystkie tafle szkta hartowane).
Szyba mocowane do wspornikéw co najmniej dwoma rotulami na wspornik. Pochylenie zadaszenia 5,0% od
budynku. Od strony elewacji pomiedzy szyba a ptytka klinkierowg zaprojektowano dylatacje o szerokosci 15mm.
Balustrada tarasu — balustrada catoszklana

Zaprojektowano balustrade catoszklang o wysokosci wys 110cm powyzej podtogi tarasu. Balustrada systemowa,
mocowana liniowo w profilu aluminiowym za posrednictwem podkonstrukcji stalowej, wypetiona szktem
bezpiecznym typu 88.2 ESG VSG (wszystkie tafle szkla hartowane). Podkonstrukcja mocujgca balustrade
wykonana jako dopasowana do wybranego systemowego rozwigzania balustrady. Podkonstrukcja spawana z
profili hutniczych i ptaskownikéw, ocynkowana ogniowo. Podkonstrukcje zamocowac¢ bezposrednio do Zzelbetowej
konstrukcji budynku kotkami wklejanymi chemicznie. Balustrada mocowana do podkonstrukcji wg rozwigzania
systemowego.

Wykonczenie wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi plycinowe, bezprzylgowe, oscieznica drewniana w kolorze drewna, lakierowana, skrzydto drzwi gtadkie,
matowa lub pétmatowe w kolorze biatym, klamka ze stali nierdzewne;.

Drzwi do tazienek zaopatrzone w dolnej czesci skrzydta w tuleje wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o
powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m2 oraz samozamykacze.

Drzwi i $cianki do kabin WC i kabin prysznicowych wykonane z laminatu wysokocisnieniowego HPL w kolorze
biatym. Drzwi i $cianki montowane do podiogi na nézkach ze stali nierdzewnej zapewniajgc przeswit nad
posadzkg min 15cm. Skrzydta drzwi 80x185cm, wysokos¢ scianek 185cm (gérna krawedz scianek min. 200cm
nad podtogg).

We wskazanych w wykazie miejscach drzwi aluminiowe szklone szktem bezpiecznym.

Posadzki — wykladzina podtogowa homogeniczna

Zaprojektowano winylowej wyktadziny homogenicznej w kolorach:

NCS S 3000-N o wartosci odbicia $wiatta LRV 46 — wyktadzina ogdlna

NCS S 2010-B o wartosci odbicia $wiatta LRV 46 — w pomieszczeniach sanitarnych typu szatnie, natryski WC
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Wyktadzina trudnozapalna, antystatyczna, niezawierajgca weglika krzemu, wodoszczelna wykfadzina obiektowa
o parametrach antyposlizgowosci: R11, ESb&EST, P4, Klasa B, 250, Rz 220um. Wyktadzina zgodna z normami
EN13845 i ASTM F1303, o klasach uzytkowych ,obiektowej 34" i ,przemystowej 43" oraz wadze nie wiekszej niz
2700g/m2. Wyktadzina o najwyzszej klasie odpornosci na Scieranie ,Klasa T” wykazujgca odpornosé na min.
50.000 cykli wedtug EN13845. Wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powlokg PUR utwardzong
promieniami UV, ktéra zapewnia odporno$¢ na substancje chemiczne oraz niskie koszty eksploatacji pokrycia
podtogowego. W zakresie bezpieczenstwa i emisji substanciji lotnych materiat spetniajgcy wymogi BRE Global
(Generic A+), Green Rate level A— Gold Plus, AgBB VOC, Floorscore oraz Finnish M1 Classification. Wyktadzina
w 100% podlegajgca recyklingowi. Wyktadzina o kolorach klasyfikowanych zgodnie z systemem NCS oraz
okreslonych wtasciwosciach odbicia swiatta (LRVs) zgodnie z normg BS 8300 : 2009.

Parametry techniczne:

Specyfikacja zgodnie z normg EN

649/EN ISO 10581

Charakterystyka Norma Jednostka miary

Grubos$¢ catkowita EN 428/ISO 24346 mm

Waga catkowita EN ISO 23997(EN 430) | g/m2

Wielkos¢ rolki EN 426/ISO 24341

Wiasciwosci uzytkowe EN13845 norma
ASTM F1303

Klasa uzytkowa EN 685/ISO 10874 klasa

Zabezpieczenie powierzchni

Wzor

Wykonczenie powierzchni

Kolorystyka NCS system

Wartos¢ odbicia Swiatta BS 8300 : 2009 LRV

Wodoszczelnos¢ EN 13553

Kryteria bezpieczenstwa

Odpornos¢ ogniowa EN13501-1 klasa
ASTM E648
BCA Spec. C1.10-3

Antyposlizgowos¢ EN 13845 grupa
AS 4586 Appendix A
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AS 4586 Appendix C

AS 4586 Appendix D

DIN 51097

DIN 51130

RRL Pendulum Test

Chropowatos$¢
powierzchni

Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) AgBB VOC Zgodnosc¢
Floorscore Certyfikat
Finnish M1 Certyfikat
Classification

Przyjaznos¢ dla srodowiska i uzytkownika BRE Global ocena
GreenTag LCA Rate ocena
Zawarto$¢ surowca %

pozyskanego z w
procesie recyklingu

Mozliwos$¢ recyklingu %
Wiasciwosci ogoine
Odpornos¢ na Scieranie EN 660-2 klasa
EN 13845
Odpornos¢ na srodki do odkazania ISO 8690 ocena
Antyelektrostatycznosc¢ EN 1815 kV
Odpornos$¢ chemiczna oraz odpornos¢ na plamienie EN 423

Mocowanie do podtoza wg wytycznych producenta.
Posadzki — wyktadzina podtogowa filcowa

Zaprojektowano wyktadzine z filcu iglowanego o wymaganych parametrach technicznych:
- w ptytkach 50*50 w kolorystyce niebiesko-zielono-szara

- montowana na ptyn antyposlizgowy

- wykonczona przy Scianie listwg systemowa klejona z wstawkg wyktadziny 55m

- materiat trudnozapalny o klasie palnosci Bfl-s1

- wykfadzina posiadajgca certyfikaty ekologiczne : GUT , Der Blaue Engel

- Rodzaj wyktadziny ISO 2424 Filc-iglowany Filc-igtowany

- Skfad okrywy ISO 2424 100 % Poliamid 70%PA 20%PES/10%PP

- Rodzaj spodu ISO 2424 lateks bitumiczny
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- Ciezar catkowity ISO 8543 1430 g/m2 4000 g/m2

- Ciezar okrywy ISO 2424 650 g/m2 500 g/m2

- Wysokos¢ catkowita ISO 1765 6,2 mm 6,2 mm

- Klasyfikacja zastosowan EN 1307 33 Kontrakt 33 Kontrakt

- Izolacja cieplna ISO 8302 0,10 m2/KW 0,05 m2/KW

- Klasa reakcji na ogien EN 13501-01 Bfl — s1 Bfl — s1

- Odpornos¢ na fotele na kotkach EN 985 uzytkowanie state uzytkowanie state

- Uzytkowanie na schodach EN 1963 Tak N/D

- Izolacja akustyczna ISO 140-8 ALw =20 dBALw = 18 dB

- Pochtanianie dzwiekow ISO 354 0,20 aw 0,15 aw

- Wiasciwosci antystatyczne 1ISO 6356 <2 kV <2 kV

- Rezystancja pionowa I1ISO 10965 < 1.0x108 Ohm < 7.1x10” Ohm

- Rezystancja pozioma ISO 10965 < 1.0x10% Ohm < 1.0x10° Ohm

- Stabilno$¢ wymiarowa EN 986 1,0 % 1,0 %

- Certyfikat GUT NR 2BB3E65A NR AC22A000

- Certyfikat TFl Z-156.601-697 Z-156.601-792

- Gwarancja producenta 5 lat

Mocowanie do podtoza wg wytycznych producenta.

Wyktadzina scienna winylowa

W pomieszczeniach: 0.04, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 1.03, 1.04, 1.05, 10.6, 1.07 wszystkie $ciany do wysokosci
2,1m nad poziom podtogi wykonczenie stanowi $cienna wyktadzina z winylu o wzorze marmurkowym.

Po zamontowaniu tworzy jednolitg, szczelng, tatwo zmywalng oraz higieniczng powierzchnie, ktéra nie sprzyja
rozwojowi plesni oraz bakterii chorobotwdérczych. Zgodnie zASTM F51/68 oraz ISO 1466-11999 wyktadzina
odpowiednia do zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie higienicznym typu ,Cleanroom” (Klasa
4 oraz Klasa A). Materiat trudnozapalny o klasie palnosci B-s2-d0. W zakresie bezpieczenstwa, emisji substancji
lotnych oraz przyjaznosci dla srodowiska naturalnego materiat zgodny z certyfikatem AgBB VOC test.
Wyktadzina w 100% podlegajgca recyklingowi oraz zawierajgca w swym sktadzie 25% surowca pochodzgcego z
recyklingu. Wyktadzina o kolorach klasyfikowanych zgodnie z systemem NCS oraz okreslonych wtasciwosciach
odbicia swiatta (LRVs) zgodnie z normg BS 8300 : 2009. Szczegdtowa kolorystyka i dobér materiatéw Scian
uzgodni¢ w ramach nadzorow autorskich. Parametry techniczne:

Specyfikacja zgodnie z normg EN

649/EN I1SO 10581

Charakterystyka Norma Jednostka miary
Grubos$¢ catkowita EN 428/1ISO 24346 mm

Waga catkowita EN ISO 23997(EN 430) | g/m2

Wielkos¢ rolki EN 426/1SO 24341

Wzor

Kolorystyka NCS system

Wartos¢ odbicia swiatta BS 8300 : 2009 LRV
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Clean room ASTM F51 Klasa
ISO 14644-1 1999 Klasa
Kryteria bezpieczenstwa
Odpornos¢ ogniowa EN13501-1 klasa
ASTM E84
AS/NZS 3837
ISO 5660 klasa
CAN/ULC S102.2
Emisja lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) AgBB VOC
Przyjaznosc¢ dla srodowiska [ Zawartos¢ surowca %
uzytkownika pozyskanego z w
procesie recyklingu
Mozliwo$¢ recyklingu %
Wiasciwosci ogdlne
Elastycznos¢ EN 435/ISO 24344 Zgodnos¢
Odpornosé na srodki do odkazania ISO 8690 ocena
Odpornosé na $wiatto ISO 105-B02 (Method 3)

Przygotowanie podioza.

- Powierzchnia sciany musi by¢ gtadka, mocna, czysta i sucha.

- Przed natozeniem okfadziny Sciennej nalezy usungé wszystkie farby, oleje, smary, kurz i wszelkie inne
zanieczyszczenia, ktére mogg ostabi¢ przyczepnos$é.

- Tynki i ptyty gipsowo-kartonowe sg idealnymi podtozami do montazu winylowych oktadzin $ciennych.

Montaz zgodnie s wytycznymi producenta wyktadziny.

Wycieraczka systemowa

w pomieszczeniu 0.01 oraz przed wejsciem do budynku, prze drzwiami do pomieszczenia 0.01 zamontowac
systemowe wycieraczki o wymiarze nie mniejszym niz 200x150 cm kazda. Nalezy zastosowac wycieraczke z
wymiennymi wkladami gumowo-szczotkowymi.

Wyposazenie tazienek i WC

W fazienkach nalezy zainstalowa¢ umywalki wiszgce, bez postumentu, o szerokosci nie mniejszej niz 60cm i
gtebokosci nie mniejszej niz 50cm. Ceramika w kolorze biatym wyposazona w syfon dekoracyjny, owalny lub
okragty, chromowany lub ze stali nierdzewnej oraz baterie umywalkowa z pojedynczym mieszalnikiem i
perlatorem, wykonczenie chrom. Miski ustepowe stojgce, ceramika w kolorze biatym, pisuary, ceramika w
kolorze biatlym. W tazience przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych nalezy zainstalowac¢ pochwyty i porecze
dla niepetnosprawnych przy umywalce i misce ustepowej, wykonane ze stali nierdzewnej.

Schody wewnetrzne

Zelbetowe monolityczne. Wykonczenie wyktadzina PCV wg wytycznych jak dla posadzek.

Balustrada schodow

Zaprojektowano balustrade wykonang ze stali nierdzewnej wg rozwigzania systemowego. Balustrada mocowana na
biegach schodow.
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Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufit podwieszony w catym budynku poza pomieszczeniami 0.02, 0.08, 0.13. W sufit bedg

wpuszczone oprawy oswietleniowe, zgodnie z projektem oswietlenia. Projektuje sie zastosowanie systemu Z

ptytami o gubos$ci min. grubosci 15 mm.

Wymagania do systemu sufitu podwieszanego:

- prosty w demontazu

- montowany na ukrytej konstrukcji nosnej

- ptyty wytwarzane z wetny szklanej o wysokiej gestosci.

- powierzchnia licowa pokryta powlokg nie absorbujgcg brudu
- powierzchnie tylng pokryto welonem szklanym

- konstrukcja nosna z ocynkowanej stali malowanej proszkowo

- system sufitu podwieszanego musi posiada¢ mozliwos¢ czyszczenia na mokro

- odpornos¢ na wilgo€, ptyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy

tez rozwarstwienia (EN 13964). Ptyty termoizolujgce 50mm z wetny mineralnej odporne na wilgo¢ do 95%, przy

temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia

- odbicie Swiatta, Biaty - kolor NCS: S 0500-N, odbicie swiatta nie mniej niz 80 %

- bezpieczenstwo pozarowe - materiat niepalny wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182.
Wewnetrzne parapety okienne

Konglomeratowe grubosé 3 cm, kolor grafitowy/szary, jednolity, matowe

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo- wapienne kat. Ill, opcjonalnie gtadz gipsowa, pomalowane 2xfarbg

WSZELKIE ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO MINIMALNY WYMAGANY STANDARD
JAKOSCI. DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNORZEDNE, NIE GORSZE, POD WARUNKIEM
SPELNIENIA ZALOZONYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH, ESTETYCZNYCH | FORMALNO-
PRAWNYCH ZGODNE Z OPISEM TECHNICZNYM ROZWIAZAN MATERIALOWYCH.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ponizej opisane zostaty wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji polegajgcej

na budowie straznicy OSP, zlokalizowanego w Grodzisku Mazowieckim na dz. nr ew. 149, 157/2, 88/4, obreb 0023

przy Alei Jézefa Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Budynek bedzie wolnostojgcym obiektem z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. W czesci garazowej

przewidziano jedng kondygnacje klasyfikowang jako PM, pozostalg czes¢ bedg stanowity pomieszczania ZL 111

Podstawowe akty prawne:
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. 1332).

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

[3] rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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[4] rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
[5] rozporzadzenie MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117).

Uwaga:

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] nalezy rozumie¢ jako uzyskane

po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako wymiary w
Swietle oscieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowg schoddéw (biegdw i spocznikéw) nalezy rozumieé szerokosé w
Swietle poreczy (pochwytdw). Szerokos¢ nie moze byé pomniejszana przez urzgdzenia, elementy budynku lub
wyposazenia wnetrz.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie no$noscig, szczelnoscig i izolacyjnoscig ogniowa (REI)
powinny by¢ wykonane, jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwérce) lub na
podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zamkniecia otworéw charakteryzujgce sie klasg odpornosci ogniowej oraz dymoszczelnoscig powinny byé
wyposazone w urzgdzenia powodujgce ich samoczynne zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

| Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametru budynku:

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2;

llo$¢ kondygnacji podziemnych — 0

Wysoko$¢ maksymalna — 7,1 m - obiekt w grupie wysokosci N;
Powierzchnia zabudowy — 556,0 m?

Powierzchnia catkowita - 752 m?

Kubatura catkowita — 4214,3m?

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatldbw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Obiekt zaliczony do grupy budynkoéw niskich o nastepujgcej klasyfikacji do kategorii ZL i PM:

= (Czes¢ socjalno — biurowa z pomieszczeniami technicznymi — ZL 111
= Czes$c¢ garazowa — PM Qd do 500 MJ/m?2,

W czesci ZL planuje sie jednoczesne przebywanie okoto 30 oséb.

W czesci PM planuje sie jednoczesne przebywanie okoto 12 oséb.
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Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

W czesci PM gestos$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

| Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz pomieszczen zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Kottownia zasilana

paliwem gazowym nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla obiektu wymagane jest wykonanie w klasie D odporno$ci pozarowej. Elementy konstrukcyjne obiektu
spetniajg wymagania klasy D odpornosci pozarowej, zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa
odpornosci o ) ) .
. ] Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
gtéwna . . -
] Konstrukcja Sciana Sciana
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna wewnetrzna
nosna
El 30
D R 30 - REI 30 ) -
O-i

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

Budynek zaprojektowano z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wymagania ogdline:
Elementy konstrukcji powigzane z elementami oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej zapewniajgcej zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej dla oddzielen przeciwpozarowych.
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Sciany wewnetrzne pomieszczen dla ktérych ewakuacja okre$lona jest na zasadzie przejscia

ewakuacyjnego przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia — bez wymagarn odno$nie klasy odpornosci oghiowey.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych i dachu wraz z wykornczenie muszg spetnia¢ wymagania
NRO.

Przekrycie dachu nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia — Broof(t1).

W przypadku stosowania palnej izolacji termicznej dachu, od strony pomieszczen nalezy zastosowac
przegrode w klasie RE15.

Przepusty i przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, muszg miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedgcych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego
pomieszczenia.

Dylatacje w stropach nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowey.

W przypadku stosowania dodatkowych elementéw oktfadzin elewacyjnych (mocowanych do $cian
zewnetrznych) nalezy mocowac je do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w
przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany

zewnetrzney.

| Informacje o podziale na strefy pozarowe

Ponizej przedstawiono przyjety podziat na strefy pozarowe projektowanego budynku:
Zestawienie gldwnych stref pozarowych:

Lokalizacja ) o Powierzchnia
) Funkcja Klasyfikacja
(kondygnacja) wewn. [m2]
PM,
Strefa 1 0 Garaz 326
Qd<500MJ/m?

Socjalno — biurowa

Strefa 2 0,1 Z pomieszczeniami ZL 230

technicznymi

W budynku wydzielono pomieszczenia techniczne:
- pomieszczeni kottowni gazowej z piecami o mocy (suma) 20kW — sciany wewnetrzne min. EI60, strop min.

REI60, drzwi otwierane od $rodka pomieszczenia pod naciskiem w klasie EI30.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych nie przekraczajg dopuszczalnych wielkosci.
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Dla analizowanego budynku wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej elementow

oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci ogniowej |
K elementow oddzielenia drzwi z przedsionka
asa ) ] , .
odpormosci pér;t:il\?vpozarowego drzwi przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowej | gtropow, z | stropow w lub lnr.lych zamknigc na korytarz i do
budynku wyjatkiem ZL przeciwpozarowych pomieszczenia
stropéw w ZL
D R E | 60 RE 30 E |30 El15

Pasy miedzykondygnacyjne w czesci ZL o wysokosci min.0,8 m.
Na elewacji zewnetrznej, w miejscu potgczenia stref pozarowych zastosowane zostang pasy z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej EI60 lub Sciana zostanie wysunieta poza lico elewacji

na co najmniej 0,3 m.

Wymagania ogdine:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie lub na stropie,
opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordw, nie powinna przekracza¢ 15%
powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatbw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otwordw materiatem
przepuszczajgcym S$wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana Ilub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia
wypetnionych otwordw nie przekracza 10% powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien
nie powinna byc¢ nizsza niz EI60 dla $cian stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych i E60 w pozostatych
przypadkach.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
byc zabezpieczone przed mozliwosScig przenikania gazu do wnetrza budynku. -

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej budynku lub na catej wysokoS$ci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego
0 szeroko$ci co najmniej 2m i klasie odporno$ci ogniowej EI60.

W budynku w dachu ktoérego znajdujg sie Swietliki lub klapy dymowe, Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegfosci poziomej mnigjszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad
gorng ich krawedz na wysoko$c¢ co najmniej 0,3m, przy czym wymaganie
to nie dotyczy Swietlikbw nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie

Z czescig budynku zaliczong do ZL powinny stanowic¢ odrebng strefe pozarowa.
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Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci

2

od obiektéw sgsiadujgcych

W budynku powierzchnia scian zewnetrznych majgcych klase odpornosci ogniowej E wymagana dla
$cian zewnetrznych przekracza 65%. W tym przypadku wymagane jest zachowanie nastepujgcych minimalnych
odlegtosci od sgsiednich budynkow:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dia budynku maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
PM maksymalna gestos¢ obcigzenial strefy pozarowej PM
ognhiowego strefy pozarowej PM Qw MJ/m2
Qw MJ/m? PM

L N Q<1000 | 1000 <Q <4000
1 2 3 4 5
ZL 8 8 8 15
IN 8 8 8 15
PM Q < 1000 8 8 8 15
PM 1000 < Q < 4000 15 15 15 15
PM Q > 4000 20 20 20 20

Czes¢ ZL i PM oddzielone sg od siebie scianami o klasie odpornosci ogniowej min. REI60.

Odlegtos¢ od obiektéw w sasiednich i granicy dziatki spetnia wymagania przepiséw — najblizszy obiekt wykonany
z materiatdw NRO zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 10,3 m.

W odlegtosci do 60 m od obiektu nie wystepujg nadziemne zbiorniki gazu na stacjach paliw i stacjach gazu
ptynnego.

| Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach dopuszczalnych dtugosci przejscia i dojscia ewakuacyjnego.
Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefach ZL wynosi 40m. W strefie garazu

dopuszczalna dtugosé przejscia wynosi 60 m.

Dojscia ewakuacyjne nie wystepuja.

Garaz posiada wyjscie o szerokosci 0,9 m prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku oraz wyjscie
do sagsiedniej strefy pozarowe;.

W czesci ZL korytarze prowadzag do otwartej klatki schodowej. Szerokos¢ biegéw min. 1,2m, szerokosé
spocznikéw min. 1,5 m. W poziomie parteru klatka posiada wyjscie o szerokosci 1,4 m (0,9+0,5 m). Dlugosc
dojécia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m. Obidowa poziomej drogi ewakuacyjnej EI15.

Do wykonhczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
Na drogach komunikacji ogédlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Przy projektowaniu obiektu uwzglednione bedg nastepujace wymagania przeciwpozarowe dla elementow
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

= wyktadziny podtogowe i $cienne na drogach ewakuacyjnych (korytarze i klatki schodowe) co najmniej
trudno zapalne;

» okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

= do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

= w strefach pozarowych ZL materialy i wyroby wykonhczenia wnetrz luzno zwisajgce np. zastony, kotary,
zaluzje, kurtyny itp. powinny spetnia¢ wymagania co najmniej trudno zapalnosci;

= podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza bedg mie¢ niepalng
konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podtogi od strony przestrzeni podpodtogowej,
majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30;

» nadrogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do wentylacji lub ogrzewania
jest zabronione;

= palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej

Pomieszczenie techniczne, w ktérym sg zainstalowane urzgdzenia emitujgce hatasy lub drgania, moze
by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi, pod warunkiem
zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych, zapewniajgcych ochrone sasiednich pomieszczen przed
ucigzliwym oddziatywaniem tych urzgdzen.

Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje ciepine i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z
materiatow niepalnych.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréow, nalezy wykonaé z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych, posiada¢ dlugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
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Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku spetnia¢ bedg nastepujgce wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i tumiki powinny byé zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czagstek,

Dopuszczalne jest instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekle lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem
zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na kryterium szczelnosci
ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS). Ponadto przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagana dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi
na kryterium szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS), lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o ktérych mowa powyzej.

W analizowanym budynku, przeciwpozarowe klapy odcinajgce uruchamiane bedg
z zastosowanego wyzwalacza termicznego.
Instalacja elektryczna.

Przewody i kable elektryczne oraz s$wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami (zespoty kablowe),
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i fgcznosci
powinny mie¢ klase PH/E odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Instalacja odgromowa.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa.
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W  budynku projektowane jest zastosowanie instalacji detekcji gazu ziemnego sterujgcej zaworem

2

Instalacja gazowa

elektromagnetycznym odcinajgcym doptyw gazu w przypadku wykrycia jego wycieku.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowi¢ droge rozprzestrzeniania si¢ pozaru miedzy strefami
pozarowymi zarowno w poziomie jak i w pionie budynku. Szczegdlnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z
materiatéw palnych. Z uwagi na to zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
powinny by¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane o klasie odpornosci ogniowej El 60/REI 60 lub
wyzszej, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Przepusty nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej El réwnej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych,

z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu
przewodéw przez $ciane/posadzke budynku, ktéry bedzie umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwodow
elektrycznych (dotyczy to réwniez obwodéw zasilanych ze zrodet rezerwowych np. UPS) oprocz obwodow
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziano zastosowanie przyciskdw uruchamiajgcych PWP. Przyciski
PWP zainstalowane bedg przy wejsciach do budynku. Odbiory funkcjonujgce w trakcie pozaru zasilone zostang
atestowanymi, bezhalogenowymi kablami ognioodpornymi PH90/E90, utozonymi w sposéb zapewniajgcy
podtrzymanie funkcji podczas pozaru przez okres 90 minut.

Szczegoty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione w czesci instalacyjnej projektu.
Oswietlenie awaryjne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013
.Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” — projektuje sie w przestrzeni drég ewakuacyjnych i
pomieszczen; oswietlenie powinno uruchamia¢ sie¢ automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego i
dziataé przez co najmniej 1 godzine oraz zapewnia¢ osiggniecie $redniego natezenia oswietlenia dla
pomieszczen (w strefie PM) nie mniejsze niz 0,5 Ix oraz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej (w czesci ZL); awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a petny poziom
natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym niz 60 s; natezenie oswietlenia przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drogami ewakuacyjnymi powinno by¢ nie mniejsze niz 5 Ix; wszystkie
oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 ,,Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-
22: Wymagania szczegoétowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego i posiadaé w tym zakresie

$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.
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Szczegdtowe informacje w zakresie instalacji oswietlenia awaryjnego zawarte bedg w projekcie branzowym
uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
System sygnalizacji pozarowe;j.

Nie wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie wymagany.

State urzadzenia gasnicze

Nie wymagane.

Dzwig dla ekip ratowniczych.

Nie wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Nie wymagana.

Oddymianie pionowych drég ewakuacyjnych

Nie wymagane.

Oddymianie poziomych drég ewakuacyjnych

Nie wymagane.

Oddymianie czesci PM.

Nie wymagane.

| Informacje o wyposazeniu w gasnice. Oznakowanie

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

W czesci PM (garazowej) jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach
przypadac bedzie na kazde 300 m? powierzchni obiektu.

W czedci ZL 1l jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 100 m? powierzchni obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszczaé w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta. Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtosé
z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gadnicy nie byta wieksza niz
30m, a dostep miat szerokos$¢, co najmniej 1m. Miejsca lokalizacji gasnic nalezy w sposéb widoczny oznakowac.
Obiekt nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa ewakuaciji i ochrony ppoz.

W obiekcie umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonow
alarmowych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
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Przedmiotowy obiekt wymaga zaopatrzenia wodnego w ilosci nie mniejszej niz 10 dm3/s. Zaopatrzenie w wode
zostanie zapewnione z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej. Wydajnos¢ wodociggu zostata potwierdzona
przez zarzadce sieci.
Drogi pozarowe

Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd do budynku stanowi uktad
utwardzonych ulic i placéw przy budynku.

Uwagi.

Wszystkie projekty techniczne branzowe wykonawcze instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych w budynku, wymagajg uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych — zgodnie z §3 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

Zaprojektowane urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku mogg by¢ dopuszczone

do uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzgdzenia préb

i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i materialy zwigzane z ochrong pozarowg, zastosowane w
budynku muszg posiadaé dokumenty stanowigce dopuszczenie do stosowania — certyfikaty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci (europejskie lub krajowe) oraz swiadectwa dopuszczenia.
Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzacych do ochrony przeciwpozarowej lub
posiadajgcych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak: odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnosé, stopien
rozprzestrzeniania ognia, dymotwdérczos¢, wytwarzanie ptongcych kropli i odpaddw przez palacy sie wyréb nalezy
obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materialy budowlane sg dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:

. wyposazy¢ budynek w gasnice,

. oznakowa¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania urzgdzen
przeciwpozarowych: hydrantéw wewnetrznych, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu elekirycznego, gasnic,
drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacii,

. w miejscach ogdlnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru

Rozwigzania technicznie odnoszace sie do przedmiotowego obiektu, wynikajgce z przepiséw techniczno —
budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej, nie sprecyzowane w powyzszym opisie, nalezy stosowaé zgodnie z
wymaganiami przepisow.

6. Klasyfikacja obiektéw budowlanych

Projektowany budynek mieszkalny zaklasyfikowano do kategorii XVII budynki ustugowe
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7. Uwagi koncowe
- Przedktadany projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych przepiséw i norm
technicznych. Powyzsze potwierdzajg zatgczone oswiadczenia poszczegdlnych projektantow.
- Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne ITB, aktualng aprobate techniczng, aktualng europejska aprobate techniczna,
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje poparte
przez producenta.
- Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych oséb, tj. Kierownika budowy
- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajgce istotnych zmian do
niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia wpisem do
dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Zmiany projektowe, zmieniajgce zatozenia projektowe niniejszego projektu budowlanego w sposéb istotny,
okreslony w art. 36a Ustawy Prawo budowlane winny by¢ objete projektem zamiennym i uzyskac pozytywng

decyzje administracyjng.

- Nie dopuszcza sie do zmian w dokumentacji bez uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania.
- Prace wykonywa¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a

rzeczywisto$cig uzgodnié ostateczny sposéb rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Bugata
nr upr. MA/045/11

27.04.2019r Grodzisk Mazowiecki
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