CLIE_ W TYNKU_SILIKONOWYM

GLIF_ W TYNKU SILIKONOWYM

KOLOR- CIEMNY SZARY, RAL 9007

KOLOR- CIEMNY SZARY, RAL 9007

BALUSTRADA CAY OSZKLANA, SYSTEMOWA WYSOKOSCI 110cm
SZKLO BEZPIECZNE MOCOWANE SPODEM W SYSTEMOWYM

PROFILU ALUMINIOWYM, MALOWANYM NA KOLOR STOLARKI
BALUSTRADA MOCOWANA DO WIENCA ZELBETOWEGO ZA

*

POSREDNICTWEM PODKONSTRUKCUI STALOWEJ, OCYNKOWANEY
PODKONTRUKCJA WG. PROJEKTU PRODUCENTA BALUSTRADY
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GLIF W TYNKU_SILIKONOWYM

GLIE_W TYNKU_SILIKONOWYM

NAPIS 7 POJEDYNCZYCH 7E STAL NIERDZEWNEJ GR. MIN. Bmm

LITERY NALEZY ZAMOCOWAC NA DYSTANSACH ZE STALI

GLIF_ W TYNKU SILIKONOWYM

KOLOR— CIEMNY SZARY, RAL 9007

KOLOR- CIEMNY SZARY, RAL 9007

KOLOR- CIEMNY SZARY, RAL 9007

ELEWACJA ZACHODNIA

NIERDZEWNEJ W SPOSOB  UNIEMOZLIWIAJACY TWORZENIE

SI, ZACIEKOW NA SCIANIE

GLIF_ W TYNKU_SILIKONOWYM

KOLOR- CIEMNY SZARY, RAL 9007

ZADASTENIE NAD BRAMAMI-WYSIEG POZA LICO SCIANY 100cm
KONSTRUKCJI ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ

PRZEGRODY ZEWNETRZNE O WYMAGANIACH ODPORNOSCI POZAROWEJ

SCIANA ODDZIELENIA POZAROWEGO REI60

ILOZLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ

PRZEGRODY ZEWNETRZNE O WYMAGANIACH ODPORNOSCI POZAROWES

PAS MIEDZYKONDYGNACYINY SZEROKOSC 80cm — EI160/NIEPALNY

ILOZLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ

NR. RYSUNKU
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DZIALKI EW. NR 149, 157/2, 88/4

ALEJA JOZEFA PItSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

'
PROJEKTANT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
t: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

0023

M

UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:

mgr inz. arch. MICHAL BUGALA

MARCHITEKTURMA

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

OBREB:

INWESTOR:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. KATARZYNA TRZCINSKA [MA/132/17

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

FATA

ARCHITEKTURA

BRANZA
RYSUNEK

ELEWACJE

DATA

ILOSC RYSUNKOW O 6

09

NUMER STRONY
STR. 38

1:100

SKALA

27.04.2019r

SZKLO BEZPIECZNE MOCOWANIE NA LACZNIKU STALOWO-GUMOWE

MOCOWANIE BEZPOSREDNIO DO NADPROZA ZELBETOWEGO
SZKLO BEZPIECZNE WARSTWOWE VGS MIN. 6.6.2

PROFILE ZAMNKIETE 40x60mm W ROZSTAWIE CO 100cm
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GLIF W TYNKU_SILIKONOWYM

KOLOR- CIEMNY SZARY, RAL 9007

ELEWACJA POtUDNIOWA




