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TOM-1, EGZEMPLARZ

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH: XVII budynki ustugowe

ADRES INWESTYCJI: Jednostka ewidencyjna: 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI, Obreb: 0023,
Dziatki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Jozefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inz. arch. Michat Bugata, uprawnienia Budowlane w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen nr upr. MA/045/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ:
mgr inz. arch. Katarzyna Trzcinska, uprawnienia Budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr upr. MA/132/17

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2019r
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PROJEKT BUDOWLANY SPIS TOMOW:

TOM 1 - Projekt zagospodarowania terenu

TOM 2 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy

TOM 2, ZESZYT NR 1 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza architektura

TOM 2, ZESZYT NR 2 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza konstrukcje

TOM 2, ZESZYT NR 3 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza instalacje sanitarne

TOM 2, ZESZYT NR 4 - Projekt budowlany, projekt wykonawczy branza instalacje elektryczne i
teletechniczne

TOM 2, ZESZYT NR 5 - Projekt zagospodarowania zieleni

TOM 1 —Projekt zagospodarowania terenu

SPIS TRESCI:
1. Strona tytutlowa str. 1
2. Spis tresci str. 2-3
3. Informacja BIOZ str. 4-6
4. Oswiadczenie projektanta str. 7
5. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego str. 7
6. Uprawnienia projektantow str. 8-11

Projekt zagospodarowania terenu:
Czes¢ opisowa:

1. Podstawa opracowania str. 12
2. Przedmiot inwestyc;ji str. 12
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki str. 12-13
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki str. 13-20
5. Zestawienie parametrow terenu inwestycyjnego str. 20-21
6. Wptyw inwestycji na sSrodowisko str. 21
7. Warunki posadowienia str. 21
8. Klasyfikacja obiektéw budowlanych str. 21
9. Obszar oddziatywania przedsiewziecia, ochrona intereséw 0sdb trzecich str. 21-23
10. Informacja o zgodnosci inwestycji MPZP str. 23
11. Uwagi koncowe str. 23

Czes¢ rysunkowa:

Rys. Z1 Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 str. 24
Rys. Z2 Projektowany podziemny zbiornik szczelny na wody opadowe
pojemnos¢ czynna zbiornika V=20,0m3, skala 1:50 str. 25

Rys. Z3 Detal obudowy $mietnika, skala 1:50 str. 26
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Zalaczniki formalno-prawne:
1. Wypis i wyrys z MPZP (12 str.)
. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego (17 str.)
. Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew (2 str.)
. Decyzja zezwalajgca na lokalizacje przytaczy w pasie drogowym (4 str.)
. Decyzja zezwalajgca na lokalizacje przytaczy w pasie drogowym (4 str.)

2
3
4
5
6. Warunki przytgczenia do sieci energetycznej PGE (1 str.)
7. Potwierdzenie odbioru przytagcza PGE (1 str.)

8. Warunki przytgczenia do sieci gazowej PGNIG (4 str.)

9. Warunki przylagczenia do sieci wodociggowej ZWiK (6 str.)
1

0. Warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej ZWiK (3 str.)

str. 27-38
str. 39-55
str. 56-57
str. 58-61
str. 62-65
str. 66

str. 67

str. 68-71
str. 72-77
str. 78-80
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INFORMACJA BIOZ

SPIS TRESCI :

1. Charakterystyka obiektu

2. Dane osoby sporzadzajacej informacje

3. Zakres robdt dla catego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnosc¢ realizacji

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

6. Zagrozenie dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom wynikajgcych z wykonywanych robét
budowlanych

9. Pozostate uwagi

1. Charakterystyka obiektu
Obiekt budowlany:
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Adres inwestycji:
Jednostka ewidencyjna: 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI, Obreb: 0023,
Dziatki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Jozefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. Dane os6b sporzadzajacych informacje
mgr inz. arch. Michat Bugata

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3. Zakres robét dla calego przedsiewziecia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizaciji
3.1. Ogrodzenie terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem na czas budowy

3.2. Wykonanie fundamentéw wraz z rozprowadzeniem i przebiciami dla instalaciji

3.3. Wykonanie konstrukcji murowanej wraz ze stropami miedzykondygnacyjnymi

3.4. Wykonanie $cianek dziatowych

3.5. Montaz konstrukcji dachu

3.6. Wykonanie pokrycia dachu

3.7. Wykonanie ocieplenia $cian
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3.8. Montaz okien drzwi przeszklen i obrébek blacharskich.

3.9. Montaz instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, c.o. i elektrycznych

3.10. Budowa studzienek, odbior przez wiasciwy inspektorat

3.11. Przytaczenie instalacji w oparciu o odpowiednie uzgodnienia

3.12. Roboty wykonczeniowe w tym posadzki tynki wewnetrzne

3.13. Rozruch instalacji i urzadzen

3.14. Odbioér kohcowy robot

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

4.1. Na terenie dziatki wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:

- istniejacy budynek OSP (fragment), budynek do zachowania

- budynek garazowy nr 1, przeznaczony do rozbiérki (wg osobnego opracowania)

- budynek garazowy nr 2, przeznaczony do rozbiérki (wg osobnego opracowania)

- istniejgce utwardzenia

- pozostatos¢ po zlikwidowanej stacji paliw- podziemne zbiorniki na paliwo

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5.1. Na terenie nie wystepujg obiekty, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

6. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi obecnych przy budowie

6.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m - wykonywanie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego
wraz z obrobkami, wykonywanie scian i stropéw kondygnacji powyzej 5m nad ziemig

6.2. Roboty wykonywane z rusztowan (niebezpieczenstwo upadku z rusztowan) :

- wznoszenie $cian

- wykonywanie stropéw

- wykonywanie elewacji

- montaz konstrukcji dachu

- montaz pokrycia dachowego

6.3. Roboty ziemne fundamentowe (niebezpieczenstwo przysypania ziemig i wpadniecia do wykopdw)

6.4. Wykonywanie wykopéw fundamentowych i zbrojenie taw fundamentowych w wykopach o gt. powyzej 1,5 m
6.5. Roboty transportowe, pionowe przy uzyciu wciggarki (niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu oraz zabezpieczenia przeciwporazeniowego)

7. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

7.1 Roboty wymagajg standardowego wynikajgcego z odnosnych przepiséw przeszkolenia w zakresie BHP

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

8.1 Poniewaz nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, nalezy zapewni¢ standardowe wynikajgce z odnosnych przepiséw srodki
techniczne i organizacyjne gwarantujgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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9.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej na podstawie projektu budowlanego

2

9. Sposo6b prowadzenia prac budowlanych

lub wykonawczego oraz projektu konstrukcyjnego, zgodnie z zasadami BHP, przewidzianymi dla tego typu prac.
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. W przypadku stwierdzenia warunkow
technicznych innych niz przyjeto w projekcie — niezwtocznie powiadomié¢ projektanta.
10. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:
- budowa musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnione;j
- ha pomieszczeniu socjalnym w widocznym miejscu umiesci¢ w sposdb trwaty i czytelny wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:
- pogotowia ratunkowego lub najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- policji,
- (strazy miejskiej, jesli jest jednostka na tym terenie);
- na terenie budowy od strony ulicy umiesci¢ tablice informacyjng z informacjami:
- jednostki projektowej (imie i nazwisko oraz numer telefonu i adres autora projektu),
- osoby petnigcej funkcje kierownika budowy (imie i nazwisko oraz numer telefonu i adres);
- W pomieszczeniu socjalnym umiesScic:
-punkt pierwszej pomocy (apteczka),
-telefon,
-kaski ochronne,
-pasy i linki zabezpieczajgce przy pracy na wysokosci;
- wykona¢ barierki zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci;
- wykonac¢ oswietlenie placu budowy;
- zabezpieczy¢ skarpy wykopow;
- na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.
- prace budowlane nie mogg by¢ prowadzone przy ztych warunkach atmosferycznych

- obstuge sprzetu mechanicznego i elektrycznego nalezy powierzy¢ osobom i firmom uprawnionym.

Wszystkie wyzej wymienione elementy zagospodarowania nalezy zaznaczy¢ na planie terenu budowy.
Plan powinien by¢ umieszczony na pomieszczeniu socjalnym w widocznym miejscu w sposob czytelny i
trwaly. Organizacja placu budowy powinna zapewniaé bezkolizyjny dow6z materiatéw budowlanych i ich
skltadowanie oraz zapewnia¢ bezpieczny dostep do zrédta zasilania w energie i dostep do wody.
SZCZEGOLOWY PLAN BIOZ SPORZADZA KIEROWNIK BUDOWY

Sporzadzit: mgr inz. arch. Michat Bugata
nr upr. MA/045/11

27.04.2019r Grodzisk Mazowiecki
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PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Budowa budynku straznicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

ADRES INWESTYCJI:
Jednostka ewidencyjna: 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI, Obreb: 0023,
Dziatki ew. nr 149, 157/2, 88/4, Aleja Jozefa Pitsudskiego, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

INWESTOR:
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kosciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Z 2016 .
poz. 290 z pdzZniejszymi zmianami, oSwiadczam Ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Bugata
nr upr. MA/045/11

27.04.2019 Grodzisk Mazowiecki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGOW SPECIALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Z 2016 .
poz. 290 z pdZniejszymi zmianami, oSwiadczam Ze niniejszy Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Trzcinska
nr upr. MA/132/17

27.04.2019r Grodzisk Mazowiecki
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IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] |

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: KK/165/2011

Nr upr. MA/045/11
DECYZJA nr 079/MaOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
22010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.))

stwierdza sig, ze

Pan
magister inzynier architekt Michal Bugala
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 14.05.1982r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk¢ zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

Czltonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Cztonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuia:
!1; Strona (wnioskodawca): Bugata Michat Adres: ul. Teligi 26 m. 12 05-825 Grodzisk Mazowiecki
. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat BUGALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/045/11,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2345.

Cztonek czynny od: 07-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2345-D988-5YD3-EB51-Y4DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 427/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnienn: MA/132/17

DECYZJA nr 267/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Anna Trzciriska
urodzona w dniu 23 czerwca 1983 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE .

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego

2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczagcy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbiéta Dziubak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalewski'.
|
\

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter x\ \

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowic : /

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuja:

—

‘d. Whnioskodawca: Katarzyna Anna Trzcirfiska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Anna TRZCINSKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/132/17,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-3010.

Cztonek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3010-6AA3-BDY8-2979-DD72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Projekt zagospodarowania terenu

CZESC OPISOWA

2

1. Podstawa opracowania
Umowa pomiedzy firmg ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA a INWESTOREM

Pomiary i ogledziny w terenie

Konsultacje z Inwestorem

Obowigzujgce akty prawne i przepisy wykonawcze
Wypis i wyrys z MPZP

Badanie geotechniczne gruntu

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowo - budynku straznicy OSP a terenie inwestycji

skfadajgcym sie z dziatek ew. nr 149, 157/2, 88/4, obreb: 0023, usytuowanych przy Alei Jézefa Pitsudskiego w
Grodzisku Mazowieckim.
W sktad inwestycji wchodza:
®  Budowa budynku straznicy OSP
m  Budowa 9 miejsc postojowych
m  Budowa podziemnego zbiornika szczelnego na wody opadowe pojemnosé czynna zbiornika V=40,0m3
(dwa potgczone zbiorniki o pojemnosci V=20m3 kazdy)
Zagospodarowanie terenu dziatki - budowa doj$cia i dojazdu do budynku
Budowa masztu flagowego
Budowa wiaty $mietnikowe;j
Rozbidérka pozostatos¢ po zlikwidowanej stacji paliw
Wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg

Zagospodarowanie zieleni, nasadzenia roslinnosci

Wg osobnych opracowan oraz pozwolen na budowe bedg prowadzone nastepujgce inwestycije:

m  Budowa przytgcza gazowego wg osobnego opracowania i pozwolenia
Budowa przytgcza wodociggowego i przykanalika sanitarnego wg osobnego opracowania i zgtoszenia
Budowa przytgcza do gminnej sieci kanalizacji deszczowej wg osobnego opracowania i zgtoszenia
Budowa przytgcza teletechnicznego w gestii gestora sieci

Budowa sieci gazowej wraz z przytgczem gazowym w gestii gestora sieci

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Teren inwestycji sktada sie z dziatek ew. nr 149, 157/2, 88/4, obreb: 0023, usytuowanych przy Alei Jozefa
Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim. Teren objety inwestycjg jest zagospodarowany, ogrodzony nowym
ogrodzeniem panelowym. Wejscie na teren nieruchomosci umozliwia zainstalowana w ogrodzeniu furtka, wjazd
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na teren nieruchomosci odbywa sie poprzez dwuskrzydtowg brame o napedzie elektrycznym. Na terenie
inwestycji wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
- istniejacy budynek OSP (fragment budynku wchodzgcy na dziatke inwestora), budynek do zachowania
- budynek garazowy nr 1, przeznaczony do rozbiérki (wg osobnego opracowania)
- budynek garazowy nr 2, przeznaczony do rozbiorki (wg osobnego opracowania)
- istniejgce utwardzenia
- pozostatos¢ po zlikwidowanej stacji paliw- nieczynne, pozostawione w ziem, podziemne zbiorniki na paliwo
benzyna / ropa znajdujgce sie w rejonie posadowienia projektowanego budynku OSP

Dziatka jest uzbrojona w zakresie przytacza energetycznego. Dziatka posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej — do ul Zwirki i Wigury za posrednictwem nowo wybudowanego zjazdu publicznego. Teren dziatki
jest ptaski, zniwelowany, czesciowo utwardzony nawierzchnig asfaltowg (zakres wskazany na mapie
projektowej). Na terenie dziatki nie wystepujg urzadzenia i instalacje melioracyjne. Na terenie objetym
opracowaniem rosng drzewa kolidujgce z planowang inwestycjg. Kolidujgce drzewa zostang wyciete w ramach

catosci inwestycji.

4. Projekt zagospodarowania terenu
Catos¢ inwestycji polega na budowie budynku straznicy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng

infrastrukturag techniczng. Budynek usytuowano zgodnie z wrysowanymi w MPZP obowigzujgcymi liniami
zabudowy, elewacjg zachodnig usytuowany na linii zabudowy. Budynek usytuowano przy zachowaniu
wymaganych odlegtosci od budynkéw sasiadujgcych. Linie zabudowy naniesiono na projekt zgodnie z
wymiarowaniem zawartym w MPZP.
Budynek usytuowano:

- réwnolegle do zachodniej granicy dziatki w obowigzujgcej linii zabudowy

- réwnolegle do wschodniej granicy dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz 20,07m od granicy dziatki

- w odlegtosci nie mniejszej niz 6,16m od pétnocnej granicy dziatki

- w odlegtosci nie mniejszej niz 19,00m od potudniowej granicy dziatki

- w odlegtosci nie mniejszej niz 13,34m od usytuowanego na dziatce sagsiedniej budynku mieszkalnego

wielorodzinnego

- w odlegtosci nie mniejszej niz 10,33m od usytuowanego na dziatce sgsiedniej budynku gospodarczego

- w odlegtosci nie mniejszej niz 14,10m od usytuowanego na dziatce sagsiedniej istniejgcego budynku OSP
Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny w czesci socjalno — administracyjne;j,
parterowy w czesci garazowej. Budynek zostat nakryty stropodachem o kgcie nachylenia potaci dachowych
2,86°-5,0% na czesci socjalno — administracyjnej oraz dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych 2,86°-5,0% na czesci garazowej. Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej budynku wynosi
9,52m ponad poziom terenu przy wejsciu gtéwnych do budynku. Budynek przeznaczono na funkcje ustugows -
straznice dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na parterze budynku zaprojektowano hale
dla pojazdéw OSP, pomieszczenia techniczne oraz zespoét szatniowy. Na pietrze zaprojektowano czes¢
administracyjno -szkoleniowg oraz szatnie dla Mtodziezowej Druzyny Pozarniczej. Ze wzgledu na funkcje
budynek zaprojektowano jako dostepny dla os6b niepetnosprawnych wytgcznie w czesci parterowej. Wszystkie
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wejscia do budynku zaprojektowano bezposrednio z poziomu terenu przy zachowaniu progu w drzwiach
wejsciowych o maksymalnej wysokosci 0,5cm.

Gtéwne wejscia do budynku zaprojektowano od strony ul. Zwirki i Wigury, od strony istniejgcej bramy
wjazdowej. Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej Zwirki i Wigury.

Przed budynkiem zaprojektowano duzy plac manewrowy spetniajgcy funkcje dojscia pieszego do
budynku oraz dojazdu do budynku (traktu pieszo-jezdnego). Zaprojektowany plac dopasowano poziomami do
istniejgcych utwardzen na dz. ew. nr 148/1, do istniejgcego zjazdu z ul. Zwirki i Wigury oraz do pozostatych
elementoéw zagospodarowania terenu. Plac zaprojektowano jako odwodniony poprzez instalacje kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Bezposrednio przy placu
zaprojektowano trzy zespoty miejsc parkingowych o fgcznej liczbie dziewieciu miejsc parkingowych. W ramach
parkingu wydzielono jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych. W budynku zaprojektowano kolejne
cztery miejsca parkingowe przeznaczone dla wozéw bojowych OSP. Zaprojektowana ilos¢ miejsc parkingowych
spetnia wymagania zapisane w MPZP.

Wszystkie drogi, place i parkingi na terenie inwestycji wykonano jako utwardzone kostkg betonowa.
Wszystkie dojscia piesze na terenie inwestyciji wykonano jako utwardzone kostkg granitowg. Wszystkie
utwardzenia zostaty uksztattowane tak aby woda opadowa nie wptywata poza teren dziatki Inwestora. Wszystkie
utwardzenia zaprojektowano ze spadkiem terenu w kierunku wpustéw co pozwala na odprowadzanie wod
opadowych z utwardzeh do instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku zaprojektowano do instalacji kanalizacji deszczowe;j.
Wody opadowe z dachdéw sg wodami czystymi i mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi bez oczyszczania.

Przy bramie wjazdowej na teren inwestycji zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadéw statych.
Projektowany $mietnik usytuowano nie blizej niz 15m od projektowanych i istniejgcych budynkéw oraz nie blizej
niz 3,0m od graniczy dziatki drogowej. Przy Smietniku zaprojektowano skrzynke ztgcza telekomunikacyjnego.

W potudniowym krancu terenu inwestycji zaprojektowano maszt flagowy o wysokosci 10m wraz
towarzyszgcymi mu utwardzeniami i zielenig ozdobng. Utwardzenia bezposrednio w rejonie masztu
zaprojektowano jako wykonane z kostki granitowej uktadanej po okregach, ktérych centrum jest maszt,
przetamanymi klinem stanowigcym dojscie do masztu. Masz zaprojektowano jako podswietlony czterema
oprawami od spodu. W rejonie masztu zaprojektowano nasadzenia zastepcze w postaci dziewieciu drzew,
zgodnie z projektem nasadzen i pozwoleniem na wycinke.

Elewacje budynku podswietlono od strony potudniowej szescioma oprawami, od strony pétnocnej dwoma
oprawami. Plac przed budynkiem oswietlono oprawami zainstalowanymi na frontowej elewacji budynku. Dojscie
piesze oswietlono stupkami oswietleniowymi.

Przy pétnocnej granicy terenu inwestycji zaprojektowano podziemny zbiornik szczelny na wody opadowe
0 pojemnosci czynnej zbiornika V=40,0m3. Zbiornik zaprojektowano jako dwa potgczone ze sobg zelbetowe
zbiorniki typowe (typu szambo) o pojemnosci V=20m3 kazdy. Przy zbiornikach usytuowano separator produktéw
ropopochodnych. W rejonie naroznika ,E” usytuowano agregat pragdotworczy. Agregat zostanie trwale
umocowany do podtoza poprzez fundament wykonany zgodnie z wytycznymi dla wybranego urzgdzenia. Teren
wokot agregatu - pole o wymiarach 4,1 x 3,1m utwardzono nawierzchnig zwirowg o budowie identycznej jak
opaska przy budynku.
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Projektowany budynek jest w czesci parterowej dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Zaprojektowane
uksztattowanie terenu umozliwia swobodny dostep osobom niepetnosprawnych do budynku.

Pozostata niezabudowana cze$¢ dziatki zostanie zagospodarowania zielenig co jest objete zakresem
ponizszego opracowania.
Projektuje sie zaopatrzenie budynkéw w media:
- przytacze wodne z wodociggu gminnego
- przykanalik sanitarny do sieci gminnej
- przykanalik sanitarny do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
- przytacze energetyczne 230/400V
- przylacze gazowe z sieci gazowej
- przytgcze teletechniczne
Zaprojektowane przytgcza bedg wykonane wg osobnych opracowan i pozwolen na budowe. W ramach cato$ci
przytacze wodne z wodociggu gminnego
- przykanalik sanitarny do sieci gminnej
- przykanalik sanitarny do gminnej sieci kanalizacji deszczowej
Wyzej wymienione przytagcza zostang wybudowane w ramach catosci inwestycji. Przylgcze teletechniczne, sie¢
gazowa oraz przytgcze gazowe zostang wybudowane przez gestordw sieci. W zakresie budowy sieci gazowej i
przytacza gazowego na etapie podpisania umowy z Wykonawcg Inwestor powinien poda¢ deklarowany termin
wybudowania i odebrania sieci i przytgcza gazowego. Bez zapewnienia dostaw gazu do budynku nie mam
mozliwo$ci oddania budynku do uzytkowania. Wykonanie projektéw organizacji ruchu na okres budowy przytaczy
nalezy do obowigzkéw wykonawcy inwestycji i jest poza zakresem ponizszego opracowania.

Rozbidrka pozostatosé¢ po zlikwidowanej stacji paliw
W ramach cato$ci inwestycji wykonawca zobowigzany jest do catkowitego usuniecia pozostato$¢ po
zlikwidowanej stacji paliw znajdujgce sie w rejonie posadowienia projektowanego budynku OSP. Projektant nie
odnalazt dokumentaciji archiwalnej dotyczacej rozbiorki stacji. Z wywiadu przeprowadzonego przez Projektanta z
cztonkami OSP wynika iz w ziemi pod utwardzeniami pozostawiono dwa nieczynne, podziemne zbiorniki na
paliwo typu benzyna / ropa o pojemnosci okoto 10m3 kazdy. Wg wywiadu zbiorniki sg stalowe, majg srednice
2,5m i sg posadowione na gtebokosci okoto 3,0m. Projektant nie odpowiada za prawdziwos¢ podanych
informacji w zwigzku z brakiem mozliwosci ich weryfikacji. Nie mozna wykluczy¢ iz zbiornikdw moze by¢ wieksza
ilos¢. Z ogledzin terenu inwestycji wynika ze zbiorniki znajdujag sie bezposrednio pod projektowanym budynkiem.

Stan techniczny zbiornikéw nie jest znany. Projektant nie posiada informaciji w zakresie tego czy
zbiorniki sg oproznione z paliwa. Przed przystgpieniem do budowy budynku wykonawca musi bezwzglednie
usungc zbiorniki i wszelkie inne instalacje i niezwtocznie przystgpi¢ do wypetniania powstatego zagtebienie
zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Przed przystgpieniem do rozbidérki w sposéb ostrozny i pod nadzorem kierownika budowy nalezy
dokonac¢ odkrywki. Po wstepnym odkopaniu zbiornikéw nalezy dokonac¢ oceny ich stanu technicznego i
szczelnoéci i na tej podstawie przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji plan dalszej rozbiérki. W zbiornikach mogg

znajdowac opary i pozostatosci paliwa stwarzajgce niebezpieczenstwo wybuchu. Rozbiérke zbiornikéw nalezy w
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catosci powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej doswiadczenie i srodki techniczne do usuniecia
zbiornikbéw bez stwarzania zagrozenia wybuchem.

W przypadku gdyby zbiorniki okazaty sie szczelne i puste zaleca sie ich wyjecie w catosci za pomocg
dzwigu, a nastepnie transport do zaktadu utylizacji. W przypadku stwierdzenia rozszczelnienia zbiornikdw i
obecnosci pozostatosci paliwa bezwzglednie nalezy wezwac¢ wyspecjalizowang firme posiadajaca doswiadczenie
i srodki techniczne do usuniecia zbiornikéw bez stwarzania zagrozenia wybuchem.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu wokot zbiornikdw substancjami ropopochodnymi
zanieczyszczong objetosé gruntu nalezy usungé z wykopu i poddac utylizacji w wyspecjalizowanym zaktadzie. W
wykopie nie mozna pozostawi¢ zanieczyszczonego, skazonego gruntu. Zbiorniki i pozostate elementy instalac;ji
nalezy poddac utylizacji w wyspecjalizowanym zaktadzie utylizacji.

Z uwagi na niewielkg wiedze na temat ilosci i objetosci zbiornikow i instalacji ukrytych w ziemi oraz brak
dostepnej dokumentaciji archiwalnej na wykonanie prac zwigzanych z usunieciem pozostato$¢ po zlikwidowanej
stacji paliw w kosztorysie przyjeto te pozycje jako szacunkowg kwote ryczattowg na wykonanie wszelkich prac
budowlanych. Wykonawca skfadajgcy oferte musi samodzielnie ocenic¢ i skalkulowa¢ przewidywane koszta
zwigzane z usunieciem wyzej wymienionych instalacji i wykonania zasypu wykopu i poréwnacé je z podang w
kosztorysie kwotg. Z uwagi na stosunkowo korzystne wyniki badania geotechnicznego w projekcie nie zaktada
sie koniecznosci zabijania scianek szczelnych oraz koniecznosci odwadniania wykopu na okres prac zwigzanych
z rozbidrka i wykonaniem zasypu. Wykonawca w ramach catosci inwestycji przyjmuje na siebie obowigzek
rozebrania wyzej wymienionej instalacji, jej utylizacje oraz wybudowanie w tym miejscu nasypu budowlanego na

swdj koszt w zaoferowanej kwocie ryczattowe;.

Rozbiérka istniejacych budynkéw garazowych

W ramach catosci inwestycji wykonawca zobowigzany jest do rozebrania budynku garazowego nr 1 oraz
budynku garazowego nr 2 zgodnie z projektem rozbidrki. Po wykonaniu rozbiérki cze$¢ gruntu pod budynkami
wchodzacg w sktad terenu inwestycji nalezy zagospodarowac¢ zgodnie PZT. Cze$¢ gruntu pod budynkami
znajdujaca sie na dz ew nr 148/1 nalezy zagospodarowac zielenig poprzez zatozenie trawnika zgodnie z
projektem zieleni.

Rozbiérka istniejacych utwardzen na terenie inwestycji

W ramach catosci inwestycji wykonawca zobowigzany jest do rozebrania wskazanych na PZT utwardzen
wykonanych z nawierzchni asfaltowej wraz z ich podbudowa. Na terenie inwestycji znajduje sie 470m2
utwardzen przeznaczonych do rozbidrki. Rozbioérke nalezy prowadzi¢ tak aby nie spowodowaé zapadania sie
utwardzen na dz ew nr 148/1. Rozbiérka i korytowa nie w obszarze istniejgcej nawierzchni pokrywa sie

wykonaniem nowej nawierzchni placu manewrowego.

Projektowane dojscia i dojazdy, parkingi

Obstuge komunikacyjng na terenie dziatki zapewniajg drogi komunikacji pieszo-kotowej (trakty pieszo-jezdne)
zaprojektowane jako nawierzchnia N1 oraz nawierzchnie przeznaczone wytgcznie do ruchu pieszo-kotowego
(dojscia) zaprojektowane jako nawierzchnia N3. Na terenie inwestycji zaprojektowano parkingi jako nawierzchnie

N3. Uktadanie kostki nalezy rozpoczg¢ przy wejsciach do budynku, zachowujgc spadek w kierunku odwodnienia
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terenu. Wszystkie wody opadowe z utwardzen sg odprowadzane na wiasny teren zielony. Zaprojektowane

uksztattowanie terenu umozliwia swobodny dostep osobom niepetnosprawnych do budynku.

N1 - Nawierzchnia zjazdéw, drég wewnetrznych

Nawierzchnie zjazdéw, drég wewnetrznych na terenie inwestycji zaprojektowano jako wykonang z betonowej

kostki betonowej nazwanej umownie TYP 1, o wymiarach elementu 20x16,5cm z tolerancjg +/- 20%. Kostka o

geometrycznym ksztatcie kosci / dwuteownika, grubo$¢ nie mniejsza niz 10cm, w kolorze piaskowym / wyblaktym

z6ttym. Kolor monochromatyczny — jednorodny, powierzchnia betonu gtadka, struktura betonu jednorodna.
Nalezy zastosowaé kostki bezfazowe lub po uzyskaniu akceptacji projektanta z niewielkg fazg-mikrofaza,

o prostej krawedzi. Kostki nalezy uktadaé z zachowaniem waskiej spoiny miedzy elementami. Nawierzchnig

nalezy wykonac jako réwng i jednolitg.

- Kostka betonowa TYP1, kolor szary, wg PN-EN 1338:2005, grubo$¢ 10cm w wersji bezfazowej lub z mikrofaza

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02, grubosé 3cm

- Podbudowa z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102:1997,grubos¢ 30cm

- Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997, gr. 15cm

- Wzmocnienie poditoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg PN-S-96012:1997, gr. 15cm

- Podtoze naturalne przygotowane jak dla drég lekkich wg normy PN-S-02205:1998

UWAGA: miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ linig z kostko granitowe;.

Zaprojektowano 496m2 nawierzchni N1.

N2 -Nawierzchnia chodnikéw — kostka granitowa

Projektuje sie nawierzchnie wykonang z kostki granitowej o grubosci 15/17cm, wymiarach elementu 15-17x15-
17cm, z tolerancja +/- 20%, grubos$c¢ nie mniejsza niz 15cm, w kolorze czarnym. Nalezy zastosowac kostke cieto-
tupana (gérna i dolna powierzchnia cieta, boki tupane), gérna powierzchnia, powierzchnia ruchu ptomieniowana
(antyposlizgowa). Nalezy uktadac¢ idealnie ptaskie powierzchnie, bez efektu ,kocich tbow”. Kostki nalezy uktadac
z zachowaniem waskiej spoiny miedzy elementami. Nawierzchnie nalezy wykona¢ jako rowng i jednolita.
Dopuszcza sie zastosowanie kostki o grubosci 8cm.

- Kostka granitowa 15/17cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02, grubosé 3cm

- Wzmocnienie poditoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa wg PN-S-96012:1997, gr. 15cm

- Podtoze naturalne przygotowane jak dla drég lekkich wg normy PN-S-02205:1998

Wykonhczenie obrzeza:

- Obrzeze granitowe pod ruch samochodowy — samochody ciezarowe, na fawie betonowej wylanej z betonu
klasy minimum B15. Obrzeze dopasowaé pod wzgledem estetycznym do wybranej kostki granitowe;.
Utwardzenia bezposrednio w rejonie masztu zaprojektowano jako wykonane z kostki granitowej uktadanej po
okregach, ktérych centrum jest maszt, przetamanymi klinem stanowigcym dojscie do masztu.

Zaprojektowano 261m2 nawierzchni N1.
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Nawierzchnie parkingéw na terenie inwestycji zaprojektowano jako wykonang z betonowej kostki betonowej

| t

nazwanej umownie TYP 2, o wymiarach elementu 20x16,5cm z tolerancjg +/- 20%. Kostka o geometrycznym
ksztatcie kosci / dwuteownika, grubos¢ nie mniejsza niz 10cm, w kolorze szarym. Kolor monochromatyczny —
jednorodny, powierzchnia betonu gtadka, struktura betonu jednorodna.

Nalezy zastosowac kostki bezfazowe lub po uzyskaniu akceptacji projektanta z niewielkg fazg-mikrofaza,
o prostej krawedzi. Kostki nalezy uktadaé z zachowaniem waskiej spoiny miedzy elementami. Nawierzchnig
nalezy wykonac jako réwng i jednolitg.
- Kostka betonowa TYP2, kolor szary, wg PN-EN 1338:2005, grubo$¢ 10cm w wersji bezfazowej lub z mikrofaza
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg BN-64/8933-02, grubosé 3cm
- Podbudowa z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102:1997,grubos¢ 30cm
- Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997, gr. 15cm
- Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa wg PN-S-96012:1997, gr. 15cm
- Podtoze naturalne przygotowane jak dla drég lekkich wg normy PN-S-02205:1998
UWAGA: miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ linig z kostko granitowe;.
Zaprojektowano 120m2 nawierzchni N3.

Opaska zwirowa przy budynku — nawierzchnia N4

Przy pétnocnej i potudniowej elewacji projektowanego budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szerokoSci
50cm. Przy dojsciu do budynku nalezy wykonaé¢ opaske zwirowg o szerokosci 90cm. Na fragmencie pomiedzy
projektowanym parkingiem a istniejgcym budynkiem OSP nalezy wykona¢ opaske zwirowg wypetniajgcg wolna
przestrzen. W rejonie naroznika ,E” usytuowano agregat pragdotworczy. Agregat ustawiono na fragmencie terenu
utwardzonym tak samo jak opaska zwirowa - pole o wymiarach 4,1 x 3,1m. Opaske nalezy wykona¢ poprzez
wykorytowanie gruntu na gtebokos¢ minimum 30cm. Powstaty wykop nalezy obrobi¢ obrzezem z tworzywa
sztucznego. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtdknine zapobiegajaca przerastaniu zieleni. Opaske nalezy
wypetni¢ kruszywem ptukanym — zwir frakcji 16/32 az do poziomu terenu.

Zaprojektowano 45m2 opaski zwirowej.

Krawezniki i obrzeza

- Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce cementowopiaskowej
1:4 grubosci 5cm wg BN-80/8845-02,

- Opornik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm wg PN-EN 1340:2003 na podsypce cementowopiaskowej

1:4 gr. 5 cm wg BN-80/8845-02,

- Lawa pod kraweznik o wymiarach 30x35x15 cm z betonu B10 wg PN-88/B-06250, wg BN-80/8845-02,

- Lawa pod kraweznik o wymiarach 30x32x15 cm z betonu B10 wg PN-88/B-06250, wg BN-80/8845-02,

- Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce piaskowej o wymiarach 5x12cm wg
BN-80/8845-02 wg. Oferty producenta kostki betonowej, z jednolitego systemu nawierzchni.

- Obrzeze chodnikowe granitowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422, na podsypce piaskowej o wymiarach
5x12cm wg BN-80/8845-02
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Wszystkie utwardzenia zostaty uksztattowane tak aby woda opadowa nie wplywata poza teren dziatki Inwestora.

2

Odwodnienie

Wszystkie utwardzenia zaprojektowano ze spadkiem terenu w kierunku wpustéw co pozwala na odprowadzanie
wod opadowych z utwardzen do instalacji kanalizacji deszczowej zakonczonej separatorem produktow
ropopochodnych.

Roboty ziemne
Projekt przewiduje dostosowanie uksztattowania terenu do stanu istniejgcego w mozliwie najwigkszym stopniu.
Proponowane w projekcie uksztattowanie terenu, nawierzchni drég wewnetrznych, parkingu oraz chodnikow
spetnia warunki normowe i uzytkowe.

W wyniku prowadzenia robo6t budowlanych na froncie budynku powstanie dodatkowa objeto$¢ humusu
ktéra nalezy wykorzysta¢ w catosci do humusowania terendw zielonych na terenie dziatki. Grunt uzyskany z
wykopow nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ w pracach ogélnobudowlanych. Pod nasyp nalezy zastosowaé
piasek lub grunt piaszczysty. Nasyp nalezy budowaé warstwami z uwzglednieniem normy PN-S-02205,
kazda wbudowana warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru budowlanego. Po odbiorze warstwy
mozna przystgpi¢ do dalszej realizacji rob6t zwigzanych z budowg nasypu i utozeniem konstrukcji nawierzchni
drég wewnetrznych, parkingu oraz placu manewrowego.
Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz zgodna
z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét:
- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
- PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-S-96012:1997 — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

- PN-S-06102:1997 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Obudowa smietnika

Przy bramie wjazdowej na teren inwestycji zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadéw statych. Projektowany
Smietnik usytuowano nie blizej niz 15m od projektowanych i istniejgcych budynkéw oraz nie blizej niz 3,0m od
graniczy dziatki drogowej. Wiate smietnikowg zaprojektowano jako wykonang z elementow stalowych. Wiate
nalezy wybudowac¢ wg rysunku nr 7. Obudowa wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50x2mm,
malowanie proszkowe na kolor RAL 3000. Dostep do wnetrza zapewnia furtka o wymiarach: wysokos$¢:180cm,
szerokosé:100cm w Swietle stupkéw. Wypetnienie z profili zamknigtych, malowanie proszkowe na kolor RAL
3000. Furtkg do wiaty Smietnikowej zaprojektowano jako wykoriczong od $srodka blachg lub siatkg o drobnych
oczkach, wykonczone-ocynk ogniowy, malowanie proszkowe na kolor RAL 3000. Furtka wyposazona w zamek

patentowy.

Maszt flagowy
W potudniowym krancu terenu inwestyciji zaprojektowano maszt flagowy o wysokosci 10m wraz towarzyszgcymi

mu utwardzeniami i zielenig ozdobng. Masz zaprojektowano jako podswietlony czterema oprawami od spodu.

ARCHITEKTURA MICHAL BUGALA
UL. 1 Maja 17/1A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
t:+48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com
NIP:529 168 70 26 REGON: 142102029 19



Szerokosé pasaw
// A Wem

Nachylenie pasow
45°

Zaprojektowano nowy maszt flagowy o wysokosci 10,0 m, umiejscowiony zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Maszt zaprojektowano jako prefabrykowany, wykonany z kompozytu, posiadajgcy
atesty zgodne z PN. Maszt nalezy zakupi¢ wraz z dedykowanym mu fundamentem i osprzetem, a nastepnie
zamontowac Scisle wg instrukcji producenta. Wierzch fundamentu masztu nalezy posadowi¢ na poziomie
umozliwiajgcym wykonanie na nim nawierzchni z kostki granitowej — min 15 cm ponizej projektowanego poziomu
nawierzchni utwardzonej. Zaprojektowano masz w barwach panstwowych, kolorze biato- czerwonym, kolory
wzajemnie przeplatane. Maszt nalezy dostarczy¢ jako kompletny, umozliwiajgcy korzystanie z niego. Wraz z
masztem nalezy dostarczyc¢ flage panstwowa o wymiarach 180x100cm.

Wybrany maszt nalezy bezwzglednie przed zakupem przedstawic¢ inwestorowi do akceptacji.

Ogrodzenie dziatki

Ogrodzenie dziatki istniejgce. Nie wprowadza sie zmian w zakresie ogrodzenia.

5. Zestawienie parametrow terenu inwestycyjnego

m  Powierzchnia terenu inwestycji/ powierzchnia dziafki 2095,0m? - 100 %
wtym :
- Dziatka ew. nr 149 1263,0m?
- Dziatka ew. nr 157/2 423,0m?
- Dziatka ew. nr 88/4 409,0m?

m  Powierzchnia zabudowy 604,0m? — 28,83%
wtym :
- Projektowany budynek OSP 556,0m?
- Istniejgcy budynek OSP (fragment) 48,0m?

m  Powierzchnia utwardzona 935,0m? — 44,63%
wtym :
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- Nawierzchnia utwardzona N1-dojazdy 496,0m?

- Nawierzchnia utwardzona N2-parkingi 120,0m?

- Nawierzchnia utwardzona N3-dojscia 261,0m?

- Nawierzchnia utwardzona N4-opaska zwirowa 45,0m?

- Nawierzchnia utwardzona istniejgca (do zachowania) 11,0m?

- Miejsce gromadzenia odpadow 2,0m?
m  Powierzchnia zabudowana 1539,0m2 — 73,46%
m  Powierzchnia biologicznie czynna 556,0m? — 26,54%

6. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2010r. Nr
213poz. 1397 z pdzn. zm.).

Brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspotczesnej.

7. Warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych zaklasyfikowano do drugiej kategorii, warunki
proste zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z
2012 r. poz. 463). Dziatka ma teren ptaski, poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
budynku. Budynek oraz dziatka nie sg posadowione na terenach wyrobisk gorniczych, znajdujg sie poza
granicami terenu gorniczego, w zwigzku z czym dziatka oraz projektowany budynek wraz z projektowang

infrastrukturg nie podlegajg w zaden sposob wplywom wynikajgcym z eksploatacji gérnicze;j.

8. Klasyfikacja obiektéw budowlanych

Projektowany budynek zaklasyfikowano do kategorii: XVII budynki ustugowe

9. Obszar oddzialywania przedsiewziecia, ochrona intereséw osob trzecich

Przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z MPZP, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Projektowany budynek nie powoduje
zacieniania i przestaniania sgsiadujgcych budynkéw w rozumieniu przepiséw odrebnych. Przedsiewziecie nie
stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntéw oraz klimatu akustycznego. Przedsiewziecie nie narusza intereséw
0s6b trzecich. Obszar oddziatywania przedsiewziecia wykracza poza, granice terenu inwestycji i odejmuje
sgsiadujgcy dziatke nr ew. 148/1. Obszar oddziatywania przedsiewziecia nie wykracza poza linie rozgraniczajace
tereny o réznym przeznaczeniu. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia mozliwosci ewentualnych zamierzen
budowlanych na sasiednich dziatkach. Realizacja inwestycji nie skutkuje dodatkowym ograniczeniem
zainwestowania dziatek sgsiednich. Budynek jest zlokalizowany w ostrej granicy z dziatkg drogowg nr ew 157/1 i
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na tg dziatke moze oddziatywaé. Zgodnie z powyzszym obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji wyznacza
sie na przedmiotowg dziatke oraz dziatki sgsiednie — dz. nr ew. 148/1 oraz 157/1.

Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa
na wykonywanie prawa wtasnosci osob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkdéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi, promieniowaniem,
zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie rozdz. 1 § 13. pkt. 1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen -
CO uznaje sie za spetnione, jezeli:1) miedzy ramionami kagta 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej
niz:a) wysokosc¢ przestaniania - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,b) 35 m - dla obiektow
przestaniajgcych o wysokosci ponad 35 m,Projektowany budynek nie powoduje przestaniania sgsiednich
budynkéw mieszkalnych. Wysoko$¢ przestaniania to ok 7 m. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w
obszarze o kacie 60° i promieniu 7 m.

Przedmiotowa zabudowa nie jest zlokalizowana w sgsiedztwie cmentarzy, laséw, przydomowych
oczyszczalni sciekdow, budowli rolniczych, parkingéw, garazy, Smietnikéw, terenéw zmeliorowanych.

Wg Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie rozdz. 7 § 271. pkt. 8 Najmniejszg odlegtos¢ budynkow ZL, PM, IN od
granicy lasu nalezy przyjmowag, jak odlegtos¢ Scian tych budynkéw od sciany budynku ZL z przekryciem dachu
rozprzestrzeniajacym ogien. Budynki zaprojektowano w klasie ZL. W danych obszarze 16 m od projektowanych
budynkdéw nie wystepuijg lasy.

Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wszelkie wymagania Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdz. 4
miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23 pkt 3.

Wg Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie § 19. 1. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez
zadaszonych, lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw osobowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem
hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oswiaty i wychowania, a takze od placu zabaw i boiska dla dzieci i mtodziezy,
nie moze by¢ mniejsza niz:1) 7 m - w przypadku do 4 stanowisk wigcznie,2) 10 m - w przypadku 5 do 60
stanowisk wigcznie, 3) 20 m - w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem § 276 ust. 1.2.
Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw
osobowych od granicy dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz:1) 3 m - w przypadku do 4 stanowisk
witgcznie, 2) 6 m - w przypadku 5-60 stanowisk wtgcznie, 3) 16 m - w przypadku wigkszej liczby stanowisk.
Projektowane zagospodarowanie terenu spetnia wszelkie wymagania.
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Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita wzrostu emisji hatasu oraz wzrostu zanieczyszczen
powietrza. Nie zaprojektowano zadnych urzadzeh mechanicznych, ktére powodowatyby zwiekszenie hatasu oraz
powodowatyby zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowita wzrostu emisji promieniowania elektromagnetycznego.
Nie zaprojektowano zadnych urzadzen mechanicznych, ktére powodowatyby zwiekszenie promieniowania.

Projektowana inwestycja jest zgodna z § 1360, 271 -273 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10. Informacja o zgodnosci inwestycji z MPZP
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP i nie pozostaje w konflikcie z osobami trzecimi. Dziatka

oraz teren na ktérym zaprojektowano obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg
ochronie na podstawie ustalen MPZP.

11. Uwagi koncowe
- Przedktadany projekt opracowany zostat w oparciu i zgodnie z wymogami stosownych przepiséw i norm
technicznych. Powyzsze potwierdzajg zatgczone o$wiadczenia poszczegdlnych projektantow.
- Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane przeznaczone do wbudowania winny posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne ITB, aktualng aprobate techniczng, aktualng europejska aprobate techniczna,
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci oraz atesty oceny higienicznej PZH oraz posiada¢ gwarancje poparte
przez producenta.
- Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem uprawnionych oséb, tj. Kierownika budowy
- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie wprowadzajace istotnych zmian do
niniejszego projektu czy uscislenia materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia wpisem do
dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.
- Nie dopuszcza sie do zmian w dokumentacji bez uzgodnienia z autorem niniejszego opracowania.
- Prace wykonywa¢ bardzo ostroznie, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a
rzeczywistoscig uzgodni¢ ostateczny sposéb rozwigzania z autorem niniejszego opracowania.

Projektant: mgr inz. arch. Michat Bugata
nr upr. MA/045/11
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