SURMISTRZ

Grodzisk s Mroawieeiiosn
HRADS G ok Mo zowineki
ko Resfciusshi 32 a Grodzisk Mazowiecki, 2017.01.26
WPP.6727.114.2017.BK

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W zwigzku z wystgpieniem Pana Michala Bugaly z dnia 2017.01.25 Informuje :na podstawie
Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego terendéw w miescie Grodzisk Mazowiecki -
zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiecki Nr310/2008 z dnia 25.06.2008 i
opublikowanego w Dz. Urz. Wojewédztwa Mazowieckiego Nr 18] poz. 6472 z dnia 23.10.2008 r oraz
Uchwaly Nr 517/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie
sprostowania oczywistych bledéw w Uchwale Nr 381/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z
dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw w
mie$cie Grodzisk Mazowiecki.(Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 281 z dnia 21 grudnia 2005 r. poz.

10633)

Dzialki nr ew. 148, 149 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim stanowig teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-35UA.

Dzialka nr ew. 150 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim czeSciowo stanowi teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-35UA oraz czeSciowo stanowi teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-34-KD-Z.

Dzialka nr ew. 157 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim cze§ciowo stanowi teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-35UA oraz cze$ciowo stanowi teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-34-KD-Z, A-33ZP.

Dzialka nr ew. 88/1 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim czgSciowo stanowi teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-35UA oraz czg¢Sciowo stanowi teren strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem A-65-ZP. Dzialka znajduje sie w zasi¢gu
ochrony konserwatorskiej.

§5.
1. W planie stosuje sig definicje pojec, okreslonych w obowigzujgcych przepisach odrebnych
2. llekro¢ w planie uzywa sig okreslen:

a) ,teren”- nalezy przez to rozumie¢ fragment obszaru objetego planem o okre$lonym
przeznaczeniu i sposobie uzytkowania lub okreslonych zasadach zagospodarowania,
wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony odpowiednim symbolem literowym i
numerem;

b) ,przeznaczenie terenu”- nalezy przez to rozumie¢ okreslony dla danego terenu
podstawowy sposob jego uzytkowania;

c) .przeznaczenie podstawowe”- nalezy przez to rozumieé¢ rodzaj przeznaczenia, ktory
zostat ustalony planem jako jedyny lub przewazajgcy na wyznaczonym terenie, na
rzecz ktérego nalezy rozstrzyga¢ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy
zachowaniu zgodnosci z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi;

d) ,przeznaczenie uzupelniajgce”- nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie
wprowadzone |ub istniejgce jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego;

e) ucigzliwosci”- nalezy przez to rozumie¢ zjawiska o negatywnym wplywie na warunki
zycia mieszkancow, stan Srodowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia
powietrza, wod i gleby, hatas, wibracje, promieniowanie niejonizujace i inne w
rozumieniu przepiséw odrebnych;

f) ,ustugi” — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$¢ stuzacg zaspokajaniu potrzeb
ludnosci, nie zwigzang z wytwarzaniem débr materialnych metodami przemystowymi;



9)

h)

B

u)

»ustugi nieuciazliwe’- nalezy przez to rozumie¢ ustugi, ktérych strefa ucigzliwosci miesci sie
w granicach dzialki, do ktérej prowadzacy usiugi posiada tytut prawny, ktére spetniajg wymagania
sanitarne wiadciwe dla podstawowego przeznaczenia terenu, nie wykazujg ucigzliwosci dla
Srodowiska, nie sg przedsigwzieciami moggcymi znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko w
rozumieniu przepiséw odrgbnych z wyjgtkiem inwestycji infrastrukturalnych i komunikacyjnych
niezbednych dla prawidiowego funkcjonowania gminnych i ponad lokalnych systemoéw
inzynieryjnych;

sucigzliwe oddzialywanie na sSrodowisko” — nalezy przez to rozumieé zjawiska
fizyczne takie jak; hatas, wibracje, skfadowanie odpadéw, emisje pytdw i gazow
zanieczyszczajgcych powietrze oraz odory, ktérych wystepowanie utrudnia zycie lub
powoduje zagrozenie zdrowia ludzi oraz uszkodzenie lub zniszczenie §rodowiska;
wustugi towarzyszace podstawowemu przeznaczeniu terenu” — nalezy przez to rozumieé
ustugi z wykorzystaniem urzgdzen stuzacych dziatalnosci, ktore] celem jest zaspokajanie
podstawowych potrzeb ludnosci, a kiére nie wytwarzajg débr materialnych bezposrednimi
metodami przemystowymi: uslugi handlu detalicznego, dziatalnosci biurowej, oswiaty, odnowy
biologicznej i ochrony zdrowia, opieki spotecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy
tworczej, drobnych ustug rzemieslniczych takich jak ustugi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze
oraz drobne ustugi naprawcze sprzetu codziennego uzytku itp.;

»linia rozgraniczajgca”- nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na rysunku planu linie
okreslajgce granice terendéw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

wnieprzekraczalna linia zabudowy’- nalezy przez to rozumie¢ linie, ktérej nie moze
przekroczyé zadna z czesci budowanego lub rozbudowywanego obiektu, Poza te linie
mogg wystawa¢ niekubaturowe elementy budynkéw takie jak: gzymsy, okapy, balkony,
zadaszenia nad drzwiami, pod warunkiem, ze sg nadwieszone wspornikowo na nie wiecej niz
im;

»obowigzujgca linia zabudowy”- nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczong na rysunku
planu dla danego terenu, wyznaczajgcg pofozenie pltaszczyzny Sciany zewnetrznej budynku dla
co najmniej 70% jej powierzchni, bedaca linig nieprzekraczalng dla pozostatej jej czesci. Poza te
linle mogg wystawac niekubaturowe elementy budynkéw takie jak: gzymsy, okapy, balkony,
zadaszenia nad drzwiami, pod warunkiem, ze sg nadwieszone wspornikowo na nie wiecej niz
1m;

npowierzchnia zabudowana” - nalezy przez to rozumieé¢ powierzchnie zabudowy wraz ze
wszystkimi powierzchniami utwardzonymi w obrebie dziatki budowlanej;

»powierzchnia zabudowy” — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni budynkow
liczong jako rzut rownolegty na ptaszczyzne terenu

wsZzabudowa”- nalezy przez to rozumie¢ budynki lub zespoty budynkéw oraz inne
obiekty kubaturowe;

nzabudowa pierzejowa” — nalezy przez to rozumie¢ budynki lub zespoly budynkéw,
ktorych stykajgce sie elewacje frontowe tworzg Sciany placéw, ulic itp.

»wysokos$é zabudowy” - nalezy przez to rozumieé¢ wysoko$¢, liczong od $redniego
poziomu terenu w obrysie budynku do wysokoéci kalenicy lub najwyzszego punktu dachu;
selewacja frontowa” — nalezy przez to rozumie¢ rzut réwnolegty bryly budynku na
ptaszczyzne réwnolegtg do granicy z drogg, placem lub inng przestrzenig dostepng dla
0s6b trzecich.

sWysoko$¢ Sciany elewacji frontowej” — nalezy przez to rozumieé wysokos$¢ sciany
budynku w tej elewacji liczong od $Sredniego poziomu terenu w obrysie budynku do
gornej krawedzi gzymsu, attyki lub dolnej krawedzi potaci dachowej, nie wlicza sie w nie
zbieznych zwiericzen scian szczytowych oraz cian lukarn, facjatek, tympanondéw i innych tym
podobnych elementéw budynkéw, jesli ich szeroko$¢ jest mniejsza niz 20% szerokosci elewacii.
mdominanta” — nalezy przez to rozumie¢ element architektoniczny stanowigcy
najwyzszy punkt w otaczajgcej zabudowie miasta, powstalty przez miejscowe
podwyzszenie zabudowy i jej charakterystyczne uksztaftowanie w oparciu o warunki i
parametry okre$lone w planie;

»reklamy i inne obiekty i elementy informacyjne” - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie znaki,
napisy i wyobrazenia pozwalajgce powigzaé ich znaczenia z okreslong firma, przedsiebiorstwem



1.

lub inng formg prowadzonej dziatalnosci gospodarczej jak réwniez produktami, wyrobami i
ustugami;

§ 21. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami A-35UA, ustala sie:

przeznaczenie terenu:

przeznaczenie podstawowe:

zabudowa ustug administracji,

przeznaczenie uzupetniajgce:

garaze, miejsca parkingowe, obiekty matej architektury, zielen urzadzona, sieci
infrastruktury technicznej,

zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

ustala sie zasade wprowadzania nowej zabudowy ustug administracji w formie budynkow
wolno stojacych,

dopuszcza sie kontynuowanie zabudowy pierzejowej wzdtuz ulic,
dopuszcza sie zachowanie, z prawem nadbudowy, istniejgcych budynkéw zlokalizowanych
poza liniami zabudowy, w przypadku wymiany zabudowy, powstaje koniecznosé
dostosowania lokalizacji budynku do wyznaczonych linii zabudowy,

zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

nakazuje sie utrzymanie minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej dziatek
budowlanych, co najmniej 10% powierzchni dziatki,

zakazuje sie przekraczania standardéw jakosci Srodowiska, w tym standarddéw jakoéci
powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy dziatalnos¢ posiada tytut
prawny,
nakazuje sie porzadkowanie gospodarki cieplnej przy pracach modernizacyjnych oraz dla
nowych obiektow,

Nalezy wprowadza¢ urzadzenia speiniajgce aktualnie obowigzujace normy w zakresie
emisji zanieczyszczen i ochrony $rodowiska, preferowane sg technologie oparte o energie
pochodzgcy ze zrédet i paliw odnawialnych,

przyjmuje sie kwalifikacje terendw w zakresie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
$rodowisku zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony $rodowiska,

zakazuje sie lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepisow odrgbnych z wyjgtkiem inwestycji infrastrukturalnych i
komunikacyjnych niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania gminnych i ponad
lokalnych systemoéw inzynieryjnych,

f) nakazuje si¢ gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych na zasadach okre$lonych w

g)

4,
a)

przepisach szczegolnych oraz gminnych przepisach porzadkowych,

zakazuje sie przeprowadzania procesow recyklingu i biodegradacji odpaddw, sciekdw i
tym podobnych, na terenie objetym niniejszymi ustaleniami,

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:

wskazuje sie okreslong na rysunku planu strefe "A" ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego centrum miasta, w ktérej nakazuje sie utrzymanie:

utrzymanie podstawowego uktadu ulic,

historycznych linii zabudowy,

wielkosci dziatek i zasad ich parcelacji,

skali, gabarytéw, intensywnosci zabudowy i jej historycznego uksztattowania,

oraz usytuowania wjazdow na dziatki,

wskazuje sie okreslong na rysunku planu strefy "B" ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego miasta, w ktdrej nakazuje sie utrzymanie:

utrzymanie podstawowego uktadu ulic,

historycznych linii zabudowy, skali, gabarytéw, intensywnosci zabudowy | jej
historycznego uksztattowania,

c) wprowadza sie nakaz uzgodnienia wszelkich prac budowlanych prowadzonych w obrebie

d)

budynku wpisanego do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

wprowadza sie nastepujace zasady postepowania wobec budynkéw i budowli wskazanych
w planie i wpisanych do Ewidencji Zabytkéw:

nakaz utrzymywania obiektéw w dobrym stanie technicznym,

zakaz rozbiorki,

79



d)

e)

nakaz ochrony zachowanych elementéw dekoracji architektonicznej oraz odtworzenia
ubytkéw w oparciu o zachowane fragmenty oraz dokumentacje pod czas podejmowanych
prac budowlanych,

nakaz zachowania wymiardw i proporcji otwordw okiennych i drzwiowych, stolarki
otworowej oraz elementdéw Slusarskich i kowalskich wystroju,

zakaz nadbudowy i przebudowy formy zewnetrznej obiektow,

dopuszcza sig¢ rozbudowe budynkoéw i budowli chronionych z jednoczesnym zachowaniem
odrebnosci obiektéw zabytkowych w wyrazie estetycznym catosci kompozycii,

budynki i budowle chronione mogg stanowic¢ funkcjonalng catos¢ wraz z wspétczesnymi
uzupetnieniami,

wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

nie okresla sig, ze wzgledu na brak wystepowania przedmiotu tych ustalen,

parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
dopuszcza sie sytuowanie zabudowy ze Sciang bez otworéw bezposrednio przy granicy
dziatki budowlanej jezeli:

na dziatce sgsiedniej-zabudowa usytuowana jest odpowiednio w granicy dziatek,

na terenie dziatki jest wyznaczona obowigzujaca linia zabudowy,

dopuszcza sig zachowanie, z prawem nadbudowy, istniejacych budynkéw zlokalizowanych
poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, w przypadku wymiany zabudowy, powstaje
konieczno$¢ dostosowania lokalizacji budynku do wyznaczonych linii zabudowy,

ustala sig ograniczenie powierzchni zabudowy budynkéw do 50% powierzchni dziatki
budowlanej

ustala sig ograniczenie powierzchni zabudowanej do 90% powierzchni dziatki budowlanej,
dopuszcza sie stosowanie dachdw spadzistych, o nachyleniu ptaszczyzn potaci w zakresie
od 0° do 45°,

dopuszcza sig stosowanie innych niestandardowych rozwigzan, takich jak koputy,
powierzchnie sferyczne i nierozwijalne,

dopuszcza sie montaz Ilukarmn i okien potaciowych na dachach budynkéw
rozbudowywanych i budowanych,

ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy na nie wiecej niz cztery kondygnacje
nadziemne, w tym liczac kondygnacje zrealizowane w bryle dachu,

nie wiecej niz 15 m do najwyzszego punktu dachu,

ustala sie wysokosc¢ sciany elewacjl na nie wiecej niz 15 m,

f) nakazuje sie:
- utrzymanie stonowanej Kkolorystyki elewacji budynkéw tworzgcych ciggi zabudowy:

kolory elewacji w barwach pastelowych, w szczegdlnosci, wyklucza sie stosowanie
ostrych, razgcych odcieni kolorow: rézowego, fioletu, czerwieni, niebieskiego, zielonego,

utrzymanie kolorystyki potaci dachowych w barwach od brazu poprzez czerwienn do
szarosci, z wykluczeniem koloréw: rézowego, fioletu, niebieskiego oraz innych w ostrych

razgcych odcieniach,
dopuszcza sie umieszczanie obiektéw i elementéw informacyjnych pod warunkiem:

- lokalizowania elementow informacyjnych pomiedzy wejsciem do obiektu a saslednimi

otworami okiennymi, pod warunkiem, Ze stanowi¢ beda ujednolicone rozwigzanie
estetyczne i techniczne,

dopuszcza sie grodzenie dziatek z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

ogrodzenia dziatek: od strony drég i placdéw, lokowane licem zewnetrznym w liniach
rozgraniczajacych tych drég, w granicy dziatek petnigcych funkcje niepublicznych drog
wewnetrznych,

o wysokosci nie wigkszej niz 1,8 m nad poziom terenu, z zachowaniem prze$witéw
stanowigcych co najmniej 50% ich powierzchni, z cokotem peinym o wysokosci nie
przekraczajacej 0,6 m nad poziom terenu,

dopuszczenie miejscowego wycofania ogrodzen w giab dziatek,

zachowanie odpowiednich naroznych scie¢ linii ogrodzen,

zakazuje sie stosowania ogrodzen petnych i z prefabrykatéw betonowych,

i) nakazuje sie zapewnienie miejsc parkingowych dla pojazdow uzytkownikéw w obrebie

posesiji,

j) ustala sie obstuge komunikacyjng bezposrednio z przylegtych drég publicznych lub za

posSrednictwem niepublicznych drég wewnetrznych. Dostepno$¢ za posrednictwem



niepublicznej drogi wewnetrznej wymaga wykazania w stosownych dokumentach
witasnosciowych zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu gospodarki nieruchomosciami,

8. szczegotowe zasady | warunki taczenia i podzialu nieruchomosci objetych planem
miejscowym:

a) ustala sig, ze na terenie nie wprowadza sig zasad podziatéw na nowe dziatki, obowigzujg
przepisy odrebne,

b) dopuszcza sie wydzielanie nowych dziatek budowlanych o powierzchni mniejszej niz
okreslone planem wytacznie dla potrzeb lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
lub jako poszerzenia drdg,

c) dopuszcza sie wykorzystanie dla celéw budowlanych dziatek wydzielonych na podstawie
prawomocnych decyzji administracyjnych pod warunkiem stosowania okreslonych planem
parametréow i wskaZznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

9. obowigzuje wysokosc¢ optaty od wzrostu wartosci gruntu w wysokoéci: 0%.

§ 28, Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami A-29ZP, A-31ZP, A-
33ZP, A-61ZP, A-63ZP, A-65ZP, A-98ZP, A-108ZP, A-110ZP, A-114ZP, A-1217P, A~
167ZP, ustala sie:

1. przeznaczenie terenu
zielen parkowa

2. zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) teren podlega zagospodarowaniu zespotami roslinnosci niskiej i wysokiej,

b) na terenach ZP moga by¢ tworzone ciggi komunikacyjne o nawierzchniach réznego typu,
w tym utwardzone i nieprzepuszczalne, przystosowane do ruchu pieszych, ruchu
rowerowego, uprawiania sportow, aktywnego wypoczynku itp.,

c) dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni utwardzonych o zwiekszonej nosnosci na ciggach
stuzacych do prac pielegnacyjnych i innych zwigzanych z biezaca eksploatacjg i
utrzymaniem terenu,

d) dopuszcza sig prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z budowg i utrzymaniem
niezbednej infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej, oswietlenia terenu itp.,

e) dopuszcza sie wznoszenie niewielkich budynkéw o charakterze pawilondéw parkowych
mieszczacych funkcje ustug publicznych z zakresu kultury, oswiaty i podobnych,

f) dopuszcza sie lokalizowanie punktéw ustug gastronomicznych o powierzchni uzytkowej do
100 m_ jako uzupetniajgcych do wyzej wymienionych ustug publicznych w jednym
budynku,

g) dopuszcza sie lokalizowanie budowli i urzadzen stuzacych do rekreacji, wypoczynku i
uprawiania sportéw, w tym, wydzielania i wyposazania placéw zabaw dla dzieci,

h) dopuszcza sie lokalizowanie obiektéw matej architektury, rzezb, pomnikdw, urzadzen
infrastruktury stuzacych realizacji przeznaczenia terenu,

3. zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakazuje sie utrzymanie minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej co
najmniej 80% powierzchni dziatki lub terenu objgtego inwestycja,

b) nakazuje sie ochrone wskazanych na rysunku planu zadrzewien pojedynczych drzew |
szpalerow drzew,

c) zakazuje sie przekraczania standardéw jakosci $rodowiska, w tym standardéw jakosci
powietrza poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy dziatalno$¢, posiada tytut
prawny,

d) nakazuje sie porzadkowanie gospodarki cieplnej przy pracach modernizacyjnych oraz dla
nowych obiektéw. Nalezy wprowadza¢ urzgdzenia spetniajace aktualnie obowigzujace
normy w zakresie emisji zanieczyszczen i ochrony $rodowiska, preferowane sg
technologie oparte o energie pochodzacg ze zrédet i paliw odnawialnych,

e) dopuszcza sie stosowanie kominkéw opalanych drewnem, jedynie jako dodatkowe Zrddto
ogrzewania obiektow,

f) zakazuje sie lokalizowania przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepisbw odrebnych z wyjgtkiem inwestycji Infrastrukturalnych i
komunikacyjnych niezbednych dla prawidiowego funkcjonowania gminnych i ponad
lokalnych systeméw inzynieryjnych,

g) oznacza sie drzewa pomniki przyrody (cztery deby szyputkowe i jeden cyprysik btotny)
stanowigce przedmiot ochrony wojewodzkiego Konserwatora przyrody (nr ewidencji



1032/39)i przyjmuje nakazy, zakazy, dopuszczenia lub ograniczenia, o ktérych mowa w
przepisach odrebnych, w 15 m strefie ochronnej wokdt drzew, liczonej od zewnetrznej ich
krawedzi, zabezpieczajgcej pomniki przed zagrozeniami (dotyczy dziatki ew. nr 35/2 obr.
25 na terenie strefy A 28 ZP),

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

wskazuje sie okreslong na rysunku planu strefe "B" ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego miasta, realizowang poprzez:

utrzymanie podstawowego uktadu ulic,

historycznych linii zabudowy, skali, gabarytéw, intensywnosci zabudowy i jej
historycznego uksztattowania,

wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

dopuszcza sie lokalizowanie wolnostojgcych obiektéw reklamowych i tablic
informacyjnych o wysokosci do 1,5 m zwigzanych z zakresem dziatalnosci ustug
publicznych zlokalizowanych na danym terenie,

dopuszcza sie lokalizowanie szyldéw i napiséw informujgcych o prowadzonej dziatalnosci
z zakresu ustug gastronomicznych, na $cianie elewacji frontowej pawilondw parkowych,
powierzchnia szyldu, napisu itp. elementu reklamowego nie moze przekroczyé 1 m
parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
obowigzuje zagospodarowanie zespotami zieleni niskiej i zieleni wysokiej,

dopuszcza sie wznoszenie pawilonéw parkowych o przeznaczeniu i funkcji okredlonej
wyzej, spetniajgcych nizej wymienione parametry i wskazniki:

wysokos¢ zabudowy:

nie wiecej niz jedna kondygnacja nadziemna, dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji drugiej
kondygnacji w bryle dachu: do 10 m,

wysokos¢ sciany elewacji frontowej: do 5 m,

wspétczynnik powierzchni zabudowy budynkoéw:

nie wiecej niz 5% powierzchni dziatki lub terenu objetego inwestycja,
obstuga komunikacyjna od przylegtych ulic publicznych i wewnetrznych,

szczegOtowe zasady i1 warunki faczenia i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym:

obowigzuje zakaz podziatu,

teren jest przewidziany do realizacji zadan celu publicznego,

obowigzuje wysokos¢ stawki procentowej od wzrostu wartosci gruntu: 0%.

§ 38. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami, A-4KD-Z, A-34KD-Z,
A-32KD-Z, A-51KD-Z, A-20KD-Z, A-25KD-Z, A-47KD-Z A-126KD-Z, A-143KD-Z
ustala sie:

przeznaczenie terenu

obstuga komunikacji drogowej, drogi i ulice zbiorcze,

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

przewiduje sie uzytkowanie terendw jako drogi i ulice miejskie o priorytetowej roli
komunikacji kotowej,

docelowo przewiduje sie uformowanie przestrzeni publicznej ulic i placdw miejskich o
wysokim standardzie, sprzyjajacym nawigzywaniu kontaktéw spotecznych, stanowigcym
centrum zycia spotecznego,

dopuszcza sie zachowanie istniejacych zjazddw, nie dopuszcza sie realizowania nowych
zjazdow"

dopuszcza sie mozliwos¢ parkowania pojazdéw za zgodg i na zasadach ustalonych przez
zarzadce drogi,

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

nakaz utrzymania dopuszczalnych norm zanieczyszczen | ucigzliwoéci, okredlonych w
przepisach odrebnych,

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

wskazuje sie okreslong na rysunku planu strefe "A" ochrony konserwatorskiej uktadu
urbanistycznego centrum miasta, w ktorej nakazuje sie utrzymanie:

utrzymanie podstawowego uktadu ulic,

historycznych linii zabudowy,

wielkoéci dziatek i zasad ich parcelacji,
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- skali, gabarytoéw, intensywnosci zabudowy i jej historycznego uksztattowania,
— oraz usytuowania wjazdow na dziatki,

b) wskazuje sie okreslong na rysunku planu strefy "B" ochrony konserwatorskiej uktadu

urbanistycznego miasta, realizowang poprzez:

~ utrzymanie podstawowego uktadu ulic,

- historycznych linii zabudowy, skali, gabarytow, intensywnosci zabudowy i jej
historycznego uksztattowania,

5. wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
docelowo przewiduje sie uformowanie przestrzeni publicznej ulic | placéw miejskich o
wysokim standardzie, sprzyjajacym nawigzywaniu kontaktéw spotecznych, stanowigcym
centrum zycia spotecznego,

6. parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: jak na rysunku planu,

b) ulica miejska z rozdziatem stref ruchu pieszego i ruchu pojazdow,

c) wprowadza sie zasade, ksztattowania elementdéw zagospodarowania zgodnie z cechami
charakterystycznymi dla ulic i przestrzeni miejskich o wysokim standardzie
zastosowanych materiatéw, z zielenig miejska, elementami matej architektury takimi jak:
fontanny, miejsca do siedzenia, pomniki, rzezby, oswietlenie itp.,

d) zakaz wznoszenia budynkow,

e) zakaz lokalizowania reklam oraz innych obiektow i no$nikow informacyjnych za wyjgtkiem
znakéw i oznaczen wymaganych przepisami odrebnymi oraz elementéw gminnego
systemu informacji przestrzennej,

f) dopuszcza sie:

- realizacje elementéw wyposazenia ulicy takich jak, jezdnie, chodniki, elementy
organizacji ruchu zielen, trawniki, oswietlenie itp.,
- lokalizowanie sieci infrastruktury miejskiej w liniach rozgraniczajgcych

7. szczegbtowe zasady i warunki iaczenia | podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym:

a) obowigzuje podziat zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi,

8. obowigzuje wysokos¢ stawki procentowej od wzrostu wartosci gruntu: 0%.

DZIAL IIL Urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej

§ 43.
1. W zakresie zasad modernizacji , rozbudowy i budowy systemdw infrastruktury technicznej w obszarze objetym
planem ustala sie:

1) dopuszczenie rozbudowy i przebudowy istniejgcych oraz budowy nowych sieci infrastruktury
technicznej, przy czym nie ogranicza sie mozliwosci modernizacji i rozbudowy istniejgcych
sieci infrastruktury technicznej w celu dostosowania ich do rozwigzan lokalizacyjnych lub
technicznych przyjetych przez gestoréw infrastruktury w celu obstugi infrastrukturalnej terenéw
zgodnie z ich przeznaczeniem i parametrami zabudowy ustalonymi planem oraz terenéw
potozonych poza granicami obszaru objetego niniejszg uchwatsg;

2) nakazuje sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na cele
publiczne, w szczegélnosci przez tereny drég publicznych oraz przez tereny drog
wewnetrznych, na warunkach uzgodnionych z zarzgdcg (wlascicielem) drogi;

3) nakazuje sie rezerwowania pasow terenu dla urzgdzen infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajgcych tereny drog publicznych oraz drég wewnetrznych stanowigcych dostep do
dziatek budowlanych;

4) dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne
cele w przypadku braku mozliwosci prowadzenia jak w pkt. 2 i po uzyskaniu zgody wiasciciela
terenu.

2. Ustala sig nakaz modernizacji | rozbudowy sieci i urzadzen infrastruktury w obszarze objetym planem:

1) Jako inwestycji celu publicznego dia sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ktérych budowa i
eksploatacja nalezy do zadar wtasnych gminy;

2) jako inwestycji realizowanych przez zarzgdcoéw sieci: energetycznych, gazowych |
telekomunikacyjnych na zasadach ekonomicznej optacalnosci wymienionych przedsiewziec.

3. Dopuszcza sie¢ wydzielania nowych dziatek, niezbednych dla realizacji inwestycji, stuzgcych
budowie nowych obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej o powierzchni niezbednej do ich
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budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami odrebnymi w zakresie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej.

4, Przebieg istniejgcych i planowanych sieci infrastruktury technicznej okresla sie jako:
1) wigzaey dla przebiegdw odeinkow istniejgcych;
2) orientacyjny pod wzgledem przebiegu i usytuowania w obrebie pasa infrastruktury dla

przebiegdw odcinkéw planowanych.
§ 44.

W odniesieniu do zasad dotyczgcych zaopatrzenia w wode ustala sie:

1)

dla sieci istniejgcych ustala sie:

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,

b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych,

c) nakaz zaopatrzenia w wode obszaru objetegoe planem planu za posrednictwem sieci
powigzanych z gminnym systemem wodociggowym;

dla sieci planowanych ustala sig:

a) nakaz zaopatrzenia w wode obszaru objetego planem za posrednictwem sieci
powigzanych z gminnym systemem wodociggowym,

b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgcych
drogi oraz na terenach przyleglych za zgoda wiadajgcego,

c) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych;

na terenach nieuzbrojonych w sieci wodociggowe ustala sie:

a) nakaz zachowania istniejgcych studni jako zapasowych uje¢ wody w sytuacjach
nadzwyczajnych,

b) Nakaz obowigzkowego przytgczenia sie do sieci wodociggowych w momencie ich

wybudowania.
§ 45.

W odniesieniu do zasad dotyczgcych gospodarki ciekowej ustala sig:

1)

dia kanalizacji sanitarnej, ustala sie:
a) nakaz docelowego podiaczenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz posiadania

przylgcza kanalizacyjnego umozliwiajgcego odprowadzenie sciekéw sanitarnych w
stopniu wystarczajgcym dla obstugi funkcji, sposobu zagospodarowania i zabudowy
dziatki dla wszystkich budynkow oraz dziatek budowlanych; scieki bedg odprowadzane do
oczyszczalni ciekéw, poza obszarem planu,

b) nakaz budowy nowych sieci kanalizacji w korytarzach infrastruktury w obrebie linii
rozgraniczajgcych drogi,

c) dopuszczenie nowych sieci kanalizacji na terenach przyleglych za zgodg wiadajgcego,

} dopuszczenie ustalenia przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych,
e) dopuszczenie odprowadzania Sciekéw do szczelnych zbiornikow bezodptywowych i
wywoz do punkiu zlewnego przy oczyszczalni Sciekdw do czasu wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej,
nakaz likwidacji zbiornikow po realizacji sieci kanalizacyjnej;
dla odprowadzenia wod opadowych, ustala sie:

a) nakaz odprowadzania wod opadowych z terenéw drég publicznych, parkingdéw o trwatej
nawierzchni, terendw ustug docelowo do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,

b) dopuszczenie odprowadzenia wod opadowych z terendw pozostalych drog oraz dziatek
budowlanych do gruntu w granicach dziakki,

c) nakaz budowy sieci magistralnych w Korytarzach infrastruktury, potozonych w obrebie linii
rozgraniczajgcych drég,

d) dopuszczenie budowy nowych sieci magistrainych na terenach przyleglych za zgodg
wiasciciela,

e) dopuszczenie ustalenia przebiegu sieci w ramach opracowania projekiéw budowlanych,

f)  dopuszczenie odprowadzenia wdd opadowych z obszaru objetego ustaleniami planu do

gruntu oraz ciekéw wodnych wytgcznie za zgodg wiadajgcego oraz po wstepnym

podczyszczeniu za posrednictwem piaskownikow i separatordw zgodnie z przepisami

odrebnymi.

§ 46.

Dla sieci energetycznych: éredniego i niskiego napiecia SN i NN ustala sie:

1)

dla sieci istniejgcych, ustala sie :

a) nakaz zasilania stacji transformatorowych za posrednictwem linii $redniego napiecia
potaczonych z abiektami Gtownego Punktu Zasilania,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,
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2)

c) dopuszczenie stosowania linii kablowych oraz stacji transformatorowych SN/NN w
wykonaniu wnetrzewym w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach,

d) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budcowlanych, na
koszt inwestora po uzgodnieniu z zarzgdcs sieci;

dla sieci planowanych, ustala sie:

a) nakaz zapewnienia zasilania stacji transformatorowych za pos$rednictwem linii $redniego
napiecia potgczonych z obiektami w/w Gléwnego Punktu Zasilania,

b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgcych
drogi oraz na terenach przyleglych za zgodg wtadajgcego,

c) nakaz przebudowy urzadzen elektroenergetycznych w sytuacjach powstatych na skutek
wystgpienia kolizji zamierzer inwestycyjnych z istniejgcymi urzgdzeniami w uzgodnieniu i
na warunkach okreslonych przez zarzgdce siec,

d) nakaz rezerwacji terenu dla lokalizacji linii, stacji, przytgczy oraz innych elementow
infrastruktury elekiroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia planowanych obiektéw
w energie elektryczng oraz oswietlenia terenow wokot tych obiektdw,

e) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych za zgodg whadajacego,

f)  dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych, na
koszt inwestora po uzgodnieniu z zarzadcg sieci,

g) dopuszczenie budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii $redniego i niskiego
napiecia w przypadku zmiany zapotrzebowania na energie elektryczng w obszarze planu;

w odniesieniu do zasad dotyczgcych potrzeb lokalizacyjnych nowych stacji transformatorowych

15/0,4 kV ustala sie:

a) nakaz zapewnienia bezposredniego dostepu od drogi publicznej,

b) dopuszczenie mozliwosci realizacji na calym obszarze objetym planem w miejscach nie
kolidujgeych z ustaleniami szczegdtowymi oraz zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 47.

Dla rozdzielczej sieci gazowej warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe zgodnie z
przepisem odrebnym:

1)

2)

dla istniejgcych sieci gazowych, przyjmuje sie (odlegtosci podstawowe):

a) nakaz zasilania sieci za posrednictwem sieci gazowych zasilanych przez stacje
redukcyjng | stopnia;

b) nakaz budowy nowych szafek gazowych w migjscu uzgodnionym z zarzgdca siec,

c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,

d) dopuszczenie budowy ogrodzefi w odlegios$ci nie mnigjszej niz 0.5m od gazociggu,

e) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych, na
koszt inwestora po uzgodnieniu z zarzgdca sieci;

dla planowanych sieci gazowych, przyjmuje sie (strefy kontrolowane):

a) nakaz budowy nowych elementow rozdzielczej sieci gazowej w korytarzach infrastruktury
w obrebie linii rozgraniczajgcych drogi oraz na terenach przyleglych za zgodg
wiadajgcego,

b) nakaz budowy szafek gazowych w migjscu uzgodnionym z zarzgdcg sieci,

c) dopuszczenie budowy ogrodzen w odlegtosci nie mniejszej niz 0.5m od gazociggu.

§ 48.

Dla zaopatrzenia w ciepto ustala sie stosowanie jako preferowanych czynnikdw grzewczych:

1)
2)
3)

adaptacje istniejacej miejskiej sieci centralnego ogrzewania;
dopuszcza sie modernizacje i rozbudowe;
dopuszcza sie stosowanie indywidualnych Zrédet ogrzewania zgodnie z zapisami
szczegotowymi dla poszczegodlnych terenow;
§ 49.

Dla sieci telekomunikacyjnych ustala sie:

1)

2)

dla sieci istniejgcych ustala sie:
a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych w obrebie sieci i urzgdzen

telekomunikacyjnych,
b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych, na

koszt inwestora po uzgodnieniu z zarzgdca sieci;

dla sieci planowanych, ustala sig :
a) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgcych

drogi oraz na terenach przyleglych za zgodg wiadajgcego,
b) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przylegtych za zgodg wiadajacego.



§ 102. Ustala sig nastgpujace stawki procentowe stuzagce naliczaniu opfaty, o kirej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27.3.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717):

1) dla terenow zabudowy mieszkaniowej - w wysokosci 5%,

2) dla terenow zabudowy ustugowej - w wysaokosci 10%,

3) dla terendw zabudowy produkeyjnej - w wysokosci 15%,

4) dla pozostatych terendw - w wysokosci 5%..

I

nformacja dodatkowa:

Integralnymi czeciami planu jest uchwata oraz zatacznik do uchwaty ( rysunek planu).
Wypis otrzymuije sie z tekstu uchwaly .

Wyrys otrzymuije sig z rysunku planu.

Wypis traci swojg wazno$¢ w terminie trzech miesiecy od daty wydania.
Otrzymuja:
1. Michal Bugala
Ul 1 Maja 17/1A
05-825 Grodzisk Maz.
2. ala
bk/PG
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WPP.6727.114.2017.BK
WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
W zwigzku z wystapieniem Pana Michala Bugaly z dnia 2017.01.25 Informuj¢ :na podstawie Miejscowego
Zagospodarowania Przestrzennego terenéw w miescie Grodzisk Mazowiecki - zatwierdzonego Uchwalg Rady MiejsKiej w
Grodzisku Mazowiecki Nr310/2008 z dnia 25.06.2008 i opublikowanego w Dz. Urz. Wojew6dztwa Mazowieckiego Nr 181
poz 6472 z dnia 23.10.2008 r oraz Uchwaly Nr 517/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23|listopada
2005 r. w sprawie sprostowania oczywistych bledéw w Uchwale Nr 381/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazéwieckin
z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw wriescie
Grodzisk Mazowiecki.(Dz. Urz, Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 281 z dnia 21 grudnia 2005 r. poz. 10633) b
Dziatki nr ew. 148, 149 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim stanowis teren strefy oznaczonej na rysunku planu
symbolem A-35UA.
Dziatka nr ew. 150 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim czgSciowo stanowi teren strefy oznaczonej na rysunku planu
symbolem A-35UA oraz czedciowo stanowi teren strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem A-34-KD-Z.
Dziatka nr ew. 157 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim czgéciowo stanowi teren strefy oznaczonej na rysunku planu
symbolem A-35UA oraz czgdciowo stanowi teren strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem A-34-KD-Z, A-33ZP.
Dziatka nr ew. 88/1 Obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim czg§ciowo stanowi teren strefy oznaczonej na rysunku planu
symbolem A-35UA oraz czeSciowo stanowi teren strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem A-65-ZP. Dzialka
znajduje si¢ w zasiggu ochrony konserwatorskiej.
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LEGENDA:
1ereny zabudowy mieszkaniowe| jednorodzinnej z towarzyszeniem ustug
@tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, wielorodzinnej z towarzyszeniem uslug
@tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokie] intensywnoéci
tereny zabudowy ustug administracji
@tereny zabudowy ustug handiu
Etereny zabudowy innych ustug
@ tereny zabudowy ustug kultury
tereny zabudowy ustug oswiaty z towarzyszeniem zieleni

tereny zabudowy ustug zdrowia
E tereny zieleni parkowej
Etereny zieleni cmentarnej
Etereny zieleni ogordowe]
@ tereny wod powierzchniowych
[ Jtereny obiextow 1 urzadze cieptownictwa
E]tereny obiektéw | urzadzen energetyki
mlereny obiektéw i urzadzen wodociggowych
E tereny komunikacji drogowej, parkingdw, garazy i placow manewrowych
@ter&ny komunikacji drogowej - ulice dojazdowe
@tereny komunikac]i drogowej - ulice lokalne
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioZa gruntowego dla polrzeb projektu budowlanego budynku
Ochotniczef Stragy Pozarnej zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nr ew, 1491 157}

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktorych wyniki zestawiono w niniejszym opracowaniu byto
rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozamej, zlokalizowanego na terenje zespolu dziatek budowlanych oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 149 oraz 157, poltozonych w sasiedziwie ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim
a takze ustalenie przydatno$cl gruntéw dla potrzeb budowlanych oraz okreslenie kategorii geotechnicznej

planowanej inwestycji.

Dla potrzeb oceny no$nosci podioza gruntowego analizowanego terenu niezbedne bylo
okreslenie: rodzaju i stanu gruntéw stanowigcych podioze budowlane, wartoSci parametréw
wytrzymatosciowych i odksztalceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych craz gigbokosci
wystepowania zwierciadfa wod gruntowych pierwszego poziomu wodono$nego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych przeprowadzono

z dokfadno$cig wymagang dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiafy
W trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,

Profile archiwalnych wiercefi badawczych zlokalizowanych w sgsiedziwie analizowanego obszaru
zgromadzone w Archiwum \Wiercen Geologiczno-Inzynierskich Parstwowego  Instytutu

Geologicznego.

Szczegblowa Mapa Geologiczna Polskie w skali 1 - 50 000, arkusz Grodzisk Mazowiecki,

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Warszawa Zachod,

Z. Samnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic”. Warszawa 1992 1.,

!'rggl‘_‘;ndner: .Czwartorzed. Osady, mefody badan, strafygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa,
r,

W.C. Kowalski: ,Regionalna geologia inZynierska Polski". \Wydawnictwa Uniwersytetu

Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

Wyniki badari i obserwacji terenowych wykonanych w marcu 2017 r.,

> Normy PN-EN 1897-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewie normy gruntowe.

Y YV V Vv Vv v v

Y

3. Charakterystyka badanego terenu

Analizowany teren pod wzgledem administracyjnym jest ziokalizowany w pdinocno-zachodniej
czeSci Grodziska Mazowieckiego, w sgsiedziwie ul. Pitsudskiego. Dzialki, na kiérych planuje sig
realizacje projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej sg oznaczona numerami ewidencyjnymi

149 oraz 157.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentaciq badar podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budynku
Ochotniczej Strazy Potarnej zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nr ew. 149§ 157)

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski analizowany teren znajduje sie na obszarze
Réwniny towicko-Blonskiej, stanowigcej zdenudowana powierzchnie akumulagji lodowcowej,
uformowang zasadniczo w wyniku proceséw peryglacjainych zachodzacych w okresie zlodowacenia
pétnocnopolskiego. Pod wzgledem geologicznym dziatki przeznaczone pod zabudowe sg potozone na
terenie plaskiej wysoczyzny lodowcowej.

Aktualne uksztattowanie omawianego terenu jest efekiem dziatalnosci antropogenicznej
zwigzanej z realizacjq zabudowy i infrastruktury miejskiej, w wyniku ktdrej nastapito nagromadzenie
przypowierzchniowej warstwy osadéw nasypowych. Powierzchnia analizowanych dziatek budowlanych w
rejonie planowanej inwestycji jest wyréwnana a deniwelacje powierzchni terenu nie przekraczajg
0,3 - 0,4 m. W centralnej czesci badanego obszaru znajduje sie zlikwidowana stacja dystrybucji paliw.

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktdw dokumentacyjnych wykonano metodg linearnych, geodezyjnych domiaréw
prostokatnych dowigzujac sie do granic nieruchomos$ci gruntowych oraz istniejgcych budynku,
znajdujgcych sig w bezpoérednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wykonanych wiercen badawczych okreSlono metodg
interpolacji na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie byfo
mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego obszaru.

4.2. Prace terenowe

Dia potrzeb niniejszego opracowania wykonano 3 wiercenia badawcze do giebokosci 5,0 m p.p.t.
t.gcznie przewiercono 15,0 mb profilu gruntowego. Odwierty giebiono metoda okretng przy wykorzystaniu
zestawu matoSrednicowych probnikéw przeletowych. Pozyskane probki gruntéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnoSci gruniow podioza. Stan utworéw spoistych
oznaczano na podstawie wskazan penetrometru wciskowego. Po osiagnieciu docelowej gtebokosci
otworéw badawczych dokonano pomiaréw poziemu stabilizowania sie ustalonego zwierciadta wéd
gruntowych pierwszej warstwy wodonosnej, a nastepnie odwierty zlikwidowano poprzez wypehienie
urobkiem z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych,

Rozmieszczenie punkidw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgozniku 1. Karty dokumentacyjne wiercen badawczych zamieszczono w zatgczniku 2.

4 3. Prace kameralne

Prace kameralne objely analize dostepnych materiatéw archiwalnych, wynikéw prac i obserwagji
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacii.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentaciq badan podioza gruntowego dla potrzeb projeldu budowlanego budynku
Ochotniczej StraZy Pozarnej zlokalizowariego prey ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz nr ew. 149§ 157)

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowane dziatki budowlane sg potozone w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny morenowej,
ktorej powierzchnia zostafa zasadniczo uformowana w okresie ziodowacenia pdinocnopoiskiego.

W wyniku prac ziemnych prowadzonych w przeszioSci na omawianym terenie powstata
pizypowierzchniowa warstwa holocefiskich gruntéw nasypowych, stanowigcych przewaznie mieszaning
piaskéw réznoziamistych oraz humusowej substancji organicznej, lokalnie z domieszka okruchéw gruzu
i zuzla. Migzszo$¢ utworéw nasypowych rozpoznana w wykonanych wierceniach badawczych zmienia sie
0d09do1,2m.

BezpoSrednie podioze nasypébw stanowi seria plejstocefiskich, sypkich gruntéw
wodnolodowcowych, kiére sedymentowaly w- okresie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Warty,
zaliczanego do zlodowacen srodkowopolskich. Utwory fluwioglacjalne sg wyksziatcone w postaci piaskéw
réznoziarnistych, przewaznie z domieszkg zwiréw. Ich strop nawiercono na gtebokosci 0,9 — 1,2 m p.p.t.
a migzszoS¢ osigga 1,5 — 2,9 m. Ponizej giebokosci 1,16 — 1,53 m p.pt. piaski o genezie
woanoclodowcowej sg nawodnione i budujg warstwe wodonosng pierwszego poziomu wod gruntowych.

Piaski wodnolodowcowe sg podScielone przez kompleks spoistych gruntéw morenowych (glin
zwatowych), powigzanych ze zlodowaceniem Warty. Osady lodowcowe z tego okresu sg reprezentowane
pizez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwiezie z domieszkg zwirdw. Strop utworéw
morenowych zalega na gigbokos$ci zmieniajgcej sie od 2,7 do 3,8 m p.p.t. a ich migzszo$é maksymalna

przekracza 2,3 m.

5.2. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

W podiczu analizowanego terenu, w strefie glebokoéci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecnose
jednego poziomu wod podziemnych. Warstwe wodonosng budujg $rednio i dobrze wodoprzepuszczalne
piaski wodnolodowcowe, zalegajgce bezpo$rednio po przypowierzchniowg warstwg nasypéw.
Zwierciadio wod gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sie na glgbokosci 1,16 — 1,53 m p.p.t.,
wystepujgc na rzednej ok. 102,4 — 102,9 m n.p.m. Infiltracja wéd gruntowych odbywa sie w Kierunku
poinocno-wschodnim. Poziom zwierciadia woéd podziemnych okresSlony w wykonanych odwiertach
badawczych jest zblizony do stanu wysokiego. W czasie wzmozonych opadéw atmosferycznych
oraz szybkiego topnienia pokrywy Sniegowej stan zwierciadta wod gruntowych moze ulec podwyzszeniu

maksymalnie o ok. 0,2 — 0,4 m powyzej poziomu z marca 2017 r.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy craz zrdznicowania stanu i litologii gruntéw,
w podfozu projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozamej, w strefie gigbokosci do 5,0 m p.p.t.,
wyodrebniono trzy zasadnicze serie geotechniczne, charakteryzujace sig odmiennymi wartoSciami
parametréw wytrzymatoSciowych oraz odksztatceniowych. Przy okre$laniu wartoSci parametrow
geotechnicznych dla gruntéw sypkich jako parametr wiodgcy przyjeto stopien zageszczenia Ip okreslony
na podstawie oporu $widra rejestrowanego. podczas wykonywania wiercen oraz regionalhych danych
archiwalnych, natomiast dla gruntéw spoistych — stopiefi plastycznosci 1. oznaczony na podstawie
wskazann penetrometru wciskowego. WartoSci parametréw geotechnicznych rodzimych gruntéw
mineralnych poditoza ustalono meteda B zgednie z normg PN-81/B-03020.

5

Pracownia Badan Geotechnicznych ,, GEOBUD” s.c.
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyrska 4, 02-886 Warszawa, ul. Jagielska 374
Tel. +48 603 894 776, e-mail- geobud@o2.pl 4 é



Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badar podioza grurowego dla potrzeb prajektu budowlanego budynku
Ochotniczef Strazy Pozarnej zlokalizowanego przy ul, Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nr ew. 1491 137)

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

1 warstwe geotechniczna tworza holocenskie, stabono$ne nasypy niekontrolowane, zalegajace
w strefie przypowierzchniowej w formie ciaglej warstwy o grubo$ci zmieniajgcej sig od 0,9 m
do 1,2 m. Utwory nasypowe sg wyksztalcone w postaci mieszaniny piaskéw réznoziarnistych
oraz humusowej substancji organicznej, lokalnie z domieszkg okruchdéw gruzu i Zuzla.
Z uwagi na przewaznie stabe zageszczenie a takze miejscami duzg zawarto$¢ substancji
organicznej pochodzenia rosiinnego osady nasypowe sg kwalifilkowane do grupy gruntéw
stabono$nych, ktére nalezy w cato$ci usungé z podioza fundamentiéw projekiowanego
budynku. W razie konicznosci w miejsce usunigtych nasypéw niekontrolowanych zaleca sig
wbudowanie budowlanych nasypow piaszczysto-zwirowych lub piaszezystych, formowanych
warstwami o grubosci uzaleznione] od stosowanego sprzetu zageszczajgcego (zwykle nie
wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego do osiagnigcia wskaZnika zageszczenia ls rbwnego
¢0 najmnigj 0,97.

Il seria geotechniczna jest zbudowana z plejstocenskich, sypkich gruntéw wodnolodowcowych,
znajdujgcych sie w stanie $rednio zageszczonym. Uogoliniona warto$é stopnia zageszczenia
Ip wynosi 0,60. Sypkie utwory fluwioglacjaine zalegajg bezposrednio pod nasypami w formie
cigglej warstwy o grubosci 1,5 — 2,9 m a ich spag rozpoznano na gtebokosci 2,7 — 3,8 m p.p.L.
Srednio zageszczone piaski wodnolodewcowe cechujg sie wysokimi wartosciami parametrow
wytrzymatosSciowych oraz niewielkg odksztalcalnoscig, co umozliwia bezposrednie
posadowienie fundamentow projektowanego budynku. Jednocze$nie sg to osady
kwalifikowane do grupy gruntow niewysadzinowych. PoniZej gleboko$ei 1,16 — 1,63 m p.p.t.
sypkie utwory fluwioglacjalne sg nawodnione i tworzg warstwe wodono$nag pierwszego
poziomu woéd gruntowych. Z uwagi na naturalne zréznicowanie sktadu granulometrycznego
w obrebie serii piaskéw wodnolodowcowych wyodrgbniono dwie warstwy geotechniczne:

> Ila warstwa geotechniczna obejmuje Srednio zageszczone piaski drobnoziarniste, ktére
zalegajg lokalnie w formie przewarstwien w obrebie serii sypkich osaddow

wodnolodowcowych.
> llb warstwa geotechniczna obejmuje sypkie utwory fluwioglacjalne, reprezentowane przez
piaski  Srednio- i gruboziamiste, dominujace wsSrdd  utworow

wodnolodowcowych.

Il warstwe geotechniczng budujg spoiste, nieskonsolidowane grunty morenowe zlodowacenia
Warty, reprezentowanych przez piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwigzie
z domieszkg Zwiréw, wystepujgce w stanie plastycznym. Uogdlniona warto$¢é stopnia
plastycznosci I, wynosi 0,40. Strop spoistych osadéw lodowcowych nawiercono na giebokosci
zmieniajgcej sie od 2,7 do 3,8 m p.pt. a ich migzszos¢ maksymalna przekracza 2,3 m.
Spoiste osady morenowe cechujy sig przecigtnymi wartoSciami  parametrow
wytrzymatosciowych oraz odksztafceniowych. Jednoczes$nie piaski gliniaste i gliny piaszczyste
s3 kwalifikowane do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych.

Wartosci charakterystyczne parametrow wytrzymatosciowych i odksztaiceniowych gruntow
podioza zawiera tabeia 1.

Przestrzenny uktad warstw geotechnicznych wydzielonych w podtozu projektowanego budynku
Ochotniczej Strazy Pozame] w Grodzisku Mazowieckim przedstawiono na przekroju geotechnicznym

prezentowanym w zataczniku 3.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podioza gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budynlu
Ochotniczej Strazy Potarnej zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nr ew. 1491 157)

Tab. 1. Wartosci charakierystyczne parametréw geotechnicznych
ﬁNr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopienn | Gesto$é | Kat | Spdjno$é | Edometryczny Uwagi
W-wy warstwy gruntu | zageszcz./| objetosc. | tarcia modut Scisliw.
plastycz. wew. pierwothej
LI p{n) pgn ) cgn ) Mg
B/m] [ [ % | [KkPa) [MPa]
1 Nasypy niekontrolowane = =~ 16.0 = - « grunty
z stabones$ne
Ila 0,60 w175 | 30,9 0,0 72 grunty nosne,
Sypkie grunty wodnolodowcowe aw 10.0 matoscisliwe,
w stanie $rednio zaggszczonym 2 niewysadzinowe
I P,, P; 0,60 w 18,5 | 33,6 0,0 110
ow 20,0
I Spoiste, nieskonsolidowane | P, G, 0,40 21,0 14,6 24,0 23 grunty noéne,
grunty morenowe w stanie G.+7 bardzo
plastycznym bz wysadzinowe

UWAGA: Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x"zostaly ustalone metods B wg PN-81/B-03020

Warto$¢ wyprowadzong parametru gectechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru X = y, - X przyjmujac bardzie
niekorzystng z obliczonych warfosci

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunku geotechniczne wystepujgce na terenie zespolu dziatlek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 149 oraz 157, znajdujgcych sie w sgsiedztwie ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim,
umozliwiajg bezposrednie posadowienie fundamentéw projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej. W strefie przypowierzchniowej analizowanego terenu zalega ciggla warstwa stabono$nych
nasypow niekontrolowanych o grubos$ci dochodzacej do 1,2 m, podécielona przez nosne, redzime grunty
mineralne o genezie wodnolodowcowej oraz morenowej, charakteryzujgce sig stosunkowo wysokimi
wartosciami parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych.

W strefie glebokosci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecno5¢ jednego poziomu wod podziemnych.
Warstwe wodonosng budujg $rednio i dobrze wodoprzepuszczaine piaski wodnolodowcowe (Il seria
geotech.), zalegajgce bezposrednio po przypowierzchniows warstwa nasypow. Zwierciadto wod
gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 1,16 — 1,53 m p.p.t., wystepujac na
rzednej ok. 1024 — 102,9 m n.p.m. Infiltraga wéd gruntowych odbywa sie w kierunku pdtnocno-
wschodnim. Poziom zwierciadta wod podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych jest
zblizony do stanu wysokiego. W czasie wzmozonych opaddw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia
pokrywy Sniegowej stan zwierciadla wod gruntowych moze ulec podwyzszeniv maksymalnie
0 ok. 0,2 — 0,4 m powyzej poziomu z marca 2017 r.

Nasypy niekontrolowane wyodrebnione jako | warstwa geotechniczna, budujgce przy powierzchni
analizowanego terenu warstwe o grubosci dochodzacej do 1,2 m cechujg sie niskimi wartoSciami
parametréw wytrzymalo$ciowych oraz duzg odksztalcalnoscig a w zwigzku z tym muszg by¢ w catosci

usunigte z podtoza fundamentéw projektowanego budynku. W miejsce usunigtych nasypow
budowlanych. nasypéw piaszczysto-zwirowych

niekontrolowanych

zaleca

sie  wbudowanie
lub piaszczystych, formowanych warstwami o grubosci

uzaleznionej od stosowanego sprzetu

zageszczajgcego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego do osiggniecia wskaznika
zageszczenia ls réwnego co najmniej 0,97.
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Opinia geofechniczna wraz z dokumentacjq badan podioia gruntowego dla potrzeb projektu budowlanego budynku
Ochotniczej Strady Potarnej zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckinn (dz. nr ew, 1491 157}

W centralnej cze$ci omawianego terenu znajdujg sig dwa zbiomiki podziemne stanowigce
pozostato$¢ zlikwidowanej stacji dystrybucji paliw. Prawdopodobny obrys wykopu pod zbiomiki
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zamieszczonej w zataczniku 1. Zbiomiki o konstrukgcji stalowej
sg posadowione na betonowej plycie, kidrej spag zalega na gigbokosci ok. 3,0 m p.p.t. W przypadku
usunigcia zbiomikow w ich miejsce zaleca sig wbudewanie nasypu budowlanege uformoewanego
z materiatu grubookruchowego (kruszywo, gruz betonowy, itp.) ewentualnie chudego betonu.
tawy oraz $ciany fundamentowe w obrebie wykopu pod zbiomiki stacji zaleca sig wykonaé z Zelbetu.

Do obliczei konstrukcyjnych fundamentéw nalezy wykorzystaé wartoSci obliczeniowe
parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie wartosci charakterystycznych prezentowanych
w tabeli 1. W przypadku braku takich obliczest, przy wymiarowaniu powierzchni taw fundamentowych
posadowionych w obrebie rodzimych gruntdw mineralnych, obcigzonych statycznie, osiowo
i zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna zatozy¢, Ze noSno$S¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia
obliczeniowych naciskéw pod fundamentem g wynoszgcych maksymalnie 200 kPa.

Zgodnie z klasyfikacja przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe a projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozamej moze by¢ zakwaiifikowany

do drugiej kategorii geotechnicznej.

7. Wnioski

1. W podiozu projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanego na terenie dzialek
budowlanych nr 149 oraz 157, potozonych w sgsiedztwie ul. Pitsudskiego w Grodzisku Mazowieckim,
stwierdzono wystgpowanie, przy powierzchni terenu, cigglej warstwy holoceriskich, stabonosnych
nasypow niekontrolowanych (I warstwa geotech.) o migzszo$ci maksymailnej dochodzgeej do 1,2 m,
podscielonych przez no$ne, plejstoceriskie osady mineralne, reprezentowane przez sypkie grunty
wodnolodowcowe, znajdujgce sie w- stanie Srednio zagegszczonym (|} seria geotech.) a-takze spoiste,
nieskonsolidowane grunty morenowe w stanie plastycznym (lll warstwa geotech.) Przestrzenny ukfad
warstw geotechnicznych budujgcych podioze gruntowe projektowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozamej przedstawiono na przekroju geotechnicznym zamieszczonym w zatgczniku 3. WartoSci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych sg prezentowane w tabeli 1.

2. W strefie glebokos$ci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono obecno$é¢ jednego poziomu wod podziemnych.
Warstwe wodono$ng buduja Srednio i dobrze wodoprzepuszczalne piaski wodnolodowcowe (1l seria
geotech.), zalegajace bezposSrednio po przypowierzchniowg warstwg nasypdw. Zwierciadio wod
gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje si¢ na giebokosci 1,16 — 1,53 m p.p.t., wystepujac
na rzednej ok. 102,4 — 102,9 m n.p.m. Infiltracja wod gruntowych odbywa sie w kisrunku péinocno-
wschodnim. Poziom zwierciadita wéd podziemnych okreslony w wykonanych odwiertach badawczych
jest zblizony do stanu wysokiego. W czasie wzmozonych opaddéw atmosferycznych oraz szybkiego
topnienia pokrywy $niegowej stan zwierciadla wéd gruntowych moze ulec podwyzszeniu
maksymalnie o ok. 0,2 — 0,4 m powyze] poziomu z marca 2017 1.

3. Stabonosne nasypy niekonfrolowane (I warstwa geotech.) cechujg sie niskimi wartoSciami
parametrow wytrzymatosciowych oraz bardzo duzg odksztalcalnoscig i w zwigzku z tym nalezy je
w catosci usungé z podioza fundamentéw projekiowanego budynku. W miejsce usunigtych nasypéw
niekontrolowanych zaleca sie¢ wbudowanie budowlanych nasypow piaszczysto-Zwirowych
lub piaszczystych, formowanych warsiwami o grubosci uzaleznionej od stosowanego sprzetu
zageszczajgcego (zwykle nie wigcej niz 0,2 — 0,3 m) i zageszczonego do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia g réwnego co najmnigj 0,97. ’
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentaciq badan podioza gruntowego dla potrzeb profeldu budowlanego budynlu
Ochotniczej Strazy Potarnej zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego w Grodzisku Mazowieckim (dz. nrew. 1491 157)

4. Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na prawidiows likwidacje lub zabezpieczenie dwdch zbiomikéw
bedacych pozostatoscig stacji dystrybucji paliw, zlokalizowanych w centralnej cze$ci analizowanego
terenu. Zbiorniki o konstrukcji stalowej sq posadowione na betonowej piycie, kidrej spag zalega
na glebokosci ok. 3,0 m p.p.t. W przypadku usunigcia zbiomikéw w ich miejsce zaleca sig
wbudowanie nasypu budowlanego uformowanego z materialu grubookruchowego (kruszywo, gruz
betonowy, itp.) ewentualnie chudego betonu. Lawy oraz $ciany fundamentowe w obrgbie wykopu pod
zbiorniki stacji zaleca sie wykonac z zelbetu.

5. Przy wymiarowaniu faw fundamentowych, posadowionych w obrebie rodzimych gruntéw mineralnych,
obcigzonych statycznie, osiowo i zagtgbionych co najmniej 1,0 m p.pt mozna zatozyd,
bez wykonywania szczegétowych obliczen sprawdzajacych, ze no$no$¢ podioza jest dostateczna
dla przyjecia obliczeniowych, jednostkowych naciskéw pod fundamentem g5 wynoszgcych

maksymalnie 200 kPa.

6. Zgodnie z Kasyfikacja przedstawionga w Rozporzgdzeniu Ministra Transporfu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podiozu analizowanego terenu wystepujg proste
warunki gruntowe, dzigki czemu projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozamej, zlokalizowany
na terenie dziatek nr 149 oraz 157, polozonych w sasiedziwie ul. Pilsudskiego, rég
ul. B. Limanowskiego w Grodzisku Mazowieckim moze byC zakwalifikowany do drugiej kategorii

geotechnicznej.
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P.5.6. "GEOBUD" sc. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zain 2

Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 otw.nr -1.- Wisititica:
A 3 3

Miejscowosé: Grodzisk Mazowiecki | Obiekt Budynek OSP System wiercenla: okretny

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: ) o

Powlat: grodziski Wiercenie: Sz. Bgkowski Regdna: 104.00m n.p.m.

Wojewtdziwo: mazowieckie Doz6r geolegiczny: mgr J. Przygoda Skala1:25 I Data wiercenia; 2017-03-08
g g1 2 = 5
3 Profil 8 g | 8| E g
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= ) N 0.30 Nasyp humusowo-piaszczysty z domieszka gruzu,
£ b ‘(“‘ brazowo-szary | NN _—
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0.90 Piasek $redni, szaro-261ty, wodnolodowcowy
1.20 Piasek $redni, zazelaziony, rdzawy, wodnolodowcowy Ps w
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—— - - 1] w pl
440 Glina plaszczysta ze Zwirem, clemno-szara,
morenowa
Gpe 3x4
50 (Lol

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




P.B.G. "GEOBUD" s.c. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Eahz
Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 Otw. nr _2,_ Wiertnica:
Miejscowo$¢: Grodzisk Mazowiecki | Oblekt: Budynek OSP System wiercenia: okrginy
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: F. AR50
Powiat: grodziski Wiercenie: Sz. Bagkowski BanEIDARt WD,
Wojewtdztwo: mazowieckie Dozér geotaglczny: mgrJ. Przygoda Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-03-08
B % e .g =
b a|  Profi 8| E| 8| & H
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nw
Pr+Z.
b4
N
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2.70 Glina plaszczysta ze zwrem, brazowo-szara,
morenowa
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450 Phlasek glniasty ze 2wirem i przewarstwieniami
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I
-5.0 £00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



P.5.G. "GEOBUD" sc. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalN: 2

Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4 Otw. nr _3’_ st
Miejscowos$¢: Grodzisk Mazowiecki | Oblekt: Budynek OSP System wiercenia: okretny
Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor: T
Powiat; grodziski Wiercenle: Sz. Bgkowski Fezgdng: 10490 mnpam.
Wojewadztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr J. Przygoda Skala 1:25 ] Data wiercenia: 2017-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Oznaczenia do profiléw i przekrojéw

Rodzaj gruntu Stan gruntu
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Starosta Grodzisll

05-825 Grodzisk Mezowigcki o
ul. Kgg;'u;z; an Grodzisk Mazowiecki 14.05.2019r.
WO08$.613.50.2019

Decyzja 5/ /19

Na podstawie art. 83a ust. 1; art. 83c ust. 3, 4; art. 83 fust. 1 pkt 1, pkt 3 ppkt c, pkt 5 art. 90
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1614 ze zm.) oraz art. 104 i
art. 130 § 2 1 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.].
Dz.U z 2018r., poz. 2096 ze zm.), art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca
2017r. w sprawie wysokoéci sktadek oplat za usunigcie drzew i krzewdw (Dz. U. z 2017r. poz. 1330)
po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Bugaty zam. ul. 1 Maja 17/1a w Grodzisku Mazowieckim,
dziatajagcego z pelnomocnictwa Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, Ko$ciuszki 32a, 05-825
Grodzisk Mazowiecki, dotyczgcego wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdéw z terenu
bgdacego wlasnoscig Gminy, polozonego na dziatkach 149, 157/2 obr, 23 w miejscowosci Grodzisk

Mazowiecki

zezwalam na

1. usuniecie 1 szt. drzewa gat. $wierk kiujgcy o obwodzie pnia 82 cm, z terenu dzialki o nr ew.

149 obr. 23 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki,
2. usunigcie 2 szt. drzew gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 132, 133 cm, z terenu dziatki o

nr ew. 149 obr. 23 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki,

3. usuniecie 1 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 85 c¢m, z terenu dziatki o
or ew. 157/2 obr. 23 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki,

4. usuniecie 2 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna o obwodach pni 40+27, 36+33+53 cm, z terenu
dziatki o nr ew. 157/2 obr. 23 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki,

5. usunigcie 2 szt. drzew gat. klon jawor o obwodach pni 74, 82 c¢m, z terenu dziatki o nr ew.
157/2 obr. 23 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki,

6. usunigcie 1 szt. drzewa gat. wierzba biata 0 obwodzie pnia 88 cm, z terenu dzialki o nr ew.
157/2 obr. 23 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki,

Ustalam

e termin usunigcia w/w drzew do dnia 30.09.2019r-.,

o oplatg za usunigcie w/w drzew w wysokodcei 20 606,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy
sze$cset szes§¢ zlotych 0/100),

e w/w oplatg pobiera organ wydajgcy decyzje,

o mozliwoé¢ wykonania nasadzen zamiennych na terenie dziatki 88/4 obr. 23 w m. Grodzisk
Mazowiecki w ilosci 9 sztuk pojemnikowanych drzew, nalezacych do gatunku Tilia cordata
o0 min. obwodach pierénicowych 18 cm.

e termin wykonania nasadzen do dnia 30.06.2020r.

e konieczno$¢ poinformowania tut. organu o wykonaniu nasadzen do dnia 15.07.2020r.

e odroczy¢ termin uiszczenia w/w oplaty na okres 3 lat, od dnia uptywu terminu wykonania
nasadzen.

e mozliwo$¢ umorzenia naliczonej optaty w przypadku zachowania po 3 latach zywotnosci
drzew nasadzonych zamiennie lub nie zachowania ich Zywotnodci z przyczyn niezaleznych
od posiadacza nieruchomosci.

Umarzam
Niniejsze postepowanie w sprawie drzew oznaczonych w inwentaryzacji numerem 5, 7, 8, 9, 16, 17,
18, 20 oraz krzewéw oznaczonych w inwentaryzacji numerami 15, 19



Uzasadnienie

W dniu 19 kwietnia 2019r. Pan Michat Bugala zam. ul. Maja 17/1a w Grodzisku
Mazowieckim, dzialajagcy na podstawie pelnomocnictwa Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul.
Kosciuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wystgpil z wnioskiem w sprawie uzyskania
zezwolenia na usunigeie drzew i krzewow, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ew. 149, 157/2
obr. 23 w Grodzisku Mazowieckim.

Przyczyng planowanego usunigcia wymienionych drzew i krzewdw jest kolizja z projektowang
budowg budynku OSP w Grodzisku Mazowieckim wraz z infrastrukturg.

Na podstawie przedlozonych dokumentéw oraz przeprowadzonych ogledzin ustalono, ze z uwagi na
bardzo ograniczone miejsce, nie jest mozliwe zaprojektowanie w/w obiektu poza stref
wystepowania istniejacego drzewostanu.

Za usunigcie drzew naliczono oplatg, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t,.
Dz.U. z 2018, poz. 1614 ze zm.). Z uwagi na uzaleznienie wydania niniejszego zezwolenia od wykonania
nasadzen zastgpczych, termin uiszezenia oplaty odroczono na okres 3 lat od dnia uplywu terminu
wykonania nasadzen.

Zgodnie z art. 83¢ ust. 4 w/w ustawy o ochronie przyrody organ, wydajacy zezwolenie na usuniecie
drzew uzaleznione od wykonania nasadzen zastepczych bierze pod uwage m.in. dostepnosé miejsca
do nasadzen oraz warto§¢ przyrodnicza, krajobrazows, lokalizacje usuwanych drzew. Biorgc
powyzsze pod uwage, organ uznal o mozliwosci wykonania na dzialce o nr ew. 88/4 obr. 23 w
Grodzisku Mazowieckim (ujgtej w zatgezonym do wniosku projekcie nasadzef) 9 sztuk drzew
nalezacych do gatunku Tilia cordata.

Ponadto organ umorzyl przedmiotowe postepowanie w przypadku drzew i krzewéw. na ktérych
usunigcie, zgodnie z art. 83 fust. 1 pkt 1, pkt 3 ppkt c, pkt 5 ustawy o ochronie przyrody, nie jest
wymagane uzyskanie zezwolenia tj. drzew owocowych, drzew o obwodach pni na wysokosci 5 cm
nie przekraczajacych 50 cm oraz krzew6w rosnacych w skupisku, ktérych powierzchnia nie
przekracza 25 m?.

Zgodnie z art. 90 ustawy o ochronie przyrody, Starosta Grodziski jest organem wlasciwym do
wydania niniejszej decyzji.

Biorge powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi badz gniazd w trakcie
wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzymaé wycinke drzew oraz zwrécié sie ze stosownym
wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie.

Z uwagi na brzmienie pkt. 5 art. 402 ustawy o Prawo ochrony érodowiska wptywy z tytutu oplat za usuniecie
drzew, o ktérych mowa w art. 88 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, naktadanych

przez staroste, stanowig w catosci dochdd budzetu powiatu.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Warszawie, za
moim poSrednictwem, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji.

Na podstawle art. 127a. w/w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ,,§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do
Wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. § 2. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.”

Otrzymuig: P
v 1. Pan Michat Bugata L w
ul. 1 Maja 17/1 a 05-825 Grodzisk Mazowiecki '-‘ Tnif . w, Starecty
2. Wydzial Finansowy w/m - :
3. aha T p
Sicestare.

Sporzgdzita: Irmina Pietraszek



Grodzisk Mazowiecki, dnia 17 kwietnia 2019 r

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.1.119.2019

DECYZJA nr 107/2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2068), art, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2019r (data wptywu), ktéry zlozyt:

Pan Michat Bugala reprezentujgcy firmg¢ ARCHITEKTURA Michal Bugala
ul. 1 Maja 17/1a, 05— 825 Grodzisk Mazowiecki

dzialajacy z pelnomocnictwa inwestora:

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ul. Koéciuszki 324, 05 — 825 Grodzisk
Mazowiecki

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przytgeza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe;j tlocznej(cisnieniowej) w pasie drogowym drogi gminnej nr 150822W
ul. B. Limanowskiego dz. nr ew. 48/4, 48/2, 150 obreb 0023 w Grodzisku Mazowieckim oraz
w pasie drogowym ul. Aleja J. Pilsudskiego dz. nr ew. 157/1 obreb 0023 w Grodzisku
Mazowieckim do dz. nrew. 157/2, 149

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
tlocznej(cisnieniowej) w zakresie drogi gminnej nr 150822W ul. B. Limanowskiego dz. nr
ew. 48/4, 48/2, 150 obrgb 0023 w Grodzisku Mazowieckim oraz w pasie drogowym ul. Aleja
J. Pitsudskiego dz. nr ew. 157/1 obrgb 0023 w Grodzisku Mazowieckim do dz. nr ew. 157/2,
149 jak zaznaczono na mapie do celéw projektowych stanowigcej zalacznik do niniejsze]

decyzji.

Ustala si¢ nastgpujgce wymagania zezwolenia:

1. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wilasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

5. budowa projektowanego urzadzenia nie moze naruszaé prawa wilasnoéci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

6. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszag decyzjg urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadeg drogi robotami whasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okrelonych w punkcie 6 zarzadea drogi wystapi z
postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela wbudowanego
urzgdzenia do wykonania czynnosci objgtych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujgce urzadzenie na koszt i ryzyko wiadciciela urzadzenia.

J



Zarzadca drogl zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zawartych w niniejszej decyzji w
przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art, 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2018 roku poz. 2068) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa pozwalaja na
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen shuzgcych do doprowadzania lub
odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzgdzen zwiazanych z ich
eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania
lokalizacji obiektdw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i1 materialéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww. ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww.
urzgdzenia stuzgcego do doprowadzania wody, odprowadzania sciekéw i wod deszezowych,

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgcg ww. warunkow.
Decyzja zostala wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2018 roku poz. 2068) inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do:
- uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U.z 2018 r poz. 1202 z péZn.zm.) pozwolenia na budowe, zgtoszenia budowy albo
zgtoszenia wykonania robdt budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania rob6ét budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzgdca drogi zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) ze szczegblnie waznych powodéw, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2018 roku poz. 2068) utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przysigpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzed infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. Dz. U, z
2018 roku poz. 2068). Inwestor otrzyma zgodg na wejscie w teren w formie decyzji
administracyjne;j.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzgdzenia wplyna na ruch drogowy
lub ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejace;
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczyé zatwierdzony
przez Starost¢ Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét
w mysl § T ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie



okreélenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku

poz. 1264).
Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia skutkuje nafozeniem ustawowych kar

pienieznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 1. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2018 roku poz. 2068).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w
przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie
zostanie wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawezego
w Warszawie za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania skladajgc stosowane owiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia
organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze
stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bgdzie mogla
zaskarzyé decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

Otrzymuja: z up. BURMISTRZA

. Pan Michat Bugat h
. D ik
trz

Zastepca Burmis
Tomasz Krupski

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 17 kwietnia 2019 r

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.1.120.2019

DECYZJA nr 108/2019

Na podstawie art. 39 ust. I pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2068), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2019r (data wptywu), ktory ztozyt:

Pan Michal Bugala reprezentujacy firmg ARCHITEKTURA Michal Bugala
ul. 1 Maja 17/1a, 05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

dzialajgcy z pelnomocnictwa inwestora:

GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ul. Kosciuszki 32A, 05 — 825 Grodzisk
Mazowiecki

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje odcinka wodociggu w pasie drogowym drogi
gminnej nr 150822W ul. B. Limanowskiego dz. nr ew. 48/4 obreb 0023 w Grodzisku

Mazowieckim
ZEZWALAM

na lokalizacje odcinka wodociggu w zakresie drogi gminne] nr 150822W ul. B.
Limanowskiego dz. nr ew. 48/4 obrgb 0023 w Grodzisku Mazowieckim jak zaznaczono na
mapie do celéw projektowych stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace wymagania zezwolenia:

1. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wiasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzgdzenia nalezy do jego posiadacza,

5. budowa projektowanego urzadzenia nie moze naruszaé prawa wiasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

6. w przypadku wystgpienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzgdcg drogi robotami wiasciciel urzgdzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okre$lonych w punkcie 6 zarzgdca drogi wystapi z
postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wiasciciela wbudowanego
urzgdzenia do wykonania czynnosci objgtych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujgce urzadzenie na koszt i ryzyko wiasciciela urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zawartych w niniejszej decyzji w
przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4. Dz. U. z
2018 roku poz. 2068) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczefistwa pozwalaja na
lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzgcych do doprowadzania lub
odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elekirycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich
eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania
lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W niniejszej sprawie zachodzg przestanki okre§lone w art. 39 ust. la ww. ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww.
urzadzenia sfuzacego do doprowadzania wody.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca ww. warunkow.
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2018 roku poz. 2068) inwestor przed rozpoczgciem robét budowlanych zobowigzany jest do:
- uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. 22018 r poz. 1202 z pézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (4.
Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) ze szczegélnie waznych powodéw, nie dajacych sig
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2018 roku poz. 2068) utrzymanie obiektéw i urzgdzen, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. Dz . 2
2018 roku poz. 2068). Inwestor otrzyma zgode na wejécie w teren w formie decyzji
administracyjne;j.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wplyng na ruch drogowy
lub ograniczg widoczno$é na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejgcej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolgczy¢ zatwierdzony
przez Starostg Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robé6t
wmysl. § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie
okreslenia warunk6w udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku
poz. 1264).

Przystgpienie do robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 1. 0 drogach publicznych (Dz.
U. z 2018 roku poz. 2068).
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Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$¢ w
przypadku niedotrzymania podanych warunkdw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie

zostanie wybudowane,

Niniejsza decyzja stanowi rdéwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Qdwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania skladajgc stosowane oswiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta
zaskarzy¢ decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sagdu administracyjnego.

Otrzymujg: zup. BURMISTRZA

1. Pan Michat Bugata . ;
e Mot oot

Zastepca Burmistrza
Tomasz Krupski

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42
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WP-1 [wz. 15.06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkdw
05-800 Pruszkdw
ul. Waryrskiego 4%
tel, 0-22 738-23-27 fax. 0-22 738-24-51

Pruszkéw, dn. 12-04-2017r.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 32 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nr kontrahenta: T01731

WARUNK! PRZYEACZENIA nr 17/R1/04957
dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: stroZnica OSP
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki, ul. al. Pifsudskiego Jézefa, dz. nr 157, 149, gm. Grodzisk Mazowiecki .

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 16-03-2017 r., okreéla sie nastgpujace
warunki przytaczenia:

i 55
2.

=

10.

11,
12,

13,

14,

15.

Miejsce przytaczenia: stup linii nN.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 45 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: kablowe,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej GRODZISK LIMANOWSKIEGO [ 1-0052 ] do zwiekszonego obcigzenia: n/d .

5.2. Powigzaniu stacji wedfug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linli nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytgcza: kablowe YAKXS 4x35 mm2.

Wymagania w zakresie budowy Instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okredlone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowa-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym w ulicy przy ogrodzeniu.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej

i biernej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 125 A proj. ZK - 1 (RBK 00) + SL; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym:

nadmiarowo-pradowe {przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania 80 A.

Jako system dodatkowe) ochrony od poraied przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych normach.

Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

o warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenla,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem abiektu Wnioskodawcy bedzie dokanywana na zasadach okredlonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

e Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przylaczenia jest: Ryécik Grzegorz tel.: (22) 738-24-03 .

Uwagi dodatkowe: projekt zasilania uzgodnic w RE Pruszkdw,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub
utrudniet w budowie urzadzer. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytaczenie. PG gia S.A
{rdwa
Rejon Eng 1y Pruszkéw

Warunki przylaczenia opracowat:
Ryscik Grzegorz

Wajclech WoflKoWwska



VT ABAS 2013
PGE Dystrybucja S.A.

el

P Oddzia! Warszawa
Sy o g Rejon Energetyczny Pruszkow
Tl | = 05-800 Pruszkow, ul. Waryriskiego 4.8

tel.: (22) 738 23 27, fax: (22) 738 24 51

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: red1.ow@pgedystrybucja.pl

Pruszkdyv: dnia 21.11.2017 r,
- tua

Ldz. RP/TW/.L2 12017

(U

2017-11-27
Urzgd Migjski v Grodzis<u Maze nechim

POTWIERDZENIE ODBIORU PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z zapisami Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.Nr 207, poz. 2016
z 2003 r. wraz z pdin. zm.) art. 57 ust. 1 pkt 6 potwierdzamy, ze dla hudynku straznicy OSP,
potozonego na dziatce nr 157,148 w miejscowosci Grodzisk Mazowiecki ul. Pilsudskiego Jozefa gm.
Grodzisk Mazowiecki, kidre] wiascicielem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki zostaty wykonane i
odebrane przez nasz Rejon Energetyczny, prace elektroenergetyczne zwigzane z zasileniem ww.
obiektu.

Zaswiadczenie wydaje sie w celu przedstawienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzory

Budowlanego.

PGE D;strybucja Spotka Akcyjna z sledziba w Lublinle 2C-2.40 Lua'n, Ll Gz oortkz 21, v picgn.n 00 rgjecvL 0728 200736 Bre-dz¢ 12ge
ozez Sed Rejonowy Lupir-V wched + Lublrie z fledzicz » S .ddrisa VI Jo.nzie Gespod coz. oee o K23 CI02743722 NIP 943-55-§3-B55
REGON. 020552840, Kapila- za .acc .. 97218424 16C 21+ pelrl ¢, zcor . Konlo perk> = Ban . PEVAC SA oh ~rize -, JeczcImskis 2
CC-470V zrszg 2 N 4C 124C 6016 1171 001C 285€ 5184 wvow.v.pged,'strybucja.Ll

(7



.*\“
POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegia 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00 faks

Sekcja Przylaczania
ul. Réwnolegta 4a, Warszawa
tel. 22 667 35 18, faks

Nasz znak: WSPM/6926/WP/1/2017

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

UL. KOSCIUSZKI 32A

05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NIP: 5281745901, REGON: 013269137

Warszawa, 19.05.2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2017 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 .

poz. 1058, wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci

gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): straznica OSP - szt.1,
adres: Grodzisk Mazowiecki, ul. Aleja Jézefa Pitlsudskiego, dz 157,140, gm. Grodzisk Mazowiecki.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, kidre beds podltaczone do instalacji gazowej;

Urzgedzeiie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
kociol gazowy
jetinoFinkegjoy 120 1 120,00
taczna moc [kW] 120,00
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
maksymalne minimalne | maksymalne | minimalne | maksymalne | minimalne
rok godzinowe godzinowe dobowe dobowe roczne roczne Uwagi
o | Im¥] | Jm¥h] | [m%dobg] [m¥/dobe] | [tys. m¥ rok] | [tys. m¥ rok N
L2017 | 18 | 6 305 | 144 __1e8 - . N
i docelo
el e | e | e | e | e | ow [
Charakteryslyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:
: % poboru rocznego Uwagi
1 - it i i s Sl —— e —— ————- . S
i fok lkw. | Ukw. | likw. |  Viw. ‘Ratein
| docelo
| _wo R o S . WO T S

6. Moc przylaczeniowa: 12.7 [m¥%h
i Lp. | Moc przylaczeniowa [m?h)

T T

7. Cisnienie paliwa gazowego:

“Roczny odbiér paliwa
gazowego [m%rok]

198000

2189000

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine 10 [kPa], maksymalne: 500 [kPa]

Polska Spotka Gazownichwa sp. 2 0.0 1l M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzlal Zaktad Cazowniczy w Warszawie Ul Rownolegla 42 02-235 Warszawa

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M St Warszawy w Warszawle. XIl Viydzial Gospodaiczy KRS
NIP 525 24 95 411. REGON 142739519, Kapiial Zatladowy 10 454 206 550 21

P.1.210 Dala wersji: 04.02.2017

WAW,| el

" | Roczny odbiér paliwa |

‘gazowego [kWh/rok] J Lokalizacja _J

1

114



10.

11.

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa]
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

. s Materiat- {
Rodzaj Cisnienie d Srednica -
L.p. T ey tr;g;g etr!g; [mm) Status/Lokalizacja
1 gazocigg $rednie STAL 200 w ul. Battyckiej
Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przytaczeniem:
Material- ; -
Lp. | Ciénienie | rodzaj, typ, Sr[f"fr’;‘]ca D“‘g["nf]c ok, Lokalizacia
typoszereg
podwyzszo | PE 100 RC ; ;
1 ik SDR 17 90 170 w ul, Pitsudskiego
Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:
g ; ; " Moc Dodatkowe
L.p. Cignienie watﬁnag;:f:j, $r[?:’!rr::]c o D}ug[crxrs]‘-]c o przylaczeniowa | Uwagi | informacje
P. P 9 [m3h] techniczne
. PE 100 RC
1 $rednie SDR 11 32 27 12,7

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny

11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce gazowej na zewnatrz obiekiu;
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ ‘ losE | ~ip . . ; Rozstaw ;
L.p. gazomierza Wielkosé [szt] Cisnienie pomiaru kréécow [mm] Status urzgdzenia
1 mleér;gwy- G10 1 niskie 280 projektowane

11.3.1 Montaz rejestratora szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt], lokalizacja:

punkt gazowy redukcyjno - pomiarowy , status urzgdzenia: projektowane;

12.

13.

14,

15.

16.
17.

18.

18.

20,

21.

11.3.2. Uklad pomiarowy stuzacy do rozliczeri winien speinia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010
11.4. Wymagania dotyczace redukciji:

Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi

L.p. Typ reduktora llos¢ [szi.]

punkt gazowy
redukeyjno -
pomiarowy

2 powyzej 10 m3/h 1 projekiowane

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu

Okreélenie mozliwosci korzystania z innych Zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:

Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacii powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okre$lonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawerm budowlanym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Wewnetrzng instalacje gazows nalezy zabezpieczy¢ przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE w zakresie
rozwigzah techricznych budowy gazociggu/przylacza oraz redukgji i/ pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawg do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylaczenie wynosi 4 678,32 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie

5 754,33 zi.
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22. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

23. Przylaczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg speiniat wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwg praca
przyiaczonych urzadzen,

23.3.Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awaril lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

24. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
whniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgad
wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wiadaniu os6b trzecich.
Planowany termin realizaciji przytaczenia 20 miesigcy od daty zawarcia umowy o przytaczenie.

25. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpié z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

26. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 19,05.2019,

27. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

28. Klauzule:
2B.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé

rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda
udostgpnione projekiantowi/ wykonawecy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjne)
lub elektronicznej.

28.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

28.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust 3 pkt. 3 Iit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4.Deklarowana przez Podmioty charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okrelona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegaé weryfikacji przez PSG sp. Z o.0.
przez okres 3 peitnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy oéwiadczenie usiug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloéci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optata okreslong w Umowie o przylgczenie.

28.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okre$lone Warunki przylaczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktdrych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dolyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w calosci lub czeéci, PSG sp.
z 0,0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Wnioskow o zawarcie Umowy o przytgczenie, w miare
istniejgcych warunkow technicznych w szczegéinoéci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

28.6.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

28.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytgczenia.

28.8. Wzor Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZQWNICZE

Specjalista 4fl10bsty Klienta

.................................. .LEEna .J e Ska

Opracowatfa: IRENA JASTRZEBSKA
Dodatkowe informacje moznaluzyskaé pod numerem telefonu: 22 667 33 78 Irena.Jastrzebska@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Wlienta: e

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej
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b Zakiad Wodocigoow i Kanalizacji sp. z 6. 0.
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Grodzisk Mazowiecki, 22.03.2017 1.
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Gmina Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Panstwo,

DOT.: PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
POSESJI — DZ. NR EW. 157; 149 OBREB 0023 POLOZONEJ PRZY ULICY J.

PIESUDSKIEGO W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.02.2017 r. dotyczacy warunkdw przylaczenia do sieci wodociggowej i
sieci kanalizacji sanitarnegj ww. posesji, na ktérej planowana jest budowa budynku Straznicy OSP, Zaktad
Wodociagdw 1 Kanalizacji sp. z 0. 0. ( zwany dalej jako ,,ZWiK” ) informuje:

1. W celu doprowadzenia wody z sieci wodociggowej do posesji - dz. nr ew. 157; 149 nalezy
zaprojektowaé 1 wybudowacé przytacze wodociggowe od istniejacego, zaznaczonego na mapie
wodociggu z rur zeliwnych o srednicy @ 100 mm zlokalizowanego w ul, Limanowskiego.

2. W celu odprowadzenia §ciekéw sanitarnych z ww. posesji do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé 1 wybudowaé przylgcze kanalizacyjne od istniejgcego, zaznaczonego na mapie kanatu
sanitarnego z rur kamionkowych o §rednicy » 200 mm zlokalizowanego w ul. Limanowskiego,

3. Przed przystapieniem do inwestycji nalezy na powyzsze uzyskac zgode wlasciwego zarzadey drogi.

Przylacze wodociggowe

4. Przylacze wodociggowe nalezy zaprojektowac | wykonaé w catosci z jednolitej rury PE o $rednicy
wynikajgcej z obliczen lecz nie wigkszej niz Dz 90 mm, oraz o wytrzymatosci na cinienie
min. 1,0 MPa — ewentualne odcinki nalezy taczy¢ przez zgrzewanie; na przylaczu, w miejscu
wigczenia do wodociggu nalezy zaprojektowac i zamontowaé zasuwe zeliwng z migkkim
uszczelnieniem klina. Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczki z domiarami; skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocniC przez
obetonowanie. W przypadku doprowadzania wody do wewnetrznych instalacji p.poz. zalecane jest
wlgczenie przylacza do wodociagu za pomocg trdjnika.

5. Przylacze wodociggowe nalezy zakonczy¢ w budynku (w wydzielonym pomieszczeniu
gospodarczym znajdujacym sig za pierwszg zewnetrzng Sciang budynku) lub w studni
wodomierzowej (w przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia w budynku) podej$ciem
wodomierzowym o szerokosci rozstawu zaworéw zgodnym z zaleceniami producenta wodomierza,
Podejécie pod wodomierz, montowany zegarem do gory, nalezy zaprojektowaé i wykonaé w pozycji
poziomej w ten sposob, by w instalacjach nie gromadzilo sie powietrze.

6. W przypadku, jesli Inwestor planuje pobdr wody z sieci wodociggowej na potrzeby budowy przytacze
wodociggowe nalezy zaprojektowac na odcinku od wodociagu do planowanego budynku; na
przytaczu wodociggowym nalezy zaprojektowaé tymczasows studnie wodomierzowo-zdrojowa, z
ktorej mozliwy bedzie pobor wody na etapie budowy budynku.

Zaklad Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazawlecki

Spd Rejonowy dls m.st. Warszawy w Warszawic XIV Wydzisl Gospoderczy Krajowego Rejestru Sydowego nr KRS

0000321963

R-k bankowy. PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29 771.000 =l waiesiony w calosci ZZ

NIP 529 1762 897. REGON 141 717 237. Tel: +48 22 724 30 36, Fax 448 22 724 11 29
hitp: www.zwik-grodzisk.pl. e-mail: zwiki zwik-prodzisk.pl
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Po wybudowaniu pod nadzorem ZWiK odcinka przylacza od tymczasowej studni wodomierzowej do
budynku, na wniosek Inwestora ZWiK przeniesie wodomierz do wydzielonego w budynku

pomieszczenia gospodarczego.

UWAGA: Studnig wodomierzowa nalezy zaprojektowac i wykonaé jako szczelng konstrukcje z
tworzywa sztucznego lub z polimerobetonu. Za szczelnoséé studni wodomierzowej odpowiada jej

wiasciciel (Odbiorca wody).

W projekceie przylacza wodociggowego nalezy podaé wielkoséé planowanego zapotrzebowania na
wodg i opisaé cel na jaki bedzie zuzywana woda. Na tej podstawie nalezy zaprojektowaé érednice i
rodzaj rur, armatury, w tym m.in, zaworu antyskazeniowego. Dla polaczen kohierzowych nalezy
zamontowac na zestawie wodomierzowym wstawke montazowo-demontazowa lub tacznik
regulacyjny. W przypadku doboru wodomierza o $rednicy wiekszej niz DN 25 mm do projektu
nalezy dolaczy¢ rysunek szczegolowy podejscia wodomierzowego z okreslonymi dugosciami
zabudowy armatury. W przypadku doboru wodomierza o érednicy DN 40 mm lub wigkszej, nalezy
wodomierz ten zaprojektowaé w klasie odczytu ,,C”.

ZWiK wyraza zgodg na pobdr wody do planowanego budynku Straznicy OSP w ilodci nie wigkszej
niz 5 I/s facznie na cele bytowo-socjalne oraz ochrony p-poz., gdzie wielko$¢ te nalezy traktowaé
jako maksymalng chwilows warto$¢ — ZWiK nie gwarantuje dostawy wody w podanej ilosci w
sposéb ciaghy przez 24 godziny na dobe.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru shuzg hydranty przeciwpozarowe zlokalizowane na sieci
wodociggowe] a uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe z tych hydrantow

sa panstwowa straz poZarna oraz gminna ochotnicza straz pozarna; na zalaczonej mapie wskazano
istnigjgey hydrant p.poz. DN 80 mm zamontowany na wodociggu zlokalizowanym w ulicy
Limanowskiego, w rejonie przedmiotowej posesji.

W zakresie ewentualnego zwiekszenia poboru wody do zewnetrznego gaszenia pozaru ZWiK
wyraza zgod¢ na rozwigzanie polegajgce na zaprojektowaniu i wybudowaniun przytacza
hydrantowego zakonczonego hydrantem DN 80 mm.

Pobér wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniv ZWiK dokonywany jest w
miejscach uzgodnionych z ZWiK.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci wodociggowej bedacej w posiadaniu
ZWiK zobowigzani s3 do:
v" powiadomienia ZWiK o miejscu pozaru niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia,

v" powiadomienia ZWiK o kazdorazowym poborze wody na cele przeciwpozarowe z sieci
bedacej w posiadaniu ZWiK, oraz o iloéci i terminie poboru tej wody.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej

W przypadku skanalizowania pomieszczen potozonych poniZej poziomu terenu na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac 1 zamontowa¢ urzadzenie zapobiegajgce zmianie
kierunku przeplywu Sciekéw.

Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczyé
przed naptywem wod opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez
obetonowanie wlazu w promieniu min. 30 cm od krawedzi wlazu.

Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczyé w studzience umieszczonej na zewnatrz

budynku.

W przypadku odprowadzania do kanalizacji §ciekéw innych niZ o charakterze bytowo-
gospodarczym nalezy do ZWiK wystapi¢ o oddzielne warunki przylaczenia.
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ZWIiK przypomina, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami niedopuszczalne jest odprowadzanie
wéd opadowych do kanalizacji sanitarne;.

Jako$¢ sciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach ogdlnych, a w szezegdlnosci wymienione w Zalaczniku nr | do niniejszego pisma; w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikéw ZWiK pobierat bedzie dodatkowe
oplaty lub wstrzyma odbidr $ciekéw. W przypadku przekraczania wartosci wskaznikéw Dostawca
$ciekdw powinien przewidzie¢ budowe urzadzen podczyszczajgcych scieki odprowadzane do
kanalizacji miejskie;.

Warunki ogblne

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania przytacza wodociggowego i przyltgcza kanalizacyjnego
na terenach nie bedacych wiasnoscig Inwestora (wiasciciela przytgcza) jest uzyskanie tytutu
prawnego w formie pisemnej od wlasciciela tego terenu na lokalizacje przylacza wodociggowego i

kanalizacyjnego oraz przesyt wody i $ciekdw.

Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego jest
dotaczenie do projektu :

a) zgod o ktorych mowa powyzej,

b) zgody na trase przylacza podpisang przez wiasciciela (wspotwilasceicieli) posesji,

¢) kopii Aktu Notarialnego lub wyciggu z Ksiegi Wieczystej lub wypetionego “O$wiadczenia
o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane”.

Projekt przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w ZWiK. Do projektu nalezy
dolgezyc do wgladu oryginalna, aktualng mape do celéw projektowych.

Dokumentacja projektowa przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego powinna byé opracowana
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI
INSTAL” ; Zeszyt nr 3 i nr 9. W przypadku odstepstwa od ww. (np. nienormatywnego zblizenia
projektowanej trasy przylgcza wodociggowego/kanalizacyjnego do istniejacej lub projektowanej
infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest ztoZenie do Starostwa Powiatu Grodziskiego
wniosku o objecie naradg koordynacyjng sytuowania przylaczy,

Budowe przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacyjnego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego przylacza wodociggowego jest uzyskanie
pozytywnych wynikéw badai bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych
przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jako$ci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy przytacza wodociagowego powinny posiadaé odpowiednie
atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z wodg

przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze
spienionego PVC lub granulatu wtérnego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny byé zgodne z normg PN-EN 1401.

W potlaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé sruby, podktadki i nakrgtki ze stali nierdzewne;.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosei 30 cm nad przytaezem wodociggowym, na catej jego dlugosci nalezy ulozy¢ taéme
sygnalizacyjng koloru zielonego z wktadka metalowa.
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Po zakoniczeniu budowy przylacza wodociggowego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza przylacza, zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, wyniki
badan wody a nastepnie dostarczyé “Protokdt z zakonicezenia robét” podpisany przez Inwestora,
Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK. Osoba ubiegajacy sig o przytgczenie sktada do ZWiK pisemny
wniosek o zawarcie umowy 0 zaopatrzenie w wode,

Umowa pomiedzy Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Odbiorca wody podpisana zostanie po
spelnieniu ww. warunk6w.

ZWiK na wiasny koszt dostarcza, montuje i plombuje wodomierz.

Odbiorca wody odpowiada za nalezyte zabezpieczenie wodomierza przed uszkodzeniami
mechanicznymi, termicznymi i kradziezg oraz za prawidiowe dziatanie zaworu antyskazeniowego.

Po zakoriczeniu budowy przylacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje
powykonawezg przylgcza, zawierajaca m.in, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz
dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli
ZWIK. Osoba ubiegajaca si¢ o przytaczenie sktada do ZWiK pisemny wniosek o zawarcie umowy o

odprowadzanie sciekOw.

Umowa pomiedzy Zaktadem Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. a Dostawcg $ciekdw podpisana
zostanie po spelnieniu ww. warunkow.

Warunki przylgczenia wazne 3 lata,

Zz powazamem,

7

[/

Jerzy Domitr

I
o

Zalaczniki:
1.

2.

}(lerdwnik Dziahi Techniczno — Inwestycyjnego

Parametry dopuszczalnych stgzen zanieczyszezen w $ciekach odprowadzanych do kanalizacji sanitame;j
bedacej w posiadaniv Zakiadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
.Mapa z zaznaczong infrastrukturg wodociggows i kanalizacyjng.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:
centrala— tel (022) 724 30 36,

e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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Zalaeznik Nr 1
do pisma nr ZWiK/TTVAK / J3© /2017

Tabela 1. Dopuszczalne stgienia w Sciekach pochodzacych od poszczegéinych grup taryfowych, odprowadzanych do

kanalizac]i sanitarnej bgdacej w posiadaniu Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
Lp. Wskainik Jednostka Maksymalne Maksymaline Maksymalne
dopuszczalne dopuszczalne dopuszczalne
wartosci wartosci wartoécl
1 |Temperatura c a5 35 35
2 |Odczyn pH 6,5+8,0 6,5+89,0 6,5+9,0
3 {Zawiesina mg/l 467 467 670 -
4 BZT mg/) 400 400 570
5 ChZT mg/l 800 300 1000
6 ]Azotogélny mg/l 73 73 82
7 | Fosfor ogélny mg/| 10 10 10
8 {Chlorki mg/l 800
9 |Siarczany mg/| 440-
10 ]Subst. ekstrahujgce sie eterem naftowym mg/l 80
11 | Surfaktany anionowe mg/l 5,0
12 |Cynk mg/l 1,0
13 | Chrom ogélny mg/| 0,02
14 | Miedf mg/l 0,3
15 |Oléw mg/l 0,05
16 {Nikiel mg/l 0,2
17 ] Fenole lotne mg/l 3,0

UWAGA: W przypadku przekroczenia w $ciekach przemystowych parametréw okredlonych w Tabeli 1 naliczane beda
optaty za przekroczenie warunkéw wprowadzania $ciekdw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych.

Std Rejonowy din ms1. Warszawy
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kaphal zakiadowy 29.771,000 21 meﬂoﬂyw calosei
NIP 529 17 62 897, REGON 1§41 717 237, Tel.: 448 22 724 30 36, Fax +4822 724 1129

Ittp// www zwik-grodzisk.pl, e-mail: zm'k@zwi.k-g;mdnsk

Zallad Wodoclygéw § Kanalkzac]l Sp. z 0. 6., ul. Cegieinlana 4, DS-PSGM:.&R meh:ld
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r Grodzisk Mazowieck:

!%] Iaklad Wodociaudw i Kanalizacji sp.z 0. 0.

R4
Grodzisk Mazowiecki, 05.02.2019 1,

ZWiK/TTUDGL)2019

ARCHITEKTURA

Michal Bugala

ul. 1 Maja 17/1a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

biuro projektowe dzialajace na zlecenie
Gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 30

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Szanowni Panstwo,

DOT.: PRZYELACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJEKTOWANEGO
BUDYNKU OSP-GRODZISK MAZ, NR EW. DZ. 157/2, 149, 88/4, POLOZONYCH PRZY
UL. J PILSUDSKIEGO OBR.23 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.02.2019 r. dotyczgey zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
kanalizacji deszczowej ww. posesji, na ktérej planowana jest budowa budynku OSP Grodzisk Maz.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o, 0. ( zwany dalej jako ,,ZWiK™ ) informuje:

1. W celu odprowadzenia wéd opadowych z posesji — projektowany nr ew. dz. 157/2, 149, 88/4, do
sieci kanalizacji deszczowej, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przylacze kanalizacji
deszczowej od istniejgcych zaznaczonych na mapie kanatéw deszczowych lub zagospodarowywaé na

terenie posesji, np. za pomocg studni chionnych Iub zbiornikéw odparowywalnych.

2. Z uwagi na duze przepelnienia kanatéw deszczowych w zlewni w czasie deszczéw nawalnych i
zwigzane z tym niebezpieczenstwo wystgpienia cofki, jak réwniez regularne podtopienia
wystepujace w okolicach dworca PKP gdzie znajduje sig kolektor zbiorezy, dopuszcza sig zrzut
wody opadowej i infiltracyjnej z projektowanej inwestycji w iloéci nie wigkszej niz 10 V/s do
kanatu deszczowego DN300 (betonowy) znajdujacego sie przy ul. Limanowskiego.
Sugerujemy zaprojektowanie i wykonanie zrzutu wéd deszczowych do rzeki Mrowny,

3. Przed uzgodnieniem projektu w Zaktadzie Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. 0. nalezy uzyskaé
odpowiednie porozumienie — umows zawartg pomiedzy Inwestorem a Gming Grodzisk Mazowiecki,
dotyczgcg warunkéw finansowania przedmiotowej inwestycji, zasad jej eksploatacii oraz zasad
zwigzanych z partycypowaniem w kosztach tzw. ,,opfat srodowiskowych” ponoszonych przy
odprowadzaniu wod opadowych do srodowiska.

4. W projekcie przylgcza kanalizacji deszczowej nalezy obliczy¢ ilosé wod opadowych jaka bedzie
odprowadzana do kanalizacji deszczowej — na tej podstawie nalezy dobraé srednice rur przylacza.

5. Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wlaczy¢ do kanatu deszezowego zgodnie z zasadg ,, strop
w strop” przez studzienke wlazows o Srednicy wewngtrznej min. 1200 mm. Niedopuszczalne jest
wigczenie przylacza kanalizacji deszczowej do wpustu ulicznego.

6. Jako uzbrojenie wpustéw deszczowych nalezy zaprojektowaé studzienki osadnikowe o $rednicy
min. 0,50 m, oraz o glgbokosci osadnikéw min. 0,5 m; wiasciciel przytacza kanalizacji deszczowej

8 - Zaklad Wodociggbw | Kanalizacjf Sp. 2 6. 0., ul. Ceglelnlana 4, 05-825 Grodzisk Mazowleckd

oo 2 Syd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawic XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS

BUIR el veneas " 0000321963
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odpowiada za regularny przeglad studzienek osadnikowych oraz za usuwanie i zagospodarowanie
gromadzgcych sie w nich osaddw.

7. Studnie z krggdw betonowych nalezy projektowaé i budowacé z betonu klasy min. B-40 (W —6).

8. Wiazy studni nalezy montowaé mocowane na state do obudowy np. na zawiasach. W studniach
nalezy zastosowac stopnie drabinkowe.

9. Dopuszczalne wartodci wskaznikéw charakteryzujacych wody opadowe odprowadzane do kanalizacji

deszczowej:
« substancje ropopochodne ........cccuee e, nie wigcej niz 15 mg/l,
¢ ZaWIeSina OZOINA ..covvvrveieeeniierereniens nie wiecej niz 100 mg/1.

10. ZWiK przypomina, Ze zgodnie z obowiazujgcymi przepisami niedopuszczalne jest odprowadzanie
do kanalizacji deszczowej $ciekdw innych niz wody opadowe, w tym niedopuszczalne jest
odprowadzanie do kanalizacji deszczowej Sciekdw sanitarnych.

11. Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypetnieniem
ze spienionego PVC lub granulatu witérnego PVC; wszystkie materialy powinny byé dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

Rury PVC powinny byé zgodne z normg PN-EN 1401.

12. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania przylgcza kanalizacji deszczowej na terenach nie
bedgeych wilasnoscia Inwestora (whasciciela przylacza) jest uzyskanie tytutu prawnego w formie
pisemnej od wiasciciela tego terenu na lokalizacje przylacza kanalizacyjnego i przesyt wéd

opadowych.

13. Warunkiem uzgodnienia w ZWiK projektu przylacza kanalizacji deszczowej jest dotgczenie do
projektu wypehionego ,,O$wiadczenia o posiadanym tytule prawnym do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane™.

14. Projekt przylgcza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ w ZWiK. Dokumentacja projektowa
przytacza kanalizacyjnego powinna byé opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi
zawartymi w ,,Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL” ; Zeszyt nr 3 i nr 9. W przypadku
odstgpstwa od ww. (np. nienormatywnego zbliZzenia projektowane;j trasy przytacza kanalizacyjnego do
istniejacej lub projektowanej infrastruktury uzbrojenia terenu), wymagane jest ztozenie do Starostwa
Powiatu Grodziskiego wniosku o objgcie naradg koordynacyjna sytuowania przylgcza.

15. Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny byé identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania.

16. Warunkiem wybudowania przylacza kanalizacyjnego jest wezesniejsze oddanie do eksploatacji
kanatu, do ktérego to przytacze bedzie wiaczone.

17. Budowg przylgcza kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié pod nadzorem ZWiK.

18. Po zakonczeniu budowy przytacza kanalizacji deszczowej nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje
powykonawczg przylacza, zawierajgca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, a nastgpnie
dostarczy¢ ,,Protokét z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

19. Warunki przylaczenia wazne 3 lata.

Z powazaniemn,

# S

Jefzy Ddmitr
Kierdwnik Dzialu Techniczno — Inwestycyjnego

Zataczniki: Mapa zasadnicza z zaznaczonym zaprojektowanym kanalem deszczowym,
Dziat Techniczno-Inwestycviny: centrala — tel, (022) 724 30 36, e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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