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OZNACZENEI NA RYS. |01 02 04 04 05 06 07 08 09 010 DZ1 D72 WG1
RODZAJ OKNO OKNO NAROZNE OKNO OKNO NAROZNE OKNO OKNO Z DRZWIAMI- BALKONOWYMI OKNO Z NASWIETLEM OKNO Z NASWIETLEM OKNO Z NASWIETLEM OKNO Z NASWIETLEM DRWI WEJSCIOWE Z NASWIETLEM DRWI WEJSCIOWE Z NASWIETLEM BRAMA GARAZOWA
ILOSC SZTUK 8 SZTUK 1 SZTUKA 1 SZTUKA 1 SZTUKA 3 SZTUKI 1 SZTUKA 3 SZTUKI 5 SZTUK 1 SZTUKA 1 SZTUKA 1 SZTUKA 1 SZTUKA 4 SZTUKI
WYMIAR OTWORU 180x80cm 180x180cm 180x80cm 180x180cm 180x290cm 270x290cm 90x365¢m 90x365¢m 90x420cm 90x625cm 160x290cm 100x450cm 400x450cm
SWIATLO OTWORU NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 80x200 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 140 (30450)x200 90x200 NIE DOTYCZY
KAT OTWARCIA MINIMUM 90 STOPNI MINIMUM 90 STOPNI MINIMUM 90 STOPNI MINIMUM 90 STOPNI NIE DOTYCZY MINIMUM 90 STOPNI NIE DOTYCZY MINIMUM 90 STOPNI NIE DOTYCZY MINIMUM 90 STOPNI MINIMUM 90 STOPNI MINIMUM 90 STOPNI NIE DOTYCZY

MATERIAL

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE  WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

WYMAGANIA TERMICZNE

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 Wi/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 Wi/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

DLA CALOSCI MINIMUM 0,92 W/m2K

BLARMA CIEPLA, OCIEPLANA WG. PRODUCENTA

WYMAGANIA PPOZ

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYNAGAN

BRAK WYMAGAN

BRAK WYMAGAN

WYPEENIENIE SKRZYDLA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

SZKLO BEZPIECZNE ANTYWLAMANIOWE P2
WG TECHNOLOGI PRODUCENTA

RODZAJ OTWARCIA

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

KLAMKA WEWNETRZNA NA SKRZYDLE

POCHWYT OBUSTRONNY W FORMIE LISTWY

KLAMKA OBUSTRONNA NA SKRZYDLE

WG PRODUCENTA

WYKONCZENIE STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 PIONOWE DXUGOSCI MIN. 120cm, PRZEKRGJ O | STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320
STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320
SAMOZAMYKACZ BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMACAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAN BRAK WYMACAN 2 SITUKI 1 SZTUKA BRAK WYMAGAN
NAWIEWNIK OKIENNY
PROG NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
ZAWIASY /OKUCIA ANTYWEAMANIOWE RC2 ANTYWEAMANIOWE RC2 ANTYWELAMANIOWE RC2 ANTYWEAMANIOWE RC2 ANTYWLAMANIOWE RC2 ANTYWLAMANIOWE RC2 ANTYWELAMANIOWE RC2 ANTYWEAMANIOWE RC2
KOLOR/WYKONCZENIE | MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA | MALOWANIE PROSZKOWE—RAL 9007, POW SATYNA| MALOWANIE PROSZKOWE—RAL 9007, POW SATYNA [ NALOWANIE PROSZKOWE—RAL 9007, POW SATYNA| MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA| MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA| MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA | MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA | MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA | MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA| MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA| MALOWANIE PROSZKOWE—RAL 9007, POW SATYNA[ MALOWANIE PROSZKOWE—RAL 9007, POW SATYNA

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

UWAGI OGOLNE

DRZWI WYPOSAZYC W DWA ZAMKI PATENTOWE W
STANDARDZIE ANTYWEAMANIOWYM P2, SLUPEK
RUCHOMY. SKRZYDLA OZNAKOWANE NA WYS.
WZROKU PASEM FOLII DAJACES EFEKT SZKLA
PIASKOWANEGO, PAS SZEROKOSCI 20cm

DRZWI WYPOSAZYC W DWA ZAMKI PATENTOWE W
STANDARDZIE ANTYWLAMANIOWYM P2
WYPELNIENEI SKRZYDLA CIEPLY PANEL Z

WYKONCZENIEM Z BLACHY ALUMIONOWEY
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OZNACZENEI NA RYS. | D1 D2 D3 D4 05 06 S71 572 SCIANKA LEKKA DO KABIN WC—SCIANKA NR 1| SCIANKA LEKKA DO KABIN WC—SCIANKA NR 2 [ SCIANKA LEKKA DO KABIN WC—SCIANKA NR 3
RODZAJ DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI" JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI' JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE + SCIANKA [ DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE + SCIANKA | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE + SCIANKA
1L0SC SZTUK 2 SZTUKI 1 SZTUKA 1 SZTUKA 2 SZTUKI 2 SZTUKI 2 SZTUKI 2 SZTUKI 2 SZTUKI 1 STTUKA 1 STTUKA 1 SZTUKA
WYMIAR OTWORU 100x210cm 90x210cm 90x210cm 100x210cm 135x210cm 135x290cm 280x290cm 316x290cm
SWIATLO OTWORU 90x200cm 80x200cm 80x200cm 90x200cm 90x200cm 120 (90430)x200cm 140 (90450)x200 90x200cm 80x200cm 80x200cm 80x200cm

KAT OTWARCIA

MINIMUM 180 STOPNI

MINIMUM 180 STOPNI

MINIMUM 180 STOPNI

MINIMUM 180 STOPNI

MINIMUM 90 STOPNI

MINIMUM 90 STOPNI

MINIMUM 90 STOPNI

MINIMUM 90 STOPNI

MINIMUM 180 STOPNI

MINIMUM 180 STOPNI

MINIMUM 180 STOPNI

MATERIAL

DREWNO / PYYTA HFD

DREWNO / PLYTA HFD

DREWNO / PLYTA HFD

DREWNO / PLYTA HFD

DREWNO / PYYTA HFD

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

PROFILE ALUMINIOWE WIELOKOMOROWE

LAMINAT WYSOKOCISNIENIOWY HPL

LAMINAT WYSOKOCISNIENIOWY HPL

LAMINAT WYSOKOCISNIENIOWY  HPL

WYMAGANIA TERMICZNE | BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN BEZ WYMAGAN
WYMAGANIA PPOZ BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAK BRAK WYMAGAK B30 £130 BRAK WYNAGAN BRAK WYMAGAK b5 BRAK WYMAGAK BRAK WYNAGAK BRAK WYNAGAN
WYPELNIENIE SKRZYDLA| WG. OFERTY PRODUCENTA WG. OFERTY PRODUCENTA WG. OFERTY PRODUCENTA WG. OFERTY PRODUCENTA WG. OFERTY PRODUCENTA STKLO STKLO STKLO WG. OFERTY PRODUCENTA WG. OFERTY PRODUCENTA WG. OFERTY PRODUCENTA
NZ RODZAI OTWARCK | KLAWKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU [ KLANKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA DBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROJU | KLAMKA OBUSTRONNA, D OKRAGLYM PRZEKROUU | KLAMKA OBUSTRONNA, O DKRAGLYM PRZEKRQJU | KLAMKA OBUSTRONNA, O OKRAGLYM PRZEKROUU
WYKONCZENIE POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.| POCHIWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ| POCHWYTU WG ESTETYKI OKUC DRZWI ZWENETRZ.
[ STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWINA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320 STAL NIERDZEWNA, POW. SZLIFOWANA K320
| stz WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAWYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ BRAK WYMAGAK BRAK WYNAGAK BRAK WYNAGAN
— | ProG BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSG MIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPEENOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC MIEPELNOSPRAWNYCH | BEZ PROGU, DOSTEPNOSC NIEPELNOSPRAWNYCH
== [ KOLOR/WYKORCZENE | WYKONCZENE GLADKIE, KOLOR BILY WYKONCZENIE GLADKIE, KOLOR BIALY WYKONCZENIE GLADKIE, KOLOR BIALY WYKONCZENIE GLADKIE, KOLOR BIALY WYKONCZENIE GLADKIE, KOLOR BIALY MALOWANIE. PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA | MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 9007, POW SATYNA | MALOWANIE PROSZKOWE-RAL 3007, POW SATYNA| WYKOKCZENIE GLADKEE, KOLOR BIALY WYKONCZENIE GLADKIE, KOLOR BIALY WYKOKICZENIE. GLADKIE, KOLOR BIALY
= UWAGI OGOLNE DRZWI WYPOSAZONE W DOLNEJ CZESCI DRZWI WYPOSAZONE W DOLNEJ CZESCI SLUPEK RUCHOMY. SKRZYDLA OZNAKOWANE NA | SLUPEK RUCHOMY. SKRZYDLA OZNAKOWANE NA | OZNAKOWANE NA WIYS. WZROKU PASEM FOLI | DRZWI | SCIANKI DO KABIN WYKONANE Z DRZWI | SCIANKI DO KABIN WYKONANE Z DRZWI | SCIANKI DO KABIN WYKONANE Z
SKRZYDLA W OTWORY WENTYLACYINE 0 SKRZYDLA W OTWORY WENTYLACYINE O gﬁm%&%ﬁ%wiﬁimo ngg géJEARCoEKJogaEKzTo é’ZYEMWéE\%KK%WiANSE% F% 2AZJEARCOEKJO§E‘EK;O géJEAR%EKJosEcF\EKzTo SZKLA PIASKOWANEGO, PAS LANINATU WYSOKOCISNIENIOWEGO HPL. KOLOR | LAMINATU WYSOKOCISNIENIOWEGO HPL. KOLOR | LAMINATU WYSOKOCISNIENIOWEGO HPL. KOLOR
_ SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI MIN. 0,022m2 SUMARYCZNE POWERZCHNI MIN. 0,022m2 ' em ' em em GRAFITOWY. DRZWI | SCIANKI. MONTOWANE DO | GRAFITOWY. DRZWI | SCIANKL. MONTOWANE DO | GRAFITOWY. DRZWI | SCIANKI. MONTOWANE DO
= DRZW WYPOSAZYC W ZAMEK UMOZLWNACY | DRZWN WYPOSAZYC W ZAMEK UMOZLIWIACY PODLOGI NA NOZKACH ZAPEWNISJAC PRZESWIT | PODLOGI NA NOZKACH ZAPEWNIAJAC PRZESWIT | PODLOGI NA NOZKACH ZAPEWNIAJAC PRZESWIT
~ ZANYKANIE 0D WEWNATRZ ZAMYKANIE 0D WEWNATRZ NAD POSADZKA MIN. 15cm. SKRZYDLA DRZWI | NAD POSADZKA NIN. 15cm. SKRZYDCA DRZWI | NAD POSADZKA MIN. 15cm. SKRZYDCA DRZWI
e 80x185cm, WYSOKOSC SCIANEK 185cm (GORA | 80x185cm, WYSOKOSC SCIANEK 185cm (GORA | 80x185cm, WYSOKOSC SCIANEK 185cm (GORA
— MIN. 200cm NAD PODLOGA) MIN. 200cm NAD PODLOGA) MIN. 200crm NAD PODLOGA)
StUPKI BALUSTRADY fH i i
! ! ! POCHWYT BALUSTRADY
POCHWYT BALUSTRADY RURA ¢ 50; 3,2
RURA @ 50; 3,2
RZUT  1:20 MOCONANE_POCHIYTU
DO StUPKA RURA ¢ 1
SLUPKI BALUSTRADY POLACZENIE SPAWANE WJEEW‘E— BRAGLZUSSTT/S@DY
> * 2140 ¥ RURA #50; 3,2 z WAY CO' 20cm
— G100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10020
— WPELNENE SLUPEK_BALUSTRADY
BALUSTRADY RURA 850; 3,2
< RURA @14
= 1 |
% MOCOWANIE StUPKOW MOCOWANIE StUPKOW }
D§ BALUSTRADY DO CZOtA BALUSTRADY DO CZOtA | KRAWEZNIK
= PLYTY WYM. 250x120, GR. 12mm PLYTY WYM. 250x120, GR. 12mm | KATOWNIK 50x50
MOCOWANA ZA POMOCA 4 KOTEW M14 MOCOWANA ZA POMOCA 4 KOTEW M14 }
— |
e i |
MOCOWANIE St UPKOW DO MARKI T T ol
— / POLACZENIE. SPAWANE #j gi gi ﬁgm&m SS[PUAmVé DD UARK ‘ |
P ZADASZENIE NAD WEJSCIEM-SZKLO NA
) KONSTRUKCJ ZE STALI NIERDZEWNEJ
™~ |
(- WIDOK A-A, SKALA 1:50 PRZEKROJ C-C, SKALA 1:50

UWAGI OGOLNE

WSZYSTKIE WYMIARY OTWORGW W SWIETLE MURU PRZED DOKONANIEM ZAKUPU STOLARKI NALEZY BEZWGLEDNIE
SPRAWDZIC ZE STANEM RZECZYWISTYM NA BUDOWIE.
ZAMAWIAJAC DRZWI NALEZY ZWROCIC UWAGE, NA EWENTUALNE ZAWEZENIE SWIATEA OTWORU PRZEZ

POCHWYT/ KLAMKE,

WSZELKIE ELEMENTY ZAMAWIANE WG WYKAZOW PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC POD WZGLEDEM 1LOSC],
WYPOSAZENIA | PRZEKAZAC DO ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ INWESTORA. WYBRANE POCHWYTY | KLAMKI PRZED

ZAKUPEM PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJ! PROJEKTANTA.

ZAPROJEKTOWANO OKNA | DZWI ZEWNETRZNE W TECHNOLOGII ALUMINIOWEJ, MALOWANE FARBA PROSZKOWA NA
KOLOR RAL 9007, WYKONCZENIE GIADKIE ~ SATYNA.  PROJEKTUJE SIE ZASTOSOWANIE OKIEN WYPOSAZONYCH W
POTROINY PAKIET SZYBOWY O WYSOKICH PARAMETRACH TERMOIZOLACYINYCH. PODZIA OKIEN NA POSZCZEGOLNE
POLA POKAZANO NA RYSUNKACH. OKNA PARTERU WYPELNIONE SZKLEM BEZPIECZNYM P2 - SZKLO BEZPIECZNE,
ANTYWLAMANIOWE P2, OKUCIA ANTYWEAMANIOWE RC2. OKNA ZAOPATRZONE W OKUCIA POSIADAJACE ~ REGULACJE
W TRZECH PLASZCZYZNACH, HAMULEC SKRZYDLA W KLAMCE, MIKRO ROZSZCZELNIANIA. MINIMALNE WYMAGANE

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU OKIENNEGO:

~ PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: OKNA: KLASA 4, DRZWI: KLASA3, PN-EN 12207:2001

~ WODOSZCZELNOSG: OKNA KLASA E 1500 PA, DRZWI: KLASA 54 (200 PA) PN-EN 12208:2001

~ IZOLACYINOSC TERMICZNA (UF):  OKNA: 0D 0,92 W/(M2K), DRZWL: 0D 1,49W/ (M2K)

~ ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: OKNA: KLASA C5, DRZWI: KLASA C1/B1, PN-EN 12210:2001

DRZWI' WEWNETRZNE W WIATROLAPIE JEDNOSKRZYDLOWE, ALUMINIOWE, Z PROFILI ZIMNYCH, DRZWI SZKLONE

SZKLEM BEZPIECZNYM, BEZ WYMAGAN CIEPLNYCH ZAOPATRZONE W ODBO..

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI PLYCINOWE, BEZPRZYLGOWE, OSCIEZNICA DREWNIANA W KOLORZE DREWNA, LAKIEROWANA, SKRZYDLO

DRZWI'W KOLORZE BIALYM, KLAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

DRZWI DO {AZIENEK ZAOPATRZONE W DOLNEJ CZESCI SKRZYDKA W TULEJE WENTYLACYINE LUB KRATKI

WENTYLACYUNE O POWIERZCHNI SUMARYCZNEJ MIN. 0,022m2 ORAZ SAMOZAMYKACZE.
DRZWI | SCIANKA DO KABINY WC WYKONANA 7 LAMINATU WYSOKOCISNIENIOWEGO HPL, KOLOR BIAY. DRZWI |
SCIANKI MONTOWANE DO PODLOGI NA NGZKACH ZAPEWNIAJAC PRZESWIT NAD POSADZKA MIN 15cm. SKRZYDLA

DRZWI 80x185¢m, WYSOKOSE SCIANEK 185cm (GORNA KRAWEDZ SCIANKI 200cm NAD PODLOGA).

RCHITEKTURM

C H A ¢t

B UGA ¢+t A

UL. 1 MAJA 17/1A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI
: +48 662048231 m: bugalamichal@gmail.com

INWESTOR!

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
UL. T. KOSCIUSZKI 32 A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKU STRAZNICY OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:

JEDN. EWID. 140504_4 GRODZISK MAZOWIECKI
OBREB: 0023, DZIAtKI EW. NR 149, 157/2, 88/4
ALEJA JOZEFA PItSUDSKIEGO, GRODZISK MAZOWIECKI

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

NR. UPR PODPIS

mgr inz. arch. MICHAL BUGALA

MA/045/11

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

NR. UPR. PODPIS

mgr inz. arch. KATARZYNA TRZCINSKA

MA/132/17

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA
‘ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

RYSUNEK

LESTAWIENIE STOLARKI

DATA
27.04.2019r

‘ St

KALA
1:100

NUMER STRONY ILOSC RYSUNKOW

STR. 41

NR. RYSUNKU

09




