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1. Wstep

Na zlecenie Pracowni Architektonicznej arch. Emilia Rodzinska
z siedzibg przy ulicy Murowanej 13/2 we Wroctawiu, GEOTEST -
WROCLAW Ustugi Wiertnicze opracowat dokumentacje badan podtoza
gruntowego okreslajacg warunki gruntowo-wodne w podtozu dziatki 232 przy
ulicy Sadowej w Mitoszycach.

Dla potrzeb opracowania w listopadzie 2020 r. odwiercono 4 otwory do

glebokosci 2,5 m, o metrazu 10,0 m. Wiercenia wykonano rgcznym swidrem
penetracyjnym w $rednicy 100 mm pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntéw i wody gruntowej. Grunty
poddano badaniom makroskopowym oznaczajac ich rodzaj i stan, a nastepnie
sklasyfikowano je zgodnic z normg wg PN-B-04452-maj, 2002-Geotechnika
badania polowe.
Zakres opracowania - zgodny zpar.3 ust.3 pkt 2 - Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w spr.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych"
(Dz.U. z 2012 r. poz.463 z péza. zm.).

Pobrano réwniez prébki gruntéow do  szczegélowych  badan
laboratoryjnych.

W Laboratorium Mechaniki Gruntow GEOTESTU we Wroctawiu dla
gruntéw oznaczono sklad granulometryczny, wilgotno$¢ naturalng, granice
konsystencji, wskaznik plastycznoSci.

Na podstawie wynikéw wiercen, badan polowych, badan laboratoryjnych
opracowano karty otworéw geotechnicznych, przekroje geotechniczne i tabele
parametréw  geotechnicznych oraz czg$¢ opisowg opinii. Lokalizacje
odwierconych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:500. Potozenie terenu prac ilustruje mapa przegladowa w skali 1:50 000.




.
2. Charakterystyka terenu prac

Dzialka nr 232 na ktérej wykonano badania potozona jest przy ulicy
Sadowej w Mitoszycach.

Administracyjnie Mitoszyce nalezg do gminy Jelcz-Laskowice w powiecie
olawskim, wojewodztwie dolnoslgskim.

Regionalnie jest to obszar pradoliny Wroctawskiej, bedaca czgscia tzw.
Pradoliny wroctawsko-magdeburskiej. Pod wzglgdem geologicznym to obszar
monokliny  §lasko-krakowskiej i monokliny przedsudeckiej, pokryty
plejstocenskimi i holocefiskimi osadami rzecznymi — gtéwnie piaskami, zwirami
i madami.

Powierzchnia terenu jest ptaska o rz¢dnych 130,00 — 131,00 m npm.

Podtoze buduja czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone w postaci

piaskow drobnych, glin, glin piaszczystych.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercef nie stwierdzono.

3. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 2,5 m. Powierzchniowa warstwe tworza
nasypy niekontrolowane o sktadzie (humus, piaski drobne) o migzszosci 0,9 -
1,5 m pod nimi zalegaja twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste o stopniu
plastycznosci I, = 0,15 i $rednio zaggszczone piaski drobne o stopniu
zageszezenia In= 0,60.
Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.

Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne

uwzgledniajgc ich rodzaj i stan. Wydzielono nastgpujgce warstwy:

Warstwa I — twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste
stopien plastycznosci I, = 0,15

wilgotnos¢ naturalna Wn = 13,8 - 17,7 %




gestos¢ objgtosciowa p =2,15 tm”

spojnosé Cu = 33,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego @, = 19,0°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 41,0 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 31,0 MPa

Warstwa Il — §rednio zageszczone piaski drobne
stopien zageszezenia I, = 0,60
gestosé objetosciowa p = 1,75 tm”
kat tarcia wewnetrznego ¢, = 30,0°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 77,0 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 61,0 MPa

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych dla celow projektowania
budowlanego scharakteryzowano zgodnie z polskimi normami PN-81/B-03020
i PN-86/B-02480, gdzie zawarte sg sprawdzone poprzez praktyke ich stosowania
korelacje krajowe cech fizycznych i mechanicznych gruntow budowlanych
w Polsce.

Uklad wydzielonych warstw ilustrujg zatgczone karty otwordw i przekroje
geotechniczne. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwy

podano w tabeli parametréw geotechnicznych.

4. Uwagi koncowe

W podlozu pod warstwg gruntéw nasypowych luznych piaskow
o migzszodei 0,9 - 1,5 zalegaja grunty rodzime, ktére podzielono na dwie
warstwy I, 11:
1. Warstwa I twardoplastyczne gliny, gliny piaszczyste charakteryzujgce sig

korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi.




_4 -
2 Warstwa II Srednio zageszczone piaski drobne charakteryzujgce sie
korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi.
Grunty nasypowe o skiadzie piasek $redni, okruch cegly, kam. po usunieciu
powierzchniowej warstwy okoto 0,7 m i doggszczeniu do stopnia zaggszczenia
ID=0,50 - 0,60 i nadajg sie do posadowienia.
Wykop fundamentowy powinien by¢ odebrany przez uprawnionego geologa

Wody gruntowej do gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.
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Srednica zastepcza ziarna — d
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Zawartos¢ frakcji < 0,02 mm= 19,5%
Zawarto$§¢ frakcji £0,075 mm= 33,4 %
Badanie wykonal : A.Kogzorowski
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Zawarto$é frakeji < 0,075 mm= 53,5 %

Zawarto$é frakeji < 0,02 mm = 37,1 %
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GEOTEST WROCLAW KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO koA
Usiugi Wiertnicze Profil numer -1 Wiertnica:
Miejscowosé: Miloszyce Obiekt: Mitoszyce ul. Sadowa dz.nr 232 System wiercenia: reczny
Gmina: Jelcz Laskowice Inwestor; Gmina Jelcz Laskowice
Powiat: olawski Wiercenie wykonal: GEOTEST WROGEAW Blzgang. 150,60 i np m
Wojewddziwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: Czestaw Krél Skala 1:100 | Data wiercenia: 2020-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Czestaw Krél



GEOTEST WROCLAW

Ustugi Wiertnicze

Profil numer -3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowosc: Mitoszyce
Gmina: Jelcz Laskowice
Powiat: otawski
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Miloszyce ul. Sadowa dz.nr 232
Inwestor: Gmina Jelcz Laskowice
Wiercenie wykonat: GEOTEST WROCLAW
Nadzor geologiczny: Czestaw Krol

System wiercenia: rgczny

Rzedna: 130.70 m n.p.m

Skala 1: 100 ‘ Data wiercenia: 2020-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Czestaw Krol
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GEOTEST-WROCLEAW Ustugi Wiertnicze Czestaw Krol
ul. Ciepta 12/11 50-524 Wroctaw

Zat.nr

Mitoszyce
ul. Sadowa dz.nr 232

Pracownia Architektoniczna arch.Emilia Rodzirska
ul. Murowana 13/2 51-503 Wroctaw
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Opracowat
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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zal. 5

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Mitoszyce ul. Sadowa

TEMAT

wg PN-81/B-03020

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Symbol gruntu
wg PN-86/B-02480

Pd
G, Gp

i
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osadow

Wiek

Qh

Opracowat: Czestaw Kré



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy  2%<1,,< 5%
Nm namut 5% < I <30%
T torf 30%< Iy

GRUNTY MINERALNTE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

2 ZWIr

Zg  zwir gliniasty

Po  pospolka

Pog pospoitka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

?d  piasek drobny

Pr  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G  glina

Grn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszezysty

Ir it pylasty

I it

GRUNTY SKALISTE
»T  skata twarda
SM skata miekka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki
7 przewarstwienia
/ na pograniczu

()  wnawiasie okreslenia uzupeiniajace:
skiad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych,
petrografia skat

4 numer otworu
112,7 rzedna wiercenia
STAN GRUNTOW

4o luzny In
® $rednio zageszczony szg
® zageszczony zg

OZNACZENIE WODY GRUNTOWEJ
ustabilizowane zwierciadlo wody

nawiercone zwierciadlo wody gruntowej

grunty mato wilgotne mw

grunty wilgotne w
grunty mokre m

grunty nawodnione nw

~ sgczenie wody

KONSYSTENCJA GRUNTOW
Q zwarta
O polzwarta
» twardoplastyczna
@® plastyczna
-® migkkoplastyczna
—@- plynna

INNE OZNACZENIA

@ nr warstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe
gl  osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe)
fe osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg ‘osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Czwartorzed P Perm
Qh Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur
Cr Kreda (9] Ordowilk
J Jura Cm Kambr

‘ ‘ np: osady rzeczne holoceriskie




