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Il. TECZKA ZAWIERA:

[.STRONA TYTULOWA
Il. SPIS TRESCI
[1.ZALACZNIKI:

A. Dokumenty:

1. Wniosek zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 22.12.2020r.
2. Decyzja nr 210/2021 z dnia 05.03.2021r - zatwierdzenie projektu budowlanego i
udzielenie pozwolenia na budowe.

B. Przykfady urzadzen i matej architektury:

Przyktadowe urzgdzenia skateparku

Przyktadowa latarnia uliczna

Przyktadowa tawka betonowa z siedziskiem i oparciem drewnianym
Przyktadowy kosz na smieci

Przyktadowy stojak na rowery

2B

Przyktadowe stanowisko napraw

V. OPIS TECHNICZNY

V. RYSUNKI:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - skateparku 1:100
1K. Detale konstrukcji placu utwardzonego 1:25
2K. Rozmieszczenie dylatacji i kraweznikéw 1:150



( miejscowosé i data )
WNIOSEK ZGLOSZENIA:
ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWALANYCH / BUDOWY

.................................... STAR@ S‘T}’%’E}"D’"'ﬂ'. ; =
(nr rejestru organu wigéciwego do mzyj'gg?%_i'g’ﬁs%éh%) ’

ZEQZoNG OSORISCIE i' STAROSTA OLAWSKI
o Starostwo Powiatowe w Otawie
o 17- :
nia 722 12 2020 - Wydziat Architektury i Budownictwa
S ul. 3 Maja 1, 55-200 Otawa

..., 23

ELNIC DRUKOWANYMI LITERAMI
Telefon:

INWESTOR
i Imig i nazwisko lub nazwa

GMIMNE DELCz- trsirice

Migjscowosé : Kod pocztowy
TJELCZ—LhiS hpull CE 55220

Ulica Nr domu: Nr lokalu:
w. N. 1708 A 24

Adres e-mail

| WYPEENIC DRUKOWANYMI LITERAMI
PEENOMOCNIK (jezeli zostal ustanowiony) Telefon:

Imie i nazwisko '
’ EMILIA RODzZinsLH

Miejscowosé Kod pocztowy
HNEOce BH 54 503
Ulica . Nr domu: Nr lgkalu:
MUROL AW 13 | <
Adres e-mail em /'rod@ /’0{:27@- 0/927{ ét’
Zgtaszam zamiar wykonania nastepujgcych robot budowlanych na dziatce nr 'E*SZ ............
w miejscowoéci..h.(@.@é..zf’....c{ ......... przy uiicycﬁ&@.@“@ e £ | LV polegajgcych na:

W zgtoszeniu nalezy okresli¢, zakres i sposob wykonywania robét budowlanych
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Usiaietzng (eCyZjg 0 waruiikach Zabudowy | Zagospodaiowania terenu, jezeii jesi ona wymagana Zgodnie

z przepisami ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym,

do zgloszenia budowy: przylacza elektroenergetycznego, wodociagowego, kanalizacyjnego, gazowego,

ciepinego, telekomunikacyjneg

IR O pojermnesci do 7 @, prZEzinaizonych 40 Zasiania nSinial GSZOWYCH W DUgynRach

mieszkalnych jednorodzinnych nalezy, przedstawi¢ projekt zagospodarowania dziatkki lub terenu,

uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, wraz z opisem technicznym

instalacji wykonanym przez projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowiane,

3. w zoioszeniu budowy: obiektdw malei architektury w migiscach publicznvch, nale?v ponadio, przadstawid
projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, wykonanym przez projekianta posiadajgcego wymagane

. uprawnienia budowlane,

@ pefnomocnictwo udzielone osobie dzialajgcej w imieniu inwestora wraz z opiata skarbowa
{oryginal lub poswiadczone w trybie art. 76a Kodeksu postepowania administracyjnego),

5. W przypadku wniosku skiadanego prZzez 0scbe prawna mMOZna zaiaczyc G0 WNIOSKU odpis akiiainy
z rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego- oryginat lub urzedowo pa$wiadczony odpis,

6. do zgloszenia budowy wolno stojgcych parterowych budynkéw stacji transformatorowych i kontenerowych

stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m° oraz zgioszenia budowy sieci:

!-.J

eieklroenergelycznych ODejmujacych napiecie znamicnowe nic WYZSZE fiZ 1KV, WOGoCiagowyeh,
kanalizacyjnych, ciepinych, telekomunikacyjnych — nalezy dotgczyé 4 egz. projekiu budowlanego
dia pianowanego zamierzenia wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami
wymaganymi przepisami szczegéinymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7, aktuainym
na dzien opracowsania proiekitu - zgodnie z art. 33 ust 2 pkt 1 usiawy 7 dnia 7 iipca 1994r. - Prawo
budowiane (ij. Dz. U. z 2016r. poz. 280 ze zm.) - dosiosowanymi do ziozonego wniosku. Ponadio naiezy
wykonac projekt budowlany dia planowanej inwestycji zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zm.) w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

POUCZENIE:

UG wWyKonania iGhGl MmozZna pizysiapic, jezeii w terminie 21 dni od dnia GorgCZenia Zgicszenia wiasciwy
organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie pézniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgloszeniu
terminu ich rozpoczecia. Nalezy zastosowaé sie do warunkow zawartych w opinii z narad koordynacyjnych
organizowanych przez Staroste Olawskiego oraz innych uzgodnien {jesli dotyczy). Inwestor jest zobowigzany
zastosowad sie da zapiséw w misiecowym pianie zannsnodarowania przesirzennaan luh decyzii o warunkach
zabudowy ( jesli dotyczy). W przypadku wspoiwiasnosci danej nieruchomosci naiezy uzyskaé zgodny wszystkich
wspolwiascicieli nieruchomosci na dokonanie planowane] inwestycji i wykazaé to w doigczonym oswiadczeniu
© posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Uswiadczam, ze zapoznalamiiem sig z pouczeniem zawariyim w gruku zgioszenia

Czyieiny podpis: %{W@
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STAROSTA OLAWSKI
ul. 3 i\lCLJQ ;., EE‘{ 71 3'1),] 15 22
55-200 OLAWA. )
Ofawa, dnia 05.03.2021 r.

(oznaczenie organu wydajacego decyzjg) (miejscowosc i data)

AB.6740.14.2021. MW/KG

(nr rejestru organu wydajgcego decyzje)

: DECYZJA Nr 210/2021
Na podstawie art. 28, art.33 ust 1,art.34 ust. 4 iart.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020, poz. 256
ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 12.01.2020 .

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe ')
dla:

Gminy Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24 ,
55-220 Jelcz-Laskowice

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujgce:

teren rekreacyjny z elementami skateparku, utwardzeniem terenu i matg architekturg

dz. nr 232 AM-2, obreb ewidencyjny Miloszyce, jednostka ewidencyjna Jelcz-
Laskowice — obszar wiejski

mgr inz. arch. Emilia Rodzinska upr. Nr 335/92/UW w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen ,
wpis do Dolnoslaskiej Okregowej Rady Izby Architektow RP pod DS/0606

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) obiektu(-éw) albo robét budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy,
imie i nazwisko projektanta oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnien budowlanych
oraz informacja o wpisie na liste czionkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkow: :

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:
roboty budowlane wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe oraz w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych
i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor jest zobowigzany zapewnié objecie
kierownictwa budowy lub okreslonych robét budowlanych oraz nadzér nad robotami
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

2. Szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: kierownik budowy ( robét)
jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umieécié na budowie lub rozbiérce
w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia®.wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane?.

3. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane naktada sie na Inwestora
obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2021 P. Emilia Rodzinska petnomocnik Gminy Jelcz-Laskowice
ul. W. Witosa 24 , 55-220 Jelcz-Laskowice ztozyta wniosek w sprawie wydania pozwolenia
na teren rekreacyjny z elementami skateparku, utwardzeniem terenu i matg architekturg




podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)% .

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sie z jej treécig oraz z dokumentacjg
sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko®.

i

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, dotgczajge na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),
a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane;
2) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajgce przyjecie obowiazku peinienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o

ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie
na budowe, mozna przystgpi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia,
nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest
obowigzany uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI,
XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemiesiniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych
i garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki
sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje
trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX,
XXII' (z wyjgtkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjgtkiem stawéw
rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazow, watdw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych
oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
robot budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie wydane;
przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakorczeniu budowy moze wystgpié z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy
organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy zgodnie z art. 59a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r.
— Prawo budowlane). Whniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie
wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

)
2)
3)

Nalezy wpisac ,budowe” lub ,rozbiorke”.

Nalezy wpisaé ,budowlany” lub ,rozbidrki”.

Nalezy wskaza¢ podstawe prawna natozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

Dotyczy decyzji wydanych w toku postgpowania, w ramach ktdrego przeprowadzono ponowng ocene
oddziatywania na $rodowisko.

® Dotyczy przedsiewzigt moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

4)




dz. nr 232 AM-2, obreb ewidencyjny Mitoszyce, jednostka ewidencyjna Jelcz-Laskowice —
obszar wiejski

Zgodnie z procedurg administracyjng — wymogiem art. 10 ustawy - Kodeks
postepowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom — w rozumieniu art. 28 tejze
ustawy, czynnego udziatu w prowadzonym postgpowaniu w przedmiotowej sprawie pismem
z dnia 04.02.2021r. Starosta Ofawski zawiadomit strony o  wszczeciu
postepowania w przedmiotowe; sprawie oraz 0 przystugujacych
im uprawnieniach, zadnd ze stron nie wniosta uwag.

Inwestycja znajduje sie poza obszarami szczegolnego zagrozenia powodzia
W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310).

Wobec spetnienia przez inwestora warunkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane
orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Wojewody
Dolnoslaskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 11 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sig prawa do wniesienia odwotania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWELJ:
Zwolnienie z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ust.3 ustawy o optacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006r. (Dz.U.2020.0.1546)
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(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji)
“(pieczet okragfa)
Otrzymuija :

P. Emilia Rodzinska- petnomocnik Gminy Jelcz-Laskowice, ul. W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Parafia Rzymsko-Katolicka Pw Sw. Mikotaja Biskupa, ul. Gtéwna 25, 55-220 Mitoszyce

P. Zendwalewicz Stanistaw

Mikotajek, Sp. z 0.0. ul. Miodowa 4, 55-230 Mitoszyce

Powiat Otawski, ul. 3-go Maja 1, 55-200 Otawa

Powiatowy Zarzad drogowy w Otawie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Otawa

P. Zendwalewicz Ewa

~NO AN =

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otawie ul. Kutrowskiego 31a
2. ala

Informacja 0 niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym
z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega




Sprawe prowadzi:
Mariusz Wigdorczyk
Tel.: 0-71-301-15-32

Sporzadzita :
Katarzyna Géralska
Tel.: 071 301 1516

W=



ELEMENTY WYPOSAZENIA

QUATER 1 — sktada sie: z 4 boxoéw wys. , z 2 ramp ( promien krzywizny rampy
250 cm) i 2 bankoéw- wysokos¢ zestawu 980 mm .

Zestaw wyposazony w balustrade ochronng wysokosci 120 cm mocowang po
obwodzie zespolonych boxéw . Elementy balustrady stalowe ocynkowane metodg
ogniowa.

QUATER 2 — skitada sie: z 6 boxow,
z 4 ramp ( promien krzywizny rampy 250 cm)
i 2 bankéw - wysoko$¢ zestawu 980 mm.

Zestaw wyposazony w balustrade ochronng wysokosci 120 cm mocowang po obwodzie
zespolonych boxow. Elementy balustrady stalowe ocynkowane metodg ogniowa.

Zestaw skfadajgcy sie:
z 1 boxu wys 70cm, z 1 rampy wys. 70 cm
( promien krzywizny rampy 200cm )i 1 banku wys. 60cm,

FUNBOX — sktada sie z 1 boxu wys. 980 mm,

1 boxu wys. 700 mm, 3 bankéw wys. 700 mm,

2 cornerow wys. 700 mm, 2 bankéw wys. 980 mm
i jednej poreczy typu rail.

Elementy stalowe zestawu ocynkowane metodg ogniowa.




Przyktadowa Latarnia uliczna - wysiegnik prosty
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‘E' @ Akumulator zelowy

Oprawa z wysigegnikiem
Latarnia uliczna - wysiegnik prosty
Model oprawy: Rand Solar

Jednoramienna lampa uliczna pokryta powtokg antykorozyjng, konstrukcja cynkowana - Wymiary oprawy: 600x174x115mm
ogniowo. - Materiat: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkta
Umiejscowiona na stopie fundamentowej . Oprawa LED Rnd Sir 12/24VDC. - Zrédto $wiatta: od 18 do 38W LED
- Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1600mm (I strefa wiatrowa) - Barwa swiatta: 4000K - biata
- Stopienh ochrony: IP66
Specyfikacja: - Autonomia: do 5-6 dni

- Moc paneli: min. 260W
- Wysokos¢ stupa: od 5m do 7m

- Wysokos¢ montazu oprawy: od 4m do 6m Akumulator: bezobstugowy; min 140Ah
- Materiat: ocynkowana stal, mozliwos¢ malowania proszkowego na dowolny kolor RAL
Czas pracy lampy: do 10-12h/dzien -Typ akumulatora: zelowy lub agm- Sposob wigczania: wigcznik zmierzchowo-programowalny

- komunikacja radiowa
- kontroler: zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem z automatyczng funkcjg
Sciemniacza.

Przyktadowa Latarnia uliczna - wysiegnik prosty



PRZYKLADOWA LAWKA




BETONOWY KOSZ NA ODPADY KOMUNALNE KB 50 L

INFORMACJE SZCZEGOLOWE wysoko$é - 84 cm $rednica - 47 cm pojemno$é - 50!
waga - ok. 210 kg wyposazony we wktad z blachy ocynkowanej z popielnicg

DOSTEPNE OPCJE KOLORYSTYCZNE

BURSZTYMOWY

PCPIEL CZARNO-BIAEY

*Rzeczywiste kolory mogg raznic sis od weornika



STOJAK ROWEROWY

Stojak rowerowy bez poprzeczki — do zabetonowania — ze stali nierdzewnej — rura o
6,00x0,2 cm
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min 70 cm 80 cm . min70¢cm

™
L

»ld »
L »

70cm




SAMOOBSLUGOWE STANOWISKO PORZADKOWE | NAPRAW

Samoobstugowa Stacja Naprawy przystosowana do uzycia w przestrzeni publicznej.
Obudowa z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie.
Urzadzenie montowane do podioza za pomocg kotw.

Linki ze stali nierdzewnej wiszgce wewnatrz szafy urzgdzenia stuzg do umocowania na
nich narzedzi; ich dlugosc¢ pozwala na dotarcie do czesci naprawianych podzespotow.

Wymiary: 156x51x40 cm | Waga: 65-90 kg (w zaleznosci od opcji dodatkowych)

SZCZOTKA DO ZAMIATANIA CHODNIKA




IV OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES INWESTYCJLI.

Tematem opracowania jest projekt terenu rekreacyjnego z elementami skateparku,
przeznaczonego dla mtodszych dzieci, utwardzenia terenu, matej architektury.

Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Mitoszyce, przy ul. Sadowej, na czesci dziatki
nr 232 AM-2.

Dziatka przeznaczona jest na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Dodatkowe pomiary wysokosciowe,

¢ Dokumentacja badan podtoza okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu
wykonana w listopadzie 2020r przez GEOTEST - WROCLAW Ustugi Wiertnicze
Czestaw Krél, 50-524 Wroctaw, ul. Ciepta 12/11

e Opinia pozytywna Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw z dnia 13.01.2021r. Nr
WZN.5183.2684.2020.MK

e Decyzja nr 2/2021 z 04.01.2021wydana przez Burmistrza miasta Jelcz-Laskowice
umarzajgca postepowanie w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy.

* Whniosek zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 22.12.2020r.

e Decyzja nr 210/2021 z dnia 05.03.2021r - zatwierdzenie projektu budowlanego i
udzielenie pozwolenia na budowe.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — CZESC OPISOWA.

3.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - PRZEZNACZENIE TERENU

Dziatka, na ktorej zaplanowana jest inwestycja znajduje sie w Mitoszycach miedzy

ul. Gtéwng a ul. Sadowg. Ma funkcje rekreacyjno - wypoczynkowg. Od strony potudniowo-
zachodniej przylega do dziatki, na ktorej znajduje sie przedszkole. Od strony pétnocno-
wschodniej graniczy z terenem zabudowy jednorodzinnej. Od pozostatych stron dziatka
graniczy z dziatkami drogowymi. Posiada z dwdéch stron potgczenie z drogg publiczng —
ul. Gtéwng i ul. Sadowa.

Od strony ul. Gtéwnej na dziatce znajduje sie boisko wielofunkcyjne oraz parking. Od strony
ul. Sadowej, bezposrednio za boiskiem, czes¢ dziatki przeznaczona zostata na sitownie
zewnetrzng. Pozostata czes¢ — to teren zielony — trawnik, na ktorym rosnie jedno drzewo-
dagb. Teren nie jest ogrodzony, nie ma zadnych obiektow kubaturowych. Teren jest
zroznicowany pod wzgledem wysoko$ci, co jest wynikiem sktadowania na czesci dziafki
wzdtuz ul. Sadowej ziemi (gruzu) pochodzgcej z innych inwestycji. R6znica pozioméw
dochodzi miejscami do ok.50cm. Spadek jest w kierunku potudniowo-wschodnim, na teren
Zielony.

Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Inwestor wystgpit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla terenu
rekreacyjnego z elementami skateparku. Po analizie wniosku zostata wydana decyzja nr
2/2021 przez Burmistrza Jelcza-Laskowic umarzajgca postepowanie dotyczgce ustalenia
warunkow zabudowy dla projektowanej inwestycji. W decyzji stwierdzono, ze zakres
projektowanej inwestycji nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzja zostata dotgczona do projektu jako zatgcznik.

3.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Z catego terenu przewidzianego na inwestycje wydzielono czes¢ na teren rekreacyjny dla
dzieci z elementami skateparku. Pozostatg cze$¢ stanowig dojscia do terenu rekreacyjnego
w postaci chodnikéw z nawierzchnig asfaltobetonowg oraz zielen. Wejscie zaplanowano od
strony ul. Sadowe;.

3.2.1.Teren nalezy wyrownac, usung¢ czes$¢ warstwy utworzonej z nawiezionego gruzu itp.
Poziomy okreslono na rys. nr 1 PZT.



3.2.2. Teren rekreacyjny z elementami skateparku zaplanowano w odlegtosci 10,00m od linii
rozgraniczajgcej od strony ulicy oraz w odlegtosci 10,00m od przewidywanej na sgsiedniej
dziatce $ciany z otworami budynku, ktéry moze w przysziosci zosta¢ wybudowany.
Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni zelbetowej. Wokét istniejgcego drzewa,
chronigc jego system korzeniowy, pozostawiono nieutwardzony teren o owalnym ksztatcie,
ktéry nalezy obsiac trawg. Stuzy¢ bedzie rowniez do odbioru czesci wody opadowej z
utwardzonego terenu. Jako przeszkody zaprojektowane zostaty niewielkie (o wysokosci
70cm i 98cm) urzadzenia, sktadajace sie z gotowych prefabrykowanych betonowych
zestawow.

3.2.3. Pozostata czes¢ terenu przeznaczona zostata na chodniki i zielen. Wzdtuz chodnika
od strony ul. Sadowej zaplanowano taweczki oraz miejsce na stojaki na rowery.
Zaproponowano rowniez samoobstugowe stanowisko drobnych napraw rolek, rowerkow itp.
Proponuje sie wyposazenie go rowniez w sprzet porzgdkowy do samodzielnego usuwania
lisci i innych Smieci z terenu zabaw.

Przy wejsciu na teren nalezy zamontowac tablice informacyjng z regulaminem. Od strony
ul. Sadowej jako wykonhczenie trawnika nalezy zastosowac¢ krawezniki drogowe,
zapobiegajgce ewentualnemu sptywaniu nadmiaru wody opadowej na ulice.

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — BILANS TERENU.

Powierzchnia catego terenu w zakresie opracowania — 1109,00m?

Powierzchnia utwardzona - ptyta zelbetowa — 435,50m?

Powierzchnia chodnikéw — nawierzchnia asfaltobetonowa - 207,10m?
Powierzchnia ,,parkingu” dla roweréw (utwardzenie z kostki betonowej) — 6,00m?
Powierzchnia terenu zielonego — 460,40m?

W tym:

Powierzchnia czesci rekreacyjnej z elementami skateparku —569,20 m?, w tym:
nawierzchnia — ptyta zelbetowa — 435,50m?

powierzchnia chodnika — nawierzchnia asfaltobetonowa - 64,90m?
powierzchnia zieleni — 68,80m?2

Pozostata powierzchnia — 539.80m?, w tym:

Powierzchnia chodnikow — nawierzchnia asfaltobetonowa - 142,20m?
powierzchnia zieleni — 391,60m?
powierzchnia ,parkingu” dla roweréw (utwardzenie z kostki betonowej) — 6,00m?

3.4. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej.

Teren lezy na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego miejscowosci Mitoszyce i nalezy do
strefy ochrony konserwatorskie;.

3.5. Teren nie znajduje sie na obszarze rewitalizacji, o kiorej mowa w art. 8 ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o ktorej

mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015r o rewitalizacji.

3.6. Wplyw eksploatacji gérniczej. Dziatka nie lezy w obszarze terenu gorniczego.

3.7. Dziatka nie lezy na terenie zalewowym.
Na dziatce nie znajdujg sie srédlgdowe wody stojgce ani ptyngce jak rowniez brak jest zagtebien
terenu powstatych w wyniku dziatalnosci cziowieka, w ktérych znajduje sie woda.

3.8. Nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

3.9. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem, ktéry moze oddziatywaé negatywnie na
srodowisko.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie ucigzliwa dla
otoczenia.



3.10. Charakterystyczne dane:

Powierzchnia utwardzona — ptyta zelbetowa — 435,50m?

Powierzchnia chodnikow — asfaltobeton - 207,10m?

Powierzchnia ,parkingu” dla roweréw (utwardzenie z kostki betonowej) — 6,00m?
Powierzchnia terenu zielonego — 460,40m?

3.11. Kategoria geotechniczna.

Skatepark to prosty obiekt przy prostych warunkach gruntowych. Inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012.poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

3.12. Odprowadzenie wéd deszczowych.

Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren zielony na dziatce inwestora.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

4. 1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Teren przeznaczony na inwestycje jest ogélnodostepnym terenem Gminy, przeznaczonym
na rekreacje, wypoczynek i sport. Projektowany teren rekreacyjny z elementami skateparku
dedykowany jest mtodszym dzieciom. Zaprojektowany zestaw przeszkdd sktada sie z
czterech niewielkich (wysokos¢ 70cm i 98cm) urzadzen. Dostep do terenu zaplanowano od
strony ul. Sadowej utwardzonym chodnikiem. Wzdiuz chodnika zaprojektowano tawki oraz
stojaki na rowery. Oswietlenie stanowi¢ beda stupy parkowe zasilane solarnie.

4.2. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH.

Na potrzeby inwestycji wydzielono czes¢ dziatki o powierzchni 1109,00m?.

Z catego terenu przewidzianego na inwestycje wydzielono czes$¢ na teren rekreacyjny dla
dzieci z elementami skateparku. Pozostatg cze$¢ stanowig dojscia do terenu rekreacyjnego
w postaci chodnikéw z nawierzchnig betonowg oraz zieleh. Wejscie zaplanowano od strony
drogi publicznej - ul. Sadowe;.

Nie przewiduje sie ogrodzenia terenu.

4. 3. DANE LICZBOWE.

Powierzchnia utwardzona — ptyta zelbetowa — 435,50m?

Powierzchnia chodnikow — asfaltobeton - 207,10m?

powierzchnia parkingu dla roweréw (utwardzenie z kostki betonowej) — 6,00m?
Powierzchnia terenu zielonego — 460,40m?

lloé¢ urzadzen skateparku — 4

llos¢ tawek — 5

llos¢ koszy na smieci — 3

llos¢ stojakdw na rowery — 3

Stupy parkowe zasilane solarnie — 4 sztuki
Samoobstugowe stanowisko napraw — 1 sztuka
Tablica informacyjna z regulaminem — 1 sztuka

4.4. NASLONECZNIENIE.

Teren rekreacyjny ma zapewnione nastonecznienie min 4 godziny dziennie, liczona w dniach
réwnonocy w godzinach 10 -16 (zgodnie z §40 pkt. 2 Warunkéw Technicznych — Dz. U. Z dn.
7 czerwca 2019r poz. 1065 z pozniejszymi zmianami - OBWIESZCZENIE MINISTRA
INWESTYCJI | ROZWOJU1 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.



4.4.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

4.4.1.1. PLYTA ZELBETOWA. Na potrzeby skateparku projektuje sie plac w postaci ptyt
zelbetowych grubosci 20cm wylewanych na ulepszonym i wzmocnionym podtozu.

Projektuje sie pozostawienie czesci nasypu pod warunkiem jego dogeszczenia

do 1s=0.945 (Ip=0.55).

Dla polepszenia warunkéw dogeszczenia nalezy wbudowaé w wierzchnig warstwe nasypu ok.
10cm Klinca.

Na warstwie dogeszczonego gruntu zaprojektowano podbudowe o grubosci 30cm z posp6étki o
uziarnieniu liniowym, zageszczanej warstwami do 1s=1.00 o nastepujgcych parametrach :

- wtérny modut odksztatcenia Ev2= 100 MN / m?,
- wskaznik odksztatcenia Evz2/ Evi=2,5.
- modut reakcji podtoza 0.06N/mm?

Roéwnosé podbudowy nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 cm na dtugosci pomiaru 3m.

Stopieh dogeszczenia nasypow i podbudowy podlega odbiorowi geologicznemu (badanie ptytg
sztywnag).

Na podbudowie nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 gr.10cm.

Pomiedzy betonem podktadowym a wiasciwg ptytg stosowaé warstwe poslizgowa

2xfolia PE t=0.3mm.

Ptyte zaprojektowano z betonu drogowego C30/37 o wodoszczelnosci W8, F150.

Beton napowietrzany (6%), z dodatkiem witékien polipropylenowych 0.6kg/m3 oraz polimerowych
2.0kg/m3 (mix. widkien). Zbrojenie dolne ptyty krzyzowe pretami d=10mm — 15x15cm (siatki) ze
stali klasy A-IlIN. Otulina betonu c=40mm.

Zaprojektowano dylatacje petng konstrukcyjng dzielgcg plac na pola 13.30x14.40m, 10.78x13.30m
i 10.78x13.58. Dylatacje pozorne (rozstaw max. 6.20cm) w postaci nacie¢ gtebokosci ca. 6cm
wykonywac na lekko twardniejgcym betonie — nie pdzniej niz 24h od utozenia.

Beton wymaga ochrony przed nastonecznieniem, przemarzaniem i opadami. Nalezy stosowac
natryski pielegnacyjne i ostone z folii PE. Roboty prowadzi¢ w okresie o minimalnej, najnizej
temperaturze dobowej wigkszej niz 5°C.

Spadek ptyty 1% zgodnie z z PZT.

Nawierzchnia ptyty powinna by¢ idealnie réwna i gtadka, ale nie $liska. Przy kontakcie deska z
nawierzchnig powinno wystepowac jak najmniejsze tarcie.

Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce kétkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Ptyta ograniczona zostanie kraweznikami betonowymi o wymiarach 30x15cm utozonymi na ptasko
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Teren zielony wokét drzewa na styku z ptytg wykonczy¢ obrzezem trawnikowym 8x30cm.

4.1.1.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW .

Projektuje sie chodniki z betonu asfaltowego wykonane na przebudowanym podtozu.
Istniejacy nasyp nalezy zagescic do 1s=0.945 (1o=0.55).

Na zageszczonym nasypie zaprojektowano podbudowe grubosci 30cm z pospdtki

0 uziarnieniu liniowym zageszczanej warstwami do 1s=1.00

Réwnos¢ podbudowy nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm na dtugosci pomiaru 3m.
Stopieh dogeszczenia nasypow i podbudowy podlega odbiorowi geologicznemu (badanie ptytg
sztywng).

Na podbudowie nalezy wykonaé podktad z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm. Wierzchna warstwa $cierna

z asfaltu AC8S grubosci 3cm.

Nawierzchnia ograniczona zostanie od strony terenu zielonego kraweznikami betonowymi o
wymiarach 30x15cm, utozonymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.



4.1.1.3. UTWARDZENIE POD STOJAKI NA ROWERY.

Miejsce ze stanowiskami dla rowerdow zaprojektowano z kostki betonowej gr.6,00cm,
bezfazowej w kolorze szarym na podsypce piaskowej. Podbudowe wykonac nalezy z
materiatu kamiennego gr. 15,00cm utozonej na warstwie wyrbwnawczej z piasku gr.
10,00cm.

4.4.2. URZADZENIA.

Na potrzeby projektu zaproponowano zestaw gotowych, prefabrykowanych elementéw.

* QUATER 1 — sktada sie: z 4 boxoéw, z 2 ramp ( promien krzywizny rampy 250 cm) i
2 bankdéw - wysokos¢ zestawu 980 mm, zestaw wyposazony w balustrade ochronng
wysokosci 120 cm mocowang po obwodzie zespolonych boxéw. Elementy
balustrady stalowe ocynkowane metodg ogniowa.

» QUATER 2 — sktada sie: z 6 boxow, z 4 ramp ( promien krzywizny rampy 250 cm) i 2
bankow - wysokos¢ zestawu 980 mm, zestaw wyposazony w balustrade ochronng
wysokosci 120 cm mocowang po obwodzie zespolonych boxow. Elementy
balustrady stalowe ocynkowane metodg ogniowa.

» 1 zestaw skladajacy sie: z 1 boxu wys 70cm, z 1 rampy wys. 70 cm ( promien
krzywizny rampy 200cm ) i 1 banku wys. 60cm.

* FUNBOX - sktada sie z 1 boxu wys. 980 mm, 1 boxu wys. 700 mm, 3 bankoéw wys.
700 mm, 2 corneréw wys. 700 mm, 2 bankéw wys. 980 mm i jednej poreczy typu rail.
Elementy stalowe zestawu ocynkowane metodg ogniowa.

Konstrukcje wykonane muszg by¢ z betonu klasy C25/30 zapewniajgcego gtadkosé
powierzchni uzytkowych oraz wysokg odpornos$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
oraz wandalizm. Szpice najazdowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Element
wykonany z wiekszej ilosci prefabrykatow nie moze mie¢ zadnych szczelin, nieréwnosci lub
wystajgcych czesci po jego ztozeniu. Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotykac
nawierzchni, nie moze by¢ zadnych nieréwnosci lub wystajgcych materiatdw w dolnej czesci
elementu nawierzchni. Usytuowanie podano na rysunku nr 1 PZT. Przy realizacji nalezy
zachowac strefy bezpieczenstwa dla poszczegolnych urzgdzen.

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Barierki ochronne.

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ barierki ochronne wzdiuz tytu i
bokéw . Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do
wspinania sie. Wysokosc¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej
1,2m. Porecze muszg by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi
zmianami. Tylne i boczne barierki muszg byé skrecone razem ze sobg za pomocg srub
metrycznych. Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkdw
montazowych.

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku .

Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem os6b uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie
spetniaé¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowiazujagcymi normami:

PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. Musza posiada¢ certyfikaty wydane przez Polskie
Centrum Akredytacji PCA i by¢ opatrzone w logo PCA.



443. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Zaproponowano betonowe tawki parkowe z oparciem — 5 sztuk. Siedzisko i oparcie —
drewniane. Dtugos¢ — 150cm. Przyktadowe usytuowanie podano na rysunku. Z uwagi
na brak koniecznosci mocowania w podtozu mozna bedzie zmieni¢ usytuowanie
zgodnie z potrzebami uzytkownikow. Kolor betonu - szary.

* Przy fawkach zamontowac¢ nalezy kosze na $mieci — 3 sztuki. Zaproponowano
betonowe kosze o pojemnosci 501, wyposazone we wkiad z blachy ocynkowane;j.
Kolor szary - dostosowac¢ do koloru elementow fawki.

o Zaprojektowano rowniez stojaki na rowery (3 sztuki) — np. U-15 owalny o tagodnych
zaokraglonych krawedziach, zabezpieczony antykorozyjng ocynkowang powtoka, do
wbetonowania. Wielkos¢ 60x80cm.

e Zaproponowano rowniez stanowisko samoobstugowej stacji napraw (podobnie jak dla

potrzeb rowerdw), gdzie przechowywac¢ mozna bedzie sprzet do samodzielnego

sprzatniecia z ptyty np. lisci.

UWAGA. Przyjete w projekcie urzadzenia i elementy malej architektury sa jedynie
przykiadowe. Nalezy ostatecznie zastosowaé o podobnych, nie gorszych

parametrach. Urzadzenia moga by¢ wykonane na miejscu pod warunkiem zachowania

rownowaznych parametrow.

4.5 . INSTALACJE ZEWNETRZNE.

* elektryczna — w zakresie zadania przewiduje sie autonomiczne lampy ze zrédtami
LED. Oprawy montowane bedg na stupach stalowych o wysokosci 7 metrow,
ocynkowanych metodg ogniowa, z wysiegnikiem prostym o wysiegu | =1 m.
Projektuje sie oprawy o mocy 38 W w wykonaniu IP66. Z uwagi na fakt, ze Mitoszyce
znajdujg sie w 1 strefie wiatrowej dla stupéw dobrano fundament F150/160 (450 x
450 x 1600 mm). Projektowane oprawy zasilane bedg napieciem 12 lub 24 VDC z
dedykowanych, bezobstugowych baterii akumulatorow zelowych lub AGM (250Ah)
zlokalizowanych w skrzynce montazowej, w stopie fundamentowej. Akumulatory
tadowane bedg z paneli fotowoltaicznych o mocy 300 W zlokalizowanych na kazdym
stupie indywidualnie dla danej oprawy. Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie
przez kontroler z wytgcznikiem zmierzchowo-programowalnym, zapewniajgcym
komunikacje miedzy oprawami - zapewniajgc jednoczesne zatgczanie i wytgczanie
opraw. Kontroler opraw bedzie zabezpieczaé przed przetadowaniem i nadmiernym
roztadowaniem akumulatoréw, z funkcjg sciemniania o$wietlenia. Dobrane lampy
zapewnia¢ bedg autonomie pracy 5 dni przy srednim czasie pracy opraw 10 h/dobe.

4.6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

4.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ORAZ WPLYW NA SRODOWISKO.

1). Przestanianie (§13.1 Warunkéw Technicznych - Dz.U. z dn. 18 wrzesnia 2015r

poz.1422) — nie dotyczy;

2). Zacienianie (§60.1,2 Warunkéw Technicznych - Dz.U. z dn. 18 wrze$nia 2015r

poz.1422) - nie dotyczy;

3). Projektowane roboty nie pozbawig os6b trzecich dostepu do drogi publicznej ani

mozliwosci korzystania z niezbednych mediow.

4). Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej. Do atmosfery,

wody i gleby nie bedg wprowadzane zadne szkodliwe substancje.

5). Teren rekreacji z elementami skateparku nie jest obiektem, ktéry moze oddziatywac
negatywnie na srodowisko.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko i nie bedzie ucigzliwa

dla otoczenia.

6) Inwestycja nie wymaga zadnej wycinki. Istniejgcy dgb nalezy w czasie realizacji

zabezpieczyé przed uszkodzeniami.



zaprojektowany - Na podstawie §13 a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2019 poz.1065 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI | ROZWOJU1 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Urzadzenia bedg wykonane z betonu. Nie bedzie zadnych palnych elementéw. Dojazd dla
wozoéw bojowych strazy jest mozliwy od strony ul. Sadowej.

6. UWAGI KONCOWE.

* Planowane roboty nie wymagajg opracowania planu BIOZ.

* Przyjete w projekcie urzgdzenia i elementy matej architektury sg jedynie przyktadowe.
Nalezy ostatecznie zastosowac o podobnych, nie mniejszych parametrach.

* Wykonawcg powinna by¢ specjalistyczna firma z doswiadczeniem i odpowiednim
sprzetem.

* Roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej + 5°C, w okresie od kwietnia do listopada.

* Nalezy stosowa¢ norme PN-EN 14974+A1:2010 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu
rolkowego — wymagania bezpieczenstwa i metody badan. Muszg posiadac certyfikaty
wydane przez Polskie Centrum Akredytacji PCA i by¢ opatrzone w logo PCA.

* Urzadzenia instalowac zgodnie z wytycznymi producenta.

e Skatepark wyposazy¢ w instrukcje uzytkowania oraz regulamin, okreslajgcy zasady
uzytkowania, zachowania oraz bezpieczenstwa.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Stosowac¢ materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty i atesty.

*  Wszelki watpliwosci konsultowac z projektantami.

opracowanie
mgr inz. arch. Emilia Rodzinska
mgr inz. arch. Magdalena Stupak



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
| SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRFB9 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), uktad wys.: PL-KRON86-NH
T e Sekcje mapy:6.147.14.15.4.16.147.14.15.4 2

st i o oollelon cie ey Informac je o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodar owanie
geodeta ulgwinmony gruntow zloklizownych w granicach pro jektowane j inwestycji - nie badano.
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Jednostka ewidency jna: Jelcz-Laskowice 0215035
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Linia rozgraniczajaca przeznaczenie obszaru zgodhie z MPZP

AN - 2 7 M /\/ Opis przeznaczenia obszaru zgodnie z MPZP.

LEGENDA :

= GRANICA DZIALKI
s e ZAKRES OPRACOWANIA - F=1109,00m #

s GRANICA TERENU REKREACY JNEGO - F=569,20m #

WEJSCIE NA TEREN

NAWIERZCHNIA ZELBETOWA - 435,50m 2
CHODNIK BETONOWY - 207,10m?#

ZIELEN (TRAWNIK) - 460,40m 2

"0 OPRAWY PARKOWE - SOLARNE

- LAWKI

°  KOSZE NA SMIECI
LMt SR-STOJAKI NA ROWERY -6,00m?

Tl - TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM
PROPONOWANE PRZYKLADOWE URZADZENIA

SKATEPARKU - PREFABRYKOWANE, GOTOWE

s

ZESTAWY DO MONTAZU NA MIEJSCU

SN - SAMOOBSLUGOWE STANOWISKO NAPRAW | PORZADKOWE

WSPOLPRACA: PRACOWNIA PROJEKTOWA SIGNUM-T
51-503 WROCLAW UL.BYCZYNSKA 28 601-47-47-15 signum—t@wr.onet.pl

@)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW ul.MUROWANA 13/2
AUTOCAD LT 601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
TEREN REKREACYJINY Z ELEMENTAMI SKATEPARKU, data:
TEMAT |/ TWARDZENIE NAWIERZCHNI | MALA ARCHITEKTURA 02.2021r.
K4 ADRES MItOSZYCE DZNR 232 AM-2; JEDN.EWID. 021503_5 stadium:
JELCZ-LASKOWICE-OBSZAR WIEJSKI; OBREB:0013 MILOSZYCE PW
BILANS TERENU: - / : 4 \ INWESTOR | GMINA JELCZLASKOWICE; §6-200 JELCZ-LASKOWICE;
J Y i 23374 RIVa & ULW.WTOSA 24
Powierzchnia catego terenu w zakresie opracowania — 1109,00m? *‘,‘ '(—~~» 034 & / 4 PROJARCH. | mgrin2. arch. EMILIA RODZINSKA upr.ni335/82/UW
Powierzchnia utwardzona - plyta zelbetowa — 435,50m? <& .\d ¢ 17959 4 SPRAWDZILA | mgrinz. arch. MAGDALENA STUPAK upr.nr 454/88/UW
Powierzchnia chodnikéw — nawierzchnia betonowa - 207,10m2 /. \ ” INST.ELEKTR. | mgr Inz. ANDRZEJ IGNASZEWSKI upr. nr DOS/0190/PWBE/18
Powierzchnia ,parkingu” dla roweréw (utwardzenie z kostki betonowej) ~ 6,00m? / §Br \ , SPRAWDZIL | mgr inz. PIOTR MARSZALEK upr. nr OPL/1195/PWBENS
Powierzchnia terenu zielonego — 460,40m? kala |rys.nr.
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GRANICA OPRACOWANIA
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CHODNIK ASFALTOBETONOWY

— WARSTWA ASFALTOWA SCIERALNA  AC8S 3,00

— WARSTWA ASALTOWA WIAZACA AC16W 8,00

— PODBUDOWA BETON ASFALTOWY ~AC22P 10,00

— PODBUDOWA Is=1,00 30,00

— DOGESZCZONY ISTNIEJACY GRUNT 1s=0,945 20,00

ISTNIEJACY NASYP
DO NIWELACJ — \

98

130,13mnpn

GRANICA DZIAEK]

Tl

MINIMALNA ODLEGEOSC TERENU REKREACYINEGO
OD PRZEWIDYWANES SCIANY Z OKNAM/
BUDYNKU NA SASIEDNIEJ DZIALCE = 70,00m

GRANICA OPRACOWANIA

m====  GRANICA TERENU
——— GRANICA TERENU REKREACYJNEGO

C——1 TABLICAINFORMACYJNA Z REGULAMINEM

% LAWKA - 5 szt.
=m# STOJAK NA ROWERY - 3 szt.

I:I SAMOOBSLUGOWE STANOWISKO PORZADKOWE | NAPRAW -1 kpl
W ZESTAWIE MIOTLA | KLUCZE NA LINKACH STALOWYCH

Q KOSZE NA SMIECI - 3 szt.

OPRAWY PARKOWE SOLARNE

NAWIERZCHNIA BETONOWA - 435,50m*

CHODNIK ASFALTOBETONOWY - 207,10m?

ZIELEN (TRAWNIK) - 460,40m?

UTWARDZENIE POD STOJAKI NA ROWERY - 6,00m?

PLYTA SKATEPARKU- SZCZEGOLY WG PROJ. KONSTRUKCYINEGO

20,00

PLYTA ZELBETOWA-BETON C30/37

2x FOLIA PE

10,00

BETON €8/10

30,00

PODBUDOWA 1s=1,0

20,00

DOGESZCZONY ISTNIEJACY GRUNT [s=0,945

130,27mnpm
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GRANICA OPRACOWANIA

UWAGA: WYTYCZENIA NAWIERZCHNI  WYKONAC W OPARCIU O RZECZYWISTE GRANICE DZIALKI

WSPOLPRACA: PRACOWNIA PROJEKTOWA SIGNUM—T

51-503 WROCLAW UL.BYCZYNSKA 2B
601—47-47-15 signum—t@wr.onet.pl

1

AUTOCAD LT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW

ul.MUROWANA 13/2

601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl

TEMAT

TEREN REKREACYJNY Z ELEMENTAMI SKATEPARKU, UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI | MALA ARCHITEKTURA

data:

02.20

21r.

ADRES

MILOSZYCE DZ.NR 232 AM-2; JEDN.EWID. 021503_5
JELCZ-LASKOWICE-OBSZAR WIEJSKI; OBREB:0013 MILOSZYCE

INWESTOR

GMINA JELCZ-LASKOWICE; 55-200 JELCZ-LASKOWICE;
UL.W.WITOSA 24

stadium:

PW

PROJ.ARCH.

mgr inz. arch. EMILIA RODZINSKA upr.nr335/92/UW

SPRAWDZILA

mgr inz. arch. MAGDALENA STUPAK upr.nr 454/88/UW

NAZWA
RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

skala
1:100

rys.nr:




OSADZENIE KRAWEZNIKOW - OBWODOWYCH

L=105.-mb

| krawezniki drogowe| 10

dylatacja 10mm

T 30 T/ wypetnié system AP flex

1
R

istniejacy
runt utwardzony
lub trawa (darniowanie)

OSADZENIE OBRZEZY - WYSPA

L=22,9 mb

na tukach wpisywac
elementami po 0.50m
docinac i fazowac

dylatacja 10mm

istniejacy
runt utwardzony
lub trawa (darniowanie)

| obrzeza trawnikowe| |+ e T

% / wypetnic system AP flex

ca.po 28dniach

DYLATACIE POZORNE

L=112.-mb  dylatacja 10mm

/ wypelnié system AP flex

poszerzenie naciecie pierwotne szer.
do 10mm 3mm
| o
(o]
] JE—
S
— o
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DYLATACIE PELNE

LISTWY DYLATACYINE

DOWEL 10NA40-5D h=200
L=23.2 mb

system AP flex - AP flex PU40

AP flex Primer
AP flex Profil PE

KONSTRUKCJA I PODBUDOWA UTWARDZENIA BETONOWEGO PLACU

$=435,5 m?

plyta zelbetowa - bet.C30/37 zatarty na gladko

zbrojenie przeciwskurczowe rozproszone - 2.6kg/m’

mix. wibkien z tworzyw sztucznych

pielegnacja i ochrona $wiezeo betonu

2Xf0||a PE /////////////// ////// /////////// o
S ~
beton C8/10 Z L L L
podbudowa NN N NN N N NN Y-
1,=1.00 et
. o
L @A
dogeszczony istn. nasyp © o oo ao e,

¢ 1.=0.945

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng nasypy mozna pozostawié, wymagaja jednak dogeszczenia.
Dla polepszenia warunkow dogeszczenia nalezy wbudowac w wierzchnig warstwe nasypu ca 10cm Klifica.

WYMAGANIA OGOLNE POSADZKI:

1. Wykonawca wykona dogeszczenie istniejacego nasypu do ID=0.55.

2. Wymagany jest odbiér dogeszczenia istniejacego nasypu i podbudowy przez geologa - badania plyta.

3. Beton podktadowy C8/10 gr.10cm

4, Plyta no$na gr.20 cm z betonu drogowego C30/37 (potwierdzona receptura) zatary na ostro

5. Warstwa izolacyjno-poslizgowa - 2 x folia PE t=0.3mm

6. Zbrojenie rozproszone plyty betonowej w ilosci sumarycznej 2.6 kg/m3 (mix) - zgodnie z opracowaniem dostawcy wiékien

7. Dylatacje robocze - profil Omega 3/160 - h=200

8. Dylatacje konstrukcyjne - profil Dowel 10NA40-5D h=200

2520 9. Dylatacje przeciwskurczowe - nacieciana 1/3 grubosci piyty.
10. Pielegnacja $wiezego betonu:
- temperatura ukfadania (minimalna dobowa) >5° C - sugerowana >15°C
- przykrycie folig PE .
§ - natrysk srodkiem pielegnacyjnym
®
&
o |
o
¥l
- ‘ - CHODNIK ASFALTOBETONOWY
o =3 o - WARSTWA ASFALTOWA SCIERALNA AC8S 3.00cm ..
[l (\Y [=] ‘ () n -
a & @ © - WARSTWA ASFALTOWA WIAZACA ACI6W  8.00cm Klasa ekspzycji - XF4
| - PODBUDOWA BETON ASFALTOWY AC22P 10.00cm
| 5 _ BETON C30/37 -W8, F150
] PODBUDOWA 1s=1.00 30.00cm :
320 300 | 200 | 300 - DOGESZCZONY ISTNIEJACY GRUNT Is=0.945 20.00cm ., napowietrzany 6%
wiokna polimerowe 2.0kg/m3
Q widkna polipropylenowe 0.6kg/m3
o otuliny: c=40mm
o
[+))
(%]
[o)]
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
arch. EMILIA RODZINSKA

51-503 WROCLAW ul. MUROWANA 13/2

AUTOCAD LT 601 58 08 63, emirod@poczta.onet.pl
TEMAT TEREN REKREACYINY Z ELEMENTAMI SKATEPARKU, data:
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