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2. Decyzja  nr  210/2021 z dnia 05.03.2021r -  zatwierdzenie projektu budowlanego i 

udzielenie pozwolenia na budowę. 

B. Przykłady urządzeń i małej architektury: 

1. Przykładowe urządzenia skateparku
2. Przykładowa latarnia uliczna
3. Przykładowa ławka betonowa z siedziskiem i oparciem drewnianym
4. Przykładowy kosz na śmieci
5. Przykładowy stojak na rowery
6. Przykładowe stanowisko napraw
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1. Projekt zagospodarowania terenu      1:500
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - skateparku 1:100

1K. Detale konstrukcji placu utwardzonego 1:25
2K. Rozmieszczenie dylatacji i krawężników 1:150















ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

1.

QUATER 1 – składa się: z 4 boxów wys. ,  z 2 ramp  ( promień krzywizny rampy 
250 cm)  i 2 banków- wysokość zestawu 980 mm .

Zestaw wyposażony w balustradę ochronną wysokości 120 cm mocowaną po  
obwodzie zespolonych boxów . Elementy balustrady stalowe ocynkowane metodą 
ogniową.

2.

QUATER 2 – składa się: z 6 boxów,  
z 4 ramp ( promień krzywizny rampy 250 cm) 
i 2 banków - wysokość zestawu 980 mm. 

Zestaw wyposażony w balustradę ochronną wysokości 120 cm mocowaną po obwodzie 
zespolonych boxów. Elementy balustrady stalowe ocynkowane metodą ogniową.

3.

Zestaw składający się: 
z 1 boxu wys 70cm, z 1 rampy wys. 70 cm 
( promień krzywizny rampy 200cm ) i 1 banku wys. 60cm, 

4.

FUNBOX – składa się z 1 boxu wys. 980 mm, 
1 boxu wys. 700 mm, 3 banków wys. 700 mm,
 2 cornerów wys. 700 mm, 2 banków wys. 980 mm 
 i jednej poręczy typu rail.

Elementy stalowe zestawu ocynkowane metodą ogniową.



Przykładowa Latarnia uliczna - wysięgnik prosty 

  Latarnia uliczna - wysięgnik prosty

 Jednoramienna lampa uliczna pokryta powłoką antykorozyjną, konstrukcja cynkowana   
 ogniowo. 
 Umiejscowiona na stopie fundamentowej . Oprawa LED Rnd Slr 12/24VDC.
 - Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1600mm (I strefa wiatrowa)

 Specyfikacja:

 - Wysokość słupa: od 5m do 7m
 - Wysokość montażu oprawy: od 4m do 6m
 - Materiał: ocynkowana stal, możliwość malowania proszkowego na dowolny kolor RAL
   Czas pracy lampy: do 10-12h/dzień

  Oprawa z  wysięgnikiem

 Model oprawy: Rand Solar
 - Wymiary oprawy: 600x174x115mm
 - Materiał: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkła
 - Źródło światła: od 18 do 38W LED
 - Barwa światła: 4000K - biała
 - Stopień ochrony: IP66
 - Autonomia: do 5-6 dni
 - Moc paneli: min. 260W

  Akumulator: bezobsługowy; min 140Ah

 -Typ akumulatora: żelowy lub agm- Sposób włączania: włącznik zmierzchowo-programowalny 
 - komunikacja radiowa
 - kontroler: zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem z automatyczną funkcją
   ściemniacza.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Przykładowa Latarnia uliczna - wysięgnik prosty



PRZYKŁADOWA ŁAWKA



BETONOWY KOSZ NA ODPADY KOMUNALNE KB 50 L 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE wysokość - 84 cm średnica - 47 cm pojemność - 50l 
waga - ok. 210 kg wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej z popielnicą 

DOSTĘPNE OPCJE KOLORYSTYCZNE



STOJAK ROWEROWY

Stojak rowerowy  bez poprzeczki — do zabetonowania — ze stali nierdzewnej — rura ø
6,00x0,2 cm



SAMOOBSŁUGOWE STANOWISKO PORZĄDKOWE I NAPRAW

Samoobsługowa Stacja Naprawy  przystosowana do użycia w przestrzeni publicznej.  
Obudowa z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie. 
Urządzenie  montowane do podłoża  za pomocą kotw.
Linki ze stali nierdzewnej wiszące wewnątrz szafy urządzenia służą do umocowania na 
nich narzędzi; ich długość pozwala na dotarcie do części naprawianych podzespołów. 

Wymiary: 156x51x40 cm | Waga: 65-90 kg (w zależności od opcji dodatkowych)

                                                                            SZCZOTKA DO ZAMIATANIA CHODNIKA
                                                 



IV OPIS TECHNICZNY 
1. ZAKRES INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest projekt terenu rekreacyjnego z elementami skateparku, 
przeznaczonego dla młodszych dzieci, utwardzenia terenu, małej architektury. 
Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Miłoszyce, przy ul. Sadowej,  na części działki 
nr 232 AM-2. 
Działka przeznaczona jest na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.  

• Umowa z Inwestorem,
• Mapa do celów projektowych,
• Dodatkowe pomiary wysokościowe,
• Dokumentacja badań podłoża określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu 

wykonana w listopadzie 2020r  przez GEOTEST - WROCŁAW Usługi Wiertnicze 
Czesław Król, 50-524 Wrocław, ul. Ciepła 12/11

• Opinia pozytywna Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 13.01.2021r. Nr 
WZN.5183.2684.2020.MK 

• Decyzja nr 2/2021 z 04.01.2021wydana przez Burmistrza miasta Jelcz-Laskowice 
umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

• Wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych z dnia 22.12.2020r.
• Decyzja  nr  210/2021  z  dnia  05.03.2021r  -  zatwierdzenie  projektu  budowlanego  i 

udzielenie pozwolenia na budowę. 
• Obowiązujące normy i przepisy.

3. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – CZĘŚĆ OPISOWA.

3.  1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - PRZEZNACZENIE TERENU  

Działka, na której zaplanowana jest inwestycja znajduje się w Miłoszycach między 
ul. Główną a ul. Sadową. Ma funkcję rekreacyjno - wypoczynkową. Od strony południowo-
zachodniej przylega do działki, na której znajduje się przedszkole. Od strony północno-
wschodniej graniczy z terenem zabudowy jednorodzinnej. Od pozostałych stron działka 
graniczy z działkami drogowymi. Posiada z dwóch stron połączenie z drogą publiczną – 
ul. Główną i ul. Sadową. 
Od strony ul. Głównej na działce znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz parking. Od strony 
ul. Sadowej, bezpośrednio za boiskiem, część działki przeznaczona została na siłownię 
zewnętrzną. Pozostała część – to teren zielony – trawnik, na którym rośnie jedno drzewo-
dąb. Teren nie jest ogrodzony, nie ma żadnych obiektów kubaturowych. Teren jest 
zróżnicowany pod względem wysokości, co jest wynikiem składowania na części działki 
wzdłuż ul. Sadowej ziemi (gruzu) pochodzącej z innych inwestycji. Różnica poziomów 
dochodzi miejscami do ok.50cm. Spadek jest w kierunku południowo-wschodnim, na teren 
zielony. 
Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Inwestor wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla terenu 
rekreacyjnego z elementami skateparku. Po analizie wniosku została wydana decyzja nr 
2/2021 przez Burmistrza Jelcza-Laskowic umarzająca postępowanie dotyczące ustalenia 
warunków zabudowy dla projektowanej inwestycji. W decyzji stwierdzono, że zakres 
projektowanej inwestycji nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Decyzja została dołączona do projektu jako załącznik.

3.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

Z całego terenu przewidzianego na inwestycję wydzielono część na teren rekreacyjny dla 
dzieci z elementami skateparku. Pozostałą część stanowią dojścia do terenu rekreacyjnego 
w postaci chodników z nawierzchnią asfaltobetonową oraz zieleń. Wejście zaplanowano od 
strony ul. Sadowej.    

3.2.1.Teren należy wyrównać, usunąć część warstwy utworzonej z nawiezionego gruzu itp. 
Poziomy określono na rys. nr 1 PZT. 



3.2.2. Teren rekreacyjny z elementami skateparku zaplanowano w odległości 10,00m od linii 
rozgraniczającej od strony ulicy oraz w odległości 10,00m od przewidywanej na sąsiedniej 
działce ściany z otworami budynku, który może w przyszłości zostać wybudowany. 
Zaprojektowano utwardzenie terenu o nawierzchni żelbetowej. Wokół istniejącego drzewa, 
chroniąc jego system korzeniowy, pozostawiono nieutwardzony teren o owalnym kształcie, 
który należy obsiać trawą. Służyć będzie również do odbioru części wody opadowej z 
utwardzonego terenu. Jako przeszkody zaprojektowane zostały niewielkie (o wysokości 
70cm i 98cm) urządzenia, składające się z gotowych prefabrykowanych betonowych 
zestawów.

3.2.3. Pozostała część terenu przeznaczona została na chodniki i zieleń. Wzdłuż chodnika 
od strony ul. Sadowej zaplanowano ławeczki oraz miejsce na stojaki na rowery. 
Zaproponowano również samoobsługowe stanowisko drobnych napraw rolek, rowerków itp. 
Proponuje się wyposażenie go również w sprzęt porządkowy do samodzielnego usuwania 
liści i innych śmieci z terenu zabaw.
Przy wejściu na teren należy zamontować tablicę informacyjną z regulaminem.  Od strony 
ul. Sadowej jako wykończenie trawnika należy zastosować krawężniki drogowe, 
zapobiegające ewentualnemu spływaniu nadmiaru wody opadowej na ulicę. 

3.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS TERENU.

Powierzchnia całego terenu w zakresie opracowania – 1109,00m²
Powierzchnia utwardzona – płyta żelbetowa – 435,50m²
Powierzchnia chodników – nawierzchnia asfaltobetonowa - 207,10m2 

Powierzchnia „parkingu” dla rowerów (utwardzenie z kostki betonowej) – 6,00m²
Powierzchnia terenu zielonego – 460,40m²

W tym:
Powierzchnia części rekreacyjnej z elementami skateparku –  569,20 m  ², w tym:  
nawierzchnia – płyta żelbetowa – 435,50m²
powierzchnia chodnika – nawierzchnia asfaltobetonowa - 64,90m²
powierzchnia zieleni – 68,80m²

Pozostała powierzchnia – 539,80m², w tym:

Powierzchnia chodników – nawierzchnia asfaltobetonowa - 142,20m2 

powierzchnia zieleni – 391,60m²
powierzchnia „parkingu” dla rowerów (utwardzenie z kostki betonowej) – 6,00m²

3.4. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej.

Teren leży na obszarze historycznego układu ruralistycznego miejscowości Miłoszyce i należy do 
strefy ochrony konserwatorskiej. 

3.5. Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji, ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015r o rewitalizacji.

3.6.  Wpływ eksploatacji górniczej. Działka nie leży w obszarze terenu górniczego.

3.7.  Działka nie leży na terenie zalewowym.
Na działce nie znajdują się śródlądowe wody stojące ani płynące jak również brak jest zagłębień 
terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, w których znajduje się woda.

3.8.  Nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas  ziemnych.

3.9. Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska ani dla higieny i zdrowia 
użytkowników.

Projektowana inwestycja  nie jest obiektem, który może oddziaływać negatywnie na 
środowisko. 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie będzie uciążliwa dla 
otoczenia. 



3.10. Charakterystyczne dane:

Powierzchnia utwardzona – płyta żelbetowa – 435,50m²
Powierzchnia chodników – asfaltobeton - 207,10m2 

Powierzchnia „parkingu” dla rowerów (utwardzenie z kostki betonowej) – 6,00m²
Powierzchnia terenu zielonego – 460,40m²

3.11. Kategoria geotechniczna. 

Skatepark to prosty obiekt przy prostych warunkach gruntowych. Inwestycję zaliczono do I 
kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012.poz. 463) w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

3.12. Odprowadzenie wód deszczowych. 

Wody deszczowe odprowadzane będą na teren zielony na działce inwestora.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU.

4. 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.

Teren przeznaczony na inwestycję jest ogólnodostępnym terenem Gminy, przeznaczonym 
na rekreację, wypoczynek i sport. Projektowany teren rekreacyjny z elementami skateparku 
dedykowany jest młodszym dzieciom. Zaprojektowany zestaw przeszkód składa się z 
czterech niewielkich (wysokość 70cm i 98cm)  urządzeń. Dostęp do terenu zaplanowano od 
strony ul. Sadowej utwardzonym chodnikiem. Wzdłuż chodnika zaprojektowano ławki oraz 
stojaki na rowery. Oświetlenie stanowić będą słupy parkowe zasilane solarnie.

4. 2. OPIS ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH  .  

Na potrzeby inwestycji wydzielono część działki o powierzchni 1109,00m². 
Z całego terenu przewidzianego na inwestycję wydzielono część na teren rekreacyjny dla 
dzieci z elementami skateparku. Pozostałą część stanowią dojścia do terenu rekreacyjnego 
w postaci chodników z nawierzchnią betonową oraz zieleń. Wejście zaplanowano od strony 
drogi publicznej - ul. Sadowej.  
Nie przewiduje się ogrodzenia terenu. 

4. 3. DANE LICZBOWE.

Powierzchnia utwardzona – płyta żelbetowa – 435,50m²
Powierzchnia chodników –  asfaltobeton - 207,10m2 

powierzchnia parkingu dla rowerów (utwardzenie z kostki betonowej) – 6,00m²
Powierzchnia terenu zielonego – 460,40m²

Ilość urządzeń skateparku – 4
Ilość ławek – 5
Ilość koszy na śmieci – 3
Ilość stojaków na rowery – 3
Słupy parkowe zasilane solarnie – 4 sztuki
Samoobsługowe stanowisko napraw – 1 sztuka
Tablica informacyjna z regulaminem – 1 sztuka

4.4. NASŁONECZNIENIE.

Teren rekreacyjny ma zapewnione nasłonecznienie min 4 godziny dziennie, liczona w dniach 
równonocy w godzinach 10 -16 (zgodnie z §40 pkt. 2 Warunków Technicznych – Dz. U. Z dn. 
7 czerwca 2019r   poz. 1065 z późniejszymi zmianami - OBWIESZCZENIE MINISTRA 
INWESTYCJI I ROZWOJU1 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



4.4.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE. 

4.4.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA. Na potrzeby skateparku projektuje się plac w postaci płyt 
żelbetowych grubości 20cm wylewanych na ulepszonym i wzmocnionym  podłożu.  
Projektuje się pozostawienie części nasypu pod warunkiem jego dogęszczenia 
do IS=0.945  (ID=0.55).
Dla polepszenia warunków dogęszczenia  należy  wbudować w wierzchnią warstwę nasypu ok.   
10cm  klińca. 
Na warstwie dogęszczonego gruntu zaprojektowano podbudowę o grubości 30cm z pospółki o 
uziarnieniu liniowym, zagęszczanej warstwami do IS=1.00 o następujących parametrach :
- wtórny moduł odkształcenia EV2 = 100 MN / m2,
- wskaźnik odkształcenia EV2 / EV1 = 2,5. 
- moduł reakcji podłoża 0.06N/mm3

Równość podbudowy należy wykonać z dokładnością do 1 cm na długości pomiaru 3m. 
Stopień dogęszczenia nasypów i podbudowy podlega odbiorowi geologicznemu (badanie płytą 
sztywną).
Na podbudowie należy wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 gr.10cm. 
Pomiędzy betonem podkładowym a właściwą płytą stosować warstwę poślizgową 
2xfolia PE t=0.3mm.
Płytę zaprojektowano z betonu drogowego C30/37 o wodoszczelności W8, F150. 
Beton napowietrzany (6%), z dodatkiem włókien polipropylenowych 0.6kg/m3 oraz polimerowych 
2.0kg/m3 (mix. włókien). Zbrojenie dolne płyty krzyżowe prętami d=10mm – 15x15cm (siatki) ze 
stali klasy A-IIIN. Otulina betonu c=40mm.
Zaprojektowano dylatację pełną konstrukcyjną dzielącą plac na pola 13.30x14.40m, 10.78x13.30m
i 10.78x13.58. Dylatacje pozorne (rozstaw max. 6.20cm) w postaci nacięć głębokości ca. 6cm 
wykonywać na lekko twardniejącym betonie – nie później niż 24h od ułożenia.
Beton wymaga ochrony przed nasłonecznieniem, przemarzaniem i opadami. Należy stosować 
natryski pielęgnacyjne i osłonę z folii PE. Roboty prowadzić w okresie o minimalnej, najniżej 
temperaturze dobowej większej niż 5°C.
Spadek płyty 1% zgodnie z z PZT. 
Nawierzchnia płyty powinna być idealnie równa i gładka, ale nie śliska. Przy kontakcie deska z 
nawierzchnią powinno występować jak najmniejsze tarcie. 
Dla osoby poruszającej się na deskorolce kółkami o średnicy 45 mm nie może być żadnych 
odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej. 
Płyta ograniczona zostanie krawężnikami betonowymi o wymiarach 30x15cm ułożonymi na płasko 
na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Teren zielony wokół drzewa na styku z płytą wykończyć obrzeżem trawnikowym 8x30cm. 

4.1.1.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW . 
Projektuje się  chodniki z betonu asfaltowego  wykonane na przebudowanym podłożu.  
Istniejący nasyp należy zagęścić do IS=0.945 (ID=0.55).
Na zagęszczonym nasypie zaprojektowano podbudowę   grubości 30cm z pospółki 
o uziarnieniu liniowym zagęszczanej warstwami do IS=1.00 
Równość podbudowy należy wykonać z dokładnością do 1 cm na długości pomiaru 3m. 
Stopień dogęszczenia nasypów i podbudowy podlega odbiorowi geologicznemu (badanie płytą 
sztywną).
Na podbudowie należy wykonać podkład z betonu asfaltowego AC22P gr. 10cm.
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm. Wierzchna warstwa ścierna 
z asfaltu AC8S grubości 3cm. 
Nawierzchnia  ograniczona  zostanie  od  strony  terenu  zielonego  krawężnikami  betonowymi  o
wymiarach 30x15cm, ułożonymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.
 



4.1.1.3. UTWARDZENIE POD STOJAKI NA ROWERY.
Miejsce ze stanowiskami dla rowerów zaprojektowano z kostki betonowej gr.6,00cm, 
bezfazowej w kolorze szarym na podsypce piaskowej. Podbudowę wykonać należy z 
materiału kamiennego gr. 15,00cm ułożonej na warstwie wyrównawczej z piasku gr. 
10,00cm.   
 
4.4.2. URZĄDZENIA. 

Na potrzeby projektu zaproponowano zestaw gotowych, prefabrykowanych elementów. 

• QUATER 1 – składa się: z 4 boxów,  z 2 ramp  ( promień krzywizny rampy 250 cm)  i 
2 banków - wysokość zestawu 980 mm, zestaw wyposażony w balustradę ochronną 
wysokości 120 cm mocowaną po  obwodzie zespolonych boxów. Elementy 
balustrady stalowe ocynkowane metodą ogniową.

• QUATER 2 – składa się: z 6 boxów,  z 4 ramp ( promień krzywizny rampy 250 cm) i 2 
banków - wysokość zestawu 980 mm, zestaw wyposażony w balustradę ochronną 
wysokości 120 cm mocowaną po  obwodzie zespolonych boxów. Elementy 
balustrady stalowe ocynkowane metodą ogniową.

• 1 zestaw składający się: z 1 boxu wys 70cm,  z 1 rampy wys. 70 cm ( promień 
krzywizny rampy 200cm ) i 1 banku wys. 60cm. 

• FUNBOX – składa się z 1 boxu wys. 980 mm, 1 boxu wys. 700 mm, 3 banków wys. 
700 mm, 2 cornerów wys. 700 mm, 2 banków wys. 980 mm i jednej poręczy typu rail.
Elementy stalowe zestawu ocynkowane metodą ogniową.

      Konstrukcje wykonane muszą być z betonu klasy C25/30 zapewniającego gładkość 
powierzchni użytkowych oraz wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych 
oraz wandalizm. Szpice najazdowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.  Element 
wykonany z większej ilości prefabrykatów nie może mieć żadnych szczelin, nierówności lub 
wystających części po jego złożeniu. Krawędzie dolne przeszkód muszą równo dotykać 
nawierzchni, nie może być żadnych nierówności lub wystających materiałów w dolnej części 
elementu nawierzchni. Usytuowanie podano na rysunku nr 1 PZT. Przy realizacji należy 
zachować strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. 

      Wszystkie elementy stalowe: poręcze, barierki i okucia muszą być wykonane ze stali 
ocynkowanej ogniowo.

     Barierki ochronne.
Wszystkie podesty o wysokości powyżej 1m muszą mieć barierki ochronne wzdłuż tyłu i 
boków . Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do 
wspinania się. Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 
1,2m. Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek 
Ø16mm o rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi 
zmianami. Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub 
metrycznych. Barierki muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kołków 
montażowych.

W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark musi zostać umieszczona instrukcja 
użytkowania skateparku .
Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także 
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania.
Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod 
nadzorem osób uprawnionych.
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 
podanymi przez producentów.

Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne 
zainstalowane na terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie 
spełniać wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
obowiązującymi normami:
PN-EN 14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania

     bezpieczeństwa i metody badań. Muszą posiadać certyfikaty wydane przez Polskie 
Centrum Akredytacji PCA i być opatrzone w logo PCA.



4.4.3. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.   

• Zaproponowano betonowe ławki parkowe z oparciem – 5 sztuk. Siedzisko i oparcie – 
drewniane. Długość – 150cm. Przykładowe usytuowanie podano na rysunku. Z uwagi 
na brak konieczności mocowania w podłożu można będzie zmienić usytuowanie 
zgodnie z potrzebami użytkowników. Kolor betonu - szary. 

• Przy ławkach zamontować należy kosze na śmieci – 3 sztuki.  Zaproponowano 
betonowe kosze o pojemności 50l, wyposażone we wkład z blachy ocynkowanej.

            Kolor szary - dostosować do koloru elementów ławki.
• Zaprojektowano również stojaki na rowery (3 sztuki) – np.  U-15 owalny o łagodnych 

zaokrąglonych krawędziach, zabezpieczony antykorozyjną ocynkowaną powłoką, do 
wbetonowania. Wielkość 60x80cm. 

• Zaproponowano również stanowisko samoobsługowej stacji napraw (podobnie jak dla 
potrzeb rowerów), gdzie przechowywać można będzie sprzęt do samodzielnego 
sprzątnięcia z płyty np. liści.

UWAGA.  Przyjęte  w projekcie  urządzenia  i  elementy małej  architektury  są  jedynie 
przykładowe.  Należy   ostatecznie  zastosować  o  podobnych,  nie  gorszych 
parametrach. Urządzenia mogą być wykonane na miejscu pod warunkiem zachowania 
równoważnych parametrów.
 
4.5 . INSTALACJE ZEWNĘTRZNE.

• elektryczna – w zakresie zadania przewiduje się autonomiczne lampy ze źródłami 
LED. Oprawy montowane będą na słupach stalowych o wysokości 7 metrów, 
ocynkowanych metodą ogniową, z wysięgnikiem prostym o wysięgu l = 1 m. 
Projektuje się oprawy o mocy 38 W w wykonaniu IP66. Z uwagi na fakt, że Miłoszyce 
znajdują się w 1 strefie wiatrowej dla słupów dobrano fundament F150/160 (450 x 
450 x 1600 mm). Projektowane oprawy zasilane będą napięciem 12 lub 24 VDC z 
dedykowanych, bezobsługowych baterii akumulatorów żelowych lub AGM (250Ah) 
zlokalizowanych w skrzynce montażowej, w stopie fundamentowej. Akumulatory 
ładowane będą z paneli fotowoltaicznych o mocy 300 W zlokalizowanych na każdym 
słupie indywidualnie dla danej oprawy. Sterowanie oświetleniem realizowane będzie 
przez kontroler z wyłącznikiem zmierzchowo-programowalnym, zapewniającym 
komunikację między oprawami - zapewniając jednoczesne załączanie i wyłączanie 
opraw. Kontroler opraw będzie zabezpieczać przed przeładowaniem i nadmiernym 
rozładowaniem akumulatorów, z funkcją ściemniania oświetlenia. Dobrane lampy 
zapewniać będą autonomie pracy 5 dni przy średnim czasie pracy opraw 10 h/dobę.  

4.6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

4.7.   INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA ORAZ    WPŁYW NA ŚRODOWISKO.  

1). Przesłanianie  (§13.1  Warunków Technicznych  -  Dz.U.  z  dn.  18  września  2015r 
poz.1422) – nie dotyczy;
2).  Zacienianie (§60.1,2  Warunków Technicznych  -  Dz.U.  z  dn.  18  września  2015r 
poz.1422) - nie dotyczy;
3).  Projektowane roboty nie pozbawią  osób trzecich dostępu do drogi publicznej  ani 
możliwości korzystania z niezbędnych mediów. 
4).  Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej. Do atmosfery, 
wody i gleby nie będą wprowadzane żadne szkodliwe substancje.

     5). Teren rekreacji z elementami skateparku nie jest obiektem, który może oddziaływać 
negatywnie na środowisko. 

 Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie będzie uciążliwa 
dla otoczenia. 
6) Inwestycja nie wymaga żadnej wycinki. Istniejący dąb należy w czasie realizacji 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 



Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicy działki, na której został 
zaprojektowany    -   Na podstawie §13 a Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dn. 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2019 poz.1065 - 
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

5 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Urządzenia będą wykonane z betonu. Nie będzie żadnych palnych elementów. Dojazd dla 
wozów bojowych straży jest możliwy od strony ul. Sadowej.

6. UWAGI KOŃCOWE.

• Planowane roboty nie wymagają opracowania planu BIOZ.
• Przyjęte w projekcie urządzenia i  elementy małej  architektury są jedynie przykładowe. 

Należy  ostatecznie zastosować o podobnych, nie mniejszych parametrach.
• Wykonawcą  powinna  być  specjalistyczna  firma  z  doświadczeniem  i  odpowiednim 

sprzętem.
• Roboty prowadzić w temperaturze powyżej + 5ºC, w okresie od kwietnia do listopada.
• Należy stosować normę PN-EN 14974+A1:2010 Urządzenia dla użytkowników sprzętu 

rolkowego – wymagania  bezpieczeństwa i  metody  badań.  Muszą posiadać  certyfikaty 
wydane przez Polskie Centrum Akredytacji PCA i być opatrzone w logo PCA.

• Urządzenia instalować zgodnie z wytycznymi producenta. 
• Skatepark  wyposażyć  w  instrukcję  użytkowania  oraz  regulamin,  określający  zasady 

użytkowania, zachowania oraz bezpieczeństwa.
• Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Stosować materiały posiadające odpowiednie aprobaty i atesty.
• Wszelki wątpliwości konsultować z projektantami.

                                                                                 opracowanie
                                                                    mgr inż. arch. Emilia Rodzińska
                                                                    mgr inż. arch. Magdalena Stupak
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