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Skatepark-4_1

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111291-4 |Teren utwardzony i trawniki
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i wywie-|m3
d.1.1/0101-01 zienie zanieczyszczen do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizac;ji
wycena indy-
widualna
460,40*0,05 m3 23,020
RAZEM 23,020
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m?2
d.1.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
435,50+207,10+6,0+460,40 m?2 1109,000
RAZEM 1.109,000
1.2 Prace nawierzchniowe
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
0101-02
435,50{ptyta zelbetowa: 30 pospdtka+10 beton C8/10+20 beton C30/37} m2 435,500
RAZEM 435,500
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
0101-02
207,10{nawierzchnia asfaltobetonowa : 30 pospédtka+ 10 asfal AC22p+ 8 asfalt |[m2 207,100
AC16W+ 3 asfalt AC8S}
RAZEM 207,100
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm
0101-02
6,0{utwardzenie z kostki betonowej: 10 piasek+15 mat.kamienny+8 kostka na |m2 6,000
podsypce piaskowej}
RAZEM 6,000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|0212-01 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-03 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.3*0,60+p0z.4*0,51+p0z.5*0,33 m3 368,901
RAZEM 368,901
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa i obrzeza z oporem m3
d.1.2{0402-04
(26,90+10,0+10,0+25,20+23,40+6,0+25,20+4,0+25,20+13,30+3,99+14,99+ m3 21,472
13,60+9,90+26,90)*0,30%0,30
RAZEM 21,472
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.1.2{0403-03
26,90+10,0+10,0+25,20+23,40+6,0+25,20+4,0+25,20+13,30+3,99+14,99+ m 238,580
13,60+9,90+26,90
RAZEM 238,580
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1.2{0403-07
6,25 m 6,250
RAZEM 6,250
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.2{0407-03
4,0+18,84 m 22,840
RAZEM 22,840
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.2{0407-06
4,71*4 m 18,840
RAZEM 18,840
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV Dogeszczenie istniejgcego gruntu do ID=0,55 z
wbudowaniem 10 cm warswty klinca - dostawa klinca
435,50 m?2 435,500
RAZEM 435,500
13|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V Dogeszczenie istniejgcego gruntu 1s=0,945
207,10 m?2 207,100
RAZEM 207,100
14|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.2|0235-01 z.  |kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Is = 1.00 - wraz z zakupem i transportem ma-
sz.2.5.2. teriatu na nasyp
9907
analogia
(435,0+207,10)*0,30 m3 192,630
RAZEM 192,630
15/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C8/10 - warstwa o grubosci 10 cm m2
d.1.2{0308-03
0308-04
435,50 m?2 435,500
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RAZEM 435,500
16|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC22P - grubos¢ |m2
d.1.2|0310-01 po zageszczeniu 10 cm
0310-02
207,40 m?2 207,400
RAZEM 207,400
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W - wars- |m?2
d.1.2|0310-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
207,40 m?2 207,400
RAZEM 207,400
18|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S- warstwa |m?2
d.1.2|0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
207,40 m?2 207,400
RAZEM 207,400
19|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej szerokiej PE t=0,3mm m2
d.1.2/0606-02 Krotnos¢ = 2
analogia
435,50 m?2 435,500
RAZEM 435,500
20|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa C30/37- warstwa o grubosci 20 cm o wodoszczelnosci|m?2
d.1.2/0308-01 W8, F150.
0308-02 Beton napowietrzany (6%), z dodatkiem wtékien polipropylenowych 0.6kg/m3
analogia oraz polimerowych 2.0kg/m3 (mix. wtokien). Zbrojenie dolne ptyty krzyzowe
pretami d=10mm - 15x15cm (siatki) ze stali klasy A-IlIN. Otulina betonu c=
40mm.
Wykonanie dylatacji petnej konstrukcyjnej dzielgcej plac na pola 13.30x14.
40m, 10.78x13.30m i 10.78x13.58. Dylatacje pozorne (rozstaw max. 6.20cm)
w postaci nacie¢ gtebokosci ca. 6cm wykonywacé na lekko twardniejagcym beto-
nie - nie pozniej niz 24h od utozenia.
Beton chroni¢ przed nastonecznieniem, przemarzaniem i opadami. Nalezy sto-
sowac natryski pielegnacyjne i ostone z folii PE. Roboty prowadzi¢ w okresie o
minimalnej, najnizej temperaturze dobowej wiekszej niz 5°C.
Spadek ptyty 1% zgodnie z PZT.
435,50 m?2 435,500
RAZEM 435,500
21|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mecha- |m2
d.1.2|/0104-07 niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 2-31 Podbudowa tluczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.1.2|/0107-02 nym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6,0*0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
23|KNR 2-31 Plac postojowy pod stojaki na rowery z kostki brukowej betonowej bezfazowej |m?2
d.1.2|123103-01 w kolorze szarym o grubosci 6 cm na 2 cm podsypce piaskowe;j,
analogia
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR 2-01 Humusowanie terenéw zielonych z obsianiem przy grubosci warstwy humusu  |m2
d.1.2/0510-01 10 cm
0510-02
460,40 m?2 460,400
RAZEM 460,400
25|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.1.2{0401-04
460,40 m?2 460,400
RAZEM 460,400
2 Urzadzenia
26 ZESTAW QUATER 1 kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 ZESTAW QUATER 2 kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 ZESTAW 3 kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 ZESTAW FUNBOX 4 kpl.
d.2|wycena indy-
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Mata architektura
30|KNR 2-21 tawki parkowe betonowe z oparciem szt
d.3/0607-01
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 2-21 Betonowe kosze o pojemnosci 501, wyposazone we wktad z blachy ocynkowa- |szt
d.3/0607-01 nej. Kolor szary - dostosowa¢ do koloru elementéw tawki
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR 2-23 Stojaki na rowery - np. U-15 owalny o tagodnych zaokraglonych krawedziach, |szt.
d.3|0309-05 zabezpieczony antykorozyjng ocynkowang powtoka, do wbetonowania. Wiel-
analogia kos¢ 60x80cm.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33 Stanowisko samoobstugowej stacji napraw (podobnie jak dla potrzeb roweréw) |kpl.
d.3|wycena indy- |, gdzie przechowywa¢ mozna bedzie sprzet do samodzielnego sprzatniecia z
widualna ptyty np. lisci.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Tablica informacyjna - regulamin kpl.
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje zewnetrzne
35/KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokosci stupa ponad 5 |kpl.
d.4|/0201-02 do 8 m- autonomiczne lampy ze zrédtami LED. Oprawy montowane bedg na
stupach stalowych o wysokosci 7 metréw, ocynkowanych metodg ogniowsg, z
wysiegnikiem prostym o wysiegu | = 1 m. Projektuje sie oprawy o mocy 38 W
w wykonaniu IP66. Z uwagi na fakt, ze Mitoszyce znajdujg sie w 1 strefie wia-
trowej dla stupédw dobrano fundament F150/160 (450 x 450 x 1600 mm). Pro-
jektowane oprawy zasilane bedg napieciem 12 lub 24 VDC z dedykowanych,
bezobstugowych baterii akumulatoréw zelowych lub AGM (250Ah) zlokalizowa-
nych w skrzynce montazowej, w stopie fundamentowej. Akumulatory tadowane
beda z paneli fotowoltaicznych o mocy 300 W zlokalizowanych na kazdym stu-
pie indywidualnie dla danej oprawy. Sterowanie oswietleniem realizowane be-
dzie przez kontroler z wytgcznikiem zmierzchowo-programowalnym, zapewnia-
jacym komunikacje miedzy oprawami - zapewniajgc jednoczesne zatgczanie i
wytgczanie opraw. Kontroler opraw bedzie zabezpiecza¢ przed przetadowa-
niem i nadmiernym roztadowaniem akumulatoréw, z funkcjg $ciemniania
oswietlenia. Dobrane lampy zapewnia¢ bedg autonomie pracy 5 dni przy $red-
nim czasie pracy opraw 10 h/dobe
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36|KNR 9-30 Wkopanie prefabrykowanych fundamentéw latarni solarnych F150/F160 szt.
d.4|0102-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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