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PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZI—\W CIESZYNIE.
52 10 A-IIN 80 30 2%
DEUGOSC RAZEM [m] 1362.63 Py .S, BUDOPROJEKT
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 b P 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
30 610 tel./fax (+4832) 255-54—33 e—mail: biuro@udoprojekt.pl
MASA [kgl 840.74 NR52 IMIE | NAZWSKO NR UPRAWNIER |  PODPIS
MASA OGOKEM [kg] 8L0.74 L= 800 PROEKTON mar inz. Marcin LUKACZ SLK/1123/PWOK /06
WYKONAC: x 1 840.74 OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata MANKA
i : tech. Maria CAPIK
Uwaga. Wszystkie prety sa wymiarowane w osiach. SPRAVZE mgr inz. tukasz PINOWARCZYK SLK/5408/POOK/14
INVESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
AT RIS ZBROJENIE STROPU ST0.2 50
STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PUK
PW KONSTRUKCJA 943/2019 2019-06 PSPC3-11-01-133




