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ZESTAWIENIE STALI
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NR3 4 012 Sls POL. A-IIN
= PRETA STALI [cm] SZTUK
L= 7500 e N 8 12 16
1 == 1 16 A-lIN 600 A 24
400 1900 = 2 @16 A-lIN 530 L 212
RS & 812 _’| NR3 & 912 s g |3 | wAIN | w0 L 0
: ' A 08 A-lIN 196 38 Y
| S 5 12 A-lIN 530 3 15.9
— AN 6 12 A-lIN 159 6 9.54
NR5 3 612 DEUGOSC RAZEM [ 48 | 5544 152
1010 1010 = 400 MASA JEDNGSTKOWA [kg/m] 0395 0888 1578
= < MASA [kg] 29.42 9.3 N33
NR2 & 916 o MASA OGOEEM [kg] 14998
WYKONAC: x 1 14998
Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
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NR2 2 016 = 1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA
L= 4500 1-1 POWINNY BYC KONSULTGWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
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NR3 & 916 NR2 2 916 | NR3 & #16 3. ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTGNICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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RODZAJ OPRACOWANIA
< DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
< WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
4
NR14 916 8110 PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. Z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
L= 8680 PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
ZESTAWIENIE STALI
NR2 2 $16 » DEUGOSC LACZNA [n] N PSS, BUDORPROJEKT
L= 4500 POZ. NR RODZA) DEUGOSC | LKZBA A-lIIN h F 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
PRETA STALI [eml SZTUK o8 o tel. /fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl
1 216 A-lIN 868 L .72 IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS
2 016 A<lIN 150 L 1.8 PROVEKTONAL mgr inz. Marcin LUKACZ SLK/1123/PWOK/06
B0.13 - OPRACOWAL mgr inz. Malgorzata MAKKA
3 916 A-lIN 868 [A 34.72 tach. Maria GAPIK
b ¢8 A-lIIN 126 “ 5166 SPRAVDZE mgr inz. Lukasz PIWOWARCZYK SLK/5408/PO0K/14
BEUGOSC RAZEM [m] 5166 87.44 INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 1578 7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
MASA lkg] 041 | 1198 = KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
MASA 0GOLEM Ik - 5839 - W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
YRONAE 11 53 TEWAT RYSUNKU BELKI PARTéEgl{z?ZBE&(%I\_j SOCJALNEJ 9‘“1 25
Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach. STADIM BRANEA NR ARGHIWALNY DATA PLK
PW KONSTRUKCJA 943/2019 2019-06 PSPC3-11-01-123




