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SZCZEGOr. OKUCIA POSADZKI
PRZY KANALE

ZESTAWIENIE STALI

07 NR RODZAJ DEUGOSC | LICZBA Dwfiiﬁ n]
PRETA STALI [em] SZTUK o0
DE 1 #6 A-lIN 152 150 228
- 2 #6 A-lIN 2585 10 2585
DEUGOSC RAZEM [m] 486.5
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222
L 40x5 1 MASA [kg! 108
L=2250S7T= 1 MASA 0GOLEM (kg 108
WYKONAC: x 1 108
NUMER NAZWA DLUGOSE |  GATUNEK LICZBA DLRAZEM | MASAJEDN | MASA1ELEM | MASARAZEM

y 2 POL ELEMENTU ELEMENTU {nl STAUI SZTUK [nl lkg/nl ™) [

0K-2 1 L405 500 $7%5 1 5 ] 6683 6683

L=36 SZT=15 0K-2 2 96 360.0 5235 15 27.00 022 0.08 5.99

OGOLEM

1282

NADDATEK NA SPOINY: 1.8%

131

RAZEM:

T4.13

WYKONACG: x 1

3

Kqtowniki do okué¢
wykona¢ o dtfugosciach:

22,5m , dostosowac do kasztfatu kanatu
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Z .
SZCZEGOL DYLéA\TACJI | DOZBROJENIA POSADZKI | SZCZEGOL OKUCIA i DOZBROJENIA POSADZKI PRZY SZCZEGOr. DOZBROJENIA POSADZKI S7CZEGAr DOZBROJENIA POSADZKI
OD SCIANY | StUPOW
wvionat 80.5mb BRAMACH ZEWNE TRZNYCH PRZY SLUPACH | PRZY ODWODNIENIU W SUSZARNI
Skala 1:20 wykona¢ 59.5m wykona¢ 13,5mb wykona¢ 14,7mb
Skala 1:20 ’|
' L 40x5 Skala 1:20 ] Skala 1:20
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Sikafex ProJ¥F 15 N 2 47 //}” ’0 N1 2 5\ g% | o ‘ H 96 96 H ‘
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\\% . . 96 // // »6 N B g'g’ = o Wt =
styropian = < Wré Y = = e iana 2 = % -
96 L g y 06 2 2 < é Q?lljunu zelbetowa
70 ;::yrrnoplun/wefna o /// ¢Q~0 36 S7T4180 stup 5 15 5 1
=( 70 NR3 ¢6 A-IIN DfA NR1 96 AN ) D 7o g / M 3at/mb katownika 8 NR3 96 AN [ 8 NR4 66 A-IN D)
=152  SZT.340 L=152 SZT.530 70 Jon S L=122 SZT.2x100 L=164 SZT.100
co 15cm co 15cm 8 co 15cm co 15cm
8 11 D B 55 NR6 96 AN ) ( il I o
NR2 06 A-lin U A NR2 96 A-iN U D 8 NR4 86 A-IIN L 7| |7 =100 szt1z0 T
L=8800  SZT.10 L=7800  SZT.40 L=146 SZT.530 co 15¢m
co 15cm, uwzgledniono +10% na zakfady co 15cm, uwzgledniono +10% na zakfady 54 ey 15em m 15 n
s D B . NR8 96 A-IN | )
8 10 NRS 96 A-IIN L) pozostafe prety zestawiono z detalem B 10 [=1650 _ SZT.40
8 NR3 #6 A-IIN DfB 1 L=146 SZT.400 ( 70 NR9 96 A-IIN DiD co 15cm, uwzgledniono +10% na zakfady
L=112  SZT.2*530 1 , 0 15em (=152 SZT.2x100
co 15cm co 15cm
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ZESTAWIENIE STALI ° ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI ZESTAWIENIE STALI
_ » DLUGOSC [m] » DLUGOSC [m]
., NR RODZA) DEUGOSC | LICZBA NR RODZAJ prUGoSE | LiczeA <z DEUGOSC [m]
o0z NR RODZAJ | DRUGOS | LICZBA Dkufoli,i Ll P2\ pmgra | st ol | szik AN PO | opera | sau | szruk AN poz | W RODZAJ | DEUGOSC | LICZBA - =4y
. - 9 m PRETA STALI lnl | sz
PRETA STAU len] SZTUK 96 1 96 A-IIN 152 50 | 8056 D_C 6 96 A-IIN 100 0 130 3 o5 AN 122 TR
- 2 96 A-IIN 1800 40 3120 DEUGOSC RAZEM [n] 130 L 96 A-IIN 164 0 164
D_A : 96 AN 8000 L il D_B 3 96 A-IIN 12 060 | 11672 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 D_D 8 96 A-IIN 1650 m 660
i 3 @6 A-IIN 152 340 516.8 L 96 A-IN 16 £30 1138 MASA lkg] 2886 ; 26 AN 5 0 m
DLUGOSC RAZEM [m] 1396.8 5 $6 A-lIN 146 400 584 MASA OGOEEM [kg] 2886 DEUGOZC RAZEM (] )
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 DEUGOSC RAZEM [n] 64706 WYKONAC: x 1 2886 MASA JEDNOSTKOWA [kg/n] 0222
MASA [k 310.09 MASA JEDNOSTKOWA [kg/n] 0222 Uwaga. Wszystkie prety s wymiarowane w osiach. MASA [kl 304.58
MASA 0GOLEM [kl 310,09 MASA [kl 3647 - MASA 0GOLEM [kg] 304,58
- g : MASA OGOLEM [kl 1436.47 Kgtowniki do oku¢ WYKONAG x1 30458
WYKONAG: x 1 310.09 WYKONAC x1 - - - Lid WYkOHOC ° d{UgO§CIOCh! Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
Uwaga. Wszystkie prety sa wymiarowane w osiach. Unaga. Wszystkie prety 53 wymiarowane w osiach. 12x4,1m
ZESTAWIENIE STALI 2x5,1m
- NUMER NAZWA DEUGOSE |  GATUNEK LICZBA DLRAZEM | MASAJEDN | MASATELEM | MASA RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU [l STALI SITU [n] lkg/n] lkgl lkg]
0K-1 1 L 40x5 600000 s235 1 6000 297 178.20 178.20
0K-1 2 96 3600 5235 180 64,80 022 0.08 1438
0GOLEM 19258
WYKONAG: x 1 19258
SZCZEGOL DYLATACJI PRZECIWSKURCZOWEJ PRZY StUPACH SZCZEGOL DYLATACJI PRZECIWSKURCZOWE Dogbrojenie posadzki przy . (stupdw, scian)
Skala 1:20 POSADZKA GRUBOSCI 20cm naroznikach elementow konstrukcji (sfupdw, scian
Skala 1:20
P N posadzka ZESTAWIENIE STALI
RO T o0z NR RODZAJ | DLUGOS | LICZBA Dkufolﬁ; In
y 5 NACECE 5x35mm ' PRETA STALI [cm] SZTUK _
// ACIECIE 6x60 lub 5x45mm 912
+WKLADKA DYLATACYJNA NN $1 5 $12 A-lIIN 50 300 150
= N DLUGOSC RAZEM [m] 150
ROZPROSZONE NR5_ 812 A—lIN O | MASA JEDNOSTKOWA [kg/n] 0.888
L=50  SZT.50x2x3 MASA (kg 133.2
5 \ MASA OGOLEM [kg] 1332
9 \ :
& " WYKONAC: x 1 1332
E ‘ % \\\ Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
S

Obcigzenie posadzki

—OBCIAZENIE ROWNOMIERNIE ROZLOZONE q=20kN/m2

—OBCIAZENIE PIONOWE 60kN

—PYLYTA POSADZKOWA gr.20cm Z BETONU C25/30

—ZBROJONA FIBRA STALOWA O df. 50mm | #lmm O ZAWARTOSCI 25kg/m3 MIESZANKI

UWAGA:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

W POSADZCE NALEZY WYKONAC NACIECIA PRZECIWSKURCZOWE ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA
WYMIARY PODANO W CENTYMERTACH

PRZED WYKONANIEM POSADZKI NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE
Z PRACAMI PODPOSADZKOWYMI

POWERZCHNIA POSADZKI MUSI BYC WYKONANA W SPOSOB UMOZLIWIAJACY
NANIESIENIA WARSTWY WYKORCZENIA

SPADKI POSADZKI WYKONAC WG. PRJEKTU ARCHITEKTURY
LOKALIZACJA ORAZ ILOSC ODWODNIEN LINIOWYCH WG. PRJEKTU ARCHITEKTURY

POZIOM POROWN. £0.00=262,40m n.p.m.
- POZIOM POSADZKI PARTERU
KLASA EKSPOZYCJI XD3,
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c<0,45
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 350kg/m3
BETON (25/30-W8
STAL ZBRGJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA :
4.0cm - posadzka

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

Py .=, BUDOPROJEKT
hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54—33 e—mail: biuro@udoprojekt.pl
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin LUKACZ SLK/1123/PWOK /06
OPRACONAL mgr inz. Matgorzata MARNKA
tech. Maria CAPIK
SPRAWDZL mgr inz. tukasz PINOWARCZYK SLK/5408/POOK /14
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
SKALA
T RSN POSADZKA PARTERU 1:100
STADIUN BRANZA NR ARCHINALNY DATA PLK
PW KONSTRUKCJA 943/2019 2019-06 PSPC3-11-01-108




