=

(oY

g

@
@

_ + -
‘ —
W | 13
- =+ ‘
— N
spocznik oprzet oddylatowa¢ bieg Te} |
na Scianach =) |
PR |
156 564 128 [
© \
8 3 |
g = | o
§§ BIEG B5 | 2
g§ gr.18cm * | :‘o §
| Z|n
2, \
R o
-8 |
o \
SP3 gr.20cm NR11_$920 *—— 3 ‘
; ~
SPOCZNIK S < } =
M
\
\
\
\
\
zbrojeniem stropu |
S I~ zbrojenie biegu uciqgli€ ze |
~|'a (o]
BIEG B6 = o] }
gr.15cm g
108 \ 45 \ ¢ |
NR8 2x7812 col5cm I NR812x7912 /] \
co/.5cm |
\
\
ﬁ%ogé?éh&%rzec oddylatowat hieg ‘ _
- - - | 13
|
|
\
\
I |
24 160 224 28
2 ‘ Bieg Bo
e €d
~ =
98 // ——————————— — : | wykonaé x1
S s 130 o Bieg B6
= co 12,5cm
SPOCZNIK ot
SP3 gr.20cm ZBROJENIE wykona¢ x1
NR7 13#10 NR10 98 STROPU
co 12,5cm Za co 20cm .
108 | 45 ! S k S P 3
NR8 2x7#12 col5cm ‘NRB 2x79612 s D oCcZn
co7.5em NR12 & 12 wykona¢ x1
RS 13410 ®
NR4 13910 co 12,5cm L=900
co 12,5cm prety obwodowe ZESTAWIENIE STALI
w poziomie spocznika _
— N ‘2 DEUGOSC EACZNA [m]
=) NR RODZAJ BEUGOSC | LICZBA
. — ~ . \\\( Z NR10 77 8 POZ | prera STALI lml | SZTUK A-IN
NR12 4412 ® 98 210 912 $20
prety obwodowe +216 NR3 14012 28 L=135 1 912 A-IIN 559 14 18.26
wieniec co 12,5cm 2 910 A-IIN 654 1% 9156
3 12 A-lIN 241 14 3374
= 4 #10 A-lIN 280 13 36.4
5 10 A-lIIN 542 13 7046
156 364 198 856 6 810 A-IIN T 3 4082
1 10 A-lIIN 584 13 15.92
hﬁ‘ﬁ"%‘%— B PRAIN | 400 2 m
MR NR2112 4;:1 0 9 98 A-IIN 123 8 984
- NR1D 88 €0 12,5cm 10 98 A-IIN 135 | 3%
~ BIEG B5S 1l 920 A-lIN 30 09
gr.18cm ) 12 912 A-lIN 900 b 36
DEUGOSC RAZEM [m] 113.79 315.16 260 09
NR1 14612 MASA JEDNGSTKOWA [kg/m] 03% 0617 0888 | 2466
co 12,5cm MASA [kq] £4.95 194.45 230.88 222
MASA OGOKEM [kgl 4725
WYKONAC: x 1 4725
NR9 8¢8 Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w siach.
co 20cm
+0.00 A NR11 3620 o o
\ - 2 ‘
PN >< |
NR9 8 @8/ 20 poz.LF6 fawa 30x40cm - }
pp=—0.55 —
L= 123 D 20 ] -055 \ UWAGL
Wszystkie wymiary opisane na wyfozonych
ol o pretach podane sq w osiach pretow.
M M . . P
2 NR113 620 !ngxs%sl?qg#ns?ggﬁr‘]e dfugosci pretow podane
L= 30’ Rysunek narysowany w centymetrach
wklei na zywice
222 POZIOM POROWN. £0.00=262.40m n.p.m.
— POZIOM POSADZKI PARTERU
NR6 13 ¢10/ 125 244 .
- klasa ekspozycji XC1
L= 314
maksymalny stosunek w/c=0,60
minimalna zawarto§é¢ cementu 280kg/m3
NR3 14 912/ 125 171
e BETON C25/30
STAL A-IIIN
150 OTULINA do pretdw 2cm
73
75 SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
70
A\
199 NR4 13 910/ 12.2 =
E[ L= 280 RODZAJ OPRACOWANIA

178

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp.  0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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P.S. BUDOPROJEKT

40-224 KATOWICE
tel /fax (+4832) 255-54-33

ul. 1 Maja 11
e-mail: biuro@budoprojekt.pl

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin tUKACZ SLK/1123/PWOK/06
OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata MANKA

tech. Maria CAPIK
SPRAWDZIL mgr inz. tukasz PIWOWARCZYK SLKI5408/POOK/14
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
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