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ZESTAWIENIE STALI

o0z NR RODZAJ DEUGOSC | LICZBA Dkufiiﬁ o]
PRETA STALI [cm] SZTUK
10
1 910 A-lIN 409 36 147.24
2 910 A-lIN 650 15 915
3 910 A-lIN 525 18 945
ST12 4 910 A-lIN 280 36 100.8
3 10 A-IIN 93 6 558
6 10 A-lIN 91 6 5.46
1 10 A-IIIN 100 8 8
DEUGOSC RAZEM [m] 459.08
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kg] 283.25
MASA GGOLEM [kg] 283.25
WYKONAC: x 1 283.25

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
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UWAGI :

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA
POWINNY BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCI
2. ROZPATRYWAC EACZNIE Z PGZOSTAEYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCY INYM
3. ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM
L. WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
5. PODCIAGI | NADCIAGI WYLEWANE JEDNOETAPGWO (EACZNIE ZE STROPEM)
6. SCIANY NIENOSNE OBCIAZEJACE STROP NIZSZEJ KONDYGNACI
NALEZY GDDYLATGWAC GD STROPU NAD DANA KGNDYGNACJA
POZOSTAWIAJAC SZCZELINE 1,5¢m do 3,0cm POZNIEJ WYPEENIANA PIANKA POLIURETANOWA
7. PRETY PRZECHODZACE PRZEZ 0TWOR DOCIAC DO KSZTAETU, ZAKNAC KRAWEDZ PRETAMI “U*
ORAZ DOZBROIC NAROZNIKI WG RY SUNKU

POZIOM POROWN. £0.00=262,40m n.p.m.

- POZIOM POSADZKI PARTERU

KLASA EKSPQZYCJI XC1,

MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3
BETON (25730

STAL ZBROJENIGWA A-IIIN

OTULENIE ZBROJENIA 2,0cm

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

Py LS. BUDOPROJEKT

hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11

tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@udoprojekt.pl

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin LUKACZ SLK /1123 /PWOK /06
OPRACOWAL mgr inz. Mafgorzata MANKA
tech. Maria CAPIK

SPRAWDZL mgr inz. tukasz PINOWARCZYK SLK,/5408 /PO0K /14

BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—-GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

INVESTYCJA

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
SKALA
THAT RIS STROP NAD SUSZARNIA 1:25
STADIULM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLK
PW KONSTRUKCJUA 943/2019 2019-06 PSPC3-11-01-134




