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DETAL UKEADANIA WARSTW ZBROJENIA
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ZESTAWIENIE STALI

~
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bz NR RODZAJ peuGoSt | LiczeA Dkufgi; Ind
PRETA STALI [cm] SZTUK
#10
D 92 10 A-lIN 13 1500 1845
DEUGOSC RAZEM [m] 1845
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kgl 113837
MASA GGOEEM [kg] 113837
WYKONAC: x 1 113837

zbrojenie prostopadie
w kierunku X

ukfadane na zbro

zbrojenie gféwne

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
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DETAL KRAWEDZ| STROPU
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zamknigcie pretow na krawedzi - kierunek Y
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ZESTAWIENIE STALI

07 NR RODZAJ DEUGOSC | LICZBA DkUGOS;EG‘;ZNA o
PRETA STALI (cm] SZTUK o0 o

1 10 A-lIN 1140 16 182.4

2 10 A-lIN 700 182 1274

3 10 A-lIN 570 201 145.7

L 10 A-lIN 780 37 288.6

5 10 A-IIIN 1130 32 3616

6 10 A-lIN 1000 38 380

1 10 A-lIN 520 86 L4172

8 10 A-lIN 350 53 185.5

9 10 A-lIN 1200 139 1668

10 10 A-lIN 500 34 170

1 10 A-lIN 750 46 345

12 10 A-lIN 1200 121 1524

13 10 A-lIN 850 118 1003

1 10 A-lIN 800 13 981

D 15 12 A-lIN 900 89 801

16 10 A-lIN 470 2 1128

17 10 A-lIN 300 15 45

18 10 A-lIN 200 18 36

19 10 A-lIN 250 20 50

20 10 A-lIN 150 2 33

2 10 A-lIN 244 5 12.2

2 10 A-lIN 22 8 19.36

3 12 A-IIN 700 L 308

2 10 A-lIN 370 6 222

25 12 A-lIN 700 110 70

50 10 A-lIN 14 755 860.7

51 10 A-lIN m 700 784

52 10 A-lIN 80 52 416

53 10 A-lIN 27000 2 540
DEUGOSC RAZEM [m] 12515.86 1879
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 0.888
MASA [kg] 772229 | 166855
MASA OGOLEM [kg] 9390.84
WYKONAC: x 1 9390.84
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Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.

UWAGI :

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA
POWINNY BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPATRYWAC kACZNIE Z POZOSTAEYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCY INYM
3. ROZPATRYWAC kACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI GRAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM
L. WSZYSTKIE WYMIARY, RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE
5. PODCIAGI | NADCIAGI WYLEWANE JEDNOETAPOWO (£ACZNIE ZE STROPEM)
6. SCIANY NIENOSNE OBCIAZE JACE STROP NIZSZEJ KONDYGNACJI
NALEZY ODDYLATOWAC 0B STROPU NAD DANA KONDYGNACJA
POZOSTAWIAJAC SZCZELINE 1,5¢m do 3,0cm PGZNIEJ WYPEENIANA PIANKA POLIURETANOWA
7. LOKALIZACJE ORAZ WIELKOSC OTWOROW KOORDYNOWAC Z ARCHITEKTURA | INSTALACJAMI
8. PRETY PRZECHODZACE PRZEZ OTWGR DOCIAC DO KSZTAETU, ZAKNAC KRAWEDZ PRETAMI “U*
ORAZ DOZBROIC NAROZNIKI WG RYSUNKU

POZIOM POROWN. £0.00=262,40m n.p.m.

- POZIOM POSADZKI PARTERU

KLASA EKSPOZYCJI X(1,

MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3
BETON (25/30

STAL ZBRGJENIOWA A-IIIN

OTULENIE ZBROJENIA 2,0cm

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

FP.S. BUDORPROJEKT

~
hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin LUKACZ SLK /1123 /PWOK /06
OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata MANKA

tech. Maria CAPIK
SPRAVDZE mgr_inz. kukasz PINOWARCZYK SLK//5408/PO0K /14
INVESTYCIA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RIS STROP NAD 1 PIETREM — ZBROJENIE DOLNE 50
STADIM BRANZA NR ARCHWALNY DATA PLK

PW KONSTRUKCJA 943/2019 2019-06 PSPC3-11-01-131




