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ZESTAWIENIE STALI
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DEUGOSC RAZEM [m] 12.38 8152
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MASA [kg] 2859 1239
MASA OGOKEM [kg 100.98
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L= 5694 1 916 A-lIN 569 4 2276
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L 08 A-IIN 154 3 52.36
BLUGOSC RAZEM [n] 52.36 28 3276
MASA JEDNOSTKOWA [kg/nl 0.3% 0.888 1578
MASA [kg] 2068 2486 517
= MASA OGOLEM [kg] 97.24
E ‘ g WYKONAC: x 1 97.24
& Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
)
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Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarewane w esiach.

POZIOM POROWN. £0.00=262,40m n.p.m.

KLASA EKSPOZYC X(1,
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3

BETON (25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA - 3cm

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA
POWINNY BYC KONSULTGWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCY INYMI

3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

L. NALEZY ZAPEWNIC TRWALE POKACZENIE TRZPIENI/RDZENI ZELEBETOWYCH
ZE SCIANAMI MUROWANYMI

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

A

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZ/—\W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. 2 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZ/—\W CIESZYNIE.
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OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata MANKA
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SPRAWDZL mar inz. tukasz PIWOWARCZYK SLK/5408,/POOK/14
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE

OBEXT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TENAT RYSUNKU BELKI 1 PIETRA 3CZESC| SOCJALNEJ 5‘““‘1 25
STADIUM BRANZA NR N?CHIWNJ.W ' DATA PUK
W KONSRUKGIA |  943/2019 |  2019-06 PSPC3-11-01-124




