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detal 2 detal 2 detal 2

2xM12

Rk 80x80x4 UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA
\ ( _ ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEU
, \ 1. |DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC ZAMIANY KSZTALTOWNIKOW WALCOWANYCH ODPOWEDNIMI
| PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJACYCH
M2 2xM12 NOSNOSCI PRZEKROJU
|| 2. | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE JAK DLA KLASY SRODOWISKA C2
.| WSZYSTKIE NIEOPISAN(IS-Z SPOINY CZOLOWE WYKONAG JAKO OBRABIANE O GRUBOSCI CIENSZEGO
- LACZPNYCH ELEMENTOW
L;L%;%ﬁ” central 0C Rk 80xB0x4 L;LUSOObﬂl:)diwy central SOC 4 |WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAG GRUBOSCI:
Xom X — SPOINY JEDNOSTRONNE — a=0,7*t1
— SPOINY DWUSTRONNE  —  a=0,5%1 }'ecz 2,5mm < a < Smm
3 GDZIE: t1 — GRUBOSC CIENSZEGO Z tACZONYCH ELEMENTOW
_ 3000 a - GRUBOSG SPOINY
— PASY:
SPOINY PASOW WYKONAG JAKO
d | 2 detal 2 — HD CZOLOWE NA PEENA NOSNOSC
eta - detal 2 <, POZOSTALE:
Rk 80x80x4 ZxMiz g Y WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIAGLE NA PELEN PRZETOP
[ WOLNE OD KRATEROW | ZGORZELIN.
[\ L
| j <2xM12 2xM12 i
] B Uwaga:
e < Schemat montazu dopasowat do umiejscowienia trzpieni T1.9 na dachu
S s oraz do wielkosci paneli dostarczonych przez preducenta.
p— p— RYSUNEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
detal 1 = detal 1 s PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI ELEMETOW
= = NALEZY WYKONAC DOKUMENTACJE, WARSZTATOWA.
a a ORIENTACYJNA MASA STALI PROFILOWEJ 1350kg
(a4 [a <
— —
STAL KSZTALTOWA S235
SRUBY kI.8.8 wg DIN7990

KLASA SRODOWISKA C2

STROP NAD | PIETREM STROP NAD | PIETREM KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2
CYNKOWANIE OGNIOWE

KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: wg. arch.

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
SKALA 1:10
5, B0 5 detal 2 N
Stup stalow SKALA 110
(W ' A
BL,gr=6mm BL,qr=6mm - =
a a = = b w |, BLastm | b RODZAJ OPRACOWANIA
! °oF DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAKSTOWE STRAZY POZARNEJ
BL,gr=6mm BL ar=6mm — 0 WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
= A ¢ 4 = | , PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. Z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
8L ar<8mm Stup stalowy B Rygiel stalow PANSTWOWE. STRAZY POZARNE. WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
odlewka 20mm =
L\ WA BL gr=6mm 80 BLgr=bmm P P.S. BUDOPROJEKT
T 4xM12 15 20 I:IFI 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
kotew wklejana b b tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
= IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS
20 BL,gr=8mm PROEKTONAL mgr inz. Marcin LUKACZ SLK/1123/PWOK /06,
Stup stalowy Rygiel stalowy OPRACOWAL mgr inz. Malgorzata MANKA
= tech. Maria CAPIK
=3 SPRAWDZE. mgr inz. tukasz PIWOWARCZYK SLK/5408/PO0K/14
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEY
2xM12 8 ¢ BL.qr=6mm Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEMAT RYSUNKU SKALA
KONSTRUKCJA OBUDOWY CENTRAL 1:20
STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLK
| | PW KONSTRUKCJA 943/2019 2019-06 PSPC3-11-01-158




