Poz. N1

Dlugo$¢ taczna elementu [m}: 14.5

ZESTAWIENIE STALI

oL NR RODZAJ peuGoSt | LiczeA DKUGUS;:?;ZNA Ind
PRETA STALI [em] SZTUK m 0
" 1 12 A-IIN 1595 (h) 6 957
2 8 A-lIN 102 82 83.64

DEUGOSC RAZEM [m] 83.64 957
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0395 0.868
MASA [kg] 33,04 84.98
MASA OGOLEM [kg] 118.02
WYKONAC: x 1 118.02

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.

Uwaga. Prety z indeksem "h" zamawiac w dtugosciach handlowych.

Podane dtugosci z indeksem “h" s3 dlugosciami tylko do zliczef. Prosze nie ciac tych pretow na wymiar !
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Poz. WO.1 - DLA PARTERU

Dlugo$¢ taczna elementu [m}: 375
addatek na zaktady [%]: 10

ZESTAWIENIE STALI

- NR RODZA) DeUGOSC | LICZBA DtUGOSizﬁ;ZNA Lol

PRETA STALI [cm] SZTUK m o0
o1 1 12 A-lIN 4125 (h) L 165

2 06 A-lIN 83 151 125.33

DEUGOSC RAZEM [m] 12533 165
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.868
MASA [kg] 21.82 146.52
MASA OGOEEM [kg] 17434
WYKONAG: x 1 11434

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
Uwaga. Prety z indeksem “h" zamawiac w dlugosciach handlowych.

Podane dlugosci z indeksem “h" s3 dtugo&ciami tylko do zliczef. Prosze nie cia¢ tych pretow na wymiar !

ZESTAWIENIE STALI
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Poz. W1.2 - DLA 1PIETRA

Dtugo$¢ taczna elementu [m}: 30

addatek na zaktady [%}: 5
|

ZESTAWIENIE STALI

bz NR RODZAJ DeUGOSC | LICZBA DKUGOSE\::;ZNA In]

PRETA STALI [em] SZTUK m i
Wiz 1 12 A-lIN 3150 (h) 4 126

2 06 A-lIN 8 I 10043

DEUGOSC RAZEM [m] 10043 126
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.868
MASA [kgl 23 11189
MASA OGOEEM [kg] 134,19
WYKONAC: x 1 134.19
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Poz. W2.1 - WIENEC ATTYKI

§¢ taczna elementu [mk: 257
tek na zaktady [%}: 10

| SCIAN MYJNI

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.
Uwaga. Prety z indeksem "h" zamawiat w dtugosciach handlowych.
Padane dtugosci z indeksem “h" s3 dlugoSciami tylko do zliczefi. Prosze nie ciaé tych pretow na wymiar !

ZESTAWIENIE STALI

b0z NR RODZAJ DLUGOSE | LICZBA Dwﬁosi kI:?EZNA Inl
PRETA STALI [em] SZTUK Py o
w2 1 o127 A-IIN | 28270 (h) 4 11308
2 6 A-IIN 83 1029 854.07

DEUGOSC RAZEM [m] 854.07 11308
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.688
MASA [kg] 189.6 1004.15
MASA 0GOKEM [kg) 1193.75
WYKONAG: x 1 1193.75

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.

Uwaga. Prety z indeksem “h* zamawiaC w dlugesciach handlowych.
Podane dlugesci z indeksem “h" s3 dtugoSciami tylko do zliczeh. Prosze nie ciaé tych pretow na wymiar !

ZESTAWIENIE STALI

o0z NR RODZAJ) | DeuGGSC | LICZBA Dwmsijﬁﬁm In]
PRETA STALI [em] SZTUK m o
Wit 1 12 A-lIN 683 (h) 4 2132
2 6 A-lIN 83 27 2211
DEUGOSC RAZEM [m] 2241 2132
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0.888
MASA [kl 498 2.26
MASA 0GOEEM [kg] 2924
WYKONAC: x 1 29.24

Uwaga. Wszystkie prety s3 wymiarowane w osiach.

Uwaga. Prety z indeksem "h" zamawiac w dlugesciach handlowych.
Podane dlugesci z indeksem “h" s3 dtugoSciami tylko do zlicze. Prosze nie ciac tych pretow na wymiar !

- NR RODZAJ DrUGoSC | LIczBA DkUGOSi_ﬁ:’iZNA In]

PRETA STALI [cml SZTUK Py o
W2L 1 12 A-IIN 1575 (h) 4 63

2 6 A-IIN 115 61 1015

DEUGOSE RAZEM [m] 10.15 63
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0,888
MASA lkg] 15.57 55,94
MASA 0GOKEM [kg] 7151
WYKONAC: x 1 751
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Uwaga. Wszystkie prety s wymiarowane w osiach.
Uwaga. Prety z indeksem "h" zamawiaC w dtugesciach handlowych.
Podane dlugesci z indeksem “h" s3 dtugoSciami tylko do zlicze. Prosze nie ciac tych pretow na wymiar !
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NR1 NR1
2912 2012
ZESTAWIENIE STALI

- NR RODZAJ DeUGOSC | LICZBA Dwfoli; o]

' PRETA STALI [em] STTUK —

12

NL 1 $12 A-lIN 180 9% 1128
NT 1 912 A-lIN 180 2 432
DEUGOSC RAZEM [m] 216
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kg] 19181
MASA 0GOEEM [kg] 19181
WYKONAC: x 1 19181

Uwaga. Wszystkie prety sa wymiarowane w osiach.

POZIOM POROWN. £0.00=262,40m n.p.m.

KLASA EKSPOZYCJI X1,
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65

MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 260kg/m3

BETON C25/30
STAL ZBROJENIGWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA - 3cm

UWAGI :

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA
POWINNY BYC KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPATRYWAC EACZNIE Z POZOSTAEYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCY INYM

3. ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI GRAZ PROJEKTAMI BRANZOWYM

L. NALEZY ZAPEWNIC TRWAKE POLACZENIE TRZPIENI/RDZENI ZELEBETOWYCH
ZE SCIANAMI MUROWANYMI

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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