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ZESTAWIENIE STALI

- NUMER NAZWA DLUGOSE GATUNEK LICZBA DLRAZEM | MASAJEDN | MASA1ELEM | MASA RAZEM
: ELEMENTU ELEMENTU (mn] STALI STTUK [l [kg/n] [kg] Ikg]
SCH 1 Cz 18050xk 9% $235 ) 199 817 203 4046
SCH ) Cz 180x50xk 184 $235 ) 037 817 150 301
SCH 3 BL 10x140 200 $235 2 040 10.99 220 440
SCH 4 BL 10x130 190 $235 2 038 1021 19 388
OGOLEM 5175
WYKONAC: x 1 5175
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UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJUNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ

DOPUSZCZA SIE, MOZLIWOSC ZAMIANY KSZTALTOWNIKOW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI

PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIEJSZAJACYCH

NOSNOSCI PRZEKROJU
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY SRODOWISKA C2
WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOLOWE WYKONAC JAKO OBRABIANE O GRUBOSCI CIENSZEGO

LACZPNYCH ELEMENTOW
WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAC GRUBOSCI:

— SPOINY JEDNOSTRONNE - a=0,7*t1
— SPOINY DWUSTRONNE - a=0,5*t1

GDZIE: t1 — GRUBOSC CIENSZEGO Z LACZONYCH ELEMENTOW
a - GRUBOSC SPOINY

}Iecz 2,5mm < a < 5mm

— PASY:
—

&

5 POZOSTALE:

WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIAGLE NA PEKEN PRZETOP

HE SPOINY PASGW WYKONAG JAKO
CZOLOWE NA PEENA NOSNOSC

WOLNE OD KRATEROW | ZGORZELIN.

2813

STAL KSZTALTOWA S235

SRUBY kI.8.8 wg DIN7990 — ocynkowane
KOTWY MECHANICZNE — M12x120

KLASA SRODOWISKA C2

KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJUNE — KONSTRUKCJA OCYNKOWANA
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagafi

SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZAW LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. 2 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZAW CIESZYNIE.

FP.S. BUDORPROJEKT

~
hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biluro@udoprojekt.pl

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Marcin LUKACZ SLK /1123 /PWOK /06
OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata MANKA
tech. Maria CAPIK
SPRAVDZE mgr inz. tukasz PIWOWARCZYK SLK//5408/PO0K /14
INVESTYCIA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—-GASNICZA W CIESZYNIE
OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
SKALA
T RSN SCHODY DO KANAtU 1:20
STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLK
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