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inwestycja Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej z Jedn. Ratowniczo-Gasniczg
obiekt wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa, dz. nr: 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14, 6/7
tytut opracowania PROJEKT WYKONAWCZY
. Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie
inwestor ) o
Cieszyn, ul. Chemikow 16
Spis rysunkéw
Lp. Numer rysunku Tytut rysunku Skala
1. PSPC3-11-01-001 Rzut fundamentow 1:100
2. PSPC3-11-01-002 Rzut konstrukcji parteru 1:100
3. PSPC3-11-01-003 Rzut konstrukgiji | pietra 1:100
4. PSPC3-11-01-004 Rzut konstrukgji dachu 1:100
5. PSPC3-11-01-101 Stopy fundamentowe SF1, SF1.a, SF1.b, SF2 1:25
6. PSPC3-11-01-102 Stopy fundamentowe SF3 + SF3.c, SF4, SF5, SF6 1:25
7. PSPC3-11-01-103 tawy fundamentowe 1:25
8. PSPC3-11-01-104 Whytyki i detale fundamentéw, podwalina P3 1:25
9. PSPC3-11-01-105 Podwalina P1 1:25
10. | PSPC3-11-01-106 Podwalina P2 1:25
11. | PSPC3-11-01-107 Kanat techniczny 1:25
12. | PSPC3-11-01-108 Posadzka parteru 1:100
1101, Stupy garazu .
13. | PSPC3-11-01-109 SO.1, SO 1a, SO.2 1:25
Stupy garazu .
14. | PSPC3-11-01-110 50.3, S0.3a, SO.3b, SO.3¢, TO.2, TO.3, T1.3 1:25
1101, Trzpienie czesci socjalnej — parter .
15. | PSPC3-11-01-111 TOA, TO.4, TO.5, TO.6, TO.7 1:25
Stupy czesci socjalnej — parter .
16. | PSPC3-11-01-112 SO.4, 0.5 S0.6, S0.7 1:25
1101, Trzpienie czesci socjalnej — 1 pietro .
17. | PSPC3-11-01-113 T11. T11a, T1.4. T1.5, T1.6 1:25
Stupy czesci socjalnej — 1 pietro .
18. | PSPC3-11-01-114 S1.1.51.2, 514 S1.7 1:25
4401 Trzpienie czesci socjalnej — dach .
19. | PSPC3-11-01-115 TAA1, TA2 T1.7. T1.8, T1.9 1:25
20. | PSPC3-11-01-116 Kotwa K1 1:10
Belki garazu B1.1, B1.1a .
21. | PSPC3-11-01-117 Strop ST1.3, ST1.3a 1:25
Belki garazu B0.5, B1.2 .
22. | PSPC3-11-01-118 Strop ST1.3¢ 1:25
Belki parteru czesci socjalnej .
23. | PSPC3-11-01-119 B0.1, B0.2, B0.3. BO.8 1:25
1101, Belki parteru czesci socjalnej B0.4, B0.9 .
24. | PSPC3-11-01-120 Strop ST1.3b 1:25
11,01 Belki parteru czesci socjalnej .
25. | PSPC3-11-01-121 B0.6, BO.7 1:25
4401 Belki parteru czesci socjalnej .
26. | PSPC3-11-01-122 B0.10. BO.11 1:25
Belki parteru czesci socjalnej .
27. | PSPC3-11-01-123 B0.12. B0.13 1:25
1101, Belki 1 pietra czesci socjalnej .
28. | PSPC3-11-01-124 B1.3, B1.4 1:25
1101, Belki 1 pietra czesci socjalnej .
29. | PSPC3-11-01-125 B1.5, B1.6, B1.7 1:25
Belki 1 pietra czesci socjalnej .
30. | PSPC3-11-01-126 B1.8, B1.9. B1.10 1:25
Nadproza i wiehce .
31. | PSPC3-11-01-127 N1, WO.1, W1.1, W1.2, W2.1, W2.4 1:25
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Nadproza i wience .
32. | PSPC3-11-01-128 W2.2, W2.3 1:25
33. | PSPC3-11-01-129 Strop nad parterem — zbrojenie dolne 1:50
34. | PSPC3-11-01-130 Strop nad parterem — zbrojenie gérne 1:50
35. | PSPC3-11-01-131 Strop nad 1 pietrem — zbrojenie dolne 1:50
36. | PSPC3-11-01-132 Strop nad 1 pietrem — zbrojenie gérne 1:50
37. | PSPC3-11-01-133 Zbrojenie stropu ST0.2 1:50
38. | PSPC3-11-01-134 Strop nad suszarnig 1:25
Biegi B1, B2 .
39. | PSPC3-11-01-135 Spocznik SP1 1:25
Biegi B3, B4 .
40. | PSPC3-11-01-136 Spocznik SP2 1:25
Biegi B5, B6 .
41. | PSPC3-11-01-137 Spocznik SP3 1:25
Lp. Numer rysunku Tytut rysunku Skala
42. | PSPC3-11-01-150 Wigzary kratowe 1:20
43. | PSPC3-11-01-151 Stezenia i tezniki dachowe 1:20
44. | PSPC3-11-01-152 Wymiany dachowe 1:20
45. | PSPC3-11-01-153 Pomosty dachowe 1:20
46. | PSPC3-11-01-154 Schody do kanatu 1:20
47. | PSPC3-11-01-155 Pomost i drabina suszarni 1:50
48. | PSPC3-11-01-156 Elementy fasady wejscia 1:20
49. | PSPC3-11-01-157 Ptatwie dachowe 1:20
50. | PSPC3-11-01-158 Konstrukcja obudowy central 1:20
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Podstawa opracowania
Umowa nr 1/2019 Pt BUD z dnia 25.01.2019 KP PSP Cieszyn
Projekt wzorcowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
Ustalenia Planu miejscowego Uchwata VI11/53/15 z dnia 26.03.2015 Dz. Z 31.03.2015, poz.
1914 dla terenu 1TUA
Zezwolenie i warunki podfgczenia do drog:
- Zjazd publiczny z drogi gminnej
Burmistrz Miasta Cieszyna - Decyzja Nr 09/Z/19 =z dnia 23.04.2019,
DZ.4410.20.2019.PK
- Warunki techniczne przebudowy oswietlenia ulicznego ul. Motokrosowa w Cieszynie
Miejski Zarzgd Drog w Cieszynie, DZ.4330.36.2018.MP z dn. 06.06.2019
Zapewnienia i warunki dostawy medidéw i odprowadzenia sciekow:
- energia elektryczna
- Tauron Dystrybucja - warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
pismo znak: WP/013710/2019/006R02 z dn. 01.03.2019
- Tauron Dystrybucja — warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
pismo znak: TD/OBB/OME/K/WT/MG/126/2019 z dnia 29.04.2019
- teletechnika
- Orange Polska Katowice - warunki przytaczenia do sieci
pismo znak: TTISIA/WT.215-10832/999/19 z dn. 06.03.2019
- ciepto
- Energetyka Cieszynska— zapewnienie dostawy energii cieplnej,
pismo znak: EC/CC/453/19 z dnia 14.03.2019 r.
- wod-kan
- warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowe;j
Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu
pismo znak: 019/TS1/2019/TT-2 z dnia 14.03.2019 r.
- warunki techniczne odprowadzenia sciekéw sanitarnych
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
pismo znak GS/390/2019 z dnia 6.05.2019
- warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wody opadowe;j
MZD Cieszyn
pismo znak: DZ.431.15.2019.PK z dnia 26.02.2019 r.
- Operat wodnoprawny — Inwesteko znak 011-EK/KT-2019 z dnia 02.04.2019
- Pozwolenie wodnoprawne

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Gliwice
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e Protokdt nr  11/2019 narady koordynacyjnej dotyczgcy koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 13.06.2019
o Warunki geologiczne
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych
MORION Sp. z 0.0., 03.2019
¢ Mapa do celéw projektowych wraz z uzgodnieniami branzowymi
DE KA ER S.C. GKK.6640.74.2019 z dnia 14.03.2019

Ekspertyza techniczna, wptyw na obiekty istniejgce
Zaprojektowana straznica bedzie obiektem wolnostojgcym, oddalonym od innych obiektéw

istniejgcych — brak wptywu na obiekty istniejgce.

Uktad konstrukcyjny

Projektowany obiekt sktada sie z dwoch oddylatowanych czesci — garazowej oraz
administracyjno-biurowej. Cze$¢ garazowa to budynek 1 kondygnacyjny wykonany
w konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz czesciowo zelbetowej, z dachem wykonanym
w konstrukcji stalowej z przykrytym blachg trapezows.

Czes¢ administracyjno-biurowa to obiekt o dwéch kondygnacjach nadziemnych, wykonany
w konstrukgji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi. Sciany murowane, ptyty

stropowe zelbetowe monolityczne, konstrukcja schodow - zelbetowa, monolityczna.

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektu na stopach i tawach zelbetowych na rzednej
od -1.00m do -1,90m oraz -2,00m (kanat techniczny). Wszystkie fundamenty
zaprojektowano z betonu C25/30 o wodoszczelnosci W8, oprécz betonu na kanat
techniczny, ktéry zaprojektowano z klasy C30/37 WS8.

Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe podbetonu C8/10 grubosci 10 cm. Naruszone
czesci podtoza gruntowego pod fundamentami nalezy zagesci¢ lub usung¢ i wypetnic¢
chudym betonem.

W  przypadku warunkéow gruntowych znacznie odbiegajgcych od dokumentaciji
geotechnicznej nalezy skonsultowaé sie z geotechnikiem lub projektantem.

W trakcie robot fundamentowych nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie dokumentacje
zawierajgcg instalacje odgromowg oraz instalacje c.o. i wod.-kan. Dokumentacja ta stanowi

integralng catosc¢ z projektem konstrukcji.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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Opis poszczegolnych ustrojow i elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci :

- faw o wysokosci 35-40cm z betonu C25/30 o wodoszczelnosci W8, zbrojonych podtuznie
pretami $12 AllIN oraz strzemionami ¢$6 A-llIN rozmieszczonymi co 25 cm oraz pretami
poprzecznymi wg rysunkow szczegétowych

- stép o wymiarach wg rys. rzutu fundamentow i wysokosci 40-60cm, z betonu C25/30,
zbrojonych krzyzowo siatkg z pretow A-IIIN

- podwalin zelbetowych monolitycznych potgczonych z fawami po obrysie pomieszczen
garazu

- fundamenty wspinalni zostaty zaprojektowane jako stopy fundamentowe z betonu klasy
C25/30, stali A-llIN, poziom posadowienia -2.05m

- fundamenty pod hale garazowg i myjnie zostaty zaprojektowane jako stopy fundamentowe
i fawy z betonu C25/30, stal A-IlIN, poziom posadowienia — zgodnie z cze$cig rysunkowg
projektu wykonawczego,

Pod wszystkimi fundamentami wykonac¢ warstwe podbetonu C8/10 grubosci min. 10 cm.
Miejscami pod, lub nad fundamentami wystepujg przejscia instalacyjne — lokalizacja

i zabezpieczenie wykonac¢ wg projektu architektury i instalaciji.

Kanat techniczny w garazu

W czesci garazowej zaprojektowano kanat techniczny jako zelbetowy monolityczny
z betonu C30/37 W8, zbrojonego pretami ze stali A-IlIN; ptyta denna gr. 30cm, $ciany
gr.35cm. Sciany kanatu w gérnej czesci potgczone monolitycznie z posadzks. Na goérnej
krawedzi kanatu (w poziomie posadzki) wykonaé¢ okucie z katownika 40x5 osadzonego
w zelbetowej posadzce.

Jako przekrycie kanatu zaprojektowano kraty pomostowe KOZ (30x32)(30x4).

W plycie dennej kanatu nalezy wykona¢ wpusty odwadniajgce oraz doprowadzi¢ kanaty
wentylacyjne zgodnie z architekturg. Na styku ptyty fundamentowej kanatu i Scian kanatu

nalezy zastosowac systemowe tasmy uszczelniajgce .

Posadzka w czesci garazowej, hali kontenerowej i myjni
Technologia wykonania posadzki przemystowe;j:
Podbudowa posadzki:

- usuniecie gleby i nasypow z powierzchni terenu,

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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- przygotowanie istniejacego podtoza 1s>0,98 do gtebokosci 0,5m oraz 1s>0.96 dla gruntu
rodzimego dogeszczonego w warstwie od 0,5m do 1,0m oraz dla nasypu ponizej
gtebokosci 0,5m

Wymagany wtérny modut odksztatcenia Ev2>100MPa.

Wskaznik odksztatcenia Ev2/ Ev1<2,30.

- podbudowa z gruntu rodzimego lub nasypowego stabilizowana cementem o Ry=5.0Mpa
o grubosci od 20-30cm

- warstwa poslizgowa i izolacyjna z folii PE gr.0,2mm,

Charakterystyka mieszanki betonowej zastosowanej do wykonania posadzki:

stosunek w/c<0,45, max. ilos¢ cementu 350kg/m?® mieszanki betonowej, kruszywo oparte
na zwirach, bezwzglednie zerowa zawartos¢ czesci organicznych, uziarnienie kruszywa do
16mm, konsystencja K4 po dodaniu wtdkien,

Ptyte posadzki czesci garazowej i myjni zaprojektowano gr.20 cm z betonu C25/30,
zbrojona fibrami stalowymi oraz siatkami z pretéw stalowych. Zawartoscig fibry stalowej
o dtugosci 50mm i srednicy 1Tmm to 25kg/m3 mieszanki. Brzegi i naroza ptyty posadzki,
przy krawedziach otworéw, powinny by¢ dozbrojone w pasach o szerokosci okoto 1 m
siatkami Q188 stal A-IlIN o oczkach 15x15 cm. Siatki te nalezy umiesci¢ w dolnej i gornej
warstwie posadzki. Ciecie pozornych szczelin dylatacyjnych (przeciwskurczowych)
wykonac pitg diamentowg szybkiego ciecia w czasie do 24h od chwili betonowania.
Gtebokos¢ szczelin 6.0 cm, pola o wymiarze max 6x6 m. Posadzke nalezy oddylatowa¢ od
stupow. Klasa ekspozycji betonu XF2 .

Sposdb wykonczenia posadzki zgodny z wytycznymi projektu arch.

Sciany murowane

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako $ciany warstwowe :

- warstwe nosng grubosci 24 cm zaprojektowano z bloczkow wapienno-piaskowych klasy
15 MPa uktadanych na zaprawie cementowej marki M5 z dodatkiem plastyfikatoréw lub
dedykowanej gotowej zaprawie klejowej

- izolacja termiczna — wg projektu architektury.

Sciany wewnetrzne nosne grubosci 24 cm zaprojektowano z bloczkéw wapienno-
piaskowych klasy 15MPa uktadanych na zaprawie cementowej marki M5 z dodatkiem
plastyfikatoréw lub dedykowanej gotowej zaprawie klejowe;.

Scianki dziatowe — patrz opis do czesci architektonicznej.

Sciany fundamentowe - $ciany murowane z bloczkéw betonowych M6 z betonu klasy B15
na zaprawie cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatorow lub monolityczne z betonu
C25/30.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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Wszystkie Sciany stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczyC izolacjg
przeciwwilgociowa.

Kategorii A wykonywania robot murowych. Roboty murarskie prowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta elementéw i zaprawy oraz zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki
budowlanej. Nie dopuszcza sie wykonywania w $cianach zadnych bruzd dla prowadzenia
przewodow i instalacji bez wiedzy projektanta konstrukciji.

Wszedzie, gdzie jest to mozliwe z uwagi na rozpietos¢ oraz obcigzenia, przewidziano nad
otworami drzwiowymi i okiennym nadproza prefabrykowane typu ,L19”. Dopuszcza sie inne

rozwigzanie uzgodnione z projektantem konstrukgciji.

Stropy miedzypietrowe oraz stropodach

Stropy miedzypietrowe oraz stropodach nad czescig adm.-biurowg zaprojektowano jako
zelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone z betonu C25/30, stal A-llIN, catkowita grubosé
ptyt stropowych 22cm.

Nad bramami garazowymi zaprojektowano zadaszenie w postaci ptyty zZelbetowej
wspornikowej gr.10cm z betonu C25/30, stal A-IlIN utwierdzonej w belkach zelbetowych.

Otulina do pretéw zbrojeniowych 2,0cm do 2,5cm.

Podciagi i nadciagi oraz wience zelbetowe

Podciaggi i nadciaggi stropdéw zaprojektowano jako monolityczne.

Podciaggi zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-11IN.

Nie dopuszcza sie wykonywania otworéw, podcie¢ w podciggach i nadciggach bez
konsultacji z projektantem konstrukgciji.

W budynku zaprojektowano wiehce zelbetowe monolityczne: lokalizacja i wielkos¢ patrz

rzuty konstrukcji budynku.

Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza przewidziano jako typowe zelbetowe prefabrykowane oraz czesciowo jako
indywidualne Zelbetowe nadproza monolityczne, wylewane na mokro na budowie; beton
C25/30, stal A-1lIN.

Schody
Schody miedzy pietrowe w czesci adm.-biurowej - zaprojektowano jako ptytowe, zelbetowe
gr.15-16 i 18cm, wylewane na mokro (lub prefabrykowane) z betonu C25/30 i zbrojone

pretami ze stali AllIN.
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Stupy i trzpienie zelbetowe

Stupy zelbetowe - monolitycznie; stal A-llIN, beton C25/30.

Trzpienie zelbetowe $cian murowanych — monolitycznie potgczone z wiencami lub belkami;
stal A-llIN, beton C25/30. Nalezy zapewni¢ trwate potgczenie trzpieni i stupéw ze sciang
murowang, do ktorej przylega.

Stupy czesci garazowej i hali kontenerowej zaopatrzono w kotwy dla oparcia wigzarow

kratowych, zabetonowywane razem ze stupem.

Dach nad czescig garazowa, halg kontenerowg i myjnia

Konstrukcje gtéwng dachu nad czescig garazowg zaprojektowano z kratownic stalowych
o rozpietosci 20,0m w rozstawie osiowym co 5,50m.

Kratownice stalowe zaprojektowano z ksztattownikow stalowych:

pasy goérny i dolny o przekroju dwuteowym HEA (stal S355), stupki i krzyzulce kratownicy
z rur kwadratowych 80x5 i 60x5 (stal S355). Klasa srodowiska dla stali C2.

W celu stabilizacji kratownic dachowych zaprojektowano tezniki miedzy-kratownicowe.
Dodatkowo zastosowano stezenia pretowe #16 w skrajnych przestach oraz wzdtuz okapéw
budynku. Usytuowanie stezen oraz gatunki stali wg rysunkow wykonawczych.

Blache trapezowg przyjeto TR 135 uktadang jako ciggtg wieloprzestowg POZYTYW.

W osiach 1 i 2 blache nalezy mocowac bezposrednio do wienca zelbetowego.

Konstrukcje gtéwng dachu nad myjnig zaprojektowano z rygli stalowych o rozpietosci 7,20m
w rozstawie osiowym co 3,00m. Rygle stalowe zaprojektowano z ksztattownikéw stalowych
o przekroju HEA160 i HEA220 (stal S355). Klasa srodowiska dla stali C3.

W celu stabilizacji rygli zaprojektowano tezniki miedzy-ryglowe. Dodatkowo zastosowano
stezenia pretowe #16 w skrajnych przestach budynku. Usytuowanie stezeh oraz gatunki
stali wg rysunkow wykonawczych.

Blache trapezowg przyjeto TR 80 uktadang jako ciggtg wieloprzestowg POZYTYW.

Konstrukcje wsporcze podstaw pod urzadzenia dachowe instalacyjne

Konstrukcje wsporcze podstaw pod urzgdzenia dachowe w czesci garazowej obiektu
nalezy wykona¢ w postaci ram stalowych z dwuteownikoéw (stal S235) opartych na pasie
goérnym kratownic, wyniesione ponad warstwy wykonczeniowe dachu.

Na dachu czesci adm.-biurowej przewiduje sie oparcie urzadzen na podkonstrukcjach

systemowych.
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Elementy konstrukcji suszarni wezy

Pomieszczenie suszarni wezy zostato zaprojektowane w technologii murowanej
o wymiarach w rzucie 2,40x4,86m, sciany gr. 24cm. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi
11,0m, z géry zamkniete stropem zelbetowym monolitycznym o gr.20cm z betonu C25/30.
Na poziomie +8,80m zaprojektowano zostat pomost techniczny w konstrukcji stalowej
z podestem ze stalowych krat pomostowych. Do spodu stropu zamocowana jest belka

stalowa HEA 220 stanowigca podkonstrukcje dla wciggnika o udzwigu 1.5kN.

Wspinalnia

Gtowna konstrukcja wspinalni zostata zaprojektowana jako konstrukcja stalowa,
z pomostami, drabing i barierkami stalowymi (stal S235), zabezpieczenie antykorozyjne
poprzez ocynkowanie.

Wspinalnia jest zewnetrzng $ciang ¢wiczen o wysokosci 3 pieter (ok. 13,45m ponad
terenem). Konstrukcja i ksztatt wspinalni zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi

inwestora: ,Regulaminem zawodoéw w sporcie pozarniczym z dnia 24 kwietnia 2013”.

Normy projektowe

Konstrukcje zaprojektowano w oparciu o europejskie normy projektowania konstrukcji tzw.
Eurokody. Zagadnienia, ktére nie sg podane w Eurokodach, rozwigzywano w oparciu
o Polskie Normy projektowania konstrukcji, a w dalszej kolejnosci réwniez w oparciu

0 normy branzowe.

[1]1 PN-EN 1990:2004 Eurokod : Podstawy projektowania konstrukgji

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje . Obcigzenia

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstr. Obcigzenia Sniegiem
[4] PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstr. Obcigzenia wiatrem
[5] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie kontr. z betonu

[6] PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3 Projektowanie konstr. stalowych

[7]1 PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 Projektowanie konstr. murowych

[8] PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

Normy wykonawcze

Konstrukcja obiektu powinna by¢ wykonywana i odbierana zgodnie z:

[11 PN-EN 13670: 2011 - Wykonanie konstrukcji z betonu.

[21 PN-EN 1090-2: 2009 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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6. Ogolne zalozenia projektowe dla catego obiektu

Ponizsze oznaczenia podano zgodnie z Eurokodem.

Klasa konsekwencji zniszczenia CC2 tj. budynki uzytecznosci publicznej ktérych
konsekwencje zniszczenia sg przecietne

Klasa niezawodnosci RC2 - ustalono w powigzaniu z klasg konsekwencji

Poziom nadzoru przy projektowaniu DSL2 tj. nadz6r normalny — sprawdzanie zgodnie
z procedurami jednostki projektowej

Poziom inspekcji przy wykonawstwie IL2 tj. inspekcja normalna — inspekcja zgodna

z procedurami jednostki wykonawczej

Kategoria projektowanego okresu uzytkowania 1, orientacyjny projektowany okres

uzytkowania 100 lat

7. Ogolne zatlozenia projektowe w zakresie konstrukcji stalowych

Kategoria uzytkowania SC1 tj. konstrukcje i elementy projektowane na oddziatywania
przewazajgco statyczne
Kategoria produkcji PC2
Klasa wykonania — ustalono na podstawie kategorii uzytkowania i kategorii produkcji
EXC2
Materiaty

— Stal konstrukcyjna $235, S355

— Sruby i nakretki 8.8 10.9

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej wykona¢ w postaci

warstwowych powtok malarskich lub jako ocynkowanie (sposéb zabezpieczenia

poszczegoélnych elementéw kontr. bedzie opisane na rysunkach projektu wykonawczego).

Uktadu warstw oraz ich grubosci dostosowac¢ do wymagan klasy srodowiska.

Dla powierzchni czotowych blach w stykach sprezanych od strony stycznej blach nalezy

nanies¢ tylko warstwe podktadowg powtoki malarskiej.

Przed malowaniem elementy konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ do stopnia Sa=2,5.

Ostatnia warstwe powtoki malarskiej zaleca sie nanosi¢ po zakonczeniu montazu

elementow w miejscu realizacji.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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8. 0Ogolne zalozenia projektowe w zakresie konstrukcji zelbetowych
= Klasa $rodowiska
— konstrukcje nie majace kontaktu z gruntem XC1
— konstrukcje majace kontakt z gruntem XC2
= Materiaty
— Beton konstrukcyjny C25/30 W8 ; C30/37 W8
— Beton podktadowy C8/10
— Stal zbrojeniowa fy > 500 MPa
— Wymagana trwatos¢ konstrukcji 100 lat
» Realizacja
— Wszystkie fundamenty posadowi¢ na podktadzie wyréwnujagcym z chudego
betonu. Minimalna grubos¢ podkfadu to 10 cm. Podktad z chudego betonu nalezy
wykonac¢ o minimum 15 cm szerzej niz element betonowy do wykonania
— Do uzyskania otuliny stosowac¢ podktadki systemowe
— Wszystkie naroza widoczne wykonac¢ z fazg 2x2 cm
— Klasa wykonania — 1 wg PN-EN 13670: 2011
— Klasa pielegnacji — 4 wg PN-EN 13670: 2011

— Tolerancje wykonania - standardowe

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw zelbetowych

Zabezpieczenie elementow Zelbetowych realizowaé poprzez stosowanie odpowiednich
otulin zbrojenia, doktadne zageszczanie i pielegnacje mieszanki betonowej, a takze
poprzez naktadanie na elementy majgce bezposredni kontakt z gruntem (z wyjgtkiem
poziomych powierzchni pod stupami) powtokowego preparatu przeciwwilgociowego.

Ze wzgledu na kontakt hydroizolacji nanoszonej podwaliny ze styropianem/styrodurem,
nalezy stosowac preparaty asfaltowo-kauczukowe.

Niedopuszczalne jest stosowanie hydroizolacji w postaci preparatow na bazie

rozpuszczalnikow.
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Obciazenia
Przyjete wartosci obcigzen zmiennych (podano wartosci charakterystyczne):

Lokalizacja: Cieszyn, poz. 0.00m = 262,4m.n.p.m.

- obcigzenie $niegiem - na granicy stref Il i Il
obcigzenie charakterystyczne Sk = 0,84 kN/m?

worki $niezne w miejscach attyk i zmian pozioméw dachdéw 2,1 kN/m?

- obcigzenie wiatrem — Ill strefa (wartosci charakterystyczne):
oddziatywanie wiatru na potaci dachu: Fwe = -0,394 kN/m?

oddziatywanie wiatru w strefach skrajnych: Fwe = -0,774 kN/m?

Z uwagi na lokalizacje obiektu - Cieszyn, zmianie podlegajg wartosci obcigzen
klimatycznych w odniesieniu do projektu wzorcowego dla Legionowa.

Wprowadzono zmiany w konstrukcji. Pierwszorzedne elementy Kkonstrukcji stalowej
(dzwigary, pfatwie) nalezy wykona¢ w catosci w stali S355, wprowadzono odpowiednio
wieksze ksztattowniki (np. pasy, tezniki i skratowanie dzwigaréw).

Szczegdétowe informacje z zakresu zastosowanych przekrojow zostang przedstawione

w czesci rysunkowej i w dokumentacji wykonawczej.

- obcigzenie zmienne uzytkowe:

7,0 kN/m? — dla stropu nad parterem w cz. adm.-biurowej

(pom. dla szaf sterowniczych central, serwerowni, archiwum)

3,0 kN/m? — dla stropu nad parterem w cz. adm.-biurowej

(dla audytoridw, sal konferencyjnych i pozostatych pomieszczen)

2,0 kN/m? — dla pomieszczen biurowych oraz taraséw (w cz. adm.-biurowej)

1,79 kN/m?- obcigzenie $cinkami dziatowymi stropu nad parterem w cz. adm.- biurowej
0,40kN/m? — obcigzenie technologiczne stropow (instalacje + sufity podwieszane)
oraz blachy trapezowej w czesci garazowej

2,5 kN/m? — obcigzenie technologiczne stropodachu w cz. adm.- biurowej

- obcigzenie od scian murowanych z cegty SILKI grubosci 24 cm lub bloczkéw
gazobetonowych odmiany M600 grubosci 24cm

— obcigzenie od urzgdzen dachowych: przyjeto indywidualnie, lokalizacja na podstawie
projektu architektonicznego

- oddziatywania wyjgtkowe, stupow nie projektowano na wyjagtkowe oddziatywania zwigzane

z uderzeniem pojazdow.
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10. Schematy statyczne
Ptatwie stalowe — belki jednoprzestowe
Dzwigary dachowe — Kratownice ,W” wolnopodparte
Stupy gtéwne zelbetowe — utwierdzone w fundamentach

Stropy — ptyty jednokierunkowo oraz dwukierunkowo zbrojone

11. Obliczenia
Podstawowe wyniki obliczeh konstrukcji gtdéwnej stanowig zatgcznik do niniejszego

projektu.

12. Projekt geotechniczny
Na potrzeby rozpoznania podtoza gruntowego wykorzystano ,Dokumentacje badan podtoza
gruntowego dla zadania pn.: Budowa Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej przy ul.

Motokrosowej w Cieszynie”™ — opracowanie MORION sp z 0.0. z marca 2019 .

Parametry podtoza gruntowego

Na podstawie ww. dokumentacji geotechnicznej ustalono:

Wykonane prace geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych
podfoza do gtebokosci 6,0 m p.p.t. Podfoze budowlane ma charakter niejednorodny
warstwowany. Wystepujg tu nosne, rodzime grunty warstw Ib, Ea-b i Illa-b oraz

Srednionosne grunty warstw la.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 0,8-3,3 m p.p.t. Nie obserwuje sie wystepowania

zjawisk geodynamicznych.

Ze wzgledu na ptytko wystepujgcy poziom wody gruntowej projektowane obiekty
(szczegolnie budynki kubaturowe) zaleca sie posadowi¢ mozliwie ptytko, na ptytach lub
rusztach fundamentowych. Proponuje sie wykonanie w tym celu naziom gruntowy z nasypu
budowlanego zageszczanego warstwami o grubosci ok. 0,3m. Grunty spoiste warstwy |
nalezy bezwzglednie chronic¢ przed nadmiernym zawilgoceniem i przemarzaniem.

Roboty ziemne nalezy wykonywac w okresie suchym, przy mozliwie niskim poziomie wody
gruntowey.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych ponizej ok. 1 m p.p.t. konieczne bedzie czasowe

odwodnienie podfoza gruntowego.
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Kategoria geotechniczna

Ustalono drugg kategorie geotechniczng i ustalono proste warunki gruntowe.

Zabezpieczenie przed wptywem eksploataciji gorniczej

Przedmiotowy teren nie jest objety wplywami eksploatacji gorniczej.

Prognoza zmian wiasciwos$ci podioza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie istotnych zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa

Przyjeto wspotczynniki bezpieczenstwa 1,35 i 1,5 odpowiednio dla oddziatywan statych

i zmiennych. Wartosci te sg zgodne z Eurokodem 7.

Oddziatywania od gruntu

Nie przewiduje sie istotnego oddziatywania gruntu na konstrukcje.

Model przekroju geotechnicznego

Oceniajgc projektowane posadowienie oparto sie na ptaskim modelu przekroju

geotechnicznego.

Nos$nos¢, osiadanie i ogdlna stateczno$¢ podtoza gruntowego

Powierzchnie projektowanych fundamentéw dobrano na podstawie obliczen. Przyjete
wymiary fundamentéw zapewniajg nosnos¢ i statecznos¢. Dopuszczalne osiadanie

fundamentéw przyjeto rowne 2 cm.

Jakosé robot ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania specjalistycznych robét

ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej

Badania terenowe wykonane w 2019 r., oraz badania archiwalne z 2013 r. do gtebokosci
rozpoznania wykazujg obecno$¢ wody gruntowej, w postaci jednego, ciggtego zwierciadta
wody. Woda gruntowa o charakterze porowym wystepuje gtdwnie w obrebie zwiréw
czwartorzedu. Swobodne lub lekko napiete zwierciadto wody stabilizuje sie na gtebokoSci

od 0,8-3,3 m p.p.t. Jak wynika z przeprowadzonego rozpoznania wyrazny spadek poziomu
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wody gruntowej nastepuje wraz ze zblizaniem sie do rzeki Olzy. Swiadczyé to moze o jej

infiltracyjnym charakterze.

Monitoring wybudowanego obiektu i obiektdw sgsiadujacych

Nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu geotechnicznego.
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