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RYSUNEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJ ELEMETOW
NALEZY WYKONAC DOKUMENTACJE, WARSZTATOWA,

L=110

30

©
90

€
250

90

80 |, 130

Ex922

ORIENTACYJINA MASA STALI PROFILOWEJ 7260kg

STAL KSZTALTOWA (PROFILOWA):
pas gorny i dolny kratownicy — S350
krzyzulce kratownicy, tezniki, stezenia — S350

SRUBY:

—w pofgczeniach zwykfych kl.8.8 wg DIN7990
—w pofgczeniach sprezanych kI.10.9 wg DING9T4

KLASA SRODOWISKA 2

KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ

MALOWANIE — RAL 9007/
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagan

XC2

SCHEMAT:

A

KIERUNEK POLNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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INWESTYCJA

BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ 7 JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIMKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
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WIAZAR KRATOWY
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