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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO
W LESNICTWIE DAB

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

>

Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej od
inwestorem

wizja lokalna w terenie 1 pomiary uzupeiniajace
uzgodnienia z inwestorem

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdZz. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdbdiowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pdZ. zmianami.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
grodewisko Dz.U. 2 2019 . poz, 1839 2z pédi. zmiznami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
503 z pdZ. zmianami.

Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji gruntdéw i budynkéw.

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 22 marca
2006 r. w sprawie szczegdlowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego laséw (Dz.U. nr 58, poz.405,z pdin. Zm.)
Drogi ledéne - Poradnik techniczny wyd. Generalna Dyrekcja
Laséw Panstwowych z 2006 r.

Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444. Ustawa z dnia 28 wrzednia

1991 r. o lasach

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest istniejaca droga les$na, dojazd
p.poz. w Lednictwie Dab zlokalizowana w miejscowos$ci Dab Maily
oraz Dab Wielki gmina Wtocitawek.

Zakresem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej

dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi lesnej -
dojazdu pozarowego w Lednictwie Dab” przebiegajgcej przez dz.
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nr 195 obreb ewidencyjny Dab Maty gmina Wioctawek oraz dz. nr
516, 517 obreb ewidencyjny Dab Wielki gmina Wioclawek.

Zgodnie z rozdz. 1 art. 3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28
wrzednia 1991 r. drogi le$ne sa lasem. W zwiazku z tym polozone
sa na gruncie zwigzanym z gospodarka lesna 1 nie posiadaja
odrebnych numerdéw dziatek ewidencyjnych.

W takim przypadku za pas drogowy uwazany Jjest pas terenu, na
ktébrym znajduje sie: Jjezdnia z poboczami tworzgca korone drogi,
skarpy wykopdéw 1 nasypdw, rowy, $Scieki i1 inne urzadzenia
odwadniajace, zjazdy na szlaki zrywkowe 1 sktadnice przyzrebowe
oraz pola widoczno$ci na tukach i skrzyzowaniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001lr. w sprawie ewidencji gruntdw
i budynkéw w przypadku drdég lesnych, w odrdznieniu do drdg
publicznych nie wydziela sie pasa drogowego stanowiacego
oddzielny uzytek ewidencyjny oraz ewidencyjna dziatke gruntu -
grunt pod drogag jest czescia sasiedniego uzytku lesnego.

W zwiazku z powyzszym planowana przebudowa drdég miesci sie w
istniejgcych granicach pasa drogowego.

Opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe istniejacej drogi
lesnej - dojazd pozarowy ktdéry zostar wykonany w latach
miedzywojennych.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie przebudowy
nawierzchni drogi lednej (dojazdu pozarowego) wraz z
wykonaniem przebudowy przylegitych placdédw utwardzonych, mijanek,
zjazddbw i poboczy oraz wyprofilowanie fragmentdw terenu
przylegiego - skarp.

Zakres opracowania dotyczy odcinka drogi pozarowej nr 11 o
dtugosci 0,262 km tj. od km 1+998,00 do km 2+260,00 wg.
kilometraza lokalnego oraz odcinka drogi pozarowej nr 6 o
dtugosci 0,737 km tj. od km 0+000,00 do km 0+737,00 wg.
kilometraza lokalnego oraz.

t.aczna dlugos$é¢ odcinka drogi podlegajacego przebudowie wynosi
0,999 km

Planowana przebudowa miesci sie w istniejacych granicach pasa
drogowego.

3.0KRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Granice opracowania

Projektowana do przebudowy droga lesna - dojazd p.poz. (nr 11
oraz nr 6) zlokalizowana jest w lednictwie Dgb, przebiega przez
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dz. nr 195 obreb ewidencyjny Dab Maly gmina Wioctawek oraz dz.
nr 516, 517 obreb ewidencyjny Dab Wielki gmina Wlocitawek

3.2. Stan istniejacy

Projektowana do przebudowy droga lesna - dojazd

p.poz. (nr 11 oraz 6) posiada na projektowanym odcinku
nawierzchnie gruntowa wzmacniana powierzchniowo na czesci
dtugosci kruszywem tamanym.

Jest to droga przebiegajaca przez obszar lesny, stanowiagca
dojazd pozarowy situzaca rdéwniez do wywozu drewna oraz
komunikacji wewnatrzzakiadowej - gospodarce lesnej.

Na czesci odcinka istniejacej drogi lesnej - dojazdu pozarowego
wystepuja samosiewy drzew o zrdznicowanej klasie wieku.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka drogi wystepuja liczne
nierdéwnoséci nawierzchni oraz wyboje w ktdérych to po wystapieniu
opaddéw gromadza sie wody opadowe co w efekcie prowadzi do
degradacji nawierzchni i uniemozliwia w okresach opaddw ruch
pojazdow.

Planowana przebudowa i korekta dojazdu pozarowego miesci sie w
istniejacych granicach pasa drogowego.

4 . PROJEKTOWANYE ZAGOSPODAROWANIE

4.1. Parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi lesnej
- dojazdu pozarowego (nr 11 oraz nr 6):

» Klasa drogi - D

» Predko$é¢ projektowa - 30 km/h

» Szerokos$¢ jezdni - 3,5 m

» Spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 3%

» Szerokos$¢ mijanki - 3,0m

» Spadek poprzeczny mijanki - jednostronny 3%

» Szeroko$é poboczy gruntowych - 2x 0,75 m

» Spadek poprzeczny poboczy - 6%

» Skrajnia drogi - szer. 6,0 m, wys. 4,0 m
» Skrajnia drogi z mijanka - szer. 9,0 m, wys. 4,0 m

Dopuszcza sie etapowanie przedmiotu inwestycji.

str. 5
PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

4.2. Przebieg drogi w planie.

Projektowana przebudowa drogi lesnej - dojazd pozarowy (nr 11
oraz nr 6) zostata wpisana w istniejacy uktad komunikacyjny
(przebieg istniejacej drogi). Projektowane sa korekty

geometrii trasy drogi polegajace na likwidacji licznych
zalaman trasy oraz na zwiekszeniu promieni *ukdéw w planie.
Na odcinkach przebudowywanej nawierzchni drogi - dojazdu
pozarowego zaprojektowano mijanki (3 szt.) o diugosci 23,0 m
ze skosami najazdowymi 1:7 wyokraglone tukami R=50,0 m.
Przebudowa placdéw utwardzonych obejmuje wykonanie nowe]
nawierzchni placéw.

Przebudowa zjazddw obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bez
zmiany istniejacej lokalizacji.

Planuje sie usuniecie kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem samosiewdw drzew o zrdznicowane]j klasie
wieku wraz z karpinami i systemem korzeniowym.

4.3. Niweleta.

Projekt zakltada zachowanie istniejacej niwelety nawierzchni
drogi les$nej - dojazdu pozarowego (nr 11 oraz nr 6).

Wyjatek stanowi odcinek drogi pozarowej nr 6 od km 0+262,00 do
km 04597,00 gdzie projektowane jest wykonanie przebudowy drogi
w nowym ukladzie wysokosciowym.

Projektuje sie zachowanie istniejacych rzednych drogi w km
0+262,00 oraz km 0+597,00 a trase drogi pomiedzy tymi dwoma
punktami nalezy prowadzi¢ ze staiym pochyleniem podiuznym.

4.4. Skarpy.

Projektowanie jest wykonanie skarp o pochyleniu 1:3 wzdiuz
odcinka drogi od km 0+223,00 do km 0+597,00.

5. ODDZIAEYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wpiywu na
otaczajace $rodowisko naturalne. Oddzialywanie inwestycji na
$rodowiska ogranicza sie do dziaiek nr 195 obreb ewidencyjny
Dab Maty gmina Wiocltawek oraz dz. nr 516, 517 obreb ewidencyjny
Dab Wielki gmina Wtoclawek.
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Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w sposdb bezpieczny dla
$rodowiska z uwzglednieniem w szczegdlnodci uwagi na
poszanowanie walordw naturalnych otaczajacego Srodowiska.

Powierzchniowe odwodnienie drogi, placdw, mijanek i zjazddw
zapewni spiyw wdéd opadowych z nawierzchni na tereny
nieutwardzone w granicach dzialek objetych niniejszym
opracowaniem.

6 . ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Zaprojektowano odprowadzenie wdéd opadowych poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich pochylen poprzecznych i podiuznych.
Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo w istniejace
tereny nieutwardzone - na dotychczasowych zasadach bez zmian.
Projektuje sie na caltej diugosci przebudowy drogi lesnej
wyprofilowanie ($ciecie) przyleglych terendédw nieutwardzonych o
szerokosci 1,0 m po stronie prawej i lewej tak aby wody
opadowe z jezdni i poboczy swobodnie odpiywaly w przylegite
tereny nieutwardzone. Pochylenie poprzeczne przylegiych
terendw nieutwardzonych 8%.

7 .WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTW KULTUROWEGO I ZABYTKOW

Dziatki nie sa objete ochrona konserwatorska.

8 . INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktdérym projektowane sg roboty polozony jest poza
zasiegiem eksploatacii gdbrniczej.

9.0KRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane t.j.
Dz.U. 2 2021 r¥. poz. 2351 z pbdz. zmianami.

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
503 z pbdZ. zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych
dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518
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>

>

>

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pdZz. zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w
sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
S$rodowisko Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pdZ. zmianami.

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, Ze obszar
oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek:

>

>

10.

YV V VYV

1l .

nr 195 jednostka ewidencyjna 041813 2 Wioctawek, obreb
0002 Dab Maty

nr 516, 517 jednostka ewidencyjna 041813 2 Wiociawek,
obreb 0004 Dab Wielki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia jezdni: 4160,6 m
Powierzchnia mijanek: 394,5 m?
Powierzchnia placdw utwardzonych: 1189,1 m?
Powierzchnia zjazdéw: 36,2 m?
Powierzchnia poboczy: 1477,8 m?

OPRACOWANIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Projekt zagospodarowania opracowano na kopii map lesnych

uzyskanych z zasobdéw Nadlesnictwa Wiociawek.

12 .

ROBOTY ZIEMNE

W zakres robot ziemnych wchodzi:

» usuniecie warstwy humusu (darniny), przemieszczenie poza

korone drogi wraz z rozplantowaniem oraz wywdz nadmiaru
urobku poza teren budowy

wykonanie wykopdw i nasypdw wraz z wywozem nadmiaru urobku
poza teren budowy

wykonanie koryt pod nawierzchnie wraz z wywozem nadmiaru
urobku poza teren budowy

wykonanie $ciecia przylegiych terendéw nieutwardzonych w
celu umozliwienia spitywu wdédd opadowych

str. 8
PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

» wykonanie przywrdcenia pierwotnych parametrdw technicznych
skarp wraz z rozplantowaniem urobku i wywozem nadmiaru
urobku poza teren budowy

» wykonanie profilowania 1 zageszczenia podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

» wykonanie skarp i nasypdw.

13, WYCINKI

Przed rozpoczeciem robdét nalezy dokona¢ koniecznej wycinki
drzew 1 samosiewdw o zrdznicowane] klasie wieku na obszarze
projektowanego zagospodarowania (w obrebie skrajni drogi)oraz
usung¢ karpiny wraz z catym systemem korzeniowym.

Zakres powyzszy obejmuje wyciecie i usuniecie istniejacych
systembéw korzeniowych w obrebie skrajni drogi na diugosci
projektowanej przebudowy.

Material z wycinki drzew oraz karpiny i korzenie nalezy wywiesc¢
poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora.

14. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

14.1.Przebudowa nawierzchni jezdni:

» Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 7 cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 31,5/63 gr. 15 cm

» Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

» Sprofilowane zageszczone podiloze gruntowe Is>1,00

14.2.Nawierzchnia mijanek:

» Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 7 cm

» Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 31,5/63 gr. 15 cm

» Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

» Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00

14.3.Nawierzchnia placdw utwardzonych:

» Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 7 cm

» Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 31,5/63 gr. 15 cm

» Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

» Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00
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14.4. Nawierzchnia zjazddow:

» Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 7 cm

» Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 31,5/63 gr. 12 cm

» Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

» Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00

14.5. Nawierzchnia poboczy:

» Nawierzchnia z kruszywa }amanego stabilizowanego
mechanicznie (sjenit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
» Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Y

Sprofilowane zageszczone podioze gruntowe Is>1,00

15. UWAGI OGOLNE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane i wykonywane zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP, p.poz
oraz obowigzujacymi przepisami 1 aktualnymi normami. Uzyte
materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ atesty techniczne oraz odpowiada¢ ustaleniom
odnoé$nych norm.

Radziejdéw, dnia 06.04.2023 r.

PROJEKTANT

FROJEKTANT
Roman Skrzypilisti

uprawnienigbddowlo o SN, 146/55 /94
lerfrprojektoWe fir ewiqg. 146/78./%..
KUP/BD{2372/9
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW
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CZESC RYSUNKOWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
JEZDNIA O PRZEKROJU JEDNOSPADKOWYM LEWOSTRONNYM

wynik. — wg. planu zagospodarowania

I

1 1,00 , 075 3,50 , 075 1,00 1
T proj. sciety teren T proj. pobocze proj. jezdnia T proj. poboczeT proj sciety teren |

nieutwardzony

8%

o=

_3%

6%

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

+095 BA

nieutwardzony

8%

+0,00
AV — ~_

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
JEZDNIA O PRZEKROJU JEDNOSPADKOWYM PRAWOSTRONNYM

. wynik. — wg. planu zagospodarowania .
1 1
. 1,00 , 075 3,50 , 075 1,00 L
1 proj. Scigty teren T proj. pobocze proj. jezdnia Tproj. pobocze proj. Sciety teren 1

nieutwardzony

_

6%

+0,00=—
\Vi .

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

L

0,05

—0 ~

nieutwardzony

6%

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajqca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA

Broniewek 41, 88-200 Radziejow, dzierzawska@wp.pl
tel. 601554 047, 605 900 140

OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

ADRES OBIEKTU

DAB MALY, DZ. NR 195, OBREB 0002 DAB MALY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK
DAB WELKI, DZ. NR 516, 517, OBREB 0004 DAB WELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK

BRANZA

DROGOWA

GLOWNY PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

TECH. ROMAN SKRZYPINSKI

UPR. BUD. 146/78/94 zd

WYKONAEA
BRANZA DROGOWA

MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA

DATA: 06.04.2023

i

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI SKALA: 1:50 RYS. 3




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
JEZDNIA O PRZEKROJU JEDNOSPADKOWYM LEWOSTRONNYM | PRAWOSTRONNA MIJANKA

y 10,00 g
1
- 100, 075 3,50 ] 3,00 075, 100
T proj. sciety teren 1 proj. pobocze proj. jezdnia 1 proj. mijanka Tproj. pobocze T proj. sciety teren |
nieutwardzony nieutwardzony
3% 6%
3% +0.05 - Hﬂ?ﬁ’oog 8%

6% 005 +0,00
AVi

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, gronit) 0/31,5 gr. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Nawierzchnia z kruszywa fomanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zaggszczone podfoze gruntowe Wx21,0

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
JEZDNIA O PRZEKROJU JEDNOSPADKOWYM PRAWOSTRONNYM | LEWOSTRONNA MIJANKA

) 10,00 -
1 ]
L 1,00 , 075 3,00 L 3,50 , 075 1,00 "
1 proj. Sciety teren T proj. pobocze ! proj. mijanka 1 proj. jezdnia T oro]. pobocze proj. Sciety teren 1
nieutwardzony nieutwardzony
700?\ B— i Y/ +005 £0,00 %~

-0.05

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 ¢cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajqgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zaggszczone podfoze gruntowe Wx21,0

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
Broniewek 41, 88-200 Radziejow, dzierzawska@wp.pl
tel. 601554 047, 605 900 140

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

DAB MALY, DZ. NR 195, OBREB 0002 DAB MALY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK

ADRES OBEKTU DAB WELKI, DZ. NR 516, 517, OBREB 0004 DAB WELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK

BRANZA DROGOWA
GLOWNY PROJEKTANT TECH. ROMAN SKRZYPINSKI
BRANZA DROGOWA UPR. BUD. 146/78/94 : /
WYKONALA P lo ’
BRANZA DROGOWA MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA (f?/{w d

|
DATA: 06.04.2023 PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE NAWIERZCHNI SKALA: 1:50 RYS. 4
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

JEZDNIA O PRZEKROJU JEDNOSPADKOWYM PRAWOSTRONNYM | PRAWOSTRONNA MIJANKA

wynik. wg. planu zagospodarowania .

W OBREBIE SKARPY
10,00

L wynik. wg. planu zagospodarowania

skarpa
. 1,00 , 075

35,50

skarpa 1

3,00 , 075 100 |

1 proj. Sciety teren T proj. pobocze !
nieutwardzony

+0,05
V4

6%
8% -

+0,00
=

proj. jezdnia 1

proj. mijanka

Tproj. pobocze proj. sciety teren !
nieutwardzony

I —014%,019

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odcinajqca z piasku gr. 10 cm
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0 '3
Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) Pobocze 7z kruszywa famanego stabilizowanego T
0/31,5 gr.7 cm 0/31,5 gr.7 cm mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) Sprofilowane zageszczone podloze gruntowe Wx21,0
31,5/63 gr.15 cm 31,5/63 gr.15 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm Warstwa odcinajqca z piasku gr. 10 cm
Sprofilawane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0 Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0
JEZDNIA O PRZEKROJU JEDNOSPADKOWYM PRAWOSTRONNYM
W OBREBIE SKARPY
L wynik. wg. planu zagospodarowania . 7,00 L wynik. wg. planu zagospodarowania .
! skarpa 1 1 skarpa 1
1,00 . 3,50 . 075 ., 100
S— proj. Sciety teren ' proj pobocze ! proj. jezdnia T proj. pobocze proj. Sciety teren 1
nieutwardzony nieutwardzony
7:3
7}5 6%
+0,00 0—+0.05 3%
%// Y- e — *005%,010 8%
= Az T
7.3
Pobocze z kruszywa fomanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm 7
Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0 3

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm
Warstwa odcinajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
Sprofilawane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
Broniewek 41, 88-200 Radziejow, dzierzawska@wp.pl
tel. 601554 047, 605 900 140

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OBIEKT PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

DAB MALY, DZ. NR 195, OBREB 0002 DAB MALY, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK

ADRES OBEKTU DAB WELKI, DZ. NR 516, 517, OBREB 0004 DAB WELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK

BRANZA DROGOWA
GLOWNY PROJEKTANT TECH. ROMAN SKRZYPINSKI
BRANZA DROGOWA UPR. BUD. 146/78/94 : /
WYKONALA P lo ’
BRANZA DROGOWA MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA (f?/{w d

|
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1,00

L b

0,75

PLAC UTWARDZONY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

wg.planu zagosp. — wymiar zmienny

L

0,75

1,00

s 3

1 proj. Sciety teren Toroj. pobocze 1

nieutwardzony

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 ¢cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

proj. plac utwardzony

10,00

Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
0/31,5 gr.7 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit)
31,5/63 gr.15 cm

Warstwa odcinajqca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zageszczone podfoze gruntowe Wx21,0

Toroj. pobocze proj. Sciety teren 1

nieutwardzony

Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie (kruszywo twarde sienit, gabro, granit) 0/31,5 gr. 12 cm

Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane zaggszczone podfoze gruntowe Wx21,0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA
Broniewek 41, 88-200 Radziejow, dzierzawska@wp.pl
tel. 601554 047, 605 900 140

OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

ADRES OBIEKTU

DAB MALY, DZ. NR 195, OBREB 0002 DAB MALY, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 041813_2 WLOCEAWEK
DAB WELKI, DZ. NR 516, 517, OBREB 0004 DAB WELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813_2 WLOCKAWEK

BRANZA DROGOWA
GLOWNY PROJEKTANT TECH. ROMAN SKRZYPINSKI
BRANZA DROGOWA UPR. BUD. 146/78/94 : /
WYKONALA P lo ’
BRANZA DROGOWA MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA (f?/{w d

|
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA

Broniewek 41, 88-200 Radziejow, dzierzawska@wp.p!
tel. 601554 047,605 900 140

OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ — DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE MURSK

ADRES OBIEKTU

DAB MALY, DZ. NR 195, OBREB 0002 DAB MALY, JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 041813_2 WLOCLAWEK
DAB WELKI, DZ. NR 516, 517, OBREB 0004 DAB WIELKI, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 041813_2 WLOCKAWEK

BRANZA DROGOWA
GEOWNY PROJEKTANT TECH. ROMAN SKRZYPINSK| \
BRANZA DROGOWA UPR. BUD. 146/78/94 '
WYKONALA

BRANZA DROGOWA

MGR ALEKSANDRA DZIERZAWSKA

DATA: 06.04.2023

SKRAJNIA DROGI

SKALA: 1:50
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OPINIE, UZGODNIENIA POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU
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EWIDENCYJNEGO
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jednostka: 041813_2 WLOCLAWEK
obreb: 0002 DAB MALY
dziatki: 195

obreb: 0004 DAB WIELKI
dziatki: 516, 517

INWESTOR

NADLESNICTWO WLOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA QZIER?.AWSKA
BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW
TEL. 601 554 047. 605 900 140

ZAWARTOSC PROJEKTU

-

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu
budowlanego

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb samorzadu
zawodowego

4. Uprawnienia projektanta

5. Informacja BIOZ
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PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.
KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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PRZEBUDOWA DROG! LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

INFORMACUJA
projektanta o obszarze oddziatywania obiektu

Projektant:

Roman Skrzypinski
( imie i nazwisko skladajacego os$wiadczenie)

Zamieszkaty(a) :

ul. Wyzwolenia 59/7
88-200 Radziejow

(adres zamieszkania sktadajacego informacje)

Dotyczy inwestycji:
»PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB”
adres inwestycji:

DAB MALY dz. nr 195, OBREB 0002 DAB MALY
DAB WIELKI dz. nr 516, 517, OBREB 0004 DAB WIELKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813 2 WLOCLAWEK

Opracowany na rzecz inwestora:

NADLESNICTWO WEOCEAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

Informuje iz obszar oddziatlywania obiektu ogranicza sie do:

dz. nr 195 jednostka ewidencyjna 041813-2 Wioclawek obreb 0002 Dab
Maly oraz dz. nr 516, 517 jednostka ewidencyjna 041813-2 WiZzociawek
obreb 0004 Dab Wielki

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdbdZ. zmianami.

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
503 z pdZ. zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych
dotyczacych drdég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pbdZ. zmianami.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556.

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesdnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na
$rodowisko Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z pdZ. zmianami.

Radziejdéw 06.04.2023

(miejsce 1 data zlozenia informacji)

FVpirisk;

, 88-200 R .

) 536 519 535 | 0ZIei6w
SWVlane nr eypiq

Wymdg: ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity Dz. U 2021, poz. 2351 z poz. zm.) art. 34 ust.3 pkt.l ppkt e
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

OSWIADCZENTIE
projektanta

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a):
Roman Skrzypinski
( imie i nazwisko skladajacego oswiadczenie)

Zamieszkaty(a) :

ul. Wyzwolenia 59/7
88-200 Radziejodw

(adres zamieszkania sktadajacego os$wiadczenie)

posiadajacy uprawnienia budowlane 146/78/94 do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej w zakresie drog,
o$wiadczam, ze projekt budowlany w zakresie branzy

drogowej, opracowanie z dnia 06.04.2023r, dotyczacy inwestycji:

+PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB”
adres inwestycji:

DAB MALY dz. nr 195, OBREB 0002 DAB MALY
DAB WIELKI dz. nr 516, 517, OBREB 0004 DAB WIELKI
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041813 2 WLOCLAWEK

Opracowany na rzecz inwestora:

NADLESNICTWO WEOCELAWEK
UL. ZIEBIA 13
87-800 WLOCLAWEK

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma situzyc.

Radziejdéw 06.04.2023

(miejsce i data zlozenia o$wiadczenia)

Wymdg: ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
tekst jednolity Dz. U 2021, poz. 2351 z poz. zm. art.34 ust.3d pkt 3 oraz art.34 ust.3e
str.
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PRZEBUDOWA DROG! LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

POLSKA
1 Z B A

7 @

INZYNIEROW

A\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-SHL-UEJ-8MM *

Pan ROMAN SKRZYPINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2272/01

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 59/7, 88-200 RADZIEJOW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

DLl .
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BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW
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DECYZJA

0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIEL-
EYCH FUEECJI TECHNICZEYCH W BUDOWEICIWIE.

¥a podstwale rozpqrzadzenia Hinistra Gospodarki Terenowe] I
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w pudownictwie/Dz .U.Er &, poz.46-Z poZ.
zmianami/Dyrekcja OKregowa prég Publicznych w BydgosSZczY stwier—
dza,ze;

Pan Roman SERZYPIESKI

technik drogowy
urodzony 13 wrzednia {957r w Ostréwku

-

o

-

poalada przygotowanie zawodowe upowazniajzce do wykonywania
samodzielnej funkcji obe joujgcej projektowanie w apecjalnosci
konstrukcyfno~inzynl erskiej w zakresie drég obe jmujacym réwniez
typowe przepusty 1 mosty.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ALEKSANDRA DZIERZAWSKA =

BRONIEWEK 41, 88-200 RADZIEJOW




PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONU ZDROWIA

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO

W LESNICTWIE DAB

1.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej eliminuja
wszelkie mozliwoséci zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jakie moga wystapi¢ w czasie normalnej eksploatacji
obszaru przeznaczonego dla ruchu, postoju i manewrdw pojazddw.

Roboty o szczegdlnym zagrozeniu:

>
>

>

Roboty ziemne wykonywane recznie i mechanicznie
Transport technologiczny poziomy 1 pionowy materialdw
budowlanych

Sktadowanie materiaidédw budowlanych (kostka betonowa,
krawezniki, obrzeza itp.)

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem robdt obowigzuje koniecznos$¢ zapoznania
pracownikéw z:

>

YV VYV

Y V V

Projektem budowlanym

Rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi

Organizacja budowy

Wykazem i1 rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu
Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich
zabezpieczenia 1 porzadku

Obowiazkiem stosowania $rodkdédw ochrony osobiste]
Obowigzkiem dbatos$ci o stan narzedzi, maszyn 1 urzadzen
Obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem
sygnalizacji i telefonami alarmowymi

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
Zagrozeniem p.poz

Odpowiedzialnos$écia pracownikdéw z naruszenie przepisdw bhp.

str.
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

W trakcie budowy:
» Prowadzenie biezgacego instruktazu stanowiskowego w
dostosowaniu do etapdw robdt
» Kontrola 1 zalecenia w zakresie stanu bhp.

Podstawowe obowigzki pracownikdédw w zakresie bhp:

» Przystapienie do pracy w peini zdrowia, w odziezy
ochronnej

» Znajomo$¢ przepisd4w bhp dotyczacych rodzaju wykonywanej
pracy

» Wtasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymania tadu
i porzadku na stanowisku pracy

» Znajomos$¢ zasad i warunkdédw bezpiecznej pracy z uzyciem
maszyn, urzadzen technicznych, sprzetu i narzedzi, kabli i
urzadzen elektrycznych

» Znajomos$¢ telefondw alarmowych

» Utrzymanie w czystos$ci pomieszczen socjalno-bytowych

Obostrzenia szczegdlne w postaci zakazu:
» Samodzielnego opuszczania i1 zmiany stanowisk pracy
» Zasypywania wykopdw bez dokonania odbioru robdt
zanikajacych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

System kontroli stanu bezpieczenstwa:
» Pracownik
e Codzienna ocena stanowiska pracy przed rozpoczeciem
robot
e Przestrzeganie technologii robdt i przepisdw bhp.
e Zabezpieczenie stanowiska pracy po zakohczeniu robdt
przed dostepem osdb postronnych
» Kierownik
e Biezaca 1 okresowa ocena stanu bhp na budowie
e Wydawanie polecen i1 kontrola ich wykonywania
e Koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich
podwykonawcodw
e Udostepnienie i informowanie pracownikoéw, ze
wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny
ryzyka zawodowego, itp. znajduja sie do wgladu w
biurze kierownika budowy.

str. 9
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PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W LESNICTWIE DAB

3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZESTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT

Uwzgledniajac specyfike robdét niezbedne bedzie zabezpieczenie
budowy w nastepujace $rodki techniczne i organizacyjne:
» Ciagly nadzdér nad wykonywanymi robotami przez majstra
budowy
» Wyposazenie majstra budowy w $rodki tacznosci
bezprzewodowej z kierownictwem budowy

4. PLAN BIOZ
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kierownik budowy nie jest
zobowiagzany do opracowania planu BIOZ.
Konieczno$¢ sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ) wynika z tres$ci art.2la ust. la Ustawy z dn. 07.07.1994r
z pdz. zmianami ,Praw budowlane” jezeli:
» W trakcie budowy wykonywane bedzie przynajmniej jeden
rodzaj robdt wymienionych w ust 2 ustawy lub
» Przewidywane roboty budowlane maja trwaé¢ diuzej niz 30
dni roboczych i jednoczes$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdéw lub
pracochtonno$¢ planowanych robdét bedzie przekraczata 500
osobodni .
Wykonanie robdt w oparciu o przedmiotowe opracowanie

przekroczy powyzsze kryteria w zwigzku z powyzZzszym wymagane
jest sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.

Radziejdéw, dnia 06.04.2023 r.

PROJEKTANT

aprawnlenia projekio
KUP/BD

str. 10
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