NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

BRANZE:

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ - DOJAZDU POZAROWEGO W
LSNICTWIE PORAZA

BRZEZIE, DZ. NR 242, 243, GMINA BRZESC KUJAWSKI
WIENIEC ZALESIE, DZ. NR 292, 293, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
GMINA BRZESC KUJAWSKI

NADLESNICTWO WEOCLAWEK
UL. ZIEBIA 13, 87-800 WLOCLAWEK

Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE

NARZUTY

Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]
VAT [V]
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

StOWNIE:

zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9327



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1[ 0113-03 | trasa drég w terenie rowninnym
(80 +212+ 116 + 591) / 1000 km 0,999
RAZEM 0,999
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2[ 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - jezdnia,
mijanki
3524,0 + 541,9 m2 4 065,900
RAZEM 4 065,900
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - pobocza
Krotnos$¢ = 0,5
1505,8 m2 1 505,800
RAZEM 1 505,800
4] KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.2| 1402-05
2005,1 m2 2 005,100
RAZEM 2 005,100
5] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2[ 0205-04 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio
0208-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ wg. oferenta po terenie lub drogach gruntowych
samochodami samowytadowczymi
poz.2 * 0,2 + poz.3 * 0,1 + poz.4 * 0,1 m3 1164,270
RAZEM 1 164,270
3 NAWIERZCHNIE
6] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3524,0 + 541,9 + 1505,8 m2 5571,700
RAZEM 5571,700
7] KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.3| 0104-07 [ szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.6 m2 5571,700
RAZEM 5571,700
8| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa | m2
d.3| 0114-05 [ dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia
3524,0 m2 3 524,000
RAZEM 3 524,000
9] KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3| 0204-05 [ gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - jezdnia
poz.8 m2 3 524,000
RAZEM 3 524,000
10] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - warstwa | m2
d.3] 0114-05 | dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - mijanki
541,9 m2 541,900
RAZEM 541,900
11 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3| 0204-05 | gobrna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - mijanki
poz.10 m2 541,900
RAZEM 541,900
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa | m2
d.3| 0204-05 | gorna - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm - pobocza
0204-06
1505,8 m2 1 505,800
RAZEM 1 505,800

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9327




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
4 OZNAKOWANIE
13] KNR 2-31 | Stupek krawedziowy z rur stalowych o $r. 120 mm szt.
d.4[ 0702-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9327




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | (80 + 212
d.1 0113-03 | - trasa drog w terenie rowninnym +116 +
591) /
1000 =
0,999
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 | 3524,0 +
d.2| 0101-01 [ jezdniichodnikdw w gruncie kat. |-V gtebokosci 20 541,9=4
cm - jezdnia, mijanki 065,900
3| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 | 1505,800
d.2| 0101-01 [ jezdniichodnikdéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm - pobocza
Krotnos$¢ = 0,5
4 KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2 | 2 005,100
d.2| 1402-05
5 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 [ poz.2 * 0,2
d.2| 0205-04 | przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. | + poz.3 *
0208-01 -1l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 0,1 + poz.4
transportem urobku na odlegto$¢ wg. oferenta po *0,1=1
terenie lub drogach gruntowych samochodami 164,270
samowytadowczymi
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 NAWIERZCHNIE
6 | KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2 | 3524,0 +
d.3| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 541,9 +
kat. I-IV 1505,8 =
5571,700
7| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej | m2 | poz.6 =5
d.3| 0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie 571,700
mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
8| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - m2 | 3524,000
d.3| 0114-05 | warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
jezdnia
9 KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm - m2 | poz.8=3
d.3| 0204-05 | warstwa gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - 524,000
jezdnia
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm - m2 541,900
d.3| 0114-05 [ warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
mijanki
11| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm - m2 poz.10 =
d.3| 0204-05 | warstwa gorna - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - 541,900
mijanki
12| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 mm - m2 | 1505,800
d.3| 0204-05 | warstwa gorna - grubos¢ po zageszczeniu 12 cm -
0204-06 | pobocza
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
4 OZNAKOWANIE
13| KNR 2-31 [ Stupek krawedziowy z rur stalowych o sr. 120 mm szt. 2,000
d4 | 0702-03
analogia
Razem dzial: OZNAKOWANIE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie
Koszty zakupu [Kz] 8,1%(M+
Kz(M))
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 69%R+
69%S
RAZEM
Zysk [Z] 12,5%(R+Kp(R))+
12,5%(S+Kp(S))
RAZEM
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)+M+
Kz(M)+S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
-5-
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROBOTY ZIEMNE
3 | NAWIERZCHNIE
4 | OZNAKOWANIE
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Slownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 9327
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