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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI
WODOCIAGOWE]J W MSC. CZARNOCIN, GMINA SKARSZEWY.

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa na prace projektowe z Inwestorem

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Stosowne normy i rozporzadzenia

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wymagania techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobrti Instal
Warszawa 2001

1.2. Okreslenie Inwestora i uzytkownika zadania.

Inwestorem dla niniejszego zadania jest:
ELZBIETA STOLC

Czarnocin 54
83-250 Skarszewy

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Czarnocin, gmina Skarszewy. Opracowanie zwigzane
jest z planowang inwestycjq celu publicznego stuzacq uporzadkowaniu gospodarki
wodnej w w/w miejscowosci.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

sie¢ wodocigqgowa z rur PE @ 90 L= 933,40 mb
Projektowana w ramach niniejszego opracowania sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z
istniejacej sieci wodociggowej w110 utozonej w dziatce nr 98/1 - punkt wigczenie w

wezle W1,

2. Rozwiazanie projektowe — sie¢ wodociagowa.

2.1. Przebieg trasy wodociggu.

Srednice projektowanej sieci wodociggowej przyjeto zgodnie z warunkami
technicznymi. Trasa projektowanego wodocigqgu przebiega¢ bedzie w nieutwardzonej

czesci pasa drogowego drogi wewnetrznej.



2.2. Charakterystyka projektowanego wodociggu, zastosowane materiaty.

Projektowana sie¢ wodociggowa potgczona bedzie z istniejacq siecig wodociggowg
- w110 utozonej w dziatce nr 98/1 - punkt wigczenie w wezle W1.
Projektuje sie sie¢ wodociggowaq z rur cisnieniowych PEHD100 szeregu SDR17, PN 10.
tuki i kolana w miejscach zmiany kierunku zaprojektowano z PE. Rury i ksztattki muszg
posiadac aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowié beda:
hydranty p.poz. DN 80 typ B. Hydranty nalezy montowa¢ na sieci za pomocg kréécow
zeliwnych do rur typu FW. W celu zapewnienie prawidtowego odwodnienia hydrantu
nalezy go obsypa¢ mieszankg zwirowo piaskowq. Przed hydrantem w odlegtosci
minimum 1,0 m zamontowac zasuwe odcinajacq zeliwng kotnierzowg DN 80 PN 16
szereg 14 — GJL-250. Jest to zasuwa z gtadkim przelotem i klinem gumowym. Zasuwe
pozostawi¢ w pofozeniu otwartym. Lokalizacja hydrantu zgodnie z planem
sytuacyjnym -rys. nr 1.
zasuwa sieciowa DN100 i DN80, PN 16 szeregu 14 - GJL-250.

Na wszystkich zasuwach zamontowac¢ obudowy i skrzynki zeliwne.

Skrzynki obetonowaé¢ w promieniu 0,5 m. ) 25
Hydrant i zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi wg. PN-62/B-9700

umieszczonymi na stupkach stalowych R-2”

zabetonowanych w gruncie.
Ciin 8
Wszelkie zatamania trasy (kolana, tuki, trojniki) %

nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniami

hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi.

Bloki nalezy odizolowac¢ od rur grubg folig PVC. lj

Gtebokosc¢ posadowienia wodociggu 1,7 m p.p.t. i 7 i _.u'

Montaz przewoddéw wodociggowych wykonaé T

zgodnie z: ,Instrukcjag wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodow wodociggowych z PE”, ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL" wytycznymi producenta rur oraz

obowigzujacymi normami i wytycznymi prawa budowlanego.

3. Wytyczne realizaciji robot.

3.1. Uwagi ogdlne




Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw istniejgcego
uzbrojenia, wszystkich wtascicieli dziatek na ktdérych uktadany bedzie wodociag i
postepowac zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Trase przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne w przypadku ich uszkodzenia nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie napotkane a niezinwentaryzowane instalacje nalezy traktowac jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw uzgadniajac z nimi sposdb
zabezpieczenia lub likwidacji.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy zblizeniu z kablami podziemnymi -
wszystkie roboty w obrebie kabli wykonywac recznie.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie prowadzenia robot
beda wyjasniane w ramach nadzoru autorskiego, bezposrednio na budowie po zgtoszeniu

przez w wykonawce.

3.2. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodociggowe przechodzace przez teren zagospodarowanych
posesji oraz w poblizu istniejgcego podziemnego uzbrojenia prowadzone bedg recznie
na pozostatych odcinkach mechanicznie.

Wykopy reczne nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych wypraskami.

Wykopy mechaniczne nalezy wykonaé¢ jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o
nachyleniu 1:0,6.

Podczas wykonywania robot ziemnych w obrebie pasa drogowego, teren nalezy
oznakowac¢ zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz zachowac szczegdlne warunki
bezpieczenstwa robot.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz tasma ostrzegawczg
przed dostaniem sie na teren budowy oséb niepowotanych. Na czas wykonywania robot
na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki przejazdowe ktére nalezy przenosi¢ w
miare postepu robaot.

Zasypanie wykopu wykonac¢ w dwodch warstwach:

- warstwa ochronna rury - obsypka

- pozostata warstwa — zasypka

Obsypke wykona¢ dowieziong pospodtka, warstwami o grubosci 20 cm, zageszczajac
kazdg warstwe. Obsypke nalezy wykona¢ w wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy
zwrdéci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przesuwaniem sie podczas obsypywania,
zageszczania. Materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen wokét rury.

Zageszczanie obsypki nalezy wykonac recznie za pomocg drewnianych ubijakéw.



Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu - zasypki.

Zasypke wykonac sprzetem mechanicznym.

PRZEKROJ WYPEENIENIA WYKOPU
PRZEWOD WODY
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Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosic:
— co najmniej 15 cm dla rur dn<400mm
— co najmniej 30 cm dla rur dn>400mm

UWAGA
wymiary podano w cm

Stopien zageszczenia wykopu:

- min. 98% zmodyfikowanej préoby Proctora - w pasach drogowych i wjazdach

- min. 90% - na pozostatej dtugosci.
W razie pojawienia sie wod gruntowych stosowac stosowne odwodnienie:
- powierzchniowe po dnie wykopu z odpompowaniem przy niewielkim
nawodnieniu
- z zastosowaniem igtofiltrow przy wysokim stanie wody.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem normy BN-83/8836-02
~Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” a
szczegdlnie z pkt. 2.2.5. tej normy ,Szczegdlne warunki bezpieczeristwa pracy”.
Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywies¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Teren robdt na catej trasie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.3. Roboty montazowe.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na 15 cm podsypce piaskowej.

Posadowienie rur projektuje sie na gtebokosci 1,70 m p.p.t.



Na warstwie piaskowej (obsypce) nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng z PE kolory
niebieskiego z wktadka stalowa do oznaczania trasy. W miejscach montazu uzbrojenia
koncéwki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych.

Zasuwy i hydranty montowac¢ na blokach podporowych utozonych na nienaruszonym
gruncie. Zasuwy przy hydrantach pozostawi¢ w stanie otwartym. Zatyczki fabryczne na
koncach rur, zasuw i hydrantéw usuwac bezposrednio przed montazem.

Miejsca skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi a na kablach zamontowa¢ dwuczesciowe rury ochronne systemu AROT wg.
PN-E/86-05125.

3.4. Proby szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu, wykonaniu blokdw
oporowych i obsypki. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte. Odcinek poddawany prébie
nie powinien przekracza¢ 300m i powinien by¢ bez uzbrojenia. Miejsca montazu
uzbrojenia zaslepic¢ i podeprzed.

Czas stabilizacji po napetnieniu wodociggu i osiggnieciu ci$nienia probnego 24h.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1MPa.

Czas préby wtasciwej 30 minut.

Probe wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10725.

3.5. Ptukanie i dezynfekcija

Po uzyskaniu pozytywnych wynikédw préb cisnieniowych rurociag poddac¢ ptukaniu czystq
woda. Nalezy zapewni¢ minimalng predkosci przeptywu wody podczas ptukania 1m/s.
Po ptukaniu wodociag poddac¢ dezynfekcji podchlorynem sodu. Czas trwania dezynfekcji
24h. Po tym czasie wode chlorowang usungé, wodociaqg ponownie przeptukac i wykonac
analize bakteriologiczng wody.

Po 2 kolejnych pozytywnych wynikach analiz wodociag mozna uwaza¢ za

zdezynfekowany i mozna go potaczy¢ z istniejgca siecig wodociggowa.

3.6 STAN ZADRZEWIENIA.

Na terenie planowanej inwestycji zakrzewienia i zadrzewienia nie wystepuja. Trase
wodociggu projektuje sie w odlegtosciach od drzew gwarantujacych bark wystgpienia

typowych kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej zadrzewieniem.

3.7 ODDZIAFYWANIE INWESTYCII NA SRODOWISKO.
Przedmiotowa inwestycja lezy na terenie objetym formg ochrony przyrody.

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska a jedyng ucigzliwoscig bedga prace
mechaniczne zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowej.

Zgodnie z Polska Normg nr PN-92/B-01706 - Instalacje wodociaggowe - Wymagania
w projektowaniu, obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dziatki przez ktorg
bedzie przebiega¢ proj. sie¢ wodociggowa - dz. nr 98/1, 101/2, 104/1, 104/29,
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104/49 obreb 0004, Czarnocin, gmina Skarszewy i miesci sie jedynie w granicach
wczesniej wymienionych dziatek.

4. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU I WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY
INTERESOW OSOB TRZECICH.

- analiza oddziatywania:

1.projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sasiednich budynkéw,

2.obiekt nie ogranicza mozliwosci rozbudowy budynkdéw na dziatkach sgsiednich,
3.odlegtosci od granic dziatki i obiektow zlokalizowanych na sasiednich dziatkach
zachowane,

4.0biekt, inwestycja nie spowoduje degradacji waloréw krajobrazowych srodowiska oraz
nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu, na
ktérym projektuje sie przytacze wodociggowe, budynkdéw sasiednich i catego otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Po analizie powyzszych punktow stwierdzono iz projektowana inwestycja nie bedzie
wptywaé na sasiednie nieruchomosci.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do terenu dziatki nr 98/1,101/2,104/1, 104/29,
104/49 obreb 0004, Czarnocin, gmina Skarszewy

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich, o ktéorych mowa w art. 5

ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r,, poz. 1409 ze zmianami).

Lp Przepisy Przepis

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art. 5, ust. 1,2
(Dz. U. Z 2013r. Poz 1409 z p6zn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Dziat II
12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw Rozdziat 1 - usytuowanie
technicznych jakim powinny odpowiadac budynkow, §12.
budynki i ich usytuowanie. Rozdziat 4 - Miejsca
gromadzenia odpaddéw statych
§23
Dziat IV
Rozdziat 1 - Zasady ogdlne,
§207,
3 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r o Dziat V-Ocena oddziatywania

udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego przedsiewziecia na s$rodowisko
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie oraz na obszar Natura 2000

$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Rozdziat 1-Przedsiewziecia
$rodowisko. wymagajace oceny, art 59,
art.60.

Planowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte i nie
pogorszy stanu $rodowiska a jedyng ucigzliwoscig bedg prace mechaniczne zwigzane z
wykonywaniem projektowanej inwestycji.

Opracowat:



mgr inz. tukasz Pruszak
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Oswiadczamy, zgodnie z art.34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, ze w/w projekt budowlany zastat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Lukasz PrusSzak .........ccccccoiiiieiiie i




Sprawdzajqcy: mgr inz. Adam SzymborsKi ......cccccceiiieiieiieece e .
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