Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa dwóch niskoszumowych kamer cyfrowych o wysokiej czułości dla akceleratora liniowego 
w układzie Lasera na Swobodnych Elektronach PolFEL


Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch niskoszumowych kamer cyfrowych o wysokiej czułości. Kamery przeznaczone są do odczytu obrazu dyfrakcji elektronowej na stanowisku UED akceleratora liniowego w układzie lasera na swobodnych elektronach PolFEL.
Proponowane do sprzedaży kamery muszą spełniać wymienione poniżej wymagania techniczne. Niespełnienie któregokolwiek wymagania jest wystarczające do odrzucenia oferty.
 1. Wymagania ogólne
 1.1. Wszystkie oferowane urządzenia (kamery)powinny być objęte minimum 12-miesięczną gwarancją.
 1.2. [bookmark: _GoBack]Wszystkie oferowane urządzenia powinny być dostarczone do odbiorcy w nieprzekraczalnym terminie nie później niż do 15 grudnia 2023r. 
 2. Specyfikacja techniczna
 2.1. Rodzaj urządzenia: niskoszumowa kamera cyfrowa o wysokiej czułości
 2.2. Rozdzielczość sensora co najmniej 1024x1024 piksele
 2.3. Wielkość piksela nie więcej niż 13x13 mikrometrów
 2.4. Wydajność kwantowa nie mniejsza niż 90% w piku i nie mniejsza niż 85% dla światła o długości fali 545 nm
 2.5. Szum nie większy niż 0,45 elektronów (rms).
 2.6. Prąd ciemny nie większy niż 0,016 elektronów/piksel/s
 2.7. Ilość klatek na sekundę co najmniej 16
 2.8. Głębia bitowa 16 bitów
 2.9. Podłączenie zewnętrznego sygnału wyzwalającego
 2.10. Konfigurowalne obszary odczytu (ROI)
 2.11. Możliwość binowania pikseli co najmniej w trybie 2x2 i 4x4
 2.12. Praca w trybie zliczania fotonów
 2.13. Zintegrowane chłodzenie powietrzne, opcjonalne chłodzenie wodne
 2.14. Złącze obiektywu typu C-mount
 2.15. Dołączone oprogramowanie sterujące przeznaczone do oferowanego urządzenia i pełna dokumentacja (w języku polskim lub angielskim)

