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gminnej ul. Borowiacka, Grzybowa, towiecka w Sliwicach do rzeki Sliwiczki.

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym

Whnioskodawca ti. Gmina Sliwice w roku 2016 zlecita wykonanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowe] (przylgczeniowej) na ul.
Borowiackiej, Grzybowskiej i towieckiej w Sliwicach”. Z uwagi, iz zakres
opracowania swym zakresem nie obejmowat odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych w roku biezgcym dokumentacja zostata rozszerzona w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej o odcinek dotyczgcy odprowadzenia wod
do rzeki Sliwiczki. Pozwoli to gminie skompletowa¢ dokumentacje na cate zadanie
inwestycyjne obejmujgce budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i rozpoczgé
prace terenowe.

W ramach zadania planuje sie wykonac¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
PVC DN 315 o dtugosci 800 mb, PVC DN 400 o dtugosci 170 mb, PVC DN 500 o
dtugosci 400 mb, separator zwigzkow ropopochodnych, osadnik szlamowy wylot
wéd do rzeki Sliwiczki. Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z elementami
towarzyszgcymi (separator, wylot, osadnik) uporzadkuje gospodarke wodami
opadowymi na odcinku modernizowanych drég gminnych tj. ul Borowiacka,
Grzybowa, towiecka w Sliwicach. Technologia prac przewiduje, ze wody z ulicy
sptywajgce bedg poprzez odpowiednie nachylenie nawierzchni drogowej do
zaprojektowanych wpustéw ulicznych nastepnie przykanalikami i siecig kanalizacji
deszczowe] poprzez separator i osadnik kierowe bedg do odbiornika tj. rzeki
Sliwiczki. Pozwoli to na uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi i
roztopowymi w rejonie projektowanych urzadzen oraz zabezpieczy tereny
przylegte przed podtopieniami. Wody opadowe przed wprowadzeniem ich do

zbiornika zostang podczyszczone poprzez odpowiednio dobrane urzgdzenie
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gminnej ul. Borowiacka, Grzybowa, towiecka w Sliwicach do rzeki Sliwiczki.

1 Podstawa opracowania operatu wodnoprawnego.
- Ustawa Prawo wodne (tj. Dz. U. 2022r. poz. 2233),

- Ogledziny terenowe.

2 Oznaczenie zakladu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego

siedziby i adresu

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Sliwice
ul. Sychowskiego 30
89 — 530 Sliwice

3 Wyszczegolnienie

3.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem opracowania jest przedstawienie danych o istniejgcym stanie oraz

celu i zakresie zamierzonego korzystania z wéd. Sg one niezbedne do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do
rzeki Sliwiczki w miejscowosci Sliwice. Niniejsza dokumentacja postuzy do
ztozenia wniosku w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
Zarzadzie Zlewni w Chojnicach na wydanie zgody wodnoprawnej w zakresie:
* wykonania urzgdzenia wodnego (art. 389 pkt 6 ustawy Prawo Wodne) —
wylot wéd do rzeki Sliwiczki,
» odprowadzenia do urzadzen wodnych wdd opadowych lub roztopowych art
(389 pkt 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo Wodne),

3.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie danych

dotyczgcych projektowanego systemu do odprowadzenia wod opadowych i
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roztopowych z terenu drég gminnych tj. ul. Borowiacka, Grzybowska i Lowiecka w
Sliwicach. Projektowany system sieci kanalizacji deszczowej sktada sie z ciggu
odwadniajgcego w sktad ktérego wchodzi¢ bedg takie elementy jak: wpusty,
kolektor, separator, wylot.

Uktad zostat zaprojektowany w taki sposéb by jego eksploatacja odbywata sie
bezawaryjnie. Korzystanie z wod polega¢ bedzie na odprowadzaniu za pomocg
wylotu wéd opadowych i roztopowych do rzeki Sliwiczki. Zrzut wod deszczowych
do nastgpi po oczyszczeniu ich z zawiesin w osadniku oraz ze zwigzkow
ropopochodnych w separatorze. Inwestycja swym zasiegiem oddziatywania
obejmuje dz. nr-y 1314; 1312; 1313; 485 obreb ewid. Sliwice gmina Sliwice pow.
tucholski

Szczegdtowy opis systemu oprowadzania wod i urzgdzen wodnych zostat

przedstawiony w pkt 4 opracowania.

3.3. Rodzaj urzagdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzgdzen pomiarowych,

poniewaz nie projektuje sie poboru wdd z ciekdw wodnych ani zrzutu Sciekow do
wod. Nie sg tez projektowane budowle pietrzgce, a zatem nie wystepuje potrzeba

stosowania znakéw wodnych.

3.4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod przedstawiono na
rys. nr 2. Jest to zasieg oddziatywania w trakcie zrzutu wdd opadowych i

roztopowych do odbiornika podczas zatozenia wystepowania deszczy nawalnych.

3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedziby i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntéw i budynkoéw.
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Wiasciciel / uzytkownik

Lp. | Nrdziatki . Adres / siedziba
wieczysty
. ul. Sychowskiego 30
1 1314 Gmina Sliwice .
89-530 Sliwice
, ul. Sychowskiego 30
2 1312 Gmina Sliwice .
89-530 Sliwice
, ul. Sychowskiego 30
3 1313 Gmina Sliwice ,
89-530 Sliwice

Skarb Panstwa
wtadajgcy Marszatek
Wojewodztwa Kujawsko-
jewotztva Rujaw pl. Teatralny 2

87-100 Torun
dnie z ustawa P
4 485 (zgodnie z ustawg Prawo ul. Ks. Franciszka

Wodne Dz U z 2021 poz 624 —
art 212 pkt.1 prawa

Pomorskiego

Rogaczewskiego 9/19;

80-804 Gdansk
witascicielskie wykonujg Wody

Polskie)

3.6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do os6b trzecich.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu drog gminnych (ul.

Borowiacka, Grzybowska i towiecka w miejscowosci Sliwice gm. Sliwice) nie
bedzie wywierato ujemnego oddziatywania na tereny przylegte tzn. podtopienia.
Obowigzkami ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich s3:

- przestrzeganie warunkoéw pozwolenia wodno-prawnego;

- zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych
zanieczyszczen;

- prawidtowa eksploatacja urzgdzen;

- dbanie o urzgdzenia aby nie dopusci¢ do sytuacji awaryjnych.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odcinka drogi

gminnej ul. Borowiacka, Grzybowa, towiecka w Sliwicach do rzeki Sliwiczki.

4 Opis i lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz

wspoirzedne geodezyjne

W ramach opracowania przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych z powierzchni utwardzonych drog gminnych w obrebie miejscowosci
Sliwice poprzez projektowany system odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe
do istniejgcej kanalizacji deszczowej a nastepnie za pomocg wylotu do rzeki
Sliwiczki. Sieé kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z nastepujgcych
elementow:

* wpusty uliczne,

* kolektor z rur PVC o $rednicach DN 315 — 800 mb; DN 400 170 mb;

DN 500 — 400 mb;

* betonowe studnie rozdzielcze i kontrolne;

» separator zwigzkéw ropopochodnych;

* osadnik szlamowy;

* wylot.
Kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC tgczonych na kielichy z
uszczelkg gumowg. Zapewnia to petng szczelnos¢ systemu i eliminuje infiltracje
wod do gruntu. Wody opadowe z powierzchni drogi sptywajg poprzez wpusty
uliczne z osadnikami (wykonane z kregéw betonowe DN 500) sptywajg poprzez
przykanaliki do kolektora deszczowego. WNastepnie po ich uprzednim
podczyszczeniu w piaskowniku i separatorze za pomocg projektowanego wylotu
trafia¢ bedg do odbiornika tj. rzeki Sliwiczki. Wylot posadawiany bedzie na rzednej
101,29 m n.p.m.

Lokalizacja urzadzen wodnych: uktad wspotrzednych 2000 strefa 6 EPSG 2180:
Wylot zlokalizowany na rzece Sliwiczce brzeg prawy, dzialce nr 485 obreb

Sliwice gm. Sliwice:

x:5954130.03 y:6511826.73
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5 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Omawiany obszar, z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe i
roztopowe stanowi teren o nawierzchni utwardzonej. Z uwagi na charakter obiektu
— droga gminna w miejscowosci Sliwice, przewiduje sie $rednie natezenie ruchu
pojazdéw. Wody opadowe i roztopowe sptywajgce z terenu nawierzchni
utwardzonych w swym sktadzie nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla
Srodowiska wodnego. Zgodnie z obowigzujgcym prawem nie sg one zaliczane do
Sciekbw wymagajgcych podczyszczania. Z uwagi na dbatosci o ochrone
$rodowiska Gmina Sliwice postanowita wykonaé infrastrukture w postaci
separatora, ktora zapewni witasciwa jako$¢ odprowadzanych wod do rzeki.

llos¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie
gtbwnie od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych
powierzchni, natezenia deszczu oraz czasu jego trwania. Wieksza jej czes¢
zostanie zatrzymana w projektowanym osadniku, separatorze i wpustach
ulicznych. Wobec powyzszego odprowadzane wody opadowe i roztopowe w swym
skfadzie nie bedg przekraczaé wartosci zanieczyszczen:

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

- zawiesina ogoélna — 100 mg/I

Odbiornik wéd opadowych i roztopowych bedzie rzeka Sliwiczka. Jest to prawy
doptyw Prusiny. Rzeka Sliwiczka wyptywa z jeziora Okoninskiego w rejonie
miejscowosci Gtowka. Podstawowe parametry charakterystyczne :

* nachylenie skarp 1:1

* szerokos¢ dna 0,8-1,8 m
Sliwczka jest rzeka typowo rolnicza, jej gtéwnym zadaniem jest odprowadzenie
nadmiaru wdéd z terendow zmeliorowanych. Podobnie ak inne rzeki rolnicze
charakteryzuje sie duzym zarastaniem zwigzanym ze sptywaniem zwiazkd

azotowych z nawozonych pot.
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Separator typ ESL-ZH 15/150/4500

Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem, posiadajgcy Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng. Skutecznosc¢
usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1: dla NS
>99%, dla 2:'NS >92%, dla 3-NS >92%, dla 4'NS >89%, stezenie substanciji
ropopochodnych na odptywie dla NS <5 mg/dm?3. Skuteczno$¢ usuwania zawiesin
2100um: dla NS >96%, dla 2:NS >92%, dla 3‘NS >91%, stezenie zawiesin
ogolnych na odptywie dla NS <100 mg/dm3. Urzgdzenie zabezpieczone przed
wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen oraz przystosowane do pracy w
warunkach okresowego podtopienia kanalizacji. Przegrody wewnetrzne
wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania ropopochodnych i wylotowg z
zamknieciem. Catos¢ przeptywu kierowana do urzadzenia (az do Qmax)
przechodzi przez pakiety lamelowe ptytowe wielostrumieniowe o przeptywie
krzyzowym (bez bypassu). Mozliwos¢ zwiekszenia zagtebienia przez
zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw
ztazowych. Wyposazenie wewnetrzne z PEHD. Urzadzenie mozna wyposazy¢ w
instalacje alarmowg informujgcg o0 zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen. Swiatto wtazu @625 mm.

Korpus urzgdzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgcg do ich
stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjne oraz
kolejowej, przystosowany do  obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujgcych materiatow:

- beton klasy C35/45

- klasa ekspozyciji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
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- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
- zbrojenie ze stali AlllI/AIIIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok

wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

5.1 Obliczenie deszczu miarodajnego dla zlewni

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23
grudnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz 124) projektowana droga
powiatowa zaliczana jest do drogi lokalne;j.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem wymiary urzgdzen odwadniajgcych droge
ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okres$lonego przy
prawdopodobienstwie ,p” pojawienia sie opaddéw. Przy czym prawdopodobienstwo
to dla drogi klasy L (lokalnej ) zgodnie z w/w rozporzgdzeniem powinno wynosi¢
p=100%

Natezenie deszczu obliczono wg wzoru Btaszczyka

6,63 x/ H %c

0,67
t

gdzie:

q - jednostkowe (miarodajne) natezenie deszczu, [dm?® /(s-ha)],

t - czas trwania deszczu [min],

H - wysokos¢ opadu normalnego (Sredniego z wielolecia) [mm],

C - czestos¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wiekszym (z

przewyzszeniem) lata.
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Srednioroczny sptyw wéd deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opoznienia obliczono wg wzoru:
Qér.rok = H*Y*O*F [mS/rOk]

gdzie:

H — $rednioroczny opad deszczu [m*/hal],
Y — wspdtczynnik sptywu;

@ — wspdtczynnik opdznienia;

F — powierzchnia zlewni [ha].

1
D——
JF
gdzie:
n— wspoétczynnik zalezny od wielkosci spadkow i ksztattu zlewni (przyjeto jak dla
warunkéw srednich) n = 5.
F — powierzchnia zlewni [ha]

Fzr — powierzchnia zredukowana [ha] = F x W
5.1.1 Odprowadzenie wéd do rzeki Sliwiczki.

ZIewniq obejmuje dziatki nr 1314; 1312; 1313; 485 obreb ewid. Sliwice
gmina Sliwice pow. tucholski

— powierzchnia rzeczywista naw. utwardzonych F = 6395 m? = 0,6395 ha

— powierzchnia zlewni zredukowana Fzr =6395x0,8=5116 m? =0,5116ha

. deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

. .| H t [ p q F Fzr Q Q
Rodzaj zlewni = W noi 971 © [ams *ha) | ha | ha [[dm¥s]| [m¥/h]
pow. utwardzona 520 |0,8| 15 | 100 | 1 70,43/ 0,6395] 0,5116] 36,03 129,71

tacznie| 0,640 0,512 36,030 129,707
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. Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opdznienia

H \p n H ¢ F Fzr Qér.rok Qs’r.doba Qér.godzina
Rodzaj zlewni mm méha ha ha m¥rok | m¥doba| m%h
pow. utwardzona 520 09| 5 | 5200 | 1,09 | 0,6395 0,57555 3272,79 8,967 0,374
Lacznie| 0,6395 0,57555 3272,791 8,967 0,374

tacznie zlewnia

Qhmax=36,03 dm?/s=0,036 m3/s
Qsr.rok = 3272,79 [Mm®/rok]
Qsr.aoba= 8,967 [m?*/doba]

Qi gouzin= 0,374 [m¥/h]

Obliczenie oddziatywania odprowadzanych wéd na rzeke Sliwiczke oparto o ruch

krytyczny:

A _axQ’
B g
A — pole przekroju strumienia cieczy

B- szerokos¢ strumienia cieczy [1,26 m]

Q — przeptyw [0,036 m*/s]

g — przycigganie ziemskie [9.81]

a — wspotczynnik Coriolisa [1,1]
Obliczenie napetnienia koryta

1

Q:_*A*Rh(2/3)*l(1/2)

n

[=0,001%
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n=(No+N1+nz+nsz+ns+)*m
no= 0,02
n.=0,0 ( koryto regularne) — rzeka posiada umocnienia faszynowe podczas
inwestycji regulacyjnych zostata uregulowana
n2=0,005
n3=0,01
ns,= 0,02 (przyjeto srednie zarosniecie)

m= 1 (trasa prosta niewielkie zakrzywienia)

Rh:%:(b+h*ctghﬂ)*h
b+2—
sin a

Napetnienie rzeki dla opadu z deszczu obliczono metodg kolejnych przyblizen:

him] | 0,1 | 0,2 ] 0,11
Q[m?3s] | 0,034 [ 0,11 | 0,04

Wody opadowe i roztopowe z rozpatrywanej zlewni bedg odprowadzane do
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej a nastepnie za pomocg wylotu
do Sliwiczki. Wptyw wod opadowych i roztopowych na odbiornik nie, spowoduje
powstania szkdéd na terenach przylegtych. Z analizy wynika, iz opad deszczu Qnmax
spowoduje podniesienie sie lustra wody w rzece o okoto 10 cm. Jest to wartos¢,
ktora nie powoduje znacznego podniesienia sie lustra wody. Miesci sie w graniach
naturalnego wahania poziomu wéd w rzece. Ponadto zjawisko wystepowac bedzie
okresowo wytgcznie podczas opadu deszczu nawalnego. Przy zwyktych opadach
bedzie to wartos¢ duzo mniejsza.

Z uwagi na niewielkie i okresowe oddziatywanie zrzutu wod na rzeke
Sliwiczke proponuje sie by inwestor byt zobowigzany do utrzymania rzeki na

odcinku 100 mb ponizej wylotu.
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gminnej ul. Borowiacka, Grzybowa, towiecka w Sliwicach do rzeki Sliwiczki.

6 Charakterystyka odbiornika sciekéw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

nie dotyczy.

7 Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza.

Region wodny jest to czesc¢ obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie
kryterium hydrograficznego na potrzeby zarzgdzania zasobami wodnymi lub
catos¢ obszaru dorzecza.
Wedlug Rozporzgdzenia Rady Ministrbw w sprawie sposobu ustalenia i
ewidencjonowania przebiegu granic obszarow dorzeczy, regionow wodnych oraz
Zlewni obszar nalezy do regionu wodnego Dolnej Wisty. Warunki korzystania z
wod regionu wodnego obejmuja:
- ustalenia planéw zagospodarowania przestrzennego
- ustalenia zawarte w obowigzujgcych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podziatu na zlewnie
Warunki korzystania z wéd regionu wodnego mogg okreslac:
- szczegOtowe wymagania w zakresie stanu woéd wynikajgce z  celdw
Srodowiskowych
- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
- ograniczenia w korzystaniu z wod na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych
celéw srodowiskowych, w szczegolnosci w zakresie:
— poboru wéd powierzchniowych lub podziemnych
— wprowadzania $ciekoéw do wod lub do ziemi
— wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzgdzen kanalizacyjnych
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na odprowadzeniu woéd opadowych i

roztopowych do rzeki Sliwczki znajduje sie w dorzeczu Wisty w regionie wodnym
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gminnej ul. Borowiacka, Grzybowa, towiecka w Sliwicach do rzeki Sliwiczki.

Dolnej Wisty. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego, zostaty ustalone w
Rozporzgdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku
urzgdzenia wodne znajdujg sie w:

1. obszarze jednolitej czesci wod rzecznych oznaczonym europejskim kodem
PLRW20001829466 — Prusina z jez. Okoninskim do dopt. z Linska, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty aktualny stan i potencjat oceniony na zly.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wdd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych.

2. obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim
kodem (PLGW200028) zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Stan
ilosciowy i chemiczny JCWP oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$é
wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow

Srodowiskowych.

8 Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z brzmieniem art. 163 ust.1 Prawa Wodnego: ochrona przed
powodzig jest zadaniem Wod Polskich oraz organdw administracji rzagdowej i
samorzgdowej. Prowadzi sie z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego,
map ryzyka powodziowego oraz planéw zarzgadzania ryzykiem powodziowym.
Miejsce lokalizacji urzgdzeh wodnych znajduje sie poza obszarem zagrozonym
powodzig (ustalono na podstawie map zamieszczonych na stronie:
http://mapy.isok.gov.pl/imap/). Planowane przedsiewziecie nie utrudni ochrony
przed powodzig, ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

W zwigzku z powyzszym inwestor nie ma obowigzku uzyskania decyziji
dyrektora RZGW zwalniajgcej z zakazu wykonywania robot w obszarze

szczegolnego zagrozenia powodziowego.

9 Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Zgodnie z brzmieniem art. 183 Prawa Wodnego: ochrona przed suszg jest

zadaniem Waod Polskich oraz organdw administracji rzgdowej i samorzgdowe;.
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Plan przeciwdziatania skutkom suszy zawiera:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retenc;j;

- dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Na chwile obecng nie zatwierdzono planu przeciwdziatania skutkom suszy dla
regionu Dolnej Wisty. Obecnie zakonczono procedure strategicznej oceny

oddziatywania na $rodowisko dla projektu planu przeciwdziatania skutkom suszy.

10 Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

nie dotyczy

11 Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekéw
komunalnych

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na krajowy program

oczyszczania sciekow komunalnych. Wody opadowe i roztopowe nie zaliczajg sie

do sciekow komunalnych.

12 Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég
wodnych o szczegdélnym znaczeniu transportowym

nie dotyczy.

13 Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych

Planowane przedsiewziecie nie narusza oraz nie zmienia wskaznikow stanu

i potencjatu ekologicznego jednolitej czesci woéd zardwno powierzchniowej jak i

podziemnej. Zachowana jest ciggtos¢ morfologiczna w zakresie niezbednym do

skutecznej ochrony siedlisk, ochrony sktadu, liczebnosci i struktury wiekowej
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ichtiofauny. Inwestycja nie powoduje skazenia wdod oraz nie powoduje zachwiania
rownowagi biologicznej w  Srodowisku. Zachowane zostang rowniez
dotychczasowe warunki hydrologiczne i hydrochemiczne panujgce w rejonie

inwestycji.

14 Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod

nie dotyczy

15 Wielkos$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
wod podziemnych

nie dotyczy

16 Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z

maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Awaria powstaje w przypadku takiego uszkodzenia obiektu, ktére powoduje
zagrozenie zycia ludzkiego lub wyklucza prowadzenie normalnej eksploatacji. Po
zauwazeniu awarii nalezy jg usung¢ w mozliwie najkrotszym czasie. Awaria w
przypadku planowanej inwestycji, ktéra moze by¢ brana pod uwage to niedroznos¢
systemu stuzgcego do odprowadzenia wody. W celu wyeliminowania powstania
zagrozenia awarig nalezy systematycznie przeprowadzac przeglady techniczne
urzadzen, prowadzi¢ prawidtowg konserwacje i dokonywac¢ ewentualnych napraw,
nie powodujgc przy tym szkdd terenowych. W przypadku wystgpienia awarii
wymagajgcej natychmiastowego dziatania, odpowiednie decyzje dotyczace
ograniczenia skutkow oraz naprawy lub zabezpieczenia uszkodzenia, podejmuje

Wojt Gminy Sliwice.
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17 Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Na podstawie danych GDOS (Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska)
miejsce lokalizacji urzadzen wodnych jest objete formami ochrony przyrody i
znajduje sie w Obszarze Natura 2000.

Nalezy stwierdzi¢, ze odprowadzenie podczyszczonych wéd do rzeki Sliwiczki nie
bedzie miato wptywu na zakazy zawarte w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody, gdzie ,zabrania sie (...) podejmowania dziatan mogacych osobno lub w
potgczeniu z innymi dziataniami znaczgco negatywnie oddziatywaé na cele
obszaru Natura 2000, w tym w szczegolnosci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat,
dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub

2) wptyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar
Natura 2000, lub

3) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi

obszarami”

18 Obliczenie powierzchni urzadzen:

A) Wylot wéd opadowych i roztopowych dz nr 485 obreb Sliwice gm. Sliwice
0,960 m?x 0,6=0,414 m?
B) Separator D=1800 mm dziatka nr 1313 obreb Sliwice gm. Sliwice.
s powierzchnia 2,5 m?
19 Zakres wniosku
Niniejszym Gmina Sliwice wnosi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
+ wykonanie urzgdzenia wodnego wylotu wéd do rzeki Sliwiczki
* odprowadzenie wod opadowych do wod
- Qnmax=36,03 dm?*/s=0,036 m®/s
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- Qurrok = 3 272,79 [M3/rok]
- Qer.dova= 8,967 [m*/doba]
- Qér.godzin= 0,374 [m3/h]

Dla odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do rzeki Sliwiczki wnioskuje sie

0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 15 lat.
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