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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.0. Podstawa opracowania

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Mapa do celow projektowych

- Odkrywki i pomiary na terenie dziatki

- Uzgodnienia z inwestorem.

- Warunki techniczne dostawy mediow

- Obowigzujace normy i przepisy formalne, jakie powinny spetniac projekty budowlane.

2.0. Forma i funkcja obiektu

Projektowana inwestycja przeznaczona jest na cele dzielnicowego osrodka sportu i
aktywnego wypoczynku. Modernizacja i rozbudowa lodowiska polega¢ bedzie na
powigkszeniu zadaszenia lodowiska w kierunku potudniowym oraz wykonaniu widowni
kontenerowej wewnatrz zadaszenia. Ponadto, projektuje si¢ zabudowe chodnika wzdiuz
obiektu i przeniesienie pomieszczenia dla rolby z wiatg agregatu zigbielniczego. Wg ustalen z
inwestorem z lodowiska korzysta¢ bgdzie maksymalnie ok. 80 osob, do obstugi lodowiska
planuje si¢ zatrudnianie ok. 4 oséb. Podczas pracy obstugi nie bedg wystepowaé czynniki
szkodliwe dla zdrowia i prace brudzace.

Zadaszenie namiotowe stanowi zwarta bryte o optywowym ksztalcie pokryta tkaning
poliestrowa. Konstrukcje no$ng zadaszenia stanowi¢ begda stalowe ramy kratowe, podparte
przegubowo na zelbetowych podwalinach obwodowych. Poszycie stanowi tkanina
poliestrowa powleczona wysokiej jakosci materiatem PCV, zwana dalej ,,powloka”. Jest to
materiat o bardzo wysokim stopniu przejrzystosci. Zabudowe chodnika projektuje si¢ z
blachy trapezowej na konstrukcji stalowej. Konstrukcje stalowa i pokrycie z powtoki nalezy
wykona¢ w sposdb maksymalnie sprefabrykowany w celu tatwego demontazu 1 przeniesienia
W inne miejsce.

Zaplecze dla uzytkownikoéw i obstugi lodowiska stanowi istniejgca zabudowa kontenerowa z
holem wejSciowym zadaszonym tukowym $wietlikiem - bez zmian. Wewnatrz lodowiska
projektuje sie ogrzewang widownie z kontenerow, ustawionych na konstrukcji wsporczej.
Konstrukcja pomieszczenia rolby i agregatu wykonana z profili stalowych obtozonych blacha.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

3.0. Dane liczbowe

3.1. Dane ogélne przed rozbudowa

Szeroko$é 26,1 m
Dhugos¢ (zewnetrzna konstrukeji stalowej zadaszenia) - 48,2 m
Wysokos$¢ (zewnetrzna konstrukeji stalowej) - 112 m
Powierzchnia zabudowy razem 1 549,0 m?
Powierzchnia zabudowy zaplecza 242,8 m?
Powierzchnia zabudowy zadaszenia 1 258,0 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby 48,2 m?
Powierzchnia catkowita 1 549,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 498,0 m?
Kubatura - 11 185,0 m®
Dane ogélne po rozbudowie
Szerokos¢ 29,2 m
Dhugos¢ (zewnetrzna konstrukcji stalowej zadaszenia) - 56,2 m
Wysoko$¢ (zewngtrzna konstrukcji stalowej) - 112 m
Powierzchnia zabudowy razem 1 895,3 m?
Powierzchnia zabudowy zaplecza 242.8 m?
Powierzchnia zabudowy zadaszenia 1 603,4 m?
Powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby 49,1 m?
Powierzchnia catkowita 1 951,9 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 902,8 m?
Kubatura - 13 283,0 m?

Zestawienie pomieszczen — program funkcjonalno uzytkowy

1) parter
- 1-hall -35,8 m 2
- 2 - korytarz -7,0m?
- 3-kasa -8,1m?2
- 4 - pokoj $niadan -8,3m?
- 5-magazyn -15,1m?
- 6 - pomieszczenie techniczne -5,3m?
- 7-WC -4,3m?
- 8 - wypozyczalnia i ostrzenie tyzew -12,6 m?
- 9 - pierwsza pomoc -8,5m?
- 10 - korytarz -11,7 m?
- 11 - zespot sanitarny -14,7m?2
- 12 -szatnial -34,4m?
- 13 - umywalnia +WC -16,1 m 2
- 14 - szatnia 2 -29,8 m?

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915


mailto:biuro@blprojekt.pl

I Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

PROJEKT

- 15 - umywalnia +WC -11,1m?
- 16 - zadaszone lodowisko/boisko -1456 m 2
- 17 - pomieszczenie rolby -27,2m?
- 18 - agregat chtodniczy -20,1 m?2
- 19 - Korytarz -136,5m 2
razem parter - 1862,6 m 2
2) pigtro
- 1/01 - poczekalnia -40,2 m?
razem pietro -40,2m?
RAZEM PARTER | PIETRO - 1902.8 m?

4.0. Opis obiektu - Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

4.1. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie odkrywek i badan makroskopowych stwierdza si¢, ze w miejscu
lokalizacji budynku wystepuja grunty jednorodne — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W
poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. W przypadku natrafienia podczas
ewentualnych wykopow na system drenazowy nalezy zapewni¢ jego drozno$¢. Ewentualny
wykop chroni¢ przed wodami opadowymi, w przypadku wystapienia wod gruntowych w
wykopie, lub innych od zatozonych warunkow gruntowych nalezy niezwlocznie powiadomic
autora projektu budowlanego.

Przedmiotowe obiekty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

4.2. Fundamenty

Posadowienie konstrukcji zadaszenia namiotowego projektuje si¢ na zelbetowych
stopach fundamentowych- wg projektu konstrukcji.
Pod zabudowe kontenerowa, pomieszczenie rolby i agregatu planuje si¢ wykonanie podwalin-
wg projektu konstrukcji.

4.3. Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcje zadaszenia — systemowa - ramy gtowne kratowe, spawane z ksztattownikow
zamknigtych 1 skrecane na budowie z pozostatymi elementami

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykonywaé w postaci cynkowania
ogniowego o grubosci warstwy ~ 80u zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO:1461. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen powtoki, nalezy dokonaé¢ poprawy metoda natryskowa.
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4.4, Poszycie zadaszenia

Poszycie stanowi tkanina poliestrowa powleczona wysokiej jakosci materiatem PCV,
zwana dalej ,,powloka”. Jest to material o bardzo wysokim stopniu przejrzystosci. Na
poszycie zastosowano powtoki o gramaturze min 650g/m?, 0 wytrzymatosci min 2500N/5cm.

Materiat powinien posiadac¢ klasyfikacje ogniowg ITB na niezapalnos¢.

Sciany boczne projektuje sie z mozliwo$cia tatwego demontazu i montazu powlok.
Wysokos$¢ otworu po zdemontowaniu powlok min 2,5m. Bezwzgledny zakaz demontazu
powlok $cian bocznych przy wietrze powyzej 6st.B jak rowniez poza okresem uzytkowania
zadaszenia.

45. Nawierzchnia sportowa typu trawa syntetyczna piaskowa

a. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

— Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do
wykonywania nawierzchni obiektow sportowych, (wewngtrznych i zewngtrznych).
Jest odporna na mroz i wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta
jest stosowana bez dodatkowych mat elastycznych.

— Zastosowanie: tenis, multisport, hokej, pitka nozna i inne

— Kolorystyka: zielony,

— Pakowanie: szeroko$¢ rolki: 3,9 - 5,00m

— Akcesoria: linie boisk dostepne w rolkach po 50 mb w kolorze biatym, zo6ttym
Atest Higieniczny PZH

— Whyktadzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac
suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym.

b. Parametry trawy syntetycznej:

— typ wldkna: niefibrylowane

— sktad chemiczny wtdkna: Polietylen + Polipropylen

— wysokos$¢ zdzbla trawy ponad mata: min. 20mm,

— ilos¢ weztdw: min. 21000/m?,

—  ilo$¢ whokien (splotow): min. 335000/m? (min. 42000/m?),
—  ciezar catkowity nawierzchni: min. 1900 g/m?

Cc. Wilasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wyktadzina wykonana jest z wiokien 1 warstwy podkladowej. Pojedyncze wldkna
grupowane sa w peczki 1 tworzg warstwe wierzchnig, imitujgcg trawe naturalng. Warstwe
podktadowa stanowi cze¢$¢ wiokien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego
1 razem z siatkg zatopiona w lateksowej warstwie podktadowej. Warstwa ta ma czarng
barwe i szorstka fakture; jej grubo$é to 2 mm.

d. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

— Karta techniczna

— Atest Higieniczny PZH

— Autoryzacja producenta

UWAGA: Celem weryfikacji wtasciwo$ci 1 parametrow technicznych proponowanych
przez Oferentow nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z
oferta dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych
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dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie
rodzajow dokumentoéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane).

e. Charakterystyka podloza:

Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta 1 powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne. W przypadku, gdy podloze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy
nosnej i wyrownawczej] z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu
odprowadzenia wody.

Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

f. Konstrukcja nawierzchni:

— trawa syntetyczna — wysokos$¢ zdzbta trawy min 20 mm,

— plyta betonowa uformowana ze spadkim ok. 0,7-1,0%, zbrojona i dylatowana, -
zabezpieczona $rodkami btonotwoérczymi,

— pozostate warstwy wg projektu arch- bud,

— Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6 x 25 cm.

g. Dane techniczne produktu (trawy syntetycznej)

Opis Odniesienie |Parametry

Rodzaj DIN 61151 | wykladzina tkana
polietylen + polipropylen, zdZbta
proste niefibrylowane, odporne na
dziatanie promieni stonecznych,

sktadniki widkna DIN 61151 8800 dtex,120 p

mata / drugi spod DIN 61151 |wodoprzepuszczalny latex

Spod podstawowy DIN 61151 | 100 % siatki polipropylenowej

wysoko$¢ zdZzbla trawy ponad mata 20 mm

catkowita dlugos¢ wtokna 22 mm

masa wiokna brutto 0k.865 g/m2

masa spodu podstawowego 153 g/m2

masa maty ok. 900 g/m2

masa catkowita DIN 53854 | 0k.1918 g/m2

rodzaj splotu 3/8"

[10$¢ pegczkow ISO 1763 ca.200/m

Ilo$¢ weztow ISO 1763 0k.21197/m2

Ilo$¢ wokien (splotow) 0k339160/m2 (.42395/m2)

szeroko$¢ rolek 5m

dtugos¢ rolek max 70 m

kolor zielony

linie biate/zotte

wysokos$¢ wypetnienia ok.18 mm

rodzaj wypetnienia piasek kwarcowy 0,2 - 0,8 mm

waga wypelnienia ok.24 kg/m2
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WYNIKI TESTOW LABORATORYJNYCH

Opis Odniesienie | Parametry
zakotwiczenie wiokna ISO 4919 >30N
przepuszczalnos¢ wody

bez wypehienia >901/min/m?
z wypetnieniem DIN 61151  |>30 I/min/m?

wytrzymalo$¢ na zerwanie przy
rozciagnieciu (%)

dhugos¢ 718 N /17 %
szerokos¢ ISO 5081 919N /12%

4.6. Wyposazenie, wykonczenie

Stolarka i §lusarka otworowa:
BR — Brama rolby — stalowe dwuskrzydtowe — w kolorze niebieskim
WE — wyj$cia ewakuacyjne stalowe standardowe — w kolorze niebieskim
WG — drzwi wejsciowe gtowne i witryna wejsciowa - PCV w w kolorze niebieskim
Stolarka okienna - PCV w w kolorze biatym
Demontowalne $ciany boczne. Wysokos$¢ otworu po zdemontowaniu powlok min 2,5m w
kolorze niebieskim Bezwzgledny zakaz demontazu powlok $cian bocznych przy wietrze
powyzej 6st.B jak rowniez poza okresem uzytkowania zadaszenia.
Ostony elastyczne z wktadka amortyzacyjng montowane w dolnej cz. Ram Gtéwnych — do
wysokosci 2,2m.
Kolorystyka poszycia standardowa w kolorze biatym.
Kolorystyka konstrukcji stalowej ocynkowana niemalowana.
Poszycie $cian pomieszczenia rolby i1 Scian korytarza — blacha trapezowa w kolorze
jasnoszarym
Dach pomieszczenia rolby, agregatu i dach nad korytarzem— blacha trapezowa w w kolorze
jasnoszarym. Rynny i obrobki blacharskie - w kolorze jasnoszarym
Kolorystyke ww. elementéw przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.

4.7. Instalacje

Instalacja elektryczna — Caty obiekt wyposazony w instalacje elektryczna, o§wietleniowa
z oswietleniem ewakuacyjnym 1 bezpieczenstwa, oswietleniem zewnetrznym— wg
odrebnego opracowania.

Instalacja odwodnienia — wg odrebnego opracowania

Instalacja wodna — istniejgca bez zmian.

Instalacja wentylacyjna — w cze$ci zaplecza kontenerowego istniejaca bez zmian,

- w czes$ci hali namiotowe] przez zastosowanie wentylatorow osiowych w $cianach
szczytowych z czerpniami powietrza w $cianach bocznych.

4.8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego §11 pkt 12) dotyczacego analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostgpne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
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energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczeg6lnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych,
W rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

Stwierdzono, ze sa dostgpne techniczne mozliwos$ci stosowania alternatywnych systemow
wspomagajacych zaopatrzenie w energi¢ 1 wodg, m.in. panele stoneczne oraz systemy
fotowoltaiczne, pompy ciepta.

W porozumieniu z inwestorem uzgodniono, ze na obecnym etapie pozwolenia na budowe
nie ma ekonomicznych mozliwo$ci stosowania systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, a przyjete rozwigzanie zaopatrywania w energi¢ cieplng uzyskiwane z energii
elektrycznej jest najbardziej umiarkowanym i przyjaznym Srodowisku rozwigzaniem
technicznym.

4.9. Widownia kontenerowa — wymagania

Wymagania PPoz

Przeznaczenie obiektu: Widownia kontenerowa spetnia¢ bedzie potrzeby uzytkownikow
lodowiska.

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL 1 (pow. 50 0s6b)

Klasa odpornosci pozarowej obiektu: ustala si¢, jako - ,,E”- obiekt tymczasowy.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Zaplecze socjalne z materiatéw NRO.

Instalacje 1 urzadzenia techniczne: W obiekcie przewiduje si¢ instalacj¢ elektryczng z
o$wietleniem ewakuacyjnym i bezpieczenstwa ( zgodnie z PN).

4.10. Ochrona Przeciwpozarowa

Samo zadaszenie namiotowe bedzie pelni¢ funkcje ochrony przed warunkami
pogodowymi dla sztucznego lodowiska / boiska.

Zadaszenie wraz z zapleczem kontenerowym traktowane jest, jako obiekt o charakterze
tymczasowym o konstrukcji stalowej 1 poszyciu wykonanym w sposéb maksymalnie
sprefabrykowanym w celu tatwego demontazu i przeniesienia w inne miejsce. Poszycie z
materialu poliestrowego posiadajacego klasyfikacje ogniowa I'TB na niezapalnos¢.

a. Dane podstawowe

- Powierzchnia zabudowy razem 1 895,3 m?
- Powierzchnia zabudowy zaplecza 242,8 m?
- Powierzchnia zabudowy zadaszenia 1 603,4 m?
- Powierzchnia zabudowy wiaty agregatu i rolby 49,1 m?
- Powierzchnia catkowita 1951,9 m?
- Powierzchnia uzytkowa 1902,8 m?
- Kubatura 13 283,0m®
- Liczba kondygnacji —1, budynek (obiekt) niski ,,N”’

b. Przeznaczenie obiektu

Hala namiotowa bedzie petni¢ funkcje zadaszenia demontowalnego lodowiska zimg /
boiska wielofunkcyjnego latem, w celu ochrony korzystajacych przed warunkami
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pogodowymi. Kontenerowe zaplecze spetnia¢ bedzie potrzeby zaréwno obstugi
lodowiska jak i jego uzytkownikow.

c. Kategoria zagrozenia ludzi
ZL1 (pow. 50 osob)

d. Obciazenie ogniowe.

Nie ustala sig.

€. Pomieszczenia zagrozone wybuchem
Nie wystepuje.
f. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Klas¢ odpornosci pozarowej obiektu ustala si¢, jako - ,,E”- obiekt tymczasowy.

g. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Konstrukcja nosna zadaszenia namiotowego - stalowa — NRO, poszycie, co najmniej
trudno zapalne. Zaplecze socjalne z materialow NRO.

h. Warunki ewakuacji

Przewiduje si¢, ze w obiekcie maksymalnie czasowo przebywaé¢ moze do 100 oséb
(osoby korzystajace z lodowiska / boiska). Czas przebywania osdb nie przekroczy 2
godzin. Dhlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m. Wyjscia i drogi
ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z PN-N-01256/02;1992

i. Instalacje i urzadzenia techniczne

W obiekcie przewiduje si¢ instalacj¢ elektryczng z o$wietleniem ewakuacyjnym i
bezpieczenstwa ( wg opracowan branzowych)
Zewnetrzny 1 wewnetrzny hydrant ppoz.

j. Podreczny sprzet gasniczy.

Gasnica proszkowa ABC 6kg szt. 6. Dlugo$¢ dojscia do gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30m i powinna by¢ oznakowana.

k. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozarow.

Na terenie obiektu projektuje si¢ hydrant zewnetrzny @100, drugi hydrant istniejacy w
ulicy Mickiewicza pod asfaltem.

|. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy usytuowany jak na planie zagospodarowania terenu.
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

PROJEKT

5.0. Zalecenia techniczne i uwagi koncowe

Szczegotowe rozwigzania poszczegdlnych elementéw konstrukcji zostang podane w
dokumentacji wykonawczej, ktora zostanie wykonana np. przez Wykonawce po
zatwierdzeniu i wydaniu pozwolenia na budowe przedmiotowego obiektu.

Wykop chroni¢ przed naptywowymi wodami opadowymi, w przypadku wystgpienia wod
gruntowych w wykopie, lub innych od =zalozonych warunkéw gruntowych nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ autora projektu budowlanego. Zachowa¢ droznos$¢ napotkanego
systemu drenazowego.

Starannie wykonac izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

Uzywa¢ materiatow atestowanych a wszystkie prace przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i przepisami BHP i P.Poz.

Nie dopuszcza si¢ dokonywania zmian w projekcie bez konsultacji z projektantem.

W razie niejasnosci lub niescistosci zwroci¢ si¢ do projektanta przed wykonaniem robot.

Projektowal Zespot autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowatl: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01
Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski

nr upr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:

Projektowat: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

11


mailto:biuro@blprojekt.pl

- I Obliczenia statyczne

PROJEKT

OBLICZENIA STATYCZNE - WYCIAG

(komplet obliczen w egzemplarzu archiwalnym)

1.0. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zadaszenie wraz z zapleczem traktowane jest, jako obiekt o charakterze tymczasowym o
konstrukcji stalowej 1 poszyciu wykonanym w sposob maksymalnie sprefabrykowanym w
celu fatwego demontazu i przeniesienia w inne miejsce. Poszycie z materiatu poliestrowego
posiadajgcego atest na niezapalnosc.

2.0. Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe Ramy gtowne R1 projektuje si¢, jako kratowe, spawane z ksztalttownikow
zamknigtych ze stali St3S. Styki montazowe skrgcane na $ruby — potaczenie doczolowe —
zwykle kat. D. Ramy projektuje sie, jako dwuprzegubowe posadowione na stopach
fundamentowych lub kotwione do podioza konstrukcyjnego (wg odrgbnego opracowania).
Ramy scala si¢ z sobg systemem dzwigarow DS. i belek BS stezajacych z profili
zamknigtych. Stupy $cian szczytowych S1, S2 projektuje si¢ stupy kratowe z ksztaltownikoéw
zamknigtych ze stali St3S. Mocowanie z fundamentem przegubowe, z ramg glowna
szczytowa RI1.1 przesuwne. Pomiedzy stupami rygle poprzeczne RS1, RS2, z rur
prostokatnych. Ramy w skrajnych polach stezone linowymi stgzeniami SL potaciowymi i
$ciennymi z nakretkami rzymskimi. Oba pasy ram glownych szczytowych zabezpieczone
przed wyboczeniem przez zastosowanie dzwigarow DS. i belek BS stezajacych.

3.0. Podstawa opracowania

- Norma PN-82/B-02000 Obciazenia budowli - Zasady ustalania warto$ci
- Norma PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale

- Norma PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne -
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- Norma PN-77/B-02011 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
wiatrem.

- Norma PN-80/B-02010 + AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem.

- Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- Norma PN-B-03264/2002; Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.

- Norma PN-B-90/B-03200; Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie

- Norma PN-EN 206-1 czerwiec 2003. Beton, cz. 1 Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

- Obciazenie cigzarem wiasnym uwzglednia program obliczeniowy RM-win nr licencji
19671

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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& ' Obliczenia statyczne

PROJEKT

4.0. Zestawienie obciazen

Zadaszenie 26x48x2,5m

|I. OBCIAZENIA STALE

ciezar plandeki 0,01
ciezar stezen poprzecznych 0,03 Yf= 1,2
obcigzenie na 1kw Sk= 0,04 kN/m2 S= 0,05 kN/m2
rozstaw ram a= 4,00 m
obcigzenie na 1mb Sak= 0,16 kN/m Sa= 0,19 kN/m
1I. OBCIAZENIA ZMIENNE
1. Obcigzenie $niegiem strefa I1l <=25st
S=Sk*Yf Sk=Qk*C

Normowe obcigzenie na
1mkw Qk= 1,20 kKN/m2 Yf= 1,5 C= 1,05
obcigzenie na 1mkw potaci Sk= 1,26 kN/m2 S= 1,89 kN/m2
rozstaw ram a= 4,50 m
obcigzenie na Imb Sak= 5,67 kN/m Sa= 8,51 kN/m
2. Obcigzenie wiatrem strefa |

pk=gk*Ce*C*B p=pk*Yf
Normowe obcigzenie na lkw k= 0,25 kN/m2 Yf= 1,3 B= 18 Ce= 08

teren A h= 25 m b= 23 m I= 48 m
2.1. Sciany

h/l= 0,052 <2 b/l= 0,479 <1
A. Nawietrzna Cp= 0,7
obcigzenie na 1kw pk= 0,25 kN/m2 p= 0,33 kN/m2
obcigzenie na 1mb pak= 1,13 kN/m pa= 1,47 KkN/m
B. Zawietrzna Cz= -04
obcigzenie na 1kw pk= -0,14 KkN/m2 p= -0,19 kN/m2

pak= -0,65 kN/m pa= -0,84 kN/m
2.2. Pola¢ <=25st
2.2.1. Budynek zamkniety a= 4,5
Al. Nawietrzna parcie Cz= 0,18
obcigzenie na 1kw pk= 0,06 kN/m2 p= 0,08 kN/m2
obcigzenie na Imb pak= 0,29 kN/m pa= 0,38 KkN/m
A2. Nawietrzna ssanie Cz= -0,7
obcigzenie na 1kw pk= -0,25 kN/m2 p= -0,18 kN/m2
obcigzenie na Imb pak= -1,13 kN/m pa= -1,47 KkN/m
B. Zawietrzna Cz= -04
obcigzenie na 1kw pk= -0,14 KkN/m2 p= -0,19 KkN/m2
obcigzenie na Imb pak= -0,65 kN/m pa= -0,84 KkN/m

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915
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L

Obliczenia statyczne

PROJEKT

5.0.  Wyniki obliczen

Nazwa: rama26.rmt

WEZLY :

2,500
00,00,140,:0,51,010,3(0,290,20,6 0. EO:30,290,580,80,(O,120_,2!0,3?1,_060,60,290 20,%0,{0,(0,20,200-
0430510064040 P BRI TR vz
T T T T T e e e e H=26,000

PRETY:

2,500

00,00,140,:0,51,00,3(0,290,20,6 0, EO,30,290,%58,80,(O,120,2!0,3?1,060,60,290 20,%0,{0,(0,20,200-
g‘CO %)‘ 9 &0, 10 HlO %0‘65‘1{ 010, go ﬂ ﬁ)FlC}):SliOFETOTﬁo}lB(})lEOﬁfOﬁOfﬁOO ‘foi 100, OithiF V=11227
H=26 0NN

PRZEKROJE PRETOW:

2,500
00,00,1:0,.0,51,010,30,290,20,6 0,€0,30,290, %58 80,¢0,1:0,210,3(1,0¢0,60,290,:0,%0,(0,(0,10,200-
¢CO ‘?‘ 9 &0, 10 1H10 {(O‘6E1{ 010, ?O QH FlO)Sl‘O F%SO %{0 {O‘ 8 O‘EO ZFPO {ZO 131{ 0o, fO‘ HOO ﬁ)iﬁf \éféé%sg

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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Obliczenia statyczne

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[ml: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 2,500 2,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
2 00 2 3 0,200 1,399 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
3 00 3 4 0,583 1,287 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
4 00 4 5 0,920 1,073 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
5 01 5 6 1,184 0,773 1,414 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
6 10 15 16 0,041 0,579 0,580 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
7 00 16 17 0,324 1,113 1,159 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
8 00 17 18 0,312 0,489 0,580 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
9 00 18 19 0,311 0,489 0,580 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
10 00 19 20 0,871 0,764 1,159 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
11 01 20 21 0,508 0,282 0,581 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
12 10 1 15 0,900 2,500 2,657 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
13 10 6 7 0,997 0,465 1,100 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
14 00 7 8 1,360 0,633 1,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
15 00 8 9 1,359 0,635 1,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
16 00 9 10 1,360 0,634 1,501 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
17 00 10 11 1,359 0,634 1,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
18 01 11 12 0,997 0,464 1,100 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
19 10 21 22 0,500 0,234 0,552 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
20 00 22 23 1,180 0,549 1,301 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
21 00 23 24 0,680 0,317 0,750 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
22 00 24 25 0,680 0,317 0,750 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
23 00 25 26 1,359 0,634 1,500 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
24 00 26 27 0,680 0,317 0,750 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
25 00 27 28 0,679 0,317 0,749 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
26 00 28 29 1,174 0,550 1,296 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
27 01 29 30 0,500 0,230 0,550 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
28 10 12 13 1,276 0,531 1,382 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
29 00 13 14 1,405 0,199 1,419 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
30 10 30 31 0,603 0,281 0,665 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
31 00 31 32 1,112 0,324 1,158 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
32 00 32 33 0,586 0,041 0,587 1,000 1 H 80x 80x 4.0~
33 11 2 15 0,900 0,000 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
34 11 2 16 0,941 0,579 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
35 11 3 16 0,741 -0,820 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
36 11 3 17 1,065 0,293 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
37 11 4 17 0,482 -0,994 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
38 11 4 19 1,105 -0,016 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
39 11 5 19 0,185 -1,089 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
40 11 5 20 1,056 -0,325 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
41 11 20 6 0,128 1,098 1,105 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
42 11 6 21 0,380 -0,816 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
43 11 6 22 0,880 -0,582 1,055 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
44 11 22 7 0,117 1,047 1,054 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
45 11 723 1,063 -0,498 1,174 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
46 11 23 8 0,297 1,131 1,169 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
47 11 8 25 1,063 -0,497 1,173 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
48 11 25 9 0,296 1,132 1,170 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
49 11 9 26 1,063 -0,498 1,174 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
50 11 26 10 0,297 1,132 1,170 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
51 11 10 28 1,062 -0,498 1,173 1,000 4 H 50x 50x 3.0~
52 11 28 11 0,297 1,132 1,170 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
53 11 11 29 0,877 -0,582 1,053 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
54 11 29 12 0,120 1,046 1,053 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
55 11 12 30 0,380 -0,816 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
56 11 12 31 0,983 -0,535 1,119 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
57 11 31 13 0,293 1,066 1,106 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
58 11 13 32 0,819 -0,742 1,105 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
59 11 32 14 0,586 0,941 1,109 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
60 11 4 18 0,794 -0,505 0,941 1,000 3 H 40x 40x 3.0~

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915


mailto:biuro@blprojekt.pl

100
101
102
103
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107
108
109
110
111
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114
115
116
117
118
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120
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
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11
11
11
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11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
00
00
01
00
01
10
00
00
00
00
00
00
00
01
10
00
00
00
00
01
01
10
00
00
00
00
01
10
00
00

10
39
42
48
14
34
52
35
36
53
37
54
38
55
40
56
41
57
43
58
44
45
59
46
47
47
49
49
50
50
51
33
34
35
14
52
36
37
38
39
40
41
42
43
44
53
54
55
56
57
58
51
45
46
47
48
49
50
59
60
61

Obliczenia statyczne

24
27
55
57
61
34
52
35
53
53
37
54
38
55
40
56
41
57
43
58
44
59
59
46
60
60
61
61
62
62
63
63
34
35
36
52
53
37
38
39
40
41
42
43
44
45
54
55
56
57
58
59
64
46
47
48
49
50
51
60
61
62

0,383
0,383
0,383
0,383
0,794
0,586
0,819
0,293
0,983
0,380
0,120
0,877
0,297
1,062
0,297
1,063
0,296
1,063
0,297
1,063
0,117
0,880
0,380
0,128
1,056
0,185
1,105
0,482
1,065
0,741
0,941
0,900
0,586
1,112
0,603
1,405
1,276
0,500
1,174
0,679
0,680
1,359
0,680
0,680
1,180
0,500
0,997
1,359
1,360
1,359
1,360
0,997
0,900
0,508
0,871
0,311
0,312
0,324
0,041
1,184
0,920
0,583

-0,814
-0,815
0,815
0,814
0,505
-0,941
0,742
-1,066
0,535
0,816
-1,046
0,582
-1,132
0,498
-1,132
0,498
-1,132
0,497
-1,131
0,498
-1,047
0,582
0,816
-1,098
0,325
1,089
0,016
0,994
-0,293
0,820
-0,579
0,000
-0,041
-0,324
-0,281
-0,199
-0,531
-0,230
-0, 550
-0,317
-0,317
-0,634
-0,317
-0,317
-0,549
-0,234
-0,464
-0,634
-0,634
-0,635
-0,633
-0,465
-2,500
-0,282
-0,764
-0,489
-0,489
-1,113
-0,579
-0,773
-1,073
-1,287

0,900
0,901
0,901
0,900
0,941
1,109
1,105
1,106
1,119
0,900
1,053
1,053
1,170
1,173
1,170
1,174
1,170
1,173
1,169
1,174
1,054
1,055
0,900
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
1,105
0,900
0,587
1,158
0,665
1,419
1,382
0,550
1,296
0,749
0,750
1,500
0,750
0,750
1,301
0,552
1,100
1,500
1,501
1,500
1,500
1,100
2,657
0,581
1,159
0,580
0,580
1,159
0,580
1,414
1,413
1,413

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
1,000
1,000
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1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
1,000
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Obliczenia statyczne

123 00 62 63 0,200
124 00 63 64 0,000
125 22 1 64 26,000
126 11 14 33 0,000

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd]
1 11,5 107 107
2 13,9 125 125
3 4,0 9 9
4 5,2 19 19
5 5,0 10 0

STAZLE MATERIALIOWE:
Materiakl: Modul E:
[N/mm2 ]
2 Stal St3 205000
4 Stal 18G2 205000

Oznaczenie: Material
H 80x 80x 5.0~ Stal 18G2
H 80x 80x 4.0~ Stal 18G2
H 40x 40x 3.0~ Stal St3
H 50x 50x 3.0~ Stal St3
B 10x50 Stal St3

-1,399 1,413 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
-2,500 2,500 1,000 2 H 80x 80x 5.0~
0,000 26,000 1,000 5 B 10x50
-0,900 0,900 1,000 3 H 40x 40x 3.0~
Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
27 27 8,0 4 Stal 18G2
31 31 8,0 4 Stal 18G2
4 4 4,0 2 Stal St3
8 8 5,0 2 Stal St3
1 1 1,0 2 Stal St3
Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2] [1/K
215,000 1,20E-05
305,000 1,20E-05
Diugosé[m] Masalt]
2x 2,50 + 2x 1,41 +
2x 1,41 + 2x 1,41 +
2x 1,41 + 2x 0,58 +
2x 1,16 + 2x 0,58 +
2x 0,58 + 2x 1,16 +
2x 0,58 + 2x 2,66 +
2x 1,10 + 2x 1,50 +
2x 1,50 + 2x 1,50 +
2x 1,50 + 2x 1,10 +
2x 1,38 + 2x 1,42 = 52,90 0,579
2x 0,55 + 2x 1,30 +
o6x 0,75 + 2x 1,50 +
2x 0,75 + 2x 1,30 +
2x 0,55 + 2x 0,67 +
2x 1,16 + 2x 0,59 = 21,22 0,191
3x 0,90 + 2x 1,11 +
2x 1,11 + 2x 1,10 +
4x 0,90 + 2x 1,17 +
2x 1,17 + 4x 1,17 +
2%x 1,05 + 2x 1,05 +
2% 1,12 + 2x 1,11 +
2x 1,11 + 2x 1,11 +
2x 0,94 + 2x 0,90 +
2x 0,90 = 40,88 0,129
2x 1,10 + 2x 1,10 +
2%x 1,10 + 2x 1,10 +
2x 1,11 + 2x 1,06 +
2x 1,05 + 2x 1,17 +
2x 1,17 + 2x 1,17 +
2x 1,17 = 24,64 0,101
1x26,00 = 26,00 0,102
1,102
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PROJEKT

Obliczenia statyczne

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa: A "STALE"
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0
5 Liniowe 0,0
13 Liniowe 0,0
14 Liniowe 0,0
15 Liniowe 0,0
16 Liniowe 0,0
17 Liniowe 0,0
18 Liniowe 0,0
28 Liniowe 0,0
29 Liniowe 0,0
96 Liniowe 0,0
97 Liniowe 0,0
107 Liniowe 0,0
108 Liniowe 0,0
109 Liniowe 0,0
110 Liniowe 0,0
111 Liniowe 0,0
112 Liniowe 0,0
120 Liniowe 0,0
121 Liniowe 0,0
122 Liniowe 0,0
123 Liniowe 0,0
Grupa: P "PARCIE"
1 Liniowe 90,0
2 Liniowe 82,0
3 Liniowe 65,0
4 Liniowe 49,0
5 Liniowe 25,0
13 Liniowe 25,0
14 Liniowe 25,0
15 Liniowe 25,0
16 Liniowe 25,0
17 Liniowe 25,0
18 Liniowe 22,0
28 Liniowe 22,0
29 Liniowe 8,0
96 Liniowe -8,0
97 Liniowe -22,0
107 Liniowe -22,0

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

1,15
1,15
1,15
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,15
0,00
-0,42
-0,65
-0,65

Zmienne
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Zmienne
1,15
1,15
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,15
0,00

-0,42

-0,65

-0, 65

-0, 65

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,20/0,90
1,41
1,41
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,41
1,41
1,41
1,41
1,30/1,00
2,50
1,41
1,41
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
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PROJEKT

Obliczenia statyczne

-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

Zmienne

5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
5,70
0,00

Zmienne

1,15

1,15

0,00
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,15
-1,00
-0,65
-0,65
-0, 65
-0, 65
-0, 65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65
-0,65

1,50
1,50
1,50
1,50

1,41
1,41
1,41
1,41
2,50

1,50/0,00
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,41
1,41
1,30/0,00
2,50
1,41
1,41
1,41
1,41
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,38
1,42
1,42
1,38
1,10
1,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,41
1,41
1,41
1,41
2,50

108 Liniowe -25,0
109 Liniowe -25,0
110 Liniowe -25,0
111 Liniowe -25,0
Liniowe -25,0
120 Liniowe -25,0
121 Liniowe -49,0
122 Liniowe -65,0
123 Liniowe -82,0
124 Liniowe -90,0
Grupa: S "SNIEG"
4 Liniowe-Y 0,0
5 Liniowe-Y 0,0
13 Liniowe-Y 0,0
14 Liniowe-Y 0,0
15 Liniowe-Y 0,0
16 Liniowe-Y 0,0
17 Liniowe-Y 0,0
18 Liniowe-Y 0,0
28 Liniowe-Y 0,0
29 Liniowe-Y 0,0
96 Liniowe-Y 0,0
97 Liniowe-Y 0,0
107 Liniowe-Y 0,0
108 Liniowe-Y 0,0
109 Liniowe-Y 0,0
110 Liniowe-Y 0,0
111 Liniowe-Y 0,0
112 Liniowe-Y 0,0
120 Liniowe-Y 0,0
121 Liniowe-Y 0,0
Grupa: W "SSANIE"
1 Liniowe 90,0
2 Liniowe 81,0
3 Liniowe 65,0
4 Liniowe 49,0
5 Liniowe 25,0
13 Liniowe 25,0
14 Liniowe 25,0
15 Liniowe 25,0
16 Liniowe 25,0
17 Liniowe 25,0
18 Liniowe 22,0
28 Liniowe 22,0
29 Liniowe 8,0
96 Liniowe -8,0
97 Liniowe -22,0
107 Liniowe -22,0
108 Liniowe -25,0
109 Liniowe -25,0
110 Liniowe -25,0
111 Liniowe -25,0
112 Liniowe -25,0
120 Liniowe -25,0
121 Liniowe -49,0
122 Liniowe -65,0
123 Liniowe -81,0
124 Liniowe -90,0
Nazwa: ramaz26.rmt
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Obliczenia statyczne

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10

A -"STALE" Zmienne 1 1,00 1,20/0,90
P -"PARCIE" Zmienne 1 0,00 1,30/1,00
S -"SNIEG" Zmienne 1 0,00 1,50/0,00
W -"SSANIE" Zmienne 1 0,00 1,30/0,00

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"STALE" ZAWSZE
P -"PARCIE" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: W

S -"SNIEG" EWENTUALNIE
W -"SSANIE" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: P

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+P+S+W

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 0,0%* 110,0 110,0 AS
0,0%* 8,5 8,5 a
0,0%* 9,5 9,5 A
-18,5%* 107,9 109,5 APS
-18,5%* 6,4 19,6 aP
-18,5%* 7,4 19,9 AP
0,0 110,0%* 110,0 AS
-8,3 -6,5%* 10,5 aW
0,0 110,0 110,0%* AS
64 0,0%* -4,8 4,8 aw
-0,0%* 110,0 110,0 AS
-0,0%* 4,2 4,2 aP
-0,0%* 9,5 9,5 A
-0,0 110,0%* 110,0 AS
0,0 -4,8% 4,8 aW
-0,0 110,0 110,0%* AS
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Obliczenia statyczne

* = Wartos$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdéj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.

49,2 [ T AS
31,0 [ T T ] As

1 19 Naprez.
20 Sc.zg. (

21 Naprez. 12,7¢ O T T T77 aP
22 Naprez. 12,7¢ OO T T T77 aP
23 Naprez. 20,9 [T T ] APS
24 Naprez. 29,5¢ [T T T ] APS
25 Naprez. 29,5 [T T T ] APS
26 Naprez. 31,6 [ T T 1 APS
27 Naprez. 29,5 [T T T ] APS
30 Naprez. 29,06 [T T T 7 APS
31 Naprez. 23,06 [T T 7 APS
32 Naprez. 19,9¢ O T T ] ASW
93 Naprez. 20,0 [T T T ] ASW
94 Naprez. 21,0 [T T ] ASW
95 Naprez. 24,0 [T T ] ASW
98 Naprez. 24,3% [T T ] ASW
99 Naprez. 24,65 [T T ] AS

20,2% I T T ] AS
20,2% [T T T AS
11,7% OT T T ap
21,5% [T T ] APS
21,5% [T T ] APS
42,6% [CTOIT T ] APS
60,0 [T T 7 APS

1)
8)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
100 Naprez. (1)
1)
8)
1)
1)
8)
1)
1) 24,9% [T 17 ASW
1)
1)
1)
1)
8)
8)
1)
1)
8)
8)
8)
1)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8)

101 Naprez.
102 Sc.zg.(
103 Naprez.
104 Naprez.
105 Sc.zg. (
106 Naprez.

2 1 Naprez.
2 Naprez. 33,49 [ T T ] ASW
3 Naprez. 41,09 [CIOIT T 7 AS
4 Naprez. 51,0 [T T AS
5 Naprez. 40,69 [T T ] AS
6 60,9% [T T ] As
7 Sc.zg. ( 85,7% [T As
8 Naprez. 72,33 [T AS
9 Naprez. 74,09 [T AS

79,8% [T ] AS
53,89 [T T ] AS
82,8y [T AS
24,54 [T T ] AS

10 Sc.zg.(
11 Sc.zg. (
12 Sc.zg. (

(
5
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
5
(
(
5
(
(
(
(
(
(
Sc.zg. (5
5
(
(
5
5
5
13 Naprez. (
S 5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

14 Sc.zg. ( 48,09 [T T ] APS
15 Sc.zg. ( 76,49 [T ] APS
16 Sc.zg. ( 92,4 [CTTTTT] APS
17 Sc.zg. ( 94,3% [T APS
18 Sc.zg. ( 93,3% [COITTT] APS
28 Sc.zg. ( 83,9% [T APS
29 Sc.zg. ( 76,3% [T 1 As
96 Sc.zg. ( 48,5% [T T 1 As
97 Sc.zg. ( 50,5% [ T As
107 Sc.zg. ( 44,5 [T T 7 AS
108 Sc.zg. ( 49,8% [T T 7 AS
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
3 33
35
38
40
42
45
47
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
78
80
83
85
87
90
92

Obliczenia statyczne

Sc.zg. (5
Sc.zg. (5
Sc.zg. (5
Naprez. (
Sc.zg. (5
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Sc.zg. (5
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (
Naprez. (

Naprez.
Sc.zg. (
Naprez.
Sc.zg. (

Sc.zg. (

AS
AS
AS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
APS
AS
ASW
ASW
APS
AS
AS
AS
AS
ASW
APS
APS
APS
APS
APS
ASW
APS
AS
AS
APS
ASW
APS
APS
ab
APS
AS
AS
AS
ab
ab
APS
APS
APS
AS
APS
AS
APS
APS
APS
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Obliczenia statyczne

126 Naprez. (1) 10,59 O T T T ] ASW
4 34 Sc.zg. (58) 75,7% [0 ] AS
36 Sc.zg. (58) 60,7 [T T AS
37 $c.zg. (58) 27,4 O T 11 AS
39 Sc.zg. (58) 67,7 [CIIIT ] AS
41 $Sc.zg. (58) 73,7% [ ] AS
43 Naprez. (1) 56,7% [T T ] AS
44 Sc.zg. (58) 61,1 [T T As
46 Sc.zg. (58) 56,8% [T T AS
48 Sc.zg. (58) 41,5 [T T 1 AS
49 Zgin. (5 24,2 [T T77 As
51 Zgin. (5 11,88 T T T ASW
74  Zgin. (5
76 Naprez 26,99 [T T T ] APS

1

8

8

8

8

8

1

8

8

8

)

)

) 15,1 OO T T 7 APS
1

8 42,9 [T T 7 APS
8
8
1
8
8
8
8
8
1

)
)
)
)
82 Naprez ) 56,7% [T T ] AS
84 Sc.zg. (58) 73,9¢ [T APS
86 Sc.zg. (58) 69,1 [T ] APS
88 Sc.zg. (58) 27,4% [T 17 AS
89 Sc.zg. (58) 69,1 [T ] APS
91 S$c.zg. (58) 81,7 [T ] APS
5 125 Naprez. (1) 65,0 [CCITTTT | APS

6.0. poz. Skup Swl, Belka BD2

Nazwa: wiata.rmt

WEZLY :

8
YE —a 77
1,500
2 4 6

8
3,300

1 3 Sm
4,000 } 1,500 5,500 r¥::151’005c%
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Obliczenia statyczne

PRZEKROJE PRETOW:

g
: 3 ﬂ 0250
1,500
> 8
i [3 3,300
‘ V=5,050
4,000 i 1,500 5,500 H=11.000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 2 4 5,500 0,000 5,500 1,000 2 I 160 PE
2 00 4 6 5,500 0,000 5,500 1,000 2 I 160 PE
3 00 7 8 4,000 0,250 4,008 1,000 2 I 160 PE
4 01 1 2 0,000 3,300 3,300 1,000 1 I 100 HEA
5 01 3 4 0,000 3,300 3,300 1,000 1 I 100 HEA
6 01 5 6 0,000 3,300 3,300 1,000 1 I 100 HEA
7 22 2 3 5,500 -3,300 6,414 1,000 3 R 12x6
8 22 1 4 5,500 3,300 6,414 1,000 3 R 12x6
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiakl:
1 21,2 349 134 73 73 9,6 2 Stal St3
2 20,1 869 68 109 109 16,0 2 Stal St3
3 1,1 0 0 0 0 1,2 2 Stal St3
STALE MATERIAZOWE:
Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
ZESTAWIENIE MATERIALU:
Oznaczenie: Materiail: Dlugosc¢[m] Masalt]
I 160 PE Stal St3 2x 5,50 + 1x 4,01 = 15,01 0,237
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Obliczenia statyczne

I 100 HEA Stal St3 3x 3,30 = 9,90 0,165
R *12x6 Stal St3 2X 6,41 = 12,83 0,011
MASA CALKOWITA USTROJU: 0,413
OBCIAZENIA:
2,40
1,00
3 el
3,30 3,30 3,30
0,65%
2
6
O'GEI‘MTIT
|
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: S "" Zmienne vyE= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 5,50
2 Liniowe 0,0 3,30 3,30 0,00 5,50
3 Liniowe 0,0 1,00 2,40 0,00 4,01
Grupa: W "" Zmienne yE= 1,30
4 Liniowe 90,0 0,65 0,65 0,00 3,30
5 Liniowe 90,0 0,65 0,65 0,00 3,30
6 Liniowe 90,0 0,65 0,65 0,00 3,30
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
OBCIAZENIOWE WSPO:. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
s =-"" Zmienne 1 1,00 1,50
w =-"" Zmienne 1 1,00 1,30

RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul

. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

25


mailto:biuro@blprojekt.pl

Obliczenia statyczne

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE

s =-"" EWENTUALNIE
w =-"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: S+W

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

SW
SW

SW
SW

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Wezet H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm]
1 -0,0%* 11,2 11,2
-0,0%* 1,0 1,0
-5,1%* -1,3 5,3
-0,0 11,2%* 11,2
-5,1 -1,3%* 5,3
-0,0 11,2 11,2*
3 -0,0%* 35,8 35,8
-0,0%* 1,8 1,8
-1,4% 38,1 38,1
-1,4% 4,0 4,3
-1,4 38,1* 38,1
-0,0 1,8* 1,8
-1,4 38,1 38,1*
5 -0,0%* 11,2 11,2 0,0
-0,0%* 1,0 1,0 0,0
-1,8% 11,2 11,3 1,5
-1,8 11,2%* 11,3 1,5
-0,0 1,0%* 1,0 0,0
-1,8 11,2 11,3* 1,5
-1,8 11,2 11,3 1,5*
-0,0 1,0 1,0 0,0%*
-0,0 11,2 11,2 0,0%*
7 0,0%* 4,8 4,8
0,0%* 0,3 0,3
0,0 4,8%* 4,8
0,0 0,3* 0,3
0,0 4,8 4,8%*
8 0,0* 6,2 6,2
0,0%* 0,3 0,3
0,0 6,2% 6,2
0,0 0,3* 0,3
0,0 6,2 6,2%

Wartosci ekstremalne
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— I Obliczenia statyczne

PROJEKT

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 4 Sc.zg.(58) 31,0 [T T ] SW
5 Sc.zg. (58) 34,19 [ T T ] SW
6 Sc.zg.(58) 17,9 CIT T T 1 SW
2 1 Sc.zg. (58) 84,0 [T 071 SW
2 Zgin. (54) 83,0% [T sw
3 SGU 30,5 [T T 1 s
3 7 Sc.zg.(58) 0,0y LT T T
8

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto elementow konstrukcyjnych wiaty agregatu
i pomieszczenia rolby:

- poz.Belka $wietlika -belka bezprzekatniowa- pasy RK100x4 stupki RK80x80x4

- poz. Luk $wietlika -RK60x4 (S=3840, H=700, R=2987mm - wosiach profilu)

- poz. Platew 2xZ300x3 i poz. Ptatew Z150x3 - Balexmetal

- poz. Stup Sw1 -stup wiaty stalowy HEA100

- poz. Belka BD2 - belka stalowa wiaty IP160, konstrukcja obudowy C100x4
zimnogigty taczony z konstr. gldwng na $ruby

poz. BTK, Zadaszenie wiaty - Blacha trapezowa konstrukcyjna - BTK 135,320,960
Balexmetal

STANY GRANICZNE NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

ZOSTALY SPELNIONE
Projektowat:
mgr. inz. Ludwik Breza
Nr upr. POM/0078/PWOK/07
Sprawdzit:

mgr. inz. Marek Czapiewski
Nr upr. POM/0209/POOK/04
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BL PROJEKT Ludwik Breza
ul. Gdahska 42, 83-330 Zukowo

BL PROJEKT www.blprojekt.pl email:biura@blprojekt.pl
PROJEKT Ludwik Breza mobile: 602783915 biuro: 6022%2257%

PROJEKTOWANIE

I OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Obiekt:

Nazwa

opracowania:

Inwestor:

Lokalizacja:

Opracowal:

Zadaszone lodowisko miejskie - ogrzewane
pomieszczenie widowni

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU - zalacznik do projektu
budowlanego

Osrodek Sportu i Rekreacji - Malbork
ul. Parkowa 3
82-200 Malbork

dz. nr 24/2,
obreb 13, m. Malbork 82-200

gmina Malbork

mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01
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B I_I Charakterystyka energetyczna budynku

PROJEKT

1. Dane

Miejscowos¢: Malbork, gmina Malbork
Rok budowy: 2020
Stacja meteorologiczna: Milejewo

Strefa klimatyczna: I

Maksymalna temperatura zewn¢trzna 0e : -16 °C

Srednia temperatura wewnetrzna o : 18 °C

Przeznaczenie budynku: Sportowo-rekreacyjny - widownia
Liczba kondygnacji: 2
Pow. zabudowy po rozbudowie: 1895,3 m?
Powierzchnia uzytkowa: 1902,8 m?
Kubatura Ve: 13 283,0 m3
Rodzaj konstrukcji budynku: Konstrukcja murowana i drewniana
Liczba mieszkancow/uzytkownikow 50

2. Bilans mocy

Uradseniagroeweze | Moc | Jednostka |
Grzejniki elektryczne 6x2 kKW kwW
RAZEM 12 kw

3. Wilasciwosci cieplne przegrod

Nowe ogrzewane pomieszczenie widowni kontenerowej. Budowane z prefabrykowanych
kontenerow.
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! I Charakterystyka energetyczna budynku

PROJEKT

Przegrody nieprzezroczyste

Obliczenia wartosci wspélczynnikow U elementéw budowlanych
Kody . d A R Uo
E;fgfa% Opis m WIMK) | m2K/W | Wi(m2K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy
60 strumien ciepta) 0,13 )
1 |Blacha trapezowa 0,003 1,0 0,003 -
1| 2 |PiankaPUR 0,10 0,031 3,226 -
3 |Blacha trapezowa 0,003 1,0 0,003 -
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
61 strumien ciepta) 0.04 )
Grubos¢ calkowita i Uk 0,16 ‘ - 3,402 0,29
<0,30
Kody _ d A R Uo
rifgfa% Opis m WI(mMK) | m2K/W | Wi(m2K)
Dach, przegroda jednorodna
64 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewngetrznej (strumien 01 i
ciepla w gore) '
4 | Blacha trapezowa 0,003 1,0 0,003
2| 5 |PiankaPUR 0,14 0,031 4,516
6 |Blacha trapezowa 0,003 1,0 0,003 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej (strumien
65 ciepta w gore) 0,04 )
Grubosé calkowita i Uk o | - 4,66 0,21
<0,25
Przegrody przezroczyste
Kody _ d A R Uo
rﬁﬁgﬂl Opis m  |W/mK) [m2KW/|  Wim2K)
5 Okno zewnetrzne
Grubos¢ catkowita i Uk - - - 1,000
Kody _ d A R Uo
rﬁﬁgﬂl Opis m  |W/mK) [m2KW/|  Wim2K)
7 Drzwi zewnetrzne
Grubos¢ catkowita i Uk - - - 1,000
Kody _ d A R Uo
E;fgfa% Opis m  |W/mK) [m2KW|  Wim2K)
8 Drzwi wewnetrzne
Grubos$¢ calkowita i Uk - ‘ - ‘ - ‘ 5,000
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PROJEKT

Charakterystyka energetyczna budynku

4, Parametry sprawnosci energetycznej

Ogrzewanie
Zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q,H,nd 38363,00 | kWh/rok
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa dla potrzeb grzewczych Q,K,H | 61243,56 | kWh/rok

System ogrzewania

Grzejniki elektryczne

Nosnik energii koncowe;j Prad
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia ciepta z energii
. T ) 0,90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nH,g
srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nH,s ’
Srednia sezonowa sprawno$¢é transportu no$nika ciepta w obrebie
0,98
budynku nH,d
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w
. 0,93
obrebie budynku nH,e
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego nH,tot 0,82
Wentylacja
. Budynek z wentylacja
Typ wentylacji naturalng
Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego n0,C 0
Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta nGWC 0
Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo 150 m3/rok
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 m3/rok
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 m3/rok
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje HVE 67,71 W/K
Ciepla woda uzytkowa
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. QW,nd 9852,8 | kWh/rok
Z.apotfzebowame na energi¢ koncowg dla potrzeb wytworzenia 112093 | KWhirok
cieptej wody QK,W

System przygotowania c.w.u.

Grzejniki elektryczne

Nosnik energii koncowej Prad
Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0,88
instalacji c.w.u. nw,tot

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0,90
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0,99
budynku 1n,d

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach 0,99
pojemnosciowych systemu ciepte] wody nH,s

Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania (przyjmuje sie 1,0) 1,00
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PROJEKT

Charakterystyka energetyczna budynku

Instalacja chlodzenia

Brak instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametréow technicznych

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system grzewczy

i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QK,H 61243,56 | kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system do

podgrzania wody QK,W 11209,26 | kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koncowa przez system 0,00 KWh/rok
o$wietlenia wbudowanego Qk L

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qk 72452,81| kWh/rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla 42,70 |kWh/m2rok
budynku EK

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla 3354 | KWh/m2rok
budynku EP ’

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla 60 KWh/mZ2rok

budynku EP wg wymagan WT2017

EP - budynek oceniany

33,54kWh/(m2rok)

]

a T
, /50 100 150 200 250,300 350 400 450 500 > 500
\ — e
T Wg wymagan WT2017
Budynek oceniany: EP 33,54  kWh/m2rok
Budynek nowy wg wymagan WT2017: EP 60,0  kWh/m2rok
Zapotrzebowanie na energi¢ koncowa: EK 42,70 kWh/m2rok

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez iy 56604 W/K
wszystkie przegrody zewngtrzne: ’

Wspotezynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 353,34 WIK
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez QP,H 4392584 kWh/rok
system grzewczy i wentylacyjny: ’ ’

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez QP,W 1299234 kWh/rok

system do podgrzania cieptej wody:

Wymagania spelnione
Opracowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik

nr upr. BY/108/01
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