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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Malbork HALA LODOWISKO
1 Rozdziat ETAP |
1.1 Element Powiekszenie hali - cze$¢ sportowa
111 KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j - $ciana
zewnegtrzna oddzielajgca ogniowa m3 13,440
1.1.2 KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
wraz z utylizacjg m3 13,440
1.1.3 Rozbidrka pomieszczenia rolby oraz agregatu chtodniczego kpl 1
1.1.4 KNR 404/1107/1 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na
odlegtos$¢ 15 km wraz z utylizacjg t 5,00
1.1.5 KNR 401/426/4 |Demontaz ostony ( plandeka ) z folii PCV szczytu hali - uwaga materiat do odzysku m2 223,90
1.1.6 KNR 401/426/4 |Ponowny montaz ostony (plandeka) z folii PCV szczyt hali (materiat z odzysku ) na
ramie-przesle po przeniesieniu na nowe miejsce R=1.00 m2 223,90
117 KNR AT Rusztowania przyscienne stojakowe Allround o szerokosci 0,73 m; podtuzny rozstaw
30/201/11 stojakow 2,57 m, wysoko$¢ do 10 m m2 195,75
1.1.8 KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
z.s2.5.15
0 r-g 24,732
1.1.9 Kl - Montaz 2 ram przeset ( nowych ) hali namiotowej sportowej wykonanych zgodnie z
projektem i istniejgcymi ramami - przestami. kpl 2
1.1.10 MATERIAL - Ramy przesta hali zgodnie z PT kpl 2
1.1.11  |KNR 401/354/10 |Demontaz drzwi i bramy o powierzchni ponad 2 m2 - dotyczy demontazu bramy wjazdowej
szt 1 na hale m2 9,60
1.1.12 KI - Demontaz 2 ram- przeset hali namiotowej sportowej - Rama zewnetrzna szczytowa i
rama wewnetrzna przylegta. kpl 1
1.1.13 KI - Montaz 2 ram- przeset hali namiotowej sportowej R=1,5 S=1,5 M=1.0 ( z wylgczeniem
materiatdow na wykonanie ramy-przesta - materiat z odzysku) - Rama zewnetrzna szczytowa i
rama wewnetrzna przylegta. kpl 1
1.1.14 |KNR401/426/4 |Demontaz powtoki (plandeki) - ostony zadaszenia hali namiotowej sportowej OD OSI 1 DO
OSI 4 - PLANDEKA DO PONOWNEGO ZAMONTOWANIA m2 462,00
1.1.15 |KNR 401/426/4 |Montaz powioki - ostony zadaszenia hali namiotowej sportowej po przedtuzeniu nawy gtéwnej
hali 0 8,0 m, dodaje sie materiat M = na plandeka PCV o gestosci min 620gr/m2. - 462,0
m2 PLANDEKA Z ODZYSKU, 308,0 m2 PLANDEKA NOWA. m2 770,00
1.1.16 Potgczenie nowej powtoki (plandeki) konstrukcii hali ze starg powtoka (plandeka) -
KROTNOSC 2
Krotno$é=2 kpl 1
1.1.17 |KNR AT Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o rozstawie stojakéw 2,57 m i wysokosci do
30/207/4 10 m - dla demontazu i montazu plandeki zadaszenia hali namiotowej sportowej w czesci
powiekszenia hali - dla demontazu oraz dla montazu plandeki m2 447,80
1.1.18 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2 - dla demontazu i montazu plandeki zadaszenia hali
z.s2.5.15 namiotowej sportowej w czesci powiekszenia hali
0 r-g 42,977
1.2 Element Prace naprawcze likwidacja stép fundamentowych szt 5 po zdemontowanej
ramie szczytowej hali
1.21 KNR 401/212/2 |Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - pod
demontaz stupdw konstrukcji szczytu hali namiotowej - 5 szt m3 0,625
1.2.2 KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow pospotkg z ubiciem warstwami w gruncie kat. I-11 m3 0,250
1.2.3 KNR 401/108/15 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km m3 0,625
1.24 Utylizacja gruzu zelbet m3 0,625
1.2.5 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,125
1.2.6 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
202/606/1 podposadzkowe
Krotno$é=2 m2 1,25
1.2.7 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grubosci 5 cm poziome na
wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa m2 1,25
1.2.8 KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem
siatkg stalowg m2 1,25
1.2.9 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - wylewka
betonowa 15 cm - Krotno$¢ 12,5
Krotno$¢=12,5 m2 1,250
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1.3 Element Stopy fundamentowe zelbetowe pod posadowienie przeset-ram hali
namiotowej
1.3.1 KNR 401/103/2 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - pod
stopy fundamentowe m3 89,408
1.3.2 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,236
1.3.3 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu m3 13,715
1.34 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. 111 m3 16,951
1.3.5 Utylizacja ziemi z wykopdw fundamentowych m3 16,951
1.3.6 KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-I| m3 72,457
1.3.7 KNR 202/602/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m2 24,64
1.3.8 KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa m2 24,64
1.3.9 KNR 202/603/9 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m2 48,20
1.3.10 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa m2 48,20
1.3.11  |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 1,200
1.4 Element Garaz rolby oraz pomieszczenie agregatu ziebielniczego
1.4.1 KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2 60,00
14.2 KNR 401/101/4 |Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3 12,537
1.4.3 KNR 401/108/5 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. I-I1 m3 12,537
14.4 Utylizacja ziemii z wykopu m3 12,537
1.4.5 KNR 231/103/1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1I m2 41,79
1.4.6 KNR 231/111/1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grubosé¢
KNR 231/111/2 |podbudowy po zageszczeniu 20 cm m2 41,79
1.4.7 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym grubosci 10 cm m3 4,179
14.8 KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - Ptyta pod agregat m3 2,250
1.4.9 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane t 0,630
1.4.10 |KNR202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
Krotnosé=2 m2 41,79
1.4.11 |KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2 32,79
1.4.12 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 32,79
1.4.13 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - do 10 cm
Krotnos$¢=8 m2 32,79
1.4.14 |KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy Sw1 - 3 szt oraz Sw1a - 3 szt. stalowe HEA 100 t 0,351
1.4.15 |KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy C100x4 zimnogiete - 14 szt. t 0,251
1.4.16 |KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezenia dachow - Belki stalowe IP160 - BD1 - 1 szt, BD2 - 3 szt. t 0,594
1.4.17 MATERIAL - Stupy Sw1 i Sw1a t 0,351
1.4.18 MATERIAL - Stupy C100x4 t 0,251
1.4.19 MATERIAL - Belki stalowe IP160 - BD1 - 1 szt, BD2 - 3 szt. t 0,594
1420 |KNR ANALOGIA - Montaz ogrodzenia metalowego panelowego na $cianach i dachu
202/1805/11 pomieszczenia agregatu m2 70,16
1.4.21 |KNR 202/1808/1 |Wejscie do pomieszczenia agregatu w $cianie z paneli ogrodzeniowych - bramka 1,00%2,10
1 szt kpl. 1
1.4.22 |KNR 202/1808/1 |Wejscie z pomieszczenia rolby do pomieszczenia agregatu - bramka 1,00*2,10 ocieplana 1
szt kpl. 1
1.4.23 |KNRW Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych 100 pomieszczenie rolby
205/1002/1 m2 64,98
1.4.24 |KNRW Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt warstwowych 100 -
205/1004/1 pomieszczenie rolby m2 28,67
1.4.25 Dostawa ptyt warstwowych 100 m2 93,65
1.4.26 |KNR 19/1024/8 |Montaz brama roletowa nieocieplona - wjazd rolby na hale m2 9,00
1.4.27 |KNR 19/1024/8 |Montaz brama roletowa ocieplona z pilotem - wjazd do pomieszczenia rolby m2 9,60
1.4.28 |KNRW Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - montaz obrobek
205/1003/3 blacharskich do ptyt warstwowych kg 60,35
1429 |KNRW Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej -
202/514/1 systemowe m2 7,72
1.4.30 |KNRW Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
202/522/1 ocynkowanej i blachy z cynku m 11,10
1.4.31 |KNRW Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elementow
202/522/5 szt. 1
1.4.32 |KNRW Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej
202/529/1 ocynkowanej i blachy z cynku m 2,70
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1.5 Element Kanat z elementéw zelbetowych od pomieszczenia agregatu do
rozbudowywanej hali
1.5.1 KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie kat. 11l m3 16,433
1.5.2 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll m3 16,433
1.5.3 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢=14,000 m3 16,433
154 Utylizacja ziemii z wykopu m3 16,430
155 KNR 231/103/2 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV m2 37,56
1.5.6 KNR 231/105/5 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu m2 37,56
1.5.7 KNR 220/111/2 |Kanaty z prefabrykowanych elementéw zelbetowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 elem. 49
1.5.8 KNR 202/702/2 |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi o grubosci 8
cm m2 29,40
159 KNR 401/105/1 |Zasypanie kanatu zelbetowego ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l m3 7,35
1.5.10 |[KNRW Narozniki z katownika 40x40x5 mm - kanat z elementéw zelbetowych
202/1217/1 m 98,00
1.6 Element Chodniki , dojazdy , miejsca postojowe
1.6.1 KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - W
MIEJSCU DOBUDOWYWANEJ HALI Z OCZYSZCZENIEM KOSTKI PRZEZNACZONEJ
DO WBUDOWANIA - Rx1,20
R=1,200 M=1,000 S=1,000 m2 171,00
1.6.2 KNNR 6/606/1 |Uzupetnienie odwodnienia liniowego czegsci nowo utworzonej powierzchni hali m 58,00
1.6.3 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m m3 9,280
1.6.4 KNR 201/320/2 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do
1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m m3 9,280
1.6.5 Modernizacja schodéw zewnetrznych w okolicy naroznika czesci przedtuzenia hali hokejowej
i Sciany oporowej. kpl 1
1.6.6 KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V m 66,00
1.6.7 KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7,920
1.6.8 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 66,00
1.6.9 KNR 231/101/1 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V
gtebokosci 20 cm m2 117,30
1.6.10 |KNR401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. I-11 m3 31,380
1.6.11 Utylizacja ziemi z wykopow m3 31,380
1.6.12 |KNR231/103/1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. |-l m2 117,30
1.6.13 |KNR231/111/1 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 12
cm m2 117,30
1.6.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
- KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU PO ROZBIORCE POD ROZBUDOWE HALI. m2 117,30
1.7 Element Podwaliny
1.71 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,471
1.7.2 KNR 202/210/3 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - belki podwalinowe m3 3,568
1.7.3 KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane -fi 12 |t 0,127
1.74 KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie - strzemiona |t 0,044
1.8 Element Posadzka na dodatkowej powierzchni hali do hokeja
1.8.1 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3 83,200
1.8.2 KNR 231/103/2 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV m2 208,00
1.8.3 KNR 231/105/5 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu m2 208,00
1.84 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
202/606/1 podposadzkowe
Krotno$¢=2,000 m2 208,00
1.8.5 KNRW Izolacje cieplne z ptyt styropian utwardzony gr 5 cm na sucho
202/610/3 m2 208,00
1.8.6 KNRW Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
202/606/1 podposadzkowe
Krotno$¢=2,000 m2 208,00
1.8.7 KNR 202/1106/2 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze zbrojeniem
siatkg stalowg m2 208,00
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1.8.8 KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - Krotno$c¢ 6
Krotno$¢=6,000 m2 208,00
1.9 Element Roboty elektryczne
1.9.1 KNR 403/907/2 |Odtgczenie przewodow o przekroju zyt do 4 mm2 od pierscieni tgczeniowych w puszkach
odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t. - dotyczy lini kablowe;j kpl. 8,000
1.9.3 KNR 403/1119/1 |Demontaz przewoddw - linia kablowa od szczytu schody zewnetrzne m 38,000
1.9.6 KNR 403/1101/5 |Demontaz uchwytéw wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych o $r. do 21 mm w kanatach
lub na $cianach z wykuciem otworéw lub odkreceniem - konstrukcja stalowa szt. 80,000
1.9.7 KNR 403/1120/5 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wylotowych
uszczelnionych z odtagczeniem przewoddw o przekroju do 4 mm?2 szt. 14,000
1.9.8 KNR 403/1122/6 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu prgdu do 63 A -
ilo$¢ biegunéw 2 + 0 szt. 3,000
1.9.9 KNR 403/1122/7 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu prgdu do 63 A -
ilos¢ biegunéw 3 + 0 szt. 4,000
1.9.10 |KNR 403/1125/2 |Demontaz tgcznikow w obudowie z tworzywa sztucznego o natezeniu prgdu do 25 A - ilos¢
przytgczonych przewodéw do 5 szt. 3,000
1.9.12 |KNR 403/1129/2 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt. 2,000
1.9.13 |KNR Demontaz z konstrukcji stalowej przyciskéw lub kasownikéw z tworzywa o 4 przytaczanych
403/1130/12 przewodach szt. 8,000
1.9.14 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt. 24,000
1.9.16 |KNNRW 9/406/2 |Wykonanie przetaczeh obwodéw w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedynczych zyt
2,5-4 mm2 kpl. 8,000
1.9.17 |KNNR 5/715/2 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem - kabel YKY 5*95mm2 m 75,000
1.9.18 |KNNR 5/726/3 |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na napiecie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 10,000
1.9.19 |KNNRW 9/806/3 |Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielozytowych o
przekroju zyt 70-120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych szt 1,000
1.9.20 |KNNR 5/1302/4 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Zzytowy odc. 2,000
KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, glebokos¢
(1) rowu do 0.6'm m 62,000
KNR 201/701/1 |Reczne kopanie rowoéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4°'m, kategoria gruntu I-1l, gtebokos¢
(1) rowu do 0.6'm m 63,000
KNR 201/704/1 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu I-11,
(1) gtebokos¢ rowu do 0.4'm m 62,000
KNR 201/704/1 |Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu I-11,
(2) gtebokos¢ rowu do 0.6'm m 63,000
1.9.23 |KNNR 5/301/5 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany do konstrukcji przez
przyspawanie ptaskownika szt. 1,000
1.9.24 |KNRW Wykonanie drobnych konstrukcji- pod mocowanie rozdzielnicy
508/713/2 kg 1,000
1.9.25 |KNNR 5/405/8 |Skrzynkii rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do
podtoza przez przykrecenie - 12 MODULOWA - ROZDZIELNIA Z DEMONTAZU szt. 1,000
1.9.26 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt. 12,000
1.9.27 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania wytgcznika
403/1209/1 réznicowopradowego prob. 6,000
1.9.28 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna proba dziatania wytacznika
403/1209/2 réznicowopradowego prob. 6,000
1.9.29 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt. 120,000
1.9.30 |KNR508/707/4 |Montaz na gotowym podfozu elementéw liniowych systemu 'U' ksztattowniki lub ceowniki
uo4,u14
R=0,955 M=1,000 S=1,000 elem. 187,000
1.9.31 |KNNR 5/1105/7 |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m 120,000
1.9.32 |KNNR 5/1105/9 |Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m 120,000
1.9.33 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania YDY 5X2,5mm2 m 100,000
1.9.34 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - YDYp 3X1,5mm2 m 100,000
1.9.35 |KNNR 5/209/2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x2,5mm2 m 100,000
1.9.36 |KNNR 5/726/9 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV
o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 15,000
1.9.37 |KNNR 5/304/4 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane szt. 1,000
1.9.38 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - detektor ruchu podczerwony szt. 1,000
1.9.39 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - tacznik z lampkg sygnalizacyjna szt. 2,000
1.9.40 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk ppoz szt. 1,000
1.9.41 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - linia HLGs 2x1,5mm2 m 30,000
1.9.42 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i
na drabinkach bez mocowania - kabel YDY 5x4 mm2 m 60,000
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1.9.43 |KNNR 5/727/2 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt. 18,000
1.9.44 |KNNR 5/301/14 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie - wykonanie
otworéow w blasze szt. 6,000
1.9.45 |KNNR 5/304/3 |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykrecane szt. 10,000
1.9.46 |KNNR 5/1203/8 |Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 21,000
1.9.47 |KNNR 5/1307/1 |Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar 6,000
1.9.48 |KNNR 5/1307/3 |Sprawdzenie i pomiary przekaznikow pomocniczych pomiar 8,000
1.9.49 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 12,000
1.9.50 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 12,000
1.9.51 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb. 4,000
1.9.52 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastgpna préba) prob. 4,000
1.9.53 |KNNR 5/308/7 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 4 mm2 - gniazdo
hermrtyczne 230V szt. 4,000
1.9.54 |KNNR 5/308/7 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 - gniazdo
hermetyczne 3-krotne 400V szt. 4,000
1.9.55 |KNNR 5/308/7 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 - GNIAZDO
KODOWANE data 1-KROTNE szt. 2,000
1.9.56 |KNNR 5/308/7 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe
przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 - gniazda podwdjne
RJ45 szt. 2,000
1.9.57 |KNNR 5/513/1 |Oprawy $wietlowkowe o masie do 15 kg mocowane na lince nosnej (2 Swietlowki) - oprawa
os$wietleniowa prostokatna LED 200W kpl. 22,000
1.9.58 |KNNR 5/513/1 |Oprawy z piktogramem - Oprawa do przeniesienia
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl. 1,000
1.9.59 |KNNR 5/513/1 |Oprawy Swietlowkowe podwadjne LED 20W - 4 oprawy nowe, 1 oprawa z demontazu do
przeniesienia.
R=1,100 M=1,000 S=1,000 kpl. 5,000
1.9.60 |KNNR5/513/1 |Oprawy oswietleniowa LED 70W - Nowa oprawa kpl. 1,000
1.10 Element Mur oporowy
1.10.1  |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0°'m gtebokos¢
wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V m2 36,00
1.10.2 |KNR201/322/8 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm szerokosci wykopu,
umocnienie petne, grunt kat. I-1V, gtebokos$¢ do 3'm
Krotnosé=2 m2 36,00
1.10.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll m3 57,200
1.10.4 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,060
1.10.5 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czes$¢ pozioma), prostokatna, o stopie
(2) ptaskiej, beton podawany pompa m3 12,142
1.10.6 |KNR 202/239/5 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekréj prostokatny,
(2) grubos¢ do 30°cm, beton podawany pompa m3 10,442
1.10.7 |KNR 202/602/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m2 26,16
1.10.8 |KNR 202/602/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa m2 26,16
1.10.9 |KNR 202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa m2 78,65
1.10.10 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa m2 78,65
1.10.11 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane t 0,895
1.10.12 |[KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 11l m3 31,470
1.10.13 Utylizacja ziemi z wykopow fundamentowych m3 31,470
1.10.14 |KNR 401/105/1 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-l| m3 25,730
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