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OSWIADCZANIE ZGODNOSCI

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
o$wiadczamy, ze w/w projekt modernizacji i rozbudowy lodowiska miejskiego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg na dz. nr 24/2, obreb 13, m. Malbork, zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespo6t autorski:
Branza Architektoniczna:
Projektowal: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01

Sprawdzit:  mgr inz. arch. Antoni Pomorski
nr upr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:
Projektowal: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07

Sprawdzil:  mgr inz. Marek Czapiewski
nr upr. POM/0209/POOK/04

Branza elektryczna

Projektowatl: mgr inz. Zenon Plotka
nrupr. 112/98/St

Sprawdzil:  mgr inz. Karolina Szwarc
nr upr. POM/0183/PBE/17
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
| ORZECZENIE TECHNICZNE

Przedmiot opracowania

Inwentaryzacja budowlana i orzeczenie techniczne pod katem modernizacji i
rozbudowy istniejagcego zadaszenia demontowalnego lodowiska wraz z zapleczem
kontenerowym. Obiekt potozony jest w miejscowosci Malbork, dz. nr 24/2.

Podstawa opracowania

- Dokumentacja fotograficzna,
- Wizja lokalna i pomiary — inwentaryzacja obiektu z Marca 2020 roku.
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3.0. Opis stanu istniejacego budynku mieszkalnego

3.1. Fundamenty

Nie wykonywano pomiaréw fundamentéw budynku. Nie potrzeba wzmacniania
istniejgcych fundamentow budynku przy wykonywaniu rozbudowy.

3.2. Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcje zadaszenia — systemowa - ramy glowne kratowe, spawane z
ksztattownikow zamknietych i skrecane na budowie z pozostatymi elementami

Stan $cian zewngtrznych i wewnetrznych — dobry.

3.3. Poszycie zadaszenia

Poszycie stanowi tkanina poliestrowa powleczona materiatem PCV.

Stan poszycia obiektu - dobry.

3.4. Zaplecze kontenerowe

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewnione w zapleczu kontenerowym.

Stan zaplecza - dobry.

3.5. Nawierzchnia sportowa

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewnione w zapleczu kontenerowym.

Stan zaplecza - dobry.

3.6. Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa z PCW. Stan stolarki — dobry.
Stolarka i §lusarka otworowa:

BR — Brama rolby — stalowe dwuskrzydtowe — w kolorze niebieskim

WE — wyjscia ewakuacyjne stalowe standardowe — w kolorze niebieskim

WG — drzwi wejsciowe gtowne i witryna wejsciowa - PCV w w kolorze niebieskim
Stolarka okienna - PCV w w kolorze biatym

3.7. Wykonczenie zewnetrzne i elewacje

Elewacje zewnetrzng stanowi poszycie z tkaniny poliestrowej w kolorze biatym — stan
dobry. Demontowalne Sciany boczne. Wysoko$¢ otworu po zdemontowaniu powlok min
2,5m w kolorze niebieskim.
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4.0. Dokumentacja zdjeciowa obiektu

Foto. 2 Widok elewacji zachodniej
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5.0. Zamierzenia inwestycyjne dotyczace ibiektu

Projektowana modernizacja i rozbudowa istniejacego zadaszenia lodowiska miejskiego
bedzie polegata na powigkszeniu pomieszczenia lodowiska o 8 metrow w kierunku
poludniowym, zadaszeniu istniejacego ciggu pieszego miedzy lodowiskiem a kortem
tenisowym oraz przemieszczeniu pomieszczenia rolby i agregatu chtodniczego.

Etapy modernizacji i rozbudowy:

- Rozebranie pomieszczenia rolby i agregatu chtodniczego;

- Czgs$ciowe usunigcie istniejgcego pokrycia dachu;

- Rozebranie i przemieszczeniu dwoch ostatnich ram gléwnych;

- Montaz widowni kontenerowej wewnatrz obiektu;

- Wykonanie fundamentow pod rozbudowe i pom. rolby oraz agregatu,
- Wykonanie dodatkowych ram glownych;

- Montaz poszycia konstrukeji;

- Wykonanie konstrukcji pomieszczenia rolby 1 agregatu chtodniczego;
- Usunigcie pokrycia demontowalnego w miejscu planowanego zadaszenia chodnika;
- Montaz konstrukcji projektowanego korytarza;

- Montaz poszycia $cian i dachu korytarza;

- Wykonanie prac aranzacyjnych oraz utwardzen terenu.

6.0. Whnioski i zalecenia techniczne

Projektowana modernizacja i rozbudowa obiektu nie obcigza konstrukcji w sposob wigkszy
niz byt on zakladany na etapie pierwotnego projektu — przez zastosowanie lekkich
materiatéw. Gléwne elementy konstrukcyjne nie wykazuja zadnych oznak uszkodzen, jak
rowniez ponadnormatywnego zuzycia. Fundamenty budynku nie wykazuja nadmiernych
osiadan. Podloze gruntowe zapewnia wystarczajaca nosnos¢ do rozbudowy obiektu. Stan
techniczny catego budynku okresla sig, jako ogdlnie dobry.

W zwigzku z powyzszym modernizacja i rozbudowa obiektu zadaszenia lodowiska jest
mozliwa do wykonania.

Opracowat : mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i rozbudowa lodowiska miejskiego wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 24/2 w miejscowosci
Malbork, gm. Malbork. Zadaszenie wraz z zapleczem kontenerowym traktowane jest, jako
obiekt o charakterze tymczasowym. Zadaszenie o konstrukcji stalowej i poszyciu
poliestrovym wykonane w sposob maksymalnie sprefabrykowanym w celu tatwego
demontazu i przeniesienia w inne miejsce.

Podstaweg opracowania stanowi:

- Zlecenie projektowe i uzgodnienia z inwestorem;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- Mapa do celéw projektowych;

- Warunki techniczne i uzgodnienia z dostawcami mediow;
- Dokumentacja geotechniczna;

- Obowigzujace normy i przepisy formalne.

2.0.  Opis terenu.

Teren dziatki nr 24/2 graniczy od strony zachodniej z dz. nr 24/1, od strony potnocne;j
z dziatkg nr 26 i sztucznym Kanatem Juranda, od strony wschodniej z dz. nr 25, od strony
potudniowej z dziatka nr 29/2. Teren, na ktorym projektuje si¢ obiekt jest ptaski z lekkim
spadkiem w kierunku zachodnim, od strony poinocnej, wschodniej i potudniowej otoczony
skarpa (o wysokosci ok. 3,5m) poro$nigta starymi drzewami. Teren na dziatce sklasyfikowany
zostal, jako Bz.

Na terenie dzialki znajduje si¢ ptyta asfaltowa, parking z kostki betonowej (na ok. 22
samochody) z wjazdem na posesj¢ od ulicy Mickiewicza, ogrodzony kort tenisowy o
nawierzchni z maczki ceglanej, schody terenowe na skarpie i hala namiotowa lodowiska wraz

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

14


mailto:biuro@blprojekt.pl

I Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

PROJEKT

z zapleczem Kkontenerowym. Na dzialce znajduje si¢ rowniez istnicjgce przylacze
energetyczne, przylacze wodne do podlewania kortow i zalewania ptyty lodowiska, jak
réwniez przylacze kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - drogi gminnej (dz. nr 69) poprzez dz. nr
24/1 stanowigcg wlasnos¢ inwestora.

2.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie odkrywek i badan makroskopowych stwierdza si¢, ze W miejscu
lokalizacji budynku wystepuja grunty jednorodne — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W
poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa. W przypadku natrafienia podczas
ewentualnych wykopow na system drenazowy nalezy zapewni¢ jego drozno$é. Ewentualny
wykop chroni¢ przed wodami opadowymi, w przypadku wystapienia wod gruntowych w
wykopie, lub innych od zalozonych warunkow gruntowych nalezy niezwlocznie powiadomié
autora projektu budowlanego.

Przedmiotowe obickty nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3.0. Projektowane zagospodarowanie.

W miejscu plyty asfaltowej znajduje si¢ zadaszone demontowalne lodowisko, ktore
projektuje si¢ zmodernizowa¢ i rozbudowa¢ w kierunku potudniowym. Zadaszenie stanowi
hala namiotowa o konstrukcji stalowej i poszyciem z materiatu poliestrowego powleczonego
PCV. Z przodu zadaszenia namiotowego lodowiska znajduje si¢ zaplecze kontenerowe dla
obstugi 1 uzytkownikoéw lodowiska. Z tytu zadaszenia lodowiska znajduje si¢ pomieszczenie
dla rolby z wiatag agregatu zigbielniczego, ktore projektuje si¢ przenies¢ w kierunku
zachodnim. Na styku zadaszenia lodowiska i pomieszczenia rolby i agregatu znajduje si¢
$ciana oddzielenia pozarowego, ktora zostanie wyburzona. Poziom poréwnawczy ,,0,00”
obiektu przyjeto rowny 15,30 m npm.

Wokoét planowanej rozbudowy zadaszenia lodowiska, pomieszczenia rolby i agregatu
planuje si¢ przebudowe chodnika z kostki betonowe;j z dojsciem do istniejacych chodnikow.

Wijazd na teren istniejacy bez zmian - od ulicy Mickiewicza. Na istniejagcym ogrodzeniu
kortow planuje si¢ wykonanie zadaszenia i Sciany z blachy trapezowej. Wzdluz dojazdu
znajdujg si¢ wykonane z kostki betonowej miejsca postojowe dla samochodéw. Miejsca
ustawione prostopadle do dojazdu.

Od strony potudniowej projektuje si¢ budowe muru oporowego w celu podebrania czgsci
skarpy, oraz przebudowe schodoéw terenowych.

Obiekt posiada przytacze wody z zewngtrznym hydrantem ppoz., przytacze energetyczne,
kanalizacji Sciekowej i deszczowej — bez zmian.

Gromadzenie odpadéw statych w szczelnych pojemnikach, wywozone przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo na gminne sktadowisko odpadow - bez zmian.

Pozostate tereny planuje si¢ zagospodarowac zielenia.

4.0. Dane liczbowe.

Powierzchnia catej dziatki 9984 m? = 100%
Powierzchnia zabudowy istniejaca 1549m?=16%
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 1895,3m?=19%
Dojscia, dojazdy, chodniki - kostka betonowa 1047,7m?
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 850,1m?=51%
Wysoko$¢ zabudowy 11,20 m
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5.0. Dane informacyjne.

Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem US2 na cele
dzielnicowego osrodka sportu i aktywnego wypoczynku.

Catly obszar znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej, w ktorej wszelkie prace ziemne
wymagaja zgody wlasciwego konserwatora zabytkéw. W zwiagzku z powyzszym obliguje si¢
inwestora do uzyskania takiej zgody przed rozpoczeciem prac ziemnych.

Poza tym teren, na ktorym projektowany jest obiekt zadaszonego demontowalnego lodowiska
nie znajduje si¢ w obrebie parkoOw narodowych, rezerwatow przyrody 1 parkow
krajobrazowych,

Dzialka, na ktorej posadawia si¢ projektowane obiekty nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Zaprojektowany obiekt w zaden sposob nie powoduje utrudnien oraz ograniczeh W
stosunku do o0sob trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostgpu do drogi publicznej,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ponadto nie
ogranicza doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze
nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i zapewnia ochrong
przed ucigzliwoséciami oraz ochrong ppoz.

Odlegtosci projektowanego obiektu od innych budynkéw na dziatkach sasiednich
spetniaja  wymagania odnos$nie  odleglosci  okres§lonych w  przepisach  ochrony
przeciwpozarowe;.

6.0. Wplyw na Srodowisko.

Projektowane zagospodarowanie nie bedzie wywiera¢ szkodliwego wplywu na
srodowisko, nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz
funkcjonowania ekosysteméw fauny i flory. Inwestycja nie bgdzie naruszaé interesOw 0sob
trzecich, nie doprowadzi do zalewania wodami opadowymi dzialek sagsiednich oraz nie bedzie
ich pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej, $rodkow Ifacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedzie powodowaé ucigzliwosci
spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie. Nie bedzie
réwniez stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikow projektowanych obiektow.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko 1
nie wymaga sporzadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.0.  Analiza obszaru oddzialywania obiektu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie obszaru oddzialywania dla inwestycji pt.
,,Modernizacja i rozbudowa lodowiska miejskiego wraz z infrastrukturq techniczng i
zagospodarowaniem" zlokalizowanej w miejscowosci Malbork, dz. nr 24/2, gmina Malbork.
Obiekt przeznaczony bedzie pod funkcje sportu i rekreacji.

Celem przeprowadzonej analizy jest wykazanie potencjalnych czynnikow mogacych
wprowadza¢ ograniczenia w zagospodarowaniu badz sposobie uzytkowania nieruchomosci
sasiednich lub niekorzystnie oddzialywa¢ na S$rodowisko przyrodnicze, wg przepisow
odrebnych, a tym samym okre$lenie stron w postepowaniu administracyjnym o wydanie

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

16


mailto:biuro@blprojekt.pl

&h

PROJEKT

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

pozwolenia na budowe dla ww. inwestycji.

Ponadto, w drugiej cze$ci analizy, okre§lono ograniczenia wynikajace z
zagospodarowania nieruchomos$ci sgsiednich na planowang inwestycje 1 projektowane
zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: "llekro¢ w ustawie
jest mowa o:

20) Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;”

2. Podstawa opracowania
- Miejscowy plan zagospodarowania terenu
- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- obowigzujgce normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1i
ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

- wizjaw terenie

- opinia geotechniczna
3. Okreslenie przewidywanych czynnikow oddzialywujacych i ocena ich ucigzliwosci na
sasiednie nieruchomosci

czynnik oddzialywania podstawa formalno- prawna | nr ewid. uwagi dotyczace zmiany
wlaczenia do obszaru dziatek warunkow zagospodarowania
objetego oddzialywaniem |w zakresie| lub uzytkowania nieruchomosci
oddzialyw sgsiednich
ania
SZKODLIWE Projektowany budynek nie emituje

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie

PROMIENIOWANIE

szkodliwego promieniowania.
I ODDZIALYWANIE POL

ELEKTROMAGNETYCZNYC , . g
warunkow technicznych, jakim
H powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75, Projektowany budynek nie emituje
\}/IVK?I;: SE’CI?JIEGANIA’ poz.69 z pdzn. zmianami) - ucigzliwych hatasow, drgan oraz
wibracji.
Dzial 11, Rozdzial 1

Emisja zanieczyszczen nie

ZANIECZYSZCZENIE 311-13 i przekracza warto$ci
POWIETRZA Dzial VIII, Rozdzial 1 dopus.zcza.lnych, okre?.lonych

przepisami odrgbnymi.

§309

Projektowany budynek, materialy,
Dol VIL Rewiial2 | |ekinch sty o
GRUNTU I WOD 3310. POSOD Jego uzytke

wplywa negatywnie na stan

Dziat VIII, Rozdzial 3 zanieczyszczenia wod 1 gruntu.

POWODZIE | ZALEWANIE §313, §314 | Usytuowanie budynku nie stanowi
WODAMI OPADOWYMI przeszkody dla naturalnego sptywu
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OSUWISKA GRUNTU,
LAWINY SKALNE I SNIEZNE

USYTUOWANIE OBIEKTU OD
GRANIC DZIALEK
BUDOWLANYCH

PRZESLANIANIE

Dzial VIII, Rozdzial 4
§315

Dzial IX,
§323, §324, §325, §326 §327.3

wod gruntowych i
powierzchniowych.

Wody opadowe zagospodarowane
na terenie dzialki stanowiacej
przedmiot inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie
terenu nie narusza naturalnych
warunkow gruntowo-wodnych. Nie
wplywa na osuwanie si¢ gruntu.

Budynek usytuowano $cianami z
otworami w odleglosci wigkszej
niz wymagane 4m od granicy
dziatki budowlane;j.

Projektowany budynek nie
przestania obiektow istniejacych,
zgodnie

z §13.1 Rozporzadzenia

MIEJSCAPOSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW
OSOBOWYCH

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,
poz.69 z pdzn. zmianami)
Dzial 11, Rozdzial 3
§19.1, §19.4, §20

Zachowano odleglosci okreslone w
rozporzadzeniu.

MIEJSCA GROMADZENIA
ODPADOW STALYCH

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,
poz.69 z pdzn. zmianami)
Dzial 11, Rozdzial 4
§23, §25

Zachowano odlegtosci okreslone w
rozporzadzeniu.

STUDNIE

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,
p0z.69 z p6zn. zmianami)

Dzial 11, Rozdzial 6
§31.1

Zachowano odlegtosci okre§lone w
rozporzadzeniu.

ZBIORNIKI
BEZODPLYWOWE NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,
poz.69 z pdzn. zmianami)

Dzial 11, Rozdzial 7
§36, §38,

Zachowano odlegtosci okre§lone w
rozporzadzeniu.

ZIELEN I URZADZENIA
REKREACYJNE

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12

Zachowano odlegto$ci okreslone w
rozporzadzeniu.
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kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,

poz.69 z pdzn. zmianami)

Dzial II, Rozdzial 8
§40.1-3,
OSWIETLENIE I Rozporzadzenie Ministra Projektowany budynek nie
NASLONECZNIENIE Infrastruktury z dnia 12 ogranicza nastonecznienia
kwietnia 2002r. w sprawie pomieszczen mieszkalnych na
warunkow technicznych, jakim dziatkach sasiednich
powinny odpowiada¢ budynki i w dniach rownonocy (21 marca, 21
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75, wrze$nia) do czasu krotszego, niz
poz.69 z pdzn. zmianami) okreslony w rozporzadzeniu.
Dzial 111, Rozdzial 2
§60
USYTUOWANIE BUDYNKOW Rozporzadzenie Ministra Zachowano wymagang odlegtos¢
Z UWAGI NA Infrastruktury z dnia 12 min. 8§ m. migdzy budynkami z
BEZPIECZENSTWO kwietnia 2002r. w sprawie uwagi na bezpieczenstwo
POZAROWE warunkow technicznych, jakim pozarowe.

powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz U. Nr 75,
poz.69 z pdzn. zmianami)

Dzial VI, Rozdzial 7
§271, §272, §273.2-6,

4. Okreslenie istniejacych czynnikow oddzialywujacych i ocena ich ucigzliwosci na

planowanag inwestycje

czynnik oddzialywania nr ewidencyjny dzialki uwagi i ocena wplywu na ksztaltowanie zabudowy
generujacej ograniczenia i projektowane zagospodarowanie terenu

FUNKCJA ZABUDOWY W sasiedztwie dominuje zabudowa ustugowa i

OTACZAJACEJ mieszkaniowa. Przyjeto odleglo$¢ projektowanego
budynku od budynkoéw istniejacych jak dla budynku
ZLIII, zgodnie z § 271.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75, poz.69 z p6zn.
zmianami)

ODLEGLOSC Brak budynku na dziatce sasiedniej. Zaktada si¢ na

OBIEKTOW sasiedniej dziatce budynek ZLIII zgodnie z MPZP.

ISTNIEJACYCH OD Mozliwos¢ usytuowania projektowanego budynku $ciana

GRANICY DZIALKI z otworami w odleglosci 4 m z zachowaniem wymaganej
odlegtosci 8m miedzy budynkami ze wzgledow
przeciwpozarowych

WYSOKOSC BUDYNKOW Wysokos¢ oraz lokalizacja zabudowy sasiadujacej nie

I OBIEKTOW wplywa niekorzystnie na nastonecznienie pomieszczen

BUDOWLANYCH mieszkalnych planowanej inwestycji. Nie zachodzi
réwniez zjawisko przestaniania.

DZIALKI DROGOWE Dziatka bedaca przedmiotem inwestycji posiada dostgp do
drogi publicznej, bedacej droga gminna.

LAS nie wystepuje

WODY nie wystepuja

POWIERZCHNIOWE
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UZBROJENIE TERENU nie wystepuje

STREFY Caly teren znajduje si¢ w strefie obserwacji
KONSERWATORSKIE archeologicznej, w ktorej wszelkie prace ziemne
| ARCHEOLOGICZNE wymagaja zgody wlasciwego konserwatora zabytkow
STREFY OCHRONY nie wystepuje

KRAJOBRAZU,

KORYTARZE

EKOLOGICZNE

4. WhnioskKi
Zgodnie z przeprowadzong analizg, planowana inwestycja nie wykracza
oddziatywaniem poza granice przedmiotowej dziatki, a zastany stan zagospodarowania
nieruchomosci sgsiadujacych nie wptywa na usytuowanie oraz forme architektoniczng
projektowanego budynku oraz usytuowanie urzadzen budowlanych z nim zwigzanych.
Ewentualne ucigzliwos$ci /jezeli beda wystepowaty/ zamkng si¢ w granicach dziatki, ktorej
inwestycja dotyczy.
Projektowany obiekt lodowiska nie narusza intereséw 0so6b trzecich w zakresie:
- zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
- naslonecznienia pomieszczen mieszkalnych obiektow sgsiadujacych,
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznoscei,
- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, fetor lub
promieniowanie.

Obiekt i towarzyszace mu inwestycje nie stanowia zagrozenia dla srodowiska oraz
bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich otoczenia. Projektowane
budynki nie emituja zadnych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen
pylowych 1 plynnych, szkodliwych wibracji, hatasu, drgan oraz promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen.

Charakter i program uzytkowy budynku oraz sposob jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody powierzchniowe i
podziemne. W obiekcie nie bedzie prowadzona dziatalno$¢ mogaca przyczyni¢ si¢ do
powstawania hatasu ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia. W budynku nie projektuje sig
urzadzen, powodujacych wibracje - drgania przenoszace si¢ w podlozu gruntowym oraz przez
konstrukcje obiektu, powodujace mechaniczne oddziatywanie na ludzi 1 srodowisko.

Po realizacji planowanej inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
wskaznika intensywno$ci zabudowy oraz funkcje okreslong w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto projektowany obiekt zaprojektowany zostaty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, w tym przepisami prawa miejscowego.
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8.0 Uwagi koncowe.

Budynek bezwzglednie posadowi¢ na glgbokosci ponizej strefy przemarzania -1m p.p.t.

Wykonczenie z tradycyjnych materiatdéw projektowanych budynkow bedzie nawigzywac do
charakteru otaczajacej zabudowy.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
budowlanymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz aktualnymi
przepisami BHiP, p. poz. i zgodnie ze sztuka budowlang

W razie wystgpienia niejasnosci lub niescistosci skontaktowac si¢ z projektantem przed
przystapieniem do robot.

Projektowal Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01
Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski

nrupr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:

Projektowatl: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07
Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski

nr upr. POM/0209/POOK/04

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

21


mailto:biuro@blprojekt.pl

BL PROJEKT Ludwik Breza
, ul. Gdahska 42, 83-330 Zukowo

BL PROJEKT www.blprojekt.pl email:biura@blprojekt.pl
PROJEKT Ludwik Breza mobile: 602783915 biuro: 6022%2257%

PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Obiekt: Lodowisko miejskie

Nazwa
opracowania: Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia do Projektu Budowlanego

Inwestor: Osrodek Sportu i Rekreacji - Malbork
ul. Parkowa 3
82-200 Malbork

Lokalizacja: dz. nr 24/2,
obreb 13, m. Malbork 82-200

gmina Malbork

Zespol autorski:

Branza Architektoniczna:

Projektowat: mgr inz. arch. Janusz Rudnik
nr upr. BY/108/01

Sprawdzit: mgr inz. arch. Antoni Pomorski
nr upr. ABIT-11-7131-34/2001

Branza Konstrukcyjna:
Projektowat: mgr inz. Ludwik Breza
nr upr. POM/0078/PWOK/07

Sprawdzit: mgr inz. Marek Czapiewski
nr upr. POM/0209/POOK/04

Biuro Obstugi Inwestycji BL Projekt Ludwik Breza, ul. Gdanska 42, 83-330 Zukowo, e-mail: biuro@blprojekt.pl, kom.: 602 783 915

24


http://www.blprojekt.pl/
mailto:biuro@blprojekt.pl
mailto:biuro@blprojekt.pl

5 I Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

PROJEKT

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i rozbudowa lodowiska miejskiego wraz z

niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 24/2 w miejscowosci
Malbork, gm. Malbork.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Istniejgce przylacze energetyczne, przytacze wodne, jak rowniez przytacze kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, istniejgcy obiekt zadaszenia lodowiska wraz z zapleczem;

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- Istniejace przytacze gazowe, energetyczne, teletechniczne i kanalizacji sanitarnej;

4. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

W czasie realizacji robot moga wystapic nastepujace zagrozenia:

- ryzyko upadku gruzu i pracownikow z wysokosci ponad 0,5m.

- uderzenie elementem spadajacym z wysokos$ci podczas realizacji obiektu.

- okaleczenia spowodowane uzyciem narzedzi mechanicznych

- porazenia pradem elektrycznym o napigciu od 220V w zwigzku z wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych podczas trwania realizacji cato$ci prac budowlanych.

- porazenie pradem w zwiazku z bliskoscig napowietrznej linii energetycznej wysokiego
napiecia.

- nicodpowiednia jako$¢ uzytych materialow skutkujacych katastrofa budowlang.

- awarie sprzetu skutkujace katastrofa budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradu, pozarem itp.

- przebywanie 0so6b postronnych niezwigzanych z przedsigwzigciem budowlanym na terenie
budowy.

-iinne

Ze wzgledu na istniejace instalacje kolidujgce z planowang inwestycja nalezy prowadzié
prace budowlane z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i w sposob wysoce zaplanowany.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu montazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;

Instruktaz pracownikdw powinien zosta¢ przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane
posiadajagce pelng wiedzg, co do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z
obowigzujacymi obecnie przepisami prawa i normami branzowymi. Wszystkie prace musza
odbywac¢ si¢ pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach oraz przynaleznosci do
odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne ubezpieczenia O.C. Nalezy
wywiesi¢ na placu budowy instrukcje bhp oraz udostepni¢ wszelkie instrukcje obstugi
maszyn i urzadzen wystgpujacych na budowie. Nalezy zatrudni¢ do prac budowlanych
jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 przygotowanie. Wszyscy pracownicy
wykonywujacy roboty budowlane muszg posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BHP oraz
wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na zajmowanym stanowisku.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie prowadzonych prac przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia
spowodowanego rozszczelnieniem istniejagcych instalacji znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie projektowanego obiektu, w tym istniejgcej instalacji amoniakalnej. Przed
przystapieniem do prac nalezy oprozni¢ wszelkie przewody i zbiorniki z mediow, wylaczy¢
urzadzenia. Calo$¢ prac musi by¢ prowadzona w sposob maksymalnie zaplanowany, pod
statym nadzorem.

7. Wskazanie Srodkow zapobiegawczych.

Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Zabezpieczenie balustradami —
ogrodzeniami krawedzi wykopow. Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych si¢ w dobrze
oznakowanymi o dostgpnym miejscu na budowic. Posiadanie przez robotnikéw
podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny, rgkawice itp. Posiadanie przez
kierownika budowy podstawowego sprzetu ratujgcego zycie: apteczka itp. Stosowanie
materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprz¢tu dopuszczonych do stosowania oraz
posiadajacych odpowiednie atesty. Ograniczenie wstgpu na plac budowy jedynie do os6b do
tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia,
wyposazenie 1 ubidr) oraz do osob, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy.
Ogrodzenie i ochrona fizyczna terenu. Przechowywanie w stalym miejscu i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz przechowywanie na budowie, w statym ustalonym miejscu,
instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy. Konsultacje z projektantem
konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych (nadzor autorski).

8. Zastrzezenia i uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszenia podczas budowy. Niniejsze opracowanie winno by¢ zweryfikowane przez
Kierownika Budowy i nie zwalnia z obowigzku opracowania szczegdétowego Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia przed rozpoczgciem prac budowlanych (w tym
przygotowawczych).
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