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BRUZDA 10x22  

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
GR. 0,2mm MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR RAL 7016, OBSADZONA NA 

ZAPRAWIE CEMENTOWEJ, 
PODZIAŁ BLACHOWNICY 

WG. OPRACOWANIA WARSZTATOWEGO

PORĘCZ ALUMINIOWA
FI 42mm, 

KOLOR RAL 7016

PRZEGRODY WARSTWOWE, WG. OPISU TECHNICZNEGOSZ 1

PRZEGRODY ISTNIEJĄCE (CERAMICZNE / ŻELBET / ...)

CERAMICZNE WYPEŁNIENIA W PRZEGRODACH 
ISTNIEJĄCYCH

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO

PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

OZNACZENIA CYFROWE
1. W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA NIE DOKONANO
ODKRYCIA STRUKTURY BUDOWLANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PONIŻEJ 
POZIOMU ±0,00 ; TYM SAMYM WYMIAROWANIE PONIŻEJ POZIOMU ±0,00 
POZOSTAJE TEORETYCZNE
2. ISTNIEJĄCY POZIOM TERENU
2".PROJEKTOWANY POZIOM TERENU, USKOK WYKONAĆ Z PALISADY 
BETONOWEJ, NOWE UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BETONOWEJ 
SZAREJ 6CM NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ
3. KLAPA POŁACIOWA ODDYMIAJĄCA 114x118 ; POW. CZYNNA ODDYMIANIA : 
0,67m2 ; MIN. POW. CZYNNA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ : 1,22m2 ; 
MONTAŻ NA ŁATACH DREWNIANYCH ; 
4. PROJEKTOWANY WYMIAN 8x18 (SxH) ; 
5. PROJEKTOWANE PŁYTY OGNIOCHRONNE O KLASIE ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ REI 60 - W OBRYSIE KLATKI SCHODOWEJ NP. PROMAT LUB
INNE RÓWNOWAŻNE
6. SUFIT PODWIESZANY PONIŻEJ ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PODDASZA ;
W SYSTEMIE RIGIPS 4.70.06 LUB INNYM RÓWNOWAŻNYM - 
KLASA ODP. OGNIOWEJ REI 60 - W OBRYSIE KLATKI SCHODOWEJ
7. BALUSTRADA W DUSZY SCHODÓW Z PRĘTÓW STALOWYCH GŁADKICH FI
16mm MALOWANYCH NA KOLOR RAL 7016, SPIĘTE PROFILAMI GÓRA, DÓŁ ;
8. PROFILE BALUSTRADY, MOCOWANIE DO POLICZKÓW
9. ZAMKNIĘCIE WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH Z BLOCZKA BETONOWEGO
8cm ; 
10. BRUZDA 10x22 (SxH) NA POCHWYT WYKONANY Z BLACHOWNICY, 
11. POCHWYTY Z BLACHOWNICY, RAL 7016
12. OBUDOWA OKAPU, WG. DETALU "A"
13. NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE, W KOLORZE ISTNIEJĄCYM 
14. PROJEKTOWANA BELKA DREWNIANA B-1, 20x16 (SxH), dł. ~250cm, SPÓD 
BELKI ISTNIEJĄCEJ, BEJCOWANA W KOLORZE ZBLIŻONYM DO 
ISTNIEJĄCEGO
15. PROJEKTOWANE NADPROŻE ŻELBETOWE n-28, 26x25 (SxH) ;
SPÓD KONSTRUKCJI -0,71

REWIZJA Z DNIA 19.04.2023
- WPROWADZONO DODATKOWY POCHWYT ŚCIENNY NA KLATCE 
SCHODOWEJ

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK 
31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13
www.pracowniafilipek.pl
OBIEKT
KATEGORIA XIV  BUDYNKI ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO 

I REKREACYJNEGO
LOKALIZACJA
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ, UL. LUDOWA 14
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI : 121007_4.0002.559/1
ZADANIE
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO (HOTEL) WCHODZĄCEGO W SKŁAD CENTRUM 
SZKOLENIOWEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO 

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA

ARCHITEKTURA
PODPIS

TEMAT RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A - REWIZJA 1

DATA
19.04.2023

SKALA 1:50 NR RYS. A.5
REW.1

LEGENDA

UNIWERSYTET ROLNICZY 
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW, ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 21

UWAGA 
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI
- WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WSZELKIE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI

- LINIE WYMIAROWE PRZEDSTAWIAJĄ WYMIARY BEZ WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH 
(W STANIE SUROWYM)

- ZNACZNIKI STOLARKI DRZWIOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
- ZNACZNIKI STOLARKI OKIENNEJ PRZEDSTAWIAJĄ ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY (ZESTAWU)
- PRZEGRODY BUDOWLANE OZNACZONE NA RZUTACH I PRZEKROJACH OPISANO W OPISIE
TECHNICZNYM

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I TRAKTOWAĆ TE
OPRACOWANIA JAKO WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ 

AUTORZY PROJEKTU

FILIPEK PAWEŁ - architekt MPOIA/092/2021

WÓJTOWICZ MACIEJ - architekt MPOIA/052/2015
ZIELIŃSKI RAFAŁ - architekt MPOIA/131/2011

SPRAWDZAJĄCY
KROK MARIUSZ - architekt MPOIA/086/2021
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