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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU TECHNICZNEGO branzy architektonicznej dla obiektu: ,Boisko
wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca”, w ramach inwestycji: ,,Budowa
boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg przy szkole
podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowanego na dz. nr 65/1 1 obreb Radoszki,
gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko—pomorskie.

1. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Inwestora.

b) Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

c) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami) .

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

e) Wizja lokalna w terenie.

f) Uzgodnienia.

g) Normy, normatywy oraz obowigzujace akty prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa ,Boiska wielofunkcyijnego z
infrastruktura towarzyszaca”, zlokalizowanego na dz. nr 65/1, w obrebie
Bartniczka, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko—pomorskie.

Zakres opracowania obejmuije projekty:

— boiska wielofunkcyjnego w zakresie nawierzchni i podbudowy z wyposazeniem
sportowym,

— biezni sprinterskiej 4—-torowej o diugoéci 60 m (czesciowo w boisku
wielofunkcyjnym) z przestrzenia startowa i wybiegiem w zakresie
nawierzchni i podoudowy z wyposazeniem sportowym,

— skoczni w dal w zakresie nawierzchni i podbudowy z wyposazeniem
sportowym,

— rzutni kula w zakresie nawierzchni i podbudowy z wyposazeniem sportowym,

— chodnika, schoddw,

— ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego i biezni oraz skoczni w dal,

— wyprofilowaniu skarp, wylozeniu piytami azurowymi i obsianiu
roslinnoscia.

3. Obiekty sportowe.

3.1. Boisko wielofunkcyijne.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowesj o
nastepuijacych parametrach:
— szerokos$é¢ boiska 24,00 m,
— diugosé¢ boiska 42,50 m,
— powierzchnia - 1020,00 m.

Boisko bedzie ograniczone betonowym cokolem ogrodzenia i pitkochwytu,
opisanym w niniejszym opracowaniu w punkcie dotyczacym ogrodzenia o
wysokoéci 4,0 m.



Po wykonaniu cokolu ogrodzenia nalezy wykona¢ podbudowe i nawierzchnie
poliuretanowa boiska przewidujac miejsca usytuowania fundamentdw pod tuleje
wyposazenia boiska.

Nawierzchnie poliuretanowa boiska nalezy wykona¢ w korycie lub
wyprofilowanym podiozu wykonanym z nastepujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,

— warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0+63,0 mm o grubosci 15 cm,

— warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 5 cm,

— warstwy wyrdwnawczej podbudowy z kruszywa lamanego 0+4 mm o grubosci 5
cm,

— podioza pod wiasciwa nawierzchnie z granulatu gumowego i kruszywa
kwarcowego z lepiszczem PU o grubosci 35 mm (np. Conipur ET lub inna),

— bezspoinowej maty z granulatu gumowego zespojonego lepiszczem PU o

grubosci 10 mm, pokrytej natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o

grubosci 3 mm (np. Conipur SP lub inna).

Nawierzchnie boiska nalezy wykonac¢ ze spadkami podanymi na projekcie
zagospodarowania dziatki.

Usytuowanie i rzedne boiska pokazano na rys. nr 1 w projekcie
zagospodarowania dziatki. Wymiary boiska, kolorystyke nawierzchni i linii
wraz z okresleniem kolordw RAL przedstawiono na rys. nr A-2. Przekrdj
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr A-11. Wymiary poszczegdlnych
boisk pokazano na rysunkach nr A-6 do A-9.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajdéw nawierzchni poliuretanowych
oraz ich kolorystyki po uzgodnieniu z Inwestorem.

3.2. Bieznia.

Zaprojektowano bieznie 4 torowa o szerokosci kazdego z tordw w osiach
1linii ograniczajacych 1,22 m. Bieznie czes$ciowo usytuowano w boisku
wielofunkcyjnym oraz czesciowo poza nim. Bieznie podzielono poprzecznie
liniami o szerokos$ci 5 cm. Wykonana bieZnia powinna posiada¢ ponizsze
parametry:

— szeroko$¢ biezni — 4,93 m,
— ditugos¢ biezni - 77,45 m,
— diugosci stref: strefa startu - 2,45 m, strefa biegu - 60,00 m, strefa

wybiegu - 15,00 m,

— powierzchnia samodzielna netto — 172,30 m?2,
— powierzchnia zawarta w boisku wielofunkcyjnym — 209,53 m?2.

Bieznia bedzie ograniczona obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na podsypce
cementowo—piaskowej 1:4 na tawie betonowej z oporem C12/15.

Podoudowe i nawierzchnie biezni nalezy wykona¢ jak dla boiska
wielofunkcyjnego wg punktu nr 3.1 niniejszego opisu technicznego.

Nawierzchnie biezni nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym wynoszacym
0,41% oraz spadkiem podtuznym wynoszacym 0, 4%.

Usytuowanie i rzedne biezni pokazano na rys. nr PZT-1 w projekcie
zagospodarowania dziatki. Wymiary biezni, kolorystyke nawierzchni i linii
wraz z okresleniem kolordw RAL przedstawiono na rys. nr A-3. Przekrdj
konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr A-11.

3.3. Skocznia w dal.

Zaprojektowano skocznie w dal skiadajaca sie z rozbiegu i zeskoczni,
umieszczona przy biezni. Nalezy wykonac¢ skocznie o ponizszych parametrach:
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— szerokoé$¢ rozbiegu — 1,23 m,

— dtugosé rozbiegu — 24,42 m,

— powierzchnia rozbiezni — 30,04 m?,
— szeroko$é zeskoczni — 3,00 m,

— ditugos¢ zeskoczni - 8,00 m,

— powierzchnia zeskoczni - 24,00 m?,

Rozbieg i zeskocznia beda ograniczone obrzezami betonowymi 8 x 30 cm na
podsypce cementowo—piaskowej 1:4 na tawie betonowej z oporem C12/15.

Podbudowe i nawierzchnie rozbiegu nalezy wykona¢ jak dla boiska
wielofunkcyjnego wg punktu nr 3.1 niniejszego opisu technicznego.

Nawierzchnie rozbiegu nalezy wykonal¢ ze spadkiem poprzecznym wynoszacym
0,81% oraz spadkiem podtuznym wynoszacym 0, 4%.

Podtoze pod warstwe piaskowa zeskoczni stanowié bedzie warstwa
odsaczajaca z piasku o grubosci 10 cm. Warstwe gidwna zeskoczni nalezy
wykona¢ z piasku o grubosci 25 cm.

Usytuowanie i rzedne skoczni w dal pokazano na rys. nr 1 w projekcie
zagospodarowania terenu. Wymiary skoczni w dal, kolorystyke nawierzchni i
1linii rozbiegu wraz z okres$leniem kolordw RAL przedstawiono na rys. nr A-4.
Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni rozbiegu i zeskoku pokazano na rys. nr
A-11.

3.4. Rzutnia kula.

Zaprojektowano rzutnie kula, sktadajaca sie z kota rzutdw z obramowaniem
oraz strefy rzutdw.

Nalezy wykona¢ rzutnie kula o ponizszych parametrach:

— Srednica kota - 2,135 m,

— powierzchnia kota - 3,58 m?,

— szeroko$¢ obramowania kota z progiem - 0,75 m,

— powierzchnia obramowania kota z progiem - 7,14 m?,

— promien sektora rzutdw (od osi kora) — 20,00 m,

— szeroko$¢ max sektora rzutdw (ksztatt wycinka kota) — 12,00 m,
— powierzchnia sektora rzutdw — 121,56 mé.

Kolo rzutdw bedzie wyznaczone przez fabryczne koto stalowe w postaci
obreczy @2135 mm zebrowane]j pretami stalowymi, dostepne na rynku w sklepach
sportowych z wyposazeniem obiektdédw lekkoatletycznych.

Obramowanie kota z kostki betonowesj bedzie ograniczone obrzezami
betonowymi 8 x 30 cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 na lawie betonowe]
z oporem C12/15.

Strefa rzutdw z maczki ceglanej bedzie ograniczona obrzezami betonowymi 6
x 20 cm na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 na lawie betonowej z oporem
Cl2/15. Obrzeza te nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ naktadkami gumowymi SBR
w kolorze biatym, przeznaczonymi do ochrony tego typu obrzeZy o szer. 6 cm.

W obramowaniu kota rzutdw nalezy zamontowad po obu stronach tego kota
obrzeza betonowe 6 x 20 cm, prostopadle do osi strefy rzutdw. Gdrne
krawedzie obrzezy nalezy zamontowac¢ rdéwno z nawierzchnig obramowania z
kostki betonowe]j. Powierzchnie obrzezy nalezy pomalowac¢ farbag
chlorokauczukowa w kolorze biatym, stosowang do malowania oznakowania
poziomego drdg. Obrzeza te beda wyznaczaly strefe rzutdw.

Podtoze pod piyte betonowa kota nalezy wykona¢ z pospdiki o grubosci 15
cm zageszczone] do wskaznika zageszczenia Is = 0,97. Plyte betonowg kota
wraz z podstawag pod prdég rzutni nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B-25).
Powierzchnie kota nalezy zatrze¢ na gtadko.




Nawierzchnie obramowania koia nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w
gruncie rodzimym lub wymienionym z nastepujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,
— warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,

— podsypki cementowo—piaskowej o grubosci 5 cm,

— nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnie strefy rzutdw nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie
rodZLmym lub wymienionym z nastepujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,

— warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,

- warstwy wyrdéwnawczej podbudowy z kruszywa tamanego 0+4 mm o grubosci 4
cm,

— warstwy maczki ceglanej podkitadowej G5 o grubosci 4 cm,

— maczki ceglanej nawierzchniowej D10 o grubosci 1 cm.

Nawierzchnie obramowania kota z kostki betonowej nalezy wykonac ze
spadkiem poprzecznym wynoszacym 1,5%, a nawierzchnie strefy rzutdw z maczki
ceglane]j ze spadkiem podiuznym wynoszacym 0, 8%.

Usytuowanie i rzedne rzutni pokazano na rys. nr 1 w projekcie
zagospodarowania dziatki. Wymiary i rodzaje nawierzchni przedstawiono na
rys. nr A-5. Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni pokazano na rys. nr A-11.

4. Chodnik, schody i dojscie dla niepeilnosprawnych.

Zaprojektowano chodnik umozliwiajacy swobodne, piesze dojscie do boiska
wielofunkcyjnego. Zaprojektowano schody umozliwiajace zejscie na plac
organizacyjno-sportowy. Projektowane schody dowigzano do istniejacych.

Nalezy wykona¢ chodnik ponizszych parametrach:

— szeroko$¢ bez obrzezy / z obrzezami — 1,50 m / 1,62 m,
— powierzchnia bez obrzezy / z obrzezami — 16,80 m? / 18,14 m?,
— nawierzchnia - kostka betonowa.

Nalezy wykona¢ schody
— szerokoé¢ 2,0 m, diugos¢ 9,9 m,
— powierzchnia 19,8 m,
— nawierzchnia - kostka betonowa.

Nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie
rodzimym lub wymienionym z nastepujacych warstw:

— warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,
— warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,

— podsypki cementowo—piaskowej o grubosci 5 cm,

— nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnie ww. nawierzchni nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o
wymiarach 6 x 20 cm, ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 na
tawach betonowych z oporem C12/15.

Przewidziano spadek poprzeczny chodnika wynoszacy 2,0%.

Usytuowanie, wymiary i rzedne chodnika oraz podjazdu pokazano na rys. nr
PZT-1 w projekcie zagospodarowania dziatki. Przekrdj konstrukcyijny
nawierzchni pokazano na rys. nr A-11.

Dojsécie dla niepelnosprawnych z drogi dziatka nr 283, przy istniejace]
przepompowni Sciekdw przez istniejaca brame.



5. Ogrodzenie.

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki w cokole betonowym na stupkach
stalowych obsadzonych w fundamentach.

Zaprojektowano ogrodzenie o dwdch wysokoéciach:

— ogrodzenie o wysokoéci 1,50 m — diugoé$é¢ — 54,50 m

— ogrodzenie o wysokos$ci 4,00 m - diugosé - 127,60 m (w tym jedna furtka
dwuskrzydiowa szer. 2 x 1,00 m, i brama dwuskrzydiowa szer. 2 x 3,25 m).
Ogrodzenie o wysokosci 4,0 powinno posiada¢ nastepujace cechy

konstrukcyjne:

— cokoty (30 x 50 cm) i fundamenty stupkdéw — betonowe C20/25,

— situpki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, @60,3 mm, pokryte lakierem
poliestrowym w kolorze RAL 6005 o rozstaw siupkdw 2,15 — 3,00 m,

— w przestach naroznych i kohcowych nalezy zamontowal zastrzaty - stalowe,
ocynkowane @42,4 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,

— prety konstrukcji posrednie i gdrne poziome (dla ogrodzenia o wys. 4,0 m)
— stalowe, ocynkowane, @42,4 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze
RAL 6005,

— odciagi — linki stalowe ocynkowane @2,6/4,0 mm,

— wypeinienie — siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze
RAL 6005, oczka 50 x 50 mm, grubos$¢ drutu @2,2/3,4 mm.

— furtka: dwuskrzydiowa o szerokosci 2 x 1,0 i wysokosci 2,0 m na situpkach
(stalowe, ocynkowane, @76,1 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze
RAL 6005 o wysokosci 2,92 m), z zamkiem, wypeinienie siatka jw.

— brama wyjsciowa na bieznie i skocznie w dal - dwuskrzydiowa, rozwierana o
szerokosci 2 x 3,25 m i wysokoéci 3,0 m, z ksztattownikdéw stalowych, na
stupkach stalowych, ocynkowanych, @114,3 mm o wysokos$ci 3,92 m, pokrytych
lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 wbudowanych w fundamenty z
betonu C20/25; brama powinna wypeiniona siatka jw. i by¢ wyposazona w
zamek lub mechanizm zamykajacy z kiddka; lub przesuwna na rolkach o
podobne]j konstrukcji jak rozwierana.

Konstrukcije ogrodzenia o wysokoéci 1,5 m nalezy wykonaé, w celu
ujednolicenia, jak dla powyzszego ogrodzenia o wysokosci 4,0 m, bez cokotu,
na stupkach obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Dla tego ogrodzenia
nalezy zrezygnowa¢ z gdrnych belek usztywniajacych. Rozstaw stupkdw wynosi
od 2,0 do 2,5 m.

Ogrodzenie nalezy montowad zgodnie z instrukcija producenta wybranego
systemu ogrodzenia.

Usytuowanie ogrodzenia pokazano na rysunkach nr 1 w projekcie
zagospodarowania dziatki. Przykitadowa konstrukcije ogrodzenia, i bramy
pokazano na rysunkach nr A-10.1 do A-10.3.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie ogrodzen o innej konstrukcji, ktoére
posiadaja odpowiednie atesty i certyfikaty po uzgodnieniu z
Inwestorem.

6. Pitkochwyty.

Przewidziano pitkochwyt usytuowany wzdiuz linii koncowej boiska
wielofunkcyjnego. Zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 6,0 m i diugosciach
22,3 m wykonane z siatki bezwezlowej polipropylenowe’.



Siatka rozwieszona na aluminiowych siupach nosnych za pomoca akcesoridw
montazowych. Stupy rozmieszczone w rozstawie osiowym: 2,0m / 9 x 3,0 m /
2,0 m.

Stupy mocowane w tulejach montowanych w fundamentach betonowych.

Szczegdtowy opis elementdw skradowych pitkochwytu:

a) Siatka - bezweztowa, polipropylenowa, wielkosé¢ oczka 10 x 10 cm, grubosé
splotu linki 3 mm. Kolor zielony, obszycie wzmacniajace na brzegach oraz
w miejscach mocowania jej do siupdw; odporna na warunki atmosferyczne, w
tym na promienie UV, powinna posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz byé
obojetna fizjologicznie (atest PZH).

b) Stupy nosne aluminiowe, malowane proszkowo o catkowitej diugosci 6,7 m,
wysoko$¢ po zamontowaniu w tulejach 6,0 m nad ptyta boiska:

— siupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar
zewnetrzny situpa 80 x 80 mm, grubos¢ Scianki profilu minimum 3 mm;
stup posiada specijalne uzebrowania wewnetrzne wzmacniajace profil pod
katem wytrzymatosci oraz sztywnoéci; wzdiuz osi jednego boku, siup
posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktdry umozliwia mocowanie do
niego siatek pitkochwytdw za pomoca haczykdédw PP; siup lakierowany
proszkowo na kolor zielony,

— situpy Srodkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar
zewnetrzny situpa 80 x 80 mm, grubos¢ Scianki profilu minimum 2,2 mm;
wzdtuz osi jednego boku, siup posiada specijalnie wyprofilowany rowek,
ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytdw za pomoca haczykdw
PP; situp lakierowany proszkowo na kolor zielony.

c) Tuleje montazowe: wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm,
grubosé¢ Scianki 3 mm, diugosé 70 cm; tuleje cynkowane ogniowo; tuleje
fundamentowane w podtozu: wielko$¢ stopy fundamentowej to 50 x 50 cm,
gtebokosé¢ ponizej strefy przemarzania; beton klasy C20/25 (dla mato
stabilnych gruntéw — stopa fundamentowa zbrojona w 4 narozach drutem
zbrojeniowym @12 mm (pion) potaczonych drutami poprzecznymi @6 mm na 4
poziomach) .

d) Zastrzal: wykonany z profilu kwadratowego stalowego 40 x 40 x 3 mm,
cynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor zielony; z Jjednej strony
zastrzal mocowany do siupa skrajnego na wysokos$ci okoto 3,5 m, a z
drugiej do tulei situpa sasiedniego; zastrzal zabezpiecza skrajne situpy
przed ugieciem.

e) Akcesoria montazowe: linki stalowe cynkowane @3 mm, karabinczyki stalowe
mocujace siatki do linek (3 szt./mb), haczyki z tworzywa PP mocujace
siatki do stupdéw w pionie (3 szt./mb), Sruby rzymskie do naprezania linek
stalowych, przelotki i Sruby montazowe

f) Montaz:

— zawieszenie siatek do 2 linek stalowych naciagnietych Srubami rzymskimi,
rozpietych poziomo na gdrze i na dole pitkochwytu,

— siatka nie powinna luzno zwisaé¢, powinna by¢ naciagnieta we wszystkich
kierunkach,

— montaz przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub
wedlug jego instrukciji montazu.

Usytuowanie pitkochwytu pokazano na rys. nr 1 w projekcie
zagospodarowania dziatki. Karte katalogowg przyktadowego pitkochwytu
pokazano w zataczniku nr 6.



7. Wyposazenie obiektu.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w ponizsze urzadzenia, ktérych przykiady i opisy
konstrukcyjne pokazano w zatacznikach:

* bramki do pitki recznej z tulejami i siatkami (2 szt.) stojaki do
koszykdwki z tulejami obreczami i siatkami (4 szt.)

e situpki do siatkdéwki (tenisa, badmintona) z tulejami i siatkami (2 kpl.)

* Dbelka do skoku w dal z akcesoriami (1 kpl.),

¢ koto do pchniecia kula z progiem (1 kpl.),

e pitkochwyt (1 kpl.).

UWAGI: 1.Wyposazanie obiektéw nalezy montowal zgodnie z instrukcjami ich
producentdw.
2.Istniejace bramki boiska do pitki noznej nalezy zdemontowac
i przekaza¢ do dyspozycji Inwestora.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 17 wrzesnia 2021r. (Dz. U. 2021r. poz. 1722) obiekt taki jak zespdi
boisk sportowych z infrastruktura towarzyszaca nie jest objety ww.
rozporzadzeniem. Z uwagi na powyzsze, ,Budowa boiska wielofunkcyijnego z
infrastruktura towarzyszaca przy szkole podstawowej w Radoszkach” nie
wymaga uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego pod wzgledem
zgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarower.

9. Uwagi koricowe.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzié¢ zgodnie
z niniejszym opracowaniem.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdcié¢ uwage
na prawidtowo$¢ i wysoka jakoé¢ robdét, wykonywanych zgodnie z dokumentacia
oraz przestrzegal warunkdéw technicznych i norm oraz instrukciji Producentdw.

Wykonawca Jjest zobowiazany do speinienia wszystkich warunkéw zawartych w
uzgodnieniach, warunkach technicznych, oraz w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych.

Powyzszy projekt techniczny jest zgodny z projektem zagospodarowania
dziatki oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:
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Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoscé

realizacji poszczegdélnych obiektdéw.

Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obejmuija:

roboty przygotowawcze — rozebranie istniejacego wyposazenie (bramki kosze
na Smieci, schody),

roboty ziemne — zdjecie ziemi urodzajnej, przemieszczenie mas ziemnych,
wykonanie wymiany gruntu, wykonanie wykopdw pod cokoty i fundamenty
wyposazenia wykonanie profilowania terenu, wywdz nadmiaru gruntu,

roboty drogowe w zakresie podbudowy i réznych nawierzchni - przygotowanie
podioza i korytowanie podioza pod podbudowy, nawierzchnie i obrzeza,
utozenie podbudowy, wykonanie nawierzchni obiektdéw sportowych, chodnika i
podjazdu dla niepeinosprawnych,

roboty budowlane montazowe — montaz wyposazenia sportowego obiektu,
ogrodzenia, pitkochwytdw i ponowny montaz tawek i koszy na Smieci,

roboty budowlane wykonczeniowe — wykonanie odtworzenia terendw zielonych,
roboty porzadkowe.

Kolejnoéci realizacji robdt dla poszczegdlnych obiektdw:
oznakowanie zadania,

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

roboty drogowe w zakresie podbudowy i réznych nawierzchni,
roboty budowlane montazowe,

roboty budowlane koncowe,

uporzadkowanie terenu,

zdjecie oznakowania.

Szczegdtowa kolejnos¢ realizacji robdt ustali Wykonawca po zapoznaniu sie
dokumentacija projektowa i rozpoznaniu terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace obecnie na terenie, na ktdrym

zaprojektowano przedmiotowa inwestycije:

Dz. nr 65/1:

budynek szkoty,

place, chodniki i opaski budynkéw utwardzone kostka betonowa,
sie¢ wodociagowa ,woD”,

sie¢ kanalizaciji sanitarnej ,ksD200”,

sie¢ kanalizaciji deszczowej ,kdD300”,
nieczynny bezodpitywowy zbiornik na Scieki,
przepompownia $Sciekdw,

studnie kanalizacyjne,

nadziemna sie¢ elektroenergetyczna nN,
ogrodzenie terenu szkoty,

boisko trawiaste do pitki nozZnej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— dojazd gruntowy — ruch kolowy pojazddw,
— bezodptywowy zbiornik na Scieki,
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— kable elektroenergetyczne.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt.

Wykaz zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robdt:

— S$rodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajace samochody,
pracujace koparki, spycharki, walce, zurawie, wyciagi, wciagarki,

— inne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki,
piaskarki, zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,

— giebokie wykopy — wpadniecie do wykopu podczas Jjego wykonywania
zasypywania lub uktadania w nim deskowan, zbrojenia, betonowania i
uktadania uzbrojenia podziemnego,

— przysypanie gruntem z odkiadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych
na dnie wykopu,

— potkniecie sie, poslizgniecie, wypadek na ptaszczyzZnie,

— upadek przy pracach prowadzonych na wysokosci,

— uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym
elementéw i materiatdw,

— potracenia przez Srodki transportu przy przewozie materiatdéw lub sprzetu,

— uszkodzenia ciata mogace wystapié¢ podczas przenoszenia recznego lub
montazu elementdw,

— porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy ewentualnym spawaniu
oraz robotach przy uzyciu urzadzen elektrycznych,

— zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzadzeniami spalinowymi.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdét niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen
elektrycznych jak i przy ich montazu. Przeprowadzenie instruktazu
pracownikéw wchodzi w zakres obowigzkdédw firmy, ktdra bedzie wykonywata
wtasnymi sitami w/w prace.

Roboty te beda wykonywane z uwzglednieniem $rodkdéw ochrony indywidualnej
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do
obowigzkdéw firmy speitniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat
wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad¢ o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swoich pracownikéw i zapewnié¢ wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu budowy,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na placu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach Jjednostkowych
Robodt .

Wykonawca musi przestrzega¢ i speiniac wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy 1acznie z urzadzeniami
socjalnymi.

W szczegdlnoéci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

— ochronne nakrycie giowy,
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— obuwie 1 odziez ochronna,

— szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze,

— urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

— dojécia na budowe i oswietlenie,

— sprzet pierwszej pomocy i procedury, awaryjne,

— pomieszczenia na budowie dla pracownikdéw Wykonawcy w tym stordwki
umywalnie i toalety,

— $rodki przeciwpozarowe.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach i1 dla pracownikdéw oraz warunki socjalne sg speilnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne
Srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac
odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 2la ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaZz inwestycja nie jest
zaprojektowana w strefach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia.

Wykonawca ma za zadanie speini¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowac
sie do przepisdédw szczegdiowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robdt
oraz przy montazu urzadzen i infrastruktury, stosowac¢ sie do zalecen
podanych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, dostarczanej przez Producenta wraz z urzadzeniami.

Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:
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