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1.1. WSTEP.

Zleceniodawca opracowania jest Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8,
87-321 Bartniczka. NIP 8741739091.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkow gruntowo — wodnych zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
parametréw geotechnicznych dla potrzeb projektu budowy zespolu boisk
w miejscowosci Radoszki, gmina Bartniczka, woj. kujawsko — pomorskie.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w dniu 9 1X 2021r. wykonano
nastepujace prace polowe:

- 12 otworéw wiertniczych o glgbokosci 3,0 ~ 6,0 m p.p.t. Lacznie
odwiercono 44,5 mb gruntu;

- 3 sondowania dynamiczne lekkie DPL o gtebokosci 2,3 + 4,0 m p.p.t.
L.acznie przesondowano 9,3 mb gruntu;

- lokalizacja 1 wyloty punktéw badawczych zostaly wytyczone geodezyjnie,
przy uzyciu systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano
z dokladnoscia do *10mm+Ilppm, natomiast pomiary pionowe
z doktadnoscig do +15mm+1ppm;

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez mgr Marcina Piwcewicza. Do zadan dozoru nalezalo:
opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, rejestracja wynikow
sondowan, obserwacje stanu nawodnienia podioza gruntowego oraz
czuwanie nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowa dostarczong
przez Zleceniodawce, ktéra po uzupeklnieniu lokalizacja punktéw badawczych
oraz liniami przekrojowymi stanowi mape¢ dokumentacyjng opracowania.

Opierajagc si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostgpnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowa wraz
z nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

- mapa dokumentacyjna,

- tabelg charakterystycznych (uogoélnionych) parametrow geotechnicznych,
- objasnieniami znakow i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych,
- przekrojami geotechnicznymi,

- kartami wynikow sondowan dynamicznych DPL.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dolagczono metryki otwordéw
wiertniczych oraz sondowan. Pozostate 4 egzemplarze oraz wersje elektroniczng
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Badania geotechniczne przeprowadzono dla potrzeb projektu budowy boiska
wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg na dzialce 65/1 w miejscowosci
Radoszki, gmina Bartniczka, woj. kujawsko — pomorskie.

Projektowana inwestycja obejmuje budowe¢ placu organizacyjno-sportowego,
boiska wielofunkcyjnego, biezni, rozbiegu skoczni w dal z belks, zeskoku
skoczni w dal, kota rzutni kulg, obramowania kota rzutni kulg z progiem, sektora
rzutow rzutni kulg, chodnika, muru oporowego oraz ogrodzenia.

Teren badan jest niezabudowany, czg¢$ciowo uzbrojony.

Deniwelacje pomi¢dzy wylotami punktow badawczych osiagajg wartos¢ 0,68 m,
to jest zawierajg si¢ w przedziale rzednych 96,13 + 96,81 m n.p.m.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny,
ktorg buduja holocenskie nasypy niekontrolowane oraz gleby (humus) zalegajace
na plejstocenskich gruntach morenowych. Grunty plejstocenskie zostaty
zdeponowane podczas zlodowacenia poinocnopolskiego.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do pieciu warstw geologicznych,
ktore szczegdtowo opisano w punkcie 1.4. opracowania.

Otwory wiertnicze o numerach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 sa suche do glebokosci
wykonanego rozpoznania geologicznego, natomiast w pozostatych wykonanych
otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym oraz w postaci sgczen w obrebie gruntdéw spoistych. Po uptywie
Kilku godzin od wykonania otworow wiertniczych poziom lustra wody gruntowej
ustabilizowat si¢ na glebokosci: 3,3 + 3,5 m p.p.t. tj. w zakresie rzednych: 90,29 +
91,73 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,o0braz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (wrzesien 2021r.). W zalezno$ci od opadow
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej
w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 4).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do pigciu warstw geologicznych.
Do warstwy pierwszej zaliczono holocenskie grunty nasypowe, do drugiej gleby,
do trzeciej holocenskie grunty organiczne, do czwartej grunty deluwialno-
aluwialne, do piatej plejstocenskie grunty morenowe. Podziat na warstwy
geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020,
przyjmujac za kryterium geneze¢ nawierconych gruntdéw. W obrebie wydzielonych
warstw geologicznych dokonano podzialu na warstwy geotechniczne, rowniez
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac za kryterium rodzaj
gruntu oraz zroéznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogoélnionych)
wartosci stopnia zaggszczenia 0raz stopnia plastycznosci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie
nastepujaco:

warstwa _geotechniczna la — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
w postaci wilgotnych piaskéw drobnych z domieszka humusu,
piaskow drobnych, piaskow drobnych na pograniczu piasku
gliniastego w stanie luznym i $redniozaggszczonym o Ip = 0,20+0,50

warstwa _geotechniczna Ib — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
w postaci wilgotnych piaskow gliniastych przewarstwionych gling
piaszczysta W stanie twardoplastycznym o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznos$ci 1.=0,20. Ze wzgledu na genezg grunty
tej warstwy zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-03020
zaliczono do typu ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane.

warstwa geotechniczna lla — obejmuje holocenskie gleby (humus) w postaci
wilgotnych piaskow drobnych humusowych. Warstwe te zaliczono
do gruntéw stabonos$nych.

warstwa _geotechniczna Illa_— obejmuje holocenskie grunty organiczne
reprezentowane przez namuly piaszczyste. Warstwe te zaliczono do
gruntéw stabonosnych.

warstwa geotechniczna IVa — obejmuje holocenskie deluwialno-aluwialne
grunty sypkie w postaci wilgotnych 1 nawodnionych piaskow
drobnych, piaskéw drobnych przewarstwionych piaskiem gliniastym
w stanie Sredniozagegszczonym o [p=0,50.

warstwa geotechniczna Va — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
piaski gliniaste na pograniczu piaskow drobnych, gliny piaszczyste
przewarstwione  piaskiem  gliniastym,  gliny  piaszczyste

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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na pograniczu piasku gliniastego, gliny piaszczyste przewarstwione
piaskiem drobnym w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej
warto$ci stopnia plastycznosci I = 0,20. Ze wzgledu na geneze
grunty tej warstwy zgodnie z klasyfikacja podang w normie
PN-81/B-03020 zaliczono do typu ,.B” jako morenowe grunty
spoiste, nieskonsolidowane.

warstwa geotechniczne Vb, Vc — obejmuja plejstocenskie grunty morenowe
w postaci wilgotnych 1 nawodnionych piaskow drobnych, piaskow
drobnych przewarstwionych piaskiem s$rednim, piaskow $rednich,
piaskdéw grubych w stanie sredniozaggszczonym.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

Vb - piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim
o charakterystycznej warto$ci stopnia zagegszczenia [p=0,50;

VC — piaski $rednie oraz piaski grube o charakterystycznej warto$ci stopnia
zageszczenia [p=0,50;

Stopien zageszczenia gruntdéw sypkich okreslono na podstawie sondowan
dynamicznych DPL, natomiast stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych
ustalono na podstawie genezy nawierconych gruntow, oceny makroskopowej
oraz oporu w trakcie prac wiertniczych.

Charakterystyczne (uogo6lnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,,B” przyjmujgc za parametry wiodace
stopien zaggszczenia oraz stopien plastycznosci. Wszystkie charakterystyczne
(uogolnione) wartosci parametrow geotechnicznych zebrano 1 zestawiono
w tabeli na zalgczniku nr 2 opracowania.

Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na przekrojach geotechnicznych (zat. 4).

1.5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1.5.1. Na badanym obszarze wystepuja holocenskie nasypy niekontrolowane
(nN), gleby (H), grunty organiczne (IQh) oraz osady deluwialno-aluwialne
(d-aQh) zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych (gQp?).

1.5.2. Otwory wiertnicze 0 numerach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11 sg suche do
glebokosci  wykonanego  rozpoznania  geologicznego,  natomiast
w  pozostatych wykonanych otworach wiertniczych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym oraz w postaci

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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sagczen w obrebie gruntow spoistych. Po uplywie kilku godzin od
wykonania otworow wiertniczych poziom lustra wody gruntowej
ustabilizowatl si¢ na glebokosci: 3,3 + 3,5 m p.p.t. tj. w zakresie rzednych:
90,29 + 91,73 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (wrzesien 2020r.). W zaleznosci od
opadow atmosferycznych 1 wiosennych roztopow poziom lustra wody
gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5 m.

Do gruntéw stabonos$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
grunty nasypowe, gleby (humus) oraz grunty organiczne — warstwy
geotechniczne: 1a, lla, Illa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w_sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektOw budowlanych na
omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne.

Projektowana inwestycja obejmuje budowg placu organizacyjno-
sportowego, boiska wielofunkcyjnego, biezni, rozbiegu skoczni w dal
z belka, zeskoku skoczni w dal, kota rzutni kulg, obramowania kota rzutni
kulg z progiem, sektora rzutéw rzutni kulg, chodnika, muru oporowego
oraz ogrodzenia.

Podloze gruntowe ponizej rzednych posadowienia podbudowy =z
konstrukcja nalezy zagesci¢ do Ip> 0,50 (Is> 0,95).

Na calym obszarze zespolu boisk nalezy zaprojektowa¢ i1 wykonaé
melioracj¢ terenu (drenaze). Drenaz nalezy obsypaé zwirem @ 8 + 32 mm.
Pod nawierzchnig boisk nalezy réwniez zaprojektowaé warstwe
odsaczajacy, ktéra bedzie odprowadzata wode do drenazy. Warstwe
odsaczajacg wykona¢ z gruntu @ 2 + 8 mm, ktory nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is > 0,95.

Istniejgce skarpy w sasiedztwie projektowanej inwestycji nalezy tak
uksztattowac aby byly stateczne. Skarpy zabiezpieczy¢ przed rozmyciem.

Stateczno$¢ skarpy zalezy od jej wysokosci, kata nachylenia skarpy oraz
parametrow geotechnicznych gruntéw ,.budujacych” skarpe.

Na podstawie ,ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Witluna. Wydanie V.
Wydawnictwo Komunikacji 1 Lacznosci. Sp. z o. o. Warszawa 1976,
2001r. podaje si¢ orientacyjne ~ wartosci  wspolczynnikoéw
wodoprzepuszczalnosci kio (cm/s):

piaski drobne — 5x10 3,

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,

powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.



piaski $rednie — 10 2,
piaski grube — 10 2,
namuty — 108,

gliny piaszczyste — 10 7,
piaski gliniaste — 10 .

1.5.8. Nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny nad przygotowaniem podtoza
gruntowego pod posadowienie projektowanej inwestyciji.

1.5.9. Grunty spoiste w dnie wykopu moga ulec uplastycznieniu. Nalezy je
wowczas wybra¢, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

1.5.10. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL.:

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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OBIEKTY PROJEKTOWANE:

— Plac organizacyjno — sportowy — zwir ptukany

— Boisko wielofunkcyjne 42,5x24m - 1020,m* — poliuretan

— Bieznia — 5,09x35,03m — 40,12m’ - poliuretan

— Rozbieg skoczni w dal z belkg — 1,39x24,5m - 34,06m” — poliuretan
— Zeskok skoczni w dal — 3,16x8,16m — 25,79m’ — piasek

— Koto rzutni kulg — #2,14m — 3,58m* — beton

— Obramowanie kota rzutni kulg z progiem szer. 0, 75m—7,14m*—kostka betonowa
Sektor rzutéw rzutni kulg — 124,43m* — mgczka ceglana

— Chodnik — kostka betonowa

— Mur oporowy

— Ogrodzenie wys. 4m

— Ogrodzenie wys. 1,5m

— Pitkochwyt wys. 6m
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— Brama dwuskrzydtowa B=3,25m H=3m
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L& — Slupy oswietleniowe boisk
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— Trawa naturalna
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TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW

GEFOL
N 222 GEOTECHNICZNYCH
OPIS GEOTECHNICZNY
Nasyp niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
Humus GLEBA
HOLOCEN IQh Torf // Namut piaszczysty GRUNTY ORGANICZNE
d-aQh Piasek drobny R NG
gQp4 Glina piaszczysta
PLEJSTOCEN gQp4 Piasek drobny
Zlodowacenie GRUNTY MORENOWE
potnocnopolskie
gQp4 Piasek $redni

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spéjnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
v t t
Nr naturaina Wn gest'o§c ou® wewnet. odkszta:cen mod:’f. guntu | gruntu [y, rodizaj grunt
warstw objetosciowa ") .Eo™ Mo™ gruntu
% kPa 0] | |
kPa kPa D L
la *15,8-19,8 | *1,70-1,76 - o amonn| 26000- 32000- | 0,20-
s T s ——29-3030| ‘G0 | s2000 | 050 | - | - | PN(Pa*H). (PdPg)
Ib 13,8 2,13 17 15° 20 000 30 000 - 0,20 C nN(Pg//Gp)
lla GRUNTY SLABONOSNE H(PdH)
Illa GRUNTY SLABONOSNE Nmp
*15,8 *1,76
IVa - 30°30' 46 000 62 000 | 0,50 _ _ Pd, Pd//Pg
23,9 1,91
Va 13,5 2,17 31 18°15' 28 000 37 000 _ 0,20 B Gp, Gp//Pg, Pg
*15,8 *1,76
Vb - 30°30' 46 000 62 000 | 0,50 _ _ Pd
23,9 1,91
Ve 138 1,86 ; 33> | soooo | 81000 | 050 | _ | _ Ps, Pr
21,5 2,01

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2



@E?@L

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom < 5%
Nm  namut 5%<Ilom <30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina w
KWg  wietrzelina gliniasta 1)
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty <§(
KO otoczaki N3
Z Zwir w
7g zwir gliniasty oL
Po pospotka g g
Pog pospoltka gliniasta % %
Pr piasek gruby w o
Ps piasek $redni Q '(Z; g
Pd piasek drobny Dzh
Pn piasek pylasty 8 <u
ONZ
Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty w
n pyt %
Gp glina piaszczysta g
G glina %)
Gn glina pylasta =
Gpz glina piaszczysta zwigzla g
Gz glina zwigzta Q(C
Gz glina pylasta zwigzta N
Ip it piaszczysty S
I it )
In it pylasty x

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreday miode osady
Gy gytia S ieziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

saczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
47,8 ) )
nawiercony poziom wody
S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAY, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In - luzny - 1p<0,33
szg — érednio zageszezony — 0,33 <1p<0,67
zg - zageszczony — 0,67<Ip

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE
WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip<1%

ms — malospoisty - 1%<Ip<10%
Ss — $rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs -~ bardzospoisty — 30%<Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — 1.<0,25
pl — plastyczny — 0,25<1_.<0,50
mpl - migkkoplastyczny — 0,50 < I,

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
n przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu
[T  wnawiasie okre$lenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczgo
52,74 rzedna otworu wiertniczgo

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowe;j (WG)

o= 0,50 stopien zaggszczenia
1L=10,20 stopien plastycznosci
Is=0,96 wskaznik zageszczenia

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
WILGOTNOSCI

mw — malo wilgotny 0,0<Sr<0,4
w - wilgotny 0,4<Sr<0,8
nw — nawodniony 0,8<Sr<1

ZAL. 3




Przekroje geotechniczne

ZAt.4




Skala

250
100

93—

92—

PrzekrQj geotechniczny |-

1
96.81
2
96.13
m n.p.m.
0.00 —97
0.00 |
Ib 1L=0,20 0.40 NN(PY/Gp) —96
Ve r
Ve
1D=0,50 Pg
1D=0,50 gQp4 | 120 95
9Qp4 | 220 v Va
1L=0,20 r
1L=0,20 gQp4
gQp4 94
3.0 r
30 —93
—92
19.4m
1 2
ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zak.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.1
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny I-I
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz 1. 250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

250
100

93—

92—

Przekroj geotechniczny Il

96431 >
’ 96.14
m n.p.m.
—97
9.00 0.00 i
Va _ . —96
la ID = 0,20+0,50
IL=0,20 R 0.60 MNEHH) L
1.10 | 1.00 Py
Ve 1D=0,50 D Va 95
S . 1L=0,20
2.00 Gp//Py ' r
Vb gQp4 Gp | 94
1D=0,50 Pd//Ps
gQp4 r
3.0 3.0 —93
—92
20.4m
4 5
ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zak.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.2
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny Il
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz 1. 250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

250
100

92—

91—

Przekroj geotechniczny -1l

! 8
96.30 96.14
m n.p.m.
—97
0.00 0.00 B
b IL=0,20 | 450 NN(PY/GP) Ib — 96
— la |
100 ID = 0,20+0,50
T nN(Pd+H) o5
Va
IL=0,20 500 r
9Qp4 ' va 94
2.70 IQh n
Va
3.0 IL=0,20 % | 330 € —93
gQp4 saf | 173.50 Gpird |
Gp 92
4.5 i
—91
20.2m
7 8
ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zak.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.3
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny IlI-11I
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz 1. 250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

250
100

93—

92—

91—

Przekroj geotechniczny V-1V

9
96.46
0.00
la
ID = 0,20:0,50 nN(PeH)
1.20
Vb 1D=0.50 E
Va
IL=0,20
gQp4
Ve ID=0,50

la
ID = 0,20+0,50

Vb
1D=0,50

10
96.23
m n.p.m.
—97
0.00 |
nN(Pc+H) %6
| 0.80 L
AN 95
1.90 r
2.10 HjpdH)_lla
* 94
IVa
Pd ID=0,50 r
d-aQh L
Vb L
Pd ID=0,50
9Qp4 92
4.5 [
Lo1

21.7m

10

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.4
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny IV-IV
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz . 250

100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

250
100

91—

90—

Przekroj geotechniczny V-V

11
96.66 12
96.29
m n.p.m.
—97
0.00
0.00 [
—96
la nN(Pd+H) |
ID = 0,20+0,50 la nN(PaH)
1.90 95
. ID = 0,20+0,50
| 2.00 r
Va _|_2.40 nN(Pd) —94
IL=0,20 Gp
oQp4 . 3.00 "PIPY i
a
ID=O,5E wvyv | 350 PdiPg 93
0 " d-aQ 3.53.5‘ ‘ 3.90 Pd/Py |
: ID=0,50 ———lla_| 420 Nmp IQh |
9Qp4 v I
1D=0,50
gQp4 91
6.0 —90
19.5m
11 12
ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zak.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.5
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny V-V
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz 1. 250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przekroj geotechniczny VI-VI

11 o 1
“96.66 = 7 4 96.81
' 96.30 96.31
m n.p.m. m n.p.m.

97— —
0.00 0.00 97

] 0.00 L
96— la la  ~ bI=020 o

nNPdH) 1D =0,20:0,50 MO 1p = 0.20:050 — Ps
i 1.20 | r
=0,5C
95 95
Skala L0 Va | 220

. IL‘{% 20 GolPy IL=0,20 =

1. 250 | va - 9Qp4 m 94
100 IL=0,20 & 2.70

i gQp4 = _ 3.0 r
93 3.0 3.0 93

i 20 L
92 L92

17.6m 13.5m 20.1m 18.4m
11 9 7 4 1

ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.6
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 1X 2021 mgr inz. S. Kisiel PI’ZekI’OJ geotEChn ICZ ny VI 'VI
Weryfikowat IX 2021 mgr Stanistaw Guz : %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Przekroj geotechniczny VII-VII

12 10 8 5 2
96.29 96.23 96.14 96.14 96.13
m n.p.m. m n.p.m.

97— —97

| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i
96 G Ia 0,60 NG - _ Ib IL=0,20 | 0.40 NN(PY/Gp) 96

i g ID = 0,20+0,50 |
o5 nNN(Pc+H) la la nN(PdHH) ' ’ L 100/FY |1 120 = 95

ID = 0,20+0,50 nN(Pd) ID = 0,20+0,50 Va

h | 2.00 L2020 - IL=0,20 i

94— _L_2.40 "N(Pd) = Qp4 Gp 94
Skala ng4 otp
250 '

A A~ 93— 3.50 Pd//Pg —93

100 | %‘ ‘ LS 3.0 3.0 |

llla 10h

92— E 92

- Vb [

ID=0,50 Pd L
91 QP4 91
90— 6.0 L90

14.7m 17.8m 19.7m 19.0m
12 10 8 5 2
ZAKEAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zat.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.7

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.

Data Nazwisko Podpis
Opracowat IX 2021 mgr inz. S. Kisiel
Weryfikowat I1X 2021 mgr Stanistaw Guz

Przekrdj geotechniczny VII-VII

Skala

250
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.
97—
96—
Skala |
250
LT
94—
93

Przekrdj geotechniczny VIII-VIII

7 6 5
96.30 96.32 NTXVE
' m n.p.m.
—97
0.00 0.00 -
15,20 050 NPYIGD) po nN(PeH+H) la - 9
. ol ID=0,20:050 | o970 ID=020:050 | 0.60 MNEdH
| 1.00 _| 100 Py
95
Gp/Py IL=0,20 9Qp4 Gp 94
gQp4 Gp
3.0 3.0 30 —93
14.3m 14.1m
7 6 °

ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zak.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.8
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny VIII-VIII
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz 1. 250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

250
100

Przekrdj geotechniczny IX-IX

1
96.81
_3 5
96.20 96.14
m n.p.m.

0.00 —97

0.00 0.00 i
96

Ve Ps 0.60 "N(PdHH) |

ID=0,50 la | 1.00 Py
95
gQp4 220

Pr 520 IL=0,20 o B
Pg 9Qp4 94

Gp i

3.00

348 PPS ip=om0— 3.0 93

| 4006p i
92

4.5 [
Lo1

13.1m 14.0m
1 3 5

ZAKLAD GEOLOGICZNY "GEOL" Zak.Nr
ul. Barcza 31/6, 10-685 Olsztyn 4.9
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg towarzyszaca
DOKUMENTACJA BADAKN PODLOZA na dziatce nr 65/1 w miejscowosci Radoszki.
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowal IX2021 | mgrinz. S. Kisiel Przekroj geotechniczny IX-IX
Weryfikowat IX2021 | mgr Stanistaw Guz 1. 250
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Karta wynikow sondowan
dynamicznych typu DPL

Zat. 5




Zaktad Geologiczny "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zak.Nr: 5.1

przy otworzenr 3

Sonda Nr: 3

Miejscowos$é: Radoszki
Powiat: brodnicki
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg Typ sondy: DPL

Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz

Rzedna: 96.20 m n.p.m.

Skala1:25 | Data sondowania: 2021-09-09

Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadk = litologi - -
ZWI;LC(E a g tologiczny Luzny ‘ Srednio zag. Zageszczony
g 1086 udars 10 bici d Nio | Nior |Ip/(ID)| Is
[mp.p B [ [m] | Symbol |Warstwa . 086 :O aréw na ° cm wi |C|azzon y .
l 2 3 4 5 | | | | ‘ | | | | ‘ | | | | ‘ | | | | ‘ | | | | ‘ | | | | 7 8 9 lo
| } } } } 6 11 | 0.52 | 0.94
N | | | |
| | | |
N | | | |
| | | |
7 ‘ | | | |
| | | |
N | | | |
| | | |
I e ro T [ [ [
: : l l l l
B | I I I I
| | | |
| | | |
h | | | |
] l l l l
77777 L (N K
1.0 E | | | | | 4 | 4 |033]001
] | | | | |
i | | | | |
| | | | |
- | | | | |
| | | | |
- | | | | |
| | | |
- | N - _ - _ _
\ 1 ; ; 12 12 | 0.53 | 0.95
] ‘ | |
- | |
| | |
- | | |
i l l l
‘ | | |
77777 e
2.0 | | | | 8 8
1 Pe l l l l
| l l l
) ‘ l l l l
— | | | | |
| | | | |
= | === —-- F=——-—- === - —=—- - —=—- === == ==
| | | | |
B Gp | | | | |
| | | | |
- | | | | |
| | | | |
— | | | | |
| | | | |
1 | | | | |
| | | | |
30+—m—"+ - [ [ e e e
| | | | |
- | | | | |
1 PdlIPs l l l l l
| | | | |
VAR l l l l l
3.40 PaPs | L L L L L
| l l l l l
| | | | |
B | | | | |
| cp l l l l l
| l l l l l
| | | | |
40—+ P i e P P Feee
] l l l l l
| | | | |
Pg//Gp l l l l l
i 1 l l l l
| | | | |
,,,,,,, e )

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zaktad Geologiczny "GEOL"
10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

przy otworzenr 8

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 5.2

Sonda Nr: 8

Miejscowos$é: Radoszki
Powiat: brodnicki
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg
Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 96.14 m n.p.m.

Skala1:25 | Data sondowania: 2021-09-09
Glgbokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
Zwierciadia o litologiczny Luzny Srednio zag. Zagegszczony
wody 4
g o iy Nio | Nior |Io/(1)] s
[m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25
l 2 3 4 5 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 7 8 9 lo
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 6 0.40 | 0.92
7 | | | |
| | | |
7 | | | |
| | | |
N | | | |
| | | |
7 | | | |
| | | |
T 0 T - ro T [ [ [
| | | |
7 | | | |
| | | |
N | | | |
| | | |
b | | | |
] l l l l
77777777 L (N K
1.0 E | | | | 5 | 5 |037]092
] | | | |
i | | | |
| | | |
- | | | |
| | | |
- | | | |
| | | |
e e - _ - _ - _ - _ _
| | | |
- | | | |
| | | |
- | | | |
| | | |
- | | | |
, l l l l
| | | |
e - - — - — = - - — - — = - - - — — — =
2.0 ‘ | | | | 9 13 0.55
- L | | |
‘ | | |
] | | | |
| | | |
Pd ‘ | | | |
) l l l
B N s R ======= ======= == =====
| | |
i ‘ l l l
: : : : 5 | 12
! | | |
i | | l l l
3.0 Gp T - [ [ -
] | | | | |
| | | | |
B | | | | |
| | | | |
Lo : : : : :
41 Gp/lPd | | | I I
7777777
| | | | | |
| | | | |
B | | | | |
| | | | |
B | | | | |
| | | | |
i | | | | |
| | | | |
404 Gp | - et P St St kbl
] l l l l l
| | | | | |
| | | | |
B | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | |
,,,,,,, e )

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zaktad Geologiczny "GEOL"

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

WYNIKI BADAN SONDA DY

przy otworzenr 12

Zal.Nr: 5.3

NAMICZNA

Sonda Nr: 12

Miejscowos$é: Radoszki
Powiat: brodnicki
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne z infrastrukturg
Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz

Typ sondy: DPL ‘

Rzedna: 96.29 m n.p.m.

Skala1:25 | Data sondowania: 2021-09-09
Glgbokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zw'fv[jc(;?/d*a g litologiczny Luzny Srednio zag. Zagegszczony
>
8 » ) " Nio | Nior |Io/(ID) | Is
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25
l 2 3 4 5 | | | | ‘ | | | | l | | | | ‘ | | | | ‘ | | | | ‘ | | | | 7 8 9 lo
| 4 9 0.48 | 0.94
7 |
|
7 |
|
N |
|
| l
} 2 2 0.20 | 0.89
7 [ |
|
N |
| L |
| l
|
1.0 nN(Pd+H) jJ ————————— e
- I |
|
- - |
|
- - |
|
] l |
|
] l
- |
: 6 6 0.40 | 0.92
|
- |
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