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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczacy ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg przy szkole podstawowe] w
Radoszkach” na dz. 65/1 obreb 0009 Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki,
sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz opracowany na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane.

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-B5L-LY3-YNB *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T14-RQ1-776 *

Pan Daniel Sokotowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0023/12

adres zamieszkania ul. Wiejska 19/6, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




TN WARMINSKO-MAZURSKA

ff‘/ﬁ\;\ % OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

- L) 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 . Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 ze zm./
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC

inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1964 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

2. inz. Janusz Palmowski /

3

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowidz C@

\
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ,(;3\ N

/



Pan Tomasz Piotr Kraweé¢ upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powotanego na wstegpie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1
i § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).

. PRZEWODNICZACY
Otrzymuje: OKREGOW(K%M!SJI KWALIFIKACYJNE
N
1. Pan Tomasz Piotr Krawe¢ \
14-202 Hawa, ul, Smolki 17 mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/99/11 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu DANIELOWI SOKOLOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki-
ur. dnia 23 grudnia 1980 r. w Ciechanowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

. s
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d‘ .
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Pan Daniel Sokolowski upowiiniony jest:

I

W

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, '
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, S
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

Otrzymuje:
1.

2

&

3
4

1)

2)

. ala

Pan Daniel Sokolowski

14-200 Hawa, ul. Wiejska 19/6

. Okregowa Rada Izby

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow, .

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 1.



WYKAZ WA ZNIEJSZYCH OZNACZEN | SKROTOW

cos@  — WspOtczynnik mocy,

Iy — obliczeniowy prad roboczy [A],

Tis - diugotrwata obcigzalnos¢ przewodow [A],

L. — Minimalny prad znamionowy zabezpieczenia [A],

I, — diugotrwata dopuszczalna obcigzalnos¢ wybranego przewodu lub kabla [A],
Iy — spodziewana wartos¢ maksymalnego pradu zwarcia [A],

Iewin  — SPOdziewana warto$¢ minimalnego pradu zwarcia [A],

I — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

I* x Ty, — catka Joule’a wytgczenia [4° x s],

I — prad znamionowy wylgczalny urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],

I — zdolnos¢ zwarciowa urzgdzenia zabezpieczajgcego [A],

Iz — wymagana minimalna obcigzalno$¢ pragdowa przewodu lub kabla [A],

k - jednosekundowa dopuszczalna gestos¢ pradu, [A/mm?],

ks — krotnosc¢ prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego,
Ky — wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodu lub kabla,
ki — wspofczynnik jednoczesnosci uzytkowania urzgdzen elektrycznych,

L — dhugo$¢ linii [m],

P — moc czynna [W],

B — moc zainstalowana [W],

P — moc szczytowa [W],

R - rezystancja [Q],

5 — przekroj przewodu [mm2],

I — napiecie fazowe [V],

i, — napiecie miedzyprzewodowe [V],

ZK — zigcze kablowe,

X - reaktancja [Q],

4] - Srednica [mm],

Y - konduktywnos¢ [Qm].
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego bran zy elektrycznej dotycz acego ,, Budowy zespotu boisk
sportowych z infrastrukturg towarzyszgcg” na dz. 231/17 i 232/4 obreb 0005 Jastrzebie,
Gmina Bartniczka, powiat brodnicki

Podstawa opracowania.
1. Zlecenie Inwestora;
2. Mapa do celow projektowych;
3. Inwentaryzacja w terenie;
4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.
1. zasilanie szafy oswietleniowej,
2. sterowanie o$wietleniem,
3. oswietlenie boiska,
4. oswietlenie chodnika,
5. urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,
6. urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej,
7. instalacja uziemienia,
8. obliczenia techniczne.

Przepisy zwi gzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami).

b) Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 roku poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

¢) Normy

PN-EN 12193:2007
Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie.



- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
0g0lnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-4-443:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczehstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-4-444:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine

- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Czes$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzgdzenia do
ochrony przed przepieciami

- PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

- PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow



- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia
- N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305
Ochrona odgromowa
- PN-EN 61439-3:2012
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3: Rozdzielnice tablicowe
przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

4. Zalozenia ogdlne.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przykiadowe, a odwotanie do
nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzgdzen.

Podane w opisie technicznym, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw
nalezy rozpatrywac w kontekscie ........... lub rbwnowa zne”.

Osprzet oraz urzadzenia przyjete do zastosowania przez wykonawce muszg
gwarantowac, co najmniej takie same parametry jak przedstawione w projekcie. Wykonawca
pragnacy ztozy¢ oferte na osprzet rownowazny pod wzgledem jakosci, zobowigzany jest do
zalgczenia do oferty dokumentéw potwierdzajgcych parametry osprzetu.

5. Zasilanie obiektu.

Zasilanie o $wietlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego wykona ne zostanie w
ramach istniej gcej mocy przyt gczeniowej z istniej gcej rozdzielnicy elektrycznej
znajduj gcej si @ w pomieszczeniu technicznym (kottownia) budynku sz kolnego.

Jako zabezpieczenie gtéwne projektowanego obwodu w istn. rozdzielnicy gtéwnej
zastosowac roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami gG 40A.

Przylacze kablowe od istn. rozdzielnicy w budynku do projektowanej szafy sterowania
oswietleniem SzO projektuje sie kablem YKYzo 4x10mm?. Szafe Oswietleniowg wyposazy¢
w wytgcznik gtdwny 25A.

6. Sterowanie o swietleniem.

Sterowanie oswietleniem boiska sportowego, biezni oraz chodnika bedzie wykonywane
Z proj. szafy SzO posadowionej zgodnie z rys. E-01.

W wi/w szafie nalezy zlokalizowag:

- wylgczniki nadmiarowo prgdowe 3-biegunowe o char. B16A — jako zabezpieczenie
obwoddw oswietlenia boiska

- wytgczniki nadmiarowo pradowe 1-biegunowe o char. B16A — jako zabezpieczenie
obwoddéw oswietlenia biezni, otoczenia oraz gniazda technicznego.




- faczniki krzywkowe — do zatgczania/wytgczania oswietlenia,
- styczniki — jako tgczniki mechanizmowe, ktore po otrzymaniu sygnatu z w/w tgcznikbéw
krzywkowych zatgczaja/wylgczaja.
- wylgczniki réznicowo-nadmiarowoprgdowe o char. B16A 30mA dla zabezpieczenia
obwodow oswietlenia boisk, otoczenia i gniazda technicznego.
Schemat szafy SzO z wyposazeniem zgodnie z rys. E-03.

7. Roboty kablowe.

Zasilanie oswietlenia boisk oraz otoczenia wykonaé¢ kablami YAKXs 3x25mm? oraz
YAKXs 4x25mm? od szafy sterowania o$wietleniem SzO po trasie zgodnej z rys. E-01.

Kable YAKYZo mozna ukfada¢ w jednym rowie kablowym - lecz nie dopuszcza sie do
ich wzajemnego stykania.

Na ewentualnych skrzyzowaniach z innymi mediami i instalacjami podziemnymi oraz
pod placami utwardzonymi, wjazdami i wejsciami kable nalezy ostoni¢ rurami PCV @50mm
zgodnie z rys. E-01. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem oraz wnikaniem
wilgoci przy uzyciu pianki poliuretanowe;.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Normatywng gtebokos¢ utozenia linii kablowych nalezy odnies¢ do docelowych rzednych
terenu.

Do oznakowania trasy kablowej zastosowac folie kalandrowg koloru niebieskiego
utozong w rowie kablowym zgodnie z PBUE i normami. Do oznaczenia kabla stosowac
oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy umiesci¢ nie rzadziej niz co 10m, na koncach
przepustéw oraz na zagieciach kabli.

Po utozeniu ww. linii kablowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢
ciggtos¢ zyt oraz skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Trase linii kablowych nN 0,4kV oraz lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na rys. E-01.
Jednokreskowy schemat zasilania przedstawiono na rys. E-02.

8. Oswietlenie obiektu.
a) Oswietlenie boiska.
Do o$wietlenia boiska dobiera sie:
e 1.1-Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik WN-1 + Oprawa ARTEMIS
LED 144 4000K
* 1.2 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik WM-31 REG + 3 x Oprawa
ARTEMIS LED 144 4000K
e 1.3 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik WN-1 + Oprawa ARTEMIS
LED 144 4000K
* 1.4 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik WN-1 + Oprawa ARTEMIS
LED 144 4000K
e 1.5- Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik WN-1 + Oprawa ARTEMIS
LED 144 4000K
* 1.6 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik WM-31 REG + 3 x Oprawa
ARTEMIS LED 144 4000K

Lokalizacja stanowisk zgodnie z rys. E-01.
Schemat blokowy oswietlenia zgodnie z rys. E-02.
Schemat szafy sterowania oswietleniem SzO zgodnie z rys. E-03.



b) Otoczenie — bie znia, plac rzutu kul g, chodnik.
Do oswietlenia otoczenia dobiera sie:
e 2.1 -Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik WM-31 REG + 3x Oprawa
ARTEMIS LED 144 4000K

* 2.2 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik WM-31 REG + 3 x Oprawa
ARTEMIS LED 144 4000K

Lokalizacja stanowisk zgodnie z rys. E-01.
Schemat blokowy oswietlenia zgodnie z rys. E-02.
Schemat szafy sterowania oswietleniem SzO zgodnie z rys. E-03.

c) Oswietlenie boiska gléwnego.
Do oswietlenia boiska gtownego dobiera sie:
* 2.1- Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik WN-1 + Oprawa CUDDLE
LED 60 4000K

e 2.2 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik WM-31 REG + 3 x Oprawa
ARTEMIS LED 144 4000K

Lokalizacja stanowisk zgodnie z rys. E-0O1.
Schemat blokowy oswietlenia zgodnie z rys. E-02.
Schemat szafy sterowania oswietleniem SzO zgodnie z rys. E-03.

Techniczny Opis u 2Zytych materiatow:

MAL 9 z WM-3 REG i naswietlaczem ARTEMIS LED 144W 4000K HB

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe dwuelementowe 0 wysokosci
9m z poprzeczkyg potrdjng regulowang o dtugosci montazowej naswietlacza 0,39m. Ksztait
stupa oraz poprzeczek przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia naswietlaczy 9 m. Stup i wysiegnik anodowany na
kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikow koloréw anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 0,225m, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400,
rozstaw Srub 300 x 300, co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup i poprzeczki
zabezpieczone technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.




Przykladowy wizerunek stupa.
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Fundamenty:
Dane techniczne;:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

» konce srubowe cynkowane ogniowo,

« w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca $rubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego

* otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

» powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykiadowy wizerunek fundamentu.
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ARTEMIS LED 144w 4000K HB

» konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

* moc catkowita oprawy max 154 W, strumien z oprawy 20700Im,

e strumieh swietlny oprawy min. 134 Im/W,

» temperatura barwy swiatta 4000 K,

* oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

» zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,




* IP66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga sie zabezpieczenia pozaprzepieciowego poza zasilaczem min. 10kV,

e Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmiane mocy oprawy,

* gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Przykltadowy wizerunek naswietlacza
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Krzywa rozsvyitu projektowaneqgo naswietlacza
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SAL 90M z poprzeczkg WN-1, WN-21 REG i naswietlaczem Artemis Led 144W 4000K HB.
Stlupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 9m z pojedyncza, i
podwdjng ruchomg poprzeczkg. Ksztatt stupa oraz poprzeczek przedstawiony na
zalgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokos$¢ zawieszenia naswietlaczy
9,0 m. Stup iwysiegnik anodowany na kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 180,
podstawa stupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw srub 300 x 300, co zapewnia stabilnos¢
catej konstrukcji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej
grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stlup powinien posiadaé
deklaracje wiasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.




Przyktadowy wizerunek stupa
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9. Urzadzenia ochrony od przepi _e¢é atmosferycznych it gczeniowych.

Zgodnie z obowigzujagcg normg projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami wyladowan atmosferycznych i skutkami przepiec
taczeniowych. Ochrone zapewni ogranicznik przepie¢c COMBTEC I+ll (B+C) TNS
275/12,5 zlokalizowany w szafie SzO.

10. Urzadzenia ochrony przeciwpora _zeniowej.

Ochrone przy uszkodzeniu (zakldceniu) stanowi¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41
bedzie samoczynne wylgczanie zasilania a ochrone podstawows - izolacja podstawowa
czesci czynnych, obudowy i ostony.

Zasilanie oswietlenia boiska sportowego zaprojektowano w ukfadzie TN-S.

Skutecznos¢ zastosowanych $Srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

11. Instalacja odgromowa/uziemienia.

Zgodnie z normg PN-EN 62305 ochrony odgromowej obiektow budowlanych — jako
zwody pionowe wykorzystac stupy oswietleniowe boiska.

Nalezy uziemi¢ slupy stalowe oraz znajdujgce sie w strefie boisk konstrukcje
stalowe (ogrodzenie itp.). Uziemienia stupéw wykona¢ z wartoscig rezystancji R<5Q.

Uziemienie wykona¢ z pogrgzanych pretow miedziowanych z zachowaniem
minimalnych parametréw: $rednica preta 14,2mm i dlugosci 3m - potgczonych
ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci
sprowadzi¢ parametry do wiasciwych.

12. Wplyw inwestycji na _$rodowisko.

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz
techniczne nie wplywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.




Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pylty
lub promieniowanie. Obiekt nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan i inne
elementy Srodowiska naturalnego.

Ponadto prace zwigzane z budowg przedmiotowego oswietlenia boiska sportowego
wykonywane bedg przez specjalistbw w zakresie wykonawstwa elektrycznego, a
materialy uzyte do budowy bedg posiadac stosowne certyfikaty oraz atesty. Zatem biorgc
pod uwage dodatkowo poziom napiecia pracy urzgdzeh nalezy oceni¢ wplyw inwestycji na
srodowisko jako znikomy.

13. Uwaqi realizacyjne.

13.1.Po wykonaniu robét a przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o norme PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiaréw i
sprawdzenia dziatania lub stanu urzgdzen elektrycznych).

13.2.Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy zlecic
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

13.3.Zakres prac objetych opracowaniem winna wykona¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym wiasciwe ich wykonanie.

13.4.Przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

13.5.0bwaody instalacji elektrycznych oraz maszty oswietleniowe powinny by¢ opisane w
sposob trwaty.

13.6.Projektowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

13.7.Po zakonczeniu robét, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi
(Inspektorowi nadzoru).

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzaj gcy:

mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Obliczenia Techniczne

Dobor zabezpiecza i kabli oraz spadki napiecia

Nr Opis P cosp | Un IB In_min | Zab.| In K2 Iz I'z kp ldd
KWI| [ [IVI] [Al | [Al | [[] [[AT| [ [IALIAT | [T | DA
WLZ
WLZ RG-SzO 4,80 0,9%400( 7,30| 7,4814 gG | 25| 1,60 28| 76| 0,9572,2
GN Gniazdo Techniczne 2,50 0,9330(11,44{12,586| B | 16| 1,45 16| 24| 0,95 22,8
1 Géwietlenie 1.1-1.3 1,44 0,9400| 2,19 | 2,4066 B | 16| 1,45 16| 66| 0,9562,7
OGswietlenie 2.1-2.6 0,58 0,95230| 2,64 |2,8998 B | 16| 1,45 16 | 66| 0,95 62,7
Oswietlenie 3.1-3.6 0,29 0,95230| 1,32| 1,384 B| 14 1,4516| 66| 0,9562,7
Warto$ci pomocnicze
Przewéd| S Y L[m] X' AU% | sing R X
[-] [mm?] | [10"6/0*m] [(mo/m] | [%] | [] | [ | [9]
YKY zo | 4x| 10 57,5 20 0,07 | 0,12220,312/0,035| 1,4
YDYzo | 3x|2,5 57,5 1 0,07 0,066 0,312,007| 0,07
YAKY zo | 4x| 25 35 185 0,07 0,22410,312( 0,211| 12,95
YAKY zo | 3x| 25 35 85 0,07 | 0,215B0,312|0,097| 5,95
YAKY zo | 3x| 25 35 160 0,07 | 0,20310,312| 0,183| 11,2
Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzaj gcy:
mgr inz. Daniel Sokotowski
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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PROJEKTANT: do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Daniel Sokotowski
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami

SPRAWDZAJACY: | budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Opracowano na podstawie :

Rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



Zawarto $¢ opracowania:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw (robot);

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystgpienia,;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie  $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.

a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektéw (robot);

* Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

* Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

* Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowe oraz
stupy oswietleniowe;

e Ulozenie rur ostonowych;

* Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

* Montaz stupow i opraw oswietleniowych;

« Montaz uziemien;

» Badania i pomiary;

e Odbidr robdt;

* Uporzagdkowanie terenu budowy.

b. Wykaz innych obiektow budowlanych

¢ Budynek szkoty;

« QOgrodzenie terenu boiska;

* Istniejgce oswietlenie terenu szkoty;

* Inne niezidentyfikowane sieci podziemne.

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze instwa i zdrowia ludzi

*  Wykopy pod odcinki linii kablowych;

*  Wykopy pod stupy oswietleniowe;

* Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

* Inne elementy.

d. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich
wyst gpienia .

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca



2003r) zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

 Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych oraz roboty
prowadzone bezposrednio na ww. liniach.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moggce wystgpi¢ podczas wykonywania
robét:

* Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatow lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

o Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materialbw mogacymi
spowodowac skaleczenie;

«  Srodki transportu poziomego (dowéz materiatéw na plac budowy):

«  Srodki transportu pionowego (dzwig, podno$nik) podczas montazu masztow:;

* Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

» Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

»  Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

* Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;

e. Sposbéb prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed przyst gpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

» Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie
ich w dzienniku szkolen;

* Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

*  Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

e  Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkcji;

+ Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzér;

* Omdéwienie zasad udzielania pierwszej pomocy.

f.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
podczas wykonywania rob6t budowlanych:

Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wpltywajgcymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa:

* Woyadzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;

*  Whylaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagaja;
» Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;

* Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace $rodkéw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;

e Zapewnienie brygadzie srodkow fgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt z
odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;

e Zapewnienie brygadzie srodkéw fgcznosci w zakresie niezbednym do biezacej
komunikacji podczas wykonywania robat;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpiecze iastwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacj e BIOZ”
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Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOSZKACH
DZ. NR 65/1 OBR. 0009 BARTNICZKA, GM. BARTNICZKA,

POW. BRODNICKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

4 — Stupy oswietleniowe boisk

==~ proj. rury osfonowe PVC

Inwestor:

GMINA BARTNICZKA, UL. BRODNICKA 8, 87-321 BARTNICZKA

Tytuk: Nrrys: Skala:
Projekt zagospodarowania terenu E-01 1:500
Branza: Data opracowania:
Elektryczna 10.2021r.
5 ; — - P— uktad wysokosciowy PL-EVRF2007-NH
pracowat: inz. Mitosz Kraweé pis:
Projektant: inz. Tomasz Kraweé Podpis:
upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
o oo SoeoiminoScl
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych O S z K A c H
Sprawdzajacy:  mgr inz. Daniel Sokotowski ot
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami
i e B
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Obszar odziafywania i ograniczonego uzytkowania przedmiotowej
inwestycji ogranicza sie do dziatki objetej tg inwestycjq.

Oswiadczam, Ze tres¢ mapy sytuacyjno — wysokoSciowej,
na ktorej wykonano niniefszy projekt jest identyczna z
trescigq mop% sytuacyjno — wysokosciowe] do celow
projektowych wydanej przez PODGIK w Brodnicy
zewidencjonowanej pod numerem

P.0402.2021.2010

Niniejsza mapa do celow projektowych jest zgodna z mapq zgfoszong pod numerem zgfoszenia
GG.6640.1.21.52.2021 w dniu 20.08.2021r. 7 operatu technicznego, wpisanego do ewidencji paristwowego
zasobu geodezyjneqo i kartogarficznego pod nr P.0402.2021.2010 w P.0.D.C. i K. w Brodnicy

Operat wykonany przez Firme n.p.m. Uslugi Geodezyjne Krzysztot Lapkiewicz, geodeta posiadajacy uprawnienia nr 6080
Stanistaw Pesta. pod numerem zgloszenia GG.6640.1.2152.2021 w dniu . 0. 08, 2021% o5l przyjety do zasobu

CDGIK w Brodnicy pod numerem P.0402. 2021, 2210

lednoczesnie informujg. ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

- obszar, ktory byt przedmiotem aktualizacji

- wykazane granice nie zostaty wyznaczone w terenie i nie zostaty okreslone z wymagana doktadnoscia dla inwestycji
majacych usytuowanie w odlegltosci nie wickszej niz 4 m od granicy. Wykazane na mapie granice przyjeto wedtug stanu
ujawnionego w ewidencji gruntow i budynkow
mformacje o sluzebnosciach grantowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w
granicach proiektowanej inwestycji - nie badano.
- tres¢ mapy do celow projektowe] zgodna w zakresie konturow uzytkow gruntowych i konturéw klas gleboznawczych
4 mapg ewidencyjna
- nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byity
zptoszone do inwentaryzacji.
Nr zgloszenia GGL.6040.1.2152.2021
Ks. rob. 57/2021

*************************** — proj. kabel zasilajgce oswietlenie zewnetrzne

~® - proj. sfupy oswietleniowe biezni, skoczni w dal, rzutni kulg i chodnika

abel

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
* Skala 1:500
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Bieznia/Komunikacja
3.1 3.2
e ]

1.1 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik
WN-1 + Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

1.2 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik
WM-31 REG + 3 x Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K
1.3 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik
WN-1 + Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

1.4 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik
WN-1 + Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

1.5 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik
WN-1 + Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

1.6 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik
WM-31 REG + 3 x Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

2.1 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik
" WM-31 REG + 3 x Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K
. 2.2 - Fundament B-80 + Stup MAL9 + wysiegnik
" WM-31 REG + 3 x Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

. 3.1 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik
" WN-1 + Oprawa CUDDLE LED 60 4000K
3.2 - Fundament B-80 + Stup SAL-90M + wysiegnik
WN-1 + Oprawa ARTEMIS LED 144 4000K

Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro
j( Tomasz Krawe¢, 14-202 ltawa, ul. Smolki 17

i tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl

Iinpro NIP: 744 101 07 41 Regon: 281429998

Nazwa i adres obiektu:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOSZKACH
DZ. NR 65/1 OBR. 0009 BARTNICZKA, GM. BARTNICZKA,

POW. BRODNICKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Inwestor:

GMINA BARTNICZKA, UL. BRODNICKA 8, 87-321 BARTNICZKA

Tytuk: Nrrys: Skala:
Schemat blokowy E-02 bs
Branza: Data opracowania:
Elektryczna 10.2021r.
Opracowat; inz. Mitosz Kraweé IREPIEE
Projektant: inz. Tomasz Krawe¢ Podpis:

Sprawdzajacy:  mgr inz. Daniel Sokotowski Rede:
upr. bud. WAM/O: 'WOE/11
do jektc i If
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Tytut: Nr rys: Skala:
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Branza: Data opracowania:
Elektryczna 10.2021r.
Opracowat: inz. Mitosz Kraweé Podpis:
Projektant: inz. Tomasz Kraweé Podpis:
upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
bez fw §
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Sprawdzajacy:  mgr inz. Daniel Sokotowski [AEEEE
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami
bez nw §
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych






