Zatacznik nr 1 - Bramki do pitki recznej

Bramka

Wymiary bramki: 3,0 x 2,0 m, gtgbokos¢ 80/100 cm (géra/dét).

Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80 mm.

Stupki bramki montowane w tulejach.

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).
Pataki podtrzymujace siatk¢ montowane na state.

Kolor : biato-czerwony.

Zgodnos¢ z przepisami do gry w pitke r¢czna, oraz normg PN-EN 749-2006.

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka

Wymiar siatki 210 x 310 cm, gleboko$¢ géra/dét: 80/100 cm.
Oczko 10 x 10 cm.

Polipropylen bezwe¢ziowy.

Grubos¢ splotu 4 mm.

Tuleja montazowa

Tuleja do bramek aluminiowych oraz stalowych.

Wymiary — wys.: 35 cm, wymiar wewngtrzny: 89 x 89 mm.
Wykonana z aluminium.

W komplecie znajduje¢ si¢ dekielek do tulei.



Zatacznik nr 2 - Stojaki do koszykéwki

Stojak

Wysigg 160 cm.

Kwadratowy profil stalowy 100 x 100 x 3 mm, cynkowany ogniowo.
Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei.
Mozliwo$¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i obreczy do koszykowki.
Mozna stosowaé mechanizm regulacji wysokosci tablicy.

Zgodny z normg PN-EN 1270:2006.

Certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Tablica

Wymiary: 90 x 120 cm.

Tablica laminowana z zywic epoksydowych.

Tablicg mozna montowac na salach gimnastycznych (na konstrukcjach nasciennych i podwieszanych), jak réwniez na
boiskach zewnetrznych (na stojakach).

Obrecz

Obrgcz do kosza wzmocniona wykonana z pregta stalowego.
Malowana proszkowo na kolor pomaranczowy.

Przystosowana do mocowania siatki turniejowej lub tancuchowe;j.

Siatka
Siatka z 12 zaczepami.
Wykonana z tancucha, petne ogniwa, cynkowana.

Tuleja montazowa

Tuleja do stojakéw jednostupowych.

Tuleja stalowa, cynkowana.

Dtugos¢ 80 cm, wykonana z profilu wym. zew. 110 x 110 x 3 mm.



Zatacznik nr 3 - Stupki do siatkéwki

Stupki

Wysokos¢ stupka - ok. 2,85 m.

Stupki wykonane z profili stalowych @76 mm, malowane proszkowo.

Stupki mocowane w tulejach.

Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw, jeden z napinaczem $§rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa
oraz badmintona.

Stupki moga by¢ stosowane do siatkéwki plazowe;.

Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4.

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka

Wymiar siatki 9,5 x 1 m.

Dtugos¢ linki 11,70 m.

Oczko 10 x 10 cm.

Polipropylen bezweztowy.

Grubos¢ splotu 3 mm.

Linki naciggowe goérna - stalowa, dolna - polipropylenowa.
Tasma goérna biata, 50 mm.

Antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wigzany.

Tuleja

Tuleja do stupkéw stalowych.

Wymiary - wys.: 35 cm, wymiar zewngtrzny : 88,9 mm.
Wykonana z ze stali ocynkowane;j.

W komplecie znajduje si¢ dekielek do tulei.



Zatacznik nr 4 - Belka do skoku w dal z akcesoriami

Belka

Wymiary: 122 x 34 x 10 cm.

Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana.

Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu.
Belka demontowalna w prosty sposéb, dzigki czemu jest odporna
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Do gérnej czgsci belki montowany jest prog do odbicia z
plasteling.

Prég do odbicia

Wymiary progu: 1217 x 100 x 125 mm, wymiary naktadki:

1200 x 185 x 18 mm.

Na $rodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o
wysokosci 0,5 cm i szerokosci 8 cm.

Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowane;j.

Sktada si¢ z dwéch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska
niebieska (pozycja spalona).

Deska niebieska z mozliwos$cig utozenia plasteliny, na ktérej
odznacza si¢ $lad buta (skok spalony).

Skrzynka belki

Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw
metalowych, cynkowanych ogniowo o grubosci $cianki 2 mm.
Betonowana w podtozu i stanowi podstawg¢ do obsadzenia belki
do skoku w dal.

Pokrywa belki

Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm.

Wykonana z blachy cynkowane;.

Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwor do
podnoszenia.

Pokrywa stuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.




Zatacznik nr 5 - Koio do pchniecia kula z progiem

Koto do pchniecia kula

Srednica 2135 mm.

Calos$¢ okrggu wykonana jest z elementéw cynkowanych ogniowo.

Wykonane jest z czterech elementéw, skrgcanych ze soba i nastepnie montowanych do podtoza.

Srodek potaczony jest metalowymi ksztattownikami o wysokosci 2 cm, wzmacniajacymi sztywno$é konstrukcji;
Okrag montuje si¢ w podtozu (betonie, poliuretanie, itp.) na gtgbokos¢ 5 cm.

Okrag do pchnigcia kula spetnia wszelkie normy krajowe lekkoatletyki.

Prég do pchniecia kulg

Wymiary 1160 x 280 x 100 mm.

Wykonany z wiékien epoksydowych, laminowanych.
Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Montowany do podioza za pomocg wkretow.



Zatacznik nr 6 - Pitkochwyty

A. SLUP B. LINKA STALOWA KARABIN- C. ZASTRZAL MOCOWANY DO
ALUMINIOWY CZYK, SRUBA RZYMSKA SKRAJINEGO SLUPA
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Zatacznik nr 6 — Pitkochwyty c.d.

SEUPY ALUMINIOWE+HACZYII

profil kwadratowy o wymiarach
80x80 mm, dodatkowe
ozebrowanie wzmacnia system
i utatwia montaz siatki przy
pomocy specjalnych haczykow,
kolor zielony, do skrajnych
stupdw montowane sg stezenia
stablizujgce system

STEZENIE, ZASTRZAL
wzmacnhniajg system
pitkochwytéw,
mocowane do stupa

TULEJA MONTAZOWA
mocuje sfup w podfozu

AKCESORIA DO SIATEK
OCHRONNYCH

linka stalowa, ocynkowana,
$rednica 3 mm; s$ruba rzymska
do naciggania linki stalowej;
karabinczyki ocynkowane
taczace siatke z linkg stalowag,

STANDARDOWA SIATKA
OCHRONNA

bezweztowa, z polipropylenu
o wysokiej wytrzymatosci,
srednica linki 2,3

lub 3,0 mm, rozmiar oczka
10,0 cm lub 4,5 cm,
wzmocnione krawedzie




