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I. OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ZAGOSPODAROWANTIA DZIAEKI dla obiektu: ,Zespol boisk
sportowych z infrastruktura towarzyszaca”, w ramach inwestycji: ,Budowa
boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura towarzyszaca przy szkole
podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowanej na dz. nr 65/1, obreb nr 0009 -
Radoszki, gmina Bartniczka, powilat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie.

1. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie Inwestora.

b) 2ktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

Cc)Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz.

1333 z pdzniejszymi zmianami) .

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadad¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

f)Wizja lokalna w terenie.

g) Uzgodnienia.

g) Normy, normatywy oraz obowigzujace akty prawne.

2. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z
infrastruktura towarzyszacg przy szkole podstawowe] w Radoszkach”,
zlokalizowanych na dz. nr 65/1, w obrebie nr 0009 - Radoszki, gmina
Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie.

Zakres inwestycji ustalono z Inwestorem - Gming Bartniczka. Opracowanie w
szczegdlnoéci obejmuje swym zakresem projekt:

- boiska wielofunkcyjnego z wyposazeniem,

- biezni sprinterskiej 4-torowej o dtugodci 60 m (czedciowo w boisku
wielofunkcyjnym) z przestrzenig startowa 1 wybiegiem, z wyposazeniem,

- skoczni w dal z wyposazeniem,

- rzutni kula z wyposazeniem,

- chodnika i schodéw,

- ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego i biegni oraz skoczni w dal,
dowigzanego do istniejacego ogrodzenia terenu szkoly,

- pitkochwyt boiska wielofunkcyjnego,

- oswietlenia zewnetrznego obiektdw,

- demontaz czeséci istniejacego chodnika i ogrodzenia.

UWAGT :

Dojsécie dla niepeinosprawnych z drogi dziatka nr 283, przy
istniejace]j przepompowni sSciekdéw przez istniejgca brame.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Inwestycje zlokalizowano w miejscowo$éci Radoszki na dziatce nr 65/1, w
obrebie nr 0009 - Radoszki, w gminie Bartniczka, w powliecie brodnickim, w
woj . kujawsko-pomorskim. Przedmiotowa dziatka nr 65/1 jest wtasno$cia Gminy
Bartniczka, trwary zarzad: Szkola Podstawowa w Radoszkach.



Ponizej wymieniono obiekty i elementy zagospodarowania teremu znajdujgce

sie na rozpatrywanym obszarze:

e Dz. nr 65/1:

- budynek szkoty,

- place, chodniki i opaski budynkdéw utwardzone kostka betonows,
- sie¢ wodociggowa ,woD”,

- sieé¢ kanalizacji sanitarnej ,ksD200”,

- sie¢ kanalizacji deszczowej ,kdD3007,

- nieczyrmy bezodptywowy zbiornik na $cieki,
- przepompownia $ciekdw,

- studnie kanalizacyjne,

- nadziemna siel elektroenergetyczna nN,

- ogrodzenie terenu szkoty,

- boigko trawiaste do pitki noimej.

Pozostale tereny oprdcz ww. sg to tereny zielone obsiane trawg.
Zadrzewienie stanowig pojedvncze drzewa lisciaste i1 iglaste rosngce
pojedynczo lub w liniach. Na ropatrywanym terenie rosng réwniez zagajniki
niskich drzew i krzewdw lisciastych i iglastych.

4. Projektowane zagospodarowanie teremu.

4.1. Usytuowanie projektowanych obiektéw:

Projekt obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego =z infrastruktura
towarzyszaca.
Planowane obiekty do wykonania:
- boisko wielofunkcyine,
- bieznia,
- rozbieg skoczni w dal z belkg i z zeskokiem,
- koto rzutni kulg wraz z obramowaniem kotra rzutni kulg z progiem,
- sektor rzutdw rzutni kuls,
- chodnik,
- ogrodzenie z bramg i furtks,
- piikochwyt,
- kable energetyczne ze stupami oswietleniowymi,
- plac organizacyjno - sportowy,
- odprowadzenie wdéd opadowych: powierzchniowo.

Wszystkie powyzsze obiekty zaprojektowane zostaty na dzialce nr 65/1 w
obrebie Radoszki przy istniejacej szkole podstawowe]j w Radoszkach.

Tereny zielone istniejace w obrebie projektowanego boiska od strony
szkoly zostang wykarczowane, ze wzgledu na koniecznosé¢ uformowania skarpy
w tym pasie, aby dostosowad uksztaltowanie teremu do poziomu
projektowanego boiska. Skarpy zostang wytozone piytami azurowymi i
obsiane zielenig. Tereny zielone zniszczone podczas robdt budowlanych
zostang odtworzone. Teren zielony bedzie stanowié¢ rdéwniez nawierzchnia
bieznia, a rzutnia kula.

Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo na tereny zielone na dziatce
65/1 nalezgcej do inwestora.

Zaprojektowano dodatkowo (wg odrebnego opracowania branzy elektryczneij)
oéwietlenie zewnetrzne obiektdw. Przytacze eNN wykonad z tablicy w
pomieszczeniu technicznym kotlowni (piwnica).



4.2 Zestawienie powierzchni parametry i wymiary poszczegdélmych czesci
zagospodarowania terenu.

a) Powierzchnia catkowita dzialki nr 65/1 - 12100,00 m?2.

b) Powierzchnia obiektdéw istniejacych i projektowanych - 6116,92 m?2.
Powierzchnia terenu biologicznie czymna - 7726,78 n?.
Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 55, 8%.
Powierzchnia trawiasta 476,4 m?.
Plac organizacyjno-sportowy (zwir piukany)- 274 m2.
Obrzeze boiska wielofunkcyjnego (zwir piukany) - 80, 5m2.

¢) Boisko wielofunkcyijne:

- szerokogé bez cokotu / z cokotem - 24,00 m / 24,60 m,

- diugoéé¢ bez cokotu / z cokotem - 42,50 m / 43,10 m,

- powlerzchnia bez cokotru (nawierzchni)- 1020, 00 m?,

- nawierzchnia - poliuretan.

d) Bieznia 60 m (czes¢ biezni umieszczono w boisku wielofunkcyjnym) :

- szeroko$¢ bez obrzezy / z obrzezami - 4,93 m / 5,09 m,

- diugoséé catkowita bez obrzezy / z obrzezami - 77,45 m / 77,53 m,

- diugoé¢ samodzielna bez obrzezy / z cbrzezami - 34,95 m / 35,03 m,

- diugosci stref (sama nawierzchnia): strefa startu - 2,45 m, strefa biegu
60,00 m, strefa wybiegu 15,0 m,

- powierzch. samodzielna bez obrzezy / z obrzezami - 172,30 m? / 178,30 m?,

- powierzchnia zawarta w boisku wielofunkcyijnym netto - 209,53 m?,

- nawierzchnia — poliuretan.

e) Skocznia w dal:

- szerokosé¢ rozblegu bez obrzezy / z obrzezami - 1,23 m / 1,39 m,

- diugoé¢ rozbiegu bez obrzezy / z obrzezami - 24,42 m / 24,50 m,

~ powierzchnia rozbiegu bez obrzezy / z obrzezami - 30,04 m? / 34,06 n?,

- nawierzchnia rozbiegu - poliuretanowa,

- szerokog¢ zeskoczni bez obrzezy / z obrzezami - 3,00 m / 3,16 m,

- diugoéé¢ zeskoczni bez obrzezy / z obrzezami - 8,00 m / 8,16,

- powierzchnia zeskoczni bez obrzezy / z obrzezami — 24,00 m?2 / 25,79 m?,

- nawierzchnia zeskoczni - piasek.

f) Rzutnia kula:

- $rednica kota - 2,135 m,

- powierzchnia kota - 3,58 m?,

- nawierzchnia kota — beton,

- szerokos$é¢ obramowania kotra z progiem - 0,75 m,

- powlierzchnia obramowania kota z progiem - 7,14 m2,

- nawierzchnia obramowania kota z progiem — kostka betonowa,

- promien sektora rzutdw (od osi kota) bez cbrzezy / z obrzezami — 20,00 m
/ 22,06 m,

- szer. max sektora rzutdw bez obrzezy / z obrzezami — 12,00 m / 12,15 m,

- powierzchnia sektora rzutdw bez obrzezy / z ocbrzezami - 121,56 m? /
124,43 m?,

- nawierzchnia sektora rzutdw — maczka ceglana.

g) Chodnik:

- szeroko$¢ bez obrzezy / z obrzezami - 1,50 m / 1,62 m,

- powierzchnia bez obrzezy / z obrzezami — 16,80 m? / 18,14 m?,

- nawierzchnia - kostka betonowa.

h) Schody:

- szerokoéé¢ 2,0 m, dtugosé 9,9 m,

- powierzchnia 19,8 m,

- nawierzchnia - kostka betonowa.




i) Cokdét ogrodzenia o wysokodci 4,0 m:

- szerokog¢ — 0,30 m,

- dtugoéd¢ w osiach - 271,50 m,

- powierzchnia cokotu - 81,45 mé.

J) Ogrodzenie z siatki na stupkach (wysokosci: 4,00 i 1,50 m):

- ogrodzenie o wysokogci 1,50 m - dtugosé - 54,50 m (w tym trzy furtki
jednoskrzydtowe szer. 1,00 m),

- ogrodzenie o wysockosci 4,00 m - dtugosé — 127,60 m (w tym jedna furtka
dwuskrzydiowa szer. 2 x 1,00 m, jedna furtka jednoskrzydiowa szer. 1,00 m
i brama dwuskrzydtowa szer. 2 x 3,25 m).

k) Pitkochwyty boisk:

- wysokogé - 6,00 m,

- diugosé catkowita — 22,30 m.

1) Odwietlenie zewnetrzne:

- diugoéé kabli zasilajgcych - 328,80 m,

- ilo$¢ stupdw oswietleniowych — 10 szt.

4.3. Opis ukiadu komunikacyjnego.

Uktad komunikacyjny pieszy.

Dojscie na boisko wielofunkcyjne chodnikiem z kostki polbrukowej i
istniejgcymi schodami od strony szkotly oraz projektowanymi schodami na plac
organizacyjno-sportowy. Dojécie na boisko wielofunkcyjne projektowanym
chodnikiem. Chodnik ten tgczy obramowanie koa rzutni kula z boiskiem
wielofunkcyjnym.

Uktad komunikacyjny kotowy.
Z drogl publicznej (droga dziatka nr 283), przy istniejgcej przepompowni
sciekdw przez istniejgca brame.

4.4. Opis sposobu dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej (droga dzialka nr 283), przy istniejacej
przepompowni $ciekdw przez istniejacag brame.

4.5. Opis danych o rodzaju ograniczen lub zakazdw wynikajgcych z aktdw
prawa miejscowego.

Zgodnie z UCHWALA NR XV/112/20 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 marca 2020
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu potozonego w pdinocnej czedci cbrebu Radoszki, CGmina Bartniczka,
teren gdzie zaprojektowano boisko wielofunkcyjne oznaczony jest symbolem
10.

1. Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 1U ustala sie przeznaczenie —~
teren zabudowy ustugowe]j.

2. Zakaz lokalizacji przedsiewzied mogacych potencijalnie oraz zawsze
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko(w rozumieniu przepisdw odrebnych), za
wyJjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu lgcznosci publicznej (w
rozumieniu przepisdw odrelnych) oraz infrastruktury technicznej.

3. W terenie zakazuje sie lokalizacji ustug zwigzanych z: prowadzeniem
blacharni, lakierni, stolarni, galwanizerni, drukarni, skupem i
przetwarzaniem metali i tworzyw sztucznych (odpaddw); ustugami handlu
dotyczacymi sprzedazy surowcow energetycznych wykorzystywanych do
ogrzewania budynkdédw oraz obiektdw zwigzanych z przechowywaniem zwiok (np.
zaktady pogrzebowe) .



4. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy i wskazZnikdw zagospodarowenia

terenu ustala sie:

¢ maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegZoéci zgodnej z
rysunkiem planu;

e intensywnos$¢ zabudowy:

a) minimalng - 0,05,

b) maksymalnag - 0,45;

o maksymalng wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziarki - 45%;

e udziat powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlane]j dla zabudowy -minimum 25%;

e dostepnos$é¢ komunikacyjng dla terenu — z drogi powiatowej nr 1811C i drogi
gmnimmej nr 080635C poprzez droge wewnetrzng;

e minimalng powierzchnie nowo wydzielanych dziazek budowlanych — nie ustala

sie.

4.6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zapotrzebowaniu na wode.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzeénia 2021r. (Dz. U. 2021r. poz. 1722) obiekt taki jak zespdi
boisk sportowych z infrastruktura towarzyszgca nie jest objety ww.
rozporzadzeniem. Z uwagli na powyzsze, projektowane przedsiewziecie pn.
J~Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura towarzyszaca przy szkole
podstawowe]j w Radoszkach” nie podlega uzgodnienia projektu zagospodarowania
dziatki pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] .

7Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji =z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 z pdzZzniejszymi zmianami) do
projektowanego boiska wielofunkcyjnego nie ma obowigzku wykonania drogi
pozarowe] oraz zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

5. Informacje o terenach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
podlegajacych ochronie.

Na dz. nr 65/1 znajduje sie budynek zabytkowy wpisany do wojewddzkie]
ewidencji zabytkdéw — szkota z pocz. XX w. Budowa planowanego boiska
wielofunkcyjnego z infrastruktura towarzyszaca nie jest zwigzana z
ingerencja w ten budynek.

Jednoczednie zwraca sie uwage na nastepujace aspekty:

- inwestycja w rozumieniu w Rozporzadzeniu Rady Ministrdéw z dnia 10

wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzied moggcych znaczgco oddziatywaé na

$rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839) nie jest wymieniana, przez co nie jest

zaliczona do przedsiewzied mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie

oddziatywad¢ na $rodowisko, w zwigzku z czym nie wymagata przeprowadzenia

postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko i uzyskania

decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- planowania inwestycja nie bedzie ograniczata dotychczasowych funkciji
zagospodarowania terenu wystepujacych na dzialkach sgsiednich,

- w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego, osoby prowadzgce
roboty budowlane i1 ziemne sa zobowigzane zabezpieczyd¢ znaleziska,

ek



wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace je uszkodzid lub zniszczyé 1
niezwtocznie powiadomié¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Wykonawca zapewni
oszczedne korzystanie z terenu,

w trakcie prac budowlanych Inwestor bedzie prowadzit dziatania
zapewniajace ochrone érodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i
stosunkdw wodnych

przy prowadzeniu prac budowlanych wykorzystanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych odbedzie sie wytacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementdw przyrodniczych nie jest mozliwa, zostana podjete
dziatania, majgce na celu naprawienie wyrzadzonych szkdéd, a w
szczegdlnosci przez kompensacje przyrodniczg,

Wykonawca bedzie przestrzegatr innych warunkéw wynikajacych z przepisdw
szczegdlnych.

Co



6. Wplyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach teremu gdrniczego.

Na obszarze, na ktdrym zaprojektowano inwestycje nie ma terendw
eksploatowanych gérniczo oraz nie beda prowadzone zadne prace gdrnicze.

7. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych cbiektdéw
budowlanych i ich otoczenia.

Stwierdza sie, Zze usytuowanie obiektdéw, nawierzchni utwardzonych oraz
ogrodzen nie narusza istniejgcego drzewostanu oznaczonego na mapach.

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieznig i skocznig w dal poprawi
funkcjonowanie szkotly w zakresie wychowania fizycznego ucznidw oraz pozwoli
na prowadzenie zajeé¢ sportowych i rekreacyjnych poza godzinami pracy
szkoly, w ktérych beda mogli uczestniczyd mieszkaricy wsi Radoszki oraz
calej gminy Bartniczka (w przypadku organizacji zawoddw gminnych) .

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na walory
przyrodnicze i krajobrazowe, biorac pod uwage istniejgce uzytkowanie
terenu, poniewaz nie zmieni sposobu jego uzytkowania. Ponadto skala
przedsiewziecia i wielkoé¢ zajmowanego terenu, wykorzystywanie zasobdw
naturalnych, emisji, jak tez wystepowanie innych ucigzliwoéci jest znikome.

Inwestor podczas przekazywania placu budowy poinstruuje Wykonawce o
konieczno$ci ograniczenia ucigzliwo$ci dla $rodowiska i mieszkancédw. W
fazie budowy beda miaty miejsce emisje zanieczyszczerd do powietrza i emisje
hatasu zwigzane ze wzmozonym ruchem pojazdéw i praca maszyn. Sa to zjawiska
nieuniknione, ktérych nie mozna ograniczyé, lecz majg charakter odwracalmny
1 po ustgpieniu czynnika stresujacego znikng.

Ze wzgledu na charakter 1 skale przedsiewziecia oraz prowadzenie robdt
przez doswiadczonego Wykonawce nie zachodzi ryzyko wystapienia powaznych
awarii.

Wszystkie obiekty, a w szczegdlnosci nawierzchnie beds wykonane z
materiatdw najwyzszej jakoséci nieszkodliwych dla $rodowiska. Wszystkie
zastosowane urzadzenia i materiaty beds posiadaty dokumentacie
dopuszczajgca ich uzycie w budownictwie oraz beds spelnialy odpowiednie
normy branzowe.

Teren po wykonaniu przedsiewziecia zostanie przywrédcony do stanu
wczesniejszego.

8. Dane geotechniczne.

Pod wzgledem geomorfologicznym cobszar badan stanowi fragment wysoczyzny,
ktdéra buduja holoceriskie nasypy niekontrolowane oraz gleby (humus)
zalegajace na plejstoceriskich gruntach morenowych. Grunty plejstoceriskie
zostaly zdeponowane podczas zlodowacenia pdinocnopolskiego.

Zgodnie z ,Opinig geotechniczng wraz z dokumentacjg badar podioza
gruntowego odno$nie okreélenia warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb
projektu budowy boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturag towarzyszaca na
dziatce 65/1 w miejscowosci Radoszki”, wykonana przez Zaktad Geologiczny
»Geol”, wrzesien 2021r. na badanym obszarze wystepujg holoceriskie nasypy
niekontrolowane (nN), gleby (H), grunty organiczne (IQh) oraz osady
deluwialno-aluwialne (d-agh) zalegajace na plejstocenskich gruntach
morenowych (gQp4) .



Charakterystyczne wartoéci parametrdw geotechnicznych ustalono zgodnie z
normg PN-81/B-03020 metods ,B” i zostaty przedstawione w opracowanej na
potrzeby projektu ,Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badarl podtoza
gruntowego” . Wyzej wymieniona dokumentacja zostata opracowana na podstawie
wykonanych otwordw wiertniczych w ilosci 12 szt., dolaczona do projektu
budowlanego (technicznego) i stanowi jego czesd.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na cmawianym obszarze
stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne i projektowany obiekt budowlany
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skamplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych.

Dane takie zawarto w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym stanowigcym
tacznie z niniejszym Projektem Zagospodarowania Terenu przedmiotowy Projekt
Budowlany .

10. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem

terenu nalezy przygotowad teren w ponizszym zakresie:

- roboty geodezyine,

- rozebranie odcinka ogrodzenia

- rozebranie krawezmikéw ograniczajacych istniejgce obiekty sportowe,
- demontaz istniejgcych bramek, lawek oraz koszy na dmieci,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykarczowanie zakrzewlenia,

- wykonanie robdt ziemnych wraz z profilowaniem terenu,

- wymiana gruntu nienognego.

Pozostate roboty przygotowewcze 1 ziemme opisane zostaty w projektach
architektoniczno-budowlanych poszczegdlnych branz.

Roboty ziemne nalezy wykonad zgodnie wg:

- PN-B-06050:1999 - ,Roboty ziemme budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze”.
- PN-S-02205:1998 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania” .

- PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

W miejscu usytuowania obiektdw, gdzie na poziomie podbudowy i
posadowienia obiektdw oraz nawierzchni utwardzonych wystepuje nasyp
niekontrolowany (warstwa Ia) nalezy wykonad¢ wymiane gruntu. W tych
obszarach grunt nasypowy nalezy bezwzglednie wymieni¢ na pospdike
zageszczong do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Pozostate obiekty istniejgce, czyli budynek szkoly, budynek inwentarski,
tereny utwardzone oraz nadziemme 1 podziemme uzbrojenie terenu pozostana
bez zmian i beda nadal uzytkowane i eksploatowane jak dotychczas.



10. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie nalezy prowadzié zgodnie
z niniejszym projektem zagospodarowania teremu oraz z projektami
architektoniczno-budowlanymi poszczegdlnych branz.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlamnych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdcié uwage
na prawidiowosé i wysoka jakosé wykonywanych zgodnie z dokumentacja robdt
oraz przestrzega¢ warunkdéw technicznych i norm oraz instrukcji Producentdw.

Przy robotach sanitarnych zwigzanych z wykonywaniem sieci i przytaczy, w
miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowadé szczegdlng
ostroznos¢. Przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne przeprowadza¢ recznie.

Przy kolizjach projektowanych ocbiektéw z kablami teletechniczmymi i
elektroenergetycznymi pokazanymi na mapach lub nie zinwentaryzowarymi
nalezy stosowa¢ rury ochromne dzielone HDPE @110 mm.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego
powykonawczego. Po zasypaniu wykopdw teren doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiazany do speinienia wszystkich warunkéw zawartych w
Decyzjach, uzgodnieniach oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlamnych.

Projektowal : Sprawdzit:
o mgr ind, architekt Dariusz Kraysztof Szymarisk:
Mareké{_‘v; ; QSEE(ZT)( fiski uprawniesfa bidowlane w spec. architektoniezn;

Branza kESicEeReenas upr. nrB 342/55/94 do projaowinia bez ogranicze: ar 22/ WMOKK 2017
Projekiant w speciimbadl architekoniczne cRcok e achitektiw nr ew, WAL0280
w zakresie nadzorowania W budownictwie

Branza elektryczna: Y oy

A
(G|

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Chodowiec



I1. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAZYWANIA OBIEKTU.

1. Przepisy prawa w oparciu o ktdre okreslono cbszar oddzialywania
obiektu:

a) Ustawa Nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994
z pdiniejszymi zmianami) .

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14
poz. 60 z pdiniejszymi zmianami) .

2. Zasieg obszaru oddzialywania cbiektu.

Obszar oddzialywania przedmiotowego obiektu, jakim jest: ,Zespdl boisk
sportowych z infrastruktura towarzyszaca”, zaprojektowanego w ramach
inwestycji: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura towarzyszaca
przy szkole podstawowej w Radoszkach”, mie$ci sie w granicach dziatki nr
65/1, obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, na
ktérych zostala zaprojektowany.

Projektant: Sprawdzajacy:
Marek Wo szczyniski mgrind. archizkt Dariusz Kraysetof Seymaris.
ARCHITIKT uprawnienj buwian ftektoricanei
_upr. nr BR\Ily_7/42/55/94 00 e Fanz by o Kz
Branza architektoniczna: Projektant w speciisC architektonicznej ok mm,a,b?’ oraniczed nr 22 WHIOKK 2017
w zakresie nadzorowaiig w budowniclwie catorseii2b architektow nr ew, Wiv-0280

Branza elektryczna:

Opracowal: mgr inz. Katarzyna Chodowiec

[/

10



Nazwa elementu
projektu budowlanego:
Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Kategoria cbiektu
budowlanego:

14-200 ltawa ul. Ostrodzka 53

tel. 089/6487441

NIP 744-000-12-20

tel./fax. 089/4487151

hitp:

INFCRMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa boiska wielofunkcyinego z infrastruktura towarzyszaca przy szkole

podstawowe] w Radoszkach

V, VIII i XXvI

Adres aobiektu
budowlanego:

Nazwa i adres inwestora:

dz. nr 65/1 doreb 0009 Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki

Gmina Bartniczka

ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Branza: Architektoniczna i elektryczna
Kres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnosé Data Podpis
—— . funkcja i numer uprawnien budowlanych | opracowania
°p projektowa
mgr inz. arch. Marek 08.10.2021x.
Architektura , Woszczynski yhski
spodarowani Projektant Projektant w specjalnosci ok W
zago; € architektonicznej w zakresie . /p44/55/94
redzorowaria w budoictwie M specainaSsiariekionicznej
Upr. nr: BFK.TIF.7342/55/94 naczorowanis w budownictwie
mgr inz. arch. Dariusz P
A Projektant Szymanski 08'10'2021r'n'fnnz.ardmekt Griusz Kraysztof Szy
. . Projektant w specjalncsci uprawnienia budovilane w spec, architekiiqr
zago: e| sprawdzajacy architektonicznej do P:zjdd:m bez dd profektowayfa bez agranicier ar 22/WMOK: ...
Uor nrog;azn;%zmm( /2017 cztor=k iZbyarchitektow nr ew. WM-
inz. Tomasz Krawed
R Do projektowenia i kierowania rdootami 7 KL
Instalacje Projektan_ t od budowlanyni. bez cgranicze w 08.10.2021%. T
Elekt e inst. specjalnodci instalacyjnej w zakresie -
ryce elektryczrych | sieci instalacii urzadzen elektrycznych iy
i elektroenergetycznych df* 1
Upr. nr: WAM/0065/PWOE/06
mgr inz. Daniel
Projektant od Sokotowski 08.10.2021r. g
Instalacje inst. Do projektowenia i kierowania rdbotami /.'
Elektryczne elektryczmych | Pudowlanymi bez ogramiczen w zakresie
) sieci instalacii i urzadzen [/_/
sprawdzajacy el b i eld '
Upr. nr: WAM/0149/PWOE/12
mgr inz. Katarzyna
Opracowal: Chodowiec 08.10.2021r.

Ilawa, 08.10.2021 r.
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Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

2.

realizacji poszczegdlnych obiektdw.

Roboty budowlane dla projektowane] inwestycji obejmujg:

roboty przygotowawcze — roboty geodezyjne, rozebranie odcinka ogrodzenia,
rozebranie kraweznikdéw ograniczajgcych istniejace obiekty sportowe,
demontaz istniejacych bramek, rawek oraz koszy na dmieci, wykarczowanie
zakrzewienia,

roboty ziemne - zdjecie ziemi urodzajnej, wykonanie wykopdw pod obiekty,
zasypanie wykopdw, przemieszczenie mas ziemmych wraz z profilowaniem
terenu, wymiana gruntu nienoénego, wywdz nadmiaru gruntu,

roboty instalacyjne sanitarne 1 elektryczne -~ wykonanie drenazu i pasa
odwadniajacego oraz oswietlenia terenu,

roboty drogowe w zakresie podbudowy i réznych nawierzchni - przygotowanie
podioza pod cokoty, obrzeza i podbudowy, wykonanie cokoidw i obrzezy,
utozenie podbudowy, wykonanie nawierzchni obiektdw sportowych i
chodnikdw,

roboty budowlane montazowe — montaz wyposazenia sportowego obiektu,
ogrodzenia, pitkochwytdw i ponowny montaz trawek i koszy na émieci,
roboty budowlane wykoriczeniowe — wykonanie odtworzenia terendw zielomych,
roboty porzadkowe.

Kolejnosci realizacji robdt dla poszczegdlnych obiektdw:
oznakowanie zadania,

roboty przygotowawcze,

roboty ziame,

roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne

roboty drogowe w zakresie podbudowy i rdznych nawierzchni,
roboty budowlane montazowe,

roboty budowlane koricowe,

uporzadkowanie terenu,

zdjeclie oznakowania.

Szczegdtowa kolejnosé realizacji robdt ustali Wykonawca po zapoznaniu sie
dokumentacja projektowa i rozpoznaniu terenu.

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace obecnie na terenie, na ktérym

zaprojektowano przedmiotowa inwestycje:

Dz. nr 65/1:

budynek szkoty,

place, chodniki i opaski budynkéw utwardzone kostka betonows,
sie¢ wodociggowa ,woD”,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ,ksD200”,
sie¢ kanalizacji deszczowej ,kdD300”,
nieczymmy bezodpiywowy zbiornik na $cieki,
przepompownia $ciekdw,

studnie kanalizacyjne,

nadziema sie¢ elektroenergetyczna nN,
ogrodzenie terenu szkoty,

boisko trawiaste do pitki noznej.
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3. Elementy zagospodarowania teremu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Wykaz elementdw zagospodarowania terenu mogacych stwarzad zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
- dojazd - ruch kolowy pojazddw,
- bezodptywowy zbiornik na $cieki,
- kable elektroenergetyczne.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robdt.

Wykaz zagrozen mogacych wystapié podczas realizacji robdt:

- srodki transportu poziomego i pionowego: przejezdzajace samochody,
pracujace koparki, spycharki, walce, zurawie, wyciagi, wciggarki,

- imne urzadzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, mieszarki,
piaskarki, zgrzewarki, sprezarki, spawarki, zageszczarki, ubijaki itp.,

- giebokie wykopy - wpadniecie do wykopu podczas jego wykonywania
zasypywania lub ukladania w nim deskowan, zbrojenia, betonowania i
uktadania uzbrojenia podziemmego,

- przysypanie gruntem z odkitadu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych
na dnie wykopu,

- potkniecie sie, poglizgniecie, wypadek na ptaszczyznie,

- upadek przy pracach prowadzonych na wysokosci,

- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym
elementdw 1 materiardw,

- potracenia przez $rodki transportu przy przewozie materialdéw lub sprzetu,

- uszkodzenia ciata mogace wystapi¢ podczas przenoszenia recznego lub
montazu elementdw,

- porazenie lub poparzenie pradem elektrycznym przy ewentualrym spawaniu
oraz robotach przy uzyciu urzadzen elektrycznych,

- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urzgdzeniami spalinowymi.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robdt niebezpiecznych.

Roboty niebezpieczne wystepuja jedynie podczas eksploatacji urzadzen
elektrycznych jak i przy ich montazu. Przeprowadzenie instruktazu
pracownikéw wchodzi w zakres obowiazkéw firmy, ktdéra bedzie wykonywata
wtasnymi siZami w/w prace.

Roboty te beda wykonywane z uwzglednieniem Srodkdw ochrony indywidualne;j
oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru nalezy do
obowigzkdéw firmy speiniajacej w/w zadania.

Ponadto, podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal
wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad o zdrowie i bezpieczenstwo
pracy swoich pracownikdéw 1 zapewnié¢ wirasSciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony osdb zatrudnionych na placu budowy,
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujacego na placu budowy.

13



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych
Robdt .

Wykonawca musi przestrzegac¢ 1 speiniaé wszelkie przepisy krajowe
odnoszace sie do bezpieczenistwa i higieny pracy lacznie z urzadzeniami
socjalmymi.

W szczegblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:

- ochronne nakrycie gtowy,

- obuwie i1 odzieZz ochronng,

- szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, 1 podesty robocze,

- urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

- dojscia na budowe i oswietlenie,

- sprzet pierwsze] pomocy i procedury, awaryjne,

- pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stordwki
umywalnie i toalety,

- Srodki przeciwpozarowe.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi 1 zcobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
ropbotach 1 dla pracownikdédw oraz warunki socjalne sa spelnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne
Srodki ostroznodci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadac¢
odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwracal uwage na
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykulem 21a ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegblnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Srodki takie nie sa konieczne, poniewaz inwestycja nie jest
zaprojektowana w strefach szczegblnego zagrozenia dla zdrowia.

Wykonawca ma za zadanie speini¢ warunki podane w punkcie 5 oraz stosowad
sie do przepiséw szczegdlowych odnoszacych do konkretnego rodzaju robdt
Oraz przy montazu urzadzen i infrastruktury, stosowaé¢ sie do zalecen
podanych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, dostarczane]j przez Producenta wraz z urzadzeniami.

Marek 'Nos7czyiski s R ‘
Préeknwad/ skl gl B et Symats
_Upr o nr UK IF.)7342/55/94 uprawinienia 6, Zowlane w spec. architcktoniczne)

1.0/ architektonicznej do projejia bez ogranicze nr 22/WMIOKK/2017

Branza architektoniczna: F 7akese qada B
W zakresie nadzorwans w budownictwie czir.@k 2y architektow nr ew. WM-0280
i 5

Branza elektryczna: felpe /

v
Slg! 1 "//
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Opracowal: mgr inz. Katarzyna Chodowiec |,
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