PROJEKT TECHNICZNY
Branza architektoniczna
Skocznia w dal - wymiary i nawierzchnie. Skala 1:100

Belka do skoku w dal
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PRACOWNIA INWESTYCYJNO—PROJEKTOWA “INEKO” JERZY KUJAWSKI
zc 14—200 ILAWA, ul. Ostrédzka 53, tel. / fax 0—89/648—71-51
A http://www.ineko.pl, e—mail: biuro@ineko.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADOSZKACH

NAWIERZCHNIE | LINIE:

OBIEKT: Zespét boisk sportowych z infrastrukturq towarzyszqcq

I - nawierzchnia rozbiegu skoczni w dal - poliuretan kolor RAL 2004 ADRES OBIEKTU: Radoszki, dz. nr 65/1, obrgb nr 0009 — Bartniczka, gmina Bartniczka, powiat brodnick,
INWESTOR: Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87—321 Bartniczka

- nawierzchnia zeskoku skoczni w dal - U_mmm—A ELEMENT PROJEKTU BUD.: PROJEKT TECHNICZNY DATA:

TYTUt RYS.: Skocznia w dal — wymiary i nawierzchnie pazdziernik 2021

I - linie _.ONU_®©C skoczni w dal - kolor RAL 5015 PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Marek Woszczynski PODZIAt KA:

Upr. nr: BK.IIF.7342/55/94 1:100
- obrzeze betonowe 8cm skoczni w dal SPRAWDZIL : mgr inz. arch. Dariusz Szymanski BRANZA:

Upr. nr: 22/WMOKK/2017 architektoniczna

UWAGA 1: Pokazne kolory mog3 sie roznic od wNman_E.mJ\.n: . OPRACOWAL: | mar inz. Katarzyna Chodowiec NRE RYSUNKU:
ze wzgledu na paramefry komputera, monitora i drukarki. Upr. nr: ~ A—4
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WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




