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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z
infrastrukturg towarzyszaca przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowana pod adresem: Radoszki,
dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie
zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszace;.

1.2.  Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczeg6lowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie §ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
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1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewng¢trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i wspéirzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialéw
z jakichkolwiek z16Z miejscowych, wiaczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobéw zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktére nie posiadaja
w/w dokumentéw, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spelniania przez nie kryteriéw
technicznych okre§lonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatéw i deklaracji
obowiazujacych w UE.

W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosSci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesi¢cznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg¢sciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czgséci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czgsciowego rob6t
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny roboét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatno$ci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawce. Szczegétowe zasady
rozliczenia wykonania rob6t beda ustalone w Umowie zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatet,

- utrzymanie pltynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych i ziemnych, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z
infrastrukturg towarzyszaca przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowana pod adresem: Radoszki,
dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie
zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:
- wytyczenie miejsc posadowienia obiektéw,
- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
- wykonanie wykopéw pod obiekty z wymiang gruntu,
- zasypanie wykopow z zageszczeniem,
- przemieszczenie mas ziemnych z profilowaniem terenu,
- wywo0z gruzu,
- wywoOz nadmiaru gruntu,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

2.2.  OKreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$§¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu — r6znica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni — wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktérego gleboko§¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos¢ na
Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Gigbokos¢ wykopu — réznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajne;j.

1.4.13. Wykop ptytki — wykop, ktérego gltebokos$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.14. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

1.4.15. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.16. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu
kubaturowego.

1.4.17. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypéw, polozone poza placem budowy.
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1.4.18. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.

1.4.19. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZzZoru:

gdzie:

P

IS=_9

lods

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
pas— maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (Mg/m?®).
1.4.20. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona

wg wzoru:

gdzie:

d60

U= -2
le

dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow.

Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 — Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2,

Podzial gruntow.

Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje
tabela nr 1. W wymienionej tabeli okreslono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w
stanie naturalnym oraz wspo6tczynnikéw spulchnienia.

Tabela nr 1: Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie.

Gestosé Przecigtne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu W stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15do 25
16
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Tabela nr 1 c.d.: Podzial gruntéw i innych materiatéw na kategorie.

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, tluczniem
3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
gtazéw 19,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci
4 gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity malowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 20,6 od 25do 35
. . . S L 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% objetosci
gruntu 17.7 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ’ od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 177 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 1 6,7
Margle migkkie lub srednio twarde stabo spgkane 22’ 6 od 30 do 45
’ od 30 do 45
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tabela nr 2:
Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205.
Wyszczegoélnienie . Grupy gruntéw
Lp. AR Jednostki
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty malo wysadzinowe:
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwigzla, glina
- Zwir - rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwigzta
- pospéika - zwir gliniasty — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — pospétka gliniasta bardzo wysadzinowe:
1 - piasek éredni — piasek gliniasty
— piasek drobny —  pyl, pyl piaszczysty
- zuzel — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- il warwowy
Zawarto$¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna
Hxo m <10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

2.3. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.
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24.

Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren

budowy tylko wéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci robot

ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z

przeznaczeniem innym niz budowa nasyp6éw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest

zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.
Podziat gruntéw pod wzglgedem przydatnosci do budowy nasypéw podano w tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow.

Provencsenie

Preydatne

Przvdatuce
7 zastrzezenian

‘I'resé
ZASIZCACHa

Mu doine
WLsiwy
DUEYpOW
ponie stnely
PrEcmuTzins

1. Rozdrobnione grunty
gkabiste twarde oraz gamaty
kamienists, zwictrzclinews,
rumoazs 1 otoczaki
2. Fwiry |
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, nafuralne i
latrizane

4, Puski glinlaste =z
domiesdiy Fakeji rwirowo-
kumiemiste; (tuoranmwe) o
wskusmika  rdsnoziamis-
todus Uzla

4. Zude wisliopiecowe i
inne  moiadurgicens 28
starych zwalow {powyse) 3
Iat)

6. Lupld
przcpalone
7. Wysicwki kamenne o
zawartodci  fake)l  tduwej
pontzgj 2%

pospatki,

preyweglowe

1. Rozdrobniome grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
eliniuste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly pinseoeyste [ oyly

- gdy pory w gruncie skalislym
beda wypcinione gruniem ub
matrriatem drobroziamislym

~ pdy bgdy wbudowane w
migjsca suche hib zabezpicezone
od wdd  pruntowych i

powisrzchairmycl

4, Diaski prochnicme, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- do nusypdw mie wyzszyceh niz
3 m, zabespieczonycll  prsesd
zawilgocepiem

5. Gliny piaszczyste, giiny i
gliny pylaste oraz imae o Wy
< 35%

6. Ghiny plaszczyste zwiezle,
gliny mwierde [ gliny pylasie
7wierle arzz e prunty o
granicy phmoosel we od 35 do
60%h

- w miciscach suchych hb
precjiciowo zawilpoconych

- o nasypiw nis wyzszyeh nit
3 n: wahezpiecronych przed
sawilpoceniem leb o
ulepszenin spriwami

7. Wysiewki kumienne gliniaste
o zawartodct Irakeji  itowej
ponad 2%

8. Zuzle wiclkopiceowe i innc

metaluzgiczne z  newcego
studzeaia (do 5 lat)

9. TNatupki prryweslowe
niegizepalone

10. Popioly fotne i migszaniny
pepivtowo- 2 nws

ewigziadln  wody
aajduje  sig oW
wigkszey al
biemy]  gruntu

- owdy
gruntowe
glgbokodci
kapilarnodei
podioza

- 0 ograniezong podsinodel ne
rozpad « faczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzeric zostang
wypethione matcriatem
drabneziamistym

- gdy zalepajy w tmigjscach
suchych hib 53 izolowsne cd
wady

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i dredmo-
ziarniste

| Zwiry i pospidi glindaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszcayste § pyly

4. (Hiny n pranicy phynnadel

- pod warugkicrms ulepszonin

Ma gorae 3. Holupki przyweglowe | maigjszej nivz35% tych prontéw spoiwami, fekimi
warstwy na- | pracpalone zawiergjyce | 5. Mieszaning  popiolowe- { jak: cement, wapnp, akiywne
EypowW W stre- | mnicj niz 13% zipm muiej- | mzlowe 7 weela kamiemmego popioly itp.
fie przemar-  § szych od (0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
rania 4, Wyslewkd kamicnne o | omwartudel fralceji lowej »2%

uziarateniu odpowiadaja- 7. Zuile wielkopiveows { inne § - drlmoziamiste i rierozpado-

cym pospotken lub Zwirom | metalurgivame we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnozisrnisic - 0 waknniku noSENS0H Wnge2 10

W wykopach .
i micjecach - ady sq ulaprzanc spoiwaml
zerowych do | Grunty niewysadzirowe Gruuty watpliwe i wysadzinomvs | (cementem, wapnent,
elebokodei aktyearytni popiolam itp.)
prEemarzania
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2.5. Mat erialy do wykonania wykopow.
Materiaty do wykonania wykopdéw nie wystepuja.
2.6. Grunty do zasypywania wykopow.

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do roboét przygotowawczych i ziemnych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparka jednonaczyniowa kolowa 0,25 m?,

- koparka ggsienicowa 0,25 m?,

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),
- spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),
- ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,00 m?,
- réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM),
- walec statyczny samojezdny 10 t,

- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t,

- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- samochdd dostawczy 0.9 t,

- przyczepa skrzyniowa 3,5 t,

- samochdd samowyladowczy 5 t,

- samochdd samowytadowczy 5-10 t.

UWAGA: Powyzej wymieniony sprzet jest podany jako przyktadowy. Wykonawca moze uzy¢ innego
rodzaju sprzetu w celu osiagniecia zamierzonego efektu robot przygotowawczych i ziemnych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu i skladowania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtoS$ci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i sktfadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ roboty
przygotowawcze, przedstawione ponize;j:

1) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych:

- ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katéw oraz powierzchni robot,

- wznowienie siatki niwelacyjnej oraz wykonanie reperéw drewnianych i ich ustawienie,

- dwukrotna niwelacja reperéw i niwelacja siatki,

- zabezpieczenie gléwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot,

- wyznaczenie poziom6w robét ziemnych,

- wykonanie pomiaréw przejsciowych,

- wznowienie siatki po zakonczeniu robot,

- niwelacja kontrolna wykonanych rob6t ziemnych i ewentualnie nawierzchniowych,

- wyro6b kotkéw pomiarowych i reperéw potrzebnych w okresie wykonywania robdét.

2) Rozebranie ogrodzenia:

- odkopanie stupkéw,

- wyjecie stupkéw razem z fundamentami,

- rozebranie fundamentéw stupkéw przy uzyciu klindw i mtotéw oraz dragéw stalowych,

- ulozenie i posegregowanie uzyskanego materiatu w stosy do wywiezienia.

3) Rozebranie kraweznikéw ograniczajacych istniejace obiekty sportowe:

- odkopanie kraweznikéw lub obrzezy i wyjecie z oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki,

- ulozenie materiatu w stosy do wywiezienia.

4) Demontaz istniejacych bramek, oraz kosza na $mieci z przygotowaniem do wywiezienia w przypadku
bramek oraz do ponownego montazu w przypadku kosza na $mieci.

5) Usunigcie ziemi ro$linnej r¢cznie lub spycharka poza granice robét i rgczne podgarnigcie humusu na haldzie.

6) Wykarczowanie zagajnikow i zakrzewienia z oczyszczeniem terenu:

- wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami drzew zagajnika, podszycia i krzakéw za pomocg spycharki,

- reczne odrabanie karczy i gatezi drzew zagajnika,

- przesuniecie dragowizny, gatezi i krzakOw poza granice robdt oraz ulozenie w stosy,

- wycigcie wrzosu,

- zgrabienie na stosy wycigtego wrzosu oraz drobnych galezi, korzeni drzew i kory jako pozostatosci po
wyrebie zagajnikéw 1 krzakéw,

- usunigcie przy uzyciu grabi warstwy §ciétki i zgrabienie w stosy,

- spalenie na miejscu lub wywiezienie wyzej wymienionych pozostatosci.

7) Wykonanie rob6t ziemnych wraz z profilowaniem terenu,

- odspojenie i przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce na nasyp lub odktad,

- formowanie oraz obrabianie skarp i korony nasypu,

- utrzymanie drég dojazdowych na nasyp.

8) Wymiana gruntu nieno$nego.

- reczne lub mechaniczne dostarczenie materialéw do miejsca wbudowania,

- reczne lub mechaniczne rozécielenie i wyréwnanie gruntu warstwami na uprzednio przygotowanym podtozu,

- zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie,

- zwilzanie wodg w miar¢ potrzeby warstwy zageszczane;j.

9) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na wymagang odlegto$¢, lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach (wywéz nadmiaru
gruntu zatadowywanego mechanicznie):

- tadowanie ziemi z hatdy na samochody samowytadowawcze,

- podgarnianie spycharka pozostalej ziemi pod tfadowarke,
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- przewo6z ziemi i jej wyladunek na odktadzie w miejscu wbudowania.
10) Wyw6z gruzu:

- zatladowanie gruzu na $rodki transportowe,

- wywiezienie we wskazane miejsce,

- wyladowanie ze §rodkéw transportowych.

5.3. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Wykopy szerokoprzestrzenne maja zastosowanie na terenach niezabudowanych, wymagaja bowiem znacznej
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy glebokich wykopach i wysokim poziomie wéd gruntowych moze zachodzi¢ koniecznos¢ rezygnacji z
wykopdéw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w dolnych cze$ciach wykopu. W tym wypadku
stosuje si¢ wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglgdnie kombinacja obu rodzajéw wykopow.
Wykopy waskoprzestrzenne stosuje si¢ na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

Dla potrzeb budowy rurociggéw moga by¢ stosowane wykopy ciagle - wasko-przestrzenne, o Scianach
pionowych odeskowanych lub w obudowach stupowo-liniowych lub innych oraz o $cianach skarpowych bez
obudowy, jednak do okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od
warunkoéw lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
poétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniaja warunek
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego - sztywno$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do rz¢dnej posadowienia kanatu, jednakze konieczne jest zapewnienie mozliwosci utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczeg6lnos$ci biorac pod
uwage opady atmosferyczne, oraz wystepowanie wody gruntowe;j.

Mozna réwniez stosowaé wykop szerokoprzestrzenny o Scianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a ponizej wykona¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy
ksztalt wykopu zabezpiecza w pelni struktury gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego rodzaj, z uwzglednieniem
opadéw deszczowych.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci réwnej 3-krotnej glebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych czynnikéw.

W wypadku wystgpowania wody gruntowej, mozliwej do usuni¢cia przy pomocy uktadu drenazowego -
poziomego, uktad drenazowy nalezy lokalizowaé w szerokosci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacjg.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy
przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokos$ci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdéw w zaleznos$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
odno$nymi wladzami lokalnymi.
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5.4. Wytyczne wykonania wykopow.

Przed przystapieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg tras¢ wzdluz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od
strony potaczenia z istniejaca siecia.

Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod odspajania jest uzalezniony od rzeczywistych
warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opieraja si¢ pomosty, za$ same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
si¢ za pomocg klinéw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza niz 2,0 m. Zurawie
budowlane z wysiggnikiem prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na
podktadach z bali dla rtéwnomiernego rozlozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowe;j
podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Prowadzenie robot przy uzyciu koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznos$ci obudowy $cian wykopu,
a tym samym nie stosuje si¢ rozpor.

Przy wykonywaniu wykop6éw za pomoca koparek nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia gtgbokosci
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Oktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegloéci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a
przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypelni¢ piaskiem.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypehic¢
ubitym piaskiem. W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlegaé
odwodnieniu.

5.5. Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci depresji, moga wystepowac trzy metody

odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar¢ glgbienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i wystarcza ustawienie na powierzchni terenu recznych lub
spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy.

Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a
studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzglednie zastosowania iglofiltréw.

5.6. Zasypki wykopow przy obiektach kubaturowych.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakofczeniu przewidzianych w nim robét,
- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci,
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- ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cig¢zkimi
tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz [,=0,95 wg préby
normalnej Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.7. Zasypanie i zageszczenie wykopu dla rurociagow.

Zasyp rurociggu w wykopie powinno sktadaé si¢ z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.
Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérka odeskowan i rozpdr Scian wykopu.

Ponadto:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu,

- obsypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rure,

- obsypke nalezy wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe,

- dla zapewnienia calkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypelniat przestrzen
pod rura,

- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach,

- bardzo wazne jest zaggszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykona¢ przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronna rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z
uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia préb szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ réwniez:
- stosowanie sprzetu, ktéry moze jednocze$nie zageszczac po obu stronach przewodu,
- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odleglosci co najmniej 10 cm od rury,
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szerokos$ci byto przeprowadzone sprzg¢tem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,
- aby nie zrzuca¢ mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej warto§ci modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejsze;j
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
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6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres badan i pomiaréw.
Nalezy wykona¢:
- pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego - pomiar taSma, tata o dtugosci 3 m i poziomnicg lub niwelatorem,
w odstgpach co 20 m
- pomiar szeroko$ci wykopu jw.,
- pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.,
- pomiar pochylenia skarp jw.,
- pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.,
- pomiar réwnosci skarp jw.,
- pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu,
- pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20m oraz punktach watpliwych.
6.2.2.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm.
6.2.2.3. Rzedne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz +lcm.

6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.2.2.5. Réwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.2.2.6. RoOwnosé skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetlniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja
wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie
majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$§¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr OST-01-
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robét ziemnych podano w przedmiarze rob6t. Gléwna
jednostkg obmiarowg jest m? (metr sze$cienny).
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Dokumentacja odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbidér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdzen,
- robocze orzeczenia jakos$ciowe,
- analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,
- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbg¢dne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.3.  Odbiér robét.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do
wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét.

Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje
mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostgp
jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbidr podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru cze$ciowego nalezy dokonaé przed przystagpieniem do nastgpnej
fazy (czes$ci) rob6t ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach
p6zniejszych. Z dokonanego odbioru czgsciowego robét powinien by¢ sporzadzony protokél, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czgéciowego robot (robot zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protoké6t
odbioru. Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakoficzeniu rob6t ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokétéw z
odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robdt. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym
moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robdt i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzi¢ nalezy nowy protokot odbioru koncowego roboét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét. Cena wykonania obejmuje dla rob6t przygotowawczych,
ziemnych i porzadkowych:

- wytyczenie miejsc posadowienia obiektéw,

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

- wykonanie wykopéw pod obiekty z wymiang gruntu,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem,

- przemieszczenie mas ziemnych z profilowaniem terenu,
- wywo0z gruzu,

- wywoOz nadmiaru gruntu,

- uporzadkowanie terenu po zakofnczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6Zniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 -
PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD OBIEKTY SPORTOWE I CIAGI

KOMUNIKACYJNE
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przygotowaniem podtozy pod obiekty sportowe i ciggi komunikacyjne, zwigzanych
z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastruktura towarzyszaca przy szkole podstawowej w
Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka,
powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego i infrastruktury
towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta z jego profilowaniem i zageszczeniem podioza pod obiekty sportowe i ciggi komunikacyjne (boisko do
pitki noznej, boisko wielofunkcyjne z bieznia, skocznia w dal, rzutnia kulg, chodnik i podjazd dla
niepelnosprawnych).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Wywoz nadmiaru gruntu.

Wyw6z nadmiaru gruntu - na odlegto$¢ i w miejsce ustalone przez Wykonawce z Inwestorem lub we
wlasnym zakresie wykonane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2.  Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagegszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia przyjetego zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Badania w czasie robét.
6.2.1. Czestotliwo$é¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tabela 1.

Tabela 1 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

5 |Rzgdne wysokosciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég

6 | Uksztattowanie osi w planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza ..
geszezeme, wilg gruntu podioz niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza).

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.
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6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podlioza).

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wigcej niz £5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt

6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne

zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- przeprowadzenie pomiarOw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - PODBUDOWY Z

KRUSZYW - WYMAGANIA OGOLNE
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszyw pod obiekty sportowe i
ciggi komunikacyjne, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszaca
przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obrgb nr 0009 -
Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego
i infrastruktury towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102.

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Rodzaje materialow.
2.2.1. Boisko wielofunkcyjne i bieznia.

Nawierzchni¢ poliuretanowa boiska i biezni nalezy wykona¢ w korycie lub wyprofilowanym podtozu

wykonanym z nastgpujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,

- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+63,0 mm o grubosci 15 cm,

- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 5 cm,

- warstwy wyréwnawczej podbudowy z kruszywa tamanego 0+4 mm o grubos$ci 5 cm,

- podtoza pod wlasciwg nawierzchni¢ z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego z lepiszczem PU o
grubosci 35 mm (np. Conipur ET lub inna),

- bezspoinowej maty z granulatu gugmowego zespojonego lepiszczem PU o grubosci 10 mm, pokrytej
natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o grubosci 3 mm (np. Conipur SP lub inna).
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2.2.2. Skocznia w dal.

Podbudowg i nawierzchni¢ rozbiegu nalezy wykona¢ jak dla boiska wielofunkcyjnego wg punktu nr 2.2.1
niniejszej specyfikacji.

Podloze pod warstwe piaskowa zeskoczni stanowié¢ bedzie warstwa odsaczajaca z piasku 0-2 mm o grubosci
10 cm. Warstwe gléwna zeskoczni nalezy wykona¢ z piasku 0-2 mm o grubosci 25 cm.

2.2.3. Rzutnia kula.

Podloze pod ptyte betonowa kota nalezy wykona¢ z pospétki 0-31,5 mm o grubosci 15 cm zageszczonej do
wskaznika zaggszczenia Is > 0,97. Plyte betonowg kota wraz z podstawa pod prég rzutni nalezy wykonac z
betonu C20/25 (B-25). Powierzchni¢ kota nalezy zatrze¢ na gtadko.

Nawierzchni¢ obramowania kota nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie rodzimym lub
wymienionym z nast¢gpujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,
- podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm,

- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubosci 6 cm.

Nawierzchnig strefy rzutéw nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie rodzimym lub wymienionym

z nastepujacych warstw:

- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,

- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,

- warstwy wyréwnawczej podbudowy z kruszywa tamanego 0+4 mm o grubos$ci 4 cm,
- warstwy maczki ceglanej podktadowej G5 o grubosci 4 cm,

- maczki ceglanej nawierzchniowej D10 o grubosci 1 cm.

2.2.4. Chodnik.

Nawierzchni¢ chodnika nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie rodzimym lub wymienionym z
nastepujacych warstw:
- warstwy odsaczajacej z zageszczonego piasku 0-2 mm o grubosci 10 cm,
- warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5 mm o grubosci 15 cm,
- podsypki cementowo-piaskowej o grubo$ci 5 cm,
- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubos$ci 6 cm.

2.3. Wymagania dla materialow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okres§lona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji

mechanicznej.
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1-2 - kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa.
1-3 - kruszywo na podbudowe¢ pomocnicza (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tabeli 1.
Tabela 1 - Wtadciwosci kruszywa.
Wymagania
L. Kruszywa naturalne Kruszywa famane Zuzel .
Wyszczegélnienie Badania
Lp. wlhasciwosci wedlug
Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza | zasadnicza | pomocnicza
1 | Zawartos¢ ziam mniejszych niz 0.075 2:10 2:12 2:10 2:12 2:10 2:12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
y | Zawartosc nadziarna, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-15
wigcej niz
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
3G art) ietor 35 45 35 40 PN-B-06714-16
o(m/m), nie wigcej niz
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Tabela 1 - Wlasciwosci kruszywa c.d.

Zawarto$¢ zanieczyszczen

organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po pigcio-
5 krotnym zaggszczeniu metoda I lub 11 30+70 30+70 30+70 30+70 - - BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %

Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej

6 | liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czesciowa po 1/5
pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18

Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25

8 | cyklach zamraza- PN-B-06714-19

nia, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10

9 Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714-37
zawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39
Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w

10 | przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wiecej niz
‘Wskaznik no$no$ci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

1\ ) przy zageszezeniu Ts = 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-§-06102
b) przy zaggszczeniu Is = 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Material na warstwe odsaczajacq.
Na warstwe odsaczajaca stosuje si¢ piasek wg PN-B-11113 lub zwir i mieszanke wg PN-B-11111.
2.3.4. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw.

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje si¢ cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035, zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.3.5. Woda.
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,
- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materiatow.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostaltych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze i
ziemne oraz SST nr 2 - Koryto pod ciagi komunikacyjne.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

& <5

dis
w ktorym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio

dobrana geowldkning. Ochronne wtasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza si¢ z warunku:

ds <1,2 2
90

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oq - umowna $rednica poréw geowltékniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru Ogp powinna by¢ podawana przez producenta
geowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesdniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci,
mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$noéci podbudowy wg tabeli 1, Lp..11.

5.5. Odcinek probny.

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy
po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprze¢tu do mieszania, rozktadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m>.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.
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Tabela 2 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Czestotliwos¢ badan
L.p. | Wyszczegdlnienie badaf | Nfinimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

Badanie wlasciwosci
4 |kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢é mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoSci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% i -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000
m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy:

QSZ,Z .

1
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabeli 3.
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Tabela 3 - Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu

3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,

L lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

7 | Grubos¢ podbudowy przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
No$nos¢ podbudowy:
8 |- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraw¢znikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
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6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza.

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nos$nosé podbudowy.

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

Tabela 4 - Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy

Focbudowa Maksymalne ugiecie Minimalny modut
ZKruszywa o | ywekaznik zageszezenia Is sor iys te nod kgo;;em odksztalcenia mierzony
wskazniku Wnos nie nie mniejszy niz prezysie p plyta o $rednicy 30 cm
mniejszym niz [mm] [MPa]
[%] . .
i 40 KN 50 KN od pierwszego od .dr-ugllego
obcigzenia Eq obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gigbokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtoérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne

zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZzenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2.  Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w szczegdétowych specyfikacjach technicznych dla poszczegbdlnych warstw podbudowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

- PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- PN-B-06714-16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-06714-18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

- PN-B-06714-19 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia.

- PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

- PN-B-06714-28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

- PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoSci.

- PN-B-23006 - Kruszywo do betonu lekkiego.

- PN-B-30020 - Wapno.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

- PN-S-96035 - Popioty lotne.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptyta.
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- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
- BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, I.B.D. i M. - Warszawa 1997.
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V. SZCZEGOLOWA9+ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-1 - WARSTWY

ODSACZAJACE
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania warstw odsaczajacych pod obiekty sportowe i ciagi
komunikacyjne, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg przy
szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obreb nr 0009 -
Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego
i infrastruktury towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych, stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocniczej pod obiekty sportowe i ciagi
komunikacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania og6lne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -
wymagania ogdlne.

2.2. Rodzaje materialow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych jest piasek spetniajacy wymagania
normy PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dy

85
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
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b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=tass
d,
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111, dlaklasy I'i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 .

2.4. Skladowanie materialow.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw -
wymagania ogdlne.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.
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5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST nr 1 - Roboty przygotowawcze i ziemne
oraz w SST nr 2 - Przygotowanie podtozy pod obiekty sportowe i ciagi komunikacyjne.

Warstwa odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych.

Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagni¢to grubosé
projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi cz¢Sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czeSciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsgczajgca powinna by¢ zaggszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢
na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wediug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartos$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnoséci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.
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6.2. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wladciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3.

Jezeli do wykonania warstwy odsaczajacej zastosowane zostang geowldkniny, powinny one posiada¢
aprobate techniczng.

6.3. Badania w czasie robét.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej i odcinajagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

S | Rzgdne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

L .
6 | Uksztattowanie osi w planie drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

7 | Grubo$¢ warstwy

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa ..
¢ & Y niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [7]. NieréwnoSci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa latg. Nieréwnosci
nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg * 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm1i-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie.

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad 1
drég ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy.

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wladciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) okreslonej grubo$ci warstwy odsaczajace;j.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogélne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie plyta.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty.

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem geotekstyliow,
L.B.D. 1 M., Warszawa 1986.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3-2 - PODBUDOWY Z

KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: 45233340-4 - Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie obiektéw sportowych i ciaggdw komunikacyjnych, zwiagzanych z inwestycja ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod
adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-
pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszace;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie dla obiektéw sportowych i ciagéw
komunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

2.2. Rodzaje materialow.

Materiatem do wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Zestawienie warstw podbudowy i nawierzchni drogi dojazdowej oraz chodnika i placu komunikacyjnego
podano w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania og6lne.

3. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.
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4. TRANSPORT.

Wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogllne..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.

5.1. Przygotowanie podloza.

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogélne.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w Szczegbétowej Specyfikacji
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegbétowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreslone s3 w PN-S-
06102.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa.

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.4. Odcinek probny.

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogo6lne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogdlne.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w Szczegélowej
Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania ogélne.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw podano w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania ogdlne.

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST nr 3 - Podbudowy z
kruszyw - wymagania og6lne.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw - wymagania
ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowy z kruszyw
- wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w SST nr 3 - Podbudowa z kruszyw - wymagania ogdlne.
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VIL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4 - OBRZEZA

BETONOWE
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania obrzezy betonowych obiektéw sportowych i ciagéw
komunikacyjnych, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszaca
przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obregb nr 0009 -
Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego
i infrastruktury towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiagzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
- wykonanie taw betonowych C12/15 (B-15).
- ustawienie obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub dwa sgsiednie tereny o réznym
przeznaczeniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Stosowane materialy.

Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania podsypki pod tawy spetniajacy wymagania normy PN-B-11113,
- cement spelniajacy wymagania normy PN-B-19701,
- piasek do zapraw spelniajacy wymagania normy PN-B-06711,
- beton C12/15 (B-15) wykonania fawy pod krawe¢zniki i obrzeza spetniajagcy wymagania normy PN-B-06250.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja.

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli
si¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
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2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne.

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych.

Tabela nr 1: Wymiary obrzezy.

Rodzaj obrzeza

Wymiary obrzezy [cm]

1 b h r
75 6 20 3
On
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy.
Tabela nr 2: Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy.
Dopuszczalna odchytka [mm]
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych ponizej:

Tabela nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklosé powierzchni i krawedzi [mm] 2 3
ograniczajacych powierzchnie Niedopuszezalne
gbrne (Scieralne) P
ograniczajacych pozostale
powierzchnie
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy liczba max 2 2
dtugo$¢ max [mm] 10 40
gleboko$¢ max [mm)] 6 10

2.4.4. Beton.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton spetniajacy wymagania normy PN-B-06250, klasy C20/25

(B-25) i C25/30 (B-30).
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3. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2, Transport obrzezy betonowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymato$ci min 0,7 wytrzymalosci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z normg: BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywacé si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. SKEADOWANIE.
5.1. Ogoblne zasady dotyczace skladowania materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
grubos¢: 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm,
dlugo$¢ min 5 cm i wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.
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6.2. Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypke i tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg: PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji
szalunku.

6.3. Podsypka ilawa.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Lawe betonowa wykonuje si¢ z betonu B-10 wg wymiaréw
zawartych w przekroju konstrukcyjnym.

6.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Zewnegtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnia¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na pelng glebokos¢.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami normy: PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw element6w nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okre§lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.

7.3. Badania w czasie robot.

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

* koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami punkt 6.2.,

* podloza z rodzimego gruntu piaszczystego, fawy z betonu - zgodnie z wymaganiami punkt 6.3.,

* ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami punkt 6.4., przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypeknienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petna giebokos¢.
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8.

8.1.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2.

9.

9.1.

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1- Wymagania ogélne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki pozytywne.

9.2.

10.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonane koryto,

wykonana podsypka,

wykonana tawa betonowa.

PODSTAWA PLATNOSCL

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - wymagania

og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

11.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialow,

wykonanie koryta,

wykonanie tawy betonowej,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Polskie Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
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torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
- BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 57

ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



VIII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 5 -

NAWIERZCHNIE Z BETONOWE]J KOSTKI BRUKOWE]
CPV - 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych w zakresie wykonania ciggéw komunikacyjnych z betonowej kostki brukowe;j,
zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszaca przy szkole
podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki,
gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego i
infrastruktury towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jakie okre§lono w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej (obramowanie kota rzutni kula, chodnik i podjazd dla
niepetnosprawnych).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomig¢dzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcef temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Betonowa kostka brukowa.

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania:

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,
- wzor (ksztalt) kostki - zgodny z ksztaltami okres$lonymi przez producenta,
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- wymiary - zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugos¢ - od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢ - od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubo$¢ - 60 mm lub 80 mm,

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tabeli 1.

Tabelal - Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zalacznik .
Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary normy
Dopuszczalne odchytki w mm od Dtugos¢ Szeroko$¢ Grubosé Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
1.1 grubosci C grubosci, tej samej
< 100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ <
> 100 mm +3 +3 +4 3 mm
Odchyiki ptaskosci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklgstosé
1.2 > 300 mm), przy dtugo$ci pomiarowe;j C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1.5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
. soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9
2.2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu F MPa i nie powinien wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dhugosci roztupania

Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymato$é) jesli spetnione sag wymagania

23 Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) F pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej $ciernej Bohmego,
Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 . ° ’ . wg zal. H normy — badanie
24 oznaczenia H normy) GiH wg zal. G normy — badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm?*/5000 mm?

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana —
zadawalajaca odpornos¢,

2.5 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie 1 b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys i odpryskéw,
3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s uwazane za istotne

3.2 Tekstura a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent powinien opisa¢ rodzaj

tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z prébka producenta,
J zatwierdzong przez odbiorcg,

¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa
$cieralna lub caly element)

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypelnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek).
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Zaleca si¢ stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢ recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narze¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (pltytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki i ptyty w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. SKEADAOWANIE MATERIALOW .

5.1. Ogolne zasady dotyczace skladowania materialow.

Ogdlne zasady dotyczace sktadowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Skladowanie kostek.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

6. WYKONANIE ROBOT .
6.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Podloze i koryto.

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,, INEKO” Jerzy Kujawski 60

ul. Ostrédzka 53, 14-200 Itawa, tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl



6.3. Konstrukcja nawierzchni z kostki.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw i obrzezy),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- zasypka spoin piaskiem,
- wypeknienie szczelin dylatacyjnych,
- pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

6.4. Podbudowa pod nawierzchnie z kostki brukowe;j.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowg i okreslono ja wg SST nr 3, SST nr 3-1 1 SST nr 3-2.

6.5. Obramowanie nawierzchni.

Obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek i ptyt w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

6.6. Podsypka cementowo-piaskowa.

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;j
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke¢ cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspodlczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, Rys=14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni podsypka
nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dtoni §ladéw wody, a po nacis$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata sig.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwalowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cata grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

6.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
6.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sa rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawe¢znikéw.
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Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wltazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzef oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (§ciekéw).

Do uzupehnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

6.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (pltytowej) z ostona z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej §rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nier6wnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

6.7.3. Spoiny.

Szerokos$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

6.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubos$ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze §redniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyS$ci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.
7. KONTROLA JAKOSCIROBOT.

7.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Badania wykonanych robét.

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 2.
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Tabela 2 - Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposéb sprawdzenia
. Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowosci
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego . P , .. ,
1 . . e oL desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, §ciekdw .. .
spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
P p charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 4b)
3 Rze¢dne wysokosciowe, réwno$¢ podtuzna i Co 25 mi we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 4c do 4g)
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w
4 |nawierzchni, pomidzy kraweznikami, |y k551575
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin
7.3. Badania w czasie robét.

Tabela 3 - Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie roboét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tabela 3.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podfoza i koryta Wg RZ-02
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4
Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech | Wg punktu 5.6; odchyiki od
lub metoda niwelacji) konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej grubosci +1 cm
dokumentacja projektowa i specyfikacja
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Sukcesywnie na kazdej dzialce roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunigcie od osi projektowanej
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm
c¢) rzgdne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1 cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- - -
68/8931-04 1atg czterometrowa) Jw. Nierwnosci do 8 mm
e) rownos$¢ w przekroju poprzecznym
(sprgwdzona lerltqvproﬁ.lowq Z poziomnicg i Przeswity micdzy lata a
4 | pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz | Jw. . .
. . . powierzchnig do 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Odchylki od dokumentacji
. .. Jw. . .
niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona Tw Odchylki od szerokosci

przymiarem liniowym)

projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i gtgboko$¢ wypetienia spoin i
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dlug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg punktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji InZyniera
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej i plyt
azurowych.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 7 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnige,
- ewentualnie wypelnienie dolnej czgséci szczelin dylatacyjnych.

10. PODSTAWA PEATNOSCL

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy.

- PN-EN 197-1:2002 - Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

- PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-88 B/32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metoda bezposrednia.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

- PN-87/R-67022 - Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
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PN-EN ISO 10318 - Geosyntetyki. Terminy i definicje.

PN-EN 13249:2014-03 - Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wia$ciwos$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wylaczeniem drég
kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 6 - NAWIERZCHNIE

OBIEKTOW SPORTOWYCH
CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie nawierzchni obiektéw sportowych, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z
infrastrukturg towarzyszaca przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki,
dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie
zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszace;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych niniejszym kontraktem.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Zakres rob6t objetych SST dotyczy zasad prowadzenia rob6ét zwiazanych z:
- wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiegu skoczni w dal,
- wykonaniem nawierzchni piaskowej zeskoczni skoczni w dal,
- wykonaniem nawierzchni betonowej kota rzutni kula,
- wykonaniem nawierzchni z maczki ceglanej strefy rzutéw rzutni kula.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, biezni i rozbiegu skoczni w dal.

Nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ poliuretanows , przepuszczalng dla wody sktadajaca si¢ z nast¢pujacych
warstw:

- podtoza pod wlasciwg nawierzchni¢ z granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego z lepiszczem PU o
grubosci 35 mm,

- bezspoinowej maty z granulatu gugmowego zespojonego lepiszczem PU o grubosci 10 mm, pokrytej
natryskiem PU z drobnym granulatem gumowym o grubos$ci 3 mm.

Wymagania:

1. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np.
Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

(O8]

2.3. Nawierzchnia zeskoczni skoczni w dal.

Jako nawierzchni¢ zeskoczni skoczni w dal nalezy zastosowaé nawierzchni¢ piaskowa z piasku sortowanego
0-2 mm o grubosci 25 cm bez zadnych cze$ci organicznych.
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2.4. Nawierzchnia kola rzutni kulg.

Plyte betonowa kota wraz z podstawg pod prég rzutni nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B-25).
Powierzchnig¢ kota nalezy zatrze¢ na gtadko zaprawa cementowa M-10.

2.5. Nawierzchnia kola rzutni kula.
Nawierzchnig strefy rzutéw nalezy wykona¢ w korycie wykonanym w gruncie rodzimym lub wymienionym
z nast¢pujacych warstw:
- warstwy maczki ceglanej podktadowej G5 o grubosci 4 cm (83% maczki ceglanej grubej 0-5 mm i 17% gliny
mielonej),
- maczki ceglanej nawierzchniowej D10 o grubosci 1 cm (91% maczki ceglanej drobnej 0-2 mm i 9% gliny
mielonej).
2.6. Podbudowy.
Wymagania dotyczace podbudowy z kruszywa i jej wykonania podano w SST nr 3, SST nr 3-11 SST nr 3-2.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wyboru sprze¢tu dokona Wykonawca po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprz¢tu ma obowigzek kierowac si¢ DTR
poszczegdblnych urzadzen, technologia wbudowania poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materiatéw urzadzen i sprzetu.

Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materialéw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczegdlnych materialéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca.

Wykonawca moze zrealizowa¢ tenze transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcjg producenta
poszczegdblnych materialéw i urzadzen i pod jego nadzorem.
5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej.
Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
wykonywanego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.
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Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre§lonych powyzej nalezy
potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami:
- badaniami na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877, lub
- aprobatg techniczng ITB, lub
- rekomendacjg techniczng ITB, lub
- wynikiem badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport,
- kartg techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,
- atestem PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ doswiadczeniem obejmujacym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii w iloéci nie mniejszej niz projektowana (dla kazdego).

5.3.  Wykonanie nawierzchni zeskoku skoczni w dal.
Nawierzchni¢ zeskoku skoczni w dal nalezy wykona¢ z luzno roztozonego piasku.
5.4. Wykonanie nawierzchni betonowej kota rzutni kula.

Nawierzchni¢ betonowg kota rzutni kulg nalezy wykona¢ wg ponizszego schematu:
- przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli,
- ulozenie i zaggszczenie betonu wraz z ustawieniem i obetonowaniem elementéw stalowych,
- usunigcie deskowan,
- pielegnowanie betonu.
Goérng warstwe nawierzchni nalezy zatrze¢ na gtadko wg ponizszego schematu:
- reczne rozscielenie zaprawy na podtozu betonowym,
- wykonanie rozécielonej warstwy do ustalonego poziomu,
- wypeknienie tzw. ,,rakéw” na powierzchni i obrobienie krawedzi,

5.5. Wykonanie nawierzchni z maczki ceglanej strefy rzutéw rzutni kula.

Nawierzchni¢ podktadowa i wtasciwa z maczki ceglanej nalezy wykonaé wg ponizszego schematu:
- reczne rozscielenie na przygotowanym podkladzie warstwy wilasciwej nawierzchni,
- uwalowanie z réwnoczesnym polewaniem woda,
- reczne rozscielenie warstwy $cieralnej z rownoczesnym uwatowaniem i polewaniem woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci podbudowy.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Prébki nalezy pobiera¢ w
spos6b losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-
17.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zagg¢szczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.2. Prébki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm .
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Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja = 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoS$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola jakosci nawierzchni wlasciwej.

Kontroli jakosci nawierzchni wlasciwej obiektdw sportowych nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Réwno$¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 25 do 50 m? utozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m.

Profil podtuzny sprawdza si¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 10 m i w punktach
charakterystycznych.

Profil poprzeczny sprawdza si¢ za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na kazde 30 do 50 m?i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 5 m.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni wlasciwe;j.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

Cena 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialéw,

- wykonanie wlasciwej nawierzchni na przygotowanej podbudowie wraz z ich pielegnacja,

- malowanie linii obiektéw,

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych przez producenta oraz w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN EN 15330-1:2014-02 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Darn syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone giéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym. Cze$¢ 1: Specyfikacja
nawierzchni z darni syntetycznej stosowanych w pitce noznej, hokeju, treningu rugby, tenisie i w uprawianiu
wielu dyscyplin sportowych.

- PN-EN 14877:2014-02 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych. Specyfikacja.

- PN-EN 1969:2002 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni sportowych z
tworzyw sztucznych.

- PN-EN 17409:2020-11 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Zasady postgpowania w zakresie pobierania
prébek wypetnienia stosowanego wewnatrz nawierzchni z darni syntetyczne.

- PN-EN 17326:2020-11 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie stabilno$ci wymiarowej
podktadéw amortyzujacych stosowanych wewnatrz systeméw sportowych.

- PN-EN 17324:2020-11 - Nawierzchnie terendw sportowych. Metoda wyznaczania odporno$ci na obcigzenie
zmeczeniowe dla podktadéw amortyzujacych i nawierzchni sportowych

- PN-EN 16837:2018-08 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Okreslanie tarcia liniowego migdzy butem a
nawierzchnia.

- PN-EN 1569:2020-11 - Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie zachowania si¢ pod obcigzeniem
tocznym.

- PN-EN 15330-2:2017-10 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Darn syntetyczna i mechanicznie igtlowane
nawierzchnie przeznaczone gléwnie do uzytkowania w terenie niekrytym. Cze$¢ 2: Specyfikacja
mechanicznie iglowanych nawierzchni tenisowych i nawierzchni przeznaczonych do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych.

- PN-EN 15306:2014-04 - Nawierzchnie otwartych terenéw sportowych. Ekspozycja darni syntetycznej na
symulowane zuzycie.

- PN-EN 15301-2:2007 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Czes¢ 2: Wyznaczanie wytrzymato$ci na
$cinanie warstw wierzchnich niezwigzanych nawierzchni mineralnych w laboratoryjnym badaniu
dynamicznym.

- PN-EN 15301-1:2007 - Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci w ruchu
obrotowym.

- PN-EN 1517:2020-11 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie odpornosci na uderzenia.

- PN-EN 1516:2002 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie odporno$ci na wglebianie.

- PN-EN 14956:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie zawarto$ci wody nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

- PN-EN 14955:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie skladu i ksztattu ziaren nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

- PN-EN 14954:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie twardosci darni naturalnej i
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

- PN-EN 14953:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni mineralnych
niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

- PN-EN 14952:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie nasigkania woda materiatéw
mineralnych niezwigzanych.

- PN-EN 14904:2009 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania
wielu dyscyplin sportowych.

- PN-EN 14903:2018-10 - Nawierzchnie terendw sportowych. Systemy podtogowe do wielu dyscyplin
sportowych do uzytku w pomieszczeniach. Metoda badania dla okre$lania tarcia tocznego.

- PN-EN 14836:2019-03 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terendw
sportowych. Metoda badania w warunkach sztucznego starzenia.

- PN-EN 14810:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymato$ci na kolce.

- PN-EN 14809:2006 - Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie odksztalcenia pionowego.

- PN-EN 14808:2006 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie amortyzacji.
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PN-EN 13865:2017-06 - Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalenie zachowania si¢ pitki odbijanej pod
katem. Tenis.

PN-EN 13672:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie odpornosci na $cieranie
niewypelnionej darni sztuczne;j.

PN-EN 12616:2014-02 - Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie pr¢dkosci przesigkania woda.
PN-EN 12235:2014-02 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Ustalanie zachowania si¢ pitki po odbiciu
pionowym.

PN-EN 12234:2014-02 - Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania toczacej si¢ pitki.
PN-EN 12233:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy darni naturalne;j
PN-EN 12232:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni naturalnej
PN-EN 12231:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie stopnia pokrycia
gruntu darnig naturalng.

PN-EN 12230:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymato$ci na rozcigganie
nawierzchni z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12229:2014-04 - Nawierzchnie terendw sportowych. Procedura przygotowania prébek do badan
darni syntetycznej i probek do przebijania.

PN-EN 12228:2014-02 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci potaczenia
nawierzchni syntetycznych.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metoda bezposrednia.
PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 14877:2008 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych.
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - OGRODZENIE
IPILKOCHWYTY
CPV: 45342000-6: Wznoszenie odrodzen

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych w zakresie montazu ogrodzenia i pitkochwytéw, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszacg przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod
adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-
pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszace;j.

1.2.

Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3.

1.4.

Zakres roboét objetych SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty zwiazane z wykonaniem:

ogrodzenia z siatki na stupkach o wysokosci 1,5 m z furtkami i 4,0 m z brama i furtkami,
pitkochwytéw z siatki na shupkach o wysokosci 6,0 m.

OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2.

2.1.

MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania

og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2.

Ogrodzenie z siatki na stupkach.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie biezni o wysokosci 1,5 m z siatki na shupkach stalowych obsadzonych w

gruncie i obetonowanych oraz ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego o wysokosci 4,0 m z siatki w cokole
betonowym na stupkach stalowych obsadzonych w fundamentach.

Ogrodzenie o wysokosci 4,0 powinno posiada¢ nastgpujace cechy konstrukcyjne:
cokoty (30 x 50 cm) i fundamenty stupkéw - betonowe C20/25,
stupki ogrodzenia - stalowe, ocynkowane, 60,3 mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 o
rozstaw stupkéw 2,40-3,00 m,
w przgstach naroznych i koncowych nalezy zamontowac zastrzaly - stalowe, ocynkowane ¥42,4 mm,
pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,
prety konstrukeji posrednie i gérne poziome (dla ogrodzenia o wys. 4,0 m) - stalowe, ocynkowane, (3424
mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005,
odciagi - linki stalowe ocynkowane @2,6/4,0 mm,
wypelnienie - siatka ocynkowana lub ocynkowana powlekana PVC w kolorze RAL 6005, oczka 50x50 mm,
grubo$¢ drutu ¥2,2/3,4 mm.
furtki: dwuskrzydtowe o szerokosci 2 x 1,0 i wysokosci 2,0 m na stupkach (stalowe, ocynkowane, @376,1
mm, pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 o wysokosci 2,92 m), z zamkiem, wypelnienie
siatkg jw.
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- brama wyj$ciowa na bieznig¢ i skoczni¢ w dal - dwuskrzydlowa, rozwierana o szeroko$ci 2 x 3,25 m i
wysokoéci 3,0 m, z ksztaltownikéw stalowych, na stupkach stalowych, ocynkowanych, @114,3 mm o
wysokosci 3,92 m, pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze RAL 6005 wbudowanych w fundamenty z
betonu C20/25; brama powinna wypelniona siatka jw. i by¢ wyposazona w zamek lub mechanizm
zamykajacy z kiédka; lub przesuwna na rolkach o podobnej konstrukcji jak rozwierana.

Konstrukcje ogrodzenia oraz furtek przy biezni i czg$ci dowigzanej do istniejacego ogrodzenia o wysokosci

1,5 m nalezy wykona¢, w celu ujednolicenia, jak dla powyzszego ogrodzenia o wysokosci 4,0 m, bez cokotu na

stupkach obsadzonych w gruncie i obetonowanych (beton C20/25). Dla tego ogrodzenia nalezy zrezygnowac z

gbrnych belek usztywniajacych. Rozstaw stupkéw wynosi od 2,0 do 2,5 m.

Ogrodzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzenia.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie ogrodzen o innej konstrukciji, ktére posiadajg odpowiednie atesty i
certyfikaty po uzgodnieniu z Inwestorem.

2.3. Pilkochwyt z siatki na stupkach o wysokosci 6,0 m.

Przewidziano pitkochwyty usytuowane wzdtuz linii koncowych boiska do pitki noznej oraz pomiedzy
boiskiem wielofunkcyjnym i boiskiem do pitki noznej. Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i
dlugosciach 2 x 28,0 1 38,0 m (tacznie dtugos¢ - 94,0 m), wykonane z siatki bezwegztowej polipropylenowe;j.

Siatka rozwieszona na aluminiowych stupach no$nych za pomoca akcesoriéw montazowych. Stupy
rozmieszczone w rozstawie osiowym:

- odcinki krétsze: 2,0 m/8x3,0m /2,0 m.

- odcinek dtuzszy: 2,5/11 x3,0m /2,5 m.

Stupy mocowane w tulejach montowanych w fundamentach betonowych.

a) Siatka - bezwezlowa, polipropylenowa, wielko$¢ oczka 10x10 cm, grubos¢ splotu linki 3 mm. Kolor zielony;
obszycie wzmacniajace na brzegach oraz w miejscach mocowania jej do stupéw; odporna na warunki
atmosferyczne, w tym na promienie UV, powinna posiada¢ $wiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna
fizjologicznie (atest PZH).

b) Stupy nosne aluminiowe, malowane proszkowo o catkowitej dtugosci 6,7 m, wysoko$¢ po zamontowaniu w
tulejach 6,0 m nad ptyta boiska:

- stupy skrajne wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar zewnetrzny stupa 80 x 80 mm,
grubos¢ $cianki profilu minimum 3 mm;
stup posiada specjalne uzebrowania wewngtrzne wzmacniajace profil pod katem wytrzymatosci oraz
sztywnosci; wzdtuz osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany rowek, ktéry umozliwia
mocowanie do niego siatek pitkochwytéw za pomoca haczykéw PP; stup lakierowany proszkowo na kolor
zielony,

- stupy $rodkowe wykonane z profilu aluminiowego, wyciskanego; wymiar zewngtrzny stupa 80 x 80 mm,
grubo$¢ Scianki profilu minimum 2,2 mm; wzdtuz osi jednego boku, stup posiada specjalnie wyprofilowany
rowek,
ktéry umozliwia mocowanie do niego siatek pitkochwytéw za pomocg haczykéw PP; stup lakierowany
proszkowo na kolor zielony.

c) Tuleje montazowe: wykonane z profilu stalowego kwadratowego 90 x 90 mm, grubos¢ $cianki 3 mm,
dlugos$é¢ 70 cm; tuleje cynkowane ogniowo; tuleje fundamentowane w podlozu: wielkos¢ stopy
fundamentowej to 50 x 50 cm, gleboko$¢ ponizej strefy przemarzania; beton klasy C20/25 (dla mato
stabilnych gruntéw - stopa fundamentowa zbrojona w 4 narozach drutem zbrojeniowym @12 mm (pion)
potaczonych drutami poprzecznymi @6 mm na 4 poziomach).

d) Zastrzal: wykonany z profilu kwadratowego stalowego 40x40x3 mm, cynkowany ogniowo, malowany
proszkowo na kolor zielony; z jednej strony zastrzat mocowany do stupa skrajnego na wysokosci okoto 3,5
m, a z drugiej do tulei stupa sgsiedniego; zastrzal zabezpiecza skrajne stupy przed ugieciem.

e) Akcesoria montazowe: linki stalowe cynkowane (3 mm, karabinczyki stalowe mocujace siatki do linek (3
szt./mb), haczyki z tworzywa PP mocujace siatki do stupéw w pionie (3 szt./mb), §ruby rzymskie do
napre¢zania linek stalowych, przelotki i Sruby montazowe

f) Montaz:

- zawieszenie siatek do 2 linek stalowych naciggnietych $rubami rzymskimi, rozpigtych poziomo na gérze i na
dole pitkochwytu,

- siatka nie powinna luzno zwisaé¢, powinna by¢ naciagnigta we wszystkich kierunkach,

- montaz przeprowadza firma przeszkolona przez dystrybutora systemu lub wedtug jego instrukcji montazu.
Powyzej podane rozwigzanie materialowe jest przyktadowe i pozostawia si¢ je ostatecznie do wyboru przez

Inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych

oraz kierowac si¢ wiedza techniczng
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2.4. Fundamenty.

Fundamenty stupkéw ogrodzenia nalezy wykonac z betonu klasy C20/25 (B-25), a fundamenty stupkéw
pitkochwytéw nalezy wykona¢ réwniez betonu klasy C20/25 (B-25).

Do betonu nalezy stosowa¢ piasek wg PN-B-06711 i PN-B-06712 oraz cement portlandzki wg PN-B-19701.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Wyboru sprzetu dokona Wykonawca po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami
stawianymi w SST. Ponadto Wykonawca przy doborze sprz¢tu ma obowigzek kierowac si¢ DTR
poszczegdblnych urzadzen, technologia wbudowania poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialow urzadzen i sprzetu.

Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materialéw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczegblnych materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze
transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcja producenta poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen
i pod jego nadzorem.

Transport elementéw ogrodzenia powinien odbywac¢ si¢ samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem
elementéw przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.2. Montaz ogrodzenia i pitkochwytéw.
Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.
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6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przesel.

Stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przesta zamocowane na
Sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia i pitkochwytow.

6.3. Sprawdzenie wykonania montazu siatki.

Sprawdzenie poprawnosci montazu siatki - zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia i
pitkochwytéw.

6.4. Sprawdzenie wykonania bram i furtek.

Sprawdzenie poprawnosci montazu bram i furtek - zgodnie z instrukcja producenta systemu ogrodzenia —
sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanej bramy i
furtki.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ceng jednostki obmiarowej ustala si¢ wg opiséw do poszczegdlnych podstaw wyceny, podanych w
przedmiarze robét lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze poszczegdlnych urzadzen i
materiatéw oraz technologii ich montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06250 - Beton zwykly.

- PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

- PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

- PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-H-04623 - Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powtok metalowych metodami nieniszczacymi.
- PN-H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
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PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia.
PN-H-82200 - Cynk.

PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.

PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 - Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-93010 - Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco.

PN-H-93403 - Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

PN-H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne.

PN-H-97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-M-69011 - Spawalnictwo. Ztagcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.
PN-M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-M-69775 - Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

PN-M-80006 - Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 - Druty okragle ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia.

PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania.

PN-M-80202 - Liny stalowe 1 x 7.

PN-M-82054 - Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-82054-03 - Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow.

PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wczesniej natlozonych powtok.

BN-73/0658-01 - Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary.

BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
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XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 8 - TERENY ZIELONE
CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie terendw zielonych i ich odtworzenia, zwigzanych z inwestycja: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z
infrastrukturg towarzyszaca przy szkole podstawowej w Radoszkach”, zlokalizowang pod adresem: Radoszki,
dz. nr 65/1 obreb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie
zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszace;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt objetych niniejszym kontraktem.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot objetych SST dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem oraz odtworzeniem
nawierzchni trawiastej terenéw zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Ziemia urodzajna.

Nalezy pozostawi¢ mozliwie w jak najwigkszym stopniu tereny zielone w stanie nienaruszonym. W
miejscach zniszczonych w trakcie budowy inwestycji nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ trawiasta. Ziemia
urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona, zanieczyszczona chemicznie. Do
wykonania warstwy urodzajnej o grubo$ci 10 cm nalezy wykorzysta¢ okoto 50% humusu zdjg¢tego podczas robét
przygotowawczych oraz pozostata cze$s¢ nowego humusu torfowego. Ziemia przeznaczona do trawnikéw musi
by¢ parowana w taki sposéb, aby zniszczy¢ ewentualne nasiona chwastéw.

2.3. Nawierzchnia trawiasta.

Nawierzchni¢ trawiasta stanowi¢ bedzie trawa naturalna. Nalezy zastosowa¢ uniwersalng mieszanke traw, w
ktérej przyktadowo zastosowano nizej wymienione gatunki:
- Zycica trwata (Naki): 50%,
- Zycica trwata (Niga): 15%,
- Wiechlina fgkowa (Brooklawn): 5%,
- Kostrzewa czerwona (Reverent): 20%,
- Kostrzewa czerwona (Adio): 5%,
- Kostrzewa szczeciniasta (Ridu): 5%.

2.4. Nawoz.

Do przygotowania warstwy ziemi urodzajnej nalezy zastosowac standardowy, uniwersalny, granulowany
nawoz, np. azofoska o ponizszej charakterystyce:
- przeznaczony jest do dokarmiania warzyw, trawnikéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich, a takze drzew
oraz krzewéw owocowych i ozdobnych,
- mozliwos¢ stosowania w uprawach polowych, szklarniowych, pod ostonami i w ogrodzie,
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- nawdz kompleksowy, w ktérym kazda granulka zawiera wszystkie skladniki pokarmowe w deklarowane;j
ilosci,

- nawdz NPK (MgO + SO3) 13,3 -6,1 - 17,1 (4,5 +21,0),

-z borem, miedzig, zelazem, manganem, molibdenem, cynkiem.

- nawdz zbilansowany - w spos6b réwnomierny dostarcza roslinom wszystkie zawarte w preparacie sktadniki
pokarmowe,

- proporcje pomiedzy poszczegdlnymi makrosktadnikami i mikrosktadnikami sg optymalnie dobrane dla
prawidlowego wzrostu i rozwoju wigkszosci roslin,

- stosowanie nawozu kompleksowego eliminuje ryzyko najbardziej niebezpiecznego dla roslin jednostronnego
przenawozenia,

- preparat tatwy w stosowaniu, o szybkim i wszechstronnym dziataniu,

- stosowanie preparatu podnosi odpornos¢ roslin na choroby i szkodniki,

- produkt nalezy stosowac przed siewem lub sadzeniem.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t przygotowawczych, ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,
- ciagnik kotowy 29-37 kW,
- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m?,
- glebogryzarka ciggniona,
- wal tgkowy,
- kosiarka.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materialow urzadzen i sprzetu.

Transport materiatow, urzadzen i sprz¢tu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materialéw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczegdlnych materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze
transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcja producenta poszczegélnych materiatéw i pod jego
nadzorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2. Przygotowanie podloza.

Nalezy przygotowaé warstwe ziemi urodzajnej o grubosci okoto 10-15 cm. Warstwe tg nalezy réwnomiernie
roz$cieli¢ na powierzchni przeznaczonej pod nawierzchni¢ trawiasta, nastgpnie mechaniczne lub recznie
wyréwnac teren przez $cigcie wypuklosci, przemieszczanie urobku i zasypanie wgtebien oraz recznie lub
mechanicznie zaggsci¢ warstwg wegetacyjng.
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Humus nalezy wcze$niej przygotowa¢ wykonujac jego mieszanke z nawozem mineralnym np. azofoskg w
iloci okoto 3,7 kg na 1 m* humusu.

5.3. Sianie trawy.

Nawierzchnie trawnikowe spetniajg okres§lone zadania i powinny by¢ wytrzymate na wydeptywanie oraz na
zmiany warunkéw klimatycznych. Wtasciwa nawierzchni¢ terenéw zielonych nalezy uzyskaé przez wysiew
nasion mieszanki traw trawnikowych. Nawierzchnia trawiasta wykonywana siewem - jest najbardziej
naturalnym sposobem realizacji zadarniania , umozliwia dowolne ksztattowanie sktadu gatunkowego i
odmianowego traw, $ci$le dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew mozna przeprowadzi¢ w ten sposéb, ze wprowadzone nawozy o
spowolnionym dzialaniu moga funkcjonowa¢ w optymalnych dla nich warunkach.

Zasianie nasion traw nastepuje recznie lub maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny by¢
siane na gleboko$¢ do okolo 2 cm. Z reguly wystarcza 25 - 30 g/m?. Dobranie gesto$ci zasiewu powinno byé
dopasowane od miejsca, temperatury, opadéw i wartosci pH warstwy wierzchniej.

W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca, w ktérym beda rosty. Zaleca si¢ skorzystanie z porady
fachowca. Przed pierwszym zasianiem nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Wykonanie terenéw
trawiastych z siewu jest tanim rozwigzaniem. Nalezy si¢ jednak liczy¢ z tym, iz w zalezno$ci od terminu siania
zadowalajgce zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 miesiecy.

Wierzchnig warstwe wegetacyjng po wysiewie nalezy wyréwnac z przykryciem nasion grabiami lub walcem
kolczatka.

5.4. Pielegnacja trawnikow.

Pielggnacja wykonczeniowa trawnikow jest konieczna, aby osiggna¢ stan gotowy do oddania i
przeprowadzi¢ ja powinna firma, ktéra go wykonata. Niedobry zwyczaj pozostawiania pielegnacji
wykonczeniowej lub jej czesci ze wzgledéw oszczgdzania na kosztach robotnikom budowlanym lub
pézniejszych uzytkownikom prowadzi z reguly do tego, ze gwarancja staje pod znakiem zapytania i mozna si¢
spodziewa¢ konfliktu. Dlatego Wykonawca moze zleci¢ pielegnacj¢ wykonczeniowa firmie specjalistycznej lub
tej, ktéra wykonywata trawnik.

Nie jest mozliwe, aby zabiegi wykonczeniowe zapisa¢ w przedmiarze robét, poniewaz stan gotowy do
odbioru zalezy znacznie od pory roku i pogody, w ktérym moze zosta¢ przeprowadzony. Pomocniczo okre§lono
w niniejszej specyfikacji zabiegi i materiaty.

Podlewanie trawnikéw z siewu - w ramach pielegnacji wykonczeniowej powinny zosta¢ wykonane
nastgpujace prace:

- aby nasiona szybko wzeszly musza by¢ wilgotne,

- kiedy trawa zacznie kietkowa¢ nalezy uwaza¢, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka
milimetréw), ale 10 cm warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegetacji w dét,

- wladciwe sg proporcje okoto 10+15 1/m? wody na jedno zraszanie,

- odstepy miedzy podlewaniem powinny by¢ stopniowo zwigkszane,

- w fazie poczatkowej nalezy potozy¢ nacisk na planowane zraszanie,

- czestotliwos¢ 1 ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu.

Nawozenie trawnikow z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposéb:

- dwa nawozenia przy dawce ok. 25 g/m? nawozu wolnodziatajgcego z reguly wystarczg, aby osiggnaé
pozadang darn,

- nawozy szybko dziatajace powinny by¢ dawkowane cze¢$ciej i w mniejszych dawkach, aby unikna¢
wypalenia darni, nie zaleca si¢ zatem ich stosowania.

- przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapi¢ wiosna,

- zaleca si¢ kazdorazowo bada¢ sktad chemiczny podtoza,
Koszenie trawnikéw z siewu nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6+8 cm,

- pozostawiona wysoko$¢ nie powinna by¢ nizsza niz okoto 4 cm,

- uzyte urzadzenia nie mogg zostawia¢ siadéw jezdzenia; mozna to osiggnac przy koszeniu w czasie suchej
pogody; koszenie przy wilgotnej aurze jest bledem pielegnacii,

- zaleca si¢ zebranie skoszonej trawy,

- zasadniczo wystarcza okoto 6 koszen,

- wystepujace miejsca gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ posypane mieszanka regenerujaca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci nawierzchni trawiastej.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu :

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m?),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatowisko,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi, jezeli jest to
konieczne,

- ilo$¢ rozrzuconego piasku,

- prawidlowego oprysku nawozem,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zalozeniem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

- prawidlowosci zasiewu trawy,

- w przypadku wystgpienia miejsc nie porosnigtych nalezy je uzupetnic.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego podloza oraz nawierzchni wlasciwe;j.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2. Wynik odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m? wykonanej nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie podloza urodzajnego,
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- wykonanie wlasciwej nawierzchni warz z jej pielegnacja,
- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci metoda bezposrednia.

- PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

- PN-B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
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XII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 9 - WYPOSAZENIE

OBIEKTOW SPORTOWYCH
CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiory robé6t budowlanych w zakresie montazu wyposazenia obiektéw sportowych, zwigzanych z inwestycja:
.Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturg towarzyszaca przy szkole podstawowej w Radoszkach”,
zlokalizowang pod adresem: Radoszki, dz. nr 65/1 obregb nr 0009 - Radoszki, gmina Bartniczka, powiat
brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie, w zakresie zespotu boiska sportowego i infrastruktury towarzyszacej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot okre§lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza podstawowych urzadzen oraz wyposazenia obiektéw
sportowych i obejmuja:
* wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:
- bramki do pitki reczne;j,
- stojaki do koszykéwki,
- stupki do siatkéwki,
* wyposazenia skoczni w dal: belka do skoku w dla z akcesoriami,
* wyposazenia rzutni kula:
- koto do pchnigcia kula,
- prog do pchnigcia kulg.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2.2. Wyposazenie obiektow sportowych.

Ponizej przedstawiono w formie graficznej oraz opisowej podstawowe wyposazenie zaprojektowanych
obiektéw sportowych.
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2.2.1. Bramki do pilki recznej.

Bramka

Wymiary bramki: 3,0 x 2,0 m, gtgbokos¢ 80/100 cm (géra/dét).

Kwadratowy profil aluminiowy 80 x 80 mm.

Stupki bramki montowane w tulejach.

Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie).
Pataki podtrzymujace siatk¢ montowane na state.

Kolor : biato-czerwony.

Zgodnos¢ z przepisami do gry w pitke r¢czna, oraz norma PN-EN 749-2006.

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka

Wymiar siatki 210 x 310 cm, gleboko$¢ géra/dét: 80/100 cm.
Oczko 10 x 10 cm.

Polipropylen bezwe¢ziowy.

Grubos¢ splotu 4 mm.

Tuleja montazowa

Tuleja do bramek aluminiowych oraz stalowych.

Wymiary — wys.: 35 cm, wymiar wewn¢trzny: 89 x 89 mm.
Wykonana z aluminium.

W komplecie znajduje¢ si¢ dekielek do tulei.
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2.2.2. Stojaki do koszykowki.

Stojak

Wysigg 160 cm.

Kwadratowy profil stalowy 100 x 100 x 3 mm, cynkowany ogniowo.
Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei.
Mozliwo$¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i obreczy do koszykowki.
Mozna stosowaé mechanizm regulacji wysokosci tablicy.

Zgodny z normg PN-EN 1270:2006.

Certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Tablica

Wymiary: 90 x 120 cm.

Tablica laminowana z zywic epoksydowych.

Tablicg mozna montowac na salach gimnastycznych (na konstrukcjach nasciennych i podwieszanych), jak réwniez na
boiskach zewnetrznych (na stojakach).

Obrecz

Obrgcz do kosza wzmocniona wykonana z pregta stalowego.
Malowana proszkowo na kolor pomaranczowy.

Przystosowana do mocowania siatki turniejowej lub tancuchowe;j.

Siatka
Siatka z 12 zaczepami.
Wykonana z tancucha, petne ogniwa, cynkowana.

Tuleja montazowa

Tuleja do stojakéw jednostupowych.

Tuleja stalowa, cynkowana.

Dtugos¢ 80 cm, wykonana z profilu wym. zew. 110 x 110 x 3 mm.
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2.2.3. Stupki do siatkéwki.

Stupki

Wysokos$¢ stupka - ok. 2,85 m.

Stupki wykonane z profili stalowych @76 mm, malowane proszkowo.

Stupki mocowane w tulejach.

Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki.
Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa
oraz badmintona.

Stupki moga by¢ stosowane do siatkéwki plazowe;.

Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4.

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Siatka

Wymiar siatki 9,5 x 1 m.

Dtugos¢ linki 11,70 m.

Oczko 10 x 10 cm.

Polipropylen bezweztowy.

Grubos$¢ splotu 3 mm.

Linki naciggowe goérna - stalowa, dolna - polipropylenowa.
Tasma goérna biata, 50 mm.

Antenki w komplecie, pokrowiec na antenki wigzany.

Tuleja

Tuleja do stupkéw stalowych.

Wymiary - wys.: 35 cm, wymiar zewngtrzny : 88,9 mm.
Wykonana z ze stali ocynkowane;j.

W komplecie znajduje si¢ dekielek do tulei.
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2.2.4. Belka do skoku w dal z akcesoriami.

Belka

Wymiary: 122 x 34 x 10 cm.

Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana.

Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu.
Belka demontowalna w prosty sposéb, dzigki czemu jest odporna
na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Do gérnej czgsci belki montowany jest prog do odbicia z
plasteling.

Prég do odbicia

Wymiary progu: 1217 x 100 x 125 mm, wymiary naktadki:

1200 x 185 x 18 mm.

Na $rodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o
wysokosci 0,5 cm i szerokosci 8 cm.

Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowane;j.

Sktada si¢ z dwéch elementdw - deska biata (wybicie) oraz deska
niebieska (pozycja spalona).

Deska niebieska z mozliwos$cig utozenia plasteliny, na ktérej
odznacza si¢ $lad buta (skok spalony).

Skrzynka belki

Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikéw
metalowych, cynkowanych ogniowo o grubosci $cianki 2 mm.
Betonowana w podtozu i stanowi podstawg¢ do obsadzenia belki
do skoku w dal.

Pokrywa belki

Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm.

Wykonana z blachy cynkowane;j.

Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwor do
podnoszenia.

Pokrywa stuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.
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2.2.5. Kolo do pchnigcia kulg z progiem.

Koto do pchnigcia kulg

Srednica 2135 mm.

Calos$¢ okregu wykonana jest z elementéw cynkowanych ogniowo.

Wykonane jest z czterech elementéw, skrecanych ze sobg i nastgpnie montowanych do podtoza.

Srodek potgczony jest metalowymi ksztattownikami o wysokosci 2 cm, wzmacniajacymi sztywno$é konstrukcji;
Okrag montuje si¢ w podtozu (betonie, poliuretanie, itp.) na gtgbokos$¢ 5 cm.

Okrag do pchnigcia kulg spetnia wszelkie normy krajowe lekkoatletyki.

i

Prég do pchniecia kulg

Wymiary 1160 x 280 x 100 mm.

Wykonany z widkien epoksydowych, laminowanych.
Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Montowany do podioza za pomocg wkretow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wyboru sprze¢tu dokona Wykonawca po zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
stawianymi w SST.

Ponadto Wykonawca przy doborze sprz¢tu ma obowigzek kierowac si¢ DTR poszczegdlnych urzadzen,
technologia wbudowania poszczegélnych materiatéw oraz uktadania i montazu rurociggéw okreslonych przez
ich producentéw oraz w przepisach zwigzanych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
og6lne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4.2. Transport materiatéw urzadzen i sprzetu.

Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawca zrealizuje we wlasnym zakresie. W przypadku
urzadzen i materialéw wymagajacych specjalistycznego transportu, transport ten zrealizuje producent
poszczegblnych materiatéw lub urzadzen w porozumieniu z Wykonawca. Wykonawca moze zrealizowac tenze
transport we wlasnym zakresie jednakze zgodnie z instrukcja producenta poszczegdlnych materiatéw i urzgdzen
i pod jego nadzorem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.2.  Wykonanie robét.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
» zalozeniami niniejszej SST,
e przepisami zwigzanymi: EN, PN i BN,
e DTR materiatéw i urzadzen,
* wytycznymi szczegélowymi okreslonymi przez producentéw poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
* Dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.2. Badania w czasie robot.

Badania w czasie rob6t nalezy wykona¢ wg DTR poszczegdlnych materialéw i urzadzen wydanych przez
producentéw oraz wg odpowiednich norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa w przypadku montazu wyposazenia jest kpl. lub szt. (komplet lub sztuka)
zamontowanego i odebranego wyposazenia.
Pozostate szczegétowe jednostki obmiarowe podano w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ceng jednostki obmiarowej ustala si¢ wg opiséw do poszczegdlnych podstaw wyceny, podanych w
przedmiarze robét lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze poszczegdlnych urzadzen i
materiatéw oraz technologii ich montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przy wykonywaniu rob6t okre§lonych w niniejszej SST nalezy kierowac si¢ nastepujacymi przepisami:
* EN, PNiBN,
e DTR urzadzen,
* wytycznymi szczegélowymi okreslonymi przez producentéw poszczegdlnych materiatow,
*  Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru Robét Budowlanych,
* Dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci Projektem Budowlanym przedmiotowej inwestycji.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powolano sie na konkretne rozwiazania katalogowe, ktére sa podane
tylko i wylacznie przyktadowo w celu wyznaczenia okreslonych parametrow oraz pewnego
standardu jako$ciowego zastosowanych materialdw i urzadzen.
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