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CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa, rozbudowa i zmiana uzytkowania budynku administra-

cyjnego.

Na zewnatrz budynku zaplanowano czesciowe obnizenie terenu (studnie doswietlajgca) zgodnie z rysunkiem U1-
PZT. Obnizenie terenu wraz z powigkszeniem otworéw okiennych ma za zadanie do$wietli¢ biuro obstugi klienta
(BOK).

Aby umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym do kondygnacji podziemnej planuje sie rozbiorke schodow istnie-
jacych i zaplanowano nowe schody zewnetrzne wraz z platforma dla oséb niepetnosprawnych wg rysunku A1- RZU-

TU PRZYZIEMIA.
Planuje sie takze nowe utwardzenie terenu: nowy chodnik.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na dziatce nr 7/93. Na terenie dziatki funkcjonuje
budynek administracyjny. Teren inwestycji ogrodzony od ulicy Dziatkiewicza.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami budowlanymi:
Projektuje sie:
sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej zgodnie z rysunkiem U1:
-przebudowe kanalizacji deszczowej istniejgcej.

b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Bez zmian

c¢) Uktad komunikacyjny
Bez zmian

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian z ulicy Dziatkiewicza.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Zielen bez zmian. Projektuje sig obnizenie terenu zgodnie z rysunkiem U1- projektem zagospodarowania

terenu.
Umocnienie skarpy kostka betonowa nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma.

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg zawartg w projekcie technicznym.
Podtoze, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika 1s20,97.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy C8/10 o gruboéci min. 10cm, na ktorej zostanie
utozona kostka betonowa.

Kostke betonowg nalezy uktadaé tak, aby szczeliny miedzy sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty

3cm.

Zabezpieczenia terenu inwestycji:
Uktadanie kostki wymaga wzmocnienia za pomoca kotkow whbijanych w skarpe oraz wykonania u podnéza
skarpy ostrogi stabilizujgce] betonowej. Zabezpieczenie uzyskuje sie dzigki dociskaniu zbocza skarpy i

zapewnieniu mozliwosci sptywania wody opadowej po powierzchni zabezpieczajgcej ptyt betonowych.

Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach
1. Przygotowanie placu budowy, tj: zabezpieczenie terenu przed dostepem osoéb trzecich, wyznaczenie drog ko-
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2. Wykonanie wykopu wasko-przestrzennego - zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi:
odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow), zabezpieczenie wykopu barierkami ochron-

nymi, wykonanie bezpiecznego zejscia do wykopu.

4  BILANS TERENU

Daiafkine 14: 0¥l AEaE | |, Udziat procentowy .
Zakres opracowania 1 098,00 | m? 100,00%
Powierzchnia Udziat procentowy

Powierzchnia zabudowy 296,96 | m? 27,05%,
budynek istniejacy: 296,96 | m? 27,05%
Powierzchnie utwardzone: 138,94 | m? 12,65%
komunikacja pieszo-jezdna istniejgca 80,67 | m? 7,35%
projektowana studnia doswietlajgca 33,60 | m?

chodnik, schody projektowane 24,67 | m? 2,25%
zieler (powierzchnia biologicznie czynna) razem: 662,1 | m? 60,30%

5 Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Dziatka oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 4.P-U.

Zgodno$é z Uchwatg nr LIV/1093/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego tegnowo — Park Technologiczny w Bydgoszczy

Ogolne ustalenia dla terendw ustugowo- produkcyjnych

Ad. § 20 W odniesieniu do wszystkich terenéw ustugowo-produkcyjnych, oznaczonych w planie symbolem U/P stosuje sie
ogolne ustalenia przeznaczone dla tych terenéw, o ile ich nie zmieniajg lub uzupetniajg szczegotowe ustalenia planu.
Ad. § 21Dla terenow ustugowo — produkcyjnych ustala sie:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa ustugowa, w tym. m.in.:

— instytucje naukowo-badawcze,

— instytucje finansowo- konsultingowe,

- instytucje handlowe,

- instytucje wystawiennicze,

- instytucje logistyczne,

- instytucje badania rynku,

- instytucje zarzadzania systemu dostaw produktu,

- instytucje tworzgce otoczenie logistyczno-bytowe,

- instytucje publiczne,

- siedziby zintegrowanego systemu zarzadzania,

- centra telekomunikacyjne,

- stowarzyszenia gospodarcze,

- inkubatory technologiczne (przedsigbiorczos$ci),

- hotele;
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2)

b) zabudowa produkcyjna z preferencjg dziatalnosci wykorzystujgcej nowoczesne technologie,

¢) zabudowa sktadowa i magazynowa;

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) Zabudowa administracyjna

b) Budynkii budowle infrastruktury technicznej,

c) Bocznice kolejowe wraz z zabudowg towarzyszaca zwigzang z obstugg bocznic oraz z zatadunkiem i
roztadunkiem towaréw,

d) Drogizwigzane z komunikacjg wewnetrzna,

e) Zielen urzadzona.

Warunek spetniony, projektuje sie zabudowe administracyjna bedaca czescig Miedzygminnego

Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw.

Ad. § 22 Na terenach, o ktérych mowa w 20 obowigzujg nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1)

2)
3)

Dopuszcza sie mozliwo$é tgczenia terenéw dla realizacji jednej inwestycji pod warunkiem zachowania ciggtosci
potaczen infrastrukturalnych i komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), w tym zachowania uktadu

podstawowego, z uwzglednieniem praw nabytych innych podmiotow;

Obowigzuje ujednolicony charakter zabudowy;
Dopuszcza sie zabudowe bezposérednio przy granicy dziatek

Ad. § 23 Na terenach, o ktérych mowa w § 20, obowigzujg nastepujace zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7
8)

9)

10)

11)

Przed lokalizacjg inwestycji nalezy wykona¢ badania gleby, ziemi i wod podziemnych oraz, o ile istnieje taka
konieczno$é, przywréci¢ je do stanu odpowiadajgcego aktualnie obowigzujgcym standardom; - warunek
spetniony, zostata wykonana opinia geotechniczna

Po zakorczeniu realizacji inwestycji naruszong rzezbe terenu nalezy harmonijnie powigzac z otoczeniem;
Obowigzuje zasada stosowania nowoczesnych technologii, charakteryzujacych sig niskimi ucigzliwosciami dla
Srodowiska;

Obowigzuje zakaz lokalizacji funkcji powodujacych ucigzliwosci dla osiedli mieszkaniowych znajdujgcych sie w
sgsiedztwie planu;

Obowigzuje zakaz sktadowania wszelkich odpadéw, ktore nie sa wykorzystywane powtornie w procesach
technologicznych zaktadéw znajdujgcych sie w obszarze planu lub zawierajg substancje stwarzajace szczegolne
zagrozenie dla srodowiska

Wysokiej jakoéci wody podziemne powinny stuzy¢, zgodnie z przepisami odrebnymi, przede wszystkim do celow
konsumpcyjnych, a wprowadzane technologie powinny uwzglednia¢ minimalizowanie wykorzystania tych wod,
Obowiazuje zasada ograniczania ryzyka wystapienia powaznych awarii oraz ich skutkéw dla ludzi i srodowiska,
zgodnie z przepisami odrebnymi,

Na terenach przeznaczonych pod inwestycje budowlane wycinke drzew nalezy przeprowadzi¢ w stopniu
minimalnym, koniecznym do realizacji przedsiewziecia- warunek spetniony, nie planuje si¢ wycinki drzew
Obowigzuje odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji deszczowej -
warunek spetniony, projektuje si¢ podiaczenie terenow utwardzonych ze studni doswietlajacej i z
chodnika do istniejacej kanalizacji deszczowej

Obowigzuje zakaz wprowadzania do wod i ziemi wymywalnych zanieczyszczen powstajacych podczas
sktadowania materiatéw wykorzystywanych w procesach technologicznych — nie projektuje si¢ sktadowania
materiatow

Nawierzchnie drég, parkingéw o placow gospodarczych nalezy realizowa¢ w technologii uniemozliwiajgcej
inflitracje zwigzkow ropopochodnych w gtab gruntu — nie projektuje sig nawierzchni drég ani parkingow
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12) Obowigzuije lokalizacja wydzielonych miejsc do czasowego gromadzenia odpadéw statych.

Ad. § 26 Obowigzujg nastepujgce parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) Obowiazuje lokalizacja nowych budynkow z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy okreslonych na
rysunkach planu — nie projektuje si¢ nowej zabudowy
6) wskazniki intensywnosci zabudowy dziatki i terenu nie moga przekracza¢ wartosci 3,0 — bez zmian
11) nalezy zapewnié nie mniej niz 40% powierzchni terenu biologicznie czynnego — warunek spetniony, zapewniono
60,30% powierzchni terenu powierzchni biologicznie czynnej

Ad. § 29 Na terenach, o ktérych mowa w §20 obowigzujg nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemoéw komunikaciji i infrastruktury
1) Obowiagzuje zakaz lokalizacji sktadowisk wszelkich odpadéw, ktére nie sa wykorzystywane powtornie w
procesach technologicznych zaktadéw znajdujacych sie w obszarze planu lub zawierajg substancje stwarzajgce
szczegolne zagrozenie dla srodowiska - nie lokalizuje sig
2) Obowigzuje strefa ograniczonego uzytkowania wzdiuz projektowanych i istniejgcych linii wysokiego napigcia,
zgodnie z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

6) Zasady obstugi w zakresie kanalizacji sanitarnej — bez zmian
7) Zasady obstugi w zakresie kanalizacji deszczowej— bez zmian
8) Zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w wode — bez zmian
9) Zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energie cieplng — bez zmian
10) Zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng — bez zmian.
11) Zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng — bez zmian.
13) Zasady obstugi w zakresie telekomunikacji- dopuszcza sig lokalizacje stacji bazowych telefonii komorkowej

14) Zasady obstugi w zakresie gospodarki odpadami statymi zgodnie z programem ochrony $rodowiska i planem
gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy oraz zgodnie z przepisami odrebnymi

15) Okreslenie wskaznikéw komunikacji — nie dotyczy

Planowana inwestycja jest zgodna z obowiazujacym na terenie inwestycji planem zagospodarowania
przestrzennego.

b) Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie
jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

c) okreélajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw przebudowywane-
go obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z odregbnymi przepisami.

Inwestycja nie bedzie szkodliwa dla srodowiska, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na poszczegolne komponenty
srodowiska przyrodniczego, jak réwniez na zdrowie | warunki zycia ludzi. Nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sig
oddziatywan, a wykorzystanie zasobow naturalnych, ryzyko emisji, wystepowania innych ucigzliwosci bedzie zerowe.
W trakcie wznoszenia i uzytkowania obiektu nalezy chroni¢ uzasadnione interesy dysponentéw i wtascicieli dziatek
sgsiednich i uzbrojenia terenu.

Inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r.
poz. 1839).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zatgczniku nr 1 i |l
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutkow wywieranych
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przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na $rodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w myslart.71 ust.2 i art.72 ust.1 z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.)

Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga oddziatywania na
obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

8

Zgodnie z decyzjami nr 52/2023 z dn. 03.02.2023r. oraz nr 85/2023 z dn. 20.02.2023r. wydanymi przez
Panstwowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawach wyrazenia zgody na odstepstwa od przepi-
séw dla urzadzenia pomieszczenia Biura Obstugi Klienta o zanizonej wysoko$ci i ponizej poziomu terenu:

Nalezy wykonaé system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zapewniajgcej doptyw $wiezego powie-
rza w iloéci co najmniej 30m3/h dla kazdego pracownika przebywajacego w przedmiotowym pomieszczeniu oraz do-
datkowo zainstalowanie urzadzen klimatyzacyjnych do schtadzania powietrza — warunek spetniony szczegéty w pro-
jekcie technicznym.

Nalezy uzgodni¢ pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego z Parnstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy lub uprawnionym rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych — wa-
runek spetniony, projekt uzgodniono z uprawnionym rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej bez zmian.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.) o$wiadczam, Ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce
dziaftki:

- dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14, obreb 0132 — M. Bydgoszcz

- Etap realizacji

Etap realizacji planowanej inwestycji wigzac¢ si¢ bedzie z emisja hatasu i zanieczyszczen do powietrza, kto-
rych zrodlem bedg maszyny, rzadzenia i samochody wykorzystywane przy pracach budowlanych. Dla zminimalizo-
wania oddziatywania etapu budowy na $rodowisko przewiduje si¢ prowadzenie prac w porze dziennej, tj. w godz. od
6:00 do 22:00. Przewiduje sie stosowanie sprawnego technicznie sprzetu, a wszystkie wycieki substancji niebez-
piecznych (benzyna, oleje) neutralizowane bedg poprzez stosowanie materiatow sorbujgcych.

W trakcie prowadzenia prac powstawa¢ bedg odpady niebezpieczne i inne, ktére magazynowane bedg w
sposéb selektywny na terenie inwestycji i bedg przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia, w ce-
lu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Po zakoriczeniu etapu realizacji inwestycji teren zostanie uporzgdkowany. Oddziatywanie w fazie budowy
bedzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty i ustapi niezwtocznie po zakoriczeniu prac budowlanych.

- Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan

Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku wynosi 55dB w porze dziennej tj. 7°0-15%.

W projektowanym obiekcie wszelkie prace produkcyjne bedg prowadzone na ww. urzgdzeniach, ktére po-
siadajg niezbedne certyfikaty dotyczace poziomu hatasu na stanowiskach pracy, ktére nie sg przekroczone. Z uwago
na charakter prac w obiekcie nie bedg uzywane urzadzenia typu szlifierka katowa itp. Urzadzenia te sg uzywane tylko
podczas prac montazowych mam terenie zaktadu klienta, a nie w projektowanym obiekcie. W zwigzku z faktem, ze
urzadzenia bedg pracowaty wewnatrz hali emisja hatasu na zewnatrz obiektu nie przekroczy wartosci dopuszczal-
nych i zamknie sie o obrebie przedmiotowej dziatki dzigki m.in. izolacyjnoéci akustycznej ptyt warstwowych obudowy
(20dB).

- Emisja zanieczyszczen gazowych pylowych i ptynnych (uciazliwo$¢ zapachowa)
Nie przewiduje sie wystgpienia ucigzliwosci zapachowych i konfliktéw spotecznych zwigzanych z
prowadzeniem przedmiotowego obiektu.

- Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie stwierdzono negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan. Wody opadowe z dachu budynku zostang
odprowadzone na teren dziatki.
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Obiekt nie wprowadza zaktocen w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przewidywana ucigzliwo$é wynikajgca z realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia bedg ograniczone jedynie
do terenu stanowigcego wtasnos¢ inwestora, nie zachodzi wiec prawdopodobiefistwo znaczacego oddziatywania na

gatunki roslinnosci.

Funkcjonowanie instalacji nie stanowi zaréwno potencjalnego jak i rzeczywistego zagrozenia dla gleb i
powierzchni ziemi w granicach jej lokalizacji jaki i poza jej granicami.

Dziatka nie lezy w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania mas ziemnych oraz obszarow
podlegajacych ochronie z tytutu obowigzujacych przepiséw o ochronie débr kultury, zasoboéw wodnych, kopalin i
terenéw zamknietych.

9 UWAGA

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga

zgody autorow.
Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod warunkiem zachowania

wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptaciji Projektanta i Inwestora.
Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Mgriné. srch, PARTY L, vt
i enigbfficuire

ngrinz. arch. TOHYIS

0 8 S = AR Uprawnienia buddulane
B UBE 250 e 4 i kierowaii
B Lo 700G, oy ol Jezograniczel w spe o

nrewid. KE¢

%
AT LY T oY i . vy
nrewid. Wi fefdmiduinuld
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. DOKUMENTY

10 OSWIADCZENIE z dn. 30.07.2022r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYINEGO

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14 obreb
0132 - M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:
Architektura: ‘
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska Q
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021 ’
Konstrukcja: /

mgr inz. Lukasz Szuster
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projekt:
upr. nr KUP/0092/POOKI/12

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie siecifiyipstalacji sanitarnych do projektowania
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0125/15
Sprawdzit:
Architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do pr jektowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK IA 06/2003

Konstrukcja
mgr inz. Wo;cnech Remus :f: ! JZ
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projek la bez ograniczen

upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne: -
mgr inz. Artur Herman ‘
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16

i ‘,é‘i i instalacji sanitarnych do projektowania
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11 OSWIADCZENIE z dn. 12.12.2023r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYIJNEGO

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14 obreb
0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

Architektura:
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ogramczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

Konstrukcja:
mgr inz. Lukasz Szuster / 6-‘//
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projekto ez ograniczen

upr. nr KUP/0092/POOK/12

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie si
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0125/15

i stalacji sanitarnych do projektowania

Sprawdzit:
Architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do prgjektowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK |A 06/2003

Konstrukcja Y
mgr inZ. Wojciech Remus !
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projekt ia“bez ograniczen
upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Artur Herman i
spec. uprawmen instalacyjna w zakresie-s pl
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16

i, instalacji sanitarnych do projektowania
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12 OSWIADCZENIE z dn. 18.01.2024r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYIJNEGO

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14 obreb
0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym oéwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)), zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:
Architektura:
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska d,(/\Q
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021
Konstrukcja:

mgr inz. Lukasz Szuster
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowa
upr. nr KUP/0092/POOK/12

ograniczen

ni

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci cji sanitarnych do projektowania
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0125/15

Sprawdzit:
Architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do pr / ektowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK IA 06/2003
Konstrukcja:

mgr inz. Wojciech Remus
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projekt i ograniczen
upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Artur Herman
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie si
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16

j instalacji sanitarnych do projektowania
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13  OSWIADCZENIE z dn. 29.01.2024r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
ADMINISTRACYIJNEGO

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14 obreb
0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia
07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)), zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

Architektura:
mgr inz. arch. Martyna Kuszyriska WQ’

spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

Konstrukcja: /
mgr inz. Lukasz Szuster Q’
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowania b niczen

upr. nr KUP/0092/POOK/12

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci i inst. tarnych do projektowania
bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0125/15

Sprawdzit:

Architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK IA 06/2003

Konstrukcja: ,
mgr inz. Wojciech Remus
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen

upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne: ,
mgr inz. Artur Herman s‘w&’ﬁ/\/\m
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie i alacji sanitarnych do projektowania

bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16
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Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
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Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu

IZBA ARCHITEKTOW

HZECZYPOUSHOL TR POLSEIES

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1218 Gdanisk, dnia 10 grudnia 2021 r.

DECYZJA nr 2 %4/POOKK/V/2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art, 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani
mgr inZ. arch. Martyna Elzbieta Kuszynska
ur. w dniu 30.06.1990 r. w Swieciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvzsze uprawnienia budowlane upowazniajs do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP. Z dniem dorg¢czenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji
W N ¢
/ Da.ml‘aa Jbanna Ewa Brach
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Weciorka — Konat Architekt TARP
Architekt JARP Architekt IARP Architekt IARP
Czionek Czionek Czlonek
Komisji Komisji Komisji
Y bk
Kleczkowski Swedrzyniski
Architekt JARP Architekt JARP Architekt IARP
1. Wni;:skadawcu: Martyna Elzbieta Kuszyfiska
2. Glowny Inspek Nad Budowlanego - w celu wpisania do centralpego rejestru osdb  posiadajacych wp bud
{pv uprawomocnieniu sig decyzji}
3. :mhl’ommskiej()hgmwejlzby‘ hitektow RP (po upi ieniu sl decyzji)
4, a

80-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel,: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http//www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SATO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Tomasz POREBNY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 0672003,

jest wpisany na liste czionkéw Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0185.

Czlonek czynny od: 02-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0185-844A-FEB4-EE32-B5YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz POREBNY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/2003,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0185.

Cztonek czynny od: 02-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0185-BDED-EF8A-C69A-19DA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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POLSKA
t 7 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-49Y-1LD-JG4 *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0125/15

adres zamieszkania

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

zenie elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym pnypomocywairﬂokwahﬁhwanegoeemﬁhtuwdnm2021%10mkupnez
Renata k, P dniczacy Rady Kujawsko-P kiej Ckregowej lzby intynieréw Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 wstawy z dniz 18 i3 2001 r. o podpik i {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postxci
L /] i ‘r. ek il W w"wc' ad (W’dﬂi 'b- Sa
sod Jastiode 3 Y ;b \
* Weryhkacig pop i darwych w ninie) i moing i€ 72 pomocy numery werylikacyinego zadwisdezema na
stromie Pokskiej izby Intynierw Budownictwa www.piib.osg.pl lub jac sig 2 blurem wiasciwe] Okregowej izby intynierdw Budownictwa.
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%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PJI-YNP-LSR *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0125/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Za$wiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 10:49:31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rd ine z cswiad iem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje popr éci danych w niniejszy $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

S

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

B 7GODN C :
? - rGIMALE
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s KUJAWSKO

i* POMORGSKA
OKREGOWA
21 zZ B A
INZYNIEROW
< BUDOWNICTWA

oxngsam KOMISJA KWALIFIKACY.NA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/14/15
KUPONB/KK-0055-0059/12/15

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1948), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3 1ust 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 1., poz. 1409 z péZn, zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,
Pan Artur Dariusz Herman

magister inZynier o Kierunku inZynieria Srodowiska
ur. dnia 23 listopada 1981 r. w Cheimnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0182/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w caloSci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekicra Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisiji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poSrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby InZzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyji

mgrinz, Jacek Kolodziej @ .l /...

< s%
,-Jngs iech-Klatecki = . fitfnn,
?tgg?x{%ar Dariusz Herman ® / i h::, )
. M. Skiodowskiej-Curie 14116 T = Gonczerzewicz > i
86-200 Cheimno =2 = I '
2. Okregowa Rada Izby AN s/
3. Gléwny Inspektor \ et
Nadzoru Budowlanego e
4. ala B
ZA zeo o ¢

ZCHYG
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

KUP-HWS-3MM-QXS *

Pan Artur Herman o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/16

adres zamieszkania ul. M. Skiodowskiej-Curie 14/16, 86-200 Chetfmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz kwalifik go certyfikatu sg

pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

17 26ODNDSE
S RVGINALET
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KAN-YCL-CJ3 *

Pan Artur Herman o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0036/16

adres zamieszkania ul. M. Skiodowskiej-Curie 14/16, 86-200 Chetmno

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-08 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-3GA-MDP-2BJ *

Pan Artur Herman o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/16

adres zamieszkania ul. Gorczyckiego 41, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Projekt budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestycja:

Lokalizacja:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDYNKU

ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew.
046101_1.0132.14 obreb 0132 — M. Bydgoszcz

Kategoria obiektu budowlanego: XVI

Inwestor:

Projektowat:
Architektura:

Konstrukcja:

Instalacje sanitarne:

Sprawdzit:
Architektura:

Konstrukcja:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow
ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

mgr inz. arch. Martyna Kuszynska C/éé(,
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

mgr inz. Lukasz Szuster , lb/
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowani ograniczen
upr. nr KUP/0092/POOK/12 ;

mgr inz. Krzysztof Nowak

spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie
projektowania bez ograniczen

upr. nr KUP/IS/0125/15

instalacji sanitarnych do

)

mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do projgktowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK IA 06/2003

mgr inz. Wojciech Remus {] Mg
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowani graniczen
upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne:

mgr inz. Artur Herman
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie [sjeci i instalacji sanitarnych do
projektowania bez ograniczen .

upr. nr KUP/IS/0036/16

data opracowania: 30.07.2022

data uzupetnienia projektu: 12.12.2023r.
data uzupetnienia projektu: 18.01.2024r.
data uzupetnienia projektu: 29.01.2024r.

o
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Spis tresci

I CZESC OPISOWA 4
1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: 4
XVI - budynek biurowy 4
2 Zamierzony sposob uzytkowania budynku: budynek administracyjny 4
3 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac

charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystka elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnych pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

inwestycji towarzyszacych 4

4 Parametry techniczne 5

5 OPINIA GEOTECHNICZNA. POSADOWIENIE BUDYNKU. 5
BEZ ZMIAN. BUDYNEK POSADOWIONY NA t AWACH FUNDAMENTOWYCH 5

6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:0. 6

7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych; 6

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZOSCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART.; 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA
2006R., W TYM OSOBY STARSZE; 6

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem: 6

10 Ochrona p. poz. 7

13 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA 8

10 DOKUMENTY 1
OSWIADCZENIE z dn. 30.07.2022r. 11
OSWIADCZENIE z dn. 12.12.2023r. 13
OSWIADCZENIE z dn. 18.01.2024r. 15
OSWIADCZENIE z dn. 29.01.2024r. 17

1 UPRAWNIENIA 19
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I CZESC OPISOWA

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
XVI — budynek biurowy
2 Zamierzony sposéb uzytkowania budynku: budynek administracyjny
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- nowa kolorystyka elewacji

- nowe podbicie dachu blachg

- dla frontowej elewacji: obudowa daszka, nowe barierki, nowe drzwi

- dla elewacji tylnej: nowe schody w miejscu istniejacych, nowe drzwi oraz platforma dla osob

niepetnosprawnych

Zmiana funkcjonalna pomieszczen w piwnicy:

- nowe pomieszczenie - WC dla os6b niepetnosprawnych,

- zamurowanie okien we wschodniej $cianie bocznej,

- nowa $cianka z drzwiami pomiedzy Korytarzem a Przedsionkiem,
- nowe drzwi wejsciowe w miejscu istniejgcych w Przedsionku

- podziat pomieszczenia BOK,

- powiekszenie otworéw okiennych w pomieszczeniu BOK,

- wykonanie studni doswietlajgcej

3 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo

uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Budynek posadowiony jest na planie prostokata, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem
ptaskim, po przebudowie forma budynku zachowana: bryta w ksztatcie prostopadioscianu ze
schodami i zadaszeniami od szczytow.

Proponowana przebudowa polegajgca na zmianie wielkosci okien i obnizeniu terenu od tytu
budynku Powigkszone okna projektuje sie¢ w proporcjach zblizonych do proporcji okien parteru i
pietra.

Proponuje sie zmiane kolorystyki — $ciany kolor jasny szary/ cieply biaty/ bezowy.

Pomiedzy oknami pasma deski elewacyjnej.
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4 Parametry techniczne

Podstawowe wymiary:

Budynek Administracyjny — calosé:

e Pow. zabudowy — 299,05 m?

e Pow. uzytkowa — 704,53 m?

e Ditugos¢ — 23,40 m

e Szeroko$s¢—12,78 m

e Kubatura netto — 3252m?3

e Wysokos$é — 8.16 m od poziomu otaczajgcego terenu

o lloé¢ kondygnacji : nadziemne — 2, podziemna — 1

Zestawienie pomieszczen projektowanych:

Zestawienie pomieszczen piwnicy
Nr | Nazwa | Pow.
-1.1 Klatka schodowa 771 m?
-1.2 Pom. socjalne 14.51 m?
-1.3 Lazienka 6.71 m?
-1.4 WC 1.41m?
-1.5 BOK. 47.58 m?
-1.6 Wezel cieplny 6.58 m?
-1.7 Przedsionek 13.13 m?
-1.8 Korytarz 48.65 m?
-1.9 Pom. gosp. 13.19 m?
-1.10 Pom. gosp. 13.43 m?
-1.11 Pom. gosp. 13.39 m?
-1.12 Pom. gosp. 12.30 m?
-1.13 Pom. gosp. 15.38 m?
-1.14 Pom. gosp. 5.33 m?
-1.15 tazienka dla os. 8.63 m?
niepeinosprawnych
Suma ogéina:: 15 227.93 m?

5 OPINIA GEOTECHNICZNA. POSADOWIENIE BUDYNKU.

BEZ ZMIAN. BUDYNEK POSADOWIONY NA tAWACH FUNDAMENTOWYCH
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6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:0.

7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ~ liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oso6b starszych;

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA
W ART.; 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE;

Projektuje sie tazienke dla os6b niepetnosprawnych. Projektuje sie schody z wtazem dla

niepetnosprawnych.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych — bez zmian do kanalizacji deszczowej. Projektuje si¢ odwodnienie — kratke

odwadniajaca w projektowanej studni doswietlajacej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- bez zmian: nie przewiduje sie uzytkowania obiektu w sposéb powodujgcy emisje zanieczyszczen

gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw,
- bez zmian: przedmiotowa inwestycja jest wyposazona w pojemniki do selektywnej zbiorki

odpadow statych.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie uzytkowania w sposob powodujgcy emisje drgan, promieniowania, w

szczegoblnosci jonizujgcego, ani pola elektromagnetycznego.

Strona 6



Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany

Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana w wykaz przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatlywaé na $rodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréow z dnia 21 grudnia 2015r.
Dz.U.2016.71)

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne wykazuja eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

10 Ochrona p. poz.

Bez zmian.

11 Instalacje w budynku

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e [nstalacje wodociggowa,

o instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
o instalacje elektryczna,

¢ instalacje telekomunikacyjna.

Planuje sie przebudowe instalacji sanitarnej: kanalizacyjnej i deszczowej, oraz elektrycznej

wg. odrebnego opracowania.

12 Instalacje wewnetrzne sanitarne

Bilans splywu wdd deszczowych:
- splyw z terenu utwardzonego 0,02 I/s
Co stanowi 230 | (0,23 m3) dla opadu miarodajnego trwajgcego 10 minut.

Na podstawie powyzszego przyjeto przepompownie $ciekéw z obnizong studnig i zamontowang
pompg zatapialng podnoszacg wody opadowe ze wzgledu na znaczne obnizenie terenu wynikajace z
projektowanego naswietla.

Dla obliczen sptywu wéd deszczowych przyjeto deszcz dwuletni na poziomie 1501/s/ha.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wode z zanizenia (naswietla) wykonang z rur
kanalizacyjnych PVC 160 o klasie odpornosci SN8, faczone na kielichy z uszczelkg. Przewody nalezy
uktada¢ ze spadkiem. Trasy podano na projekcie zagospodarowania terenu — odprowadzenie wody do

istniejgcej studni kanalizacji deszczowej po stronie potudniowej istniejgcego budynku.

Strona 7



Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany

Roboty ziemne

Przewody zewnetrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopow w Swietle ich obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy uktadanych przewoddw i wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza sie
wykonywa¢ mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz
w miejscach wigczen do istniejacej sieci, bezwzglednie recznie. Ukfadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym. Rury nalezy uktada¢ na zaggszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm, a nastepnie nalezy wykona¢ obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch
rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe
ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze zwréceniem szczegolnej uwagi na podbiciu rur w
,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na catej szerokoéci wykopu dopuszczalne jest
po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu
moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od jego skiadu (bez kamieni i grud) i stopnia
zageszczenia wykopu. Zasypke wykopéw nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym
zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywa¢ do poziomu podbudowy pod nawierzchnig
drogowa. Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonac geodezyjnej
inwentaryzacji utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-
03020, PN-B-06050:1999.

Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
- Przed przystapieniem do robét oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow postawionych w
klauzulach uzgadniajgcych.
- Cato$é robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur.
- Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie nalezy przestrzegac przepiséw BHP.
- Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzgdzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjng
- Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robot do zgtaszania do inwentaryzacji geodezyjnej przewody

odkryte w trakcie wykonywania wykopow.

13 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

«  Przy wykonywaniu konstrukcji obowigzujg Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét

budowlano montazowych.
«  Wszystkie prace powinny byé wykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych

0s06b z dziedziny budownictwa.
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« Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
« NINIEJSZY PROJEKT StUZY WYLACZNIE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE
| JEST NIEWYSTARCZAJACYM DO JEGO REALIZACJI - NALEZY WYKONAC OPARTY NA NIM

PROJEKT WYKONAWCZY.
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GEOsolutions Tomasz Michatek Bydgoszcz; kwiecien 2023,
ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz
NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991
tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl

Temat opracowania:

OPINIA GEOTECHNICZNA

z dokumentacja badan podioza gruntowego
Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy
Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy, dziatka nr 7/93 obreb 0132

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Tomasz Michatek
Uprawnienia geologiczne nr: VII-1582

Inwestor:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw
ProNatura Sp. z o.0.

85-862 Bydgoszcz, ul. Ernsta Petersona 22

Zamawiajacy:
REMBUD Krzysztof Paziewski
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3

Wykonawca.
GEOsolutions Tomasz Michatek
85-856 Bydgoszcz, ul. Ku Wiatrakom 7/89
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CZESC OPISOWA

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza
gruntowego dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego dla
zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku administracyjnego przy
ulicy Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy, dziatka nr 7/93 obreb 0132".

Zatozenia projektowe:

e przebudowa budynku administracyjnego — schodéw do czesci podpiwniczonej,
e posadowienie bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych.

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie budowy geologicznej podtoza budowlanego
i wystepujacych w tym podtozu warunkdéw hydrologicznych, cech fizycznych i mechanicznych gruntéw
oraz innych wtasnosci gruntéw, ktére mogg mie¢ wptyw na warunki wykonania zamierzonej inwestycji.

W szczegdlnosci celem byto:
rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geotechnicznych podtoza budowlanego,
okreslenie gtebokosci wystepowania wody gruntowej,
wydzielenie warstw geotechnicznych,
okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw,
okreslenie rodzaju, geometrii i glebokosci posadowienia fundamentu istniejgcego obiektu.

ANENENENEN

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje przedstawienie:

AN

metodyki, zakresu i wynikow wykonanych badan terenowych, laboratoryjnych oraz prac
kameralnych,

zarysu fizjografii, geomorfologii i hydrografii,

warunkow geologicznych i hydrogeologicznych,

charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego,

warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza,

zalecen i wnioskdw koncowych.

ANANANA S

W niniejszej dokumentacji zastosowano podwéjng klasyfikacje gruntéw zgodng z PN-EN
ISO 14688-1/2 w mys| wprowadzonego Eurokod-7 [15,16] oraz starg opartg o polskie normy w tym
[9]. Podwdijne nazewnictwo ma, w okresie przejSciowym, zwiekszy¢ czytelno$¢ opracowania dla
wszystkich uczestnikéw procesu inwestycyjnego. Konieczno$¢ stosowania norm opartych o Eurokod-7
wynika z Rozporzadzenia [1].

Orientacyjna lokalizacje omawianego terenu badan przedstawiono w zatgczniku nr 1.

Zgodnie z § 4.4 rozporzadzenia [1], ustalenie kategorii geotechnicznej dla catej
projektowanej inwestycji lub jej czeéci lezy w kompetencii projektanta. Kategorie zagrozenia
bezpieczefistwa inwestycji, wynikajacg ze stopnia skomplikowania konstrukcji, jej posadowienia,
oddzialywan oraz warunkéw geotechnicznych (kategorie geotechniczng) okreslono generalnie wedtug
[1,15] jako I (propozycja).

Szczegotowq lokalizacje badan przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Podstawg do opracowania dokumentacji byty wyniki wizji lokalnej i wyniki prac polowych
przeprowadzonych w pierwszej potowie kwietnia 2023 roku.

Jako podkfad geodezyjny wykorzystano plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu dostarczony
przez Zleceniodawce.
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Niniejsze opracowanie wykonano w trzech egzemplarzach.

2. WYKONANE PRACE GEOTECHNICZNE

W ramach prac geotechnicznych wykonano prace terenowe (wiercenie, sondowanie
dynamiczne, pobranie prébek gruntu oraz prace geodezyjne), badania laboratoryjne (prébek gruntéw)
oraz prace kameralne.

2.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wizje terenu badan, wykonanie otworéw wiertniczych,
przeprowadzenie terenowych badan geotechnicznych w otworach badawczych w catym profilu
otwordw wiertniczych oraz pobieranie probek gruntu do dalszych badan laboratoryjnych.

Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem autora opracowania.

2.1.1. Wiercenia geotechniczne

Z poziomu istniejgcego terenu wykonano jeden otwdr wiertniczy o gtebokosci 4,5 m.
Wiercenie prowadzono zgodnie z wymaganiami normy [13].

Ilos¢ wykonanych wiercen, lokalizacja i gteboko$¢ byla zgodna z uzgodnieniami
dokonanymi ze Zleceniodawca. Wyniki wiercenia przedstawiono w karcie otworu wiertniczego w
zatgczniku nr 4.

2.1.2. Sondowania gruntow niespoistych

Wystepujace w poditozu grunty niespoiste poddano sondowaniu sondg dynamiczng SD-30
(DPM). Sondowanie prowadzono zgodnie z metodykg podang w normie [13].

Wyniki prowadzonego sondowania zinterpretowano wytgcznie dla wystepujacych gruntéw
niespoistych. Wykonano jedno sondowanie dynamiczne o tgcznej migzszosci 4,0 m.

Wynik sondowania dynamicznego podtoza przedstawiono w zatgczniku nr 4.
2.1.3. Oprobowanie wyrobisk

Podczas wykonywania otwordw wiertniczych pobrano tgcznie 3 probki. Prébki gruntéw
pobierano z kazdej makroskopowo r6znej warstwy i nie rzadziej niz, co okoto 1,5 m. Pobrane prdbki
gruntéw przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W
trakcie badarh makroskopowych okreélano dla wszystkich gruntéw ich rodzaj, barwe oraz wilgotnosc.
Miejsca pobrania probek przedstawiono w karcie otworu wiertniczego, zatgcznik nr 4.

2.2. Badania laboratoryjne
2.2.1. Badania probek gruntow

Pobrane w terenie probki gruntéow rodzimych poddano w laboratorium kontrolnym
badaniom makroskopowym. W trakcie badan makroskopowych oznaczono rodzaj gruntéw, barwe oraz
wilgotnos¢. Badania laboratoryjne obejmowaty wykonanie: badania makroskopowe — 3 szt.

2.3. Prace geodezyjne

Lokalizacje wyrobisk oraz rzedne wysokosciowe wytyczono przy uzyciu metody GNSS z
kinnematyczng metodg wyznaczania pozycji (RTK). Pomiar wykonano z zastosowaniem urzgdzenia
SATLAB SL 800.

2.4. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne swoim zakresem obejmowaty prace:
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analize i ocene wynikéw badan polowych,

opracowanie zatacznika graficznego w formie karty otworu wiertniczego,

opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej z lokalizacjg wykonanego wiercenia,

ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw na podstawie przeprowadzonych badan oraz
zaleznosci korelacyjnych [7, 8],

opracowanie zestawienia tabelarycznego wybranych wartosci cech fizyczno-mechanicznych
gruntéw,

v' opracowanie czesci tekstowej dokumentacji razem z wnioskami oraz zaleceniami.

ANENENEN

AN

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1. Lokalizacja i potozenie terenu badan

Projektowana inwestycja potozona jest w obrebie wojewddztwa kujawsko - pomorskiego
na terenie miasta powiatowego Bydgoszcz przy ulicy Raczkowskiego 11, na terenie dziatki nr 7/93 ob-
reb 0132 Bydgoszcz.

Projektowana inwestycja nie lezy na obszarach chronionych w tym na Natura 2000. Nie
lezy réwniez na obszarach i terenach goérniczych.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono w zatgczniku nr 1.

3.2. Fizjografia, morfologia

Pod wzgledem fizjograficznym (fizycznogeograficznym) dokumentowany teren potozony
jest w obrebie podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego (315). Szczegdtowo obszar inwestycji
znajduje sie w mezoregionie: Kotlina Torunska (315.35), bedgcego czescig makroregionu: Pradolina
Torunsko-Eberswaldzka (315.3).

Pradolina Torufsko - Eberswaldzka (315.3) przedstawia rozlegta forme wkigsty,
oddzielajgca pojezierza pomorskie od wielkopolskich. Region sktada sie z 4 kotlinowych rozszerzen
potaczonych odcinkami wezszymi. W strukturze pionowej wystepuje kilka pozioméw akumulacji
rzecznej, zwigzanych z etapami ksztattowania sie odptywu w rytmie wahan klimatu. Wystepuie
wyrazna réznica krajobrazowa miedzy zatorfionymi czeSciami dna pradoliny zajetymi przez faki, a jej
wyzszymi terenami piaszczystymi, na ktdrych wystepujg pola wydmowe, poroénigte borami
sosnowymi. W kotlinach zachowaty sie miejscami formy terenu zwigzane z wtargnigciem do istniejacej
wczeéniej doliny interglacjalnej lodowca, ktory z czasem przeksztaicit si¢ w ptaty martwego lodu,
pozostawiajac po sobie jeziora, kemy i ozy.

3.3. Budowa geologiczna

Na podstawie wykonanych prac, literatury geologicznej oraz map geologicznych
stwierdzono, ze podtoze gruntowe w przypowierzchniowej warstwie oddziatywania budowli zbudowane
jest z utworéw czwartorzedowych holocenskich oraz plejstocenskich.

Utworami podscielajgcymi dla warstw holocenskich utworéw wspétczesnych (nasypdw nie-
kontrolowanych) sg utwory rzeczne niespoiste zdeponowane w postaci piaskow.

3.4. Zjawiska geodynamiczne

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk
geodynamicznych.
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3.5. Charakterystyka pierwszego nieuzytkowego poziomu wéd podziemnych

Na podstawie literatury geologicznej oraz map geologicznych stwierdzono ze na terenie
projektowanej inwestycji ptyciej wystepuje nieuzytkowy poziom wod podziemnych. Wynika z niego, ze
pierwszy poziom wody podziemnej moze wystepowac na gtebokosciach od 5 m ppt do 10 m ppt, ze
zmianami gtebokosci w ciggu roku do 1 m.

3.5.1. Obserwacje wystepowania pierwszego poziomu wody podziemnej

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych, do gtebokosci wykonanych odwiertéw, wody
nie stwierdzono.
3.5.2. Warunki filtracji

Podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji.

Wystepujagce w podiozu nasypy sa gruntami o bardzo zréznicowanych wiasnosciach
filtracyjnych wynikajgcych z ich zréznicowanego skladu mechanicznego. Nasypy zbudowane
przewaznie z gruntdw niespoistych wykazujg wiasnosci filtracyjne zblizone do gruntéw sypkich je
budujacych.

Przepuszczalno$é gruntéw niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw
drobnych wynosi od 2 m/d do 8 m/d a dla piaskéw pylastych od 0,9 m/d do 2 m/d.

4. MODEL GEOTECHNICZNY PODLOZA GRUNTOWEGO

4.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych i ich wlasnosci

W celu doktadniejszej charakterystyki wystepujacych warunkéw, w podtozu gruntowym
dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium podziatu na warstwy, byta
budowa geologiczna.

Cechy wiodgce dla wydzielonych warstw geotechnicznych wyznaczono na podstawie analizy
makroskopowej prébek gruntu, interpretacji wynikéw sondowan dynamicznych DPM oraz wynikéw
badan laboratoryjnych.

Za ceche przewodnia dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip.

Pozostate cechy fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono wedtug [7] metodg B dla
parametrow wiodacych, przyjetych dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

Wystepujgce w podiozu grunty ujeto w dwie warstwy. W obrebie jednej warstwy
wydzielono podwarstwy, ujimujac w nich grunty o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

Cechy fizyczno-mechaniczne ustalono dla wyodrebnionych warstw na podstawie
wykonanych badan terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie
[7,8].

W oznaczeniach gruntéw zastosowano podwoéjng klasyfikacje tj. obowiazujgcg zgodnie z
PN-EN ISO 14688-1/2 oraz starg zgodnie z [9].

Uogélnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych dla wydzielonych warstw podano w
zataczniku nr 3.1,

Grunty podtoza budowlanego ujeto w nastepujgce dwie warstwy geotechniczne:
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Warstwe I — stanowig przypowierzchniowo wystepujace wspdfczesne nasypy niekontrolowane zbu-
dowane z humusu i piaskéw prochniczych. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie
luznym o $redniej wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0,28 (ym=1£0,27).

Warstwe II - stanowig czwartorzedowe utwory rzeczne. Warstwe II podfoza gruntowego budujg
piaski drobne. Ze wzgledu na zréznicowane wartosci stopnia zageszczenia w obrebie II
warstwy gruntéw wyodrebniono dwie podwarstwy:

o podwarstwe II, — obejmujg piaski drobne wystepujgce z domieszkg piasku pyla-
stego. Grunty tej podwarstwy wystepujg w stanie $redniozageszczonym o Sredniej
wyprowadzonej warto$ci stopnia zageszczenia Io=0,42 (ym=120,10),

e podwarstwe II,— obejmuija piaski drobne wystepujace na pograniczu piaskéw py-
lastych. Grunty tej podwarstwy wystepuja w stanie $redniozageszczonym o $redniej
wyprowadzonej wartosci stopnia zageszczenia Io=0,57 (ym=1+0,10).

Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajac charakterystyke inwestycji, proponuje sie I kategorie geotechniczna (w
prostych warunkach gruntowo-wodnych).

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

5.1. Parametry geotechniczne podloza i obliczenia statyczne.

Parametry geotechniczne do obliczer statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu.

5.1.1. Wiasciwosci wg PN-81/B-03020 oraz PN-83/B-02482

Wiasnoéci fizyczno-mechaniczne wystepujacych gruntdw opisane zostaty z wykorzystaniem
zasad zawartych w normach [7,8]. W zwiazku z tym podane wielkosci mozna wprost wykorzysta¢ do
tworzenia parametréow geotechnicznych przyjmujac:

o jako warto$¢ charakterystyczng parametru geotechnicznego — wartos¢ $redni,

o jako warto$¢ obliczeniowg parametru geotechnicznego — warto$¢ charakterystyczng wymnozong
przez warto$¢ wspétczynnika zmiennosci przy czym zaleznie od rozpatrywanego zagadnienia,
nalezy pryzmowa¢ najbardziej niekorzystna warto$¢ tego wspétczynnika.

W przypadku, gdy warto$¢ wspGtczynnika zmiennosci ma wysoka wartosc zaleca sie jednak
przyjmowac jako warto$¢ charakterystyczng, warto$¢ bardziej niekorzystna, niz wartosc srednia.

Nalezy zauwazy(, ze przedziat zmiennosci danego wiodgcego parametru geotechnicznego,
wyznaczony wspotczynnikiem zmiennoéci ma okreslone prawdopodobienstwo. Z uwagi na to, ze
uwzglednia sie jedng wartos¢ odchylenia standardowego prawdopodobienstwo to wynosi okofo 68%.
Oznacza, to ze koto 32% wynikéw moze wykracza¢ poza przedziat zmiennosci.

5.1.2. Parametry wg PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7)

Norma Eurokod 7 [15] zupetnie inaczej definiuje pojecie parametru charakterystycznego —
jako ostrozne oszacowanie warto$ci decydujacej o wystgpieniu stanu granicznego. Parametr ten mozna
oszacowa¢ wykorzystujgc metody statystyczne. Powyzsza dokumentacja zwiera podstawowe
charakterystyki statystyczne parametréw warstw — warto$¢ $rednig oraz odchylenie standardowe
(zawarte we  wspéiczynniku  zmiennosci), ktére umozliwiajg oszacowanie  parametrow
charakterystycznych wedtug wymagan Eurokodu 7. Przy wykorzystywaniu metod statystycznych,
norma [15] zaleca wyznaczy¢ taka warto$é charakterystyczna, zeby obliczone prawdopodobienstwo
wystgpienia mniej korzystnej wartosci, decydujacej o powstaniu rozpatrywanego stanu granicznego,
nie byto wieksze niz 5%.
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Parametry zawarte w normach [7,8] mozna traktowa jako ostrozne oszacowanie
parametréw charakterystycznych. W przypadku zamiaru korzystania z tych parametréw zaleca sig
jednak wyznaczanie parametréw wiodacych, na podstawie ktérych wyznacza sie inne wartosci, z
prawdopodobienstwem 95% a nie w oparciu o wartos$¢ srednig jak to jest w normie [7].

Wartosci  obliczeniowe parametrow geotechnicznych wg [15] nalezy wyznacza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych, dzielac je przez czeSciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa
wynoszgce zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

o dla kata tarcia wewnetrznego y,'=1,0+1,25,
o dla spdjnosci efektywnej y.'=1,0+1,25,
e dla ciezaru objetosciowego y,=1,0.

5.1.3. Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen

Czesciowe wspdtczynniki bezpieczeristwa do obliczenh statycznych (geotechnicznych) nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z wartoSciami podawanymi przez normy przedmiotowe wykorzystywane w
projektowaniu.

5.1.4. Zalecenia dotyczace obliczen statycznych

Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego zaleca sie wykona¢ wedtug normy [7],
pomimo iz nie jest to norma juz aktualna, w praktyce inzynierskiej nadal powszechnie stosowana.

Przy obliczeniach statycznych posadowienia bezpo$redniego zaleca sie przyja¢ wartos¢
wspdiczynnika korekcyjnego m=0,81 zgodnie z postanowieniami normy [7]. Nalezy jednak rozwazy¢
zasadno$¢ zmniejszenia i przyjecie go wedtug propozycji zawartej w pracy [17] (m=0,60+0,80).

5.1.5. Obliczenia no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Obliczenia no$noéci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci nalezy
wykonywac zgodnie z normami przedmiotowymi wykorzystywanymi w projektowaniu.

6. PODSUMOWANIE, WNIOSKI I ZALECENIA

6.1. Podsumowanie wynikéw prowadzonych badan geotechnicznych

v W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych dokonano roz-
poznania podtoza budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji.

v W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowo-
wodne (geotechniczne).

v Utworami podscielajgcymi dla warstw przypowierzchniowo wystepujgcych nasypéw niekontrolo-
wanych sg rodzime utwory niespoiste.

v' Migzszos$¢ nasypu niekontrolowanego jaka stwierdzono wynosita 1,5 m. W obrebie zasypek istnie-
jacych instalacji podziemnych, nasyp ten moze wystepowac gtebiej niz w miejscach wykonania
odwiertu.

v' Rodzime piaski wystepujq jako $redniozageszczone.

v' Na obszarze prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wod podziemnych (do gteboko-
$ci wykonanego odwiertu).

v' Projektowana inwestycja nie lezy na terenie zalewowym.

v' Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych.

v Srednia gtebokos$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,0 m ppt.

6.2. Wnioski z przeprowadzonych badan geotechnicznych, dotyczace posadowienia
v Obiekty budowlane zaleca sie posadowi¢ w obrebie warstw gruntdw nosnych — piaszczystych
(niespoistych) w stanie co najmniej $redniozageszczonym.
v Nalezy bezwzglednie usungc i catkowicie wybra¢ z dna wykopéw fundamentowych warstwe na-
sypow niekontrolowanych (warstwa I).

[ Przebudowa budynku administracyjnego przy ulicy Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy, dziatka nr 7/93 obreb 0132
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v Fundamenty projektowanego budynku nalezy posadowi¢ w sposdb bezposredni na czgsciowo
wzmochnionym podfozu gruntowym.

v Dno wykopu dogeéci¢ mechanicznie do 1:20,97.

v Pod fundamentem zaleca sie stosowaé warstwe chudego betonu o grubosci okoto 10 cm.

6.3. Zalecenia projektowe

v

Przy wyborze sposobu posadowienia (bezposrednie, wzmocnienie podtoza) nalezy uwzglednic¢
jednoczesnie:

e wiasnosci noéne i odksztatcalnos¢ gruntow zalegajacych w podtozu,

 rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

o wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczal-

nego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

Do obliczef posadowienia, mozna wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-mechanicznych gruntow
zawartych w zatgczniku nr 3.1. Ze wzgledu na punktowy zakres badan, wartosci parametréw
moga nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartosci $rednich.
Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego zaleca sie wykonac wedtug normy [7].
W przypadku projektowania posadowienia w oparciu o inny system norm (np. Eurokod 7), pa-
rametry geotechniczne do projektowania nalezy ustali¢ zgodnie z zasadami podanymi w tej
normie.
Obliczajac posadowienie obiektu nalezy podtoze traktowac jako uwarstwione.
Warto$ci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartoéci parametrow charakte-
rystycznych z zatgcznika nr 3.1 przez wspbtczynnik materiatowy ym. Warto$¢ wspotczynnika
materialowego nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng, zapewniajaca wigksze bezpieczen-
stwo budowli.
Przy obliczeniach statycznych posadowienia bezposredniego zaleca sie przyja¢ wartos¢ wspot-
czynnika korekcyjnego m=0,81 zgodnie z postanowieniami normy [7].
W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ wptyw wyporu wody na ciezar objgtosciowy
gruntu z zaleznodci: (y'=(1-n)(ys-yw), N=1-yo/[ys(1+Wn)]; wartosci wn - nalezy przyjac z [7]; vs
= 26,5 kN/m3, 7w=10,0 kN/m3. Do obliczer przyje¢ najmniej korzystne potozenie zwierciadta
wody podziemnej uwzgledniajac stan obecny jak réwniez mozliwe wahania.
Zaleca sie, aby projekt budowlany, a przede wszystkim wykonawczy okreslat wymagane za-
geszczenie, wyrazone minimalng wartoscig stopnia zageszczenia Ip lub wskaznika zageszczenia
Is, dla gruntéw niespoistych stanowigcych zasypke lub podsypke poszczegdlnych elementow
projektowanych obiektéw.
Ze wzgledu na wahania wody oraz jej podciag kapilarny, nalezy zastosowal wiasciwe rozwig-
zanie izolacji przeciwwilgociowej muréw obiektu (fundamentow).
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi norma-
mi i zasadami BHP.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACII

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych przepisow prawnych,

norm panstwowych i branzowych, map geologicznych, sytuacyjnych i topograficznych a takze
literatury, materiatéw archiwalnych oraz dokumentacji projektowych oraz geologicznych:

[1].

[2].

[3].
[4].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie gromadze-
nia i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. Nr 282, poz. 1657).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej (poz. 596).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pozn.
zm).
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[5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm).

[6]. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2017 roku — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z roku
2020, poz. 1064 z pozn. zm).

[7]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[8]. PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

[9]. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[10]. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

[11]. PN-B 02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

[12]. PN-B 02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednost-
ki miar.

[13]. PN-B 04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[14]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

[15]. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

[16]. PN-EN 1997-2 2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

[17]. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i £gcznosci. Warszawa 1982 ro-

ku.

Bydgoszcz, kwiecien 2023 rok
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole gruntéw wg normy
PN-86/B-02480 FN-EN ISOU 14688-1/7
OPIS WYROBISKA

symbol literowy

- kolejny numer wyrobiska
gtebokogé 4,00 60,8 - rzedna terenu m n.p.m

wyrobiska w m \symbol graficzny
wyrobiska

Symbole dodatkowe

Symbole graficzne i literowe

_NZ_  otwér wiertniczy A wyrobisko archiwalne
SL rodzaj sondowania
GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt préchniczny Dy dy
T torf

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

+  domieszki

//  przewarstwienia

/ na pograniczu

Ko grunt czwartorzedowy skonsolidowany lodowcem
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu
drobnoziarnistego spoistego okreslonego wedtug
klasyfikacji opartej o powierzchnie wiasciwg St
9¢  gruz ceglany

9b  gruz betonowy

ok  odpady komunalne

Zl zuzel

K korzenie

(N)

OPROBOWANIE

Nmp namut piaszczysty WK wegiel kamienny ¢ prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
Nmg namut gliniasty =~ WB  wegiel brunatny ) prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Gy gytia
GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE) 5.40 OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KW -zwietrzelina + Yy wyinterpolowany max poziom wody gruntowej
KWg -zwietrzelina gliniasta 3,15
KR -rumosz piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
KRg  -rumosz gliniasty w czasie wiercenia i gleboko$é w m
KO, K -otoczaki, kamienie Y% nawiercony poziom wody gruntowej i gleboko$¢ w m
Z, -ZWir ! grunt nawodniony
Zg -zwir gliniasty i grunt mokry
Po -pospotka o ]
Pog  -pospétka gliniasta ' ¥ sgczenia wody
Pr -piasek gruby
Ps -piasek $redni
Pd -piasek drobny OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
Pr -piasek pylasty penetrator ttoczkowy (PP)
Pg -piasek gliniasty x | $cinarka obrotowa (VT)
Hp -pyt piaszczysty sonda cylindryczna (SPT)
H -pyt 4| sonda Scinajaca obrotowa (VT)
Gp -glina piaszczysta ysty ¢ | badania presjometrem (P)
G -gl!na DPSH rodzaj sondowania i strefa przebadania sondaq:
Gn -

glina pylasta - ZW  udarowo-obrotowa
Gpz  -glina piaszczysta zwigzta miejsce DPL lekka wbijana
Gz glina zwigzta SCiccid o SW  wciskana
{P -it piaszczysty gruntu DPSH ciezka wbijana
In -it ST wkrecana
-it pylasty 9,80 gtebokos¢ wiercenia

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda SM skata miekka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

,55 stopien zaggszczenia
,20 stopien plastycznosci

-~ -
~—————

INNE OZNACZENIA

- __— podstawowe granice warstwy geotechnicznej

-- granice podwarstwy geotechnicznej
numer grupy oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej
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Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany

10 DOKUMENTY

OSWIADCZENIE z dn. 30.07.2022r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDYNKU

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14

obreb 0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Migdzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)), zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

Architektura:
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

Konstrukcja: /
mgr inz. Lukasz Szuster 0
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowania’hez ograniczen

upr. nr KUP/0092/POOK/12

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresi leci i instalacji sanitarnych do
projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0125/15

Sprawdzit: f
Architektura: i
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do prdjektowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK |A 06/2003

Konstrukcja:
mgr inz. Wojciech Remus é %
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projekto Z ograniczen

upr. nr KUP/0006/POOK/08

]

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Artur Herman
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresi
projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16

/

instalacji sanitarnych do

Strona 11
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Projekt budowlany Projekt aféfﬁiéktaniczno—b tdowlany

OSWIADCZENIE z dn. 12.12.2023r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDYNKU

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14

obreb 0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)), zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

Architektura: W
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska /(/Q_/

spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

Konstrukcja: ,
mgr inz. kLukasz Szuster w
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowani z ograniczen
upr. nr KUP/0092/POOK/12 < /

Instalacje sanitarne: 7

mgr inz. Krzysztof Nowak

spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie s, /d] instalacji sanitarnych do
projektowania bez ograniczen

upr. nr KUP/IS/0125/15

Sprawdzit:
Architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do pféjektowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK IA 06/2003

Konstrukcja: ;
mgr inz. Wojciech Remus
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projekt nia bez ograniczen

upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Artur Herman
spec. uprawnien: instalacyjna w
projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16

sieci i instalacji sanitarnych do
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Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany

OSWIADCZENIE z dn. 18.01.2024r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDYNKU

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14

obreb 0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)), zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

Architektura: / Z
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska C [LQ_,
spec. uprawnien: architektoniczna do projektowania bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

Konstrukcja:

2

mgr inz. Lukasz Szuster
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projek ia bez ograniczen
upr. nr KUP/0092/POOKI/12

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie
projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/1S/0125/15

"
ieci i instalacji sanitarnych do

Sprawdzit:
Architektura:

mgr inz. arch. Tomasz Porebny ‘
spec. uprawnien: architektoniczna do projgktowania bez ograniczen
upr. nr KPOKK IA 06/2003

Konstrukcja
mgr inz. Wojciech Remus
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Artur Herman
spec. uprawnien: instalacyjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych do
projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/1S/0036/16
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Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany

OSWIADCZENIE z dn. 29.01.2024r.

Dotyczy: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
BUDYNKU

Lokalizacja: ul. Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, dz. nr 14, jedn. ew. 046101_1.0132.14

obreb 0132 — M. Bydgoszcz

Inwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dot. przebudowy, rozbudowy i
zmiany sposobu uzytkowania budynku administracyjnego zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.)), zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat
Architektura: é
mgr inz. arch. Martyna Kuszynska

spec. uprawnien: architektoniczna do pro;ektowanla bez ograniczen
upr. nr 234/POOKK/V/2021

Konstrukcja: /
mgr inz. Lukasz Szuster A
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/0092/POOK/12

J

Instalacje sanitarne
mgr inz. Krzysztof Nowak
spec. uprawnien: mstalacyjna w zakresie sie instalacji sanitarnych do

projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0125/15

Sprawdzit:
Architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Porebny
spec. uprawnien: architektoniczna do projektdwania bez ograniczen
upr. nr KPOKK |A 06/2003

Konstrukcja
mgr inz. Wojciech Remus M
spec. uprawnien: konstrukcyjna do projektowariiabez ograniczen
upr. nr KUP/0006/POOK/08

Instalacje sanitarne:
mgr inz. Artur Herman ‘
spec. uprawnien: instalacyjna w zakre i i instalacji sanitarnych do

projektowania bez ograniczen
upr. nr KUP/IS/0036/16

Strona 17



Projekt budowlany Projekt architektoniczno-budowlany

Strona 18



= \¥‘/

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Martyna Elzbieta Kuszynska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 234/POOKK/V/2021,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1763.

Cztonek czynny od: 20-04-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-04-2023 r. Gdansk.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1763-Y668-9BFC-CECF-1CCC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.






Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu

1 UPRAWNIENIA

{ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Martyna Elzbieta Kuszyriska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 234/POOKK/V /2021,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1763.

Czionek czynny od: 20-04-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1763-414C-6CE2-7DB7-4E32

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.

‘ . Strona 9
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Projekt budowlany Projekt zagospodarowania terenu

IZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1218 Gdarisk, dnia 10 grudnia 2021 r.

DECYZJA ur 2%4/POOKK/V/2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inZ. arch. Martyna Elzbieta Kuszyfiska
ur. w dniu 30.06.1990 r. w Swieciu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czionek
Komisji Komisji Komisji Komisji
o ¢ / Pt hr i: }N
e'&(’% Damﬁa %pama é’wa Brach
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Weciorka — Konat Architekt IARP
Architekt JARP Architekt IARP Architekt IJARP
Czionek Cztonek Czlonek
Komisji Komisji - Komisji
Mar M
Kleczkowski Swedrzynski
Architekt IJARP Architekt I[ARP Architekt IARP
1 Wni;vskodawm: Martyna Elzbieta Kuszyniska
2. Gloéwny Inspek Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centm! g0 rejestru  oséb iadajacych bad
{po uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP (po up ju slg decyzji)
4, ah

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56, E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdassk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Tomasz POREBNY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/2003,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0185.

Czionek czynny od: 02-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0185-844A-FEB4-EE32-B5YA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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POLSKA
2 B A

ﬂ INJYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-49Y-ILD-JG4 *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0125/15

adres zamieszkania

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i op bezpiecznym  podpi elektronicznym
weryfik ym przy p y waznego kwalifik go certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:
Renata S k, Pr dniczgcy Rady Kujawsko-P kiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

'} op ¥ ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikats sy
pod wagh skutkdw pt ych dok dpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop sci danych w ni Y i iu moina i€ 23 pomocq numerw weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierd: downi .piib.org.pl lub k ktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzyni downi

ot
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Projekt zagospodarowania terenu’. !

KUJAWSKO
POMORGSKA
2 OKREGOWA

R | Z B A
SHTBAEL IN2ZYNIEROW

Zinda T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/14/15
KUPOIIB/KK-0055-0059/12/156

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3 iust4, art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 r., poz. 1409 z péZn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Artur Dariusz Herman

magister inzynier o Kierunku inZynieria Srodowiska

ur. dnia 23 listopada 1981 r. w Cheimnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0182/PWBS/15

do projektowanla i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeii
w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 2zwigzku z uwzglednieniem w caiosSci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 2687) odstepuje sie od uzasadnienia decyz;ji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust 7 ww. ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektdra Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2, 0Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Kujawsko-Pomnorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuijg:

1. Pan Artur Dariusz Herman
ul. M. Skiodowskiej-Curie 14/16
86-200 Cheimno

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

_mgrinz Jacek Kolodziej Ll Z/ ..

—

‘:‘.}“' Sna

—-lg i zygjciach-KIatecki
N V??"“".
e ﬁa;,\i{ql Gonczerzewicz

WA

.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HWS-3MM-QXS *

Pan Artur Herman o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0036/16

adres zamieszkania ul. M. Sktodowskiej-Curie 14/16, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr: $ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-
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i 2 B A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ADW-3P3-F9R *

Pan tukasz Szuster o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0239/08
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 14:25:28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest jowy
e, dnme
ey
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YAA-LAV-NA4T *

Pan tukasz Szuster o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0239/08

adres zamieszkania m. Klamry 28b, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.







I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KJP-JHH-9SX *

Pan Wojciech Remus o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0218/08

adres zamieszkania ul. Stonecznikowa 9, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zawiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TRE-NWG-A1G *

Pan Wojciech Remus o numerze ewidencyjnym KUP/B0/0218/08

adres zamieszkania ul. Stonecznikowa 9, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7EC-D8K-3WS5 *

Pan Wojciech Remus o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0218/08

adres zamieszkania ul. Stonecznikowa 9, 86-300 Grudziadz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifik ym podpi lektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektr nej iest rd 2ne z oéwiadczeniem woli ztoz w formie pi

* Weryfikacje popr i danych w niniejszy $wiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TRE-NWG-A1G *

Pan Wojciech Remus o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0218/08

adres zamieszkania ul. Stonecznikowa 9, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

ré zne pod wzgled kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje popr éci danych w niniejszym zadwiad iu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KJP-JHH-9SX *

Pan Wojciech Remus o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0218/08

adres zamieszkania ul. Stonecznikowa 9, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli

w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujac sig z bi fasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ADW-3P3-F9R *

Pan tukasz Szuster o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0239/08

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 14:25:28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 ch

§ 1. Do zach icznej formy czynnosci p j Wy tozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektmnicznym.

4§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré zne z oswiad woli zZlozonym w formie pi:

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej; Swiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Z’q ?g"ﬁ .:‘m } 2 ‘t'; / ‘j
> &
A “ u a fiﬁ§Lh 6",.

m.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HQ9-MMH-RUY *

Pan tukasz Szuster o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0239/08

adres zamieszkania m. Klamry 28b, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifik ym podpi elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z o$wiadczeniem woli Zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje pop éci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-YAA-LAV-NAT *

Pan tukasz Szuster o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0239/08

adres zamieszkania m. Klamry 28b, 86-200 Chetmno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
s X

" Ttk A .

7 tne pod wzgled: p ych dok opatrzonym podpi eczny

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy iad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OCENA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI REALIZACJI
PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

NAZWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
OBIEKTU
LOKALIZACIA UL. RACZKOWSKIEGO 11, 85-862 BYDGOSZCZ

NUMER DZIAtKI DZ.7/93, J. EWID. 046101_1.0132.7/93 OBREB 0132 M. BYDGOSZCZ

INWESTOR M.K.U.O. PRONATURA SP. Z 0.0.
ADRES UL. ERNSTA PETERSONA 22, 85-862 BYDGOSZCZ
INWESTORA : y ©97

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA LUKASZ SZUSTER, KLAMRY 28b, 86-200 CHELMNO

OCENA TECHNICZA

Projektowane prace bedg sie odbywaé w obrebie istniejacego budynki administracyjnego w Bydgoszczy
przy ul. Raczkowskiego 11. Budynek administracyjny 3 kondygnacyjny ten wykonany jest w technologii tzw.
tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne murowane z cegiet petnych. Stropodach zelbetowy, dach o konstrukcji stalowej
pokryty plytg warstwowg. Zadaszenie przed wejsciem wykonane w konstrukcji stalowej obudowane blacha
trapezowa. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Nie wida¢ razgcych zarysowan elementéw konstrukcyjnych,
co $wiadczy o stabilnosci podioza gruntowego i pracy elementéw konstrukcyjnych zgodnie z zatozeniami
technicznymi i przyjetymi w projekcie konstrukcji. Wykonanie prac zwigzanych z przebudows, rozbudows i zmiang
sposobu uzytkowania budynku administracyjnego nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego budynku.
Stwierdza sie, ze stan techniczny pozwala na wykonanie projektowanego zamierzenia, brak przeciwskazan
zmiany sposobu uzytkowania.

Projektowana inwestycja polegajgca na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania
budynku, nie spowoduje naruszenia konstrukcji budynku. Prace zwigzane z wykonaniem nowego otworu
okiennego i zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia BOK nie spowodujg naruszenia konstrukcji budynku.

Ocene techniczng wykonat:

ukasz Szuster
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POSADOWIENIE BUDYNKU — BEZ ZMIAN. BUDYNEK POSADOWIONY NA LtAWACH
FUNDAMENTOWYCH
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Zestawienie pomieszczen parteru
Nr ’ Nazwa \ Pow.
0.1 Przedsionek 2.40 m?
0.2 Klatka schodowa 10.18 m?
0.3 Hol 31.24 m?
0.4 Biuro 8.53 m?
0.5 WC Kobiet 4.26 m?
0.6 Przedsionek 2.40 m?
0.7 WC Meski 5.13 m?
0.8 Biuro 18.56 m?
0.9 Biuro 17.61 m?
0.10 Biuro 16.98 m?
0.11 Biuro 17.49 m?
0.12 Korytarz + aneks 34.92 m?
kuchenny
0.13 Biuro 18.97 m?
0.14 Biuro 16.60 m?
0.15 Biuro 11.69 m?
0.16 Biuro 13.40 m?
0.17 Biuro 15.70 m?
Suma ogoélna:: 17 246.06 m?
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[ WYDANIE PODSTAWOWE

INWESTOR:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania

Odpadoéw ProNatura Sp. z 0. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU

ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

[ NAZWA RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA - INWENTARYZACJA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
4
PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyiska | 234/POOKK/V/2021 Arch. b
SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porgbny KPOKK IA 06/2003 Arch.
DATA REWIZJA

30.07.2022r.

LNR RYSUNKU

A1

SKALI1 RYSUNKU

100
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swi] -k
- Sciana murowana gr. 24cm
- tynk Nr | Nazwa Pow.
1.1 Klatka schodowa 10.28 m?
1.2 Pom. socjalne 8.53 m?
1.3 WC Kobiet 4.96 m?
1.4 Przedsionek 3.47 m?
15 WC Meski 4.07 m?
1.6 Biuro 41.42 m?
1.7 Sala konferencyjna |30.64 m?
1.8 Korytarz 49.40 m?
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= INWESTOR:
© Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z 0. o.
1206 (3 ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
Gtoéwna ksiggowa Sekretariat OBIEKT:
1.13 1.12 o PRZEBUDOWA BUDYNKU
i 2 21. 2 <
14.96m 1e8m ADMINISTRACYJNEGO
376 5 510 dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11
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{ - -‘HTLZF“ PROJEKT BUDOWLANY
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p a i 2343 ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyniska | 234/POOKK/V/2021 Arch. C
SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porgbny KPOKK IA 06/2003 Arch.
DATA NR RYSUNKU REWIZJA | SKALA RYSUNKU
30.07.2022r. A2 1:100
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A 2225 INWESTOR:
¥ - - - - - -
! e . Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z o. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
Y
OBIEKT-
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
- ) A Sciany: UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
Zestawienie pomieszczen piwnicy y )
. owana ocieplona istnie dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz
- §ciana mur istniejgca :
Nr Nazwa Pow. - styropian gr. 10cm ul. Raczkowskiego 11
1.1 Klatk hod 7.71m? o F :
- atka schodowa J1m
- - tynk
P 5tee A o 24em PROJEKT BUDOWLANY
-1.3 tazienka 6.71 m? - tynk SRANZA:
e 2 -
e e -tynk ARCHITEKTONICZNA
Lo - 06 M - §ciana murowana wewngetrzna gr. 12cm
-1.6 Wezet cieplny 6.58 m? - tynk
1.7 Przedsionek 13.13 m? NAZWA RYSUNKU:
- 2
S — T RZUT PIWNIC
T s gosg' T 1 cZESC NOWOPROJEKTOWANA
-1.11___|Pom. gosp. 1339 m? FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA | PODPIS
-1.12 Pom. gosp. 12.30 m? CZESC DO DEMONTAZU/ ROZBIORKI PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyfiska | 234/POOKK/V/2021 | Arch. ,(’UQW\/ »
2
o113 Pom. gosp. 15.38 m SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porgbny | KPOKK IA 06/2003 Arch.
-1.14 Pom. gosp. 5.33 m? i -
-1.15 tazienka dla os. 8.63 m? DATA NR RYSUNKU REWIZJA |S RYSUNKU
niepetnosprawnych 1 -
Suma ogéina:: 15 227.93 m? 30 07 2022r A3 1 - 1 OO
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[30.07.2022{ A lWYDANIE PODSTAWOWE J W.R. ‘
INWESTOR:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadoéw ProNatura Sp. z o. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU

ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

PROJEKT BUDOWLANY

R ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PO?PIS
PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszynska | 234/POOKK/V/2021 Arch. LI
SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porgbny KPOKK IA 06/2003 Arch. ’T

DATA NR RYSUNKU REWIZJA | SKALA RYSUNKU
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PROPONOWANA KOLORYSTYKA:

- SCIANY: KOLOR SZARY NCS S 2500N

- COKOL: KOLOR SZARY NCS S 2500N/ CZARNY NCS S 9000N
- DESKA ELEWACYJUNA

RYS. UZUPELNIONO 29.01.2024r.

[30.07.2022# A { WYDANIE PODSTAWOWE

Ex

INWESTOR:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z o. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

[OBIEKT: )
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 7/93, jedn. 046101_1.0132.7/93, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

PROJEKT BUDOWLANY

-0.10 = 66,5 m n.p.m.

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN éPECJALNOSé PODPIS

PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyfiska | 234/POOKK/\/2021 Architektura M@

SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porebny KPOKK IA 06/2003 Architektura ’ /
[
|

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA RYSUNKU

30.07.2022r. A5 1:100
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130.07.2022r. ‘ A

‘ WYDANIE PODSTAWOWE

‘ W.R.

4 INWESTOR:

ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadoéw ProNatura Sp. z o. o.

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO

ul. Raczkowskiego 11

dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obgb 0132 M. Bydgoszcz

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NAZWA RYSUNKU:

- RZUT PIWNIC - INWENTARYZACJA

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
PROJEKTOWALA |mgrinz. arch. Martyna Kuszyfiska | 234/POOKK/V/2021 | Arch. / ,ﬂ_ﬂa
SPRAWDZAt mgr inZ. arch. Tomasz Porgbny KPOKK IA 06/2003 Arch. [/

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA RYSUNKU

30.07.2022r.

AG

1:100




Sciany:
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gr. 10cm

gr. 24cm

Zestawienie pomieszczen parteru
Nr |  Nazwa | Pow.
0.1 Przedsionek 2.40 m?
0.2 Klatka schodowa 10.18 m?
0.3 Hol 31.24 m?
0.4 Biuro 8.53 m?
0.5 WC Kobiet 4.26 m?
0.6 Przedsionek 2.40 m?
0.7 WC Meski 5.13 m?
0.8 Biuro 18.56 m?
0.9 Biuro 17.61 m?
0.10 Biuro 16.98 m?
0.11 Biuro 17.49 m?
0.12 Korytarz + aneks 34.92 m?
kuchenny |
0.13 Biuro 18.97 m?
0.14 Biuro 16.60 m?
0.15 Biuro 11.69 m?
0.16 Biuro 13.40 m?
0.17 Biuro 15.70 m?
Suma ogoélna:: 17 246.06 m?
Zalgcznik do decyzi

znak e 694 228 Ve
NI V/ Y

RYS. UZUPELNIONY 29.01.2024r.

130.07.2022r. ‘ A

T
. WYDANIE PODSTAWOWE

J W.R.

INWESTOR:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania

ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

Odpadoéw ProNatura Sp. z o. o.

OBIEK T

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA

ZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz

ul. Raczkowskiego 11

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyniska | 234/POOKK/V/2021 Arch. M{JQ
SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porebny KPOKK IA 06/2003 Arch. [ /
DATA NR RYSUNKU REWIZJA VRYSUNKU
30.07.2022r. A7 1100
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Zestawienie pomieszczen pietra
Nr Nazwa | Pow.
1.1 Klatka schodowa 10.28 m?
1.2 Pom. socjalne 8.53 m?
1.3 WC Kobiet 4.96 m?
1.4 Przedsionek 3.47 m?
1.5 WC Meski 4.07 m?
1.6 Biuro 41.42 m?
1.7 Sala konferencyjna |30.64 m?
1.8 Korytarz 49.40 m?
1.9 Biuro 22.98 m?
1.10 Biuro 16.52 m?
1.11 Biuro 14.27 m?
1.12 Sekretariat 21.68 m?
1.13 Gtoéwna ksiegowa |14.96 m?
Suma ogolna:: 13 243.17 m?
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1.1 Zakres roboét

- roboty ziemne;

- roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie;
- roboty montazowe konstrukcji stalowej;

- roboty montazowe lekkiej obudowy;

- roboty dekarskie i izolacyjne;

- roboty wykonczeniowe

- roboty budowlano montazowe

- roboty wykonczeniowe

1.2  Wykaz istniejgcych obiektow:
Istniejacy BUDYNEK ADMINISTRACYJNY.

1.3 Elementy zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych
€o najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

- odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacii;

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wiasciwej wentylacji i na stanowiska pracy;

- zapewnienia tgcznosci telefoniczne;.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robédt budowlanych
nalezy wyznaczy¢ oznakowane miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu, lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia cigzaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia po pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 40cm lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
75cm, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradami. Balustrada sktada sie z deski
krawedziowej o wysokosci 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng
przestrzen pomiedzy deskami krawedziowg a poreczg nalezy wypelnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenia spadania z wysokos$ci przedmiotow,
powinna byé ogrodzona balustradami oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zagrozenia.

Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdbw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
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5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV,

30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujgce sig na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzeri elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwac;ji
urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczeénie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi

albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20l w przypadku korzystania z

natryskow,

b) 90l - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 601 w

przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30! - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b", ,c" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 na
dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wiasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i
napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$é przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

- Jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10m2 powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesénie spozywajacych positek,
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- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania  naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skiladania materiatow i wyrobow. Skiadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢é w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢é wywrocenia, zsunigcia,
rozsunigcia sie lub spadnigcia skfadowanych wyroboéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci
nieprzekraczajgcej 10 -warstw. Odlegto$¢ stoséw przy skladowaniu materiatow nie powinna byé
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

1.4  Przewidywane zagrozenia
1.4.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu
urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W
czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wigkszej niz | ,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
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Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw powinno byé okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie gtgboko$c¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy réwniez ustalié rodzaje prac, ktore powinny by¢
wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0
m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowang.

1.4.2 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowa podczas
wykonywania robét montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, ti. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powigkszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie oséb na gérnych
ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg
roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie maj 3 wymaganego przepisami odrebnego o$wietlenia.

Odleglos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢
co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnos$ci:

- przechodzenia os6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- skladowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomiemne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$niefi oséb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakfadania stezeri montazowych, wykonywania rob6t
spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow
nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne. W czasie
montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowaé podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw Ilub wyrobow jest
zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed
upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szyboéw dzwigowych).

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia.
Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosé
linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane
do linek urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w
momencie spadania, zwlaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzgdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny,
krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustalic rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosSci.

1.4.3 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania), -

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogag by¢ wykonywane
przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL -
BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,ROCO - I".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania
i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny
by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych,
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan
skladanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin
rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan
moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto
spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Strona 11



Projekt architektoniczno -budowlany OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy
powinni uzywac $rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép. Stanowiska pracy powinny
umozliwi¢ swobodeg ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4.4  Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dia oséb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. \Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno - ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn Iub urzgdzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotamii,

- ostoniete w okresie zimowym.

1.5  Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz
stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz
raz na 3-lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do t KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
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- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuj g odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy
1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlfasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przej$cia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$é¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ sSrodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6ét na danym

stanowisku pracy - wykazu prac szczegoélnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
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- wykazu prac wymagajacych szczegoélnej sprawnoséci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatari w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

1.7  Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 21 poz.141 z pozn.
zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz.1333 ze zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z

-pbzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004
nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr
62 pbz. 287)

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz. U. 1996 nr 60 poz. 279)

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tj. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdzn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tj. Dz. U. 2018.583)

— rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.2012.1468)

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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Znak sprawy: NNZ.9022.3.15.2023 Bydgoszcz, dnia 20.02.2023 r.
Egz. nr1

DECYZJA NR 85/2023

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Parnstwowej
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z p6ézn. zm. ) w zwigzku
z § 72 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U z 2022 r., poz. 1225) i § 20 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art.
107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z pézn. zm.),

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

po rozpatrzeniu wystgpienia Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadow
ProNatura Sp. z 0.0. w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od przepisow dla
urzadzenia Biura Obstugi Klienta o zanizonej wysoko$ci, zlokalizowanego
w przebudowywanym budynku administracyjnym przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11
w Bydgoszczy (dz. nr 7/93, obreb 132),

orzeka

wyrazié zgode na odstepstwo od przepiséw dla realizacji wnioskowanego zamierzenia pod
nastepujgcymi warunkami:

— zastosowania sytemu wentylaciji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
zapewniajgcej doplyw $wiezego powietrza w ilosci, co najmniej 30m®h dla kazdego
pracownika przebywajacego w przedmiotowym pomieszczeniu oraz dodatkowo
zainstalowanie urzadzen klimatyzacyjnych do schtadzania powietrza,

- uzgodnienia pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu
budowlanego z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy
lub uprawnionym rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych.

PANSTWOWY WOJEWODZKI ZA . .

INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCZY )
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz Z Criut 4 ]

sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl; www.gov.pliweb/wsse-bydgoszcz
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UZASADNIENIE

Firma Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
wystgpit do Parstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z wnioskiem z dnia 23.01.2023 r. (data wplywu: 24.01.2023 r.) w powyzszej sprawie
charakteryzujac zamierzenie w sposob graficzny i opisowy.

Z otrzymanych materiatbw wynika, ze w istniejgcym budynku biurowo-
administracyjnym przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy inwestor zamierza
urzadzi¢ pomieszczenie statej pracy. Zostato ono oznaczone na rzucie budowlanym jako
nr - 1.5 — BOK (biuro obstugi klienta) — o powierzchni 47,53 m?. Zagtebione jest ok. 1,86 m
ponizej poziomu terenu i posiada wysokosé 2,55 m z miejscowymi obnizeniami do 2,37 m.
Srednia jego wysoko$é zgodnie z deklaracjg inwestora wynosi 2,51 m. Pomieszczenie
przeznaczone bedzie na staty pobyt 8 oséb.

Wedlttg informacji zawartej we wniosku, przedmiotowe pomieszczenia wyposazone
zostang w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz urzgdzenia
klimatyzacyjne do schtadzania powietrza. Ponadto sg o$wietlone $swiattem dziennym,
w ktorym stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle ocieznic, do powierzchni podfogi
wynosi co najmniej 1:8.

Urzadzenie pomieszczen statej pracy/statego pobytu o wysokosci zanizonej
w stosunku do wymagan nie jest rozwigzaniem prawidiowym, lecz mozliwym do realizacji
o ile wyrazi na to zgode Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny. Stanowig o tym
przywotane na wstepie przepisy rozporzadzen Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej.

Analizujgc przedstawione materiaty Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy uznat, ze w zakresie zanizonej wysoko$ci, przy realizacji warunkow
zgtoszonych w osnowie, mozliwe bedzie zapewnienie minimum standardéw higienicznych
i zdrowotnych majgcych wptyw na zdrowie ludzi.

Wobec powyzszego Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
orzekt jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie ul. Targowa 65 za posrednictwem Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia stronie
decyzji.

Strona ma prawo do zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSzCzyY

Miedzygminny Kompleks

Znak sprawy: NNZ.9022.3.141.2022 Bydgoszcz, dnia 03.02.2023 r.
Egz. nr1

DECYZJA NR 52/2023

Na podstawie art. 1 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z pézn. zm. ) w zwigzku
z § 18 ust. 2 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
W sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.) i § 73 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14.06.1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
2000 z pézn. zm.),

PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY

po rozpatrzeniu wystgpienia Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadow
ProNatura Sp. z 0.0. w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od przepiséw dla urzadzenia
pomieszczen Biura Obstugi Klienta, zlokalizowanych ponizej poziomu terenu
w przebudowywanym budynku administracyjinym przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11
w Bydgoszczy (dz. nr 7/93, obreb 132),

orzeka

wyrazi¢ zgode na odstepstwo od przepiséw dla realizacji wnioskowanego zamierzenia pod
nastepujgcymi warunkami:

— wykonania sytemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zapewniajace;
doptyw Swiezego powietrza w ilosci, co najmniej 30m3/h dla kazdego pracownika
przebywajgcego w przedmiotowym pomieszczeniu oraz dodatkowo zainstalowanie
urzgdzen klimatyzacyjnych do schtadzania powietrza,

PANSTWOWY WOJEWODZKI - &{\Q
INSPEKTOR SANITARNY W BYDGOSZCzY ’
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl; www.gov.pliweb/wsse-bydgoszcz
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— uzgodnienia pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu
budowlanego z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy
lub uprawnionym rzeczoznawca ds. sanitamohigienicznych.

UZASADNIENIE

Firma Migdzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.
wystgpit do Parnstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
> wnioskiem z dnia 10.11.2022 r. (data wptywu: 15.11.2022 r.) w powyzszej sprawie
charakteryzujac zamierzenie w sposéb graficzny i opisowy.

Z otrzymanych materiatow wynika, ze W istniejgcym budynku  biurowo-
administracyjnym przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy inwestor zamierza
urzadzié pomieszczenie statej pracy. Zostato ono oznaczone na rzucie budowlanym jako
nr - 1.5 — BOK (biuro obstugi klienta) — o powierzchni 47,53 m2. Zagtebione jest ok. 1,86 m
ponizej poziomu terenu i posiada wysokos¢ 2,55 m z miejscowymi obnizeniami do 2,37 m.
Srednia jego wysoko$é zgodnie z deklaracjg inwestora wynosi 2,52 m. Pomieszczenie
przeznaczone bedzie na staty pobyt 8 osob.

Wedtug informacji zawartej we wniosku, przedmiotowe pomieszczenia wyposazone
zostang w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz urzgdzenia
klimatyzacyjne do schtadzania powietrza. Ponadio sg o$wietlone $wiattem dziennym,
w ktorym stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi
wynosi co najmniej 1:8.

Urzadzenie pomieszczen statej pracy/statego pobytu o posadzkach obnizonych
wzgledem terenu nie jest rozwigzaniem prawidtowym, lecz mozliwym do realizacji o ile
wyrazi na to zgode Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny. Stanowig o tym
przywotane na wstepie przepisy rozporzadzen Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz
Ministra Infrastruktury.

Analizujgc otrzymane materialy oraz dziatajac w porozumieniu z OKrggowym
Inspektorem Pracy w Bydgoszczy, ktory wyrazit pozytywna opinig o wniosku (postanowienie
7 dnia 02.01.2023 r. znak: BG-NAI-03.5130.12.2022), Paristwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny w Bydgoszczy uznat, ze przy realizacji warunkow zgtoszonych w osnowie,
w zakresie usytuowania ww. lokalu ponizej poziomu terenu, mozliwe bedzie zapewnienie
minimum standardéw higienicznych i zdrowotnych majacych wptyw na warunki pracy oraz
zdrowie ludzi.

Wobec powyzszego Parstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
orzekt jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gtéwnego Inspektora Sanitarmego
w Warszawie ul. Targowa 65 za posrednictwem Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy ul, Kujawska 4, w terminie 14 dni od dnia doreczenia stronie

decyzji. ZA 7
7
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Strona ma prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia cdwotania.- Z dniem
doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnega oraz § 18 wust. 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Pofityki Socjalnej
z 26 wrzesSnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 165Q z pézn. zm.) po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu pisma PWIS
z dnia 14.11.2022 r. (data wplywu 19.12.2022) znak: NNZ.9022.3.141.2022 dotyczacego
wniosku Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw PRONATURA Sp. z o. o.
w sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo od przepiséw dla urzadzenia pomieszczen
Biura Obstugi Klienta, usytuowanych ponizej poziomu terenu w przebudowywanym budynku
administracyjnym zlokalizowanym przy ulicy Bogdana Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy.

wyrazam pozytywna
opinie dopuszczajgca usytuowania pomieszczen biurowych ponizej otaczajgcego terenu
we wskazanej we wniosku lokalizaciji.

Uzasadnienie

Powyzsze stanowisko zajeto po dokonaniu przez inspektora pracy w dniu 27 grudnia
2022 r. analizy wniosku i dofgczonej do wniosku dokumentacji projektowej. Po konsultacji
z inwestorem ustalono, ze projekt przebudowy istniejacego budynku administracyjnego zaktada
przebudowe czesci podpiwniczenia budynku w zwigzku z planowang zmiang uzytkowania
tej czesci budynku. Ustalono, ze projekt zaklada przebudowe pomieszczenia gospodarczego
na pomieszczenie biurowe z przeznaczeniem na Biuro Obstugi Klienta, przebudowe kolejnego
pomieszczenia gospodarczego na sanitariat dla oséb niepetnosprawnych, wybudowanie nowej
platformy schodowej dla umozliwienia dostepu osobom niepetnosprawnym do biura
oraz wybudowanie skarpy fosy okiennej umozliwiajacej dostep oswietlenia naturalnego
do powigkszonych okien biura. Ustalono, Zze projektowane pomieszczenie biura obstugi
klientéw, o powierzchni 50,71 m? i wysokosci 2,52 m bedzie znajdowaé si¢ 1,86 m ponize;
otaczajgcego terenu. Pomieszczenie to bedzie ogrzewane, wentylowane i oswietlone
naturalnym $wiattem dziennym. Os$wietlenie dzienne zapewniag 4 okna o wymiarach 100x200
cm kazde, umieszczone w fosie okiennej Wentylacje zapewni wentylacja mechaniczna,

Che.



wspomagana wyciagiem mechanicznym, a ogrzewanie grzejniki c.0o. Ustalono,
e zaktada sie maksymalna, wynoszaca 8, liczbe oséb jednoczesnie przebywajaca w biurze.

Majac na uwadze powyzsze ustalenia oraz postanowienia przepisu § 18 ust 2
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 168, poz. 1650 ze zmianami
oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 690), ktdry dopuszcza usytuowanie ponizej otaczajgcego terenu
pomieszczei pracy pod warunkiem zachowania odpowiednich warunkow techniczno-
budowlanych. Oceniono, ze zatozenia projektu budowlanego spetniajg ten warunek.

W zwiazku z powyzszym wniosek inwestora uznano za zasadny dla udzielenia zgody na

odstepstwo od przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy.

Pouczenie

Na nostanowienie stuzy zazatenie do Gidwnego Inspektora Pracy, ul. Barska 28430, 62-315 Warszawa,
w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia - za posrednictwem Okregowego Inspektora Pracy
w Bydgoszezy, adres: 85-012 Bydgoszcz, Plac Piastowski 4A (ait. 141 § 2 grag art. 129 § 1. wzw.

z art. 144 Kodeksu postepowania administracyjnego).

........................................................

(rodpis i pieczec vkregowsgo ihspektora pracy)

Do wiadomosci:

1. Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow
PRONATURA Sp. z 0. 0.
85-862 Bydgoszcz, ul. Ernsta Petersona 22
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Orange Polska REMBUD Krzysztof Paziewski

Hurt

ul. Kopernika 3

Infrastruktura i Serwis Ustug 82-500 Kwidzyn
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 +6dz

tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

£édz, 14 grudnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-26134/23

Temat: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 14 przy ul. Raczkowskiego 11 w
Bydgoszczy w zakresie przebudowy budynku administracyjnego.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 14 przy ul. Raczkowskiego 11 w
Bydgoszczy w zakresie przebudowy budynku administracyjnego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co
najmniej 3 dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sig na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajdujg sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdw w miejscach przebiegu sieci telekomunikacyjnej pod projektowanymi
schodami i chodnikiem istniejgce telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Zachowaé szczegdlng ostroznosé przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w
czasie zageszczania terenu. Jedli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, woéwczas sie
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejno$ci, a prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac

Orange Polska Spéika Akcyjna 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéprowadzonego przez Sad Rejonowy dla T Wy

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w cal kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.872.487 ziotych



recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

5. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogag znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentagiji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepuijg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kgczna wysoko$é roszczerhn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupieni

P 1}
(4 .
Sta;zy S&cjaﬁé

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych a’Q"

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 2 pokrytym w cafosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zlotych



Podwiodcza sie, ze niniejszy dokument zosldl opracowany

/ °
Mapa do celow projektowych
w wyniku prac geodezyjnych ikartograoficznych, ktérych
m\A\Dhb \ . WQQ rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

Jednoczesnie informuje, ze jestem S$wicdomy odpowiedzialnosci
karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYUNA w BYDGOSZCZY
Grodzki Osrodek Dokumentacii
Geodezy jnej i Kartogroficzne] w Bydgoszezy

gO\.. \AQ\.QS\M\«DJDOSO\%\Q.Q Owc.ﬂ. vaosoawogxnowm;o%“\
zasdb geodezy jno-kar tograficzny

m.Bydgoszcz 046/01_1 ul. Raczkowskiego Il (Mariana Dziatkiewicza)

QU\\. Qﬁm\g\l\.g\,wm Nr oroz data sporzodzenio ih@b.%NN.NN@m.NQNWI\
pozytywnego protokotu weryfikacii

Dziatka 0461011013214 IDL.2023 1.

Ark.mapy 6.92.21.03.2.2; 6.192.21.03.2.4 e o ey Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
. . Mariusz Furgal

MPG.D.422.2795.2023 ) )
Geodeta uprawniony Mariusz Furgal
Imie, nazwisko, nr uprawnien

. ; oL 5 L. T . zowodowych kierownike prac nrupr. 11778
Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami Gruntowymi

Bydgoszcz,dnia 1501.2023 r.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzen podziemnych ulozonych a nie

zgloszonych do inwentaryzacji geodezyinej.

ZespotUzgadniania Dokumentac]i
Projektowe] w Bydgoszczy

S\V\\AODQ* w dniu 15/1.2023 Aktudlne projektowane siecl uzgodnione w ZUDP
Brak projektowanych sleciw ZUDP

06./1.2023 r.

Stan na dzief..inim

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Wojciech Furgal

Data:
2023-11-21 134747
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 10065/BR/ZT1/2023
z dnia: 2023-12-14

Zadanie: Przebudowa budynku administracyjnego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

Miejscowosé: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres:  ul. Raczkowskiego 11, dz. nr14, jedn. 046101_1.0132.14, obreb 0132 M.
Bydgoszcz

Projektant: Martyna Kuszyriska, upr. nr: 234/POOKK/V/2021

Inwestor:  Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0. Ernesta
Petersona 22 85-862 Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandmwskxe o 16 33-100 Taméw
QOddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgigszczy ul. Jagielloriska 42, BS-O oszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Kral Srédmiescie w Krakowie, XII \gg zial Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, Kapnal Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegbtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.

2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarn6w. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig

na stronie psgaz.pl w zakfadce o nas.

Kierownik
Sekcja Ewidenc]i Ma i Ugtodnied

»"/

e

Pieczatka i podpis: »
Dariusz Switék

Osoba do kontaktu: Ryszard Lodygowski (ryszard.lodygowski@psgaz.pl)

e%o 16, 33-100 Tarnéw

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowski
5-097 Bydgoszcz

Oddzial Zaktad Gazownicz&w Bydgosézqz , ul. Jagielloriska 42,
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla owa - Srodmiescie w Krakowie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 625 24 96 411, REGON 142739519, Kapillal Zaktadowy: 10 488 917 050 z!
WWW.pSgaz.p



gﬁfzg' Z0.0. Zatacznik do UZGODNIENIA NR 10065/BR/ZTI/2023

Zakiad Gazowniczy

w Bydgoszczy z dnia 14.12.2023 r. Strona1z2

1. Rozpoczecie robot w rejonie istniejacego przylacza gazowego $redniego cidnienia
dn 32 PE nalezy zglosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz (tel. 52 328 54 68, kom.
601 433 204), nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac
prace i niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwy, dla terenu inwestycji Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spoétke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu
sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe
tel. nr 992.

4. Istniejgcg sie¢ gazowa $/c naniesiono orientacyjnie. Szczegétowy przebieg trasy
nalezy uzyskac na podstawie przekopdw kontrolnych.

5. Zachowa¢, wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych. W miejscach dla ktérych wyzej wymienione
rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace warunkéw technicznych dla innych obiektow
budowlanych nie okreélajg wymaganego przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac
przykrycie nie mniejsze niz 0,8 m i nie wigksze niz 1,2 m. W uzasadnionych
przypadkach, po uzgodnieniu z Polska Spétkg Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie sieci gazowej wigksze niz 1,2 m.
6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem rgcznym, nie
sktadowac¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim .

7. Nad siecig gazowg w pasie 2 m /im w kazda strong/ nie stosowa¢ nawierzchni
betonowej zbrojone;j.

8. Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;j.

W przypadku koniecznosci lokalizacji na trasie istniejgcego przytgcza gazowego,
krawezniki nalezy montowac na tawie ttuczniowej z wytgczeniem odcinkow, na ktérych
wystepuje armatura gazowa typu zasuwy, Kurki itp.

9. Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Z
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10. Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze
do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

11. Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejacego przylacza
gazowego z szafka kurka gtéwnego /np. kolizja, zmiana niwelety terenu, nie zachowanie
przykrycia przytgcza/ nalezy opracowac projekt budowlany, w oparciu o wydane na
whiosek Inwestora warunki przebudowy infrastruktury gazowe;j.

12. Przediozona mapa, potwierdzona pieczatkg PSG sp. z 0.0. stanowi integraing czes¢
uzgodnienia.

13. Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Kierown#
Sekcja Ewidengit Majatkyd/Uzgodnier

Dariusz Switek

........................................

Podpis i pieczatka



Brok projektowonych sieciw ZUDP TR

06./1.2023 r.

Stan Na dzlefuaiinatun,

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Wojdech Furgel Kierownik
S*claﬁvii%m
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

(nazwa organu lub jednostki organizacyjnej,
ktéra w imieniu organu prowadzi
panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny)

MPG.D.422.2229.2023

(identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR 1
weryfikacji zgloszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych: 11.10.2023

. Osoba dokonujgca weryfikacji: Zyta Kedowska (geodeta specjalista)

. Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Furgal , Identyfikator: 554-108-10-99
. Kierownik prac geodezyjnych: WROBLEWSKI ANDRZEJ LESEAW

. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegdlnosci
dotyczacymi kompletnosci przekazanych wynikow:

“hn AN W N

pozytywny
D negatywny — stwierdzam nastepujace braki w przekazanej dokumentacji:

6. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegdlnosci
dotyczacymi wykonania pomiardw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1it. a ustawyw, oraz opracowywania wynikéw tych
pomiardw:

pozytywny
D negatywny — stwierdzam nast¢pujace naruszenia przepisow prawa:
7. Wynik weryfikacji spojnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:

pozytywny
|:| negatywny — stwierdzam nastepujace btedy w przekazanych zbiorach danych:

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajgcy wyniki czastkowe
opisane w pkt 5-7:

pozytywny
D negatywny

9. Informacje dodatkowe:
brak

10. Protokdt sporzagdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnychy,.

Dokument zostat podpisany
podpisem elektronicznym. W celu
16.10.2023 jego weryfikacji nalezy uzyc
oprogramowania do weryfikacji

podpisu.
Podpis elektroniczny

(data i podpis organu
lub osoby upowaznionej przez organ)

nUstawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

12Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw od 5do 7.

wPrzez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci informacie o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usuniecia nieprawidtowosci stwierdzonych we
wczesniejszym protokole weryfikacji.

14l0Obowigzek sporzadzania dwéch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.






Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: M. BYDGOSZCZ

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0132,

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.4153.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G.42
Nr jednostki rejestrowej budynkowej: B.29

rodzaj prawa: wiasno$¢, udziat: 1/1
SKARB PANSTWA

rodzaj prawa: uzytkowanie wieczyste, udziat: 1/1

0132

MIEDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW PRONATURA SPOLKA Z OGRANICZONA

ODPOWIEDZIALNOSCIA
Siedziba: 85-862 Bydgoszcz, ul. Ernsta Petersona 22

uzyt Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Oﬂ‘(;)nt i G aN Crzmifnt:_‘y A
mapy | dziatki polozenia uzytkoéw Kias © |uzytkdw w | dziatki w dok
: ha ha i
14 85-862 Bydgoszcz, ul. |tereny przemystowe Ba 0,1098 0,1098 BY1B/00131157/9
Bogdana
Raczkowskiego 11
Identyfikator dziatki: 046101_1.0132.14
Rejon statystyczny: 092722
Razem:| 0,1098 0,1098

do dokonania wpisu w Ksie

Dokument niniejszy jest przezngczony
e
Wieczystej. }Z

Sporzadzif(a): Anna Andrzejewska, wedfug stanu na dzieri: 2023-10-27
Nr zlecenia: WMG-1.4304-1/2023

(pieczed urzedowa) 2023-10-27,

zup. PREZYDWA

Anna AndizZgjewska

inspekior w Ziale

...............................

Ay TR

(Imig i Nazwisko oraz stanowisko stuzbowe osoby
reprezentujgcej organ),
‘Data i podpis

lh>

Strona 1 7 1






Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ

85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz

tel. 52 5858367 Jednostka ew.: 046101_1 - Miasto Bydgoszcz
Obreb: 0132 - 0132

Nr sprawy: WMG-1.6621.4153.2023 Arkusz mapy:

Numer dziatki: 14

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ

Skala 1:500

dr
/57

or

71493 &

$A

6504500

15884800

14
0132 0132

Ba
1b2

5884750

'§504450

Bp
71373

i 71374
&N
i Wi
6504436.33
Sporzgdzit(a): Anna Andrzejewska, wediug stanu na dzier; 2023-10-27

Dokument niniejszy jest przeznaczony do

Adnotacie: dokonania wpisu w Ksigdze Wieczystej.
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