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Wysokość n.p.m. :  m
Długość geogr. :  deg
Szerokość geogr. :  deg
Stan :  
Miasto :  
Kod pocztowy :  
Ulica :  

Położenie Kraj : Polska 

1 S235JR | Izotropowy | Liniowy sprężysty Stal Izotropowy | Liniowy sprężysty
Nr Nazwa materiału materiału Model

Materiał Typ Analiza

18.15 7.84 7.84
- Stal zimno

1 Znormalizowane Formowane na 636.57 402.28 402.28 120.0 120.0
3 SHS 120x120x4 | 1 - S235JR

2.01 1.69 1.69
- Stal gorąco

1 Znormalizowane Walcowane na 0.64 0.32 0.32 16.0 16.0
2 R 16 | 1 - S235JR

31.40 19.89 6.20
- Stal gorąco

1 Znormalizowane Walcowane na 8.16 1030.00 389.00 140.0 133.0
1 HEA 140 | 1 - S235JR
Nr Nr przekroju produkcji A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2] b [mm] h [mm]

Przekrój Materiał Typ Typ It [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Wymiary całkowite

12 Polilinia 12,15 2.500 || Y
11 Polilinia 12,11 3.500 || Z
10 Polilinia 9,14 3.400 || X
9 Polilinia 8,13 3.400 || X
8 Polilinia 7,12 3.400 || X
7 Polilinia 7,10 2.500 || Y
6 Polilinia 7,6 3.500 || Z
5 Polilinia 4,9 3.400 || X
4 Polilinia 3,8 3.400 || X
3 Polilinia 2,7 3.400 || X
2 Polilinia 2,5 2.500 || Y
1 Polilinia 2,1 3.500 Na Z
Nr Typ linii Węzły nr L [m] Położenie Opcje Komentarz

Linia Długość linii

Równomierny 1 --
4 4 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 3.400 || X

Równomierny 1 --
3 3 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 3.400 || X

Równomierny -- --
2 2 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 2.500 || Y

Równomierny -- --
1 1 Belka Kąt 0.00 3 -- -- 3.500 Na Z
Nr Nr Rozkład przekroju Typ β [deg] i/k/j i/j i/j L [m] Położenie

Pręt Linia Typ pręta Obrót Przekrój Przegub Mimośród Długość

HEA 140 R 16

SHS 
120x120x4

Legenda
Pręt

Polilinia

Legenda
Długość efektywna
(Projektowanie konstrukcji 
stalowych)
Przegub prętowy
Przegub prętowy
Właściwości projektowe

Belka



Równomierny -- --
12 12 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 2.500 || Y

Równomierny -- --
11 11 Belka Kąt 0.00 3 -- -- 3.500 || Z

Równomierny 1 --
10 10 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 3.400 || X

Równomierny 1 --
9 9 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 3.400 || X

Równomierny 1 --
8 8 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 3.400 || X

Równomierny -- --
7 7 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 2.500 || Y

Równomierny -- --
6 6 Belka Kąt 0.00 3 -- -- 3.500 || Z

Równomierny 1 --
5 5 Belka Kąt 0.00 3 1 -- 3.400 || X
Nr Nr Rozkład przekroju Typ β [deg] i/k/j i/j i/j L [m] Położenie

Pręt Linia Typ pręta Obrót Przekrój Przegub Mimośród Długość

2.500 0.0 Belka 2.500 0.0 Belka
12 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 2.500 m

3.500 0.0 Belka 3.500 0.0 Belka
11 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.500 m

3.400 0.0 Belka 3.400 0.0 Belka
10 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

3.400 0.0 Belka 3.400 0.0 Belka
9 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

3.400 0.0 Belka 3.400 0.0 Belka
8 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

2.500 0.0 Belka 2.500 0.0 Belka
7 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 2.500 m

3.500 0.0 Belka 3.500 0.0 Belka
6 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.500 m

3.400 0.0 Belka 3.400 0.0 Belka
5 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

3.400 0.0 Belka 3.400 0.0 Belka
4 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

3.400 0.0 Belka 3.400 0.0 Belka
3 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

2.500 0.0 Belka 2.500 0.0 Belka
2 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 2.500 m

3.500 0.0 Belka 3.500 0.0 Belka
1 Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.500 m
nr Aktywne Długość  [m]Wygięcie wstępne  [mm] Typ Aktywne Długość  [m]Wygięcie wstępne  [mm] Typ

Pręt Segmenty w osi y Segmenty w osi z



1,6,11 1 - Globalny XYZ
2  | Utwierdzenie

5,10,15 1 - Globalny XYZ
1  | Przegub
Nr Węzły nr Układ współrzędnych Cu,X Cu,Y Cu,Z Cφ,X Cφ,Y Cφ,Z

Podpora Sprężyna translacyjna [kN/m] Sprężyna rotacyjna [kNm/rad]

Lokalny xyz
1  | Lokalny xyz
Nr współrzędnych Cu,x Cu,y Cu,z Cφ,x Cφ,y Cφ,z

Przegub Układ Sprężyna translacyjna [kN/m] Sprężyna rotacyjna [kNm/rad]

Kategoria oddziaływania Qw Wiatr
Ustawienia analizy statycznej AS1 - Geometrycznie liniowa
Typ analizy Analiza statyczna

3 Qw Obciążenie wiatrem

Kategoria oddziaływania Qs Obciążenie śniegiem/lodem - H <= 1000 m
Ustawienia analizy statycznej AS1 - Geometrycznie liniowa
Typ analizy Analiza statyczna

2 Qs Obciażenie śniegiem

Ciężar własny - Współczynnik w kierunku Z -1.000 --
Ciężar własny - Współczynnik w kierunku Y 0.000 --
Ciężar własny - Współczynnik w kierunku X 0.000 --
Kategoria oddziaływania G Stałe
Ustawienia analizy statycznej AS1 - Geometrycznie liniowa
Typ analizy Analiza statyczna

1 G Ciężar własny
Nr Ustawienia Wartość JednostkaDo obliczenia
PO

sił osiowych
Odnieś siły wewnętrzne do odkształconej konstrukcji dla 
Odnieś siły wewnętrzne do odkształconej konstrukcji
wewnętrzne rury' (efekt Bourdona)
Przemieszczenia od obciążenia pręta typu 'Ciśnienie 
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływanie sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Ignoruj wszystkie nieliniowości
Zmień domyślne ustawienia dokładności i tolerancji
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna dla analizy nieliniowej Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)

2 Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Równowaga dla konstrukcji nieodkształconej
Niesymetryczny solwer bezpośredni
Aktywuj konwersję mas na obciążenie
Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
wewnętrzne rury' (efekt Bourdona)
Przemieszczenia od obciążenia pręta typu 'Ciśnienie 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Zmień domyślne ustawienia dokładności i tolerancji
Typ analizy Geometrycznie liniowa

1 Geometrycznie liniowa
nr Opis Symbol Wartość Jednostka

Ustawienia



deformacji
Sprawdzenie stateczności na podstawie prędkości 
Równowaga dla konstrukcji nieodkształconej
Niesymetryczny solwer bezpośredni
Aktywuj konwersję mas na obciążenie
Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
wewnętrzne rury' (efekt Bourdona)
Przemieszczenia od obciążenia pręta typu 'Ciśnienie 
Spróbuj obliczyć niestateczną konstrukcję
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływanie sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Ignoruj wszystkie nieliniowości
Zmień domyślne ustawienia dokładności i tolerancji
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna dla analizy nieliniowej Metoda Newtona-Raphsona
Typ analizy Duże deformacje

3 Duże deformacje | Metoda Newtona-Raphsona | 100 | 1

deformacji
Sprawdzenie stateczności na podstawie prędkości 
Równowaga dla konstrukcji nieodkształconej
Niesymetryczny solwer bezpośredni
Aktywuj konwersję mas na obciążenie
Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
momentów
Odnieś siły wewnętrzne do odkształconej konstrukcji dla 
sił tnących
Odnieś siły wewnętrzne do odkształconej konstrukcji dla 

nr Opis Symbol Wartość Jednostka
Ustawienia

Typ macierzy Standardowa
Metoda wartości własnych Lanczos
Wyświetl lokalne deformacje skrętne
Minimalne odkształcenie początkowe εmin 0.01 ‰
Aktywuj minimalne sprężenie początkowe
Oblicz bez obciążenia dla niestateczności
Uwzględnione korzystne działanie
Liczba najniższych wartości własnych 10
Typ analizy Metoda wartości własnych (liniowa)

2 #10 | Metoda wartości własnych (liniowa) | Lanczos

Typ macierzy Standardowa
Metoda wartości własnych Lanczos
Wyświetl lokalne deformacje skrętne
Minimalne odkształcenie początkowe εmin 0.01 ‰
Aktywuj minimalne sprężenie początkowe
Oblicz bez obciążenia dla niestateczności
Uwzględnione korzystne działanie
Liczba najniższych wartości własnych 4
Typ analizy Metoda wartości własnych (liniowa)

1 #4 | Metoda wartości własnych (liniowa) | Lanczos
nr Opis Symbol Wartość Jednostka

Ustawienia

Przypisane do SO 1-4
Zredukuj liczbę wygenerowanych kombinacji
Korzystne oddziaływania stałe
Kombinacje oddziaływań zdefiniowane przez użytkownika
Wygeneruj takie same kombinacje bez przypadku imperfekcji
Modyfikacja konstrukcji aktywowana
Uwzględnij stan początkowy
Uwzględnij przypadek imperfekcji
Ustawienia analizy statycznej AS2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1
Utwórz kombinacje Kombinacje obciążeń (analiza nieliniowa)
Przypisane do SO 1-4

1 Kombinacje obciążeń | AS2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1
nr Ustawienia Wartość

Generator



Zredukuj liczbę wygenerowanych kombinacji
Korzystne oddziaływania stałe
Kombinacje oddziaływań zdefiniowane przez użytkownika
Modyfikacja konstrukcji aktywowana
Uwzględnij stan początkowy
Uwzględnij przypadek imperfekcji
Ustawienia analizy statycznej AS1 - Geometrycznie liniowa
Utwórz kombinacje Kombinacje obciążeń (analiza nieliniowa)
Przypisane do
Zredukuj liczbę wygenerowanych kombinacji
Korzystne oddziaływania stałe
Kombinacje oddziaływań zdefiniowane przez użytkownika
Modyfikacja konstrukcji aktywowana
Uwzględnij stan początkowy
Uwzględnij przypadek imperfekcji
Ustawienia analizy statycznej AS1 - Geometrycznie liniowa
Utwórz kombinacje Kombinacje obciążeń (analiza nieliniowa)
Przypisane do

2 Kombinacje obciążeń | AS1 - Geometrycznie liniowa

Zredukuj liczbę wygenerowanych kombinacji
Korzystne oddziaływania stałe
Kombinacje oddziaływań zdefiniowane przez użytkownika
Wygeneruj takie same kombinacje bez przypadku imperfekcji
Modyfikacja konstrukcji aktywowana
Uwzględnij stan początkowy
Uwzględnij przypadek imperfekcji
Ustawienia analizy statycznej AS2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1
Utwórz kombinacje Kombinacje obciążeń (analiza nieliniowa)

nr Ustawienia Wartość
Generator

2 Kombinacje obciążeń | AS1 - Geometrycznie liniowa
1 Kombinacje obciążeń | AS2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1
nr Typ definicji Obiekt przypadku

Generator

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 2.2 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m | KO15
Maksymalny obrót względem osi X 2.1 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m | KO15
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 3.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO15
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -3.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO15
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje
S Fr SO3 - SGU - Częsta

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 6.0 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m | KO11
Maksymalny obrót względem osi X 5.6 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m | KO11
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 9.3 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO11
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -9.3 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO11
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje
S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 8.5 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m | KO6
Maksymalny obrót względem osi X 7.9 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m | KO6
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 13.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO6
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -13.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO6
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje
ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

Opis Wartość Jednostka Uwagi



Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 4.8 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 4.5 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 7.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -7.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -6.19 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -34.93 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -34.93 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO2 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.30e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 1.9 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 1.9 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 3.0 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -3.0 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -2.06 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -16.57 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -16.57 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO1 - 1.35 * PO1

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 1.4 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m | KO17
Maksymalny obrót względem osi X 1.4 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m | KO17
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO17
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m | KO17
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje
S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

Opis Wartość Jednostka Uwagi



Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -3.71 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -23.91 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -23.91 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO4 - 1.35 * PO1 + 0.90 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.23e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 5.9 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 5.6 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 9.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -9.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -7.84 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -42.27 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -42.27 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO3 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2 + 0.90 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.25e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Opis Wartość Jednostka Uwagi



ULS´ KO6 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2 + 0.90 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.20e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 7.4 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 6.8 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 11.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -11.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -10.00 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -50.80 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -50.80 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO5 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.28e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 3.0 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 3.0 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 4.8 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -4.8 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Opis Wartość Jednostka Uwagi



Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.27e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 3.5 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 3.4 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 5.5 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -5.5 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -4.50 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -26.32 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -26.32 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO7 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.18e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 8.5 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 7.9 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 13.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -13.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -11.65 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -58.15 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -58.15 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

Opis Wartość Jednostka Uwagi



Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 1.4 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 1.4 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -1.53 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -12.27 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -12.27 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO9 - PO1

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.22e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 6.4 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 6.0 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 9.9 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -9.9 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -8.63 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -44.68 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -44.68 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO8 - 1.15 * PO1 + 0.75 * PO2 + 1.50 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda

Opis Wartość Jednostka Uwagi



Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -8.13 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -41.65 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -41.65 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO11 - PO1 + PO2 + 0.60 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.24e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 5.2 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 4.9 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 8.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -8.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -7.03 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -36.75 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -36.75 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO10 - PO1 + PO2

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.32e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Opis Wartość Jednostka Uwagi



S Ch KO13 - PO1 + 0.50 * PO2 + PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.29e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 2.7 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 2.6 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 4.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -4.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -3.36 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -20.43 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -20.43 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO12 - PO1 + PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.23e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 6.0 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 5.6 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 9.3 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -9.3 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Opis Wartość Jednostka Uwagi



Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.32e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 1.4 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 1.4 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -1.53 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -12.27 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -12.27 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Fr KO14 - PO1

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.25e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 4.6 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 4.3 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 7.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -7.1 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -6.11 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -32.67 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -32.67 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

Opis Wartość Jednostka Uwagi



Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 1.6 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 1.7 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 2.6 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -2.6 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -1.89 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -13.90 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -13.90 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Fr KO16 - PO1 + 0.20 * PO3

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.30e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 2.2 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 2.1 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 3.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -3.4 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -2.63 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -17.17 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -17.17 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Fr KO15 - PO1 + 0.20 * PO2

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda

Opis Wartość Jednostka Uwagi



Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.32e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Maksymalny obrót względem osi Z 0.0 mrad
Maksymalny obrót względem osi Y 1.4 mrad Pręt nr 4, x: 0.000 m
Maksymalny obrót względem osi X 1.4 mrad Pręt nr 7, x: 2.500 m
Maksymalne przemieszczenie wektorowe 2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Z -2.2 mm Pręt nr 4, x: 1.700 m
Maksymalne przemieszczenie w kierunku Y 0.0 mm
Maksymalne przemieszczenie w kierunku X 0.0 mm
Maksymalne deformacje

Wypadkowa reakcji względem Z 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem Y 0.00 kNm W środku ciężkości modelu
Wypadkowa reakcji względem X -1.53 kNm W środku ciężkości modelu (3.400, 0.775, 3.021 m)
Wypadkowa reakcji

Suma sił podporowych w Z -12.27 kN Odchylenie: 0.00 %
Suma obciążeń w Z -12.27 kN
Suma sił podporowych w Y 0.00 kN
Suma obciążeń w Y 0.00 kN
Suma sił podporowych w X 0.00 kN
Suma obciążeń w X 0.00 kN
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Qp KO17 - PO1

Teoria zginania płyt Mindlin
Metoda układu równań Bezpośrednia
Niesymetryczny solwer bezpośredni
prętach
Uwzględnij korzystne oddziaływania sił rozciągających w 
Modyfikuj obciążenie za pomocą mnożnika
Liczba przyrostów obciążenia 1
Maksymalna liczba iteracji 100
Metoda iteracyjna Metoda Picarda
Typ analizy Drugiego rzędu (P-Delta)
Ustawienia analizy statycznej nr 2 - Drugiego rzędu (P-Delta) | Metoda Picarda | 100 | 1

Nieskończona norma 6.19e+12 --
Wyznacznik macierzy sztywności 1.31e+4829 --
przekątnej
Wartość minimalna elementów macierzy sztywności na 1175210.00 --
przekątnej
Wartość maksymalna elementów macierzy sztywności na 3.10e+12 --
Liczba iteracji 2
Statystyka obliczeń

Opis Wartość Jednostka Uwagi

0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00 KO6
Pz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
Py 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 Px 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



Mz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

My 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

Mx 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00 KO6

Pz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

Py 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

11 Px 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

10 0.00 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1
Mz 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1
My 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1
Mx 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00 KO6
Pz 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1
Py 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1
10 Px 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00 KO1

ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

6 0.00 0.00 -17.13 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1
Mz 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1
My 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1
Mx 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -17.13 0.00 0.00 0.00 KO6
Pz 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1
Py 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1
6 Px 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00 KO1

ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

5 0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
Mz 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
My 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
Mx 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00 KO6
Pz 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
Py 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
5 Px 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
Mz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
My 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 Mx 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



6 Px 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9
S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

5 0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
Mz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
Mx 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00 KO11
Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
Py 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
5 Px 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00 KO11
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 Mz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 My 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 Mx 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
6 0.00 0.00 -17.13 0.00 0.00 0.00 KO6
5 Pz 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 Py 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
1 Px 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

15 0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
Mz 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
My 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
Mx 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00 KO6
Pz 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
Py 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1
15 Px 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00 KO1

ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

11 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00

11 Mz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00 KO1
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

15 0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
Mz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
Mx 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00 KO11
Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
Py 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9
15 Px 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO9

S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

11 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00 KO11
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
11 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

10 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 KO11
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
10 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9

S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

6 0.00 0.00 -12.25 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9
Mz 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9
My 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9
Mx 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -12.25 0.00 0.00 0.00 KO11
Pz 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9
Py 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9

6 Px 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO9
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00 KO15
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
10 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

S Fr SO3 - SGU - Częsta

6 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14
Mz 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14
My 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14
Mx 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 KO15
Pz 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14
Py 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14
6 Px 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO14

S Fr SO3 - SGU - Częsta

5 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
Mz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
Mx 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00 KO15
Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
Py 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
5 Px 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

S Fr SO3 - SGU - Częsta

1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00 KO15
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

S Fr SO3 - SGU - Częsta

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
1 Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO9
6 Pz 0.00 0.00 -12.25 0.00 0.00 0.00 KO11
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
Py 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
5 Px 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
6 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00 KO15
5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr SO3 - SGU - Częsta

15 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
Mz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
Mx 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00 KO15
Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
Py 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14
15 Px 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO14

S Fr SO3 - SGU - Częsta

11 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00 KO15
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14
11 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO14

S Fr SO3 - SGU - Częsta

10 0.00 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00
e
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

Mx 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

Py 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

15 Px 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

11 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
11 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

10 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Pz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
10 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
Mz 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
My 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
Mx 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
Pz 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
Py 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
6 Px 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17

S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

5 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
Mz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
Mx 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



Suma obciążeń i suma sił podporowych
ULS´ KO2 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2

1 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -10.24 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO2 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2

15 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -6.65 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -10.24 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -3.33 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.69 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO2 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2

Σ 0.00 0.00 -16.57 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -16.57 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO1 - 1.35 * PO1

1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO1 - 1.35 * PO1

15 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -4.80 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.53 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.90 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO1 - 1.35 * PO1

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00 KO17
5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

15 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
e

ekstremaln
Wartości 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
Mz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17

15 My 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00 KO17
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



5 Pz 0.00 0.00 -4.90 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO5 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2

15 0.00 0.00 -4.90 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -9.96 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -14.95 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -4.90 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO5 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2

Σ 0.00 0.00 -23.91 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -23.91 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO4 - 1.35 * PO1 + 0.90 * PO3

1 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -6.97 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -2.25 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO4 - 1.35 * PO1 + 0.90 * PO3

15 0.00 0.00 -2.25 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -6.97 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -2.25 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.02 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO4 - 1.35 * PO1 + 0.90 * PO3

Σ 0.00 0.00 -42.27 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -42.27 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO3 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2 + 0.90 * PO3

1 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -12.41 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -4.05 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO3 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2 + 0.90 * PO3

15 0.00 0.00 -4.05 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -8.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -12.41 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -4.05 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.81 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO3 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2 + 0.90 * PO3

Σ 0.00 0.00 -34.93 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -34.93 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



10 0.00 0.00 -8.71 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -13.14 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -4.30 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO8 - 1.15 * PO1 + 0.75 * PO2 + 1.50 * PO3

Σ 0.00 0.00 -26.32 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -26.32 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO7 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO3

1 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -7.70 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -2.50 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO7 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO3

15 0.00 0.00 -2.50 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -4.97 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -7.70 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -2.50 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -4.33 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO7 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO3

Σ 0.00 0.00 -58.15 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -58.15 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO6 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2 + 0.90 * PO3

1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -17.13 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO6 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2 + 0.90 * PO3

15 0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -17.13 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -5.62 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -9.16 0.00 0.00 0.00

ULS´ KO6 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2 + 0.90 * PO3

Σ 0.00 0.00 -50.80 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -50.80 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO5 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2

1 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -8.05 0.00 0.00 0.00
6 Pz 0.00 0.00 -14.95 0.00 0.00 0.00
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



S Ch KO10 - PO1 + PO2

1 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -10.80 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -3.53 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO10 - PO1 + PO2

15 0.00 0.00 -3.53 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -7.14 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -10.80 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -3.53 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.87 0.00 0.00 0.00

S Ch KO10 - PO1 + PO2

Σ 0.00 0.00 -12.27 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -12.27 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO9 - PO1

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO9 - PO1

15 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

S Ch KO9 - PO1

Σ 0.00 0.00 -44.68 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -44.68 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

ULS´ KO8 - 1.15 * PO1 + 0.75 * PO2 + 1.50 * PO3

1 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -13.14 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -4.30 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO8 - 1.15 * PO1 + 0.75 * PO2 + 1.50 * PO3

15 0.00 0.00 -4.30 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.00 0.00
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



1 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO13 - PO1 + 0.50 * PO2 + PO3

15 0.00 0.00 -3.13 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -6.31 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -9.60 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -3.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00

S Ch KO13 - PO1 + 0.50 * PO2 + PO3

Σ 0.00 0.00 -20.43 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -20.43 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO12 - PO1 + PO3

1 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -5.97 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.93 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO12 - PO1 + PO3

15 0.00 0.00 -1.93 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -3.82 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -5.97 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.93 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -3.39 0.00 0.00 0.00

S Ch KO12 - PO1 + PO3

Σ 0.00 0.00 -41.65 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -41.65 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO11 - PO1 + PO2 + 0.60 * PO3

1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -12.25 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO11 - PO1 + PO2 + 0.60 * PO3

15 0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -12.25 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -4.01 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -6.61 0.00 0.00 0.00

S Ch KO11 - PO1 + PO2 + 0.60 * PO3

Σ 0.00 0.00 -36.75 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -36.75 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie
Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



6 0.00 0.00 -4.04 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.29 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00

S Fr KO16 - PO1 + 0.20 * PO3

Σ 0.00 0.00 -17.17 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -17.17 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Fr KO15 - PO1 + 0.20 * PO2

1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr KO15 - PO1 + 0.20 * PO2

15 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.61 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.89 0.00 0.00 0.00

S Fr KO15 - PO1 + 0.20 * PO2

Σ 0.00 0.00 -12.27 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -12.27 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Fr KO14 - PO1

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr KO14 - PO1

15 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

S Fr KO14 - PO1

Σ 0.00 0.00 -32.67 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -32.67 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Ch KO13 - PO1 + 0.50 * PO2 + PO3

1 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -9.60 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -3.13 0.00 0.00 0.00
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła



Σ 0.00 0.00 -12.27 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -12.27 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Qp KO17 - PO1

1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Qp KO17 - PO1

15 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -3.55 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 -1.13 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

S Qp KO17 - PO1

Σ 0.00 0.00 -13.90 Siły podporowe
Σ 0.00 0.00 -13.90 Obciążenia

PX [kN] PY [kN] PZ [kN]
Suma obciążeń i suma sił podporowych

S Fr KO16 - PO1 + 0.20 * PO3

1 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 Mz 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 My 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 Mx 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 -4.04 0.00 0.00 0.00
5 Pz 0.00 0.00 -1.29 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 Py 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
1 Px 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr KO16 - PO1 + 0.20 * PO3

15 0.00 0.00 -1.29 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 -2.40 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 -2.49 0.00 0.00 0.00
Nr Px [kN] Py [kN] Pz [kN] Mx [kNm] My [kNm] Mz [kNm] Odp. obciążenie

Węzeł Siły podporowe Momenty podporowe Komentarz do węzła

3 7 10 2.500 N 0.05 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 KO11
Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch SO2 - SGU - Charakterystyczna

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.39 2.99 -0.01 KO6
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.13 5.75 0.01 KO6
3 5 4 0.000 0.02 0.01 3.52 0.39 0.00 0.00 KO6
3 7 8 1.000 My 0.02 0.00 9.35 0.00 9.44 0.00 KO6
3 10 0.425 0.01 0.02 2.64 -0.39 1.31 -0.01 KO6
3 5 2.550 MT 0.00 -0.01 -1.76 0.39 2.24 -0.01 KO6
3 7 10 2.500 0.09 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00 KO6
3 7 7 0.000 Vz 0.07 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 KO6
3 5 9 3.400 0.01 -0.02 -3.52 0.39 0.00 0.00 KO6
3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.02 3.52 -0.39 0.00 0.00 KO6
3 6 6 3.500 -17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KO6
3 7 10 2.500 N 0.09 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00 KO6

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ SO1 - SGN (STR/GEO) - Trwała i przejściowa - Równ. 6.10a i 6.10b

Nr Nr Nr x [m] N Vy Vz MT My Mz Odp. obciążenie
Przekrój Pręt Węzeł Położenie Siły [kN] Momenty [kNm] Komentarz do pręta



3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.01 2.51 -0.27 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -12.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.05 0.00 -8.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO3 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2 + 0.90 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.22 1.74 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.07 3.20 0.00
3 5 4 0.000 0.01 0.00 2.05 0.22 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 5.27 0.00 5.37 0.00
3 10 0.425 0.00 0.01 1.54 -0.22 0.76 0.00
3 5 2.550 MT 0.00 0.00 -1.02 0.22 1.31 0.00
3 7 10 2.500 0.03 0.00 -6.65 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.02 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 -0.01 -2.05 0.22 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.01 2.05 -0.22 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.03 0.00 -6.65 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO2 - 1.35 * PO1 + 0.75 * PO2

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.09 0.77 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.03 1.25 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.90 0.09 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 2.13 0.00 2.23 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.90 -0.09 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.90 0.09 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.01 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.90 0.09 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.90 -0.09 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.01 0.00 -2.91 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO1 - 1.35 * PO1

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.07 0.57 0.00 KO17
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.93 0.00 KO17
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00 KO17
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 1.58 0.00 1.65 0.00 KO17
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00 KO17
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00 KO17
3 7 10 2.500 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17
3 7 7 0.000 Vz 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 KO17
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.67 0.07 0.00 0.00 KO17
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00 KO17
3 6 6 3.500 -3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KO17
3 7 10 2.500 N 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00 KO17

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Qp SO4 - SGU - Quasi-stała

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.10 0.83 0.00 KO15
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.03 1.45 0.00 KO15
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.97 0.10 0.00 0.00 KO15
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 2.42 0.00 2.49 0.00 KO15
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.97 -0.10 0.00 0.00 KO15
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.97 0.10 0.00 0.00 KO15
3 7 10 2.500 0.01 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00 KO15
3 7 7 0.000 Vz 0.01 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 KO15
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.97 0.10 0.00 0.00 KO15
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.97 -0.10 0.00 0.00 KO15
3 6 6 3.500 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KO15
3 7 10 2.500 N 0.01 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00 KO15

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr SO3 - SGU - Częsta

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.28 2.13 -0.01 KO11
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.09 4.05 0.01 KO11
3 5 4 0.000 0.01 0.01 2.50 0.28 0.00 0.00 KO11
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 6.61 0.00 6.68 0.00 KO11
3 10 0.425 0.00 0.01 1.88 -0.28 0.93 0.00 KO11
3 5 2.125 MT 0.00 0.00 -0.63 0.28 1.99 -0.01 KO11
3 7 10 2.500 0.05 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00 KO11
3 7 7 0.000 Vz 0.04 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 KO11
3 5 9 3.400 0.01 -0.01 -2.50 0.28 0.00 0.00 KO11
3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.01 2.50 -0.28 0.00 0.00 KO11
3 6 6 3.500 N -12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KO11
Nr Nr Nr x [m] N Vy Vz MT My Mz Odp. obciążenie

Przekrój Pręt Węzeł Położenie Siły [kN] Momenty [kNm] Komentarz do pręta



3 7 7 0.000 Vz 0.04 0.00 7.21 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.01 -0.01 -2.68 0.29 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.01 2.68 -0.29 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.05 0.00 -8.71 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO8 - 1.15 * PO1 + 0.75 * PO2 + 1.50 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.16 1.30 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.05 2.37 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 1.53 0.16 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 3.91 0.00 3.99 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 1.53 -0.16 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 1.53 0.16 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.02 0.00 -4.97 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.01 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -1.53 0.16 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 1.53 -0.16 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.02 0.00 -4.97 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO7 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.39 2.99 -0.01
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.13 5.75 0.01
3 5 4 0.000 0.02 0.01 3.52 0.39 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.02 0.00 9.35 0.00 9.44 0.00
3 10 0.425 0.01 0.02 2.64 -0.39 1.31 -0.01
3 5 2.550 MT 0.00 -0.01 -1.76 0.39 2.24 -0.01
3 7 10 2.500 0.09 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.07 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.01 -0.02 -3.52 0.39 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.02 3.52 -0.39 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.09 0.00 -11.45 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO6 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2 + 0.90 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.34 2.60 -0.01
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.11 4.97 0.01
3 5 4 0.000 0.01 0.01 3.06 0.34 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.02 0.00 8.10 0.00 8.18 0.00
3 10 0.425 0.01 0.01 2.30 -0.34 1.14 0.00
3 5 2.550 MT 0.00 -0.01 -1.53 0.34 1.95 -0.01
3 7 10 2.500 0.07 0.00 -9.96 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.06 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.01 -0.02 -3.06 0.34 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.02 3.06 -0.34 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -14.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.07 0.00 -9.96 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO5 - 1.15 * PO1 + 1.50 * PO2

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.14 1.16 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.05 2.03 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 1.36 0.14 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 3.39 0.00 3.48 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 1.36 -0.14 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 1.36 0.14 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.01 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.01 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -1.36 0.14 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 1.36 -0.14 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -6.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.01 0.00 -4.41 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
ULS´ KO4 - 1.35 * PO1 + 0.90 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.27 2.13 -0.01
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.09 3.98 0.01
3 5 4 0.000 0.01 0.01 2.51 0.27 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 6.53 0.00 6.63 0.00
3 10 0.425 0.00 0.01 1.88 -0.27 0.93 0.00
3 5 2.125 MT 0.00 0.00 -0.63 0.27 2.00 -0.01
3 7 10 2.500 0.05 0.00 -8.15 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.04 0.00 6.72 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 Vy 0.01 -0.01 -2.51 0.27 0.00 0.00
Nr Nr Nr x [m] N Vy Vz MT My Mz Odp. obciążenie

Przekrój Pręt Węzeł Położenie Siły [kN] Momenty [kNm] Komentarz do pręta



3 5 2.550 MT 0.00 0.00 -0.97 0.21 1.24 0.00
3 7 10 2.500 0.03 0.00 -6.31 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.02 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 -0.01 -1.94 0.21 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.01 1.94 -0.21 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.03 0.00 -6.31 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO13 - PO1 + 0.50 * PO2 + PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.12 1.00 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.04 1.80 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 1.18 0.12 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 2.97 0.00 3.05 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 1.18 -0.12 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 1.18 0.12 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.01 0.00 -3.82 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.01 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -1.18 0.12 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 1.18 -0.12 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -5.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.01 0.00 -3.82 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO12 - PO1 + PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.28 2.13 -0.01
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.09 4.05 0.01
3 5 4 0.000 0.01 0.01 2.50 0.28 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 6.61 0.00 6.68 0.00
3 10 0.425 0.00 0.01 1.88 -0.28 0.93 0.00
3 5 2.125 MT 0.00 0.00 -0.63 0.28 1.99 -0.01
3 7 10 2.500 0.05 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.04 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.01 -0.01 -2.50 0.28 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.01 0.01 2.50 -0.28 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.05 0.00 -8.14 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO11 - PO1 + PO2 + 0.60 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.24 1.87 -0.01
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.08 3.53 0.00
3 5 4 0.000 0.01 0.00 2.20 0.24 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 5.77 0.00 5.84 0.00
3 10 0.425 0.00 0.01 1.65 -0.24 0.82 0.00
3 5 2.125 MT 0.00 0.00 -0.55 0.24 1.75 -0.01
3 7 10 2.500 0.03 0.00 -7.14 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.03 0.00 5.91 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 -0.01 -2.20 0.24 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.01 2.20 -0.24 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.03 0.00 -7.14 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO10 - PO1 + PO2

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.07 0.57 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.93 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 1.58 0.00 1.65 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.67 0.07 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Ch KO9 - PO1

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.29 2.28 -0.01
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.10 4.32 0.01
3 5 4 0.000 0.01 0.01 2.68 0.29 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 7.05 0.00 7.13 0.00
3 10 0.425 0.00 0.01 2.01 -0.29 1.00 0.00
3 5 2.125 MT 0.00 0.00 -0.67 0.29 2.13 -0.01
3 7 10 2.500 Vz 0.05 0.00 -8.71 0.00 0.00 0.00
Nr Nr Nr x [m] N Vy Vz MT My Mz Odp. obciążenie

Przekrój Pręt Węzeł Położenie Siły [kN] Momenty [kNm] Komentarz do pręta



3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.07 0.57 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.93 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 1.58 0.00 1.65 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.67 0.07 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Qp KO17 - PO1

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.08 0.65 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.03 1.10 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.77 0.08 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 1.86 0.00 1.93 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.77 -0.08 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.77 0.08 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.00 0.00 -2.49 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.77 0.08 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.77 -0.08 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.00 0.00 -2.49 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr KO16 - PO1 + 0.20 * PO3

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.10 0.83 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.03 1.45 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.97 0.10 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 2.42 0.00 2.49 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.97 -0.10 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.97 0.10 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.01 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.01 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.97 0.10 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.97 -0.10 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.01 0.00 -3.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr KO15 - PO1 + 0.20 * PO2

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.07 0.57 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.93 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.00 0.00 1.58 0.00 1.65 0.00
3 10 9 0.000 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00
3 5 4 0.000 MT 0.00 0.00 0.67 0.07 0.00 0.00
3 7 10 2.500 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00
3 7 7 0.000 Vz 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00
3 5 9 3.400 0.00 0.00 -0.67 0.07 0.00 0.00
3 10 9 0.000 Vy 0.00 0.00 0.67 -0.07 0.00 0.00
3 6 6 3.500 -3.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 7 10 2.500 N 0.00 0.00 -2.15 0.00 0.00 0.00

Całkowite maks./min. wartości z odpowiadającymi wartościami
S Fr KO14 - PO1

3 5 1.700 0.00 0.00 0.00 0.21 1.65 0.00
3 4 1.700 Mz 0.00 0.00 0.00 -0.07 3.10 0.00
3 5 4 0.000 0.00 0.00 1.94 0.21 0.00 0.00
3 7 8 1.000 My 0.01 0.00 5.07 0.00 5.14 0.00
3 10 0.425 MT 0.00 0.00 1.46 -0.21 0.72 0.00
Nr Nr Nr x [m] N Vy Vz MT My Mz Odp. obciążenie

Przekrój Pręt Węzeł Położenie Siły [kN] Momenty [kNm] Komentarz do pręta

Pręty 1-12 1-12
Typ obiektu wszystko Wybrane Do obliczenia Usunięto Nieprawidł. / dezakt. Komentarz

Oblicz Obiekty do obliczenia



4 S Qp SGU - Quasi-stała S Qp SGU - Quasi-stała Wszystkie
3 S Fr SGU - Częsta S Fr SGU - Częsta Wszystkie
2 S Ch SGU - Charakterystyczna S Ch SGU - Charakterystyczna Wszystkie

6.10b
przejściowa - Równ. 6.10a i przejściowa

1 ULS´ SGN (STR/GEO) - Trwała i ULS SGN (STR/GEO) - Trwała i Wszystkie
Nr Typ sytuacji obliczeniowej obliczenia Aktywne Typ sytuacji obliczeniowej metodą enumeracji
SO EN 1990 | PN | 2010-09 Do EN 1993 | PN | 2015-08 Kombinacje do obliczenia

1 S235JR Stal
nr Nazwa obliczenia materiału Komentarz

Materiał Do Typ

ie
3 SHS 120x120x4 1 Znormalizowane - Stal -- Automatyczn
2 R 16 1 Znormalizowane - Stal -- Klasa 3

ie
1 HEA 140 1 Znormalizowane - Stal -- Automatyczn
Nr Nazwa Materiał obliczenia przekroju do obliczeń przekroju Opcje

Przekrój Do Typ Użyj innego przekroju Klasyfikacja

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.500 m

0.425 SO1 KO2 Ostrzeżenie WA5001.00 Ostrzeżenie | Skręcanie jest pomijane dla warunków projektowych stateczności
1.700 SO2 KO11 0.271 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.425 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.700 SO1 KO6 0.163 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 

SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5
SO1 KO1 0.007 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne

plastyczne
0.000 SO1 KO6 0.029 SP3100.01 Section Proof | Ścinanie w osi z i skręcanie wg EN 1993-1-1, 6.2.7(9) | Projektowanie 

5 2.550 1 SO1 KO6 0.029 SP2100.00 Section Proof | Skręcanie wg EN 1993-1-1, 6.2.7
Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

1.700 SO2 KO11 0.515 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.425 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.700 SO1 KO6 0.312 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 
0.000 SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5

4 3.400 SO1 KO6 0.055 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne
Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

1.700 SO2 KO11 0.271 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.425 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.700 SO1 KO6 0.163 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 

SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5
3 0.000 SO1 KO6 0.029 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

1.250 SO2 KO11 0.305 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.333 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.000 SO1 KO6 0.278 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 
0.000 SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5

2 2.500 SO1 KO6 0.046 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne
Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 2.500 m

SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
SO1 KO1 0.000 ST1300.00 Stateczność | Wyboczenie giętne względem głównej osi z wg EN 1993-1-1, 6.3.1

0.000 SO1 KO1 0.000 ST1100.00 Stateczność | Wyboczenie giętne względem głównej osi y wg EN 1993-1-1, 6.3.1
1 3.500 SO1 KO6 0.021 SP1200.00 Section Proof | Ściskanie wg EN 1993-1-1, 6.2.4

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.500 m
nr x [m] napręż. nr oblicz. nrwarunku projektowego η [--] Typ Opis

Pręt Położenie Punkt Sytuacja ObciążenieSprawdzenie warunku projektowego

Legenda
Model cienkościenny
Sztywność deplanacyjna 
dezaktywowana



1.250 SO2 KO11 0.305 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.333 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.000 SO1 KO6 0.278 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 
0.000 SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5

12 2.500 SO1 KO6 0.046 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne
Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 2.500 m

SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
SO1 KO1 0.000 ST1300.00 Stateczność | Wyboczenie giętne względem głównej osi z wg EN 1993-1-1, 6.3.1

0.000 SO1 KO1 0.000 ST1100.00 Stateczność | Wyboczenie giętne względem głównej osi y wg EN 1993-1-1, 6.3.1
11 3.500 SO1 KO6 0.021 SP1200.00 Section Proof | Ściskanie wg EN 1993-1-1, 6.2.4

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.500 m

0.425 SO1 KO2 Ostrzeżenie WA5001.00 Ostrzeżenie | Skręcanie jest pomijane dla warunków projektowych stateczności
1.700 SO2 KO11 0.271 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.425 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.700 SO1 KO6 0.163 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 
0.000 SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5

SO1 KO1 0.007 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne
plastyczne

3.400 SO1 KO6 0.029 SP3100.01 Section Proof | Ścinanie w osi z i skręcanie wg EN 1993-1-1, 6.2.7(9) | Projektowanie 
10 0.850 1 SO1 KO6 0.029 SP2100.00 Section Proof | Skręcanie wg EN 1993-1-1, 6.2.7

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

1.700 SO2 KO11 0.515 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.425 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.700 SO1 KO6 0.312 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 

SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5
9 0.000 SO1 KO6 0.055 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

1.700 SO2 KO11 0.271 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.425 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.700 SO1 KO6 0.163 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 

SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5
8 0.000 SO1 KO6 0.029 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne

Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 3.400 m

1.250 SO2 KO11 0.540 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
0.333 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 1993-1-1, 6.3.2

plastyczne
1.000 SO1 KO6 0.513 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | Projektowanie 
0.000 SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 5.5

7 2.500 SO1 KO6 0.093 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie plastyczne
Belka | 3 - SHS 120x120x4 | L : 2.500 m

SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
SO1 KO1 0.000 ST1300.00 Stateczność | Wyboczenie giętne względem głównej osi z wg EN 1993-1-1, 6.3.1

0.000 SO1 KO1 0.000 ST1100.00 Stateczność | Wyboczenie giętne względem głównej osi y wg EN 1993-1-1, 6.3.1
6 3.500 SO1 KO6 0.040 SP1200.00 Section Proof | Ściskanie wg EN 1993-1-1, 6.2.4
nr x [m] napręż. nr oblicz. nrwarunku projektowego η [--] Typ Opis

Pręt Położenie Punkt Sytuacja ObciążenieSprawdzenie warunku projektowego

konstrukcji y wg EN 1993-1-1, 6.2.5 | 
Projektowanie Pręt 7 x: 1.000 SO1 KO6 0.513 SP4100.03 Section Proof | Zginanie względem osi 
stalowych
konstrukcji 
Projektowanie Pręt 7 x: 1.250 SO2 KO11 0.540 SE1100.00 Użytkowalność | Ugięcia w kierunku z
stalowych stateczności
konstrukcji dla warunków projektowych 
Projektowanie Pręt 5,10 x: 0.425 SO1 KO2 Ostrzeżenie WA5001.00 Ostrzeżenie | Skręcanie jest pomijane 
Rozszerzenie Typ Nr Położenie [m] Sytuacja Nrwarunku projektowego η [--]Typ Opis

Obiekty WymiarowanieObciążenieSprawdzenie warunku projektowego



stalowych
konstrukcji 
Projektowanie Pręt 1-12 x: 0.000 SO2 KO9 0.000 SE0100.00 Użytkowalność | Pomijalne ugięcia
stalowych
konstrukcji 1993-1-1, 6.3.2
Projektowanie Pręt 2-5,7-10,12 x: 0.333 SO1 KO1 0.000 ST2100.00 Stateczność | Zwichrzenie wg EN 
stalowych 1993-1-1, 6.3.1
konstrukcji względem głównej osi z wg EN 
Projektowanie Pręt 1,6,11 x: 0.000 SO1 KO1 0.000 ST1300.00 Stateczność | Wyboczenie giętne 
stalowych 1993-1-1, 6.3.1
konstrukcji względem głównej osi y wg EN 
Projektowanie Pręt 1,6,11 x: 0.000 SO1 KO1 0.000 ST1100.00 Stateczność | Wyboczenie giętne 
stalowych 5.5
konstrukcji ścinaniu wg EN 1993-1-5, 5.1, 5.2, 5.3 i 
Projektowanie Pręt 2-5,7-10,12 x: 0.000 SO1 KO1 0.000 SP3500.00 Section Proof | Wyboczenie przy 
stalowych
konstrukcji 1993-1-1, 6.2.7
Projektowanie Pręt 5,10 x: 2.550 SO1 KO6 0.029 SP2100.00 Section Proof | Skręcanie wg EN 
stalowych Projektowanie plastyczne
konstrukcji skręcanie wg EN 1993-1-1, 6.2.7(9) | 
Projektowanie Pręt 5,10 x: 0.000 SO1 KO6 0.029 SP3100.01 Section Proof | Ścinanie w osi z i 
stalowych
konstrukcji 1993-1-1, 6.2.4
Projektowanie Pręt 6 x: 3.500 SO1 KO6 0.040 SP1200.00 Section Proof | Ściskanie wg EN 
stalowych plastyczne
konstrukcji 1993-1-1, 6.2.6(2) | Projektowanie 
Projektowanie Pręt 7 x: 2.500 SO1 KO6 0.093 SP3100.02 Section Proof | Ścinanie w osi z wg EN 
stalowych Projektowanie plastyczne
Rozszerzenie Typ Nr Położenie [m] Sytuacja Nrwarunku projektowego η [--]Typ Opis

Obiekty WymiarowanieObciążenieSprawdzenie warunku projektowego
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