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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem okreslajacym za pomoca obiektywnych cech
technicznych i jakosciowych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane.
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1. Przedmiot specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja dotyczy projektow instalacji sanitarnych w zwiazku z zadaniem ,,Przebudowa,
rozbudowa i zmian sposobu uzytkowania budynku administracyjnego w Bydgoszczy ul . Raczkowskiego 11”. Zakres
obejmuje:

- instalacja centralnego ogrzewania w zakresie demontazu oraz ponownego montazu grzejnikow

- instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulacji w zakresie zasilania i przylaczenia projektowanego pomieszczenia WC
- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamowieniach Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi cato$¢ projektu instalacji sanitarnych na
potrzeby procedury udzielania zamowienia publicznego na realizacj¢ w/w projektu, oraz
dla sporzadzenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z projektem
budowlanym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procedurach przetargowych, opisujacy
roboty objete zakresem postepowania przetargowego, okreslajacy wymagania jakosciowe
pod wzgledem robdt i warunki ich wykonania, wymagania dotyczace materiatow, uzycia
sprzetu itp. oraz warunki odbioru.

3. Zakres robdt i opis techniczny.

3.1. Informacje ogodlne
Zaprojektowano instalacje sanitarne w obrgbie pomieszczenia WC, oraz instalacj¢ odprowadzenia wod deszczo-
wych w zaglebieniu przy budynku.

W pomieszczeniu WC nalezy przewidzie¢ nastgpujace instalacje :

- Wentylacj¢ grawitacyjna (wraz z pionem wentylacyjnym prowadzonym w izolacji $ciany zewngtrznej)

- instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wraz z agregatem podnoszacym Scieki (wpigcie do istniejacego uktadu)

- instalacje wodociggowa ZW/CWU (wpigcie do istniejacego uktadu)

W pozostatych pomieszczeniach objetych opracowaniem architektonicznym przewidziano demontaz oraz ponowny

montaz grzejnikdw panelowych (lub wymiang na nowe o parametrach identycznych z istniejagcymi — przesunigcia)

3.2. Obiegi grzewcze

Po wymianie instalacji nalezy przewidzie¢ montaz brakujacych odcinkéw przewodow instalacji CO o $rednicach od-
powiadajacych stanowi istniejagcemu, Ewentualnie dopuszcza si¢ wymiang instalacji na nowe na calym odcinku/nitce
obstugujacej wymieniane/demontowane urzadzenia.

Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z przewodow z
rur stalowych czarnych ze szwem ogdlnego stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie
przewodow wykonanych z innych materiatdéw. Wszystkie przewody zaizolowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do izolacji uzy¢ materialow przeznaczonych do izolowania rur
ogrzewan wodnych, grubos¢ izolacji dostosowaé do wytycznych rozporzadzenia, lub w
przypadku innego wspoétczynnika przenikania niz zalozone w rozporzadzeniu dokonaé
obliczen grubosci izolacji zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.

Izolacje

Przewody centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wymagania dotyczace izolacji
przewodow podano ponizej.

Srednica przewodu Grubos¢ izolacji zgodnie z :



Do 22mm 20mm
Od 22 do 35mm 30mm

Od 35mm do 100mm Roéwna $rednicy przewodu
*Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla materialu izolacyjnego o wspotczynniku
przewodzenia ciepta rownym 0,035W/m*K. Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o
innym wspotczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli nalezy skorygowac¢ grubos¢
warstwy izolacyjnej. W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach dopuszcza si¢
zmnigjszenie izolacji o potowg.

3.3. Przygotowanie CWU
Instalacj¢ CWU nalezy wpiagé do obiegu istniejacego na obiekcie

3.4. wentylacja

Na dachu nalezy wyrzutni¢ dachowa na podstawie wyniesionej nad dach. WW. instalacja obstuguje tylko i
wylacznie pomieszczenie we. Pion wentylacyjny nad dach prowadzony przy $cianie zewng¢trznej (w izolacji) z blachy
stalowej ocynkowanej typu SPIRO. Zakonczeniem instalacji kratka wentylacyjna wywiewna.

3.5. Woda zimna

Do projektowanego pomieszczenia WC nalezy doprowadzi¢ instalacj¢ wody zimnej. Wpigcie do
istniejacej instalacji wykonaé zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Trasa prowadzenia instalacji wody zimnej pokazana na rysunkach.

3.6. instalacja kanalizacji deszczowe;j
Zaprojektowano wyprowadzenia wod deszczowych z zaglebienia poprzez studni¢ wyposazong w zespot pompowy
(podniesienie stupa wody deszczowej) oraz instalacj¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC160.

3.7. Roboty ziemne.

Pod projektowany odcinek instalcji kanalizacji deszczowej gazu nalezy wykona¢ mechanicznie wykop o $cianach
pionowych oszalowanych, a w miejscu ewentualnych kolizji z innym istniejagcym uzbrojeniem terenu wykop wykonac
rgcznie. Wykopy reczne o $cianach pionowych i glgbokosci wigkszej niz 1 m nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem petnym
(Sciany pionowe). Dopuszcza si¢ stosowanie umocnien azurowych w przypadku gdy sa to grunty suche kategorii 111 —
IV. Dno wykopu nalezy wyréownac na poziomie 10cm ponizej dolnej zewnetrznej powierzchni
rury. Z dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie. Po wyréwnaniu dna wykopu nalezy utozy¢ warstwe spodnig. Grubo$é
warstwy spodniej po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 10 cm. Podczas montazu rur nalezy je kontrolowa¢ od wewnatrz i
starannie oczys$ci¢ z cial obcych. Nastepnie nalezy je uktadaé na dnie wykopu tak by spoczywatly jednolicie na catej
dhugosci zgodnie z trasg tyczenia. Po utozeniu przewodoéw nalezy wykonaé probe szczelnosci przytacza wody na 10
bar (1MPa) oraz przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru. Odbior potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Montowane odcinki rur nalezy przysypywac¢ materialem tej samej granulacji co podsypka pod rurg¢. Pozostalg czgs¢
zasypki ponad pierwsza warstwe moze stanowi¢ grunt rodzimy. Przy zasypce pierwszej warstwy nalezy zwroci¢ uwage
na dobre zaggszczenie gruntu po bokach rury. Nalezy pamigta¢ o nadsypce piaskowej gr. minimum 15 cm ponad goérna
powierzchnig przewodu. Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ terenu i doprowadzi¢ do
stanu projektowanego. Rzedne terenu nalezy zweryfikowaé na placu budowy.

4. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- demontaz istniejgcych grzejnikéw wykonac poza okresem grzewczym

- przed wpieciem instalacji wod.-kan. Nalezy zabezpieczy¢ i odcia¢ istniejace instalacje od zasi-
lania (np. w wodg.

5. Informacje na temat placu budowy.
Teren budowy stanowi budynek. Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji oraz instalacji wod kan prowadzone beda na najnizej kondygnacji budynku.

6. Sprzet
Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji c. 0., wentylacji mechanicznej, instalacji wod kan i klimatyza-
cji powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robot i wykonywanych czynnosci oraz gwarantujacy



wiasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do wyma-
gan warunkéw BHP. Sposob wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen, od-
ksztatcen przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz za-
bezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowg
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilo$¢ srodkdéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami BHP oraz w
terminie przewidzianym w przetargu.
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugoéci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpo-
wiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanie-
czyszczenia.

8. Wykonanie rob6t
8.1. Centralne ogrzewanie
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja, specyfika-
cja techniczna zawierajaca ogdlne wymagania wykonania i odbioru robot, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicz-
nego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozli-
wosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszel-
kie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne,nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty mon-
tazowe nalezy realizowac zgodnie z projektem wykonawczym, ,, Warunkami technicznego wykonania i od-
bioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Wykonanie rob6t Ogdélne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”

Montaz przewoddéw rurowych
1. Rurociagi faczone bgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

2. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moga-
ce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé odpoied-
nie przekucia lub przebicia

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen me-
chanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

4. Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw, przecinanie rur, zatozenie tulei
ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym, wykonanie potaczen

5. Rurociagi powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach realizujacych samokompensa-
cje.

6. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome
odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pio-
nu.

7. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejsécia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrz-
na tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigcksze : 0 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabez-
pieczajacych.



8. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o
Srednicy 18-28. Piony nalezy taczy¢ do rurociaggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dhugosci ramienia co
najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armatura i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych lub/i kotnierzy z zastosowa-
niem odpowiednich ksztattek.

Badania i uruchomienie instalacji

Wytyczne badania szczelno$ci instalacji okreslone sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, zeszyt 6, wydanych przez COBRTI Instal. - Instalacja przed zakryciem bruzd (jesli dotyczy) oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnoSci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$¢) kilkakrotnie skutecz-
nie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacj¢ napelni¢ woda uzdatniona o jako$ci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoré6w korozji wg propozycji COBRTI- INSTAL

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0°C.

- Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robo-
cze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontro-
lowacg.

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdéw ani rosze-
nia.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goragco, przy najwyzszych - w miar¢ moz-
liwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

- Proba szczelno$ci na goraco winna trwac co najmniej 72 godziny

8.2. Instalacja wod kan
Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wymagania dotyczace wykonania roboét instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Rury przed
ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczys$ci¢. Rur pgknietych lub z
uszkodzong powtoka cynku nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub w posadzce lub
przy $cianach w sposob umozliwiajacy ich zakrycie np. listwami maskujacymi. Powinny one spoczywac na pod-
porach statych i ruchomych. W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zaworéw odcinajacych. Przewody prowa-
dzone w bruzdach powinny by¢ montowane w otulinie z pianki poliuretanowej gr. 6 mm z wierzchnig warstwa
ochronng. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociaggowych. Mate-
rialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia na
ktorej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia. Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnole-
gle. Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych powyzej przewodow elek-
trycznych, minimalna odlegto$¢ od przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,1 m. Przej$cia przewodow przez
stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawac po okoto 2 cm
z kazdej strony przegrody. Srednica tulei powinna by¢ szersza od prowadzonego przewodu min o 1 cm dla rur pio-
nowych i 0 2 cm dla rur poziomych . 6 Przestrzen migdzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypet-
niona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajagcym jej wydluzenie. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.



Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”

Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cie$ninie, temperatura) instalacji w ktorej jest zainstalowana.
Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelo-
wi eksploatacyjng obshuge i konserwacj¢. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukeji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow.

Badania i uruchomienie instalacji
Wytyczne badania szczelnosci instalacji okreslone sa w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych, zeszyt 7” wydanych przez COBRTI Instal. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca, z tym ze powinny one objaé co najmnie;j:
- badanie szczelnosci
- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i tempera-
tury
- zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacjach oraz zamianami skra-
cajagcymi trwalos$¢ instalacji
- zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywow zwrotnych
Podczas badan odbiorczych nalezy wykonaé pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow z doktadnoscia odczytu 0,5 K. Dopuszcza si¢ dokonanie pomiaru za po-
mocg termometréw dotykowych
- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych z doktadnos$cia odczytu 10 Pa.

Badanie szczelnoSci instalacji nalezy wykonywacé:
- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej,

- jesli wymagane jest zakrycie czgsci instalacji, nalezy przeprowadzaé oddzielne badania w ramach odbioréw cze-
sciowych, np. oddzielnych odbioréw dla umozliwienia wykonania wylewek pod podtogi,

- podczas badania szczelnos$ci zabrania si¢ podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego (nawet krétkotr-
walego),
- instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta,

Przed przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na odtaczeniu armatury, ktéra moze zaklo-
ci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujni-
ki). Odtaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno si¢ przyta-
czy¢ manometr z doktadno$cig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowie-
trzy¢. Cisnienie probne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji, z
tym, ze nie mniej niz 10 bar.

Wymagania dotyczace wykonania robot kanalizacji sanitarnej
Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow stosujac minimum 2 uchwyty. Na pionach na
poziomie parteru nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostep przez obudowe przy
pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach.
Przy przejéciach kanalizacja przez stropy stosowac przepusty instalacyjne. Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé
przez rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Istniejgcy pion w miejscu budowy kottowni obudowac p. poz.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia p.poz.
Wszystkie przejscia rur przez strefy pozarowe , wyodrgbnione pomieszczenia pozarowo, oraz przejscia przez $cia-
ny i stropy dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 , zabezpieczy¢
przepustami pozarowymi o odpornosci ogniowej tych elementéw. Dotyczy to stropow i Scian konstrukcyjnych .

9. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik robot moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do



Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza po-
siada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnia-
ja tych wymagan beda odrzucone. Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposo-
bu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881)

10. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpi-
sane do Rejestru Obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

11. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.
Obmiaru nalezy dokonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszezonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecany-
mi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. [los¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalo-
gami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposob pomiaru dlugosci i odlegtosci pomigdzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omowi¢ metody obliczania ilosci robot).

UWAGA:

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakow towarowych, patentow lub pochodzenia
materiatow dopuszczalne jest w tych przypadkach zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie
gorszych niz okre§lone w dokumentacji. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym i jako$cio-
wym materialdéw wskazanych w dokumentacji technicznej



