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I. CZESC OPISOWA
1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XVI — budynek biurowy

2 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA, W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYCH POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Budynek posadowiony jest na planie prostokata, 2-kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem
ptaskim, po przebudowie forma budynku zachowana: bryta w ksztatcie prostopadtoscianu ze
schodami i zadaszeniami od szczytow.

Proponowana przebudowa polegajaca na zmianie wielkosci okien i obnizeniu terenu od tytu
budynku. Powiekszone okna projektuje sie w proporcjach zblizonych do proporcji okien parteru i
pietra.

Proponuje sie zmiane kolorystyki — $ciany kolor jasny szary/ ciepty biaty/ bezowy.

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA BUDYNKU: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
- nowa kolorystyka elewaciji
- nowe podbicie dachu blachg
- dla frontowej elewacji: obudowa daszka, nowe barierki przy gtéownych schodach
zewnetrznych od potudnia,
- dla elewacji tylnej: nowe schody w miejscu istniejacych, nowe drzwi oraz platforma dla osob
niepetnosprawnych
Zmiana funkcjonalna pomieszczen w piwnicy.
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3.1 Rozwigzania pomieszczenia BOKU wraz z przedsionkiem pom. nr -1.5

- demontaz instalacji grzejnikow (2 szt.)
- skucie plytek
- demontaz o$wietlenia i sufitu podwieszanego
- demontaz obudowy przypodtogowej
- demontaz okien
- demontaz instalacji wentylacji
- powiekszenie otworéw okiennych
- nowy otwér drzwiowy z drzwiami do pomieszczenia wraz z nadprozem, w Swietle przejscia 90/200cm.
Drzwi w potowie przeszkione.
- wykonanie nowego otworu okiennego wraz z nadprozem wg rysunkéw konstrukcyjnych
- wykonanie sciany GK na posadzce
- montaz okien (bszt.)
— Stolarka okienna zewnetrzna — PCV
—  Kolor zewnetrzny: biaty, kolor wewnetrzny: bialy (dla PCV)
— Okna wykonane wg. nastepujgcych parametrow: wspot Uw (w/m2K), catych okien: 0,9
- montaz instalacji wentylacji i klimatyzaciji
- wykonanie sufitu podwieszonego wraz z montazem oswietlenia
- wykonanie obudowy instalacji wentylacji
- nowa wyktadzina PCV z listwg przypodiogowg w kolorze podtogi H=8cm
- montaz grzejnikow
- malowanie $cian farbg lateksowg biatg matowa. Sciana naprzeciwko okien z akcentem kolorystycznym w
odcieniu szarym popielatym,
- rury instalacji CO i wod-kan po przebudowie utozone pod posadzkg w warstwie termoizolacji

podposadzkowej posadzki, w posadzce uzupetnione i utozone ptytki.

3.2 Rozwigzania pomieszczenia Lazienki przystosowanej dla osob niepetnosprawnych pom. nr
-1.15

- demontaz istniejgcej warstwy wykonczeniowej posadzki,
- nowa instalacja kanalizacji wodno-sanitarnej i wentylacji
- wpiecie kanalizacji z kuchni, ktéra znajduje sie nad pomieszczeniem
- nowa izolacja przeciwwilgociowa na $cianach i podtodze
- nowe wykonczenie posadzki: plytki szorstkie gresowe antyposlizgowe matowe imitujace deski drewniane
- obudowa rur z ptyt GK
- montaz nowych drzwi w $wietle 90x200cm — w razie koniecznoéci poszerzenie otworu drzwiowego i
wykonanie nowego nadproza w istniejacej $cianie. Drzwi:
—  Plytowe
— 3 zawiasy
— podciete o sumarycznej pow. przekroju min. 0,022m2.

—  bezprogowe- ewentualny uskok zniwelowaé¢ skuciem posadzki
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— skrzydto gtadkie + klamka ze standardu producenta, zamki typu
tazienkowego
—  komplet oku¢ i akcesoriow wykonczeniowych

— samozamykacz

- éciany pomieszczenia higienicznosanitarnego do wysokoséci 2m wykonczone plytkami gresowymi w
kolorze biatym matowym. Powyzej wykorczone farbg lateksowg matowg do tazienek i w kolorze szarym
popielatym,
- sufit pomalowany farbg biatg lateksowg matowg do tazienek
- montaz miski ustepowej i umywalki z poreczami dostosowanymi do uzytku przez osoby niepetnosprawne,
miska ustepowa na wysokosci 45-50cm, przycisk do sptukiwania nie wyzej niz 120cm, liczac od poziomu
posadzki, spéd umywalki min. 70cm, wysokosc blatu umywalki — gérna krawedz 85cm,

— podgrzewacz wody
- montaz akcesoriéw: dozownika z myditem, pojemnika na reczniki papierowe jednorazowe i pojemnika na
papier toaletowy mocowanych na wysokosci umozliwiajgcej swobodny dostgp do nich osobom
poruszajgcym sie na wozku. Wysoko$¢ montazu pojemnika na papier toaletowy 100-120cm od poziomu
posadzki,
- montaz o$wietlenia z czujkg ruchu,.
- szybe w oknie nalezy oklei¢ folig mleczng matowa kryjacg

3.3 Klatka schodowa z korytarzem w piwnicy, na parterze i na pietrze.

— malowanie $cian i sufitu na parterze, w piwnicy i na klatce schodowej pomiedzy parterem i piwnicg
- montaz czujek dymu z sygnalizacjg $wieting i akustyczng na kazdej kondygnacji w poblizu klatki
schodowej

- wyposazenie piwnicy oraz wyjs¢ ewakuacyjnych w awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne

- zabezpieczenie ruchomg barierkg biegu schodéw z parteru do piwnicy na klatce schodowe;j.

3.4 Rozwiazania pomieszczenia nr -1.8 Korytarza

- wkucie kabli elektrycznych
- malowanie sufitu farbg lateksowg w kolorze biatym matowym
- malowanie $cian farbg lateksowg, lamperia do sufitu.
- demontaz drzwi i zamurowanie otworu bloczkami gazobetonowymi, otynkowanie
- nowa $ciana z ptyty GK z drzwiami 90x200cm, drzwi:
— ptytowe
— 3 zawiasy
—  skrzydto gtadkie biate + klamka ze standardu producenta (kolor srebrny matowy)
— komplet oku¢ i akcesoriow wykonczeniowych
— samozamykacz

— obudowa kanatow wentylacyjnych z ptyty GK
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3.5 Pom. socjalne- kuchnia pom. -1.2

malowanie $cian i sufitu

ptytki fartuch

wymiana instalacji wod.-kan.

nowe wyposazenie — tzw. Bialy montaz, zlewozmywak itp.
podgrzewacz wody

rury wod.-kan. ukry¢ w posadzce

zabudowa instalaciji

nowa wykfadzina

- montaz nowych drzwi w $wietle 90x200cm — w razie konieczno$ci poszerzenie otworu drzwiowego i

wykonanie nowego nadproza w istniejgcej scianie. Drzwi:

—  Plytowe

- 3 zawiasy

— podciete o sumarycznej pow. przekroju min. 0,022mz2.

—~ bezprogowe- ewentualny uskok zniwelowa¢ skuciem posadzki

— skrzydto gtadkie + klamka ze standardu producenta, zamki typu
tazienkowego

—  komplet oku¢ i akcesoriéw wykornczeniowych

— samozamykacz

3.6 Pom. -1.3 fazienka i pom. -1.4 WC

|

malowanie sufitu

nowe ptytki nascienne

nowe ptytki na podtodze

podgrzewacz wody 1 sztuka obstugujacy zlew i prysznic jednoczesnie
wymiana instalacji wod.-kan.

nowe wyposazenie

zabudowa instalacji

rury wod.-kan. ukry¢ w posadzce

- montaz nowych drzwi w $wietle 90x200cm — w razie konieczno$ci poszerzenie otworu drzwiowego i

wykonanie nowego nadproza w istniejgcej $cianie. Drzwi:

~  Ptytowe

— 3 zawiasy

— podciete o sumarycznej pow. przekroju min. 0,022m2.

- bezprogowe- ewentualny uskok zniwelowa¢ skuciem posadzki

— skrzydto gtadkie + klamka ze standardu producenta, zamki typu
tazienkowego

—  komplet oku¢ i akcesoriéw wykonczeniowych

— samozamykacz
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3.7 Pomieszczenie pom. -1.7 Przedsionek

- demontaz drzwi

- skucie ptytek

-montaz nowe drzwi zewnetrzne Dz1p 90x200 cm

. Stalowe ocieplone bezprogowe,

. Typ —rozwieralne, jednoskrzydtowe, 3 zawiasy, klamki i zamki w drzwiach wg standardu
producenta

. Samozamykacz

. Drzwi petnigce funkcje ewakuacji wg wymagan PN

. kolor RAL 9003 biate
. wspot Uw (w/m2K) 1,3
nowa zabudowa centrali
malowanie sufitu
malowanie $cian farbg lateksowa, lamperia do sufitu

posadzka nowe ptytki

3.8 Prace w POM. -1.6 Wezet cieplny

malowanie $cian

malowanie sufitéw

3.9 Prace w pomieszczeniach gospodarczych -1.9 — 1.14

malowanie scian
malowanie sufitow
nowa wykfadzina PCV z listwg przypodtogowg w kolorze podtogi H=8cm

zabudowa instalacji

W pomieszczenia -1.9, -1,10, -1,11 zamontowac¢ czujki dymu i lampy UV.

3.10 Rozwiazania $cian zewnetrznych fundamentowych

Zdjgc istniejgce ocieplenie scian fundamentowych.

Mur oczy$cic.

Natozy¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg Abizol R+P lub dysperbit min. 2x.

Dociepli¢ $ciany fundamentowe przez przyklejenie styropianu (grubo$¢ styropianu 10cm, minimalny

wspotczynnik A=0,038) do $ciany przy uzyciu odpowiedniego kleju, nastepnie dodatkowo przytwierdzi¢

kotkami.

Po przytwierdzeniu styropianu do $ciany nalezy uzupeti¢ szczeliny piankg poliuretanowa. Po doktadnym

wyschnieciu wykonczong $ciane zaizolowaé. Powyzej poziomu gruntu przeprowadzi¢ gruntowanie oraz

natozy¢ tynk mozaikowy szary.
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311 Rozwiazania elewacje

Projektuje sie docieplenie elewacji wraz z pomalowaniem:

- oczyszczenie elewadci

- docieplenie budynki styropianem A=0,038 grubosci 10cm z kotkowaniem 4 szt./m2
- otynkowanie na siatce podtynkowej, tynk silikonowy strukturalny

- malowanie $cian kolor do ustalenia z inwestorem

- nowe parapety dla wszystkich okien na wszystkich elewacjach

- obudowa zadaszenia i zakonczenia dachu od szczytow blachg trapezowg

- niebieska rama w oknach (szprosy) pomalowac na biato/ szaro

- nowa balustrada na schodach gtownych od potudnia:

Wypetnienie ptaszczyzn pionowych balustrad z blachy nierdzewnej zapewniajgce skuteczng
ochrone przed wypadnieciem o0sob i uniemozliwiajace wspinanie sie na nig oraz zsuwanie sig po poreczy.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia 0,12m.

Przed poczatkiem balustrad i za ich koricem, porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m, zaokrgglic w dot i
oznaczy¢ kolorem kontrastowym do otoczenia.

Wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1,1m.

Kolor matowy.

- nowe podbicie dachu blachg cieto- ciggniong

WYMIAR SIATKI: 1000 mm x 2000 mm

KSZTALT OCZKA: ROMB -30 mm x 17 mm x 1,5 mm, OCYNK

3.12 Rozwigzania schodéw prowadzace do pomieszczenia BOK-u oraz przed wejSciem
gtéwnym do budynku

Wyposazy¢ budynek w przeciwpozarowy wytacznik pradu przed wejsciem gtownym.

- Istniejace schody do pom. BOK:

Demontaz zadaszenia

Likwidacja muru oporowego i schodow.

Nowe schody z poreczami po obu stronach.

Montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta.

Mur oporowy zelbetowy grubosci 25cm, na nim konstrukcja stalowa pod nowe zadaszenie, pokrycie z

blachy trapezowej

- Schody
Powierzchnie schodéw wykonczone strukturg antyposlizgowa. Powierzchnie spocznikéw schodow i

pochylni wykoriczone wyrdzniajgcym je odcieniem/ barwa i fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi

rozpoczynajacej i konczacej bieg schodow.
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Pierwszy i ostatni stopien biegu schodowego wykonany w kolorze kontrastowym do pozostatych stopni i
spocznika. Oznaczenie kontrastowe widoczne dla oséb wchodzacych i schodzgeych po schodach. Stopnie
schodow bez wystajgcych noskow.

- Porecze

porecz z blachy nierdzewnej na wysokosciach 0,75 i 0,90m przed poczatkiem i za jej koncem nalezy
przediuzy¢ o 0,30m i zaokraglic w dét. Kolor matowy.

Porecze powinny by¢ oddalone od écian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.

Pomiedzy poreczami / porecza a platforma dla oséb niepetnosprawnych szerokos¢ biegow min. 1,20m.

-Balustrady
Wypetnienie ptaszczyzn pionowych balustrad z blachy nierdzewnej zapewniajace skuteczng ochrone

przed wypadnieciem osob i uniemozliwiajgce wspinanie sig na nig oraz zsuwanie si¢ po poreczy.
Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia 0,12m.

Przed poczatkiem balustrad i za ich koricem, porecze nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m, zaokraglic w dot i
oznaczy¢ kolorem kontrastowym do otoczenia.

Wysokos¢ balustrady mierzona do wierzchu porgezy 1,1m. Kolor matowy.

3.13 Rozwigzania chodnika

Projektuje sie chodnik 6m x 1,6m= 9,6m2 powierzchni

Rozwigzania konstrukcyjne:

- kostka betonowa niefazowana — 6 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa — 5 cm,

- grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 15cm.

Chodnik wykona¢ ze spadkiem poprzecznym w strone granicy dziatki 1,5% oraz ze spadkiem podtuznym

tak, aby woda nie przelewata sie na sgsiednig dziatke.

Nawierzchnie ciggu pieszego wykonczy¢ szorstkg powierzchnig antyposlizgowag spetniajgcg swoje
wiasciwosci rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zaleca sie stosowanie kostki niefazowanej. Maksymalna dopuszczalna szeroko$¢ spoiny nie powinna
przekracza¢ 5 mm.

Poprzeczne nachylenie ciggu pieszego nie powinno przekracza¢ 2,5%. Podtuzne nachylenie ciagu

pieszego nie powinno przekracza¢ 5%.

3.14 Obnizenie terenu

Wykonanie Robot

- Roboty przygotowawcze i ziemne

Budowe nalezy odgrodzi¢. Elewacje budynku (wraz z oknami) zabezpieczyc.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu lub z

opadow atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.
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Istniejaca studnia:

Nalezy obnizy¢ lub zdemontowac¢ nieczynng studnie separatora oleju.
Wykop pod studnie do$wietlajgca:
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;,

przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy
wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie¢ na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. W
czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru

przylegtego do wykopu, wraz z sgsiadujgcym budynkiem.

Podtoze w studni do$wietlajgce;:
Elementy prefabrykowane betonowe (kostka betonowa) na podbudowie z gruntu stabilizowanego

cementem. Wykona¢ warstwy wzmachiajgce grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny.

Wykonac sciany zelbetowe oporowe.

4 PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe wymiary:

Budynek Administracyjny — calos$¢:

e Pow. zabudowy — 299,05 m?

e Pow. uzytkowa — 704,53 m?

e Diugos¢ —23,40 m

e Szerokos¢ - 12,78 m

e Kubatura netto — 3252m?3

e Wysokos¢ — 8.16 m od poziomu otaczajgcego terenu

e llos¢ kondygnaciji : nadziemne — 2, podziemna — 1
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5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PROJEKTOWANYCH:

Zestawienie pomieszczen piwnicy
Nr Nazwa Pow.
-1.1 Klatka schodowa 7.71m?
-1.2 Pom. socjalne 14.51 m?
-1.3 tazienka 6.71 m?
-1.4 WC 1.41 m?
-1.5 BOK. 48.28 m?
-1.6 Wezet ciepiny 6.58 m?
-1.7 Przedsionek 13.13 m?
-1.8 Korytarz 15.18 m?
-1.9 Pom. gosp. 13.19 m?
-1.10 Pom. gosp. 13.43 m?
-1.11 Pom. gosp. 13.99 m?
-1.12 Pom. gosp. 11.76 m?
-1.13 Pom. gosp. 15.38 m?
-1.14 Pom. gosp. 533 m?
-1.15 tazienka dla os. 8.63 m?
niepetnosprawnych
-1.16 Korytarz i klatka 33.28 m?
schodowa
Suma ogolna:: 16 22851 m?

6 OPINIA GEOTECHNICZNA. POSADOWIENIE BUDYNKU

Bez zmian. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych

7 OCHRONA P. POZ.

Bez zmian.

8 INSTALACJE W BUDYNKU

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

Instalacje wodociggows,

instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

instalacje elektryczna,

instalacje telekomunikacyjng.
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Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Wymiana wszystkich gniazdek elektrycznych i wigcznikéw. Budynek nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, o$wietlenie ewakuacyjne, czujki dymu.

Planuje sie przebudowe instalacji sanitarnej: kanalizacyjnej i deszczowej, oraz elektrycznej wg.

odrebnego opracowania (projektu branzowego technicznego).
9 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH:0.

10 W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ.
U.Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH;

11 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZOS$CI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART.; 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE;

Projektuje sie tazienke dla osob niepetnosprawnych. Projektuje sie schody z wlazem dla

niepetnosprawnych.

12 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych — bez zmian do kanalizacji deszczowej. Projektuje si¢ odwodnienie — kratke

odwadniajaca w projektowanej studni doswietlajgce;j.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
- bez zmian: nie przewiduje sie uzytkowania obiektu w sposéb powodujgcy emisje zanieczyszczen

gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow,
- bez zmian: przedmiotowa inwestycja jest wyposazona w pojemniki do selektywnej zbiorki odpadow
statych.
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d) wiasciwoséci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie uzytkowania w sposéb powodujacy emisje drgan, promieniowania, w

szczegoblnosci jonizujgcego, ani pola elektromagnetycznego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wpisana w wykaz przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015r.
Dz.U.2016.71)

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne wykazuja eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

13 INSTALACJE SANITARNE

Bilans sptywu wod deszczowych:
- splyw z terenu utwardzonego 0,02 I/s

Co stanowi 230 1 (0,23 m3) dla opadu miarodajnego trwajgcego 10 minut.

Na podstawie powyzszego przyjeto przepompownig $ciekéw z obnizong studnig i zamontowang
pompa zatapialng podnoszacg wody opadowe ze wzgledu na znaczne obnizenie terenu wynikajgce z
projektowanego naswietla.

Dla obliczen sptywu wod deszczowych przyjeto deszcz dwuletni na poziomie 1501/s/ha.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wode z zanizenia (naswietla) wykonang z rur
kanalizacyjnych PVC 160 o klasie odpornosci SN8, taczone na kielichy z uszczelka. Przewody nalezy
uktadaé ze spadkiem. Trasy podano na projekcie zagospodarowania terenu — odprowadzenie wody do

istniejgcej studni kanalizacji deszczowej po stronie potudniowej istniejgcego budynku.

Roboty ziemne
Przewody zewnetrzne nalezy montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych waskoprzestrzennych o
$cianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopéw w $wietle ich obudowy powinna by¢
dostosowana do $rednicy uktadanych przewodoéw i wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza sie
wykonywaé mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach wigczen do istniejacej sieci, bezwzglednie recznie. Ukfadanie rur w wykopie nalezy
przeprowadzaé w gruncie o podtozu odwodnionym. Rury nalezy uktada¢ na zaggszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 20 cm, a nastepnie nalezy wykona¢ obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch
rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe
ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze zwréceniem szczegolnej uwagi na podbiciu rur w
,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na catej szerokosci wykopu dopuszczalne jest

po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu moze
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nastgpi¢ gruntem rodzimym w zalezno$ci od jego skiadu (bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia
wykopu. Zasypke wykopow nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem
gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywac¢ do poziomu podbudowy pod nawierzchnig drogowa. Po
zakonczeniu robét montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji
utozonych rurociggéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-03020, PN-B-
06050:1999.

Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
- Przed przystgpieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w
klauzulach uzgadniajgcych.
- Catosé robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur.
- Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.
- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP.
- Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzgdzen przez odpowiednig
jednostke geodezyjng
- Inwestor winien zobowigzaé wykonawce robét do zgtaszania do inwentaryzacji geodezyjnej przewody

odkryte w trakcie wykonywania wykopow.

14 ODNIESIENIE DO DECYZJI NR 52/2023 WYDANEJ PRZEZ PANSTWOWEGO WOJEWODZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY Z DN. 03.02.2023R.

Zgoda na odstepstwo od przepisoéw na lokalizacje pomieszczen Biura Obstugi Klienta ponizej poziomu
terenu w przebudowywanym budynku administracyjnych pod nastepujgcymi warunkami:

- wykonanie systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zapewniajgcej doptyw swiezego
powietrza w iloéci, co najmniej 30m2/h dla kazdego pracownika przebywajgcego w przedmiotowym
pomieszczeniu oraz dodatkowo zainstalowanie urzadzen klimatyzacyjnych do schtadzania powietrza,

- uzgodnienie pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego z Panstwowym

Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy lub uprawnionym rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych

15 ODNIESIENIE DO DECYZJI NR 85/2023 WYDANEJ PRZEZ PANSTWOWEGO WOJEWODZKIEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY Z DN. 20.02.2023

Zgoda na odstepstwo od przepisow dla urzgdzenia Biura Obstugi Klienta o znizonej wysokosci pod
nastepujgcymi warunkami:

- zastosowania systemu wentylacji mechaniczno nawiewno-wywiewnej zapewniajgcej doplyw Swiezego
powietrza w ilosci co najmniej 30m2/h dla kazdego pracownika przebywajgcego w przedmiotowym

pomieszczeniu oraz dodatkowo zainstalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych do schtadzania powietrza,
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- uzgodnienie pod wzgledem wymagan sanitarnych i zdrowotnych projektu budowlanego z Panstwowym

Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy lub uprawnionym rzeczoznawcg ds. sanitarnohigienicznych

16 ODNIESIENIE DO POSTANOWIENIA NR WPZ.52840.372.2023.2.M.Z. Z DN. 04.09.2023R.
KUJAWSKIEGO- POMORSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ

Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w zwigzku z niespetnieniem wymagan techniczno-
budowlanych w obiekcie z uwagi na:

- brak wymaganej odlegtosci budynku od granicy dziatki;

- brak oddzielenia kondygnacji piwniczej od pozostatej czesci budynku, drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30

- wystepowanie przekroczonej diugosci dojécia ewakuacyjnego z | pietra budynku od warto$ci wymaganej
tj. 30m, przy jednym kierunku ewakuacji oraz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej;

- wystepowanie na parterze i pietrze obudowy drogi ewakuacyjnej ze $cian wewnetrznych przeszklonych
nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI15;

- zawezenie w $wietle o$cieznicy wymagane] szeroko$ci otworu poprzez wystepujgce skrzydta drzwi
wyjsciowych;

postanawia:

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslajg
do wymagania przepisoéw: §9 ust. 2, §12 ust. 1, §68 ust. 1, §250 ust. 1, §256 ust. 3, § 241 ust. 1, ww.
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, a mianowicie poprzez wdrozenie w przedmiotowym budynku
rozwigzan wynikajgcych wprost z przepiséw i rozwigzan zamiennych zaproponowanych w ekspertyzie
technicznej, w postaci:

- zapewnienia z piwnicy bezposredniego wyj$cia na zewnatrz budynku o wymaganych parametrach
- wyposazenia poszczegoélnych kondygnacji od strony klatki schodowej w autonomiczne czujki
dymu z sygnalizacja $wietina i akustyczng zgodnie z wskazaniami ekspertyzy technicznej;

- wystepowania w budynku instalacji hydrantowej wewnetrznej;

- wyposazenia kondygnacji piwnicznej oraz wyjé¢ prowadzacych bezposrednio na zewnatrz w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zapewniajac natezenie co najmniej 1 Ix przez co najmniej dwie
godziny;

- zabezpieczenia ruchoma barierka biegu schodow z parteru do piwnicy na klatce schodowej;

- zapewnienia wymaganych parametréw schodéw zewnetrznych;

- wyposazenia drzwi na kondygnacji piwniczej, stanowigcych wyjécie z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna, zmniejszajacych wymagang szerokos¢ tej drogi w samozamykacze lub wykonania
ich jako wyktadajace sie na sciane;

- wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu z przyciskiem wyniesionym przed
wejscie gltéwne;

- wyposazenia budynku w gasnice zgodnie z normatywem;

- opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku;

- oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa.
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17 UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

- Przy wykonywaniu konstrukcji obowigzujg Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano montazowych.
- Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapoznaé¢ sie z catoscig dokumentacii
branzowe;j.
- W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:
-warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.
- Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi
i wykonawczymi.
—  Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie atesty stwierdzajgce
ich przydatno$¢ w budownictwie.
—  Prace wykonywa¢ w oparciu o Informacje Bioz.
- Zachowa¢ szczegoline bezpieczenstwo przy wykonywaniu prac na wysokosci.
- Zgtaszac projektantowi rozbieznosci w strukturze i nawodnieniu gruntu przy wykopie.
-~ Wykona¢ cato$é w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkownikow, w szczegdlnosci spadki i
wysokosci, bezpieczne szkto, pochwyty i porecze.
- Na czas budowy zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania czesci wspélnych istniejgcego obiektu.
— Odpowiedzialnos¢ za zmiany wprowadzone bez zgody projektanta ponosi gtéwny wykonawca.
Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i kierunkiem uprawnionych

0s6b z dziedziny budownictwa.
18 UWAGA - PRACE DO WYKONANIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- remont klatki schodowej z parteru do piwnicy

- remont korytarza

- remont pomieszczenia kuchni, fazienki i WC

- remont pomieszczen gospodarczych

- wymiana lamp w pozostatych pomieszczeniach poza BOK

- remont przedsionka i wezta cieplnego

- termo i hydroizolacje $cian fundamentowych od zewnatrz catego budynku

- montaz czujnikéw dymu
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2 2302 j | | INWESTOR:
2325 - M - _ -
e — Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
azienka dla os. p
DEMONTAZ STAREJ BALUSTRADY niepetnosprawnych Od padow ProNatura Sp. Z 0. 0.
NOWA BALUSTRADA Z BLACHY NIERDZEWNEJ -
WYSOKOSE 1,10 8%;-5m2 ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
g@éﬁ?@?ﬁ%w | ZA JEJ KONCEM NALEZY | Zestawienie pomieszczen piwnicy s pracw ot OBIEKS
PRZEDLUZYC()O3OR\!ZAOKRAGLK5 . F,FRZZEEESLJ[)()\ALI\ Fa()z!EstJ[)()\A’l\ |:Zhnll\PQI\
KOLORMATOWY " Nr | Nazwa | Pow. |  Sciany UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
’ n cieplona istnie] dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obgb 0132 M. Bydgoszcz
-1.1 Klatka schodowa  [7.71 m? - Sciana murowana o iejgca :
_ . _ ctyropian ar. 10cm ul. Raczkowskiego 11
-1.2 Pom. socjalne 1451 m -tynk
-1.3 tazienka 6.71m? FAZA:
14 [WC 1.41 e - tynk PROJEKT TECHNICZNY
15 BOK. 48.28 m? - §ciana murowana gr. 24cm
. - tynk
-1.6 Wezet ciepiny 6.58 m? tyn BRANZA:
4.7 |Przedsionek 13.13 m? [sw] ARCHITEKTONICZNA
-1.8 Korytarz 15.18 m? - §ciana GK na posadzce gr. 12cm
2
1 '?o iﬁﬂ' = 1212 22 NAZWA RYSUNKU:
-1. . gosp. .
-1.11 Pom. gosp. 13.99 m? RZUT PIWN IC
Ee———1
-1.12__ |Pom. gosp. 11.76 m* CZESC NOWOPROJEKTOWANA
-1.13 Pom. gosp. 15.38 m? FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
-1.14 Pom. gosp. 5.33m? . Y]
115 tazienka dla 0s. 8.63 m? CZESC DO DEMONTAZU/ ROZBIORKI PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyfiska | 234/POOKK/V/2021 | Arch. P
niepetnosprawnych SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porebny | KPOKK 1A 06/2003 Arch.
-1.16 Korytarz i klatka 33.29 m?
schodowa NR RYSUNKU REWIZJA |SKALA RYSUNKU

Suma ogoéina:: 16 228.51 m? EZ_ 1 02024r AT1 1 100
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Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z 0. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

OBIEKT:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA

UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

PROJEKT TECHNICZNY

A ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU: )
PRZEKROJ
Detal 1 BLACHA CIETO- CIAGNIOWA FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPIS
1:25 e Ty e |
02.10.2024r. " “aAT2 [T ["100
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0.00 = 66,6 m n.p.m.
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-1,86 = POZIOM POM. BCK

CZ., KTOREJ DOTYCZY PRZEUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA

8.16

180

MALOWANIE

MALOWANIE
7

e
) e

I -0.15= 66,45i!n£m‘

|
L1




MALOWANIE MALOWANIE

==

8.16

b

N

o
[=]
~N

|0.00 = 66,45 m n.p.m.

b MALOWANIE an
T

7/

/

-0.15 = 66,45 rng!rgm

||
LI

MALOWANIE

0.00

= 66,4 m n.p.m.

==

PROPONOWANA KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z INWESTOREM

‘02‘10.2024r.| A 1 WYDANIE PODSTAWOWE ' J W.R.

INWESTOR:
Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z o. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

| OBIEKT:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

dz. nr7/93, jedn. 046101_1.0132.7/93, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

-0.10 = 66,5 m n.p.m.

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN éPECJALNOSé PO ’PIS

PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyhska | 234/POOKK/V/2021 Architektura

SPRAWDZAYL. mgr inz. arch. Tomasz Porgbny KPOKK |A 06/2003 Architektura \"
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA RYSUNKU

02.10.2024r. AT3 1:100




Zestawienie okien Zestawienie drzwi zewngtrznych

ID Elementu 03 03.1 ID Elementu Dz1P
llos¢ 4 1 llos¢ sztuk 1
K |8
L 100 100 — Schemat 1:100 z zewn. .
poziom nadproza ‘ poziom nadproza N
Widok z zewnatrz { [ | 50
(skala 1:100) ° 0 B
248 2 240" 8
l | Szerokos¢ w Swietle 1020
otworu montazowego B
poziom i I g‘[ — poziom s I 8'[ — (cm)
wyk. posadzki wyk. posadzki
Wysokos¢ w swietle
otworu montazowego 210,0
(cm)
Szerokodé w éwietl :
twors (mm) 1030 1030 o A02x210
Wysokos$¢ w swietle . iécia (cm) 90x200
ymiar przejscia {(cm X
otworu(mm)(od 2400 2400 Orientacja (kierunek
wykoriczonej posadzki) otwierania) P
YSOKOSC W swietle - —
otworu {mm) od Materiat profili Stal
;f)f:c;)ar?nuegi\gxej Kolor obustronnie RAL 9003
oklenness (mm) 1000%2000 1000%2000 Typ montazu cieply montaz
oS pardpety 41 (mur 36) 41 (mur 36) Wspbtcaynnik U max e 13 | | A | woweeroosmwons N
_ - [W/(m2xK)] dla drzwi maks. 1,
Materiat profili PCV PCV INWESTOR: ,
oy etz BIALY BIALY stalowe, szerokos¢ Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Tvp uzytkowa skrzydta Odpadow ProNatura Sp. z o. o.
Typ montazu ciepty montaz ciepty montaz min. 50 cm ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
. OBIEKT: !
praenikania ciepta dia PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
[valr}?ngzrxn[(z;? 0,30 0,90 Samozamykacz jest UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
barapet parapet zewn. parapet zewn. dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obigb 0132 M. Bydgoszcz
parapet wewn. pvc 28-30cm parapet wewn. pvc 28-30cm jeden zamek z ul. Raczkowskiego 11

Szkto bezpieczne P1 Za padka ZWykia i

. od wewnatrz od wewnatrz wiadk " PROJEKT TECHNICZNY

uniwersalng na

Klucz ranen ARCHITEKTONICZNA

Uwagi Okno otwierane
Okno nieotwieralne
do wewnatrz Elektrozaczep - NAZWA RYSUNKU: |
Uwagi ] ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Zewnetrzny: klamka |

Wewnatrz: klamka FUNKCJA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK BRANZA | PODPIS
PROJEKTOWALA |mgrint. arch Martyna Kuszyfiska 24POOKKNI2021 Ach. ::

| SPRAWDZAL mgr inz arch. Tomasz Pargbny KPOKK 1A 0672003 Arch.
DATA NR RYSUNKU REWIZIA ”

10.02.2024r. AT4




Zestawienie drzwi wewnetrznych

(e ]

[+ [womercosmone

INWESTOR: ; |
Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z o. o. l

napowietrzenie

ID Elementu Dt2L Dwd1P Db1P Dwd1L Dt2P
llo$¢ sztuk 1 1 1 1 2

“Jo / © 5] S | // ©

A2 Lﬁ < 8 E £ |
Schemat 1:100

I 100 ' ¢ 100 ' ¢ ' ' 100 ¢ ' 1
Szerokos¢ w Swietle
otworu montazowego 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(cm)
Wysokos¢ w swietle
otworu montazowego 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0
(cm)
Wymiary przejscia 90x200 90x200 90x200 90x200 90x200
Orientacja (kierunek
otwierania) - P ° g P
Materiat profili Ptytowe Ptytowe Ptytowe Ptytowe Piytowe
Kolor obustronnie Biaty Biaty Biaty Biaty Biaty
Typ drzwi i oScieznicy pefne, oécieznica opaskowa petne, oscieznica opaskowa petne, oscieznica opaskowa peine, oscieznica opaskowa
z zapadkga zwyktg oraz wkfadk apadka zwykig oraz wkiadk
z zapadka zwykig oraz wkladka |  ;amki, drzwi wzmocnione, 1 pRcra awvEe a| ¢ repadia zwyEa b
Zamek uniwersalng przystosowang do sk ik uniwersalng przystosowana do | uniwersaing przystosowang do
n " zamek skomplikowany
systemu "masterkey ? systemu "masterkey". systemu "masterkey”.

Samozamykacz jest jest jest jest jest
Podciecie
wentylacyjne/ kratka/ 0,022m2 - 0,022m2

ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
) |
" PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA
UZYTKOWANIABUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obieb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

Szerokos¢ uzytkowa

Szeroko$¢ uzytkowa min. 90cm

Szeroko$¢ uzytkowa min. 90cm

Szeroko$¢ uzytkowa min. 90cm

Szeroko$¢ uzytkowa min. 90cm

Szerokos$¢ uzytkowa min. S0cm

Uwagi

Drzwi z przeszkleniem

™" PROJEKT TECHNICZNY
T ARCHITEKTONICZNA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN.

Uwaga! Drzwi do pomieszczeni -1.9, -1.10, -1.11 wyposazy¢ w samozamykacz albo skrzydto wyktadajace sie na sciane.

I
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN BRANZA Pa%lﬁl
PROJEKTOWALA mgrinz. arch. Martyna Kuszyfisia 234POOKIGVI2021 Arch. u% &‘ L]
SPRAWDZAL mgr inZ. arch. Tomasz Porgbay KPOKK 1A 0672003 Arch. l
DATA NR RYSUNKU REWIZIA /
02.10.2024r. AT5
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® ® ® ®)
& I8 g[8 8
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Klatka schodowa )
i e 15. 310 16. 327 15 8| 310
2 '
10-18m 1T Biuro
T 3
Tl 85 Biuro
zabezpieczenie B\TL___ Q Biuro Biuro 011
) il _ .
ruchoma barierkg 1206 b--TN - 127 12-.135 12136 b 17.49 m?
[ __ \ %0 16.98 m? 17.61 m? 18.56 m?
] ! 2o
m o R !
; = N\ %
! T 266.5 \ 78.5 , 100 202
N Pal
i 120]
: 771530 | o] 200|[Przedsionek " %  <s { | - |
: ! 200 ’ (e2) i
H -0.0 2.40 m? «|  Korytarz + aneks kuchenny 120
: - 0.12 2004}
' -~ . g
: N 34.92 m?
e 5
120 7 |
200} 315 167 5:
Biuro © Biuro Biuro
0.17 s 0.15] }
15.70 m? N m?
szt §8 S8
275 120 27, 120 1075 , 120 275 120 255.5 120 106 120 28.5 120 105.5 120 30, 120 103 , 120 545
F 7 AR o ol el o Pl 7 F P 7 B i
34, 369 15. 352 15, 291 15, 430 15. 535 6, 209 34,
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2343

Zestawienie pomieszczeni parteru
Nr ] Nazwa Pow.
(0.1 Przedsionek 2.40 m?
0.2 Klatka schodowa 10.18 m?
0.3 Hol 31.24 m?
0.4 Biuro 8.53 m?
0.5 WC Kobiet 4.26 m?
0.6 Przedsionek 2.40 m?
0.7 WC Meski 5.13 m?
0.8 Biuro 18.56 m?
0.8 Biuro 17.61 m?
0.10 Biuro 16.98 m?
011 |Buro 17.49 m?
0.12 Korytarz + aneks 3492 m?
kuchenny
0.13 Biuro 18.97 m?
0.14 Biuro 16.60 m?
0.15 Biuro 11.69 m?
0.16 Biuro 13.40 m?
0.17 Biuro 15.70 m?
Suma ogodina:: 17 246.06 m?
Sciany:
- Sciana murowana ocieplona istniejgca
- styropian gr. 10cm
- tynk
- tynk
- té)::?ana murowana gr. 24cm
- tynk
‘ 02.10.24 { A IWYDAN‘E PODSTAWOWE [ W.R.
INWESTOR:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadoéw ProNatura Sp. z o. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

OBIEKT-

ul. Raczkowskiego 11

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA

ZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODPII,S
V)
PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyiska | 234/POOKK/V/2021 Arch. -
SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porgbny KPOKK IA 06/2003 Arch. i \'/ /
DATA NR RYSUNKU REWIZJA |SKALA RYS\UNKU
02.10.24 AT6 1:100
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- §ciana murowana ocieplona istniejgca
‘
- styropian gr. 10cm
- tynk
- tynk
- Sciana murowana gr. 24cm
- tynk
P 420.75 120 100 , 120 38, 120 , 100 120 38, 120 100 120 102 120 38, 120 , 180 ., 120 123.25/
A 7 Z
CZUJKA DYMU ® ®
g8 &8
-~ —iN
HE 1 578
) :
| !
~t !
NI i
N~ T
bl n i Sala konferencyjna %
Ll 4
| ; 30.64 m?
B
5
 Klatka schodowaKoo e
200
_180 21 /
04V | 10.28 m?

120,/
180

I Gtéwna ksiegowa

90

200|

_ = Sekretariat
1.13 1.12
14.96 m? 21.68 m?
376 510
IS
)’

Zestawienie pomieszczen pigtra
Nr Nazwa ] Pow.
1.1 Klatka schodowa 10.28 m?
1.2 Pom. socjalne 8.53 m?
1.3 WC Kobiet 4.96 m?
14 Przedsionek 3.47 m?
1.5 WC Meski 4.07 m?
1.6 Biuro 4142 m?
1.7 Sala konferencyjna |30.64 m?
1.8 Korytarz 49.40 m?
1.9 Biuro 22.98 m?
1.10 Biuro 16.52 m?
1.1 Biuro 14.27 m?
1.12 Sekretariat 21.68 m?
1.13 Gloéwna ksiggowa |14.96 m?
Suma ogdina:: 13 24317 m?

| W.R. |

02.10.24 ] A

I WYDANIE PODSTAWOWE

UZYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

INWESTOR:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadow ProNatura Sp. z o. o.

ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

OBIEKT:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA

dz. nr 14, jedn. 046101_1.0132.14, obeb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:
ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU:
RZUT PIETRA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | BRANZA PODII';‘I;SI

PROJEKTOWALA |mgr inz. arch. Martyna Kuszyiiska | 234/POOKK/V/2021 Arch. e

SPRAWDZAL mgr inz. arch. Tomasz Porgbny KPOKK IA 06/2003 Arch. \\
DATA NR RYSUNKU REWIZJA |SKALA RYS‘}EQNKU

02.10.24 AT7 1:100




