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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji
wod.-kan. Przebudowy budynku administracyjnego Miedzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadoéw ProNatura Sp. z o. o.

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:
* wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
podktady architektoniczno — budowlane opracowane 07.2022r.,
normy i przepisy branzowe.
2. ZaKres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje opracowanie rozwiazan instalacji kanalizacji
deszczowej (tylko i wylgcznie projektowanego podcienia), instalacji wod.-kan. budowanego
WC dla os. niepetnosprawnych na poziomie -1.
3. Opis przyjetych rozwiazan
3.1. Instalacje zewngtrzne
3.2.Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Bilans sptywu wod deszczowych:
- sptyw z terenu utwardzonego 0,02 1/s
Co stanowi 230 1 (0,23 m3) dla opadu miarodajnego trwajgcego 10 minut.
Na podstawie powyzszego przyjeto przepompownie sciekéw z obnizong studnig 1
zamontowang pompg zatapialng podnoszaca wody opadowe ze wzgledu na znaczne
obnizenie terenu wynikajace z projektowanego naswietla.
Dla obliczen sptywu wod deszezowych przyjeto deszez dwuletni na poziomie 1501/s/ha.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajaca wode z zanizenia (naswietla)
wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160 o klasie odpornosci SN8, taczone na kielichy z
uszczelka. Przewody nalezy uklada¢ ze spadkiem. Trasy podano na projekcie
zagospodarowania terenu — odprowadzenie wody do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej po stronie potudniowej istniejgcego budynku.
1. Roboty ziemne

Przewody zewnetrzne nalezy montowal w przygotowanych wykopach liniowych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z pelnym umocnieniem. Szerokos¢
wykopéw w $wietle ich obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy uktadanych
przewodow i wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza si¢ wykonywaé
mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
oraz w miejscach wlgczen do istniejgcej sieci, bezwzglednie recznie. Uktadanie rur w
wykopie nalezy przeprowadzaé w gruncie o podtozu odwodnionym. Rury nalezy uktada¢
na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm, a nastgpnie nalezy wykonaé
obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury. Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢
piasku drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe¢ ochronng rury nalezy
starannie zages$ci¢ warstwami ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na podbiciu rur w
,,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na calej szerokosci wykopu
dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch
rury. Wypehienie reszty wykopu moze nastgpi¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od jego
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sktadu (bez kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke wykopoéw nalezy
przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym zagegszczeniem gruntu. Zaggszczenie
gruntu wykonywa¢é do poziomu podbudowy pod nawierzchni¢ drogows. Po zakoficzeniu
robét montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji
utozonych rurociggdéw. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/

B-03020, PN-B-06050:1999.

2. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy
- Przed przystgpieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.
- Calo$é robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentow rur.
- Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.
- W trakcie wykonywania robot bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.
- Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjng
- Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robdt do zgtaszania do inwentaryzacji geodezyjne;j
przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopow.

2. Instalacje wewnetrzne

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Instalacja wody zimnej
Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dostarczana bedzie do instalacji
wodociggowej w budynku z istniejgcej instalacji na poziomie parteru. Projektowana
instalacja wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody do wszystkich
zainstalowanych przyborow sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur PP-R PN-10.
Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy otuli¢ izolacja przeciwroszeniowg np. z pianki
poliuretanowej o grubosci 6mm lub innej o podobnych wiasciwosciach. Rurociggi
doprowadzajgce wode do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych
bruzdach $ciennych. Przewidywana do zastosowania armatura to bateria umywalkowa
oraz zawory kgtowe do misek ustgpowych. Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy
powinny byé wewnetrznie i zewngtrznie oczyszczone, sprawdzone 1 przetestowane.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodéw i armatury. Probe hydrauliczng nalezy
wykona¢ na cisnienie probne Ppebne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725.
Ci$nienie wylotowe i wyplyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiada¢
wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomys$lnym wyniku proby nalezy instalacje
zdezynfekowaé i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecajgc
je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Szczegély dotyczace
rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodow, srednic) przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

2.1.2.Instalacja cieptej wody uzytkowej
Woda ciepla dostarczana bedzie do instalacji wodociggowej z istniejacej instalacji na
poziomie parteru. Projektowana instalacja wodociagowa ma za zadanie dostarczenie
wody do wszystkich zainstalowanych przyboréw sanitarnych. Instalacje wykona¢ z rur
PP-R PN-20 zgrzewanych, przystosowanych do okresowego przeptywu wody o
temperaturze 70°C. Instalacje wody cieplej zaprojektowano z wymuszonym obiegiem
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wody cyrkulacyjnej. Przeptywem wody cyrkulacyjnej steruja wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, umozliwiajgcg okresowa dezynfekcje rurociggow
dla likwidacji bakterii Legionelli. Rurociagi instalacji cieptej wody i cyrkulacyjnej na
calej dtugosci izolowaé termicznie otuling z pianki poliuretanowej o grubosci wg
ponizszej tabeli i prowadzi¢ rownolegle do rurociagéw wody zimnej. Rurociggi ukryte
w posadzce lub w bruzdach, winny by¢ dodatkowo zabezpieczone i prowadzone w
koszulkach ,,peszel”.

1. Grubosc¢ izolacji ciepinej dla przewoddw cieptej wody i cyrkulacji

Rodzaj przewodu Min(iﬁ:gga%rg’tz)%s'sé \i;?(l(an?.ig)iir))lnej
220x1,9 PP-R 10 mm
225x2,3 PP-R 10 mm
@32x3,0 PP-R 15 mm
@40x3,7 PP-R 15 mm
@50x4,6 PP-R 20 mm

Po zakonfczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do
uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodéw i armatury. Probe
hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne Pprbne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/
B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiadacé
wymaganiom PN-92/B-01706. Szczegdly dotyczace rozwiazan technicznych (prowadzenia
przewoddw, Srednic) przedstawiono w czgsci graficznej niniejszego opracowania.
2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego pomieszczenia odprowadzane bedg za pomoca
przewodu ci$nieniowego do istniejace] instalacji na poziomie parteru. Dla umywalki oraz WC
przewidziano aparat podnoszacy $cieki doprowadzajacy media do istniejgcej kanalizacji.
Kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur PVC kielichowych faczonych na uszczelki oraz
ci$nieniowej z rur PP. Piony i podej$cia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PVC. Szczegoly
dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czgsci graficznej niniejszego opracowania.
3. Uwagi koncowe
a) Podane w niniejszym opracowaniu typy urzadzefi okreslaja jedynie standard wykonania
instalacji . Dopuszcza sie na etapie realizacji wprowadzanie zamiennikéw o parametrach i
wiasciwosciach nie gorszych niz projektowane.
b) Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR tych urzadzen.
c) Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
*  Polskimi Norami w tym zakresie,
*  Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 ,,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych”.
*  Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12 ,,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nowak
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INFORMACJA
DOTYCZACA
BEZPIECZENISTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA: PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

ADRES BUDOWY: UL. RACZKOWSKIEGO 11, BYDGOSCZ
DZ.NR 7/93 JEDN. 046101_1.0132.7/93
OBREB 0132 M. BYDGOSICZ

INWESTOR: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpaddw
ProNatura Sp. z 0. o.
Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Nowak
KUP/0075/PWOS/15

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej dla podcienia oraz
instalcji wod.-kan. dla budowanego pomieszczenia wc.

2. Kolejno$é realizacji rob6t
Instalacja kanalizacji deszczowej
wykonanie / odkopanie istyniejgcej instalacji
utozenie wpustu odwadnigjgcego
montaz przepompowni sciekdw
ptukanie instalacji i préoby szczelnosci

wod.-kan.
wykonanie przebic¢ i przeku¢ przez sciany i stropy
montaz instalacii
montaz armatury
ptukanie instalaciji, napetnianie i préby szczelnosci
izolacja instalacii, zakrywanie bruzd instalacyjnych i zalewnie posadzek
rozruchy instalacii, regulacja, pomiary

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Brak — obiekt nowo budowany
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

5. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét instalacyjnych
Wiréd najczesciej wystepujacych zagrozen podczas robdt mozna wymienic :

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- mozliwo$¢ poparzenia

- mozliwos$¢ porazenia prgdem

- urazy dtoni z powodu braku rekawic ochronnych

- uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sqg w oparciu o programy poszczegéinych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzqg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinno zapoznac¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracqg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dia zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcych z
prowadzenia robét

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnodci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy
pozarne;j.
Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otamowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkédw powinny zapewnia¢ wystarczajacqg ochrong przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.
Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn iinnych urzgdzenh technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci do

wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

a) Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

b) Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

c) Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw

Opracowat:
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Krzysztof Nowak

Imie i nazwisko

mgr inz.

nr uprawnien zawodowych

KUP/IS/0125/15

nr rej. [zby

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE

Ja nizej podpisany Krzysztof Nowak

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr KUP/0075/PWOS/15

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nalezgcy do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa

o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

projektu budowlanego instalacji kanalizacji deszczowej w obrebie podcienia oraz wod.-kan. dla
pomieszczenia we na poziomie -1 zlokalizowanego na DZ. NR 7/93 obr. 0132 M. Bydgoszcz,
sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BYDGOSZCZ, Lipiec 2022r.
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OKREGOWA KORMISJIA KWALIFIKACYJINA
Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 1.

Sygn akl KUPOHB/KK-UUD4-UU15/10
KUPOHB/KK-0055-0023/15
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudn:a 2000 r o samorzadach zawodowych archiekiOow oraz
azymeréw budowrictwa (Dz. U z 2014, poz 1846). art 12 ust 1 pki 112, ust 2 ust Jiust 4c pkt 3 att 13
ust1 ust2 ust 3r1ust4 art 14 ust 1 pkt4 i b)iust 3 pkt 5 ustawy z dna 7 lipca 1984 r - Prawo budowlane (D2
U 22013 ¢, poz 1409 z pésn zm ) oraz § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzensa Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzedna 2014 ¢ w sprawie samodzieinych funkcyi technicznych w budownictwie Dz U 2201471 poz 1278)w
zwiazku Z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego Oz U z 2013 r, poz 267) po ustaleniu. ze zostaly
speinone warunki w zakresie przygotowana zawodowege oraz po ziozeniy egzaminu na uprawrenia budowiane z

wynikiem pozytywnym
Pan Krzysztof Nowak
magister inZynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 26 marca 1881 r. w Cheimnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/O075/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainoéci instalacy]nej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer:
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocse decyziji.

Pouczene

1. Zgodme z art 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowiane - podstawe do wykonywan:a samodzielnych funkcii
technicznych w budownctwie stanowi wpis do centrainego resestru GiGwnego inspekiora Nadzomn
Budowianego oraz wpis na kstg czionkdw widsciwe 1IZby SamOrZady 2awodowego

2 Od miniessze; decyzji shuzy ocdwolanie do Krapwej Komsy Kwalifikacyjne; Poiskiey izby Inzynertw Budownictwa
w Warszawie, 23 posrednictwem Kugawsko-Pomorsiee] Okragowej (2by Inzynierdw Bucownictwa w Byagoszczy

w terminie 14 dni od daty je; doreczenia. /
Skiad Orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwalifikacyj iﬁ’
fl ‘\ I\
/__ mgr inz Jacek Kolodzie] {' \"}.-%;
PR // s .in2 Wojciech Klatecki - i ’.'47\\
L Ela';m“zst:;j%?:?k (- '_z; S \ in? Pawst Gancrarzewcz S o =
orazn P ’ b
85-792 Bydgoszcz TR ¥l /-
2 Oxregowa Rada Izby "/ /

3 Gaowny inspektor
Nagzoru Budowlanego N
4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-42Q-6ZU-2HR *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0125/15

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-26 12:13:50 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Przepompownie %Omnigem

POMPY

Sciekow

SANIGENA 2

Przepompownia iciekéw SANIGENA 2 jest urzgdzeniem shuiqeym do odprowadzanio wody szore), $ciekowej nie
zawierajgcych fekalidw do najblizszego kolektora iciekowego z miejsc polotonych ponizej poziomu konalizocii
growitocyjnej. SANIGENA 2 przepompuje wode zanieczyszczong pochodzqeq ze ziewdw, umywolek, bidetow,
proiek, zmywarek, prysznicow lub wanien, ole pod worunkiem icislego przestrzeganio wszystkich zasad
dotyczgeych instalogji | konserwoci.

W przypadku problemdw z odprowadzeniem iciekow grawitacyjnie zainstalowanie SANIGENA 2 pozwala na
adoptacje pomieszczen, z kidrych dotychczas, 2 uwagi na ich polotenie nie bylo moilive ich odprowadzanie.

Cechy / Zalety

Znacrne thoczenie mediam w poziomie ponad 50 m T =
Automotyczne usuwanie zowartosc .
Transport medium 0 podwyZszongj temperaturze

»  Wysoka jako$d vechniczno
-~ Estetyczny wygiad
= Cicha praca
~  EKompakiowe wymiary i nolda wogo wzgdzenia
« W przypodku owarii nie trzeba demontowad |
urrgdzenia | wysylad - Mobiiny serwis
T ' P e
B Aty
WO TS e
i
Dane techniczne Wykonanie materiatowe
» Temperatura medium max.  90°C {do 30 min.} v Obudowa technapolimer
= Stopien ochwony P 44
Tabele parometréw
Q2 o H mox P U § RP Wymiary | Wogu
Modet Wyptainetd | Wynakofd m Hogigcie | Prgd o o ¥ opoik.
W PRI prEylgery
[1/min] [m} w} M | [men} fern] [kg]
SANIGEHA 2 as 55 500 230 24 32/40 41x20x31 56

Przyktadowy sposéb wykorzystonia

Pomeriry WrROEe Wy ShEnG W OPURAH IERETEILR A wyleaneg POVRE s Dl L nfedrienes SpR: InOReNOG HOCIRE]! Prid selngnns GReduike. a2 g
e S e W

235
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3 Omnigena

Pompy zatapialne

pomey Do wocly zanieczyszezone. scickow bez rozcdrabmeacza

Seria WQ F

Pompa zatapialna WQ F przeznoczona jest do tloczenia wody brudnej, sciekowej, zanieczyszczonej czgstkami
statymi pochodzenia organicznego. Moze pompowad wode SXarg, zimng, stodig bez elementow szlifujgoych.

Cechy / Zalety

Duia przepustowosc czqsteczek statych

Sterownik plywokowy, ktéry steruje pracg pompy w odniesieniu do poziomu
wody w zbiomilu:

Podwéjna diawics mechoniczno w komorze olejowej

Komoro olejowa. dzieki ktérej uszczelnienie mechaniczne pompy ma lepszq
efektywnasc

Wylqcznik nodprgdowy zabezpieczajgey przed przecigzeniem siinika
Zabezpieczenie termiczne whudowane w uzwojeniu, ktdre zabezpiecza silnik
przed przegrzaniem

Przystosowona do wspdipracy z elastyczrym wezem thocznym lub podigozenia

Wylgcznik nodprqgdowy zabezpieczajgoy przed przedigzeniem

Solidna i prosta konstrukcja - totwa konserwocio

Kompaktowa budowa pormpy pozwala na jej instolocje w zbiomikoch o mabym
obtworze

Dane techniczne Wykonanie materiatowe
> Jemperatura wody max. 35°C v Obudowa silnikes stal nierdzewna
= Glebokos€ zanurzenia mox. 10m ¥ Wimik Feliwo
> Pozycjo pracy pionowa v Korpus pompy zeliwo
» Diugos¢ kablo zasilojgoego  55m v Kosz ssqcy/podstawa  stol nierdzewna/zeliwo
> Stopien ochrony i 68 v Podwijna dinwica grofit-weglik krzemu
= Klosa izolacji 8 mechaniczna /grafit-ceramika
Tabele i wykresy parametrdw
Qmax Hmax P v i RP-© Waqt |[Wielkodé| A(Y) | Wogn
potY [/min] fm] [xw] v [A] | feod] | [mw] | fmm] | fmm] | [kql
WQI80F 133 7 018 230 21 | GWTI4" | 32/40 22 180 9
WQ 250F 200 7 025 2320 28 | GWIL" | 32/40 22 180 n
WQ450F 283 045 230 40 | GW2" | 40/50 30 250 7
WQ7SOF 350 13 075 230 70 | GW2" | 40/50 30 250 9
WQ 1500 F 360 23 15 230 ns | Gw2" | 40/50 30 270 24
WQ NOOF 430 2 M 230 65 | GW2" | 40/50 38 300 n
WwWQ 2200 F 700 8 15 230 ”2 | GwW3" 75 25 320 32
- " 25
1] S &Q 1500F = -
b -
= S = 20
E = E N
x 10 x
£ o wQ450F = 2 i 1
I S Se e e £ 5]
-3 o, N o
i, s H
6 . i b \\ s & ‘0
-4 b, Y. -, . 9 3
\\ —~ \\ \\ 2
g 4 1 WQIB0F NN e 4
2 \\ - Y
‘\. “ ‘\ ‘\
h b Y hY N
o ‘\ N\ kY “ 0
0 00 200 300 400 O 200 400 600 800
Wydajnosc Q [H/min] Wydajnoic Q [M/min]
v e oty Quorsi acsle 'hm:mwvmdm}wﬁmmm mvwsmwmmmm
" Aoy S ——— e
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nowe drzwi aluminiowe w miejsce

@ 3 ® @
, — i : §?§ ) ‘ §?§ - -8-% 1
1 i [T ]
; =40cm Hpar=40cm  Hpari=40cm/ o
Klatka schodowa | wC | ‘ — Wezet cieplny 1 sz
-1.1 ] -1.4 & s o = -1.6 o
7.71.m? g 1.41 m? ’ 6.58 m* istniejacych
— —
7 i 1
| Pom. socjalne ‘ ’;I 4 _
| ‘ 1.2 L a3 1 BOK. L S |
: usm | enod -1.5 - N 100
| | 5074 m —swi| */
| g ‘ i H pom.=252 nowy otwsr 907200 T
D1§- | | f | = B Przedsionek — /J/ =
= 8 — A7 sl g\ Ay
— 13.13 m?
Korytarz l . “
-1.8 3
48.65 m? = gt
drzwi do -
.50 ,
200 zamurowania / ol divwi
. 8§ ; S8 88 jz\ . 88 88 | 88 88
I i | o | = = o 2
! | v
i ’ \ Pom. gosp. 9750 =
I | 19 &
[ | \ L ma
Pom. gosp. . Pom. gosp. \ Pom. gosp. Pom. gosp. 13.19 m? tazion - schodc
113 ‘ | 1.12 \ 1.1 -1.10 {epeinosprawnydh |
533m* ! 156.38 m? | 1 12.30 m? 13.39 m? 1343 m? @
| \ s | sesrew
{l SWZ2 e 863m* 3 i i
- | 5 \ == § E sz1 nowe pomieszczenie
z \ " _HO) & o
i ! \ { \ i \ 51 i
T /‘/1 — ] ']] S T A‘Q} ) A‘/I [ = v | 1 )/ I )\( T I A\/g S ciS. 40 pion ZW/CWU podigczyé do
’ | - ; : ' \ : istnigjace] instalacji na parterze
! ™. okna do okna do okna do okna do okna do pion wpia¢ do istniejgcej instalacii
sz zamurowania zamurowania zamurowania zamurowania zamurowania

\nowe drzwi aluminiowe,

nowa Sciana

pod sufitem

przepompownia SANIGENA 2

1

] WYDANIE PODSTAWOWE

1VLR_

l

INWESTOR:

Emsta

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadéw ProNatura Sp. z 0. o.

22,85-862

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 7/83, jedn. 046101_1.0132.7/93, obrgb 0132 M. Bvdgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

™ PROJEKT BUDOWLANY

{ 28 .
™ Sanitarna |
{NAZWA RYSUNKU:
| Rzut piwnicy 1
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECIALNGSC W
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istniejgca studnia konalizacji deszczowe;

projektowana przepompownia D1000

163,04

wpiecie odwodnienia podcienia

pompa_zatapialna WQ 250F

62,04

89” |
i
88+ :
i
871 ™ l
S |
S i
86+ ; skala 1:100 i
t 1:100 Is
854 8
D
N pp 61,0 mnpm
67-
~ =
Rzedna terenu [m.np.m.] g S
Rzedna osi Q N
przewodu [m.n.p.m.] oy g
©
Przekrycie przewodu [m] 3 S
Spadek [%] 25
Dfugosc [m] 10,70
Materiat PVC160
< 2 S E
Odlegtos¢ [m] S S
KD PP
UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do wykonywania przyfgcza kanalizacji deszczowej

nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcego przewodu,

do ktorego bedzie wprowadzone projektowane przyfgcze k.d.

Nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 15cm pod przewody.
Nalezy wykona¢ obsypke z piasku grubosci 30cm pod przewody.
Wykonane przyfgcze podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie,

a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
obejmujgcej jego pofozenie na gruncie.

. Na etapie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ metode odwadniania

wykopu do rzeczywistych warunkow hydro—geologicznych.

. Rzedne wtazow i rusztéw studni dostosowa¢ do istniejgcych/

projektowanych rzednych uksztaftowania terenu.

Napotkane przewody telekomunikacyjne i elektryczne nalezy
podwiesi¢ stosujgc dwudzielne rury typu arot'a o dfugosci min.
1,6m w kazdym z kierunkéw.

. Nalezy bezwzglednie przestrzegac warunkow uzgodnieni ze

wszystkimi gestorami sieci zafgczonych do niniejszego opracowania.

[* [ wome [ve ]

INWESTOR:
Migdzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadéw ProNatura Sp. z o. o.

Emsta rsona 22, 85-862

OBIEKT:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

dz. nr 7/93, jedn. 046101_1.0132.7/93, obrgb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

™ PROJEKT BUDOWLANY
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NAZWA RYSUNKU:

Eroﬁl kanalizacji deszczowej
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Sanitarna

IMIE | NAZWISKO INR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
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