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INWESTOR
Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow ProNatura Sp. z 0. o.
ul. Ernsta Petersona 22
85-862 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

REMBUD KRZYSZTOF PAZIEWSKI
Adres: ul. Kopernika 3

82-500 Kwidzyn

NIP: 5811777736

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

—Zlecenie Inwestora
—Polskie Normy
—Projekty branzowe
—Wizja lokalna.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- instalacje gniazd wtyczkowych i zestawow gniazd
- instalacja o$wietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- zasilanie urzadzen sanitarnych

ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy w przebudowywanej czgsci budynku nalezy wykonac z istniejacej rozdzielnicy.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

W ramach opracowania przewidziano takze zasilanie projektowanej platformy schodowej HIRO 350 oraz pompy zatapialinej w
przepompowni wody deszczowej zasilanych z rozdzielnicy TP.

Uktadanie nN
Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci minimum 0,7m, Kable ukiada¢ na 10 cm podsypce z
piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% diugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigc
gruntu. Na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a
przy przepustach rurowych 1,5m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekroj, dlugosc¢, oznaczenie trasy
kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.
W rozdzielniach oraz przy ztaczach umocowac tabliczke grawerowang z w/w opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istnigjacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie
ochronnym z rury DVK, SRS. Wloty rury ochronnej uszczelni¢ przed zamuleniem.



7 BILANS MOCY

TP - Odbiory
) o Moc [kW] : ) Ps [kW]
Odbiory llosé jednostkowa Pifkw] ki Ps [kw] jednostkowa
gniazda 230V 5 0,30 1,50 0,30 0,45 0,09
PEL (2x RJ, 2x230V) 2 0,80 1,60 0,60 0,96 0,48
PEL (4x RJ, 2x230V) 2 0,80 1,60 0,60 0,96 0,48
OMS SANA EC PV1 MPRM 3650Im 840 10 0,04 0,36 0,80 0,29 0,03
OMS DWN EC3 OP 2100im 840 IP44 4 0,02 0,08 0,80 0,06 0,02
przepompowna sciekéw SANIGENA 2 1 0,50 0,50 0,80 0,40 0,40
popma zatapialna WQ 250 F 1 0,25 0,25 0,80 0,20 0,20
platforma schodowa HIRO 350 1 0,65 0,65 0,53 0,35 0,35
f wuzte [ pi= 6,54 Ps= 367 | kj= [ os6 |
Zapotrzebowanie rozdzielnicy w przebudowywanej czesci obiektu to tacznie 3,60kW.
T
’ Nazwa odbioru Pi Ki Ps s Y u L obl. b dd AU lpein'f,me Typ kabla, przewodu
obl. 1b 'dd
kW] - kW] [mm?3 _|m/Q*mm] (V] [m] [A] [A] [A] [%]
[ WLZ TP 6.5 0,6 37 10,0 54 400 5 5,9 20,0 24,0 0,02 TAK N2XH-J 5x10mm2

9 ROZDZIELNICE

Parametry techniczne — rozdzielnice TP:

- natynkowa

- uktad sieci TN-S

- napiecie znamionowe taczeniowe: Un = 400V
- napiecie znamionowe izolagji: Ui = 500V

- klasa ochronnosci: Il

- ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2

—zabezpieczenia obwodéw odbiorczych

—sygnalizacja optyczna obecnosci zasilania — lampki kontrolne
—zamykana na klucz
—rezerwa na poziomie 30%

10 OKABLOWANIE

Kable instalowane w wigzkach oraz pojedynczo, instalowane w przestrzeni drég ewakuacyjnych oraz poza drogami

ewakuacyjnymi powinny posiada¢ klase reakcji na ogien min. Eca.
Urzadzenia, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy zasili¢ przewodami ognioodpornymi, np. HDGS.

Budynek biurowy przyjeto jako obiekt klasy ZL:

- W strefach ZL (zagrozenie ludzi) poza drogami ewakuacyjnymi Instalacje wykonac przewodami o reakcji na ogien minimum

Dca-s2, d1, a3.

- W strefach ZL (zagroZenie ludzi) w obrebie drog ewakuacyjnych Instalacje wykonac przewodami o reakcji na ogien minimum

B2ca-s1b, d1, at.

11 TRASY KABLOWE

Budynek biurowy.

Okablowanie prowadzi¢ w rurkach, podtynkowo oraz w $ciennych kanatach systemowych.

12 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet IP20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. IP44.
Gniazda w miare mozliwosci zasila¢ przelotowo lub przewody zasilania gniazd ukfada¢ nad stropem a gniazda zasilat

odej$ciami od puszek rozgateznych.

Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami torow pradowych.
Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosciach od posadzki:
- gniazda wtykowe potrzeb ogéinych na wysoko$ci h=0,3m



- gniazda wtykowe w fazienkach na wysokosci h=1,6m
W pomieszczeniach technicznych stosowac osprzet natynkowy.

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5 mm2 oraz podanymi na schematach.

Do wszystkich gniazd doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.

Przewody uktada¢ w tynku z osprzetem podtynkowym.

Gniazda w miare mozliwosci zasilaé przelotowo lub przewody zasilania gniazd uktada¢ nad stropem a gniazda zasila¢
odejsciami od puszek rozgateznych.

Stosowac gniazda wtyczkowe z przestonami toréw pradowych.

Gniazda instalowa¢ na wysokosci od podtogi:

* w biurach 0,25m

* w fazienkach: 1,60 m przy umywalce

W przypadku braku informacji na rysunku gniazda $cienne instalowa¢ na wysokosci 0,25m od posadzki.
W pomieszczeniach suchych - osprzet IP20; w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny.

13 INSTALACJA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA

Stosowaé oprawy dostosowane do rodzaju sufitu — w czeéciach z sufitami kasetonowymi stosowac oprawy wpuszczane, w
pozostatych oprawy nastropowe.

W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet IP20, w pomieszczeniach wilgotnych — osprzet bryzgoszczelny min. 1P44.
Sterowanie o$wietleniem:

- taczniki oswietleniowe oraz czujki ruchu PIR w czesci biurowej (faczniki o$wietlenia montowaé na wysokosci 1,2m jesli nie
podano inaczej na rysunkach)

14 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Nalezy zastosowac o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838:2005.
Projektowane oprawy oznaczone ,Aw’, ,Ew” stuza do o$wietlenia drog ewakuacyjnych podczas zaniku napigcia w obwodach
o$wietlenia podstawowego.
Nalezy zapewni¢ min. 1Ix na catej diugosci drogi ewakuacyjnej oraz min. 5lx przy urzadzeniach gasniczych jak hydranty,
gasnice a takze przy przyciskach PWP.
Minimalny czas $wiecenia opraw to 1h.
Projektuje sie oprawy z autonomicznymi zrédtami zasilania.
Wszelkie uzyte oprawy, osprzet stuzace do oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinny mie¢ certyfikat CNBOP.
“Oprawy o$wiétleniowe muszg by¢ dostarczone na budowg jako gotowy produkt.
Do wszystkich opraw doprowadzi¢ instalacje z zytg ochronng ,PE” koloru zétto-zielonego.

15 ZASILANIE URZADZEN BRANZY SANITARNEJ

Zasilanie urzadzen nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen, DTR-ek urzadzen oraz branzy sanitamej,
sterowanie urzadzeniami za posrednictwem dostarczonych sterownikdw i urzadzen wg branzy sanitarnej.

Automatyka producencka - dostawa i lokalizacje regulatorow, uktadéw sterowania urzadzeniami wg branzy sanitarnej.
Branza elektryczna doprowadza przewody zasilajace do puszki w okolicy urzadzen lub do szafy zbiorcze;.

Okablowanie sterujgce w zakresie branzy sanitarnej

16 UWAGI KONCOWE

Stosowaé materialy posiadajace atesty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych,

Po wykonaniu instalacji wykonac niezbedne pomiary a zwtaszcza pomiary skutecznosci wytgczania zwarc,

Linie kablowe oswietleniowe, WLZ, linie zasilanie gniazd wtyczkowych, zestawow gniazd, instalacje zasilania urzadzen
technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S” jako pigciozytowa, (L1,
L2, L3, N, PE) i jako trzyzytowa (L, N, PE) stosujac prowadzenie oddzielnie zyly neutralnej ,N” oraz ochronnej ,PE".
Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji moga by¢ dokonywane wytacznie za zgoda AMS Projekt. Dotyczy to w
szczegblnosci rozwigzan materiatowych.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacjg, a takze stwierdzenia istotnych odstepstw
od tej dokumentacji, AMS Projekt zglosi zadanie wstrzymania tych robot, o czym powiadomi wiadze budowlane. Podstawa
prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozniejszymi
zmianami).

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celow niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow.



17 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

(imie i nazwisko projektanta)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow

ProNatura Sp. z 0. 0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

(nazwa inwestora oraz jego adres )

dotyczacy:

Przebudowy Budynku Administracyjnego

Obreb 0132 M. Bydgoszcz, Ul. Raczkowskiego 11
Dz. Nr 7/93, Jedn. 046101_1.0132.7/93

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

00.2022 .. e
(podpis)

* Niepotrzebne skreslic



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI

(imie i nazwisko projektanta)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, Ze projekt techniczny opracowany dla:

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow

ProNatura Sp. z 0. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

(nazwa inwestora oraz jego adres )

dotyczacy:

Przebudowy Budynku Administracyjnego

Obreb 0132 M. Bydgoszcz, Ul. Raczkowskiego 11
Dz. Nr 7/93, Jedn. 046101_1.0132.7/93

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzajl-e obiektu/-6w badz robdt budowlanych)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
09:202211:v:, cleksssanongotycanyeh.--
¢ (podpis)

* Niepotrzebne skreslié
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WKI-LEM-F1X *

Pan Adam Osifiski 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszyrmn zaswiad iu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 .
Sygn akt KUPOHB/KK-0054-0067:09

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudmia 2000 ¢ o samorzadach zawodowych architekiow
neymierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r Nr 5 poz 42 z pdzn xm ) art 13 ust 1 pkt tirust 2
art 14 ust 1pkt5iust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r Prawo budowlane Dz U 220061 Nr 156 poz 1118
z poin zmjoraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzema Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietma 2006 1 w
sprawte samodzieinych funkep technicznych w budownictwie Dz Uz 2006 r Nr 83 poz 578 2z poin rm ) w
ratazku z art 104 Kodeksu postepowania adrinistracyjnego (Dz U 2 2000 ¢ Nr 98 poz 1071 z pozn zm}

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzymerowi o kierunkui elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POQE/0S
do projektowania bez ograniczen

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocte decyzji

Pouczenie

Od ninieiszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisg Kwalifikacyjnej Polskiej izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjne KUPQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witoid Przybylski !

o
J
mgr inz. Andrze) Mankowsk ‘j]bgm.'
inz Franciszek Szyplinski ?}" 74&1
Otrzymuig , ' l
1 Pan Robert Jozef Legowski : “g

ul Warszawska 5/33
86-300 Grudziadz
Okregowa Rada lzby
Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanege
4 a/a

[PV 8]
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
KUP-F8T-EM3-FM8 *

Pan Robert tegowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0061/10

adres zamieszkania ul. Kulerskiego 16/12, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewadniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje popr: yéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inéynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PROJEKT TECHNICZNY

o PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Branza: ELEKTRYCZNA — INFORMACJA BIOZ
Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMNISTRACYJINEGO
obiektu:
Adres: OBREB 0132 M. BYDGOSZCZ, UL. RACZKOWSKIEGO 11,
' DZ. NR 7/93, JEDN. 046101_1.0132.7/93
Iwestor: Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpaddw
' ProNatura Sp. z o. o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: . Podpis:
Projektowat: mgr inz. Adam Osiriski WAM/0064/PWOE/11 \}\'.
Sprawdzit: mgr inZ. Robert tegowski KUP/0178/POOE/09 !\
A AN




18 INWESTOR

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0. 0.
ul. Ernsta Petersona 22
85-862 Bydgoszcz

19 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

REMBUD KRZYSZTOF PAZIEWSKI
Adres: ul. Kopernika 3

82-500 Kwidzyn

NIP: 5811777736

20 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

21

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

B) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.)

%) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)

8) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w - sprawie znakéw i sygnatow drogowych

g) Zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego i
warunkow umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

INFORMACJA BIOZ

2141

21.2

213

21.4

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej pn.
,PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO®
dz. nr 7/93, jedn. 046101_1.0132.7/93, obreb 0132 M. Bydgoszcz ul. Raczkowskiego 11

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LuDzI.

a) Kazdy element robot budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

a) Transport na terenie placu budowy

b) Przej$cia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

c) Przenoszenie ciezaréw (reczne i mechaniczne)

d) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1.5m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3.0m

) Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

) Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

h) Prace pod napieciem

i) Transport materiatow na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny cigzar materiatow, praca urzadzen

transportowych)

j)  Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

k) Praca urzadzen elektromechanicznych

[)  Odpady polietylenowe od kabli

m) Odpady aluminium od kabli

«@ >0

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.



e)

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbgdne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona,

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy

- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

Roboty szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych

Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

21,5 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE 'NIEBEZPIECZEN_STWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

21.6

SASIEDZTWIE

a) Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego

b) Szerokos$¢ drog komunikacyjnych dostosowa¢ do uzywanych $rodkéw transportu i nasilenia ruchu

c) Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzic poreczami (szczegdlnie strefy wykopow i montazu
konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

d) Przejécia i migjsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

e) Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2.0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierka skiadajacg
sie z deski kraweznikowej 0.15m i poreczy ochronnej na wysokosci 1.1m

f)  Zabezpieczenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia gtowy , obuwie ochronne —
zawsze; stosowanie okularéw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)

g) Zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu prac na wysokosci

h)  Zabronione jest przenoszenie cigzarow przekraczajacych maksymalny udzwig weiagarki

i) Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym cigzarem

) Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw

k) Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy
powinna znajdowac sie przeno$na apteczka

) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

m) Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

n) Zabrania sig prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

o) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikow Zziemia) oraz

wygrodzi¢ i oznakowac tasma ostrzegawcza.

UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a)

Nalezy przeprowadza¢ okresowg 0gding kontrolg stanu technicznego obiektu.



22 SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI

Nr  Nazwa rysunku skala

EO0 PZT 1:200
E-1  RZUT PIWNCY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1:100
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LEGENDA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane rury ochronne

Projektowane kable zasilajgce przepompownie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

REMBUD KRZYSZTOF PAZIEWSKI
Adres: ul. Kopernika 3
82-500 Kwidzyn
NIP: 5811777736

OBIEKT:
PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

INWESTOR:
Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw
ProNatura Sp. zo. 0.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
ADRES INWESTYCJI:

dz. nr 7/93, jedn. 046101_1.0132.7/93, obreb 0132 M. Bydgoszcz
ul. Raczkowskiego 11

) o ) ) Tytut rysunku: PROJEKT
Funkcja Imig i Nazwisko N Pod\pls ZAGOSPODAROWANIA
A TERENU
Projokiowal | r oL, o0am Osifsid \M\‘)\ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Branza: Faza projektu: Numer rysunku:
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LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
A e 1230V Punkt zasilajgcy urzadzenie 230V, mmm Punkt Elektryczno - Logiczny
O OMS DWN EC3 OP 20W 2100im 840 I1P44 HYBRYD PRIMOS SGN LED PL-SS-1W-M-1HATTS | é | PEL - Gniazda 2xRJ45 kat. 5 (do istniejacej szafki TEL)
- 2x230V
£2 Systemowy kanat np. LEGRAND DLP
OMS SANA EC PV1 MPRM 36W 3650im 840 E HYBRYD PRIMOS CLA LED CL-2W-NM-1HATTE E— m);ntaz nv;ygcianie MV 2RHS
oAW1 HYBRYD OWA FL LED AP-1W-1HATTS 1 Ruraochronna Projektowana rozdzielnica rozbudowy piwnicy !@] @ ’

|
X

Punkt Elektryczno - Logiczny

tacznik schodowy p.t. - Gniazda 2x 2xRJ45 Kat. 5 (do istniejace] szafki TEL)
- - 1x 2x230V
® Czujka ruchu i obecnosci 360 stopni 2x230V_2xRJ45 2xRJ45
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