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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4

PARTER WYSOKI - I KONDYGNACJA NADZIEMNA
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Wykończenie wnętrza

[---]

ściany

[---]

sufit

płyta g-k "F" ×2, 

farba emuls.

płyta g-k na stelażu
glazura / farba emuls.

płyta g-k "FH-2" ×2, 

farba emuls.

płyta g-k na stelażu
glazura / farba emuls.

płyta g-k "FH-2" ×2, 

farba emuls.
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farba emuls.

płyta g-k "F" ×2, 
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inż. Bogusław Drożdż

RZUT PARTERU WYSOKIEGO
LOKAL MIESZKALNY NR 4

STAN PROJEKTOWANY

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść
rysunku: 

Obiekt:

Adres:

Stadium:

Gmina Miasto Świnoujście - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście

Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Kategoria obiektu budowlanego XIII

Data: 03.VI.2020

ul. Wyszyńskiego 6/4, 72-600 Świnoujście, działka nr 279 

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Rys. nr: 4-AK

Skala: 1: 50

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszk. nr 4 

w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszyńskiego 6 w Świnoujściu

Kierownik

zespołu
Nr uprawnień:

A/PNB/8300/268/81
Projektowała

arch. i konstr.
inż. Małgorzata Klemińska Nr upr.: UAN/8346/26/87

AN/8346/269/81

Sprawdził

konstrukcja

mgr inż. Adam Kaczorowski Nr upr.: A/PNB/8300/6/79

UAN/U/7342/66/91

Sprawdził

architektura
mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki Nr uprawnień:

A/PNB/8300/124/79

Opracował Krzysztof Popielewski Nr uprawnień:
-----
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OBJAŚNIENIA
1. Elementy projektowane oznaczono kolorem czerwonym

2. Projektowane ścianki działowe z płyt g-k na stelażu metalowym, wypełnienie wełną  

    mineralną "półtwardą" gr. 10cm. 

    Ścianki łazienki wzmocnione od strony przyborów sanitarnych płytami OSB-3 gr. 2cm. 

3. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wymienić wraz z podłożem 

    podposadzkowym. Powstanie progów jest niedopuszczalne.

4. Sufity podwieszane z płyt g-k na stelażu metalowym mocowanym do istniejącej 

    podsufitki - poziom sufitu obniżyć o około 7,5cm, izolacja akustyczna

    z maty z wełny mineralnej gr. 5cm

    a) płyty g-k typu "F" (ogniochronne), gr. 2×12,5mm.

    b) w kuchni i łazience płyty typu "F-H2", gr. 2×12,5mm + 1×folia paroszczelna 

5. Istniejące tynki mineralne należy przetrzeć i uzupełnić.
6. Wykonać okładziny ścienne z glazur:

    - fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do poziomu posadzki

    - przy brodziku fartuch na całą wysokość pomieszczenia

      z naddatkiem +30cm poza kabiną
7. Malowania:

   - ściany i sufity w pom. "mokrych" malować farbami lateksowymi łatwozmywalnymi (biel)

   - ściany i sufity w pozostałych pom. malować farbami akrylowymi (biel)

8. Wymienić wszystkie drzwi z ościeżnicami i progami

9. Zamontować balustradę stalową przy schodach wewnętrznych.

10. Zamontować nawiewniki okienne - wg projektu wentylacji.
Podłączenia przewodów wentylacyjnych i spalinowych - wg projektu wentylacji.
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