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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 — tekst jednolity
Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 (z p6zn. zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI

Adres: UL. WYSZYNSKIEGO 6, LOKAL NR 4, 72-600 Swinoujécie, dz. nr 279

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4

w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu

Branza: Architektura i konstrukcja,
instalacje gazowa, wod-kan, c.0., c.w.u., wentylacyjna, elektryczna

Inwestor: Gmina Miasto Swinouj$cie — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

Autorzy projektu / branza: Specjalnosé: Podpis:

Kierownik zespotu: L

inz. BOGUSEAW DROZDZ konstrukcyjno-budowlana

A/PNB/8300/268/81 Y

Projektowata /architektura i konstrukcja/:

inz. MALGORZATA KLEMINSKA architektoniczna

UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81 i konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzit /konstrukcja/:

mgr inz. ADAM KACZOROWSKI konstrukcyjno-budowlana

UAN/U/7342/66/91

Sprawdzit /architektura/:

mgr inz. arch. ANDRZEJ TYSZECKI architektoniczna

A/PNB/8300/124/79

Projektowat /instalacje gazowa, wod-kan.,

c.0., c.w.u., wentylacja/: instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. JAN DROZDZ instalacji i urzqdzen cieplnych,

ZAP/0211/PWBS/18 wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Sprawdzit /instalacje gazowa, wod-kan.,

c.o., c.w.u., wentylacja/ i instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. ARKADIUSZ KOSINSKI instalacji i urzqdzen cieplnych,

ZAP/0165/PWBS/17 wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Projektowat /instalacje elektryczne/:

mgr inz. WALDEMAR GODZIEBA instalacyjna w zakresie sieci,

ZAP/0129/PWBE/18 instalacji i urzqdzen elektrycznych

Sprawdzit /instalacje elektryczne/:

mgr inz. ROMAN PIETRZAK instalacyjno-inzynieryjna

UAN-N-V/127/TO/84 w zakresie instalacji elektrycznych

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej z ekspertyza techniczng lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku

1.0.

2.0.

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

3.0.

3.1.
3.1.1.

mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Wyszynskiego 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 279

DANE OGOLNE:

Opracowanie zawiera inwentaryzacje budowlang oraz ekspertyze techniczng w zakresie
przebudowy i zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu
na dz. nr 279. Obiekt wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Przekryty
jest w czesci dachem stromym mansardowym, krytym dachowka ceramicznag
zakltadkowa, w czesci dachem ptaskim jednospadowym, pokrytym papa.

Budynek wolno stojacy, 4-kondygnacyjny:

1 kondygnacja podziemna — czesciowe podpiwniczenie.

4 - kondygnacje nadziemne — parter wysoki, | pietro, Il pietro. Przedmiotowy lokal mieszkalny
nr 4 znajduje sie na poziomie parteru (parter wysoki), tj. pierwszej kondygnacji nadziemnej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie jest objety ochrong konserwatorska,
nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie lezy w strefie obszaréw
,NATURA 2000” ani innych obszaréw chronionej przyrody lub krajobrazu.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa nr ZP.22.14.TK.2020 z dnia 24 marca 2020 r. zawarta z ZGM Swinoujscie.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.), zwanych dalej WT.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Pomiary wraz z odkrywkami wybranych elementéw przeprowadzone dnia 30.04.2019 r.
Normy branzowe:
[1] PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
[2] PN-90/B-03150: 2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
[3] PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbet. i sprezone. Obl. statyczne i projekt.”
Literatura:
[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma:

LBudownictwo ogdlne — tom 2 — fizyka budowli”.

[2] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai:
L,Budownictwo ogdine — tom 3 — elementy budynkow, podstawy projektowania’.

STAN ISTNIEJACY — ELEMENTY KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA:

DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYCZNE LOKALU MIESZKALNEGO NR 4:

Lokal mieszkalny nr 4, zlokalizowany jest na parterze wysokim (I kondygnacja nadziemna)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu,
na dz. nr 279. Lokal sktada sie z szesciu izb, obecnie jest uzytkowany.
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3.1.2. Aktualne wyposazenie sanitarne spetnia postanowienia §92 ust. 3 WT. Poszczeg6lne przybory
sanitarne rozmieszczone sg w sposob utrudniajgcy swobodne z nich korzystanie. W zwigzku
z powyzszym planuje sie wydzielenie w istniejgcym lokalu pomieszczenia tazienki spetniajacej
wymagania WT.

3.1.3. Wejscie do lokalu powyzej poziomu chodnika na elewacji frontowej przy ul. Wyszynskiego.
Drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe, ptytowe, petne szerokosci 0,90 [m] = min. 0,9 [m],
wysokosci min. 2,0 [m], prog drzwi wejsciowych 0,00 < max. 0,02 [m] (§62 ust. 113 WT).

3.1.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne lokalu: instalacje wod-kan i elektiryczna, instalacja
wentylacji grawitacyjnej, ogrzewanie mieszane — piec ogrzewczy, akumulacyjny (tzw. ,koza”),
piec gazowy podtgczony do istniejgcej instalacji wewnetrznej.

3.1.5. Mieszkanie istniejgce dwu-pokojowe z wydzielong kuchnig. Brak wydzielonego odrebnego
pomieszczenia tazienki. Wysokos¢ uzytkowa istniejacych pomieszczen 2,60+3,00 [m] >
min. 2,50 [m] (§72 ust. 1 WT).

3.1.6. tazienke w istniejgcym lokalu mieszkalnym nalezy przebudowac tak, aby zachowane byty
wymagania §93 ust. 1 oraz §57 ust. 2, §58, §59 WT.

3.1.7. Pomieszczenia projektowane winny spetnia¢ postanowienia WT (§90+95) w zakresie
szczegoblnych wymagan dotyczgcych mieszkan w budynkach wielorodzinnych.

3.1.8. Dostatecznie duza powierzchnia uzytkowa lokalu > min. 25,0 [m?], zapewniona wymagana
wysokos$¢ uzytkowa pomieszczen h = 2,50 [m] oraz dostep do wewnetrznych instalacji —
kwalifikuje istniejgcy lokal dla potrzeb jego planowanej przebudowy i zmiany sposobu

ogrzewania.
Zestawienie powierzchni pomieszczen istniejgcych wg PN-70/B-02365:
Nr Nazwa Powierzchnia Wysokos¢
pom. pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia
[-] [-] [m7] [m]
1/01 Przedpokoj 4,10 2,60
1/02 Natrysk 0,95 2,75
1/03 W/C 1,00 2,75
1/04 Kuchnia 3,65 2,75
1/05 Pokéj nr 1 23,96 2,75/3,00
1/06 Pokéj nr 2 13,97 2,75
RAZEM 4763 | -

3.2. SCIANY ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE | DZIALOWE:

3.2.1. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej zaizolowane
termicznie. Catkowita gr. sciany okoto 58 [cm].

3.2.2. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 28+40 [cm].
3.2.3. Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki gr. 7+15 [cm].

3.3. KOMINY | WENTYLACJA:

Istniejgce kominy murowane, na podstawie zatgczonej opinii — ekspertyzy urzgdzen
kominowych nr 001/05/2020 z dnia 28 maja 2020 r. stwierdzono, ze w lokalu istniejg wolne
przewody wentylacyjne. Szczegébty wg zatgczonej opinii kominiarskiej.

3.4. STROP, PODLOGI | POSADZKI:

3.4.1. Strop nad podpiwniczeniem oraz pozostate stropy miedzykondygnacyjne drewniane ze Slepa
podtoga, izolacjg z ,zasypki’, podsufitka drewniang otynkowang tynkiem mineralnym
i obudowang od strony istniejacego lokalu mieszkalnego ptytami g-k na stelazu metalowym.

3.4.2. Podtogi drewniane z desek, posadzki z terakoty, paneli, wyktadzin PCV.
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3.5.

3.6.

WYKONCZENIE WNETRZA:

Tynki wewnetrzne Scienne mineralne, kategorii Il malowane farbami emulsyjnymi. Podsufitki
otynkowane tynkiem mineralnym na podtozu z desek, obudowane ptytami g-k, malowane
farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Na podstawie ogledzin oraz pomiaréw wilgotnosciomierzem ,Gann Hydromette Compact B”
stwierdzono, ze tynki wewnetrzne nie sg zawilgocone W < 2,5 [%)]. Zaleca sie ich przetarcie
i uzupetnienie.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

OKNA: z oscieznicami PCV, bez nawiewnikéw okiennych, wymienione. Stwierdzono, ze jedno
z okien oznaczone O-1 jest nieszczelne. Wysokos¢ podokiennikéw nad podtoga
w pomieszczeniach zlokalizowanych w parterowej czesci budynku (przyziemiu) nie normuje
sie (§301 ust. 1 WT).

DRZWI: wejsciowe jednoskrzydtowe, drewniane, ptytowe petne, oscieznica stalowa prosta;
drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe petne lub przeszklone, oscieznice drewniane.

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.

Sporzadzit, kierownik zespotu:
inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81

Opracowat:
Krzysztof Popielewski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI

Adres: UL. WYSZYNSKIEGO 6, LOKAL NR 4, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 279

Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4

w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu

Branza: Architektura i konstrukcja,

instalacje gazowa, wod-kan, c.0., c.w.u., wentylacyjna, elektryczna

Inwestor: Gmina Miasto Swinouj$cie — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

Potczyn-Zdroj, 03 czerwca 2020 r.

1.1.
1.2.

1.3.

2)

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Na podstawie:

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

§206 ust. 2 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

W wyniku dokonanych ogledzin, odkrywek elementow konstrukcyjnych oraz przeprowadzonych
analiz oraz pomiaréw stwierdzam, iz dobry stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 4 zlokalizowanego w poziomie
parteru (I kondygnacja nadziemna) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu na dz. nr 279 pozwala na dokonanie:

Przebudowy wnetrza oraz zmianie sposobu ogrzewania przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 4.

Remontu lokalu w zakresie — naprawy tynkéw wewnetrznych $ciennych i sufitowych, wymiana podtdg
i posadzek, wymiana oktadzin ceramicznych Sciennych, malowanie, wykonanie nowego sufitu z ptyt g-k.
Projekt zaktada rowniez wymiane wszystkich drzwi.

Przebudowy instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o0., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji
elektrycznej, instalacji gazowej) w obrebie przebudowywanego lokalu mieszalnego.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia stanéw granicznych nosnosci
i uzytkowania wg aktualnie obowigzujagcych norm przedmiotowych, spetnione beda wszelkie
wymagania zapewniajace bezpieczenstwo ludzi i mienia, a w szczegolnosci:

Stwierdza sie, ze stan techniczny stropéw nad podpiwniczeniem oraz nad parterem nadaje sie
dla potrzeb planowanej inwestyciji.

W wyniku przeprowadzonych lokalnych odkrywek stan techniczny istniejgcych belek stropowych
na dtugosci oraz w gniazdach jest dobry, belki nie wykazujg ugie¢ wiekszych niz wynikajgce z
normowych wartosci dopuszczalnych wg PN-90/B-03150:2000, tj. L/250 (jak dla 1 klasy uzytkowania
oraz srednio-trwatej klasie obcigzen uzytkowych).

Stwierdza sie, ze wszystkie przegrody spetniajg wymagania w zakresie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej REI-30. Istniejgce sciany wykonane z materiatéw niepalnych — mury z cegty ceramicznej,
otynkowane wyprawami mineralnymi. Sufity istniejgce obudowaé¢ podwdjnie ptytami g-k typu ,F7,
dodatkowo utozy¢ izolacje akustyczng i ogniochronng z maty z wetny mineralnej gr. 50 [mm].

Stwierdza sie, ze spetnione sg wymagania w zakresie wymaganej klasy odpornosci pozarowej REI-30
w przypadku Scian. Istniejgce Sciany oraz stropy wykonane z materiatdw niepalnych — mury z cegty
ceramicznej, otynkowane wyprawami mineralnymi. Sufity istniejgce nalezy obudowac podwojnie ptytami
g-k typu ,F” gr. 2x12,5 [mm], mocowac na stelazu metalowym (materiat NRO, niekapigcy pod wptywem
ognia i wysokich temperatur).

Podtoge oddzieli¢ izolacjg z ptyt ogniochronnych 2x12,5 [mm] od istniejgcego stropu drewnianego.
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3)
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4)

5)

6)

7)

7.1,

7.2.

Przebudowa lokalu mieszkalnego wymaga spetnienia podstawowych wymagan w swietle WT t;.:
Projektowana wysokosé uzytkowa pomieszczen 2,93 [m] > min. 2,50 [m] (§72 ust. 1 WT).
Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 47,66 [m2] > min. 25 [m2] (§94 WT).

Istniejgca posadzka w lokalu uzytkowym znajduje sie powyzej poziomu chodnika na elewacji frontowe;j
(§73 ust. 1 WT oraz §62 ust. 3 WT).

Projektowac nalezy wyposazenie sanitarne, ilos¢ i rodzaj pomieszczenh tak, aby spetnione zostaty
wymagania §92 i §93 WT.

Projektowane pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na stalty pobyt ludzi oraz kuchnia beda
posiadaty bezposrednie oswietlenie swiattem dziennym zgodnie wg §93 ust. 1 WT.

Drzwi wejsciowe istniejgce spetniajg wymagania w zakresie wymiaréw minimalnych, tj. 90x200 [cm],
(§62 ust. 1 WT).

Oswietlenie bezposrednie swiattem naturalnym pomieszczen mieszkalnych, przeznaczonych na staty
pobyt ludzi spetnia¢ bedzie wymagania §93 ust. 1 WT oraz §57 ust. 2 WT.

Projektowang przebudowe przeprowadzic w sposéb zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa
budynku oraz przebywajgcych w nim o0s6b. Wykona¢ jg zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami okreslonymi
w art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

Wszystkie projektowane roboty budowlane bedg wykonywane wytacznie w obrebie istniejacego lokalu
mieszkalnego nr 4 oraz w granicy dziatki Inwestora.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng decyzje
0 pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, prawem
budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Stwierdza sie niniejszym, ze rozwigzania projektowane dotyczace przebudowy obiektu i zmiany
sposobu ogrzewania:

Nie dotycza warunkéw ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w art. 6b ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pozn. zm.),
jak rowniez nie_dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w §3 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r.

»W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2015 r. poz. 2117 z pézn. zm.).

Warunki higieniczno-sanitarne w zwigzku z przebudowa obiektu nie ulegng zmianie
w zwiazku z art. 3 pkt. 2 lit. A) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,0 Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.).

Na podstawie ww. pkt. 7.1. i 7.2. stwierdza sie, ze nie _ma koniecznosci uzgadniania
przedmiotowego projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz ds. higieniczno-sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.

Sporzadzita Opracowat
inz. Malgorzata Kleminska inz. Bogustaw Drozdz
UAN/N/8346/26/87 A/PNB/8300/268/81
AN/8346/269/81
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego / architektury i konstrukcji / przebudowy i zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4
ul. Wyszynskiego 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 279
1.0 DANE OGOLNE, DANE CHARAKTERYSTYCZNE LOKALU NR 4 PO PRZEBUDOWIE:
Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego lokalu mieszkalnego nr 4,
w tym powierzchnia uzytkowa, wymiary i ukfad pomieszczen ulegng zmianie — szczegoty

wg ponizszej tabeli oraz czesci graficznej projektu budowlanego). Zaprojektowano
przebudowe — nowy podziat lokalu mieszkalnego Sciankami dziatowymi.

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokosé
pom. pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia
[] [] [m7] [m]
1/01 Przedpokdj 2,46 3,00
1/02 tazienka 3,23 3,00
1/03 Kuchnia 3,86 3,00
1/04 Pokoj nr 1 24,14 3,00
1/05 Pokdj nr 2 13,97 3,00
RAZEM 4766 [ @ -

2.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE DOTYCZACE PRZEBUDOWY LOKALU NR 4:

2.1 ROZBIORKI, ZAMUROWANIA:

2.1.1 Dokonac rozbiérek zgodnie z rys. nr 2-AK. Zdemontowa¢ wszystkie istniejgce drzwi
wewnetrzne oraz zewnetrzne wraz z oscieznicami i listwami progowymi. Wyburzy¢ Scianki
dziatowe oznaczone na w/w rysunku.

2.1.2 Nalezy zerwac istniejgce posadzki z paneli, terakoty, wyktadzin PCV wraz z listwami
cokotowymi. Rozebra¢ podtoge z desek, usungc¢ polepe tak, aby nie uszkodzi¢ Slepej podtogi.

2.1.3 Zerwac istniejgce sufity z ptyt g-k na stelazu metalowym.

2.1.4 Dokona¢ demontazu istniejgcych instalacji wod-kan, c.o., elektrycznych, gazowych
i wentylacyjnych. Wykonac¢ bruzdy pod projektowane przewody instalacyjne.

2.2 SUFIT: istniejgca podsufitka — ptyty g-k na stelazu metalowym, zamocowane do istniejgcego
sufitu — tynk mineralny na podtozu z desek. Sufit zabezpieczy¢ ogniochronnie wg nastepujacej
technologii:

a) Zerwac istniejgcg podsufitke z ptyt g-k wraz ze stelazem. Istniejgcy tynk poddac ogledzinom,
w razie koniecznosci dokonac jego naprawy.

b) Poziom sufitu wyprofilowa¢ stosujac stelaz z ksztattownikow metalowych — mocowany
do istniejgcej podsufitki na regulowanych wieszakach stalowych. Profile stalowe rozstawic,
co okoto 40+60 [cm]. Projektowana wysokos¢ uzytkowa pomieszczen z uwzglednieniem
poziomu wykonczonej posadzki i podsufitki winna wynosi¢ 2,93 [m]. Sufit nalezy obnizyé
o 7,5 [cm]. Dopuszcza sie obnizenie sufitu nie nizej niz minimalna wysokos¢ uzytkowa
pomieszczen wg WT 2,50 [m] z uwzglednieniem swiatta otworéw okiennych.

c) Utozy¢ miedzy ptytami g-k sufitu podwieszanego paroizolacje z folii PE uktadanej pojedynczo,
(w pom. ,mokrych”).

d) Utozyc izolacje ogniochronng i akustyczng z wetny mineralnej gr. 5 [cm].

UWAGA: obudowa podsufitki, winna zapewni¢ wymagang klase odporno$ci ogniowej,
co najmniej REI-30. Zastosowac nalezy rozwigzania wg wybranego, kompletnego systemu

ogniochronnego,  spetiajgcego w/w  wymagania minimalne. Stosowac¢ materialy
nierozprzestrzeniajgce ognia, niedymigce i niekapigce pod wplywem dziatania ognia.
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2.3

2.3.1
a)

2.3.2

PODLOGI | POSADZKI:

Projektowany uktad warstw podtogi:

Po zerwaniu istniejgcych podtdég dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych drewnianych belek
stropowych, przy uzyciu impregnatédw ogniochronnych do poziomu niezapalnosci. Impregnacje
wykona¢ metodg smarowania (podwajnie).

Na istniejgcej Slepej podtodze oraz wokét belek stropowych poddanych wzmochieniu
i reprofilacji nadbitkami. Utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii PE podwdjnie, izolacje
akustyczng z wetny mineralnej ,twardej” gr. 10 [cm] — utozy¢ jg w poziomie Slepej podtogi.

Do starannie wypoziomowanego podioza, tj.. gérnej krawedzi nadbitek o przekroju
40x140 [mm] lub belek stropowych (w miejscu styku z ptytg OSB-3) zaleca sie przyklei¢
przektadke akustyczng, np. tasme filcowg / gumowa.

Do wierzchu belek (nadbitek) zamocowaé¢ wodoodporng ptyte OSB-3, gr. 25 [mm], ptyty
mocowac do starannie wypoziomowanych nadbitek z desek za pomocg wkretéw do drewna.

Utozy¢ podwojnie (mijankowo) pityty cementowo-wtoknowe (tzw. ,suchy jastrych”)
gr. 2x12,5 [mm] w klasie reakcji na ogien A1 wg PN EN 13 501-1 (niepalna), wytrzymatos¢
na zginanie min. 3,5 [MPa], wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 6 [MPa], masa jednostkowa
pojedynczej ptyty nie wieksza niz 15 [kg/m?].

Wykonac dylatacje obwodowg posadzki szerokosci 4+12 [mm] z zastosowaniem systemowych
profili dylatacyjnych w klasie EI-30.

Posadzki z drewnianych paneli podtogowych gr. 8 [mm] w klasie AC-4, uktadanych na macie
piankowej wygtuszajacej, listwy przyscienne systemowe PCV, kolorystyka wg Inwestora.

W tazience oraz kuchni wykona¢ posadzke terakotowg z ptytek 30x30 [cm] lub wiekszych,
antyposlizgowych klasa min. R-9, odpornos¢ na Scieranie klasy min. 3, odpornosé
na plamienie klasy min. 3, nasigkliwos¢ 3 [%] < E < 6 [%], wytrzymatos¢ na zginanie
min. 22 [MPa], kolorystyka wg Inwestora. Na podtozu pod ptytkami wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z folii ptynnej (podwdjnie). Posadzke zakonczy¢ systemowymi ksztattkami
cokotowymi wysokosci 7+10 [cm].

Uwagi:

a) Stosowa¢ wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, niedymigce i niekapigce

pod wptywem podwyzszonej temperatury.

b) Posadzki projektowane uktada¢ na podtozach o wilgotnosci W < 2.5 [%].

2.4
2.41

2.4.2

WYKONCZENIE WNETRZA:
Tynki wewnetrzne:
Istniejgce tynki wewnetrzne mineralne kategorii 1ll, nalezy poddac przetarciu i uzupetieniu,

rozebraé istniejgce oktadziny Scienne z glazur. Podtoze przygotowa¢ do malowania —
odttusci¢, oczyscic i zagruntowac.

Malowania i oktadziny scienne:

a) Sciany i sufity malowaé¢ dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze biatym na zagruntowanym
podtozu o wilgotno$ci nieprzekraczajgcej 2,5 [%].

b) Pomieszczenia ,mokre” malowa¢ dwukrotnie farbami tatwo zmywalnymi, lateksowymi
w kolorze biatym.

c) Wykonac¢ oktadziny z glazury: przy brodziku natryskowym w tazience na wysokos¢ 2,2 [m]
oraz okoto 0,3 [m] poza kabing. Przy umywalce i zlewozmywaku — wykona¢ fartuch
z glazury do poziomu posadzki (okoto 1.0 [m?] przy umywalce i ustepie).
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2.4.3

2.5
2.5.1

2.5.2

3.0.
3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Istniejgcg podsufitke — po zerwaniu istniejgcych ptyt g-k nalezy przetrze¢ i uzupetnié¢. Wykonac
sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu metalowym, zgodnie z pkt. 2.2.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
OKNA:

Istniejace z oscieznicami PCV. Dokona¢ wymiany okna O-1 o wymiarach zewnetrznych
1150x1600 [mm] jednorzedowe, dwudzielne, uchylno-rozwieralne, szyby klasy P2
(wg rys. nr 8-AK), wspdiczynnik przenikania ciepta nie mnigjszy niz U=1,1 [W/(m°K)].
Zamontowa¢ nawiewniki okienne wg projektu wentylacji. Podokienniki zewnetrzne
i wewnetrzne wymienione.

Na podstawie §57, ust. 2 WT stwierdza sie, ze doswietlenie swiattem naturalnym pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi jest zachowane (stosunek powierzchni okien
do powierzchni podtogi wynosi, co najmniej 1 : 8 w pokojach dziennych, 1:12 w sypialni,
w tazience, w przedpokoju oswietlenie swiattem naturalnym nie jest wymagane).

DRZWI:
Wymienic¢ wszystkie istniejgce drzwi wewnetrzne w lokalu oraz drzwi wejsciowe.

Projektowane drzwi wejsciowe o konstrukcji stalowej, wypetnione pianka poliuretanowa
(Una= 1,5 [W/(m?K)]), wykonane z blachy stalowej gr. 0.6 [mm], przeszklenie szyba
antywltamaniowa, pokryte drewnopodobng okleing PCV (wzér i kolorystyka wg Inwestora),
wyposazone w oscieznice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 [szt.] wkfadek,
zamek gtobwny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane w tym dwa zawiasy
antywywazeniowe, uszczelki oraz wizjer mosiezny. Na drzwiach zamocowac¢ nr lokalu
mieszkalnego — cyfry metalowe wys. 50 [mm].

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, czesciowo przeszklone, wykonczone
okleing drewnopochodng (wzér i kolorystyka wg Inwestora), rama skrzydta z drewna iglastego,
klejonego z wypetnieniem pitytg widrowg otworowg wzmocniong ramiakiem ze sklejki,
wyposazenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, oscieznica drewniana regulowana.

Prog ze stali nierdzewnej. Drzwi wyregulowa¢ w taki sposob, aby pozostawi¢ szczeline miedzy
listwa progowg a skrzydtem drzwiowym w celu wtasciwej migracji powietrza wewnatrz lokalu.
Drzwi tazienkowe dodatkowo wyposazy¢ w kratke nawiewng lub tuleje fabrycznie montowane
w dolnej czesci drzwi o powierzchni otworéw min. 220 [cm?] netto.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
INFORMACJE OGOLNE.

Przeznaczenie budynku: mieszkalny wielorodzinny.
Nazwa i adres inwestycji: przebudowa i remont lokalu mieszkalnego nr 4 w Swinoujéciu
przy ul. Wyszynskiego 6, dz. nr 279.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Podstawowe dane wskaznikowe:

Budynek o funkgcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okreslanym kategorig zagrozenia ludzi - ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
W catosci zaliczany do grupy wysokosci niski — ponizej 12,0 [m].

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych
W rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
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3.2.3. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

3.3. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU
3.3.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL IV, jak dla

budynku wielokondygnacyjnego, niskiego — powierzchnia strefy pozarowej A < 8000 [mA].

Istniejacy budynek, poddany czesciowej przebudowie i remontowi w zakresie lokalu

mieszkalnego nr 4 jest strefg pozarowg w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy

i obiektéw sasiednich.

3.3.2 Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku.
Funkcja i sposéb uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D”
odpornosci pozarowej, NRO.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna konstrukcja sciana sciana rzekrycie
pozarowej | konstrukcja dachul strop zewnetrzna | wewnetrzna P dactyu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
» E130
,D” NRO R 30 (-) RE 130 (o) (-) ()

Warunki dodatkowe:

a) Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo
w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

b) Strop drewniany obudowa¢ ogniochronnie od spodu w kompletnym rozwigzaniu
systemowym w klasie min. REI-30 NRO. Pozostate przegrody spetniajg wymagania
wg powyzszej tabeli.

c) Elementy konstrukcji budynku nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

3.4. WARUNKI EWAKUACJI
3.4.1. Poziome drogi ewakuacyjne.

a) Dilugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej Ly < max. 20,0 [m], natomiast do wyjscia
ewakuacyjnego z budynku, L, < max. 30,0 [m].

b) Drzwi wyjsSciowe, zewnetrzne na parterze, prowadzace z klatki schodowej do wyjscia
z budynku — skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz.

3.4.2. Pionowe drogi ewakuacyjne:

a) Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz
budynku.

b) Zgodnie z §245 WT w budynku niskim zawierajgcym strefe pozarowg ZL IV
nie ma koniecznosci stosowania klatek schodowych obudowanych i oddzielonych
od poziomych drog komunikacji og6lnej oraz pomieszczen przedsionkiem
przeciwpozarowym w zwigzku z tym klatka schodowa na catej wysokosci nie bedzie
wydzielona pozarowo, ani oddymiana grawitacyjnie.

c) Stosowane sufity podwieszone niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia —
z ptyt gipsowo-kartonowych typu ,,F” gr. 12,5 [mm] (ogniochronnych), uktadanych podwdjnie
lub wg innego wybranego jednolitego systemu zabezpieczenia pozarowego.
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3.5.

3.6.

3.7.

4.0.

4.1

4.2

5.0.

6.0

d) Wykonie systemdéw zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie,
ktéra poddata sie procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejaca. Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

a) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagana dla tych elementow (EI-30).

b) Dopuszcza sie nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wod-kan
i ogrzewczych, wyprowadzonych przez $ciany i stropy pomieszczen sanitarnych.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH:

ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO:

Energia elekiryczna — istniejgce zasilanie elektroenergetyczne, dostawa oraz ilos¢ energii
na podstawie umowy indywidualnej z operatorem. Energia cieplna do ogrzewania lokalu
oraz przygotowywania c.w.u. — paliwo gazowe.

ANALIZA:

Nie istnieje mozliwos¢é wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostaw energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne,
lub blokowe oraz pompy ciepta z uwagi na brak przestanek ekonomicznych oraz ograniczong
ilos¢ srodkdw przeznaczonych na realizacje zadania.

ANALIZA OBSZAROW ODDZIALYWANIA OBIEKTOW:

Na podstawie znowelizowanego art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pbdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego stwierdza sie, co nastepuje:

Lokalizacja budynku w Swinoujséciu przy ul Wyszynskiego 6, na dziatce nr 279. Projektowana
przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania oraz remont lokalu mieszkalnego
nr 4 oraz przebudowa lub remont instalacji wod-kan, c.o., c.w.u., gazowej, wentylacyjnej,
elektrycznej, nie_wplyng na zasiegq oddzialywania obiektu, zarobwno w fazie realizacji,
jak i eksploataciji, ktory bedzie miescit sie w granicy dziatki nr 279.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE:

Przebudowa nie_dotyczy zadnego z elementéw konstrukcyjnych. Dokonaé nalezy zmian
w zakresie nowego podziatu sciankami dziatowymi typu lekkiego (Scianki z ptyt g-k na stelazu
metalowym). Funkcja mieszkalna — pozostanie niezmieniona, zatem obcigzenia uzytkowe
pozostang state. Zgodnie z PN obcigzenia uzytkowe wynosié bedg nie wiecej niz 1,5 [kN/m?],
co nie wptynie na nosnos¢ konstrukcyjng stropu, ani przyrost odksztatcen.
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7.0. UWAGI:

7.1 Wszystkie wbudowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiadac aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
(Aprobata Techniczna) oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow o parametrach technicznych réwnowaznych z projektowanymi.

7.2  Dobor kolorystyki materiatowej wg Inwestora.

7.3  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
stosowne w tym kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych.

7.4 Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng
decyzje o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami
i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

75 W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢é aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.
Projektowata — architektura i konstrukcija Kierownik zespotu
inz. Malgorzata Kleminska inz. Bogustaw Drozdz
UAN/N/8346/26/87 A/PNB/8300/268/81
AN/8346/269/81
Sprawdzit — architektura Sprawdzit — konstrukcija
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki mgr inz. Adam Kaczorowski
A/PNB/8300/124/79 A/PNB/8300/6/79
UAN/U/7342/66/91
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CZESC GRAFICZNA

do projektu budowlanego / architektury i konstrukcji / przebudowy i zmiany sposobu
ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4
ul. Wyszynskiego 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 279, obr. 0006

1. Plan sytuacyjny /stan istniejacy — bez zmian/ skala 1: 500
2. Rzut parteru wysokiego /lokal mieszk. nr 4, stan istniejacy rozbiorki, zamurowania/ skala 1:50
3. Przekréj A-A/ stan istniejacy / skala 1:50
4. Rzut parteru wysokiego / lokal mieszk. nr 4, stan projektowany / skala 1 :50
5. Przekréj A-A / stan projektowany / skala 1 :50
6. Przekrdj stropu 1-1 skala1:10
7. Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1 :50
8. Zestawienie stolarki okiennej skala 1 :50
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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

WOD-KAN, C.0., CWU., GAZOWEJ, WENTYLACYJNEJ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
/wewnetrznych instalacji c.o., gazowej, wod-kan i wentylacji grawitacyjnej/

1. DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji gazowej, instalacji wod-kan oraz wentylacji grawitacyjnej przy
przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu, dz. Nr 279

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem
warunki przytgczenia do sieci gazowej N/znak:
WH03/0000073023/00001/2020/00000 z dnia 03.06.2020 r.
Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Polskie Normy

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowg instalacje centralnego ogrzewania z wykorzystaniem kotta gazowego oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej za posrednictwem danego kotta. Kociot podigczony zostanie
do istniejgcej instalacji gazowej, znajdujacej sie na klatce schodowej (do istniejgcego gazomierza).
Projektuje sie wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej oraz wykonanie nowej
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej podtgczonej do istniejgcego pionu kanalizacyjnego
zlokalizowanego w pomieszczeniu przylegtym do lokalu nr 4. Projektuje sie rébwniez odprowadzenie
spalin z kotta gazowego oraz wykonanie instalacji wentylacyjne;j.

Projektuje sie ogrzewanie wszystkich pomieszczen. Ogrzewanie lokalu bedzie sie odbywato
za pomoca grzejnikow (zalecane grzejniki — zgodnie z obliczeniami-ptytowe). Zapotrzebowanie
na ciepto do celéw grzewczych wyniesie 3,640 kW Projektowany kociot gazowy z wbudowanym
przeptywowym wymiennikiem ciepta do podgrzewania c.w.u.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja zimnej wody poditgczona zostanie do istniejacego pionu wodociggowego
znajdujgcego sie w pomieszczeniu przylegtym do lokalu nr 4 wg Czesci graficznej. Przewody wody
zimnej wykonac rur PEX @20/16 ,przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Instalacje wody zimnej
wykona¢ z rur PEX @20 [mm], podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ PEX@16 [mm].
Projektuje sie wykonanie podej$¢ do baterii czerpalnych rurami PEXJ16. Dodatkowo projektuje sie
zawor zwrotny do pralki. W miejscach potagczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowg. Przewody tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Przewody
wody zimnej w bruzdach Sciennych nalezy zamocowac w otulinie izolacji termicznej gr. 10 [mm].

W miejscach przejs¢ przez Sciany zastosowacé otuliny ze specjalnego PE oraz tuleje ochronne
wypetnione substancjg ggbczastg . Po zakonczeniu montazu rurociggéw instalacji wody zimnej —
przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od cisnienia
roboczego.

Zawory czerpalne, baterie standardowe uruchamiane recznie (z mieszaczem). Na projektowanej
instalacji wodociggowej zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy DN15 wyposazony w zawér
antyskazeniowy oraz filtr siatkowy. Miejsca lokalizacji wodomierza jak i przebieg rurociggdéw
pokazano w czesci graficzne;.

Instalacja C.W.U - Projekiuje sie nowg instalacje c.w.u. Przygotowanie c.w.u nastgpi
za posrednictwem projektowanego kotta gazowego z wbudowanym ptytowym wymiennikiem c.w.u.
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Temperatura c.w.u w zakresie od +55 do +60 °C. Rury uktada¢ tak taki sposob, aby mozliwa byta
samokompensacja rur. Projektowane przewody c.w.u wykonac¢ w technologii PEX. Rury prowadzi¢
w bruzdach sciennych wg czesci graficznej w izolacji z otulin poliuretanowych. W przypadku
wystepujacych kolizji z innymi instalacjami, nalezy wykonywaé, przy uzyciu kolan, obejscia przeszkéd.
Uzbrojenia rurociggéw wody cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe. Instalacje c.w.u wykonaé
z rur PEXe 20/15, ze wzgledu na niewielkg dtugos¢ przewoddw nie przewidziano cyrkulacji.
Wykonang instalacie wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosic 6 [bar].

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA OBIEKTU

Charakterystyka grzewcza lokalu na cele centralnego ogrzewania wynosi 3,640 kW. Szczegéty
energetyczne pomieszczen wraz z zapotrzebowaniem na ciepto przedstawiono w tabeli ponizej.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Temperatura | Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowa
nie na ciepto
[°C] [m?] [m’] [W]
1/01 | Przedpokdj 20 2,46 7,20 293
1/02 | tazienka 24 3,23 9,46 643
1/03 | Kuchnia 20 3,86 11,30 625
1/04 | Pokdj nr 1 20 24,14 70,73 1231
1/05 | Pokéj nr 2 20 13,97 40,93 848
3640

Zaprojektowano uktad, w ktéorym przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy petnig funkcje
przekaznikédw ciepta. Przewody poziome (zaréwno magistrale gtéwng jak i rozprowadzajgce
do grzejnikdw) nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, jedynym wyjgtkiem gdzie przewody przechodzg
w posadzce jest pomieszczenie 1/04, przewody umiesci¢ pomiedzy belkami stropowymi. Wszystkie
przewody instalacji nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych o srednicach jak w czesci graficznej.
Przewody poziome bedg posiadaty kompensacje w postaci kompensatorow u-ksztattnych.
Do wymuszania obiegu w projektowanej instalacji nalezy wykorzysta¢ pompe obiegowg bedaca
na wyposazeniu kotta. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajgce bedgce na wyposazeniu kazdego grzejnika.

Kazdy grzejnik powinien by¢ standardowo wyposazony w termostatyczny zawédr grzejnikowy.
Do ogrzewania pomieszczen uzyto grzejnikéw ptytowych pracujgcych przy parametrach 55/45°C.
Przewidziano zastosowanie grzejnikbw kompletnych z zaworami termostatycznymi dostarczonymi
przez producenta, z mozliwoscig podtgczenia dolnego, ktérych minimalne moce i wymiary pokazano
w tabeli na koncu opracowania. Symbole grzejnikdw podano na rysunkach. Kazdy grzejnik powinien
by¢ wyposazony w odpowietrznik, zawér termostatyczny, spustowy i komplet zaslepek. Przewidziano
dwa obwody dla instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano rozdzielacz dwuobwodowy
w sgsiedztwie kotta gazowego. Rozdzielacz zainstalowa¢ w szafce rozdzielaczowej podtynkowe;j.
Instalacje centralnego ogrzewania wyposazy¢ w regulator tygodniowy z czujnikiem pogodowym.

Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
i prawidtowos¢ wykonania oraz dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy przeptukaé
oraz poda¢ prébie szczelnosci na zimno (cisnienie prébne 0,2 MPa), a po uzyskaniu pozytywnego
wyniku probie na gorgco. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem
i zaizolowaniem elementéw instalacji. Wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie
z ich DTR. Montaz instalacji technologicznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i p-poz.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj /94/36-620-91 28



Projekt budowlany: przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszyniskiego 6/4

Grzejniki :
Nr Nazwa pomieszczenia Typ Dtugosc Wysokos¢ Moc Tlos¢
pomieszczenia
[m] [m] [W] Szt.
1/01 | Przedpokdj C22-60 0,40 0,60 293 | 1
1/02 | tazienka C22-60 0,90 0,90 635 |1
1/03 | Kuchnia C22-60 0,90 0,60 406 |1
1/04 | Pokdj nr 1 C22-60 0,80 0,60 615 | 2
1/05 | Pokdj nr 2 C22-60 1,20 0,60 848

6. KOCIOL, WENTYLACJA ORAZ KOMINY

Projektuje sie nowy kociot gazowy (kondensacyjny dwu-funkcyjny zasilany gazem z zamknieta
komorg spalania) o mocy modutowej do 24 kW, przygotowanie c.w.u nastepuje za pomocag
przeptywowego wymiennika ciepta. Zapotrzebowanie na moc grzewczg w lokalu wynosi 3,640 kW.
Montaz kotta przewidziano w pomieszczeniu nr 1/01. Zadaniem kotta bedzie pokrycie
zapotrzebowania na:

1. Cele grzewcze

2. Cw.u
Aby zapewni¢ wymagane parametry Kkotty pracowa¢ bedg przy nastepujgcych parametrach
podstawowych: t,/t, 55°C/45°C. Praca kotta: Kociot dziata w priorytecie ogrzewania pomieszczen oraz
przygotowania cieptej wody w poprzez przeptywowy wymiennik ciepta bedacy na wyposazeniu kotta.

Projektowany przewdd wspétosiowy, powietrzno-spalinowy od kotta gazowego, zamontowanego
w przedpokoju (pom. 1/01) wprowadzi¢ w wolny przewo6d kominowy nr 3. Przewéd powietrzno-
spalinowy @125[mm] o dtugosci poziomej 1,5 [m] i pionowej 12 [m] wykonany ze stali zaro-
i kwasoodpornej. Odprowadzenie spalin poprzez przewdd powietrzno-spalinowy w systemie
zbiorczym CLV/LAS, dane rozwigzanie umozliwi podtgczenie innego kotta gazowego
na kondygnacjach powyzej. Przewod PPS @125[mm] zakonczyé daszkiem do systeméw Turbo,
ponad gérng krawedzig komina. Wentylacja przedpokoju (pom.1/01) nastgpi poprzez wykorzystanie
wolnego kanatu wentylacyjnego nr 4, na danym kanale zainstalowac kratke wentylacyjng bez Zaluzji
i wymiarach 14x14[cm]

Wentylacja aneksu kuchennego (pom.1/03) nastgpi poprzez wyprowadzenie przewodu
wentylacyjnego (RW-1) ponad dach budynku, przewdd wyprowadzi¢ przez zewnetrzng s$ciane
budynku . Prowadzi¢ go po $cianie zewnetrznej oraz mocowaé obejmami co 1[m]. Przewdd
zaizolowac¢ termicznie na catej jego wysokosci i dtugosci . Przewdd wychodzacy na zewnatrz budynku
o wysokosci o H=10,0[m] i L=2,2[m] obudowa¢ wodoodporng ptytg OSB3 i pomalowa¢ w kolorze
istniejgcej elewaciji. Projektowany przewdd zakonczy¢ ponad dachem nasada obrotowag do systeméw
wentylacji grawitacyjnej. Przewo6d wentylacyjny wykonaé ze stali o $rednicy 150[mm] ukry¢
w warstwie sufitu podwieszonego na poziomie lokalu. Na przewodzie RW-1 w lokalu zamontowac
kratke Scienng o srednicy 150[mm]-symbol kratki wentylacyjnej w czesci graficznej "KW" ®150[mm]

Wentylacja tazienki (pom.1/02) nastgpi poprzez wyprowadzenie przewodu wentylacyjnego (RW)
ponad dach budynku, przew6d wyprowadzi¢ przez zewnetrzng sciane budynku . Prowadzi¢ go po
scianie zewnetrznej oraz mocowac obejmami co 1[m]. Przewdd zaizolowaé termicznie na catej jego
wysokosci . Przewéd wychodzgcy na zewnatrz budynku o wysokosci H=10,0[m] i L=2,5[m] obudowac
wodoodporng ptytag OSB-3 i pomalowa¢ w kolorze istniejgcej elewacji. Projektowany przewdéd
zakonczy¢ ponad dachem nasadg do systeméw wentylacji mechanicznej. Przewdd wentylacyjny
wykonac¢ ze stali o srednicy 150[mm] ukry¢ w warstwie sufitu podwieszonego na poziomie lokalu.
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Na przewodzie RW w lokalu zamontowaé wentylator mechaniczny o wydajnosci 100 m3/h. Dany
wentylator typu "silent” o $rednicy 150[mm] poditgczy¢ do instalacji o$wietleniowej pomieszczenia
1/02. Wentylator oznaczono w czesci graficznej symbolem "WM".

W miejscu projektowanych przewoddéw wentylacyinych na $cianie zewnetrznej budynku, istnieja
przewody spalinowe i wentylacyjne z lokalu nr 4. Projekt niniejszy przewiduje jedynie ich wymiane, na
nowe spetniajgce normy i wymagania dotyczace systemow wentylacyjnych.

Nawiew:

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o parametrach: przeptyw
nominalny nie mniejszy niz 25 [m*h], (dla Ap= 10 [Pa]), mozliwo$¢ recznego regulowania wielkosci
przeptywu powietrza do zamkniecia wigcznie (z pozostawieniem minimalnego wymaganego
przeptywu nie mniejszego niz 20 [%] nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku
nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewniki okienne oznaczone w czesci graficznej symbolem "N"
Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].

7. INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie podigczenie wewnetrznej instalacji gazowej do istniejgcej instalacji gazowej znajdujgcej
sie na klatce schodowej, za posrednictwem nowych przewodéw gazowych ze stali DN 20
i DN 15 do projektowanych urzgdzen gazowych w lokalu nr 4. Projektowang instalacje gazowa
wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez spawanie. tgczniki gwintowane z Zeliwa ciggliwego
lub mosiezne przy kurkach, gazomierzach oraz przy urzadzeniach zastosowac uszczelnienie
np. paste grafitowa.

Gazomierz istniejgcy zainstalowany na klatce schodowej, w miejscu podanym w czesci graficzne;.
Gazomierz miechowy G4 na belce rozstaw 130 [mm], rozstaw kr6¢cow 130 [mm]. Na istniejgcym
gazomierzy zainstalowac¢ szafke gazowa.

Projektuje sie podtgczenie stalowych rur gazowych DN 20 i DN 15 do istniejgcej instalacji gazowej
znajdujacej sie na klatce schodowej. Do istniejagcego gazomierza podigczy¢ przewody gazowe
zasilajgce 4 palnikowg kuchenke gazowg oraz kociot gazowy. Podtgczenie kotta gazowego
do istniejacej instalacji gazowej przewodem stalowym DN 20, natomiast podtgczenie kuchenki
gazowej przewodem stalowym DN 15 Projektowane i istniejgce przewody gazowe pokazano w czesci
graficznej. Przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem, w pomieszczeniach wg Czesci graficznej.

Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy zamontowaé¢ kulowy kurek gazowy o Srednicy odpowiadajgcej
przekrojowi wymaganej rury przytgczeniowej. Minimalna wysokos$¢ kurka od podtogi wynosi 70 [cm].
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4% od gazomierza w kierunku przyboréw gazowych oraz kurka
gtéwnego. Minimalna odlegtos¢ pierwszego przyboru od gazomierza musi wynosi¢ 3 [m]. Przejscia rur
przez sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przewody gazowe po wykonaniu préby szczelnosci
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Przewody gazowe nalezy mocowac za pomocg uchwytow
co 2 [m] w odlegtosci 2 [cm] od tynku. Na instalacji przed kottem gazowym zamontowac filtr gazu i filtr
wody. Wszelkie prace zwigzane z przejsciami przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami robo6t budowlanych nie naruszajgc elementéw konstrukcyjnych  budynku.
Po zakonczeniu montazu wszystkich urzadzen i armatury nalezy sprawdzi¢ kompletnosé
i prawidtowo$¢ wykonania oraz dziatania urzadzen. Przed przekazaniem instalacji do eksploataciji
wykona¢ probe cisnienia na szczelno$¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
pomalowaniem i zaizolowaniem elementdw instalacji. Wszystkie prace montazowe urzgdzen wykonaé
zgodnie z ich DTR. montaz instalacji technologicznych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz.

8. KANALIZACJA SANITARNA — INSTALACJA WEWNETRZNA
Przewody poziome oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek PCV,
kielichowych, tgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Podejscia do umywalki oraz natrysku z rur
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PCV ®50, natomiast przewody poziome do miski ustepowej wykonac¢ z rur PCV @110. Przewiduje sie
rowniez podejscie PCVe50 do kotta gazowego w celu usuwania nadmiaru kondensatu oraz podejscie
PCVe50 do pralki. Wszystkie projektowane przybory sanitarne podtgczy¢ do istniejacego pionu
kanalizacyjnego znajdujgcego sie w pomieszczeniu przylegtym do lokalu nr 4 .

Na istniejgcym pionie nalezy zainstalowa¢ wyczystke (rewizje) za pomocg drzwiczek inspekcyjnych.
Odpowietrzenie podejscia do umywalek poprzez zawoér napowietrzajgco — odpowietrzajgcy PVC @50
[mm] (na ostatniej umywalce na rurociggu). Przewody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach
sciennych ze spadkiem 2% wg rysunku rozwiniecia kanalizacji.

9. WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU
Osoba kierujgca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego lub stalowych, a przestrzen pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.
Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru,
przed podtgczeniem urzadzen lub ewentualnym ich przykryciem.
Udziat przedstawiciela Inspektora ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania
przytaczenia z wydanymi warunkami przytgczenia oraz sprawdzenie prawidiowosci wykonania
i usytuowania pomiaru. Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw woda i sprawdzeniu
szczelnosci wszystkich potgczen. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie pod
cisSnieniem przez nabicie cisnienia za pomocy pompki do prob do wartosci minimum 0,6 MPa.
Instalacja jest szczelna, gdy w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.
Na instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa dwukrotnie (drugim razem wodag
gorgca). Do odbioru nalezy przedstawic:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,
— protokdt wykonania prob szczelnosci instalaciji,
- atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdbw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym.

Obowigzkiem wykonawcy  jest  wyprébowanie  dziatania  poszczegdlnych urzadzenh
i skontrolowanie szczelnosci ztgczy i zawordw.

Potczyn-Zdréj, 03.06.2020 r.
Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzit instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI
NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego / instalacji elektrycznych / przebudowy i zmiany sposobu

ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4
ul. Wyszynskiego 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 279

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elektrycznej dla lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszynskiego 6, 72-600 Swinoujscie, dziatka nr 279.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowano na podstawie:

Zalecen inwestora,

Aktualnych przepiséw prawnych,

Wiedzy technicznej,
Katalogéw produktow.

3. DANE TECHNICZNE
Uktad sieci: TN-S,
Napiecie zasilania: 230V,
Sposéb pomiaru energii elektrycznej: bezposredni.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuije:

» zasilanie mieszkania w energie elekiryczng

* rozdzielnice elektryczne mieszkania,

* instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 230V,
» instalacje oswietlenia podstawowego,

* instalacje mediow

5. PODSTAWY DOBORU ELEMENTOW INSTALACJI

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 z p6zn. zm.),

* Prawo budowlane,

» Dobor zabezpieczen przed pradem przecigzeniowym zgodny z: PN-IEC 60364-4-433,

» Dobor przewodéw — zgodny z: PN —IEC 60364- 5-523,K

* Kryteria uzytkowania dla poszczeg6lnych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3,

» Dobor i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny z: PN-HD 60364-4-41,

» Dobor oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1,

» Dobor opraw oswietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559,

» Dobo6r uziemien i przewodoéw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54,

» Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004,

» Projekt ochrony przepigciowej zgodny z IEC 61643-1.

6. OPIS TECHNICZNY
Obiekt zasilany bedzie istniejgcego WLZ budynku.

6.1. Zasilanie energetyczne mieszkania

» Grupa przytaczeniowa: V (piata),
* Moc przytgczeniowa: 5,00 kW.
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W obecnej chwili mieszkanie posiada wtasne zasilanie. Nowy przewdd zasilajacy lokal nalezy
podtagczy¢ do WLZ. Z podlicznika bedacego na klatce schodowej nalezy podtgczy¢
rozdzielnice wg rysunku nr E3.

6.2. Szafka licznikowa
Zaktad energetyczny podtaczy licznik przy WLZ do tego przeznaczonym. Pomiar rozliczeniowy
energii elektrycznej bezposredni licznikiem jednofazowym (energia czynna — 5,00 kW). Uktad
pomiarowy zainstalowany jest w szafce licznikowej na klatce schodowe;j.
» zasilanie gtéwne (5,00 kW) — zabezpieczenia 25 A z tablicy wewnatrz WLZ w klatce
schodowej

6.3. Rozdzielnice elekiryczne

W projektowanej instalacji nalezy uzy¢ obudowy:

* Rozdzielnice podtynkowg 2x12, nalezy zamontowa¢ podtynkowo w pomieszczeniu
wskazanym na rysunku E1. Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy wykona¢ zgodnie
z rysunkiem E3, uktad potgczen w rozdzielnicy wykona¢ zgodnie z rysunkiem E3.

* Na przewodach obwoddéw w rozdzielnicach nanie$¢ trwate oznaczniki obwoddw identyczne
z oznaczeniami umieszczonymi na drugich koncach tych samych obwodéw.

6.4. Linie zasilajace

W projekcie przyjeto linie zasilajgce kablowe.

» Linie zasilajgcy relacji LE - TM wykonac¢ przewodem: YDY3x6mm2 o UD=450/750V Dtugosc¢
linii zasilajgcej L=9m. Przewdd uktada¢ pod tynkiem w bruzdzie. Dodatkowo wraz
z przewodem zasilajgcym potozy¢ przewodd LgY-16mm2 doziemiajgcy szyne PE w TM.

6.5. Instalacja oswietlenia wewnetrzneqo

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkiem E2. Oprawy os$wietleniowe
zasilic przewodami YDYp 3x1,5mm2 i YDYp4x1,5mm2 o UD =450/750V w zaleznosci
od wymagan obwoddw uwzgledniajgc grupy tgczeniowe. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m
od gotowej powierzchni podtogi i 0,2m od wykonczonego naroznika $ciany przy drzwiach,
w puszkach podtynkowych PK60 w miejscach wskazanych na rysunku E2. Zastosowac tgczniki
jedno i dwu-grupowe. Oprawy wg doboru przez inwestora z uwzglednieniem wskazan projektanta
na rysunku E2.

6.6. Instalacja gniazd wiykowych

Obwody  gniazd  wtykowych  1-fazowych  wykona¢ przewodem  YDYp3x2,5mm2

o UD = 450/750V. Gniazda montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E1. W projektowanej

instalacji przewody obwodéw gniazd uktadane sg wg PN-HD 60364 w nastepujgcy sposob:

* Przewody wielozytowe bezposrednio w murze w bruzdach — sposéb — C (ten sposéb jest
powszechnie stosowany w projektowanej instalacji),

* Przepusty w $cianach z rurek PCV d= 20 mm.

« W pokojach mieszkalnym gniazda ogdlnego przeznaczenia montowaé wtynkowo
na wysokosci 0,3 m nad gotowg powierzchnig podtogi, w puszkach podtynkowych PKG60.
W pomieszczeniach kuchni i tazience gniazda ogdlnego przeznaczenia, gniazda dedykowane
o stopniu ochrony, co najmniej IP44 montowaé wtynkowo na wysokosci 120 cm nad gotowg
powierzchnig podtogi, w puszkach podtynkowych PK60.

6.7. Instalacja mediow

W pomieszczeniu pokoju dziennego zamontowaé gniazdo internetowe, telefoniczne i RTV.
Z puszki PT wyposazonej ztaczki typu UTP i zigczki wspotosiowe zlokalizowanej na klatce
schodowej do gniazd w pokoju dziennym doprowadzi¢ przewody typu:
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» RG 95 - przewdd RTV zakonczy¢ gniazdem systemowym RTV,

* UTP 6 kat — 2x przewdd internetu i telefoniczny — zakonczy¢ gniazdem syst. kat. 6 typu RJ,

* Dodatkowo — $wiattowod 2 parowy.

« Domofon — ze wzgledu na istniejgcg instalacje dobra¢ urzadzenie zgodne z obecnymi
warunkami i wtgczy¢ do sieci domofonowej. Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
RB18 mm pod tynkiem. Gniazda montowa¢ w puszkach pod tynkiem.

6.8. Instalacje dodatkowe

7.

10.

Poza zakresem modernizaciji.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

W projekcie przyjeto nastepujgce srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:

» Samoczynne wytgczenie zasilana,

» Podwdjna lub wzmocniong izolacje

» Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem przyjeto wytgczniki réznicowopragdowe o prgdzie
roznicowym do 30 mA. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji utozonych przewodow. Wyniki potwierdzic¢
protokotami.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepigeciami atmosferycznymi i taczeniowymi zgodnie z PN-IEC 60364-4-433
w rozdzielni TM zastosowac¢ ochronnik typu 1 (B+C).

SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI MECHANICZNEJ KABLI | PRZEWODOW

Najmniejszy dopuszczalny przekroj izolowanej zyly, utozonej na state, ze wzgledu
na wytrzymato$é mechaniczng, wedtug PN-IEC 60364 wynosi: Cu — 1,5 mm?® Najmniejszy
dopuszczalny przekroj zyty, utozonej na state, ze wzgledu na wytrzymato$¢ mechaniczna, wedtug
,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynosi:
Al — 16 mm®. Najmniejszy przekr6j projektowanych kabli i przewodéw wynosi dla obwodéw
wykonanych z Cu — 1,5 mm?, obwodéw z Al nie projektuje sie.

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy

stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.

mgr inz. Waldemar Godzieba inz. Mateusz Drozdz
UPR. Nr UPR. NF -=--mmmeme
ZAP/0129/PWBE/18
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ZAYL.ACZNIKI
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XII|
Adres: UL. WYSZYNSKIEGO 6, LOKAL NR 4, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 279
Inwestycja: Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4
w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu
Branza: Architektura i konstrukcja,
instalacje gazowa, wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacyjna, elektryczna
Inwestor: Gmina Miasto Swinouj$cie — Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.
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1.0.
1.1

1.2

2.0.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. §2 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z p6zn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z po6zniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pdzn. zm.) w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robot:

Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wyszynskiego 6 w Swinoujsciu

Przebudowa podtdg i posadzek.

Remont projektowanych pomieszczen (remont tynkéw, malowanie, wymiana drzwi
wewnetrznych, wykonanie podsufitki z ptyt g-k).

Przebudowy instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji
elektrycznej, instalacji gazowej w zakresie wymiany kotta gazowego).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalacji:

Istniejgcy budynek mieszkalny, wielorodzinny.
Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowej, instalacja
elektryczna, instalacja gazowa, wentylacja grawitacyjna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

W trakcie realizacji robét nie wystgpig szczegdlne warunki zagrazajgce bezpieczenstwu
pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢é wygrodzony a wejscia i droga
transportu materiatéw i urzgdzen oznakowana.

Zachowac szczegdblng ostroznos¢ oraz przestrzegaé przedmiotowych przepiséw BHP podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewodéw wentylacyjnych, montazu
nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowe;.

Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegolnych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie swiadczgce o przydatnosci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Ill stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej zatrudnionej
w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikOw winny przejsc¢
przeszkolenie dotyczace zmieniajgcych sie warunkdédw Ilub miejsca wykonywania
przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczegdlnym stanowiskiem.
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VYV VvV

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegoélnione
w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021 z p6zn. zm.)
winny posiadac¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania robét
budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dziafki
stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Srodki fgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgcg srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych o0s6b obstugi
inzynieryjno-technicznej.

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdréj, 03 czerwca 2020 r.
Sporzadzit, kierownik zespotu:
inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81
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