Typ montazu

Miejsce montazu

Strumieni swietiny
Skutecznosé swietlna
Temperatura barwowa
najblizsza

0géiny wskaZnik oddawania
barw (Ra)

Srednia trwato$¢

Grupa ryzyka fotobiologicznego

Sposéb rozsylu Swiatlosci
Kat rozsytu swiattosci
Charakter rozsyltu Swiattosci
Geometria rozsyltu swiattosci
Napigcie

Moc

Sterowanie przewodowe
Stopien ochrony IP

Stopieri ochrony IK

Klasa ochronnosci

Materiat soczewki
Konstrukcja soczewki
Materiat obudowy

Ksztalt oprawy

Klasa korozyjnosci
Obcigzalnosc obwodow (B10)

Obcigzalnos¢ obwodbw (B16)

do wbudowania

Grunt, Podtoga
640Im

80Im/wW

4000K

>80

L70B50- 100000 h
L80B50 -100000 h
LS0B50 - 100000 h

1
bezposredni
20° x 40°
waski
eliptyczny
230V AC
8w
ON/QFF
P67

K08

|

PMMA

uktad matrycowy

Poliester wzmocniony wiéknem szklanym

okragla
[}
15

25

Oprawa montowana w podlozu, przeznaczona do
oswietlenia iluminacyjnego malej architektury i zieleni.
Dzieki specjalnej konstrukcji obudowy maksymalne
obcigzenie oprawy przy predkosci najazdu samochodem 40
km/h wynosi 4000 kg. Typ montazu: do wbudowania;
Miejsce montazu: Grunt, Podloga; Strumieri swietiny:
640Im; Skutecznos¢ $wietlna: 80lm/W; Temperatura
barwowa najblizsza: 4000K ; Ogélny wskaZnik oddawania
barw (Ra): >80; Srednia trwaloé¢: L70B50 - 100000
h,LBOB50 - 100000 h,L90B50 - 100000 h; Grupa ryzyka
fotobiologicznego: 1; Grupa ryzyka fotobiologicznego: 1;
Sposéb rozsylu $wiattosci:  bezposredni; Kat rozsylu
Swiatlosci: 20° x 40°; Charakter rozsylu wiatlodci: waski;
Geometria rozsytu Swiatlesci: eliptyczny; Napigcie: 230V AC;
Moc: 8W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopier
ochrony IP: IP67; Stopien ochrony IK: IKD8; Klasa
ochronnosci: I, Materiat soczewki: PMMA; Konstrukcja
soczewki: uktad matrycowy; Materiat cbudowy: Poliester
wzmochiony widknem szklanym; Ksztatt oprawy: okragta;
Klasa korozyjnosci: C3; Obcigzalnos¢ obwodéw (B10): 15;
Obcigzalnos¢ obwoddéw (B16): 25; Wymiary: wysokos¢:
249mm, 4rednica: 239mm ; Wymiary otworu w stropie:
215mm; Waga: 3.80kg; Klasa efektywnosci energetycznej:
A+; Uchylna: Nie; Wzér zastrzezony: Nie; EAN:
5901155680596;
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wysokos¢: 249mm

Wymia

X i srednica: 239mm
Wymiary otworu w stropie 215mm
Waga 3.80kg
Klasa efektywnosci

A+

energetycznej
EAN 5901155680596
Dodatkowe akcesoria

9146000  Filtr czerwony ze szkla hartowanego
9145000  Filtrzielony ze szkta hartowanego
9151000  Siatka przeciwol$nieniowa

9150000 Dodatkowa obudowa montazowa do korpusu o glebokosci 240 mm




