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1. Roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych elektroenergetycznych i\~telekomunikacyjnych,

gazociqgow 1 innych rurociqgow do przesytania cieczy lub gazow oraz w poblizu innych urzqdzen

podziemnych powinny by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robdt oraz w

uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wlascicieli danych sieci.

2. W terenie mogq istniec niezinwentaryzowane sieci i urzqdzenia podziemne, ktdre nalezq do

roznych firm, o ktorych istnieniu nikt nie byl poinformowany. W przypadku natrafienia na takie

elementy uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast przerwa¢ roboty, zabezpieczy¢ odkryte
urzqdzenie, zawiadomi¢ sfuzby eksploatacyjne tego obiektu i uzgodni¢ z nimi sposéb skrzyzowania
projektowanej trasy z tymi urzqdzeniami

3. Kable nalezy ukladac w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot ziemnych, zachowujqc

odleglosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

4. Dla przejs¢ poprzecznych wykonanych w technologii bezrozkopowej nalezy zachowa¢ min. 0,5 m

odleglosci w $wietle od sieci gazowej, rurociqgdw sieci wodociggowej, sieci kanalizacji ogdlnospfawnej i

sieci kanalizacji sanitarne;.

5. Dla przejs¢ poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym nalezy zachowa¢ min. 0,2 m
odleglosci w Swietle od sieci gazowej, rurociqgdw sieci wodociqgowej, sieci kanalizacji
ogdlnosplawnej i sieci kanalizacji sanitarne;.
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6. Wskazane jest tez wykonywanie przekopdw kontrolnych oraz uzywanie przyrzqdow elektronicznych @A® PR ACOWNTIA
do dokfadnej lokalizacji urzqdzed podziemnych I PROJTEKTOWA

7. Glebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gorne;

. . : - S . . . -KERRIA” Piérkowski spoétka jawna
powierzchni kabla, powinna wynosic co najmniej 70 c¢m. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, 62600 Kolo ul. Zeromskiego 80 tel. 63 26 19 245 wevw_kemg_pl e-mail: biuro@kerria.pl
jezeli grunt jest piaszczysty, w\~pozostalych przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o KRS 0000269789 NIP: 666 20 38 654 REGON: 300461128
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grubosci co najmniej 10 cm, Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmnie; Tyt PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

10-cm, nastepnie _WO(Sth rodzimego- gruntu. ) . o opracowania: | "Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulecinie gm.
8. Do oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke koloru niebieskiego nad kablem na Siechnice”

wysokosci nie mniejszej niz 25 ¢cm i\~nie wiekszej niz 35 cm.
9. Odcinki robot ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy prowadzeniu robdt na ulicach powinny

Nazwa rys: Projekt zagospodarowania terenu - OSWIETLENIE

by¢ ustawione mostki dla pieszych przekraczajqcych wykopy. Inwestor: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
10. Na skrzyzowaniach z sieciomi sanitarnymi oraz ciggami ruchu pieszeqo, stosowa¢ osfony rurowe.
Na skrzyzowaniach z\~drogami wewnetrznymi, ciggami ruchu kotowego, stosowa¢ osfony rurowe, Adres: DZia‘:‘i ”ff7’37; gb:f?b,ISL"E.Ci”'SZOStakOWiCG’ gm. Siechnice, pow.
przystosowane do trudnych warunkdw terenowych. \wroctawskl, woj. doinosiaskie
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