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3cm | warstwa gorna nawierzchni - kruszywo twarde famane @0-8 mm

S5cm | warstwa dolna nawierzchni - kruszywo twarde famane @0-16 mm

20cm | podbudowa - kruszywo twarde tamane @0-31,5 mm

5cm | warstwa odsgczajaca - piasek srednioziarnisty
grunt rodzimy

obrzeze betonowe 6x20x100 cm
fundament betonowy C20/25, 25x25 cm

Przekroj przez pow. z ptyt kamiennych
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Inwestor: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice
Adres: Dziatki nr 27,37, obreb Sulecin-Szostakowice, gm. Siechnice, pow.
wroctawski, woj. dolnoslaskie
Projektowata: | mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk- podpis:
Gruszczynska
16/R-258/LOIA/04
Opracowata: | mgr inz. Anna Sobczak podpls:

PWr, Wydz.Arch., dypl. nr 3590/2000/A

mgr inz. arch. kraj. Anna Piotrowska podpis:
UP, Wydz.Ogr. i Arch.Kraj., dypl. nr 51178

Data: kwiecien 2021r. Skala: 1:20 Rys: PBW-A_2




