
Przekrój przez pow. mineralną

warstwa górna nawierzchni - kruszywo twarde łamane Ø0-8 mm

warstwa dolna nawierzchni - kruszywo twarde łamane Ø0-16 mm

podbudowa - kruszywo twarde łamane Ø0-31,5 mm

3cm

5cm

20cm

grunt rodzimy

warstwa odsączająca - piasek średnioziarnisty5cm

obrzeże betonowe 6x20x100 cm

fundament betonowy C20/25, 25x25 cm

Przekrój przez pow. z płyt kamiennych

płyta kamienna 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8-10cm

8-10cm

rośliny/trawnik poprzerastany 
pomiędzy płytami kamiennymi

Adres:

Inwestor:

Nazwa rys:

Data: Skala: 1:20kwiecień 2021r. Rys: PBW-A_2

Projektowała:

podpis:

Tytuł 
opracowania:

podpis:

podpis:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
"Zagospodarowanie parku przy ul. Akacjowej w Sulęcinie gm. 

Siechnice"

Układ komunikacyjny - przekrój przez nawierzchnię

Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Działki nr 27,37, obręb Sulęcin-Szostakowice, gm. Siechnice, pow. 
wrocławski, woj. dolnośląskie

mgr inż. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-

Gruszczyńska
16/R-258/ŁOIA/04

Opracowała: mgr inż. Anna Sobczak
PWr, Wydz.Arch., dypl. nr 3590/2000/A

mgr inż. arch. kraj. Anna Piotrowska
UP, Wydz.Ogr. i Arch.Kraj., dypl. nr 51178


